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船舶与海上设施法定检验规则
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编写说明
中国船级社上海规范研究所

总  则

    1  法令

    1.1  原法规1.1条，其中“船舶检验局”改为“海事局”，下同。

1.2  原法规1.2条。

    2  宗旨

    2.l  原法规2.1条。

2.2  原法规2.2条，并在原条文的基础上作精简，删除对于国际公约、规则的符合说明。

    3  适用范围

    3.1  原法规3.1条，编辑性调整，强调适用范围针对的是起重设备。

3.2  原法规3.2条。

4  申请

4.1  原法规4.1条。本条将“船东或经营人”改为“装设起重设备的船舶及海上设施的所有人、经营人”，明确申请人的含义，作为产品和船舶是有区别的。

4.2  删除原法规4.2条，费用的要求不在本法规进行规定。同时删除本条标题中的“费用”。

    5  免除

5.1  原法规5.1条。

    6  等效

6.1  原法规6.1条。

    7  解释

    7.1  原法规7.1条。

 删除原法规7.2条，因本法规暂不准备出版英文版。

8  生效

标题删除“适用”，与生效重复
8.1  原法规8.1条。生效日期另外进行规定。

    8.2  强调本法规针对的是起重设备，将生效日期改为设备的制造而不是船舶的建造日期。

     8.3  原法规8.3条。其中将“船舶”改为“起重设备”，强调本法规针对的是起重设备。

    9  责任

    9.1  原法规9.1条。

9.2  原法规9.2条基础上增加船舶检验机构进行检验的依据说明。

9.3  根据审定集中办公结论，新增对起重设备设计方责任。

9.4  根据审定集中办公结论，新增对起重设备制造方责任的明确。

9.5  根据审定集中办公结论，新增乘客与船员升降机的维护保养责任，升降机属于特殊设备，需要专业人员进行安装与维护。

    10  申诉

10.1  原法规10.1条。根据审定集中办公会意见作文字调整。

删除原法规11  处罚。

    11  定义

    11.1  原法规12.1条。

    11.2  原法规12.2条。

      (1)  原法规12.2（1）条。

      (2)  原法规12.2（2）条。

      (3)  原法规12.2（3）条。在原条文的基础上作精简，删除与起重设备无关的内容。

      (4)  原法规12.2（4）条。将“船舶检验局”改为“海事局”。

      (5)  原法规12.2（5）条。

      (6)  原法规12.2（6）条。对船舶检验机构重新进行定义，由主管机关认可为从事法定检验的机构。

      (7)  原法规12.2（7）条。调整了文字顺序。

      (8)  原法规12.2（8）条。在原条文的基础上按国际法规增加了“包括在中国水域以外从事特殊（定）作业的航行”的解释。

      (9)  原法规12.2（9）条。协调法规总的框架将“非国际航行”改为“国内航行”。
      (10)  删除原12.2（10）条“特定航线定义”，新增起重设备的定义，在原第1篇第2章1.1.3条基础上修订。 

      (11)  原法规12.2（11）条。

      (12)  原法规12.2（12）条。

删除原（13）－（15）“新船”、“现有船舶”、“船龄”的定义。与船用起重设备无关，

第1篇  检验与发证

第1章  通    则

1.1  一般规定

    1.1.1  适用范围

    1.1.1.1  原法规1.1.1条。按外部评审会的意见，本次法规将章节号也编入条文编号中，下同。

删除原法规1.1.2条，检验应按本法规进行，删除对于船级社规范的指向。

1.2  检验依据

    1.2.1  法规与规则

    1.2.1.1  原法规2.1.1条。

删除原法规2.1.2条，不再提及本局的其他规则和规定。

    1.2.2  其他标准

    删除原法规2.2.1条，对指导性文件不再说明。

1.2.2.1  原法规2.2.2条。根据审定集中办公意见，对船级社规范的指向统一描述为“本局按规定程序认可和公布的中国船级社规范”。

删除原法规2.3条，本法规不再提及国际公约。

1.3  法定证书

    1.3.1  证书

    1.3.1.1  原法规3.1条，修订了证书、证明和文件的描述，突出了适用性。删除了ILO要求的“起重机与起货设备检验簿”。“非国际航行”修改为“国内航行”。

    删除原法规3.2条和3.3条，证书格式制定和证书承认的要求，根据审定集中办公意见，不在法规层面体现。
    1.3.4  保持证书有效性的条件

    1.3.4.1  原法规3.4.1条。

1.3.4.2  原法规3.4.2条

第2章  签发起重设备证书的检验

2.1  一般规定

    2.1.1  一般要求

    2.1.1.1  原法规1.1.2条和1.1.9条，作文字性调整和简化，增加“临时检验”。

2.1.1.2  原法规1.1.4条和1.1.5条，。根据符合性核查结果，明确应在有效期届满前1个月提出定期检验要求。

    2.1.1.3  原法规1.1.6条。 

2.1.1.4  原法规1.1.7条和1.1.10条，作文字性调整和简化。

删除原法规1.1.1条，已在第1章进行规定。

删除原法规1.1.3条，起重设备的定义在第1章进行规定。

删除原法规1.1.8条，属维护保养，与检验无关。
    2.1.2  定义

    2.1.2.1  原法规1.2.1条。

2.1.2.2  原法规1.2.2条。

2.2  检  验

    2.2.1  使用前（初次）检验

    2.2.1.1  原法规2.1.1条和2.1.2条。新增了图纸提交的数量、已经批准图纸的说明，以及对安装后试验进行了详细说明。

    2.2.1.2  原法规2.1.3条。增加起重设备持有整机产品证书时，初次检验时进行安装使用的要求。

删除原法规2.1.4条，根据审定集中办公意见，不再提及检验簿。

    2.2.2  年度检验/年度全面检验
2.2.2.1~2.2.2.3原法规2.2.1条。对国际航行、国内航行、内河航行船舶起重设备检验要求与船舶检验发证体系进行了协调，并根据符合性核查结果，取消定期检验证书周年日后的时间检验窗口。

2.2.2.4  原法规2.2.1的检验项目。增加了乘客与船员升降机的检验要求。

2.2.2.5  原法规2.2.2条。

2.2.3  全面（换证）检验

由换证检验修订为全面（换证）检验

2.2.3.1~2.2.3.3 原法规2.3.1条。对国际航行、国内航行、内河航行船舶起重设备检验要求与船舶检验发证体系进行了协调，根据评审会的决定，对国际、国内船舶采用5年度全面换证检验周期取代原4年度换证加12个月展期的方法。对内河船舶，采用与船舶换证周期相同的6年度。并根据符合性核查结果，取消定期检验证书周年日后的时间检验窗口，包括展期的规定。

2.2.3.4 原法规2.3.3条。

2.2.3.5 在原法规2.3.1条文基础上增加了零部件及钢索的检查，以及操作试验的要求，删除了原（3）条的重大修理后的试验，纳入至下述2.2.4的临时检验中。

2.2.3.6 原2.3.2条，将检验簿的签署修改为相应证书的签署。

    删除原法规2.5条保养检查的内容，不属于检验项目。
2.2.4  临时检验

2.2.4.1~2.2.4.2 根据审定集中办公新增检验项目，主要是针对起重设备损坏修理的检验。 

    删除原法规2.6条钢印标记内容，在第2篇中进行详细规定。

    2.2.5  证书的发送与保存

    2.2.5.1  原法规2.7.1条，将船东/船上统一修改为“申请人”。

2.2.5.2  原法规2.7.2条。

第2篇  技术要求

第1章  通    则

1.1  一般规定

    1.1.1  原法规1.1条。根据审定集中办公意见，删除车辆跳板的相关技术和检验要求，在CCS起重规范中纳入要求，与船舶检验同时进行。
1.1.2  国内航行船舶，对非载人的安全工作负荷较小的起重设备，不再需要签发起重设备证书。根据评审会意见，确定安全工作负荷上限为9.8kN。
删除原法规1.2条，根据审定集中办公意见删除1.1.1条以外的起重设备。

1.1.3  原法规1.3条。
1.1.4  本条为新增，对于起重设备的材料与焊接要求，属于产品入级的要求，因此指向船级社的规范。

1.2  定    义

    1.2.1  原法规2.1条。根据审定集中办公意见删除起重设备定义，改为在总则中定义，调整“标准作业工况”的定义，以适用于内河作业的工况，“活动零部件”改为“可卸零部件”，下同。
1.3  图纸与资料

    1.3.1  原法规3.1条，将原吊杆装置图纸与资料批准，分为批准资料和备查资料，其中原零部件、钢丝绳等批准资料列为备查资料至1.3.2中。

1.3.2  新增条款，为吊杆装置提交备查的图纸与资料。
    1.3.3  原法规3.2条，将原起重机图纸与资料批准，其中原零部件、部件强度计算、稳定性计算、钢丝绳等批准资料列为备查资料至1.3.2中。

1.3.4  新增条款，为起重机提交备查的图纸与资料。
    1.3.5  原法规3.3条，删除跳板的相关图纸资料。

1.3.6  原法规3.4条，删除原（1）使用与操作说明书，（2）机房布置图，包括动力机组及其说明，在3.7的备查中体现。
1.3.7  新增条款，为机械、电气和控制系统提交备查的图纸与资料，见上述1.3.6说明。

第2章  吊杆装置

2.1  计算工况与计算载荷

    2.1.1  适用范围

原法规1.1条。

    2.1.2  吊杆仰角

原法规1.2条。

    2.1.3  船舶倾斜

    原法规1.3条。

    2.1.4  吊杆装置的基本载荷

    原法规1.4条。

    2.1.5  摩擦系数

    原法规1.5条。

    2.1.6  绳索安全系数

    原法规1.6条。

2.2  摆动吊杆与双杆系统

    2.2.1  原法规2.1条。

    2.2.2  原法规2.2条。

2.2.3  原法规2.3条。新增“摆动稳索不能由保险稳索替代。”另外，表2.3中“157<
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≤588”修订为“147<
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≤588”。与船级社规范协调。

2.2.4  原法规2.4条。
    2.2.5  原法规2.5条。
2.3   吊  货  杆

    2.3.1  原法规3.1条。其中（4）中增加对吊货杆长细比的解释“（吊货杆长度/吊货杆构件的有效回转半径）”，与船级社规范协调。

2.3.2  原法规3.2条。

    2.3.3  原法规3.3条。表2.3.3（b）在原表3.3（b）的基础上新增了表列数据，与船级社规范协调。
    2.3.4  原法规3.4条。

2.3.5  原法规3.5条。表2.3.5在原表3.5的基础上新增屈强比高于0.9的要求，与船级社规范协调，采纳规范编制研究的结果，适用目前的大型起重设备超高强度钢的使用。
2.3.6  原法规3.6条。
2.3.7  原法规3.7条。
2.4  桅与起重柱

    2.4.1～2.4.11  原法规4.1～4.11条。
2.4.12  原法规4.12条。其中对支索安装应预紧。删除“预应力约为30 MPa”，与船级社规范协调。并根据反馈意见提出了预紧力的范围。一般可取支索载荷的10~15﹪。
第3章  起重机、升降机与跳板

3.1  一般规定

3.1.1  原法规1.1条。根据审定集中办公意见，适用范围中新增（6）货物与车辆升降机、船员与乘客升降机。

3.1.2  原法规1.2条。

3.1.3  原法规1.3条。

3.1.4  新增吊运人员的安全要求，与规范协调。

3.1.5  原法规1.4条。

3.2  普通起重机

3.2.1  一般要求

原法规2.1条。

3.2.2  起重机在工作时应考虑的力和载荷

原法规2.2条。

3.2.3  基本载荷

原法规2.3条。

3.2.4  作业系数
3.2.4.1  原法规2.4.1条。

3.2.4.2  原法规2.4.2条。

3.2.5  起升动载力和起升系数
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3.2.5.1  原法规2.5.1条。

3.2.6  起重机行走时的惯性力

3.2.6.1  原法规2.6.1条。
3.2.7  起重机行走运动时的侧向力

3.2.7.1  原法规2.7.1条。
3.2.8  缓冲器和碰撞力

原法规2.8.1~2.8.4条。

3.2.9  回转与变幅运动惯性力
原法规2.9.1~2.9.4条。

3.2.10  船舶倾斜载荷

3.2.10.1  原法规2.10.1条，采纳船级社规范的研究结果，新增各种类型船舶的倾斜载荷的要求。该参数是船用起重机设备的主要参数，涉及起重设备设计时的侧向载荷的施加，不同类型，不同线性的船舶的船舶运动是不同的，尤其对大型起重设备的影响很大。新要求对以前的要求进行了分类和细化，体现了合理性和可操作性。

3.2.11  船舶运动载荷

3.2.11.1  原法规2.11.1条。

3.2.11.2  原法规2.11.2条，对特殊船型船舶和重型起重机的放置状态下的运动载荷要求与船级社规范进行了协调，该部分内容的修订，适应了非常规、大型起重设备在放置状态下结构强度设计要求。表3.2.11.2（b）备注中，对于大型起重船或非常规船舶，静横倾角通常不会达到表中建议的最小横倾角度，因此对此类船舶的静横倾角可取为稳性计算的极限角度。
3.2.12  风载荷

原法规2.12条。船用起重设备安全工作负荷趋势越来越大，原计算作用在起升载荷上风载荷的计算不尽合理，需特殊考虑。以安全工作负荷490kN区分，按不同公式计算。

3.2.13  平台和走道上的载荷

原法规2.13条。

3.2.14  载荷工况和载荷组合
原法规2.14条。

3.2.15  抗倾覆稳定性

原法规2.15.1~2.15.3条要求。新增加了3.2.15.4“浮式起重机应校核整体抗倾覆稳定性”的要求，与船级社规范协调。

3.2.16  许用应力

原法规2.16条。

    3.2.17  受压和受弯曲构件的稳定性许用应力

    原法规2.17条。

    3.2.18  起重机臂架整体稳定性校核

    原法规2.18条。

    3.2.19  长细比
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原法规2.19条。

3.2.20  板的局部屈曲稳定性

原法规2.20条。

3.2.21  薄壁圆筒体的屈曲稳定性
原法规2.21条。

3.2.22  接头和连接件的许用应力

3.2.22.1  焊接缝

原法规2.22.1条。

3.2.22.2  螺栓连接

原法规2.22.2条。其中删除“松配螺栓不得用于重要接头或承受交变载荷的接头的连接”，修改为“用于主要接头或承受交变载荷的接头的连接应有可靠的定位紧固方式（装置）”。本条根据反馈意见修订，只要安全可靠，强度符合要求，均可接受。例如：松配螺栓，绞孔紧配螺栓，定位销，键连接，圆形止口凸台，平面止动凸肩，止推板等及其混用，都是可行的方式。

3.2.23  回转支承环和连接螺栓

3.2.23.1  原法规2.23.1条。

3.2.23.2  原法规2.23.2条。

3.2.23.3  原法规2.23.3条。

3.2.23.4  原法规2.23.4条。

3.2.24  材料

3.2.24.1  原法规2.24.1条。

3.2.24.2  原法规2.24.2条。删除原表2.24.2 “钢材冲击能量值”的表格。材料作为入级要求，统一指向船级社规范的材料焊接章节。

3.2.25  钢索安全系数、破断负荷与轮径比

原法规2.25条。

3.2.26  制动安全系数

3.2.26.1  原法规2.26.1条。删除表2.26.1，与船级社规范协调。增加2套制动器的制动安全系数要求。

3.3  近海用起重机

3.3.1  适用范围

原法规3.1条。

3.3.2  工况类别和作业系数

原法规3.2条。

3.3.3  动载力

原法规3.3条。

3.3.4  起升钢索偏斜角

原法规3.4条。

3.3.5  起升速度 

原法规3.5条。

3.3.6  回转支承环

删除原法规3.6.1条，材料要求统一指向船级社规范的材料焊接章节。

3.3.6.1  原法规3.6.2条。本条修订与船级社规范协调。

3.3.6.2  原法规3.6.3条。

3.3.6.3  原法规3.6.4条。

3.3.7  材料

3.3.7.1  原法规3.7.1条。

3.3.7.2  原法规3.7.2条。删除表3.7.2。材料作为入级要求，统一指向船级社规范的材料焊接章节。

3.3.7.3  原法规3.7.3条。

3.3.8  钢索安全系数和破断负荷

3.3.8.1  原法规3.8.1条。

3.3.8.2  原法规3.8.2条。
3.4  重型起重机

本节为新增要求，纳入船级社规范研究结果，适用船用起重设备向大型化发展，明确对重型起重机的要求。新增重型起重机的定义及相关要求，重型起重机的适用环境要求。并重点要求应提供重型起重机设计的操作和环境条件的说明。除有特殊规定者，其他普通起重机的要求也适用于重型起重机。

3.5  起重机基座

原法规4节要求，删除表4.3.1的材料要求，统一指向船级社规范的材料焊接章节。

3.6  货物与车辆升降机

原法规5节要求，在设计载荷中，与船级社规范协调。新增多种类型车辆包括履带式车辆的典型载重资料在图3.6.5.1（b）~（d）中，另外增加了集装箱拖船的轴载荷的设计要求和参数。

删除原法规6节要求，根据审定集中办公意见，删除车辆跳板的相关技术和检验要求，在船级社起重规范中纳入要求，与船舶检验同时进行。
3.8  乘客与船员升降机

原法规第7节要求，在3.8.9.2中修订了瞬时型安全装置额定速度要求，由“0.63m/s”修改为“0.75m/s”，采纳目前国际上的两大标准的要求。

第4章  机械、电气与控制系统

4.1  一般规定
原法规第4章第1节要求。

4.2  乘客、船员升降机的控制与保安装置

原法规第4章第2节要求。

4.3  装卸货物用的起重设备的控制与保安装置

4.3.1  一般要求

原法规第4章3.1的要求。新增4.3.1.6说明本节要求不适用于升降机。

4.3.2  起重机

4.3.2.1  原法规第4章3.2.1条。

4.3.2.2  原法规第4章3.2.2条。对限位器动作后应发出报警，切断运转动力并应能将吊运的载荷与起重机保持在限位器动作时的位置上，新增要求可对辅助起重机（如食物吊等）除外，与船级社规范协调。
4.3.2.3  原法规第4章3.2.3条。

4.3.2.4  原法规第4章3.2.4条。新增“当起重载荷大于相应工况的额定值并小于额定值的110%范围内时，应能自动切断使重物继续向上运动的动力源，但应保证重物可向下运动。”，本条采纳反馈意见，新增“保证重物可向下运动”，这样在超负荷时可放下重物。

4.3.2.5  原法规第4章3.2.5条。其中对“在载荷到达95％安全工作负荷时应发出报警”，根据外部评审会意见，将标准调整为“在载荷到达90％安全工作负荷时应发出报警”，提高操作安全性。

4.3.2.6  原法规第4章3.2.6条。

4.3.2.7  原法规第4章3.2.7条。

4.3.2.8  原法规第4章3.2.8条。

4.3.2.9  原法规第4章3.2.9条。其中将“警铃装置”修订为“声光信号装置”。根据船级社规范协调修订。

4.3.2.10  原法规第4章3.2.10条。明确具有不同安全工作负荷相应不同臂幅的起重机应设有臂幅指示器。

4.3.2.11  原法规第4章3.2.11条。

4.3.2.12  根据船级社规范协调新增吊运人员的安全要求。包括工作篮的进出风险提示和颜色以及安全工作负荷的使用。
4.3.3  升降机

原法规第4章3.3的要求。删除跳板的相关要求。其中4.3.3.1中将遮盖物明确为“可能阻碍升降机或跳板运动”。

4.3.4  绞车

原法规第4章3.4的要求。其中4.3.4.1中与船级社规范协调，新增钢索缠绕层数超过3圈的附加要求。

第5章  零部件与绳索

5.l  一般规定
原法规第5章1的要求，其中在5.1.3中删除“本篇第3章表4.3.1的规定”，材料要求统一指向船级社规范。

5.2  固定零部件

原法规第5章2的要求，其中在5.2.7中将吊杆装置的零部件的设计标准改为引用船级社规范，评审会认为作为法定规则，不宜引入过多技术标准，因此删除了原法规的附录2。

5.3  可卸零部件

原法规第5章3的要求。标题统一改为“可卸零部件”。

5.4    绳    索

原法规第5章4的要求。其中在5.4.2中将钢丝的最大公称抗拉强度由“1700MPa”改为“2200Mpa”，与船级社规范协调一致。根据审定集中办公意见，在5.4.8中明确对纤维索的使用要求。
第6章  试    验

6.1  一般规定
原法规第6章1的要求。6.1.5中将“船东”改为“船舶与海上设施的所有人、经营人”。

6.2  可卸零部件的试验

6.2.1  原法规第6章2.1条，与船级社规范协调，对单饼滑车，在原表2.1基础上，根据安全工作负荷区分两类验证负荷。满足新型设计的大起重量船用起重机的零部件设计和验证需求。

6.2.2  原法规第6章2.2条。

6.2.3  原法规第6章2.3条，根据反馈意见新增近海起重机“验证负荷不应小于表6.2.1的要求。”，以避免起升系数小于1.6的近海起重机的验证试验负荷比普通船用起重机的验证负荷小的情况发生。

6.2.4  原法规第6章2.4条。

6.2.5  原法规第6章2.5条。

6.2.6  原法规第6章2.6条。

6.3  绳索的破断试验

原法规第6章3的内容。

6.4  起重设备的试验

6.4.1  吊杆装置与吊杆式起重机的试验

原法规第6章4.1的内容。

6.4.2  起重机的试验

原法规第6章4.2的内容。根据评审会意见，在6.4.2.1中增加在负荷试验前需进行空载试验的要求。在6.4.2.5中明确了本条要求只限于“动载试验负荷”。

6.4.3  升降机与跳板的试验

原法规第6章4.3的内容。
6.5  起重设备的重复试验
原法规第6章5的内容。
6.6  不允许存在的缺陷
原法规第6章6的内容。
第7章  标    记
7.1  可卸零部件的标记
原法规第7章1的内容。
7.2  起重设备的标记
7.2.1  原法规第7章2.1的内容。

7.2.2  原法规第7章2.2的内容。

7.2.3  原法规第7章2.3的内容。在标记图例中修订了日期标记和检验机构的表示方法。新增升降设备的提示要求。根据审定集中办公意见，补充电梯的标示要求。
附录1  各种受压缩构件的临界压应力
原法规附录1。协调船级社规范，在（3）中明确了长细比小于极限长细比时的要求，在（6）中纳入关于材料屈服强度超过原附录表列材料最高屈服应力的高强度钢、超高强度钢的计算临界压缩应力的方法。

    删除原法规附录2，因为附录为产品标准细节，不宜作为法规要求。具体可参考船级社规范的相关要求。
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