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附则 ５　 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则

说　 　 明

１　 本附则是国际海事组织«国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则»(ＩＢＣ ＣＯＤＥ)ꎮ
２　 本规则版本包括以下决议通过的修正案:

决　 　 议 通 过 日 期 生 效 日 期

１ ＭＳＣ. １０(５４)决议 １９８７ 年 ４ 月 ２９ 日 １９８８ 年 １０ 月 ３０ 日

２
ＭＳＣ. １４(５７)决议

ＭＥＰＣ. ３２(２７)决议

１９８９ 年 ４ 月 １１ 日

１９８９ 年 ３ 月 １７ 日

１９９０ 年 １０ 月 １３ 日

１９９０ 年 １０ 月 １３ 日

３
ＭＳＣ. ２８(６１)决议

ＭＥＰＣ. ５５(３３)决议

１９９２ 年 １２ 月 １１ 日

１９９２ 年 １０ 月 ３０ 日

１９９４ 年 ７ 月 １ 日

１９９４ 年 ７ 月 １ 日

４
ＭＳＣ. ５０(６６)决议

ＭＥＰＣ. ６９(３８)决议

１９９６ 年 ６ 月 ４ 日

１９９６ 年 ７ 月 １０ 日

１９９８ 年 ７ 月 １ 日

１９９８ 年 ７ 月 １ 日

５
ＭＳＣ. ５８(６７)决议

ＭＥＰＣ. ７３(３９)决议

１９９６ 年 １２ 月 ５ 日

１９９７ 年 ３ 月 １０ 日

１９９８ 年 ７ 月 １ 日

１９９８ 年 ７ 月 １０ 日

６ ＭＳＣ. １０２(７３) ２０００ 年 １２ 月 ５ 日 ２００２ 年 ７ 月 １ 日

７
ＭＳＣ. １７６(７９)
ＭＥＰＣ. １１９(５２)

２００４ 年 １２ 月 ９ 日

２００４ 年 １０ 月 １５ 日

２００７ 年 １ 月 １ 日

２００７ 年 １ 月 １ 日

８
ＭＳＣ. ２１９(８２)
ＭＥＰＣ. １６６(５６)

２００６ 年 １２ 月 ８ 日

２００７ 年 ７ 月 １３ 日

２００９ 年 １ 月 １ 日

２００９ 年 １ 月 １ 日

９
ＭＳＣ. ３４０(９１)

ＭＥＰＣ. ２２５(６４)
２０１２ 年 １１ 月 ３０ 日

２０１２ 年 １０ 月 ５ 日

２０１４ 年 ６ 月 １ 日

２０１４ 年 ６ 月 １ 日

　 　 ３　 本附则的中文本已按中华人民共和国政府法令采用国际单位制(ＳＩ 单位)ꎮ
４　 所有的化学品船在进行修理、改装、改建以及与之有关的舾装时ꎬ至少应继续符合这些船舶原先

适用的要求ꎮ 上述船舶如系在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日之前建造ꎬ一般应符合在该日期或以后建造船舶的要求ꎬ
至少不低于他们在经受这种修理、改装、改建或舾装之前已达到的程度(满足本法规附则 ７ 的规定)ꎮ 重

大的修理、改装、改建船舶应尽可能合理和可行的范围内满足本附则的要求ꎮ
５　 本规则中的化学品名称的中译名仅供参考ꎮ
６　 自 ２０１１ 年 １ 月 １ 日起ꎬ所有船舶应禁止新装含有石棉的材料ꎮ

３５２
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第 １ 章　 总　 　 则

１. １　 适用范围

１. １. １　 本规则适用于各种尺寸的(包括小于 ５００ 总吨在内的)从事散装运输危险或有毒液体化学品

货物(ＮＬＳ)的船舶ꎮ 但是ꎬ不包括载运石油或下列类似的易燃货品的船舶:
　 . １　 具有重大火灾危险性的货品ꎬ其危险程度超过石油货品和类似的易燃货品ꎻ
　 . ２ 　 除有易燃性外ꎬ还有其他重大危险性的货品ꎬ或虽然没有易燃性但有其他重大危险性的

货品ꎮ
１. １. ２　 对于业经审查并确定其安全和污染危害程度未达到需要实施«规则»的货品ꎬ见«规则»第

１８ 章ꎮ
１. １. ３　 本规则所包括的液体是指那些在温度为 ３７. ８℃时ꎬ其蒸气压力不超过 ０. ２８ＭＰａ(绝对压力)

的液体ꎮ
１. １. ４　 就 １９７４ 年 ＳＯＬＡＳ 公约而言ꎬ本规则适用于载运根据安全特性而被列入本规则第 １７ 章ꎬ且在

ｄ 栏中被标识为“Ｓ”或“Ｓ / Ｐ”的货品的船舶ꎮ
１. １. ５　 就 ７３ / ７８ 防污公约而言ꎬ本规则仅适用于 ７３ / ７８ 防污公约附则Ⅱ第 １. １６. ２ 条定义的 ＮＬＳ

船ꎬ此类船舶所载运的是在本规则第 １７ 章 ｃ 栏中被标识为“Ｘ、Ｙ 或 Ｚ”的有毒液体物质ꎮ
１. １. ６　 当拟散装运输尚未列入本规则第 １７ 章或第 １８ 章的货品时ꎬ主管机关以及与此类运输有关

的港口当局在考虑了散装化学品危险性评定准则之后ꎬ应对初步适于运载的条件作出规定ꎮ 在评估货品

的污染危害和确定其污染类别时ꎬ必须遵循«７３ / ７８ 防污公约»附则Ⅱ第 ６. ３ 条中规定的程序ꎬ并把考虑

将该货品列入本规则的情况通知国际海事组织ꎮ
１. １. ７　 除另有规定外ꎬ本规则适用于在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日或以后安放龙骨或处于如下阶段的船舶:
　 . １　 可认定该船已开始建造ꎻ和
　 . ２　 对该船已开始装配了至少为 ５０ｔ 或所有结构材料估算重量的 １％的材料ꎬ取其小者ꎮ
１. １. ８　 不管何时建造的船舶ꎬ在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日或以后被改建成化学品船时ꎬ应作为在此改建开

始之日建造的化学品船ꎮ 此改建规定不适用于对 ７３ / ８ 防污公约附则Ⅱ第 １. １４ 条所涉及的船舶的改装ꎮ
１. １. ９　 凡引用本规则某一条文时ꎬ该条文所有各项规定均应适用ꎮ
１. ２　 危险性

本规则所涉及到的货品的危险性包括:
１. ２. １　 由化学品的闪点、易爆性 /易燃性极限 /范围和自燃温度所确定的火灾危险性ꎮ
１. ２. ２　 由下述情况确定的健康危险性:
　 . １　 在液体状态下ꎬ对皮肤的腐蚀作用ꎻ或
　 . ２　 急性毒性作用ꎬ确定时要考虑到以下数值:

口服致死剂量 ５０:即指口服时ꎬ导致 ５０％的受试验对象死亡的剂量ꎻ
皮肤致死剂量 ５０:即指作用于皮肤时ꎬ导致 ５０％的受试验对象死亡的剂量ꎻ
致死浓度 ５０:即指吸入时ꎬ导致 ５０％的受试验对象死亡的浓度ꎮ

　 . ３　 其他如致癌及敏感的健康危害作用ꎮ
１. ２. ３　 由与下列物质的反应性确定的反应危险性:
　 . １　 水ꎻ
　 . ２　 空气ꎻ
　 . ３　 其他化学品ꎻ或
　 . ４　 化学品本身(例如:聚合作用)ꎮ
１. ２. ４　 由下述情况确定的海洋污染危险性:

７５２



　 . １　 生物积聚ꎻ
　 . ２　 缺乏生物易降解性ꎻ
　 . ３　 对水中有机体的急性毒性作用ꎻ
　 . ４　 对水中有机体的慢性毒性作用ꎻ
　 . ５　 对人类健康的长期影响ꎻ及
　 . ６　 引起货物漂浮或下沉的物理特性及其对海洋生物的负面影响ꎮ
１. ３　 定义

除另有规定外ꎬ本规则适用的定义如下(附加定义列于各个章节中):
１. ３. １　 起居处所系指公共处所、走廊、盥洗室、居住室、办公室、医务室、电影院、娱乐室、理发室、

无炊具的配膳室以及类似处所ꎮ 公共处所是指用作大厅、餐室、休息室及类似的永久性围蔽的起居

处所ꎮ
１. ３. ２　 主管机关系指船旗国政府ꎮ 主管机关(港口)见港口当局ꎮ
１. ３. ３　 周年日系指相应于“国际散装运输危险化学品适装证书”到期日期的每年的月和日ꎮ
１. ３. ４　 沸点系指货品呈现蒸气压力等于大气压力时的温度ꎮ
１. ３. ５　 船宽(Ｂ)系指船舶最大宽度ꎬ对金属船体ꎬ在船中部量至肋骨型线ꎻ对用其他材料建造的船

体ꎬ在船中部量至船体外表面ꎮ 船宽(Ｂ)以 ｍ 为计量单位ꎮ
１. ３. ６　 货物区域系指船上包括液货舱、污液舱、货泵舱(包括泵舱)、邻接液货舱或污液舱的隔离

舱、压载舱或留空处所的部分ꎬ以及在上述处所上方整个长度和宽度内的甲板区域ꎮ 如果液货舱处所内

设有独立舱ꎬ则最后一个液货舱处所后面或最前一个液货舱处所前面的隔离舱、压载舱或留空处所不应

作为货物区域ꎮ
１. ３. ７　 货泵舱系指装有供装卸本规则所列货品用的泵及其属具的处所ꎮ
１. ３. ８　 货物服务处所系指货物区域内的工作间、物料间ꎬ以及面积在 ２ｍ２ 以上的贮存货物装卸设备

的处所ꎮ
１. ３. ９　 液货舱系指用于装运货物的容器ꎮ
１. ３. １０ 　 化学品船系指建造或改建成用于散装运输本规则第 １７ 章所列任何液体化学品货物的

货船ꎮ
１. ３. １１　 隔离舱系指两个相邻钢质舱壁或甲板之间的隔离处所ꎮ 该处所可以是空舱或压载舱ꎮ
１. ３. １２　 控制站系指船舶无线电台或主要航行设备或应急电源所在的处所ꎬ或者火警记录器或失火

控制设备集中的处所ꎮ 但不包括通常设置在货物区域内的专用失火控制设备ꎮ
１. ３. １３　 危险化学品系指本规则第 １７ 章中货品安全标准所规定的会引起安全危害的任何液体化

学品ꎮ
１. ３. １４　 密度系指某一货品的质量与其容积(ｋｇ / ｍ３)之比值ꎮ 该规定适用于液体、气体及蒸汽ꎮ
１. ３. １５　 易爆性 /可燃性极限 /范围系指在给定的试验装置中ꎬ对燃料 －氧化剂混合物施以一个足够

强的外部着火源ꎬ使其正好能产生燃烧的条件ꎮ
１. ３. １６　 闪点系指货品释放出的易燃蒸气足以点燃时的摄氏温度ꎮ 本规则所列数值是用认可的闪

点装置按“闭杯试验”测定的ꎮ
１. ３. １７　 液货舱处所系指由船舶结构围蔽ꎬ且其内部设有独立液货舱的处所ꎮ
１. ３. １８　 独立系指例如一个管系或透气系统ꎬ决不与另一系统连接ꎬ并且也没有任何设施使其能与

其他系统进行潜在的连接ꎮ
１. ３. １９　 船长(Ｌ)系指从龙骨上缘量至最小型深 ８５％处水线总长的 ９６％ ꎬ或在该水线处从首柱前缘

量至舵杆中心线的长度ꎬ取其较大者ꎮ 对设计成倾斜龙骨的船舶ꎬ作为量取长度的水线应与设计水线平

行ꎮ 船长(Ｌ)以 ｍ 为计量单位ꎮ
１. ３. ２０　 Ａ 类机器处所系指装有下列设施的处所以及通往这些处所的围蔽通道ꎬ包括:
　 . １　 用于主推进的内燃机ꎻ或
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　 . ２　 作其他用途且合计输出功率不小于 ３７５ｋＷ 的内燃机ꎻ或
　 . ３　 任何燃油锅炉或燃油装置或处锅炉以外的任何其他燃油设备ꎬ例如惰性气体发生器ꎬ焚烧

炉等ꎮ
１. ３. ２１　 机器处所系指所有 Ａ 类处所和装有推进机械、锅炉、燃油装置、蒸汽机和内燃机、发电机和

主要电力机械、加油站、制冷机、减摇装置、通风机和空调机等的所有其他处所和类似处所ꎬ以及通往这些

处所的围蔽通道ꎮ
１. ３. ２２　 ７３ / ７８ 防污公约系指经其 １９７８ 年议定书修正的 １９７３ 年国际防止船舶造成污染公约ꎮ
１. ３. ２３　 有毒液体物质系指在«ＩＢＣ 规则»第 １７ 或 １８ 章中列入污染类别栏、或现行 ＭＥＰＣ. ２ / Ｃｉｒｃｕ￣

ｌａｒ 规定的或根据防污公约附则Ⅱ中 ６. ３ 条规定经临时评估被列为 Ｘ、Ｙ 或 Ｚ 类的物质ꎮ
１. ３. ２４　 燃油装置系指准备为燃油锅炉输送燃油ꎬ或者准备为内燃机输送加热燃油的设备ꎬ并包括

油压超过 ０. １８ＭＰａ 的所有油压力泵、过滤器和加热器ꎮ
１. ３. ２５　 组织系指国际海事组织(ＩＭＯ)ꎮ
１. ３. ２６　 处所的渗透率系指在处所内ꎬ假定该处所被水浸占容积与该处所总容积的比值ꎮ
１. ３. ２７　 港口当局系指船舶装货或卸货的港口所在国的有关当局ꎮ
１. ３. ２８　 货品系指有毒液体物质及危险化学品的总称ꎮ
１. ３. ２９　 泵舱系指位于货物区域内ꎬ安装有用于装卸压载水及燃油的泵及其辅助设备的处所ꎮ
１. ３. ３０　 认可标准系指主管机关所接受的适用的国际或国家标准ꎬ或由符合国际海事组织所采用的

标准并为主管机关所认可的某一组织制定和维护的标准ꎮ
１. ３. ３１　 参考温度系指货物蒸汽压力与压力释放阀的设定压力值相当时的温度ꎮ
１. ３. ３２　 隔离系指例如一货物管系或货物透气系统不与另一货物管系或货物透气系统相连接ꎮ
１. ３. ３３　 服务处所系指厨房、备有炊具的配膳室、物料间、邮件室和贵重物品室、储藏室、不是机器处

所组成部分的工作间和类似处所ꎬ以及通往这些处所的围蔽通道ꎮ
１. ３. ３４　 ＳＯＬＡＳ 公约系指经修正的 １９７４ 年国际海上人命安全公约ꎮ
１. ３. ３５　 蒸气压力系指在规定温度下用帕斯卡(帕)表示的在液体上面的饱和蒸气的平衡压力ꎮ
１. ３. ３６　 留空处所系指货物区域内的液货舱外部的封闭处所ꎬ但不包括液货舱处所、压载舱、燃油

舱、货泵舱、泵舱和人员正常使用的任何处所ꎮ
１. ４　 等效

１. ４. １　 对本规则要求船上应装设或配备的特定的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号ꎬ或
应采取的任何特别措施ꎬ或应符合的任何程序或布置ꎬ主管机关可允许在该船上装设或配备任何其他的

附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号ꎬ或采取任何其他的措施ꎬ或符合任何其他的程序或布置ꎬ但
须通过试验或其他方法ꎬ确定其至少与本规则要求者具有同等效能ꎮ 然而ꎬ除非本规范明文规定规定允

许此类替代ꎬ主管机关不能允许用操作方法或程序替代本规则规定的特定的附件、材料、器具、仪器、设备

的部件或其型号ꎮ
１. ４. ２　 当主管机关准许以任何的附件、材料、器具、仪器、设备的部件、或其型号、或措施、程序或布

置进行替代时ꎬ应将其细节连同验证报告送交给国际海事组织ꎬ以便国际海事组织能将这些文件通告

ＳＯＬＡＳ 公约的其他缔约国政府和防污公约的成员国ꎬ供其官员参考ꎮ
１. ５　 检验与发证

１. ５. １　 检验程序

１. ５. １. １　 船舶的检验ꎬ包括对本规则各项规定的执行和免除ꎬ应由主管机关的官员进行ꎮ 但主管机

关也可以把这种检验委托给指定验船师或其认可的组织进行ꎮ
１. ５. １. ２　 防污公约附则Ⅱ第 ８. ２. １ 条中所规定的认可组织应符合经国际海事组织 Ａ. ７３９(１８)决议

通过的ꎬ可能由国际海事组织修正的指南ꎬ以及经国际海事组织 Ａ. ７８９(１９)决议通过的ꎬ可能由国际海事

组织修正的细则ꎬ但这些修正案的通过、生效和实施应符合防污公约第 １６ 条和 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅷ条有关

修正程序的适用规定ꎮ
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１. ５. １. ３　 主管机关对指定验船师或认可组织至少应授予以下权力:
　 . １　 要求船舶进行修理ꎻ和
　 . ２　 应港口国有关当局要求进行检验ꎮ
主管机关应将指定验船师或认可组织的具体责任以及对他们授权的条件通知国际海事组织ꎬ以便分

发给各缔约国政府ꎮ
１. ５. １. ４　 当指定的验船师或认可的机构判定船舶或其设备的状况与“国际散装运输危险化学品适

装证书”的内容在实质上不相符或其状况会对船舶或船上人员产生危险或会对海洋环境造成不当的危害

威胁ꎬ因而船舶不适于出海航行时ꎬ则该验船师或机构应立即确保该船采取纠正措施并及时通知主管机

关ꎮ 如该船未采取此种纠正措施ꎬ则应撤销证书并立即通知主管机关ꎮ 如果船舶系在另一缔约国政

府的港口内ꎬ则亦应立即通知港口国的有关当局ꎮ 在主管机关的官员或指定的验船师或认可的机构

通知该港口国有关当局后ꎬ有关港口国政府应向该官员ꎬ验船师或机构提供履行本条规定的义务所必

须的任何帮助ꎮ 如适用时ꎬ有关港口国政府应采取措施ꎬ以保证该船不得航行ꎬ直至其能够出海航行

或离港驶往最近的适当的修船厂而不会对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危

害威胁为止ꎮ
１. ５. １. ５　 在所有情况下ꎬ主管机关均应保证检验的完整性和有效性ꎬ确保为履行这一职责作出必要

的安排ꎮ
１. ５. ２　 检验要求

１. ５. ２. １　 化学品船的结构、设备、附件、布置和材料(不包括签发有关“货船构造安全证书”、“货船

设备安全证书”和“货船无线电安全证书”或“货船安全证书”方面的项目)应经受下列检验:
　 . １　 初次检验ꎮ 对此类检验ꎬ应在船舶投入营运前或在第 １ 次签发“国际散装运输危险化学品适

装证书”前进行ꎮ 对于本规则范围内的船舶ꎬ该检验应包括对结构、设备、附件、布置和材料

的全面检查ꎮ 初次检验时应确保结构、设备、附件、布置和材料完全符合本规则中适用的

规定ꎮ
　 . ２　 换证检验ꎮ 对于检验的间隔期ꎬ应由主管机关规定ꎬ但不得超过 ５ 年ꎬ但本章 １. ５. ６. ２. ２、

１. ５. ６. ５、１. ５. ６. ６ 或 １. ５. ６. ７ 适用时除外ꎮ 换证检验时应确保结构、设备、附件、布置和材料

完全符合本规则中适用的规定ꎮ
　 . ３　 中间检验ꎮ 对此类检验ꎬ应在证书的第 ２ 个周年日前或后的 ３ 个月内或在证书的第 ３ 个周

年日前或后的 ３ 个月内进行ꎬ并应取代本章 １. ５. ２. １. ４ 中规定的 １ 次年度检验ꎮ 中间检验

时应确保安全设备和其他设备及其有关的泵和管系完全符合本规则中适用的规定并处于良

好的工作状态ꎮ 对此种中间检验ꎬ应在按本章 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 签发的证书上签署ꎮ
　 . ４　 年度检验ꎮ 对此类检验ꎬ应在证书的每一周年日前或后的 ３ 个月内进行ꎬ包括对本章

１. ５. ２. １. １中所述的结构、设备、附件、布置和材料的总体检查ꎬ以确保按本章 １. ５. ３ 进行

了维护并满足船舶预定的用途ꎮ 对于此种年度检验ꎬ应在按本章 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 签发的

证书上签署ꎮ
　 . ５　 附加检验ꎮ 对此类检验ꎬ根据情况可以为总体的或局部的ꎬ并应在经过本章 １. ５. ３. ３ 规定的

调查后有要求时进行ꎬ或在任何重大修理或更新时进行ꎮ 此种检验时应确保必要的修理或

更新行之有效ꎬ此种修理或更新的材料和工艺应是完全合格的ꎬ使船舶适于出海航行ꎬ不会

对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁ꎮ
１. ５. ３　 检验后状况的维持

１. ５. ３. １　 对船舶及其设备的状况应予维持ꎬ使其符合本规则的规定ꎬ确保船舶适于出海航行ꎬ不会

对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁ꎮ
１. ５. ３. ２　 在完成按本章 １. ５. ２ 规定的任何一次船舶检验后ꎬ非经主管机关许可ꎬ不得对检验范围内

的结构、设备、附件、布置和材料做任何改变ꎬ但直接更换者除外ꎮ
１. ５. ３. ３　 每当船舶发生事故或发现缺陷从而影响船舶安全或船舶救生设备或本规则规定的其他设
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备的有效性和完整性时ꎬ则该船的船长或船东应尽早向负责签发有关证书的主管机关、指定验船师或认

可组织报告ꎻ该主管机关、验船师或组织应进行调查ꎬ以确定是否需要进行本章 １. ５. ２. １. ５ 要求的检验ꎮ
如果船舶系在另一缔约国政府的港口内ꎬ则船长或船东应立即向港口国的有关当局报告ꎻ指定验船师或

认可组织应查明此种报告是否已呈交ꎮ
１. ５. ４　 国际散装运输危险化学品适装证书的签发或签署

１. ５. ４. １　 对符合本规则有关规定、从事国际航行的化学品船ꎬ经初次检验或换证检验后ꎬ应签发“国
际散装运输危险化学品适装证书”ꎮ

１. ５. ４. ２　 此类证书应按附录所提供的标准格式进行编制ꎬ如所使用的文字不是英文、法文或西班牙

文ꎬ则其文本应包括其中一种语言的译文ꎮ
１. ５. ４. ３　 按本节规定签发的证书ꎬ应存放于船上ꎬ以供随时检查ꎮ
１. ５. ５　 由他国政府签发或签署的国际散装运输危险化学品适装证书

１. ５. ５. １　 既是 １９７４ 年安全公约缔约国政府ꎬ又是 ７３ / ７８ 防污公约成员国的政府ꎬ应另一缔约国政

府的要求ꎬ可有权对悬挂该另一国国旗的船舶进行检验ꎻ如确认该船符合本规则的规定ꎬ可向该船签发或

授权签发“国际散装运输危险化学品适装证书”ꎬ并在适当时ꎬ按本规则对船上的证书进行签署或授权签

署ꎮ 在所签发的任何证书上应声明:该证书系应船旗国政府要求予以签发ꎮ
１. ５. ６　 国际散装运输危险化学品适装证书期限和有效期

１. ５. ６. １　 国际散装运输危险化学品适装证书的有效期由主管机关决定ꎬ不得超过 ５ 年ꎮ
１. ５. ６. ２. １　 虽有本章 １. ５. ６. １ 的规定ꎬ但如果换证检验系在原有证书到期日前 ３ 个月内完成ꎬ则新

证书的有效期应从完成换证检验之日起至从原有证书到期日起至不超过 ５ 年的某一日期止ꎮ
１. ５. ６. ２. ２　 如果换证检验系在原有证书到期日之后完成ꎬ则新证书的有效期应从完成换证检验之

日起至从原有证书到期日起至不超过 ５ 年的某一日期止ꎮ
１. ５. ６. ２. ３　 如果换证检验系在早于原有证书到期日 ３ 个月前的某一日期完成ꎬ则新证书的有效期

应从完成换证检验之日起至不超过 ５ 年的某一日止ꎮ
１. ５. ６. ３　 如果证书的签发期限少于 ５ 年ꎬ只要按本章 １. ５. ２. １. ３ 和 １. ５. ２. １. ４ 进行适用于证书签

发的期限为 ５ 年的各种检验ꎬ主管机关可将该证书的有效期延长至本章 １. ５. ６. １ 规定的最长期限ꎮ
１. ５. ６. ４　 如果虽已完成换证检验ꎬ但在原有证书到期日前不能签发新证书或将新证书存放在船上ꎬ

则经主管机关授权的人员或机构可在原有证书上签署ꎻ对此种证书ꎬ从到期日起在不超过 ５ 个月的期限

内ꎬ应视为有效ꎮ
１. ５. ６. ５　 如果证书到期时船舶不在应接受检验的港口ꎬ则主管机关可以延长证书的有效期ꎻ但是给

予此种延期的目的仅是为了使船舶完成驶往其应接受检验的港口的这一航次ꎬ并只有在适当和合理时才

能这样做ꎮ
１. ５. ６. ６　 对签发给从事短途航行的船舶的证书ꎬ如未根据上述规定进行延期ꎬ则主管机关可给予延

期ꎬ但不得超过从证书到期日起为期 １ 个月的宽限期ꎻ在完成换证检验后ꎬ新证书的有效期应从原有证书

未经延期前的到期日起至不超过 ５ 年的某一日期止ꎮ
１. ５. ６. ７　 在由主管机关确定的特殊情况下ꎬ新证书的有效期不必按本章 １. ５. ６. ２. ２、１. ５. ６. ５ 或

１. ５. ６. ６的要求从原有证书到期日起算ꎮ 在这些特殊情况下ꎬ新证书的有效期应从完成换证检验之日起

至不超过 ５ 年的某一日期止ꎮ
１. ５. ６. ８　 如果年度检验或中间检验系在本章 １. ５. ２ 规定的期限之前完成ꎬ则:
　 . １　 对于证书上标明的周年日ꎬ应通过签署改为从完成检验之日起不超过 ３ 个月的某一日期ꎻ
　 . ２　 对于本章 １. ５. ２ 要求的其后年度检验或中间检验ꎬ应在本章 １. ５. ２ 规定的间隔期内完成ꎬ并

使用新的周年日ꎻ和
　 . ３　 如进行了 １ 次或多次年度检验或中间检验(如适当时)ꎬ因而没有超过本章 １. ５. ２ 规定的最

长检验间隔期ꎬ则到期日期可以不变ꎮ
１. ５. ６. ９　 按本章 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 签发的证书ꎬ在下列任一情况下应不再有效:
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　 . １　 在本章 １. ５. ２ 规定的期限内未完成有关检验ꎻ
　 . ２　 未按本章 １. ５. ２. １. ３ 或 １. ５. ２. １. ４ 对证书进行签署ꎻ
　 . ３　 在船舶变更船旗国时ꎬ签发新证书的政府只有在充分确信船舶符合本章 １. ５. ３. １ 和 １. ５. ３. ２

的规定时ꎬ才能签发新证书ꎮ 当船旗的变更是在既是 １９７４ 年 ＳＯＬＡＳ 公约缔约国政府ꎬ又是

７３ / ７８ 防污公约成员国的两个政府间进行时ꎬ如在变更船旗后 ３ 个月内接到要求ꎬ则该船的

原船旗国政府应尽快将该船在变更船旗前的证书的副本以及有关的检验报告(如有时)送
交主管机关ꎮ
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第 ２ 章　 船舶残存能力和液货舱位置

２. １　 一般要求

２. １. １　 适用于本规则的船舶ꎬ应能承受在某种外力作用下船体遭受假定破损后浸水的正常影响ꎮ
此外ꎬ为了保护船舶和环境ꎬ对某种类型船舶的液货舱应加以保护ꎬ以防其因船舶与例如码头或拖船接触

后产生较小破损而被穿透ꎬ并且应采取保护措施以防其因船舶碰撞或触礁而引起破损ꎬ即把液货舱布置

在船内距船体外板不小于规定的最小距离之处ꎮ 对于所假定的破损以及液货舱与船体外板之间的距离ꎬ
均取决于所装货品的危险程度ꎮ

２. １. ２　 对本规则所适用的船舶应按照下列标准之一进行设计:
　 . １　 １ 型船舶系指用于运输本规则第 １７ 章中对环境或安全有非常严重危险的货品的化学品船ꎬ

需用最有效的预防措施防止此类货物漏逸ꎮ
　 . ２　 ２ 型船舶系指用于运输本规则第 １７ 章中对环境或安全有相当严重危险的货品的化学品船ꎬ

需用有效的预防措施防止此类货物漏逸ꎮ
　 . ３　 ３ 型船舶系指用于运输本规则第 １７ 章中对环境或安全有足够严重危险的货品的化学品船ꎬ

需用中等程度的围护以增加其在破损条件下的残存能力ꎮ
因而ꎬ１ 型船舶是用于运输具有最大危险性货品的化学品船ꎻ２ 型和 ３ 型船舶是用于运输危险性相继

减少的货品的化学品船ꎮ 所以ꎬ１ 型船舶应能经受得住最严重的破损标准ꎬ其液货舱应位于舷内离外板

具有最大规定距离之处ꎮ
２. １. ３　 对于各种货品所要求的船型ꎬ已在本规则第 １７ 章表中的“ｅ”栏内列出ꎮ
２. １. ４　 对拟载运一种以上的本规则第 １７ 章表列货品的船舶ꎬ其破损标准应与具有最严格船型要求

的那种货品相一致ꎮ 但对各个液货舱位置的要求ꎬ是按照所拟载运的各种货品有关的船型而定ꎮ
２. ２　 干舷和完整稳性

２. ２. １　 对本规则所适用的船舶可以按现行国际船舶载重线公约勘定最小干舷ꎮ 但是ꎬ勘定干舷时

所决定的吃水应不大于本规则所允许的最大吃水ꎮ
２. ２. ２　 船舶在所有航海条件下的稳性应达到主管机关所接受的标准ꎮ
２. ２. ３　 在计算消耗液体的自由液面对装载状态的影响时ꎬ对每种液体至少应假定有一对横向液舱

或一个中间液舱存在自由液面ꎬ并且所考虑的液舱或组合液舱应是自由液面影响最大的舱ꎮ 在计算未破

损舱室的自由液面影响时ꎬ应使用主管机关可接受的方法ꎮ
２. ２. ４　 一般不应将货物区域的双层底处所用于固定压载ꎮ 但是ꎬ当出于对稳性的考虑不可避免将

这种处所用于固体压载时ꎬ那么对其布置应根据需要进行调整ꎬ以确保因底部破损引起的冲击载荷不会

直接传递到液货舱结构ꎮ
２. ２. ５　 应向船长提供一本«装载和稳性资料»手册ꎮ 该手册应包括典型的营运和压载状态、用于估

算其他装载状态的规定以及船舶残存能力的总结等详细资料ꎮ 此外ꎬ该手册应包含足够资料ꎬ使船长能

用安全而且适航的方式装载货物和操纵船舶ꎮ
２. ３　 干舷甲板以下的舷侧排水孔

２. ３. １　 为便于从干舷甲板以下处所或从干舷甲板上设有风雨密门的上层建筑及甲板室内通过舷侧

外板进行排放ꎬ对其所需阀门的设置与控制应满足现行«国际船舶载重线公约»的有关要求ꎬ但对阀门的

选择应限于:
　 . １　 设一个能从干舷甲板上方操纵、有可靠关闭装置的自动止回阀ꎻ或
　 . ２　 当自夏季载重线至排放管的舷内端的垂直距离超过 ０. ０１Ｌ 时ꎬ设两个无可靠关闭装置的自

动止回阀ꎮ 但对舷内的阀ꎬ在营运状态下ꎬ应始终能够接近ꎬ以便于检查ꎮ
２. ３. ２　 在本章内ꎬ“夏季载重线”和“干舷甲板” 与现行国际船舶载重线公约所定义的含义相同ꎮ
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２. ３. ３　 在本章 ２. ３. １. １ 和 ２. ３. １. ２ 中提到的自动止回阀ꎬ在考虑了本章 ２. ９ 残存要求中所述的下

沉、纵倾和横倾后ꎬ应能完全有效地防止海水进入船内ꎬ且应符合认可的标准ꎮ
２. ４　 装载状态

应根据提交给主管机关的所有预期的装载状态及吃水和纵倾变化的装载资料ꎬ对破损残存能力进行

研究ꎮ 如果化学品船不载运本规则所涉及的货品ꎬ或仅载运本规则所涉及货品的残余物时ꎬ则可不必考

虑其压载状态ꎮ
２. ５　 假定破损

２. ５. １　 假定的最大破损范围应为:
. １ 舷侧破损:

. １. １ 纵向范围: 　 Ｌ２ / ３ / ３ 或 １４. ５ｍꎬ取小者

. １. ２ 横向范围:
　 Ｂ / ５ 或 １１. ５ｍꎬ取小者

　 (从船舷右角的船内侧起至夏季载重线的中心线)

. １. ３ 垂向范围:
　 向上没有限制

　 (从中心线处的船底外板型线量起)

. ２ 船底破损: 　 距船舶首垂线 ０. ３Ｌ 范围内 　 船舶的其他部位

. ２. １ 纵向范围: 　 Ｌ２ / ３ / ３ 或 １４. ５ｍꎬ取小者 　 Ｌ２ / ３ / ３ 或 ５ｍꎬ取小者

. ２. ２ 横向范围: 　 Ｂ / ６ 或 １０ｍꎬ取小者 　 Ｂ / ６ 或 ５ｍꎬ取小者

. ２. ３ 垂向范围:
　 Ｂ / １５ 或 ６ｍꎬ取小者

　 [从中心线处的船底外板型线量起 (见本章

２. ６. ２)] 　

　 Ｂ / １５ 或 ６ｍꎬ取小者

　 [从中心线处的船底外板型线量起 (见本章

２. ６. ２)] 　

　 　 ２. ５. ２　 若任何破损的范围虽小于本章 ２. ５. １ 中规定的最大值ꎬ但却会导致船舶出现更严重的不平

衡状态时ꎬ则对此类破损应予以考虑ꎮ
２. ６　 液货舱位置

２. ６. １　 应将液货舱设在船内的下述位置:
　 . １　 １ 型船舶:距舷侧外板应不小于本章 ２. ５. １. １. ２ 规定的舷侧横向破损范围ꎬ距中心线处的船

底外板型线应不小于本章 ２. ５. １. ２. ３ 规定的船底垂向破损范围ꎬ但其任何部位距船体外板

都应不小于 ７６０ｍｍꎮ 本要求不适用于作为稀释洗舱污水的液舱ꎮ
　 . ２　 ２ 型船舶:距中心线处的船底外板型线应不小于本章 ２. ５. １. ２. ３ 规定的船底垂向破损范围ꎬ

但其任何部位距船体外板都应不小于 ７６０ｍｍꎮ 本要求不适用于作为稀释洗舱污水的液舱ꎮ
　 . ３　 ３ 型船舶:无要求ꎮ
２. ６. ２　 除 １ 型船舶外ꎬ可以将安装于液货舱中的吸水井伸入到本章 ２. ５. １. ２. ３ 规定的船底破损的

垂向范围内ꎬ但此类吸水井应尽可能小ꎬ且在内底板以下的伸入部分高度应不超过双层底高度的 ２５％或

３５０ｍｍꎬ取小者ꎮ 当无双层底时ꎬ独立液货舱吸水井的伸入部分高度在船底破损上限以下应不超过

３５０ｍｍꎮ 在确定受破损影响的舱柜时ꎬ按本条设置的吸水井可以忽略不计ꎮ
２. ７　 假定浸水

２. ７. １　 对本章 ２. ９ 的要求应经计算予以证实ꎬ计算中应考虑:船舶的设计特性ꎻ布置ꎻ破损舱柜的形

状和所装载的物品ꎻ液体的分配、相对密度和自由液面的影响ꎻ以及所有装载状态下的吃水和纵倾ꎮ
２. ７. ２　 假定受破损处所的渗透率应为如下:

处　 　 所 渗　 透　 率 处　 　 所 渗　 透　 率

物料贮存处所 ０. ６０ 留空处所 ０. ９５

起居处所 ０. ９５ 用于装消耗液体处所 ０ 至 ０. ９５①

机器处所 ０. ８５ 用于装其他液体处所 ０ 至 ０. ９５①

①　 部分充装的舱柜渗透率应与该舱柜所载运的液体量相一致ꎮ
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　 　 ２. ７. ３　 凡遇破损被穿透的液货舱ꎬ应假定其所装载的液体完全从该舱流失ꎬ并由达到最终平衡面高

度的海水代替ꎮ
２. ７. ４　 对于本章 ２. ５. １ 规定的最大破损范围内的每一水密分隔ꎬ如果在本章 ２. ８. １ 所述位置遭受

破损ꎬ则应假定为该分隔被穿透ꎮ 当破损小于按本章 ２. ５. ２ 规定的最大范围时ꎬ则应假定只有较小破损

范围内的水密分隔或一组水密分隔是被穿透的ꎮ
２. ７. ５　 应将船舶设计成能以有效的布置使其不对称浸水减至最小程度ꎮ
２. ７. ６　 当需要装设诸如阀门或横通调平管之类的机械辅助设备作为平衡装置时ꎬ不应认为该装置

可用于减小横倾角或达到最小剩余稳性范围而满足本章 ２. ９ 的要求ꎬ且当使用平衡装置时ꎬ在所有阶段

均应保持足够的剩余稳性ꎮ 对用大截面管道连接的处所ꎬ可认为是互通处所ꎮ
２. ７. ７　 如果管子、导管、围蔽通道或隧道位于本章 ２. ５ 规定的假定破损穿透范围之内ꎬ则其布置应

使在每一种破损情况下的连续浸水不能扩展到除那些被假定浸水的舱柜之外的舱柜ꎮ
２. ７. ８　 对直接位于舷侧破损上方的任何上层建筑的浮力应不予考虑ꎮ 然而ꎬ对破损范围之外的上

层建筑未浸水部分可予以考虑ꎬ条件是:
　 . １　 必须由水密分隔将它们与破损处所隔开ꎬ且这些完整处所应满足本章 ２. ９. ３ 的要求ꎻ和
　 . ２　 能用远距离操纵去关闭这些分隔上开口处的滑动水密门ꎬ而对于本章 ２. ９ 所要求的最小剩

余稳性范围内的未被保护的开口ꎬ不应被浸没ꎮ 但是ꎬ对于关闭后能达到风雨密的任何其他

开口ꎬ是可以允许被浸没的ꎮ
２. ８　 破损标准

２. ８. １　 船舶应能在本章 ２. ７ 所述的假定浸水情况下ꎬ经受住本章 ２. ５ 所述的破损ꎮ 对其假定浸水

的范围系根据船型按下列标准决定:
　 . １　 对于 １ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位上经受破损ꎻ
　 . ２　 对于船长超过 １５０ｍ 的 ２ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位上经受破损ꎻ
　 . ３　 对于船长为 １５０ｍ 或以下的 ２ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内除尾机型机舱边界舱壁之外的

任何部位上经受破损ꎻ
　 . ４　 对于船长超过 ２２５ｍ 的 ３ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位上经受破损ꎻ
　 . ５　 对于船长为 １２５ｍ 或以上但小于 ２２５ｍ 的 ３ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内除尾机型机舱边

界舱壁之外的任何部位上经受破损ꎻ
　 . ６　 对于船长小于 １２５ｍ 的 ３ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内除尾机型机舱破损之外的任何部位

上经受破损ꎬ但对机舱浸水后的船舶残存能力应由主管机关考虑ꎮ
２. ８. ２　 对于不是在所有方面都满足本章 ２. ８. １. ３ 和 ２. ８. １. ６ 要求的小型的 ２ 型和 ３ 型船舶ꎬ只有

在采取了能保持同样安全程度的替代措施时ꎬ主管机关才可考虑予以特别免除ꎮ 对替代措施的性质应经

认可并清楚地加以说明ꎬ且随时可将其提交港口国当局ꎮ 对于任何的此类免除ꎬ应在本规则 １. ５. ４ 所述

的国际适装证书上作适当注明ꎮ
２. ９　 残存要求

２. ９. １　 对于本规则所适用的船舶ꎬ应能按本章 ２. ８ 的破损标准在稳定平衡状态下经受住本章 ２. ５
规定的假定破损ꎬ并应满足下述衡准ꎮ

２. ９. ２　 在浸水的任何阶段:
　 . １　 考虑下沉、横倾和纵倾后的水线应低于可能发生连续浸水或使向下浸水的任何开口的下缘ꎮ

此类开口中应包括空气管和以风雨密门或舱口盖作为关闭装置的开口ꎬ但可以不包括那些

用水密人孔盖和水密平舱口盖、能保持甲板高度完整性的小型水密液货舱舱口盖、远距离操

纵的水密滑动门以及非开启式舷窗作为关闭装置的开口ꎻ
　 . ２　 由于不对称浸水引起的最大横倾角不应超过 ２５°ꎬ但若不出现甲板被浸没ꎬ则可将此角度增

加到 ３０°ꎻ
　 . ３　 对浸水中间阶段的剩余稳性应使主管机关满意ꎬ但不应明显低于本章 ２. ９. ３ 的要求ꎮ
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２. ９. ３　 在浸水后的最终平衡状态:
　 . １　 复原力臂曲线在超过平衡位置以外应有一个 ２０°的最小范围ꎬ且该 ２０°范围内的最大剩余复

原力臂至少为 ０. １ｍꎻ在此范围内ꎬ该曲线下的面积应不小于 ０. ０１７５ｍｒａｄꎮ 在上述横倾范

围内ꎬ未被保护的开口不应被浸没ꎬ除非有关处所是被假定浸水的ꎮ 在此范围内ꎬ本章

２. ９. ２. １中所列出的任何开口和能被风雨密关闭的其他开口均可允许浸没ꎻ和
　 . ２　 应急电源应能工作ꎮ
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第 ３ 章　 船 舶 布 置

３. １　 货物分隔

３. １. １　 除本规则另有规定之外ꎬ应该用隔离舱、留空处所、货泵舱、泵舱、空液舱、燃油舱或其他类似

处所将装有本规则所适用的货物或货物的残余物的液货舱与起居处所、服务处所、机器处所、饮用水舱和

生活用品储藏室分隔开ꎮ
３. １. ２　 货物管系不应通过任何起居处所、服务处所和除货泵舱或泵舱之外的机器处所ꎮ
３. １. ３　 对于装有会与其他货物或货物的残余物或混合物起危险反应的货物或货物的残余物或混合

物的液货舱ꎬ应:
　 . １　 用隔离舱、留空处所、货泵舱、泵舱、空液舱或装有相容货物的液货舱将其与装有这些其他货

物的液货舱分隔开ꎻ
　 . ２　 具有独立的且不通过装有这些其他货物的液货舱的泵和管系ꎬ除非它们被包围在隧道内ꎻ
　 . ３　 具有独立的液货舱透气系统ꎮ
３. １. ４　 如果要将货物管系或货物通风系统隔离ꎬ该隔离可通过设计或操作方法达到ꎮ 不应在液货

舱使用这种操作方法ꎬ且操作方法应包括下列形式之一:
　 . １　 拆卸短管或阀门及封锁管路末端ꎻ
　 . ２　 布置两个串联盲通法兰ꎬ带有能够检测两个盲通法兰之间的管路是否存在泄漏液体的装置ꎮ
３. １. ５　 适用本规则的货物不应在首尖舱和尾尖舱内载运ꎮ
３. ２　 起居、服务和机器处所以及控制站

３. ２. １　 不得将起居处所或服务处所或控制站设置在货物区域内ꎬ但符合 １９８３ 年 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２
章第 ４. ５. １ 至 ４. ５. ２. ４ 条的货泵舱或泵舱的整个凹进部分除外ꎻ不应将液货舱或污水舱设置在任何起居

处所的前端之后ꎮ
３. ２. ２　 为了防止危害性蒸气的侵袭ꎬ应适当考虑与液货舱管系和液货舱透气系统有关的通往起居

处所、服务处所和机器处所及控制站的空气进口和开口的位置ꎮ
３. ２. ３　 起居处所、服务处所、机器处所和控制站的入口、空气进口和开口不应面向货物区域ꎮ 应将

它们设置在不面向货物区域的端壁处和(或)距上层建筑或甲板室面向货物区域的端壁至少为船长(Ｌ)
的 ４％但不少于 ３ｍ 的上层建筑或甲板室的外侧壁处ꎮ 但该距离不必超过 ５ｍꎮ 在上述范围内不得设有

门ꎬ但可以在不通往起居处所、服务处所或控制站等处所(如货物控制站和储藏室)设有门ꎮ 如果设有这

种门ꎬ该处所边界的绝热应达到“Ａ －６０”标准ꎮ 为搬动机器ꎬ可在上述范围内装设由螺栓固定的平板门ꎮ
只要在设计上能确保对驾驶室的门和窗进行快速和有效的气密和蒸气密关闭ꎬ则这些门和窗可位于上述

范围之内ꎮ 面向货物区域和在上层建筑及甲板室两侧上述范围内的窗和舷窗应当为固定型(非开启

式)ꎮ 在主甲板上的第 １ 层舷窗上应装有钢质或等效材料的内盖ꎮ
３. ３　 货泵舱

３. ３. １　 对货泵舱的布置应确保:
　 . １　 在任何时候都能从扶梯平台或从舱底板不受限制地通过ꎻ和
　 . ２　 让穿着保护服的人员能不受限制地接近货物装卸所需的一切阀门ꎮ
３. ３. ２　 应设有能用救生绳提升受伤人员的永久性装置ꎬ在提升受伤人员时应不受任何凸出物的

阻碍ꎮ
３. ３. ３　 在所有扶梯和平台上都应设有栏杆ꎮ
３. ３. ４　 正常出入泵舱的扶梯不应垂直设置ꎬ而且应在适当间隔处设置平台ꎮ
３. ３. ５　 在货泵舱内应装有能处理货泵舱内货泵和阀门的排泄物或任何可能的泄漏物的设施ꎮ 供货

泵舱用的舱底管系应能从货泵舱外进行操作ꎮ 应设有一个或几个污液舱ꎬ用以储存受污染的舱底水或洗
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舱水ꎮ 还应配备带有标准联接器的通岸接头或其他设备ꎬ以便把污液输送至岸上的接受设备ꎮ
３. ３. ６　 应将泵的排放压力表装在货泵舱之外ꎮ
３. ３. ７　 由穿过舱壁或甲板的轴驱动机器时ꎬ应在舱壁或甲板处安装有高效润滑的气密装置或能确

保永久气密的其他设施ꎮ
３. ４　 进入货物区域内各处所的通道

３. ４. １　 进入货物区域内的隔离舱、压载舱、液货舱和其他处所的通道应直接通到开敞甲板ꎬ并应能

确保对上述舱室的全面检查ꎮ 进入双层底处所的通道可以通过货泵舱、泵舱、深隔离舱、管隧或类似舱

室ꎬ但必须对其通风方面予以考虑ꎮ
３. ４. ２　 对于以水平的开口、舱口或人孔作为出入口者ꎬ其尺寸应足以使携带自给式呼吸器及穿着保

护服的人员上下扶梯而无阻碍ꎮ 同时ꎬ还应设置一个无障碍的开口ꎬ以便从该处所底部提升受伤人员ꎬ该
无障碍开口的最小尺寸不得小于 ６００ｍｍ ×６００ｍｍꎮ

３. ４. ３　 对于以垂向开口或人孔作为出入口者(供该处所的长度和宽度范围内使用)ꎬ其最小净开口

不得小于 ６００ｍｍ ×８００ｍｍꎬ且离船底板的高度不大于 ６００ｍｍꎬ除非设有格栅或其他脚蹬ꎮ
３. ４. ４　 如果通过此类开口或搬移受伤人员的能力能使主管机关满意ꎬ则在特殊情况下ꎬ主管机关也

可批准较小尺寸的开口ꎮ
３. ５　 舱底及压载布置

３. ５. １　 为永久压载舱服务的泵、压载管路、透气管路和类似设备应独立于服务液货舱的类似设备和

液货舱本身ꎮ 邻接液货舱的永久压载舱的排放装置应设在机器处所和起居处所的外面ꎮ 充装设备可位

于机器处所内ꎬ但此类设备应能确保从舱顶部进行充装ꎬ同时ꎬ在充装设备中应设置止回阀ꎮ
３. ５. ２　 对液货舱进行压载充装时ꎬ可以使用在甲板平面上服务于固定压载舱的泵ꎬ但注入管路与液

货舱或液货舱管路间应无固定连接ꎬ且在注入管路上应装有止回阀ꎮ
３. ５. ３　 用于货泵舱、泵舱、留空处所、污液舱、双层底和类似处所的舱底水泵装置应完全位于货物区

域内ꎮ 但对于留空处所、双层底舱和压载舱ꎬ当用双层舱壁将其与装有货物或货物残余物的液货舱相隔

开时ꎬ则为例外ꎮ
３. ６　 泵和管路的识别

在泵、阀和管路上ꎬ应设有区别标记ꎬ以识别它们的用途和它们所服务的舱ꎮ
３. ７　 船首或船尾的装卸装置

３. ７. １　 可允许设置船首或船尾的装卸货物管路ꎮ 但不准使用可携式装置ꎮ
３. ７. ２　 不得将船首或船尾的装卸管路用于驳运应要求 １ 型船舶载运的货品ꎮ 除非经主管机关特别

批准ꎬ否则也不得将船首或船尾的装卸管路用于驳运应符合本规则 １５. １２. １ 要求的散发有毒蒸气的

货物ꎮ
３. ７. ３　 除本规则 ５. １ 的要求外ꎬ对下列规定也应适用:
　 . １　 应将货物区域以外的管路设置在开敞甲板上距船舷内侧至少为 ７６０ｍｍ 处ꎮ 对此类管路应

能清楚识别ꎬ并且在其与货物区域内的货物管系的连接处设置一个截止阀ꎮ 当不使用时ꎬ应
用可拆短管和盲板法兰对这一位置的管路进行分隔ꎻ

　 . ２　 在通岸接头上应装设一个截止阀和一个盲板法兰ꎻ
　 . ３　 对管路应采用全焊透对接焊ꎬ并应对其进行全部射线探伤ꎮ 只准许在货物区域内和通岸接

头上的管路中使用法兰接头ꎻ
　 . ４　 应在本章 ３. ７. ３. １ 规定的接头处装设防溅板和具有足够容量的收集盘以用来处理收集物ꎻ
　 . ５　 管路应能自行将管内残留货物泄放到货物区域ꎬ且最好能泄入液货舱ꎮ 对泄放管路的替代

装置可由主管机关批准ꎻ
　 . ６　 应设置清洗装置ꎬ使此类管路在使用后得到清洗ꎬ并且在不使用时保持其气体安全ꎮ 与清洗

装置相连的透气管应位于货物区域ꎮ 同此管路有关的接头上应设截止阀和盲板法兰ꎮ
３. ７. ４　 通向起居、服务和机器处所及控制站的入口、空气进口和开口不应面向船首或船尾装卸装置
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的货物通岸接头所在位置ꎮ 它们应位于上层建筑或甲板室的外侧ꎬ与上层建筑或甲板室的面向船首或船

尾装卸装置的货物通岸接头位置的一端的距离至少为船长的 ４％ ꎬ且不得小于 ３ｍꎮ 但此距离不必超过

５ｍꎮ 面向通岸接头位置的舷窗和上述距离之内的上层建筑和甲板室侧壁上的舷窗均应为固定(非开启)
型舷窗ꎮ 此外ꎬ在使用船首或船尾装卸装置期间ꎬ相应的上层建筑或甲板室侧壁上的所有门、舷窗和其他

开口都应处于关闭状态ꎮ 对于小型船舶ꎬ若不可能满足本章 ３. ２. ３ 和本条要求时ꎬ则主管机关可以批准

对上述要求的酌情放宽ꎮ
３. ７. ５　 对通向未列入本章 ３. ７. ４ 的围蔽处所的空气管及其他开口应予以防护ꎬ以防来自破裂软管

或接头的任何飞溅ꎮ
３. ７. ６　 不应将逃生通路终止在本章 ３. ７. ７ 要求的围板之内ꎬ或超出围板 ３ｍ 的距离之内ꎮ
３. ７. ７　 应设置适当高度的连续围板ꎬ以使溢漏被保留在甲板上ꎬ并远离起居和服务区域ꎮ
３. ７. ８　 在本章 ３. ７. ７ 要求的围板之内或在超出围板 ３ｍ 距离之内的任何电气设备应符合本规则第

１０ 章的要求ꎮ
３. ７. ９　 船首或船尾装卸区域的消防设备应符合本规则 １１. ３. １６ 的规定ꎮ
３. ７. １０　 若有必要ꎬ应在货物控制站和货物通岸接头位置之间提供通讯设备ꎬ并应为认可安全型ꎮ

应设有能从货物通岸接头位置遥控停止货泵的设施ꎮ
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第 ４ 章　 货物围护系统

４. １　 定义

４. １. １　 独立液货舱系指不与船体结构相连接或不是船体结构的组成部分的货物围护容器ꎮ 建造和

安装独立液货舱是为了在所有可能的时刻ꎬ能消除因相邻的船体结构的应力或移动对液货舱所造成的应

力(或降至最小)ꎮ 独立液货舱对船体的结构完整性不是必需的ꎮ
４. １. ２　 整体液货舱系指构成船体结构的一部分的货物容器ꎬ且以相同方式与邻近的船体结构一起

承受相同的载荷ꎮ 它通常是船体的结构完整性所必需的ꎮ
４. １. ３　 重力液货舱系指其舱顶设计压力(表压)不大于 ０. ０７ＭＰａ 的液货舱ꎮ 重力液货舱可以是独

立液货舱或整体液货舱ꎮ 对重力液货舱的建造和试验应按照认可的标准ꎬ且应考虑货物的载运温度和相

对密度ꎮ
４. １. ４　 压力液货舱系指设计压力(表压)大于 ０. ０７ＭＰａ 的液货舱ꎬ压力液货舱应为独立液货舱ꎬ对

其结构的设计应按照经认可的对压力容器的设计标准ꎮ
４. ２　 对各种货品的舱型要求

对用于各种货品的舱型的安装和设计的要求见本规则第 １７ 章最低要求一览表中的 “ｆ”栏ꎮ
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第 ５ 章　 货 物 驳 运

５. １　 管子尺寸

５. １. １　 按本章 ５. １. ４ 规定的条件ꎬ管子的壁厚 ｔ 应不小于:

ｔ ＝
ｔ０ ＋ ｂ ＋ ｃ

１ － ａ
１００

　 　 (ｍｍ)

式中:ｔ０———理论厚度ꎬ按下式计算:
ｔ０ ＝ ＰＤ / (２Ｋｅ ＋ Ｐ)　 　 (ｍｍ)

Ｐ———５. １. ２ 中所指的设计压力(ＭＰａ)ꎻ
Ｄ———外径(ｍｍ)ꎻ
Ｋ ———５. １. ５ 中所指的许用应力(Ｎ / ｍｍ２)ꎻ
ｅ———有效系数ꎮ 对于无缝钢管ꎬ和由认可的制造厂供货ꎬ且按认可标准进行了无损探伤并认为与

无缝钢管相当的纵向或螺旋焊接管ꎬｅ 为 １. ０ꎻ在其他情况下ꎬｅ 值小于 １. ０ 时ꎬ该值应按照认

可的标准ꎬ根据制造工艺加以确定ꎻ
ｂ ———弯曲附加余量(ｍｍ)ꎮ 对 ｂ 值的选取ꎬ应使管子仅在内压力作用时ꎬ其弯曲部位的计算应力

不超过材料的许用应力ꎮ 如果没有正当的理由ꎬｂ 不得小于按下式计算所得之值:

ｂ ＝
Ｄｔ０
２. ５ｒ　 　 (ｍｍ)

其中:ｒ ———平均弯曲半径(ｍｍ)ꎻ
ｃ———腐蚀余量(ｍｍ)ꎮ 如果有腐蚀或侵蚀ꎬ则管子的壁厚应超过其他设计要求的需求量ꎻ
ａ———厚度的制造负公差(％ )ꎮ

５. １. ２　 在本章 ５. １. １ 的 ｔ０ 公式中的设计压力 Ｐ 是该系统在工作中可能承受的最大表压力ꎬ但在决

定设计压力 Ｐ 时ꎬ还要对该系统中的释放阀的最高调定压力加以考虑ꎮ
５. １. ３　 对没有释放阀保护或可能与释放阀隔离的管路和管系部件至少应按下述压力的最大值进行

设计:
　 . １　 对于可能存在液体的管路或部件ꎬ取该液体在 ４５℃时的饱和蒸气压力ꎻ
　 . ２　 与其相接的泵的排放释放阀的调定压力ꎻ
　 . ３　 当与其相接的泵未装排放释放阀时ꎬ取该泵出口处的最大总压头ꎮ
５. １. ４　 除了管端敞开的管路以外ꎬ管路的设计压力不得小于 １ＭＰａꎻ对于管端敞开的管路ꎬ其设计压

力不得小于 ０. ５ＭＰａꎮ
５. １. ５　 计算管壁厚度时ꎬ对于本章 ５. １. １ 的 ｔ０ 公式中的许用应力值 Ｋꎬ应取按下列两式计算所得的

小者:
Ｒｍ

Ａ 　 或　
Ｒｅ

Ｂ
式中:Ｒｍ———材料在环境温度下的最低抗拉强度(Ｎ / ｍｍ２)ꎻ

Ｒｅ———材料在环境温度下的最低屈服强度(Ｎ / ｍｍ２)ꎮ 如果应力—应变曲线上没有明显的屈服点

时ꎬ取 ０. ２％的条件屈服强度ꎮ
Ａ 和 Ｂ 的值至少应为:Ａ ＝ ２. ７ 和 Ｂ ＝ １. ８ꎮ
５. １. ６. １　 最小壁厚应符合经认可的标准ꎮ
５. １. ６. ２　 如需要管路有足够的机械强度ꎬ以防止因管子的自重和管内货物的重量以及来自支撑、船

舶变形或其他原因的叠加载荷引起管子的损伤、破断、过度下垂或压曲ꎬ则应管壁厚度增加到超过 ５. １. １
所规定的值ꎮ 如这样做不可行或会引起过大的局部应力时ꎬ则应采取其他的设计方法ꎬ以减小、防止或消
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除上述载荷ꎮ
５. １. ６. ３　 法兰、阀门和其他附件均应符合认可的标准ꎬ并应考虑本章 ５. １. ２ 所定义的设计压力ꎮ ５.

１. ６. ４ 若采用不符合标准的法兰ꎬ则法兰及其连接螺栓的尺寸均应经主管机关同意ꎮ
５. ２　 管路制造和连接细则

５. ２. １　 本节的要求适用于液货舱内部和外部的管路ꎮ 但是ꎬ可以对端部敞开的管路和液货舱内的

管路的放宽要求ꎬ而服务于其他液货舱的货物管路除外ꎮ
５. ２. ２　 货物管路间的连接应为焊接连接ꎬ但下列情况除外:
　 . １　 连接截止阀的认可型接头和膨胀接头ꎻ和
　 . ２　 由主管机关特别许可的其他例外情况ꎮ
５. ２. ３　 可以考虑下列无法兰管段的直接连接:
　 . １　 在所有的使用情况下ꎬ均可采用根部全焊透的对接焊连接ꎻ
　 . ２　 只能将套装焊接接头用于外径 ５０ｍｍ 或以下的管子ꎬ对其套管的尺寸和有关的焊接尺寸均

应符合认可的标准ꎮ 但预计可能发生缝隙腐蚀时ꎬ不得采用这种连接型式ꎻ
　 . ３　 对于符合认可标准的螺纹连接ꎬ只能用于外径 ２５ｍｍ 或以下的次要管路和仪表管路ꎮ
５. ２. ４　 在管系中一般应设置膨胀圈或膨胀弯管ꎬ以用于管路膨胀ꎮ
　 . １　 符合公认标准的波纹管可予以特别考虑ꎻ
　 . ２　 不得使用滑动式膨胀接头ꎮ
５. ２. ５　 应按认可的标准进行焊接、焊后热处理和无损检查ꎮ
５. ３　 法兰连接件

５. ３. １　 法兰应为焊颈型、套装焊接型或插入焊接型ꎮ 管子的公称直径大于 ５０ｍｍ 时ꎬ不得采用插入

焊接型法兰ꎮ
５. ３. ２　 对法兰的型式、制造和试验均应符合认可的标准ꎮ
５. ４　 管系试验要求

５. ４. １　 本节的试验要求适用于液货舱内部和外部的管路ꎮ 但对于液货舱内的管路和管端敞开的管

路ꎬ按照认可的标准可放宽这些要求ꎮ
５. ４. ２　 组装完毕后ꎬ对每一液货管系均应经静液压试验ꎬ其试验压力至少为 １. ５ 倍设计压力ꎮ 然

而ꎬ当管系或部分系统制成并对其配备了附件后ꎬ也可在上船安装之前对其进行静液压试验ꎮ 对在船上

进行焊接的接头应以 １. ５ 倍设计压力进行静液压试验ꎮ
５. ４. ３　 在船上安装完工之后ꎬ对每一货物管系都应进行泄漏试验ꎬ其试验压力系取决于所采用的试

验方法ꎮ
５. ５　 管路布置

５. ５. １　 除非能保持对破舱保护所要求的距离(见 ２. ６)ꎬ否则ꎬ货物管路不得安装在甲板以下的货物

围护处所外侧和船体外板之间ꎬ但是ꎬ如果管子损坏后ꎬ不会导致货物外流ꎬ则可以减小上述距离ꎬ即只要

能保持检查所需的距离ꎮ
５. ５. ２　 位于主甲板以下的货物管路可以通过其所服务的液货舱并穿过舱壁或穿过纵向或横向的与

液货舱、压载舱、空液舱、泵舱或货泵舱相邻接的共同周界ꎬ但是ꎬ在其所服务的液货舱内的管路上ꎬ应装

有能在露天甲板上操作的截止阀ꎬ并且在万一管路受损时ꎬ要确保货物的相容性ꎮ 作为例外ꎬ如果液货舱

与货泵舱相邻接时ꎬ在露天甲板上操作的截止阀可位于在货泵舱一侧的液货舱舱壁上ꎮ 但是ꎬ在舱壁上

的阀和货泵之间的管路上ꎬ应加装一个截止阀ꎮ 也可同意使用安装在液货舱外面的全封闭液压操纵阀ꎬ
但该阀应满足下列条件:

　 . １　 被设计成无泄漏危险ꎻ
　 . ２　 被安装在其所服务的液货舱舱壁上ꎻ
　 . ３　 经适当保护ꎬ防止机械损伤ꎻ
　 . ４　 被安装的位置与外板之间的距离应满足所要求的破舱保护的距离ꎻ
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　 . ５　 能在露天甲板上对其操作ꎮ
５. ５. ３　 在任何货泵舱内ꎬ当由 １ 台泵服务于 ２ 个或 ２ 个以上液货舱时ꎬ应在通往每个液货舱的管路

上安装 １ 个截止阀ꎮ
５. ５. ４　 安装在管隧内的货物管路也应满足本章 ５. ５. １ 和 ５. ５. ２ 的要求ꎮ 管隧应满足对液货舱有关

结构、位置和通风的要求以及防止电气危险的要求ꎮ 当管路破损后应确保货物的相容性ꎮ 除了通往露天

甲板和货泵舱或泵舱的开口以外ꎬ在管隧上不得设有任何其他开口ꎮ
５. ５. ５　 对穿过舱壁的货物管路应布置成能防止其在舱壁处产生过大的应力ꎬ并且不得使用以螺栓

穿过舱壁进行固定的法兰ꎮ
５. ６　 货物驳运控制系统

５. ６. １　 为适当控制货物ꎬ货物驳运系统应满足下述要求:
　 . １　 在每个液货舱的注入管路和排放管路上应设 １ 个能手动操作的截止阀ꎬ该阀应位于靠近管

子穿过液货舱舱壁之处ꎻ如果采用独立深井泵排放货物ꎬ则不要求在该舱的排放管路上设置

截止阀ꎻ
　 . ２　 在每个货物软管连接处应设 １ 个截止阀ꎻ
　 . ３　 所有货泵和类似设备均应有遥控关闭装置ꎮ
５. ６. ２　 对于在驳运或输送本规则所规定的货物时所必需的控制装置ꎬ除本规则其他条文已涉及的

货泵舱内的控制装置以外ꎬ均不得设置在露天甲板以下ꎮ
５. ６. ３　 在本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内ꎬ列出了对某些货品的附加的货物驳运控制的要求ꎮ
５. ７　 船用货物软管

５. ７. １　 驳运气体和液体所用的软管应与货物相容ꎬ并应适合于货物的温度ꎮ
５. ７. ２　 对于承受液货舱压力和货泵排放压力的软管ꎬ其设计爆破压力应不低于在驳运货物期间软

管所要承受的最大压力的 ５ 倍ꎮ
５. ７. ３　 在 ２００２ 年 ７ 月 １ 日或以后安装在船上的装有端部附件的每一新型货物软管应进行原型试

验ꎬ其试验压力在正常环境温度下从 ０ 到至少 ２ 倍于规定的最大工作压力进行 ２００ 次压力循环ꎮ 经循环

压力试验后ꎬ原型试验应证明在极端营运温度下其爆破压力至少 ５ 倍于规定的最大工作压力ꎮ 用于原型

试验的软管不应再用于输送货物ꎮ 其后所生产的每一段新货物软管在投入使用之前都应在环境温度下

进行静水压力试验ꎬ试验压力应不小于规定的最大工作压力的 １. ５ 倍ꎬ但不大于其爆破压力的 ２ / ５ꎮ 软管

应采用模板喷刷或其他方法标出其试验日期和规定的最大工作压力ꎮ 如不是在环境温度下工作的货物

软管ꎬ还应标出其最大和最小使用温度ꎮ 货物软管规定的最大工作压力应不小于 １ＭＰａ(表压力)ꎮ
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第 ６ 章　 构造材料、防护衬料及涂层

６. １　 用于液货舱连同与其相关的管路、泵、阀门、透气管及其接头的构造材料ꎬ应适合于所载货物的

温度和压力ꎬ并应符合认可的标准ꎮ 通常的构造材料为钢材ꎮ
６. ２　 船厂应负责向船舶操作人员和 /或船长提供相容性信息ꎬ且必须在交船之前或完成对某一构造

材料的相关改造之时及时提供该信息ꎮ
６. ３　 选用构造材料时ꎬ根据需要应考虑下列要素:
　 . １　 在作业温度下的缺口韧性ꎻ
　 . ２　 货物的腐蚀作用ꎻ和
　 . ３　 货物与构造材料之间产生有害反应的可能性ꎮ
６. ４　 货物托运人应负责向船舶操作人员和 /或船长提供相容性信息ꎬ且必须在运输货品之前及时提

供该信息ꎮ 所装运的货品应适于所有构造材料ꎬ以确保:
　 . １　 不会损坏船舶构造材料的完整性ꎻ和 /或
　 . ２　 不会引起危险或潜在危险的反应ꎮ
６. ５　 将货品提交 ＩＭＯ 评估时ꎬ或当 ６. １ 节中所列材料与货品的相容性需要特殊要求时ꎬ应在 ＢＬＧ

货品资料报告表中提供关于所需构造材料的信息ꎮ 这些特殊要求应在 １５ 章进行表述ꎬ并最终应在 １７ 章

中“ｏ”栏中提及ꎮ 如果无必要的特殊要求ꎬ在报告表中也应表明ꎮ 货品生产者应负责提供正确信息ꎮ
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第 ７ 章　 货物温度控制

７. １　 一般要求

７. １. １　 如设有货物加热或冷却系统ꎬ则对该系统的制造、安装和试验均应使主管机关满意ꎮ 温度控

制系统中使用的材料应适合于拟装运的货品ꎮ
７. １. ２　 用于对特定货物进行加热或冷却的介质应为经认可的类型ꎮ 应对加热盘管或导管的表面温

度加以考虑ꎬ以避免因货物局部过热或过冷而产生的危险反应(另见本规则 １５. １３. ６ 的要求)ꎮ
７. １. ３　 在加热或冷却系统中应设有控制阀ꎬ以便隔断每个液货舱的加热或冷却系统并可以用人工

调节其流量ꎮ
７. １. ４　 在任何加热或冷却系统中均应配备装置ꎬ以确保在任何情况下(系统已被排空者除外)均能

保持该系统中的压力高于液货舱内货物作用于该系统的最大压力ꎮ
７. １. ５　 应备有下述测量货物温度的装置ꎮ
　 . １　 正如本规则第 １７ 章表中“ｊ”栏内所示ꎬ当各种物质要求限制式或封闭测量装置时ꎬ测量货物

温度的装置应分别为限制式或封闭式ꎮ
　 . ２　 限制式温度测量装置应符合本规则 １３. １. １. ２ 中对限制式测量装置的定义ꎮ 例如ꎬ可携式温

度计应在限制式表管之内安放ꎮ
　 . ３　 封闭式温度测量装置应符合本规则 １３. １. １. ３ 中对封闭式测量装置的定义ꎮ 例如ꎬ传感器安

装在液货舱内的遥控读数式温度计ꎮ
　 . ４　 当过热或过冷会导致危险情况发生时ꎬ应设有监测货物温度的报警系统(另参见本规则１６. ６

中的操作要求)ꎮ
７. １. ６　 当第 １７ 章表 “ｏ”栏内列出的 １５. １２、１５. １２. １ 或 １５. １２. ３ 的那些货物正在加热或冷却时ꎬ其

加热或冷却介质应在循环管路中运行如下:
　 . １　 除了用于其他货物的加热或冷却系统外ꎬ循环管路应独立于船上其他用途的系统ꎬ而且不进

入机器处所ꎻ或
　 . ２　 循环管路应在装运有毒货品的液货舱之外ꎻ或
　 . ３　 在介质循环到船上其他用途的系统或进入机器处所之前ꎬ应对其取样检查以检查有无货物

存在ꎮ 取样设备应位于货物区域内ꎬ并能检测出任何已被加热或已被冷却的有毒货品的存

在ꎮ 如果采用这种方法ꎬ则不仅在开始加热或冷却有毒货品时应对盘管回流进行检测ꎬ而且

在装过不需被加热或不需被冷却的有毒货品之后首次使用盘管时也要对其进行检测ꎮ
７. ２　 附加要求

对于某些货品ꎬ本规则第 １５ 章中所述的附加要求列于本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内ꎮ
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第 ８ 章　 液货舱透气和除气装置

８. １　 适用范围

８. １. １　 除非另有明确规定ꎬ本章适用于在 １９９４ 年 １ 月 １ 日或以后建造的船舶ꎮ
８. １. ２　 １９９４ 年 １ 月 １ 日以前建造的船舶应符合在该日之前生效的本规则第 ８ 章的要求ꎮ
８. １. ３　 就本条而言ꎬ“建造船舶”一词的定义与 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣１ / １. ３. １ 条的定义相同ꎮ
８. １. ４　 对于在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日或以后但在 １９９４ 年 １ 月 １ 日以前建造的船舶ꎬ如完全符合在那时可适

用的本规则的要求ꎬ则可视为符合 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ̄ ２ / ４. ５. ３、４. ５. ６ 至 ４. ５. ８、４. ５. １０ 及 １１. ６ 条的要求ꎮ
８. １. ５　 对于本规则所适用的船舶ꎬ应以本章的要求代替 ＳＯＬＡＳ 公约的第Ⅱ￣２ / ４. ５. ３ 和 ４. ５. ６ 条ꎮ
８. １. ６　 对于在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日或以后但在 ２００２ 年 ７ 月 １ 日以前建造的船舶ꎬ应符合本章 ８. ３. ３ 的要求ꎮ
８. ２　 液货舱透气

８. ２. １　 在所有液货舱中应设置适合于所载运货物的透气系统ꎬ这些系统应独立于该船所有其他舱

室的空气管和透气系统ꎮ 液货舱透气系统应设计成能尽量减少货物蒸气在甲板集聚和进入起居、服务和

机器处所及控制站的可能性ꎬ同时还能尽量减少易燃蒸气进入或聚集在有着火源的处所或区域的可能

性ꎮ 液舱透气系统应布置成能防止水进入液货舱ꎬ同时ꎬ在其透气出口处应能使蒸气以不受阻碍的喷射

形式直接向上排出ꎮ
８. ２. ２　 透气系统应连接到每个液货舱的顶部ꎬ应尽可能在所有可正常操作的横倾和纵倾的条件下

使货物透气管路能自行将货物蒸气排放回液货舱内ꎮ 如需要对设在任何压力 /真空阀上面的透气系统进

行排空时ꎬ则应配置封盖式或塞封式排放旋塞ꎮ
８. ２. ３　 应配备设施ꎬ以确保任何液货舱内的货物压头不超过对该液货舱的设计压头ꎮ 为此目的ꎬ可

接受适当的高液位报警装置、溢流控制系统或溢流阀ꎬ再配以测量及液货舱的充装程序ꎮ 当限制液货舱

过压的装置中包括自动关闭阀时ꎬ该阀应符合本规则 １５. １９ 的有关规定ꎮ
８. ２. ４　 对液货舱透气系统的设计和操作应能保证在装卸期间液货舱内所产生的压力和真空都不会

超过液货舱的设计参数ꎮ 在确定液货舱透气系统的尺寸时应考虑下述主要因素:
　 . １　 设计的装卸率ꎻ
　 . ２　 装货期间气体逸出:应考虑用至少为 １. ２５ 的系数乘以最大装货速率所得的参数ꎻ
　 . ３　 货物蒸气混合物的密度ꎻ
　 . ４　 透气管、三通阀和配件中的压力损失ꎻ
　 . ５　 释放装置的压力 /真空设定值ꎮ
８. ２. ５　 对于与抗腐蚀材料制造的液货舱相接的透气管路ꎬ或者对于与本规则要求的加有衬里或涂

层以装载特殊货物的液货舱相接的透气管路ꎬ同样应加有衬里或涂层ꎬ或者用抗腐蚀材料制造ꎮ
８. ２. ６　 应向船长提供与对透气系统的设计相一致的每个或每组液货舱的最大许用装卸速率ꎮ
８. ３　 液货舱透气系统的类型

８. ３. １　 开式液货舱透气系统系指在正常操作期间ꎬ对货物蒸气进出液货舱的自由流动(除摩擦损失

外)无任何限制的系统ꎮ 开式透气系统可以由在每个液货舱中单独设置的透气管构成ꎬ也可以在适当考

虑到货物分隔的情况下ꎬ将上述单独透气管组合成一个或几个总管ꎮ 但在任何情况下ꎬ在各个透气管或

总管上均不得设置截止阀ꎮ
８. ３. ２　 控制式液货舱透气系统系指在每一液货舱内设置的压力和真空释放阀或压力 /真空阀的系

统ꎬ以限制液货舱中的压力或真空ꎮ 控制式液货舱透气系统可由在每个液货舱中单独设置的透气管构

成ꎬ在适当考虑到货物分隔的情况下ꎬ也可将上述仅与压力有关的单独透气管组合成一个或几个总管ꎮ
在任何情况下ꎬ不得在压力或真空释放阀或压力 /真空阀的上面或下面设置截止阀ꎮ 在某些操作条件下

可以设有压力或真空释放阀或压力 /真空阀的旁通装置ꎬ但应符合本章 ８. ３. ６ 的要求ꎬ并且应有一个适当

６７２



的指示器以表明该阀是否被旁通ꎮ
８. ３. ３　 控制式液货舱透气系统应由一个主透气装置系统和一个辅助透气装置系统构成ꎬ当其中一

套装置发生故障时允许能完全释放蒸气以防止过压或欠压ꎮ 作为替代方法ꎬ辅助装置可在每个液货舱安

装压力传感器和在货物控制站内的监控系统或能正常进行货物作业的位置设有一个监视系统组成ꎮ 该

监视设备还应设有一个在舱内过压或低压状况下可激发的报警装置ꎮ
８. ３. ４　 应将控制式液货舱透气系统的透气口的位置布置成:
　 . １　 在露天甲板上的高度不小于 ６ｍꎬ如将其设在升高步桥的 ４ｍ 范围内ꎬ则在升高步桥以上的高

度应不小于 ６ｍꎻ
　 . ２　 离开起居、服务和机器处所的空气进口或开口及着火源的最近水平距离至少为 １０ｍꎮ
８. ３. ５　 只要设有认可型式的高速透气阀ꎬ且能将蒸气 /空气混合物以至 ３０ｍ / ｓ 的出口速度向上自由

喷射ꎬ则对本章 ８. ３. ４. １ 所述的透气口在甲板或升高步桥以上的高度ꎬ可视情况减至 ３ｍꎮ
８. ３. ６　 对于载运闪点不超过 ６０℃(闭杯试验)的货物的液货舱ꎬ在其控制式透气系统中应设有防止

火焰进入液货舱的装置ꎮ 对该装置的设计、试验和安装应符合主管机关的要求ꎬ该要求至少应包括由

ＩＭＯ 通过的标准①ꎮ
８. ３. ７　 在设计透气系统和选择防止火焰进入液货舱透气系统的装置时ꎬ应充分注意该系统和附件

在恶劣气候状况下形成的诸如货物蒸气的冻结、聚合物、大气尘灰或冰块堵塞的可能性ꎮ 为此ꎬ应注意火馅

消除器和防火网易于被堵塞的情况ꎮ 适当时ꎬ应对该系统和附件能进行检验、操作性检查、清洁或更新ꎮ
８. ３. ８　 对于本章 ８. ３. １ 和 ８. ３. ２ 中关于在透气管路中禁止使用截止阀的规定ꎬ应将其扩大到禁止

使用所有的其他隔断装置ꎬ包括盲通法兰和盲板法兰ꎮ
８. ４　 对各种货品的透气要求

对各种货品的透气要求列于本规则第 １７ 章表中的“ｇ”栏内ꎬ特殊要求列于“ｏ”栏内ꎮ
８. ５　 液货舱除气②

８. ５. １　 对于装载不允许用开式透气的货物的液货舱ꎬ其除气装置应能使易燃或有毒蒸气在大气中

的扩散危害或液货舱中的易燃或有毒蒸气混合物所造成的危害降到最低限度ꎮ 因此ꎬ应在开始排放蒸气

时立即进行除气作业:
　 . １　 通过本章 ８. ３. ４ 和 ８. ３. ５ 中所规定的透气口ꎻ或
　 . ２　 通过比液货舱甲板平面至少高出 ２ｍ 的出口ꎬ且能在除气作业期间保持至少为 ３０ｍ / ｓ 的垂

直喷射速度ꎻ或
　 . ３　 通过比液货舱甲板平面至少高出 ２ｍ 的出口ꎬ且能保持至少为 ２０ｍ / ｓ 的垂直喷射速度ꎬ同时

应对这些出口用适当装置予以保护ꎬ以防止火焰通过ꎮ
当出口处的易燃蒸气浓度降至可燃下限的 ３０％ 时和在有毒货品的蒸气浓度对健康没有严重危害

时ꎬ可在液货舱甲板平面上继续进行除气ꎮ
８. ５. ２　 在 ８. ５. １. ２ 和 ８. ５. １. ３ 中所述的出口可以是固定的或可移动的管道ꎮ
８. ５. ３　 在按照本章 ８. ５. １ 设计除气系统时ꎬ特别是为了达到本章 ８. ５. １. ２ 和 ８. ５. １. ３ 所要求的出

口速度ꎬ应对下列因素给予适当考虑:
　 . １　 系统的构造材料ꎻ
　 . ２　 除气时间ꎻ
　 . ３　 所使用的排气扇的气流特性ꎻ
　 . ４　 由导管、管路、液货舱进口和出口所引起的压力损失ꎻ
　 . ５　 排气扇驱动介质(例如:水或压缩空气)时可达到的压力ꎻ
　 . ６　 所载运的货物范围内的货物蒸气 /空气混合物的密度ꎮ

７７２

①
②

参照经修订的关于防止火焰进入液货船液货舱装置的设计、试验和安装的标准(ＭＳＣ. １ / Ｃｉｒｃ. １３２４ 通函)ꎮ
参照经修订的当设计液货舱透气和除气装置时需考虑的因素(ＭＳＣ / Ｃｉｒｃ. ４５０ / Ｒｅｖ. １ 号文件)和经修订的关于防止火焰进入液货

船液货舱装置的设计、试验和安装的标准(ＭＳＣ. １ / Ｃｉｒｃ. １３２４ 通函)ꎮ



第 ９ 章　 环 境 控 制

９. １　 一般要求

９. １. １　 对于液货舱内的蒸气空间以及在某些情况下液货舱周围空间ꎬ可要求具有受特别控制的气

体环境ꎮ
９. １. ２　 对于液货舱的环境控制ꎬ通常有以下四种不同方式:
　 . １　 惰化法———用不助燃也不与货物反应的气体或蒸气充入液货舱及相关管系和液货舱周围空

间(按本规则第 １５ 章规定)ꎬ并维持这种状态ꎻ
　 . ２　 隔绝法———将液体、气体或蒸气充入液货舱及相关管系ꎬ使货物与空气隔绝并维持这种

状态ꎻ
　 . ３　 干燥法———将无水气体或在大气压力下其露点为 － ４０℃或更低的蒸气充入液货舱及相关管

系并维持这种状态ꎻ
　 . ４　 通风法———进行强制通风或自然通风ꎮ
９. １. ３　 当需要对液货舱采用惰化法或隔绝法时ꎬ应满足下述要求:
　 . １　 除非岸上有惰性气体可供随时使用ꎬ否则ꎬ在船上应携带或制造足够的惰性气体ꎬ以供在对

液货舱进行装、卸货时使用ꎮ 此外ꎬ船上还应另外备有足够的惰性气体ꎬ以补偿其航行途中

的正常损耗ꎻ
　 . ２　 船上的惰性气体系统应能使围护系统内始终保持至少为 ０. ００７ＭＰａ 的表压力ꎮ 此外ꎬ惰性

气体系统不得使液货舱内的压力升高到超过液货舱的释放阀调整压力ꎻ
　 . ３　 采用隔绝法时ꎬ应设有供应隔绝介质的类似装置ꎬ对此装置的要求与上述 ９. １. ３. １ 和 ９. １. ３.

２ 对惰性气体供应装置的要求相同ꎻ
　 . ４　 应设有能监测液面以上空间中的气体覆盖层的装置ꎬ以确保维持其恰当的气体状态ꎻ
　 . ５　 当对易燃货物采用惰化装置或隔绝装置或二者兼用时ꎬ在惰性介质充入过程中ꎬ应尽量减少

静电荷的产生ꎮ
９. １. ４　 当采用干燥法并以干燥氮气作介质时ꎬ对干燥剂供应装置的要求应与本章 ９. １. ３ 中的要求

相同ꎮ 当液货舱的所有空气进口处用干燥剂作为干燥介质时ꎬ应考虑到在航行期间每天的温度变化范围

以及预期的湿度的影响ꎬ为整个航行期间携带足够的干燥介质ꎮ
９. ２　 对各种货品的环境控制要求

对某些货品的环境控制所要求的方式列于本规则第 １７ 章表中的“ｈ”栏内ꎮ

８７２



第 １０ 章　 电 气 装 置

１０. １　 一般要求

１０. １. １　 本章的规定连同 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣１ 章 Ｄ 部分对电气装置的要求一起ꎬ适用于载运其本身

易燃或与其他物质反应后易燃或对电气设备有腐蚀作用的货物的船舶ꎮ
１０. １. ２. １　 电气装置的安装应尽可能将易燃货物发生火灾和爆炸的危险减至最小①ꎮ
１０. １. ２. ２　 当某种货物有可能对通常在电气设备中所用的材料造成损坏时ꎬ应对所选择的用作导

体、绝缘、金属部件等材料的各自特性作适当的考虑ꎮ 只要有必要ꎬ应对这些部件加以保护ꎬ以防止其与

易遇到的气体或蒸气相接触ꎮ
１０. １. ３　 主管机关应采取适当措施ꎬ以确保在执行和应用本章对电气装置的有关规定时的一致性ꎮ
１０. １. ４　 电气设备、电缆或布线不应安装在危险处所内ꎬ除非该设备符合不低于国际海事组织可接

受的标准①ꎮ 但对于上述标准未涉及的处所ꎬ可在令主管机关满意的风险评估基础上ꎬ在危险处所内安

装电气设备、电缆或接线ꎬ以确保符合同等的安全等级ꎮ
１０. １. ５　 本章允许装于危险处所内的电气设备应使主管机关满意ꎬ并且应具有主管机关承认的有关

当局核发的能够在可燃气体环境中工作的证明(按本规则第 １７ 章表中“ｉ”栏内所表明的)ꎮ
１０. １. ６　 作为指导ꎬ应标明某一物质的闪点是否超过 ６０℃ꎮ 在加热货物的情况下ꎬ需制订出装运条

件ꎬ并适用所运货物闪点不得超过 ６０℃的要求ꎮ
１０. ２　 搭接

在独立液货舱与船体之间应进行电气搭接ꎬ对所有装有垫圈的货管接头和软管接头也都应进行电气

搭接ꎮ
１０. ３　 对各种货物的电气要求

对各种货物的电气要求列于本规则第 １７ 章表中的“ｉ”栏内ꎮ

９７２
① 参阅国际电工委员会出版的建议案ꎬ尤其是 ＩＥＣ ６００７９ － １ － １:２００２ 号出版物ꎮ



第 １１ 章　 防火和灭火

１１. １　 适用范围

１１. １. １　 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章中对油船的要求应适用于本规则所涉及的船舶ꎬ且不管其吨位如何ꎬ
包括小于 ５００ 总吨的船舶ꎬ但对于本规则所涉及的船舶:

　 . １　 ４. ５. ５、１０. ８ 及 １０. ９ 应不适用ꎻ
　 . ２　 第 ４. ５. １. ２ 条(即:对主货物控制站位置的要求)不必适用ꎻ
　 . ３　 第 １０. ２、１０. ４、１０. ５ 条对 ２０００ 总吨及以上的货船的要求ꎻ
　 . ４　 第 １０. ５. ６ 条适用于 ２０００ 总吨及以上的船舶ꎻ
　 . ５　 第 １１. ３ 条替代第 １０. ８ 条适用ꎻ
　 . ６　 第 １１. ２ 条替代第 １０. ９ 条适用ꎻ
　 . ７　 第 ４. ５. １０ 条适用于 ５００ 总吨及以上的船舶ꎬ将本条中的“碳氢气体”替换为“易燃蒸气”ꎻ

并且

　 . ８　 第 １３. ３. ４ 和 １３. ４. ３ 条适用于 ５００ 总吨及以上的船舶ꎮ
１１. １. ２　 尽管有本章 １１. １. １ 的规定ꎬ但对于仅载运非易燃货品(最低要求一览表的“ ｉ”栏内注明为

ＮＦ)的船舶ꎬ除 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章的第 １０. ７ 条不必适用外ꎬ如满足了 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章关于货船

部分的要求ꎬ则不必再满足该章对油船部分的要求ꎬ而且对本章 １１. ２ 和 １１. ３ 的规定也不必适用ꎮ
１１. １. ３　 对于仅从事载运闪点高于 ６０℃的货品(最低要求一览表的“ ｉ”栏内注明为“ｙｅｓ”)的船舶ꎬ

按 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章的第 １. ６. ４ 条的规定ꎬＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章的要求可适用ꎬ以代替本章的规定ꎮ
１１. １. ４　 作为对 ＳＯＬＡＳ 第 Ⅱ￣ ２ / １. ６. ７ 条规定的替代ꎬ 须适用第 Ⅱ￣ ２ / ４. ５. １０. １. １ 条和第

Ⅱ￣２ / ４. ５. １０. １. ４条ꎬ并且 ２００９ 年 １ 月 １ 日之前建造的 ５００ 总吨及以上的船舶须在 ２００９ 年 １ 月 １ 日之后

的第一次计划的干坞维护之日ꎬ但不晚于 ２０１２ 年 １ 月 １ 日ꎬ安装连续监测易燃蒸气的系统ꎮ 在适当位置

处应设置取样点或监测探头以便能及时发现潜在的危险泄漏ꎮ 当易燃蒸气浓度达到不高于易燃低限

１０％的预先设定值时ꎬ会自动在泵舱和货物控制室发出连续性声音和视觉报警以提醒人员注意潜在危

险ꎮ 但现有已安装的预设值不高于易燃低限 ３０％ 的监测系统仍可被接受ꎮ 尽管有上述规定ꎬ主管机关

可对从事非国际航行的船舶免除这些要求ꎮ
１１. ２　 货泵舱

１１. ２. １　 应在任何船舶的货泵舱中设置 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ / １０. ９. １. １ 条所规定的二氧化碳灭火系

统ꎮ 在控制站应标明:由于有静电起火的危险ꎬ此系统仅用于灭火而不得被用作惰化ꎮ 对于 ＳＯＬＡＳ 公约

第Ⅱ￣２ / １０. ９. １. １. １ 条所要求的报警装置ꎬ应能在易燃货物蒸气 /空气混合气体中安全使用ꎮ 因此ꎬ应设

置适合于机器处所使用的灭火系统ꎮ 但在任何情况下ꎬ船上携带灭火剂的数量应足以供应相当于货泵舱

总容积 ４５％ 体积的自由气体ꎮ
１１. ２. ２　 对于专门载运限定货物的船舶的货泵舱ꎬ应采用由主管机关认可的合适的灭火系统加以

保护ꎮ
１１. ２. ３　 如果将被载运的货物不宜采用二氧化碳或等效方法进行灭火ꎬ则货泵舱应设置包含有固定

的压力水雾系统或高倍泡沫系统的灭火系统ꎮ 在国际散装运输危险化学品适装证书上应反映出这一附

加要求ꎮ
１１. ３　 货物区域

１１. ３. １　 根据本章 １１. ３. ２ 至 １１. ３. １２ 的要求ꎬ对每一艘船舶都应装设固定甲板泡沫系统ꎮ
１１. ３. ２　 只准提供一种类型的泡沫剂ꎬ该泡沫剂应对拟载运的最大可能数量的货物有效ꎮ 对于泡沫

无效或与泡沫不相容的其他货物ꎬ应另设主管机关满意的附加灭火装置ꎮ 不应使用普通蛋白泡沫ꎮ
１１. ３. ３　 用于输送泡沫的装置应能把泡沫输送到整个液货舱甲板区域ꎬ并且能把泡沫送入假定甲板

０８２



已经破裂的任何液货舱内ꎮ
１１. ３. ４　 对甲板泡沫系统应能简便、迅速地进行操作ꎬ该系统的主控制站应设在货物区域以外的适

当位置ꎬ并应邻近起居处所ꎬ以便当被保护区域万一发生火灾时可易于接近并对其进行操作ꎮ
１１. ３. ５　 泡沫液的供给速率应不小于下列规定中的最大值:
　 . １　 按液货舱甲板区域的面积计算ꎬ每平方米为 ２Ｌ / ｍｉｎꎮ 液货舱甲板区域的面积是指船舶的最

大宽度乘以总的液货舱处所的纵向长度ꎻ
　 . ２　 按具有最大水平截面积的单个液货舱的水平截面积计算ꎬ每平方米为 ２０Ｌ / ｍｉｎꎻ
　 . ３　 按最大的泡沫炮所保护的区域面积计算ꎬ此区域系完全位于该泡沫炮的前方ꎬ每平方米为

１０Ｌ / ｍｉｎꎬ但总量应不小于 １２５０Ｌ / ｍｉｎꎬ对于 ４０００ 载重吨以下的船舶ꎬ其泡沫炮的最小排量应

经主管机关同意ꎮ
１１. ３. ６　 应提供足够的泡沫剂ꎬ以保证在使用按本章 １１. ３. ５. １、１１. ３. ５. ２ 或 １１. ３. ５. ３ 中规定的最

大的泡沫液的供给速率时ꎬ使产生泡沫的时间至少能持续 ３０ｍｉｎꎮ
１１. ３. ７　 应使用若干泡沫炮和泡沫枪喷射由固定泡沫系统提供的泡沫液ꎮ 每具泡沫炮的排量至少

应为本章 １１. ３. ５(１)或 １１. ３. ５(２)所要求的泡沫液供给速率的 ５０％ ꎮ 对于任何泡沫炮的排量ꎬ按被该泡

沫炮所保护的甲板区域面积计算ꎬ此甲板区域系完全位于该泡沫炮的前方ꎬ每平方米至少为 １０Ｌ / ｍｉｎꎬ但
总排量应不小于 １２５０Ｌ / ｍｉｎꎮ 对于 ４０００ 载重吨以下的船舶ꎬ泡沫炮的最小排量应经主管机关同意ꎮ

１１. ３. ８　 从泡沫炮到其前部的被保护区域最远端的距离应不大于该泡沫炮在静空气中射程

的 ７５％ ꎮ
１１. ３. ９　 在尾楼前端的左右两舷或面向液货舱区域的起居处所的左右两舷ꎬ应各装一具泡沫炮和连

接泡沫枪的软管接头ꎮ
１１. ３. １０　 应提供能在消防作业中操作灵活的泡沫枪ꎬ同时ꎬ该泡沫枪应能覆盖泡沫炮所保护的区

域ꎮ 任何泡沫枪的排量应不小于 ４００Ｌ / ｍｉｎꎬ且在静空气中的射程应不小于 １５ｍꎮ 每艘船舶所配备的泡沫

枪数量应不小于 ４ 具ꎮ 泡沫总管出口的数量和布置应能使至少从两具泡沫枪喷出的泡沫直接射至液货

舱甲板区域的任何部位ꎮ
１１. ３. １１　 在泡沫总管上应设置截止阀ꎬ当消防总管成为甲板泡沫系统的组成部分时ꎬ在消防总管上

也应设置截止阀ꎮ 应将这些截止阀设在任何泡沫炮的前方ꎬ以隔断总管的破损管段ꎮ
１１. ３. １２　 按所需输出量使用甲板泡沫系统时ꎬ应能同时按所需压力从消防总管喷射出最低要求数

量的水柱ꎮ
１１. ３. １３　 对专门载运限定货物的船舶可采用主管机关满意的替代消防设施予以保护ꎬ但该替代设

施对船上所载货品的有效程度应达到甲板泡沫系统对大多数易燃货品的有效性ꎮ
１１. ３. １４　 应设有适用于所装货品的手提式灭火设备ꎬ并保持其良好可用状态ꎮ
１１. ３. １５　 当装载易燃货物时ꎬ应将所有着火源排除出本规则所述的危险处所ꎬ除非该火源符合 １０.

１. ４ 规定ꎮ
１１. ３. １６　 对设有船首或船尾装卸装置的船舶应额外设置 １ 具符合本章 １１. ３. ７ 要求的泡沫炮和 １

具符合本章 １１. ３. １０ 要求的泡沫枪ꎮ 应将附加的泡沫炮设在便于保护首、尾装卸装置的部位ꎮ 对货物区

域之前或之后的货物管路区域应由上述泡沫枪予以保护ꎮ
１１. ４　 特殊要求

适合于每种货品的灭火剂列于本规则第 １７ 章一览表中的“ｌ”栏内ꎮ
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第 １２ 章　 货物区域的机械通风

对于本规则所适用的船舶ꎬ应以本章的要求替代 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ / ４. ５. ２. ６ 及 ４. ５. ４ 条的要求ꎮ
但是对于本规则 １１. １. ２ 和 １１. １. ３ 中所述的货品(酸和本规则 １５. １７ 适用的货品除外)ꎬ可适用

ＳＯＬＡＳ公约第Ⅱ￣２ / ４. ５. ２. ６ 及 ４. ５. ４ 条要求ꎬ以代替本章的要求ꎮ
１２. １　 装卸货作业期间经常进入的处所

１２. １. １　 对货泵舱和容纳货物装卸设备的其他围蔽处所以及进行货物操作的类似处所均应装设机

械通风系统ꎬ且应能从上述处所的外部对该系统进行控制ꎮ
１２. １. ２　 应采取措施ꎬ以便在进入舱室并操作设备之前对上述处所进行通风ꎮ 另外ꎬ在该舱室之外

还应设有需要进行通风的警告牌ꎮ
１２. １. ３　 对机械通风系统进气口和排气口的布置应保证有足够的空气在该处所内流通ꎬ以避免有毒

蒸气或易燃气体或二者(考虑其蒸气密度)的积聚ꎬ同时应确保有足够的氧气ꎬ以便提供一个安全的工作

环境ꎮ 但无论如何ꎬ按处所的总容积计算ꎬ通风系统应具有每小时不小于 ３０ 次的空气交换能力ꎮ 对于某

些货品ꎬ应按照本规则 １５. １７ 的规定ꎬ增加货泵舱的通风率ꎮ
１２. １. ４　 通风系统应为固定型的ꎬ而且通常应为抽出式ꎬ并应能从花铁板的上面和下面抽出空气ꎮ

在装有驱动货泵的电动机的舱室内ꎬ应设有正压式通风系统ꎮ
１２. １. ５　 货物区域内各处所的通风排气管道应向上排放ꎬ其排气口的位置与起居处所、服务处所、机

器处所、控制站及货物区域以外的其他处所的开口之间的水平距离至少为 １０ｍꎮ
１２. １. ６　 对通风进气口的布置应尽量减小任何通风排气口排出的危险蒸气发生再循环的可能性ꎮ
１２. １. ７　 不应将通风管道穿过起居处所、服务处所和机器处所或其他类似处所ꎮ
１２. １. ８　 如果装运易燃货品ꎬ则应将驱动风机的电动机安装在通风管道的外面ꎮ 用于本规则第 １０

章所述的危险位置的通风扇和风扇导管(仅在风扇处)应为非火花型结构ꎬ具体规定如下:
　 . １　 应为非金属材料的叶轮或壳体ꎬ但在消除静电方面应予以适当考虑ꎻ
　 . ２　 应为有色金属材料的叶轮和壳体ꎻ
　 . ３　 应为奥氏体不锈钢叶轮和壳体ꎻ
　 . ４　 应为叶尖间隙不小于 １３ｍｍ 的铁质叶轮和壳体ꎮ
对于铝合金或镁合金的固定或转动部件和铁质的固定或转动部件的任何组合结构ꎬ不论其叶尖间隙

大小ꎬ都认为其有产生火花的危险ꎬ故在上述处所中不得使用ꎮ
１２. １. ９　 对装在船上的本章所要求的每一种风扇均应配有足够的备件ꎮ
１２. １. １０　 在通风导管的外部开口处ꎬ应设置单个网孔面积不大于 １３ｍｍ ×１３ｍｍ 的保护网ꎮ
１２. ２　 经常进入的泵舱及其他围蔽处所

对本章 １２. １. １ 未涉及的且经常有人进入的泵舱和其他围蔽处所均应设置机械通风系统ꎬ应能从上

述处所的外部对该系统进行控制ꎮ 除了应根据上述处所的总容积计算该系统的容量(即每小时空气交换

不得少于 ２０ 次)外ꎬ该系统还应符合本章 １２. １. ３ 的要求ꎮ 另外ꎬ应规定:在人员进入上述处所之前先要

对处所进行通风ꎮ
１２. ３　 不经常进入的处所

对双层底舱、隔离空舱、箱形龙骨、管隧、液货舱处所以及可能积聚货物的其他处所均应能进行通风ꎬ
以确保在必须进入这些处所时能有一个安全的环境ꎮ 当上述处所内不设固定通风系统时ꎬ应备有认可型

的可移式机械通风设备ꎮ 但对于液货舱处所ꎬ由于布置的需要ꎬ其通风的主要管道应为固定式的ꎮ 固定

式通风装置的排量应满足每小时空气交换 ８ 次的要求ꎬ而移动式通风系统的每小时空气交换应为 １６ 次ꎮ
风扇或风机应远离人员的出入口ꎬ并应符合本章 １２. １. ８ 的规定ꎮ
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第 １３ 章　 测 量 设 备

１３. １　 测量

１３. １. １　 液货舱内应设有下列型式之一的液位测量装置:
　 . １　 开式装置:通过液货舱的开口ꎬ可以将测量仪表放置于货物或其蒸气之中ꎬ例如液面测量孔ꎻ
　 . ２　 限制式装置:将此装置伸入液货舱内ꎬ使用时ꎬ允许少量货物蒸气或液体逸入大气ꎻ不使用时ꎬ

这种装置是完全封闭的ꎻ其设计应确保在打开这种装置时不致使舱内货物(液体或气雾)发
生外溢ꎻ

　 . ３　 封闭式装置:将此装置伸入液货舱内ꎬ成为封闭系统的一部分ꎬ而且能防止舱内货物溢出ꎬ例
如浮筒式系统、电子探测器、磁性探测器和带有防护装置的观察器等ꎻ也可采用不穿过液货舱

壳板而与液货舱无关的间接式装置ꎬ如货物称重装置和管式流量计等ꎮ
１３. １. ２　 测量装置应独立于本规则 １５. １９ 所要求的设备ꎮ
１３. １. ３　 开式和限制式装置只能用于下列情况:
　 . １　 本规则允许使用开式通风时ꎻ或
　 . ２　 设有能在操作测量装置之前释放舱内压力的措施时ꎮ
１３. １. ４　 对各种货品的测量装置型式列于本规则第 １７ 章表中的“ｊ”栏内ꎮ
１３. ２　 蒸气探测

１３. ２. １　 对载运有毒和 /或易燃货品的船舶至少应配备 ２ 套专为该类蒸气而设计并经校准的试验仪

器ꎬ如果这种仪器不能兼用于试验毒性浓度和可燃浓度ꎬ则应各备有 ２ 套单独的仪器ꎮ
１３. ２. ２　 蒸气探测仪可以是可携式的ꎬ也可以是固定式的ꎮ 如果已安装一个固定的探测系统ꎬ则至

少还应备有 １ 套可携式探测仪ꎮ
１３. ２. ３　 当在本规则第 １７ 章表中的“ｋ” 栏内已注明需要探测某些货品的有毒蒸气而目前没有适用

的探测设备时ꎬ主管机关可以免除对该船的探测要求ꎬ但在“国际散装运输危险化学品适装证书”上应作

适当的记录ꎮ 在批准这一免除时ꎬ主管机关应考虑到适当增加呼吸用空气供应量的必要性ꎬ并应在国际

散装运输危险化学品适装证书上注明ꎬ以引起对本规则 １４. ２. ４ 和 １６. ４. ２. ２ 规定的注意ꎮ
１３. ２. ４　 对各种货品的蒸气探测要求列于本规则第 １７ 章表中的“ｋ”栏内ꎮ
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第 １４ 章　 人 员 保 护

１４. １　 保护设备

１４. １. １　 为保护从事装卸作业的船员ꎬ船上应有合适的保护设备ꎬ包括大围裙、有长袖的特别手套、
适用的鞋袜、用抗化学性材料制成的连衣裤工作服以及贴肉护目镜和 /或面罩等ꎮ 用于保护人身的衣服

和设备应围罩人体全身皮肤ꎬ使全部人体受到保护ꎮ
１４. １. ２　 工作服和保护设备应保存在易于到达处的专用储存柜内ꎮ 除了新的和没有被用过的设备

及经彻底洗净后没有用过的设备外ꎬ这些设备均不应存放在起居处所内ꎮ 如果能将存放此类设备的储藏

室与生活处所(例如卧室、过道、餐厅、浴室等)作适当地隔离ꎬ则主管机关也可批准在起居处所内设置存

放此类设备的储藏室ꎮ
１４. １. ３　 在任何可能对人员产生危险的所有作业中ꎬ应使用保护设备ꎮ
１４. ２　 安全设备

１４. ２. １　 当船舶载运在本规则第 １７ 章一览表中的“ｏ”栏内列有本规则 １５. １２、１５. １２. １ 或 １５. １２. ３
的货物时ꎬ船上应有足够数量的(但不小于 ３ 整套)安全设备ꎬ每套设备应保证使人员能进入充满气体的

舱室并在舱室内工作至少为 ２０ｍｉｎꎮ 此类设备应是 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ / １０. １０ 条所要求的设备之补充ꎮ
１４. ２. ２　 １ 整套安全设备应包括:
　 . １　 自吸式空气呼吸器 １ 具(不使用储存的氧气)ꎻ
　 . ２　 保护服、长靴、手套和贴肉护目镜ꎻ
　 . ３　 配有能承受所载货物影响的腰带的防火救生绳索ꎻ和
　 . ４　 防爆灯ꎮ
１４. ２. ３ 为配备本节 １４. ２. １ 要求的安全设备ꎬ所有船舶都应具有下列设备中的任何一种:
　 . １　 为每具呼吸器配备的 １ 套充满空气的备用空气瓶ꎻ
　 . ２　 １ 台能供应所需纯度的高压空气的特种空气压缩机ꎻ
　 . ３　 １ 台能对用于呼吸器的足够多的备用空气瓶进行充注的充气阀箱ꎻ或
　 . ４　 超过 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ / １０. １０ 条的要求时ꎬ对于船上每具呼吸器配备的充满空气的备用空

气瓶ꎬ其总容量至少应达 ６０００Ｌ 的自由空气ꎮ
１４. ２. ４　 对于载运符合本规则 １５. １８ 要求的货物或载运在本规则第 １７ 章一览表中的“ｋ”栏内列有

需进行有毒蒸气探测的货物的船舶ꎬ当其货泵舱被要求配备有毒蒸气探测设备但又无适用的设备时ꎬ该
货泵舱应具有下列设备中的任何一种:

　 . １　 适合于使用本节 １４. ２. １ 所要求的呼吸器的带有软管接头的低压管系ꎮ 该系统应能提供充足

的高压空气ꎬ使通过减压装置所提供的足够多的低压空气能供 ２ 个人在气体危险处所内至少

工作 １ｈ 而不需使用呼吸器的气瓶ꎮ 应配备装置ꎬ以使适合于提供所需纯度的高压空气的特

种空气压缩机ꎬ能对固定的空气瓶和呼吸器空气瓶进行再充气ꎻ或
　 . ２　 等量的备用瓶装空气ꎬ以替代低压空气管ꎮ
１４. ２. ５　 应至少有 １ 套符合本节 １４. ２. ２ 要求的安全设备存放在货泵舱附近易到达处的且具有明显

标志的合适储藏柜内ꎬ其他几套安全设备也应存放在合适的、有明显标志的和易于到达的处所ꎮ
１４. ２. ６　 负责的驾驶员应对呼吸器进行检查ꎬ至少为每月 １ 次ꎬ并把检查结果记录于船舶的航海日

志ꎮ 专业人员应对该设备进行检查和试验ꎬ至少为每年 １ 次ꎮ
１４. ３　 应急设备

１４. ３. １　 对从事载运本规则 １７ 章一览表中的“ｎ”栏内标示为“Ｙｅｓ”的货物的船舶ꎬ应为船上每个人

员配足在应急逃生时使用的合适的呼吸防毒面具和眼保护设备ꎬ并应符合下列要求:
　 . １　 不能使用过滤式的呼吸防毒面具ꎻ
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　 . ２　 自给式呼吸器一般应具有至少为 １５ｍｉｎ 的持续工作时间的能力ꎻ
　 . ３　 不得将应急逃生防毒面具用于消防或装卸货物的目的ꎬ并应对其作出有效的标志ꎮ
１４. ３. ２　 应根据国际海事组织制定的指南①ꎬ在船上设有医疗急救设备ꎬ包括氧气复苏设备和供所载

货物用的解毒剂ꎮ
１４. ３. ３　 适合于从货泵舱等处所抬起受伤人员的担架应放置在易于到达的位置ꎮ
１４. ３. ４　 在甲板上方便的地方ꎬ应设置有合适标志的能消除污染的淋浴和眼冲洗设备ꎮ 这些设备应

在所有环境条件下均能使用ꎮ
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① 参见在与危险货物有关的事故中使用的医疗急救指南(ＭＦＡＧ)ꎬ该指南提供了根据症状救治伤员的建议以及适合救治伤员的设

备和解毒剂ꎮ



第 １５ 章　 特 殊 要 求

１５. １　 通则

１５. １. １　 本章的规定适用于在本规则第 １７ 章表中的“ｏ” 栏内列有本章规定的货物ꎮ 这些要求是对

本规则一般要求的补充ꎮ
１５. ２　 ９３％或以下的硝酸铵溶液

１５. ２. １　 硝酸铵溶液至少应含有 ７％重量的水ꎮ 对该溶液在以 １０ 份水与 １ 份溶液(按重量)进行稀

释时ꎬ酸度(ｐＨ)应在 ５. ０ 和 ７. ０ 之间ꎮ 该溶液中所含的氯化物离子和铁离子均不应超过 １０ｐｐｍꎬ并不得

含有其他杂质ꎮ
１５. ２. ２　 用于装载硝酸铵溶液的液货舱和设备应独立于装载其他货物或易燃货品的液货舱和设备ꎮ

不得使用那些在营运中或在发生故障时会将可燃物品(如润滑油)释放至货物中的设备ꎮ 对液货舱不得

用海水压载ꎮ
１５. ２. ３　 除主管机关明确表示同意外ꎬ不得在以前装过其他货物的液货舱内装运硝酸铵溶液ꎬ但能

将液货舱及其设备清洗至主管机关满意者除外ꎮ
１５. ２. ４　 液货舱加热系统中热交换介质的温度不能超过 １６０℃ꎮ 在该加热系统中应设有控制装置ꎬ

使散装货物的平均温度保持在 １４０℃ꎮ 还应设有能在 １４５℃和 １５０℃时报警的高温报警装置及在 １２５℃
时报警的低温报警装置ꎮ 当热交换介质的温度超过 １６０℃时ꎬ也应报警ꎮ 温度报警装置及控制器应位于

驾驶室内ꎮ
１５. ２. ５　 如果散装货物的平均温度达到 １４５℃ꎬ则应取出货物试样ꎬ并以 １０ 份蒸馏水或软水对 １ 份

货物试样(按重量)进行稀释ꎬ应用具有精确测量范围的试纸或试棒确定其酸度ꎮ 应每隔 ２４ｈ 测量一次酸

度ꎬ一旦酸度(ｐＨ)低于 ４. ２ꎬ则应将氨气注入货物ꎬ直到酸度(ｐＨ)达到 ５. ０ 为止ꎮ
１５. ２. ６　 应设有能将氨气注入货物的固定装置ꎮ 该装置的控制器应位于驾驶室内ꎮ 为此对船上的

每 １０００ｔ 硝酸铵溶液应备有 ３００ｋｇ 氨ꎮ
１５. ２. ７　 货泵应为离心式深井泵或水封闭离心泵ꎮ
１５. ２. ８　 透气管上应设有经认可的风雨帽盖ꎬ以防阻塞ꎮ 此种帽盖应便于检查和清洗ꎮ
１５. ２. ９　 凡是与硝酸铵溶液接触过的液货舱、管路和设备ꎬ只有在其内外彻底清除其所有硝酸铵的

痕迹后ꎬ方可进行热作业ꎮ
１５. ３　 二硫化碳

二硫化碳可在一层水垫或适当的惰性气体的气垫之下载运ꎬ应按照下述规定:
在水垫下载运

１５. ３. １　 在装载、卸载和运输期间ꎬ应对液货舱采取措施以保持舱内有一层水垫ꎮ 此外ꎬ在运输期间

应保持液货舱液面上方的空间应保持一层惰性气体的气垫ꎮ
１５. ３. ２　 所有开口应位于甲板以上的液货舱顶部ꎮ
１５. ３. ３　 装载管路的端部应接近液货舱底部ꎮ
１５. ３. ４　 应备有标准的液面测量孔ꎬ以便用于应急测量ꎮ
１５. ３. ５　 货物管路和透气管路应独立于其他货物的管路和透气管路ꎮ
１５. ３. ６　 可以用于卸货的泵ꎬ应为深井泵或液压驱动的可潜泵ꎮ 深井泵的驱动装置不应产生能点燃

二硫化碳的着火源ꎬ并且不得采用其温度可能超过 ８０℃的设备ꎮ
１５. ３. ７　 如果采用卸货泵ꎬ则应把它从舱顶放入一个圆柱形阱内伸到接近舱底ꎮ 在打算把泵取出之

前ꎬ阱内应形成一层水垫ꎬ除非能证明该液货舱已无危险气体ꎮ
１５. ３. ８　 如果货物系统按预计压力和温度进行设计ꎬ则可以用水或惰性气体置换进行卸货ꎮ
１５. ３. ９　 对安全释放阀应采用不锈钢制造ꎮ
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１５. ３. １０　 由于二硫化碳的低着火温度和需用较小的间隙阻止其火焰传播的原因ꎬ只允许在危险位

置设置本质安全的系统和电路ꎮ
在适当的惰性气体的气垫下载运

１５. ３. １１　 二硫化碳应装载于设计压力不小于 ０. ０６ＭＰａ(表压力)的独立液货舱中ꎮ
１５. ３. １２　 所有开口都应位于甲板之上的液货舱顶部ꎮ
１５. ３. １３　 用于围护系统的垫圈应使用不会与二硫化碳产生反应或溶解于二硫化碳的材料ꎮ
１５. ３. １４　 货物围护系统包括蒸汽管路中不允许使用螺纹接头ꎮ
１５. ３. １５　 装载之前应在液货舱内注入适当的惰性气体直到含氧量为 ２％或以下ꎮ 装载、运输、卸载

过程中应使用适当的惰性气体自动保持液货舱的正压力ꎮ 系统应保持在 ０. ０１ 和 ０. ０２ＭＰａ 的正压力(表
压力)之间ꎬ且应能够遥控监控并装有高压 /低压警报ꎮ

１５. ３. １６　 装有二硫化碳的独立舱周围的液货舱处所应注入适当的惰性气体直到含氧量为 ２％或以

下ꎮ 应设有在整个航程期间监视并维持此状态的设施ꎬ在这些处所还应设有对二硫化碳蒸汽取样检查的

设施ꎮ
１５. ３. １７　 装载、运输和卸载二硫化碳的过程中不应使二硫化碳排放入大气ꎮ 如二硫化碳在装载时

回收到岸或在卸载时回收到船上ꎬ则蒸汽回收系统应独立于其他所有围护系统ꎮ
１５. ３. １８　 二硫化碳应只能通过浸没式深井泵或适当的惰性气体换置来卸货ꎮ 此浸没式深井泵在作

业时应能防止热量在泵内聚积ꎬ此泵应在泵壳上配有一个在货物控制室有遥控读数装置和报警装置的温

度传感器ꎮ 报警器应设为 ８０℃ꎮ 货泵还应设有一个自动关闭装置ꎬ当卸载时液货舱压力降至低于大气

压力则泵自动关闭ꎮ
１５. ３. １９　 液货舱、货泵或管路里含有二硫化碳时ꎬ不应允许空气进入这些系统ꎮ
１５. ３. ２０　 装载或卸载二硫化碳的过程中不允许进行其他货物装卸、液货舱清洗或卸压载作业ꎮ
１５. ３. ２１　 应设置具有足够能量的喷水系统ꎬ能有效地覆盖设有装载支管的周围区域、露天甲板上与

货品装卸有关的管路和舱顶气室ꎮ 对管路和喷嘴的布置应能使受保护的全部区域都得到均匀喷洒的水

雾(喷洒率 １０Ｌ / ｍ２ / ｍｉｎ)ꎮ 应将遥控手动操作装置设在货物区域外、邻近居住处所的合适位置ꎬ以便在受

保护区域发生火灾时易于接近并能遥控操作喷水系统的供水泵和该系统中通常关闭的任何阀门ꎮ 应能

对该喷水系统进行就地和遥控手动操作ꎬ而且应将其布置成能把任何喷溅的货物冲洗掉ꎮ 此外ꎬ在大气

温度许可时ꎬ应将供水软管与加压喷嘴相连接ꎬ以便在进行装卸作业时可以立即使用ꎮ
１５. ３. ２２　 在基准温度(Ｒ)下ꎬ任何液货舱不应装载超过液货舱容积的 ９８％的货物ꎻ
１５. ３. ２３　 一个液货舱能装载货物的最大容积(ＶＬ)应按下式进行计算:

ＶＬ ＝ ０. ９８Ｖ
ρＲ

ρＬ

式中:Ｖ———该液货舱的容积ꎻ
ρＲ———货物在基准温度(Ｒ)时的密度ꎻ
ρＬ———货物在装载温度时的密度ꎻ
Ｒ———基准温度ꎮ

１５. ３. ２４　 对于每一液货舱在可适用的每一装载温度和可适用的最大基准温度时的最大许可充装极

限ꎬ应在主管机关认可的表格上予以标明ꎮ 应由船长将该表格的副本永久保存在船上ꎮ
１５. ３. ２５　 距液货舱开口、气体或蒸气出口、货物管法兰或适于装载二硫化碳的液货舱货物阀门 ３ｍ

之内的开敞甲板上的区域或开敞甲板上的半围蔽处所ꎬ应符合 １７ 章第 ｉ 栏所列对于二硫化碳的电器设

备的要求ꎮ 并且在上述区域内不允许有其他任何热源ꎬ如蒸汽管路的表面温度不可超过 ８０℃ꎮ
１５. ３. ２６　 应设有液位空档测量和取样的设施ꎬ而此设施无需打开液货舱或不影响惰性气适当的正

压气层ꎮ
１５. ３. ２７　 只有按照主管机关认可的货物装卸计划才可运输货物ꎮ 在货物装卸计划中应标明整个货

物管系ꎮ 船上应保存 １ 份经认可的货物装卸计划的副本ꎻ“国际散装运输危险化学品适装证书”应签署包
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括业经批准的货物装卸计划ꎮ
１５. ４　 乙醚

１５. ４. １　 在船舶在航行期间对液货舱周围的留空处所均应进行自然通风ꎬ除非该处所已惰化ꎮ 如果

设有机械通风系统ꎬ所有鼓风机应为无火花型结构ꎮ 不得将机械通风设备置于液货舱周围的留空处

所内ꎮ
１５. ４. ２　 对于重力液货舱ꎬ其压力释放阀的调定值不得小于 ０. ０２ＭＰａ(表压力)ꎮ
１５. ４. ３　 如果按预计压力设计货物系统ꎬ则惰性气体置换可用作从压力式液货舱卸货ꎮ
１５. ４. ４　 为防止发生火灾ꎬ在货物区域内应采取措施ꎬ以避免产生任何着火源或热量或其两者ꎮ
１５. ４. ５　 可以用泵卸货ꎬ但这种泵的设计型式应能避免液体压力作用在泵轴的密封压盖上ꎮ 或采用

液压操作的浸没泵ꎬ适用于这种货物ꎮ
１５. ４. ６　 液货舱在装载、卸载和转载时ꎬ应采取措施以使舱内保持惰性气体气垫ꎮ
１５. ５　 过氧化氢溶液

１５. ５. １　 ６０％ (按质量计)以上但不超过 ７０％的过氧化氢溶液

１５. ５. １. １　 只能用专用船载运按质量计 ６０％以上但不超过 ７０％的过氧化氢溶液ꎬ且该船不得载运

其他货物ꎮ
１５. ５. １. ２　 应采用纯铝(９９. ５％ )或全不锈钢(３０４Ｌ、３１６、 ３１６Ｌ 或 ３１６Ｔｉ)制造液货舱及其设备ꎬ并按

认可的程序对其进行钝化ꎮ 不得用铝制造甲板上的管路ꎮ 用于制造围护系统的所有非金属材料应不能

与过氧化氢起化学反应ꎬ也不能有助于过氧化氢的分解ꎮ
１５. ５. １. ３　 泵舱不应使用于货物驳运操作ꎮ
１５. ５. １. ４　 应用隔离舱将液货舱与燃油舱或装有易燃或可燃材料的其他处所隔开ꎮ
１５. ５. １. ５　 对拟载运过氧化氢的液货舱不得用海水进行压载ꎮ
１５. ５. １. ６　 在液货舱的顶部和底部应设置感温器ꎮ 驾驶室内应设有温度遥测读出器及连续监测器ꎮ

如果舱内温度超过 ３５℃ꎬ则在驾驶室内应发出听觉和视觉报警ꎮ
１５. ５. １. ７　 在与液货舱邻接的留空处所内应设有固定式氧气监测器(或气体取样管路)ꎬ以探测是

否有货物泄漏到这些处所内ꎮ 驾驶室内也应设有遥测读出器ꎬ连续监测器(如果采用气体取样管路ꎬ则可

同意采用间歇取样)以及类似用于感温器的听觉和视觉报警装置ꎮ 如果在这些留空处所内氧浓度超过该

处所容积的 ３０％ ꎬ则应发出听觉和视觉报警ꎮ 应配备两个可携式氧气监测器作为备用装置ꎮ
１５. ５. １. ８　 为防止发生无法控制的分解ꎬ应设置货物投弃系统ꎬ以便将分解的货物排放到船外ꎮ 如

果在 ５ｈ 内每小时货物温升超过 ２℃ꎬ或者舱内温度超过 ４０℃时ꎬ应将该货物投弃ꎮ
１５. ５. １. ９　 液货舱的透气系统应具有用于正常控制透气的压力 /真空释放阀和用于应急透气的安全

隔断薄膜或类似装置ꎬ以防因无法控制的货物分解导致液货舱压力迅速升高ꎮ 应根据液货舱的设计压

力、液货舱的尺寸和预计的货物分解率确定安全隔断薄膜的尺寸ꎮ
１５. ５. １. １０　 应设置固定式喷水系统ꎬ以便稀释并洗掉溢漏在甲板上的任何浓度的过氧化氢溶液ꎮ

喷水所覆盖的区域应包括支管 /软管接头和用于载运过氧化氢溶液的专用液货舱的顶部ꎮ 最小喷洒率应

符合下列标准:
　 . １　 应在货品溢漏后 ５ｍｉｎ 以内把其原来的浓度(按质量计)稀释到 ３５％ ꎻ
　 . ２　 对于溢漏率和估计的溢漏量ꎬ应根据预计的最大装卸率、液货舱溢流或管路 /软管破损时停止

货物流动所需的时间以及从货物控制站或驾驶室启动稀释水喷洒装置所需的时间予以确定ꎮ
１５. ５. １. １１　 只有那些在 ２５℃时具有每年 １％ 的最大分解率的过氧化氢溶液才准于载运ꎮ 应将托运

人用以说明货品符合这一标准的证书送交船长并将其保存在船上ꎮ 制造厂应派技术代表上船监察驳运

操作ꎬ所派代表应具有试验过氧化物稳定性的能力ꎮ 技术代表应向船长证明ꎬ货物是在稳定状况下装

载的ꎮ
１５. ５. １. １２　 对涉及货物装卸作业的每一位船员均应配备能抵御过氧化氢溶液的防护衣ꎮ 防护衣应

包括不易燃的连衣裤工作服、合适的手套、靴子和眼保护装置ꎮ
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１５. ５. ２　 ８％ (按质量计)以上但不超过 ６０％的过氧化氢溶液

１５. ５. ２. １　 不得将船体外板作为装载本品的液货舱的任何周界ꎮ
１５. ５. ２. ２　 在载运过氧化氢前ꎬ先应彻底和有效地清除液货舱中以前所装货物的痕迹及货物蒸气或

压载水ꎮ 对液货舱的检验、清洗、钝化和装载的程序应按海上安全委员会通函 ＭＳＣ / Ｃｉｒｃ. ３９４ 的要求ꎮ 应

在船上存放表明程序已遵循通函要求的证书ꎮ 对于国内短途航行的船舶ꎬ主管机关可免除其钝化要求ꎮ
在保证过氧化氢的安全载运方面还应特别注意下列要求ꎮ

　 . １　 载运过氧化氢时不得同时装运其他货品ꎻ
　 . ２　 对于装运过过氧化氢的液货舱在按海上安全委员会通函 ＭＳＣ / Ｃｉｒｃ. ３９４ 规定的程序对其进行

清洗后仍可用于装运其他货物ꎻ
　 . ３　 设计液货舱时应考虑:尽量减少舱内构件、免设舱底排放系统、卸空后舱内不得留有液货以及

易于对舱内进行外观检查ꎮ
１５. ５. ２. ３　 液货舱及其设备应采用纯铝(９９. ５％ )或全不锈钢(例如 ３０４ꎬ３０４Ｌꎬ３１６ꎬ３１６Ｌꎬ３１６Ｔｉ)制

造ꎮ 不得用铝制造甲板上的管路ꎮ 用于制造围护系统的所有非金属材料应不能与过氧化氢起化学反应ꎬ
也不能有助于过氧化氢的分解ꎮ

１５. ５. ２. ４　 在液货舱与燃油舱或装有与过氧化氢不相容材料的其他处所之间应用隔离舱加以分隔ꎮ
１５. ５. ２. ５　 在液货舱的顶部和底部应设置感温器ꎮ 驾驶室内应设有温度遥测读出器及连续监测器ꎮ

如果舱内温度超过 ３５℃ꎬ则在驾驶室内应发出声光报警ꎮ
１５. ５. ２. ６　 在与液货舱邻接的留空处所内应设有固定式氧气监测器(或气体取样管路)ꎬ以探测是

否有货物泄漏到这些处所内ꎮ 还应测出由于氧气聚集使可燃性增大的危险情况ꎮ 驾驶室内也应设有遥

测读出器、连续监测器(如果采用气体取样管路ꎬ则可同意采用间歇取样)以及类似用于感温器的听觉和

视觉报警装置ꎮ 如果在这些留空处所内氧浓度超过该处所容积的 ３０％ ꎬ则应发出听觉和视觉报警ꎮ 应

配备两个可携式氧气监测器ꎬ以作为备用装置ꎮ
１５. ５. ２. ７　 为防止发生无法控制的分解ꎬ应设置货物投弃系统ꎬ以便将分解货物排放到船外ꎮ 如果

在 ５ｈ 内每小时货物温升超过 ２℃ꎬ或者舱内温度超过 ４０℃时ꎬ应将该货物投弃ꎮ
１５. ５. ２. ８　 装有滤器的通风系统应具有用于正常控制通风的压力 /真空释放阀ꎬ同时还应具有用于

应急通风的装置ꎬ以防因无法控制的货物分解(见本节 １５. ５. ２. ７)而引起液货舱压力迅速升高ꎮ 设计通

风系统时应考虑不得使海水进入液货舱内ꎬ甚至在严重海况时也应如此ꎮ 应根据液货舱的设计压力和液

货舱的尺寸确定所需的应急通风的能力ꎮ
１５. ５. ２. ９　 应设置固定式喷水系统ꎬ以便稀释并洗掉溢漏在甲板上的任何浓缩的过氧化氢溶液ꎮ 喷

水所覆盖的区域应包括支管 /软管接头和用于载运过氧化氢溶液的专用液货舱的顶部ꎮ 最小喷洒率应符

合下列标准:
　 . １　 应在货品溢漏后 ５ｍｉｎ 以内把其原来的浓度(按质量计)稀释到 ３５％ ꎻ
　 . ２　 对于溢漏率和估计的溢漏量ꎬ应根据预计的最大装卸率、液货舱溢流或管路 /软管破损时停止

货物流通所需的时间以及从货物控制站或驾驶室启动稀释水喷洒装置所需的时间予以确定ꎮ
１５. ５. ２. １０　 只能载运那些在 ２５℃时具有每年 １％ 的最大分解率的过氧化氢溶液ꎮ 应将托运人用以

说明货品符合这一标准的证书送交船长并将其保存在船上ꎮ 制造厂应派技术代表上船监察驳运操作ꎬ所
派代表应有试验过氧化物稳定性的能力ꎮ 技术代表应向船长证明ꎬ货物是在稳定状况下装载的ꎮ

１５. ５. ２. １１　 对涉及货物装卸作业的每一位船员均应配备能抵御过氧化氢溶液的防护衣ꎮ 防护衣应

包括不易燃的连衣裤工作服、合适的手套、靴子和眼保护装置ꎮ
１５. ５. ２. １２　 在驳运过氧化氢作业时ꎬ应将与驳运有关的管系与所有其他管系分离ꎬ在用于驳运过氧

化氢的软管上应标明“驳运过氧化氢专用”ꎮ
１５. ５. ３　 装载 ８％ ~６０％过氧化氢溶液之前或之后装载过其他货品的液货舱的检验、清洗、钝化和装

载程序

１５. ５. ３. １　 装载过除过氧化氢以外货品的液货舱在重新用于运输过氧化氢之前应经过检验、清洗、
９８２



钝化ꎮ 检验和清洗程序如本节 １５. ５. ３. ２ 至 １５. ５. ３. ８ 所述ꎬ同时适用于不锈钢或纯铝液货舱(见 １５. ５. ２. ２)ꎮ
钝化的程序分别见 １５. ５. ３. ９(不锈钢质液货舱)及 １５. ５. ３. １０(铝质液货舱)ꎮ 除非另有规定ꎬ液货舱及

一切与其他货品有接触的设备都按程序检验、清洗和钝化ꎮ
１５. ５. ３. ２ 　 卸载液货舱以前装载的货品之后ꎬ应保证其使用安全ꎬ并检查是否有残余物、水锈和

铁锈ꎮ
１５. ５. ３. ３　 应用经过滤的清洁水清洗液货舱及有关设备ꎬ所使用的水应至少为氯含量低的饮用水ꎮ
１５. ５. ３. ４　 应通过蒸汽清洗液货舱及相关设备ꎬ消除以前装载货品的残余物和蒸汽ꎮ
１５. ５. ３. ５　 应用清洁水(要求如上)再次清洗液货舱及设备ꎬ并用过滤的不含油的气体吹干ꎮ
１５. ５. ３. ６　 液货舱的空气应经过取样ꎬ检查是否含有有机蒸汽及氧气浓缩物ꎮ
１５. ５. ３. ７　 应再通过目测检查液货舱是否还有之前所载货品的残余物、水锈、铁锈及其味道ꎮ
１５. ５. ３. ８　 如检查或测量发现有之前所载货品的残余物或其蒸汽ꎬ则重复 １５. ５. ３. ３ 和 １５. ５. ３. ５ 的

步骤ꎮ
１５. ５. ３. ９　 材料为不锈钢的液货舱及设备ꎬ如装载过过氧化氢之外的货品或曾经检修过ꎬ应按照以

下程序进行清洗和钝化(无论之前是否经过钝化):
　 . １　 新的焊接管和其他检修零件应使用不锈钢刷、凿子、沙纸或皮革抛光ꎬ粗糙表面应磨光ꎬ最后

还应擦光ꎮ
　 . ２　 油脂或油渍残余物应用适当的有机溶剂或清洁剂水溶液去除ꎮ 不应使用含氯复合物的清洁

剂ꎬ以防影响钝化ꎮ
　 . ３　 应用水清洗去除脱脂剂的残余物ꎮ
　 . ４　 下一步应使用酸(如硝酸和氢氟酸的混合物)去除水锈和铁锈ꎬ再用清水清洗ꎮ
　 . ５　 所有与过氧化氢发生接触的金属表面应使用按质量计浓度为 １０％ ~ ３５％ 的硝酸进行钝化ꎮ

所用硝酸应不含有重金属、其他氧化剂或氟化氢ꎮ 钝化过程根据酸浓度、环境温度及其他因

素应持续 ８ 至 ２４ｈꎮ 在此过程中ꎬ应保证所需钝化的表面与硝酸的持续接触ꎮ 如表面过大ꎬ可
再循环使用硝酸ꎮ 钝化过程中可能产生氢气ꎬ导致液货舱内出现爆炸气体ꎬ因此还需采取适

当措施避免爆炸气体的积聚和点燃ꎮ
　 . ６　 钝化之后ꎬ表面应用清洁过滤水彻底清洗ꎮ 清洗过程应持续到注入水与流出水的 ｐＨ 值相同

为止ꎮ
　 . ７　 根据以上步骤处理的表面首次接触过氧化氢时可能引起分解ꎮ 这种分解在短时间内可以消

除(通常为两到三天内)ꎬ因此建议再用过氧化氢清洗至少两天ꎮ
　 . ８　 在此过程中只能使用过氧化氢生产者建议使用的脱脂剂及酸性清洁剂ꎮ
１５. ５. ３. １０　 材料为铝质的液货舱及设备ꎬ如曾装载过氧化氢之外的货物或经过检修ꎬ应进行清洗和

钝化ꎬ以下为建议采取的程序:
　 . １　 液货舱应用磺化清洁剂和热水混合的溶液清洗ꎬ之后再用清水清洗ꎮ
　 . ２　 表面应使用以质量计浓度为 ７％的氢氧化钠溶液处理 １５ｍｉｎ 至 ２０ｍｉｎꎬ或使用浓度较低的溶

液处理更长时间(如:用 ０. ４％ ~０. ５％的氢氧化钠溶液处理 １２ｈ)ꎮ 为防止使用较高浓度氢氧

化钠溶液时对液货舱底部造成过度腐蚀ꎬ应不断向注入清水以稀释聚集在液货舱底部的氢氧

化钠溶液ꎮ
　 . ３　 液货舱应用清洁过滤水彻底清洗ꎮ 清洗之后应尽快使用以质量计浓度为 ３０％和 ３５％硝酸对

其表面进行钝化ꎮ 钝化过程应持续 １６ 至 ２４ｈꎬ在此过程中应保持钝化表面与硝酸的持续

接触ꎮ
　 . ４　 钝化之后ꎬ表面应用清洁过滤水彻底清洗ꎮ 清洗过程应持续到注入水与流出水的 ｐＨ 相同

为止ꎮ
　 . ５　 应目测检查所有表面是否都经过处理ꎮ 建议使用以质量计浓度约为 ３％ 的过氧化氢稀释溶

液再次冲洗至少 ２４ｈꎮ
０９２



１５. ５. ３. １１　 应确定装载的过氧化氢溶液的浓度和稳性ꎮ
１５. ５. ３. １２　 装载过氧化氢时应不断从适当开口目测检查液货舱的内部ꎮ
１５. ５. ３. １３　 如发现严重冒泡现象且完成装载之后 １５ｍｉｎ 内无法消除ꎬ应卸载液货舱里所有货品并

以不影响环境的方式处理ꎮ 液货舱及设备应按照以上程序再次钝化ꎮ
１５. ５. ３. １４　 应再次确定过氧化氢溶液的浓度和稳性ꎮ 如已按照 １５. ５. ３. １０ 的程序进行清洗、钝化

且达到要求ꎬ则液货舱已完成适当钝化且货品可以装载ꎮ
１５. ５. ３. １５　 １５. ５. ３. ２ 至 １５. ５. ３. ８ 中所述程序应在船长或货主监督下进行ꎮ １５. ５. ３. ９ 至 １５. ５. ３. １５

的程序应在过氧化氢制造厂所派代表或熟悉过氧化氢相关安全属性的人员的现场监督和负责之下进行ꎮ
１５. ５. ３. １６　 曾装载过氧化氢的液货舱用于其他货品时应执行以下程序(除非另有规定ꎬ以下步骤适

用于与过氧化氢接触过的液货舱及所有相关设备):
　 . １　 应尽可能排净液货舱和设备里的过氧化氢残余物ꎮ
　 . ２　 液货舱及设备应用净水冲洗ꎬ随后再用净水彻底清洗ꎮ
　 . ３　 液货舱内部应晾干并检查是否有残余物ꎮ
１５. ５. ３. １６ 中的. １ 至. ３ 步应在船长或货主的监督下进行ꎮ １５. ５. ３. １６ 中的. ３ 步骤应在熟悉所运化

学品及过氧化氢相关安全属性的人员的监督下执行ꎮ
特别警告:(１)　 过氧化氢分解可能增加空气中的氧气含量ꎬ应遵守适当的预防措施ꎮ

(２)　 ２１５. ５. ３. ９. ５、１５. ５. ３. １０. ２ 及 １５. ５. ３. １０. ４ 中所述的钝化过程中可能产生氢气ꎬ导
致液货舱中出现爆炸气体ꎬ因此还应采取适当措施避免爆炸气体的积聚和点燃ꎮ

１５. ６　 内燃机燃油(含有烷基铅的)防爆化合物

１５. ６. １　 用于装载这些货物的液货舱不得用于运输任何其他货物ꎬ但用于装载炼制内燃机燃油用的

含有烷基铅的防爆化合物的液货舱除外ꎮ
１５. ６. ２　 如果本章按 １５. １８ 的规定将货泵舱置于甲板平面上ꎬ则通风装置应符合本章 １５. １７ 的

要求ꎮ
１５. ６. ３　 非经主管机关的认可ꎬ不得进入用于运输这些货物的液货舱ꎮ
１５. ６. ４　 在允许人员进入货泵舱或液货舱周围留空处所之前ꎬ应对其进行空气分析ꎬ以测定其含铅

量是否合格ꎮ
１５. ７　 磷(黄磷或白磷)
１５. ７. １　 在对磷进行装载、运输和卸载的任何时候都必须使其处于最小深度为 ７６０ｍｍ 的水层之下ꎮ

在卸载作业期间ꎬ应配备装置ꎬ以保证水能占据已卸去的磷的体积ꎮ 从装载磷的液货舱排出的水ꎬ只能输

回到岸上的装置ꎮ
１５. ７. ２　 在对液货舱进行设计和试验时ꎬ应按设计的装载条件ꎬ并应考虑磷所处的深度、磷的相对密

度和对磷的装卸方法ꎬ至少能使液货舱能承受高出舱顶 ２. ４ｍ 的水压头ꎮ
１５. ７. ３　 在设计液货舱时ꎬ应考虑尽量减少液体磷与其水层之间的交界面积ꎮ
１５. ７. ４　 在水层上面至少应保持 １％舱容的液面空间ꎮ 在液面空间内应充以惰性气体ꎬ或用两个不

同高度的具有通风帽的竖管对其进行自然通风ꎬ竖管高出甲板至少为 ６ｍꎬ高出泵室顶至少为 ２ｍꎮ
１５. ７. ５　 液货舱的所有开口都应位于舱的顶部ꎬ用于制造开口的附件和连接件的材料均应为能抵御

五氧化二磷的材料ꎮ
１５. ７. ６　 应在温度不超过 ６０℃的条件下装载磷ꎮ
１５. ７. ７　 液货舱加热装置应位于液货舱外ꎬ同时ꎬ应采用合适的温度控制方法ꎬ以确保磷的温度不超

过 ６０℃ꎮ 应装设高温报警器ꎮ
１５. ７. ８　 在所有液货舱周围的留空处所内ꎬ均应设有经主管机关认可的水淋系统ꎮ 当发生磷逸出

时ꎬ该系统能自动启动ꎮ
１５. ７. ９　 应对本节 １５. ７. ８ 所述留空处所配备有效的机械通风装置ꎬ若遇紧急情况应能迅速将其

关闭ꎮ
１９２



１５. ７. １０　 在装卸磷时ꎬ应由船上中央系统予以控制ꎬ该系统除有高液位报警器外ꎬ还应能保证液货

舱不会溢流ꎬ而且遇紧急情况时ꎬ能在船上或岸上对该系统进行操作ꎬ以迅速停止装卸作业ꎮ
１５. ７. １１　 在货物驳运中ꎬ应将甲板上的水龙带与水源连接ꎬ并保持在整个作业中有水流通ꎬ以保证

可以立刻用水洗去任何漏逸的磷ꎮ
１５. ７. １２　 船、岸装卸管路接头的型式应经主管机关认可ꎮ
１５. ８　 环氧丙烷及环氧乙烷 /环氧丙烷混合物且环氧乙烷的含量不超过 ３０％(按质量计)
１５. ８. １　 按本节规定运输的货品ꎬ不应含有乙炔ꎮ
１５. ８. ２　 除非液货舱已适当清洗ꎬ凡上三个航次中有一航次已装过已知能产生催化聚合作用的货品

的液货舱ꎬ不得装运环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物ꎮ 已知能产生催化聚合作用的货品如下:
　 . １　 无机酸(如硫酸、盐酸、硝酸)ꎻ
　 . ２　 羧酸和酐(如甲酸、醋酸)ꎻ
　 . ３　 卤化羧酸(如氯醋酸)ꎻ
　 . ４　 磺酸(如苯磺酸)ꎻ
　 . ５　 苛性碱(如氢氧化钠、氢氧化钾)ꎻ
　 . ６　 氨及氨溶液ꎻ
　 . ７　 胺及胺溶液ꎻ
　 . ８　 氧化物质ꎮ
１５. ８. ３　 在装载前ꎬ应对液货舱进行彻底和有效的清洗ꎬ以便清除液货舱及其管路内前一次所装货

物的所有痕迹ꎬ但前一次所装货物是环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物者除外ꎮ 在用非不锈钢建造

的钢质液货舱内装载氨时ꎬ应予特别注意ꎮ
１５. ８. ４　 在任何情况下ꎬ应以适当的试验或检查对液货舱及其管路的清洁程序的有效性进行检验ꎬ

以确定其不存在酸或碱物质的痕迹ꎬ因为这些残留痕迹在与环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物接触

时ꎬ可能会产生危险情况ꎮ
１５. ８. ５　 每当在液货舱首次装载环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物之前ꎬ应进入液货舱检查ꎬ查

明有否大量的铁锈沉淀物和明显的结构缺陷ꎮ 当液货舱连续载运这些货品时ꎬ则上述检查的间隔期应不

超过两年ꎮ
１５. ８. ６　 装运环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的液货舱应为钢或不锈钢结构ꎮ
１５. ８. ７　 在对装运环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的液货舱及其附属管路系统进行彻底清洗

或惰气驱气以后ꎬ该液货舱仍可装运其他货物ꎮ
１５. ８. ８　 对于所有阀门、法兰、附件和附属设备ꎬ其型式必须适用于环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷

混合物ꎬ并应采用符合认可标准的钢或不锈钢ꎮ 对于阀门的阀盘或阀盘面、阀座和其他易损部件ꎬ应采用

含铬不少于 １１％的不锈钢制造ꎮ
１５. ８. ９　 对于所有垫圈ꎬ应采用不会与环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物起反应ꎬ不会溶解于这

些货品ꎬ也不会降低这些货品的自燃温度、耐火以及具有足够力学性能的材料制造ꎮ 垫圈接触货物的一

面应为聚四氟乙烯(ＰＴＦＥ)或按其惰性具有同样安全程度的材料ꎮ 可以允许用具有聚四氟乙烯填料或类

似的氟化聚合物填料的成螺旋形地缠绕的不锈钢作为密封垫圈ꎮ
１５. ８. １０　 如果使用绝缘和填料ꎬ其材料应是不会与环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物起反应、

不会溶解于这些货品以及不会降低这些货品的自燃温度的那种材料ꎮ
１５. ８. １１　 对下列材料一般不宜用作装载环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的围护系统中的垫

圈、填料和类似用途ꎬ若要使用ꎬ须在主管机关批准之前对其进行试验:
　 . １　 氯丁橡胶或天然橡胶(如果它与这些货品接触)ꎻ
　 . ２　 石棉或与石棉混合使用的粘结料ꎻ
　 . ３　 含有镁氧化物的材料ꎬ如矿物棉ꎮ
１５. ８. １２　 在货物液体和蒸气的管路中ꎬ禁止使用螺纹连接ꎮ
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１５. ８. １３　 应将装载和卸载的管路延伸至距液货舱底部或任何聚液井底部 １００ｍｍ 之内ꎮ
１５. ８. １４. １　 用于载有环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的液货舱的围护系统应设有由阀门控

制的蒸气回路接头ꎮ
１５. ８. １４. ２　 在装卸环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物时ꎬ不能使液货舱与大气相通ꎻ在对液货

舱进行装载期间ꎬ如需将蒸气输回到岸上接收设备时ꎬ则应将连接用于该货品的围护系统的蒸气回路系

统与所有其他围护系统的蒸气回路系统分开ꎮ
１５. ８. １４. ３　 在对液货舱进行卸货作业期间ꎬ液货舱的压力必须保持在 ０. ００７ＭＰａ 的表压力以上ꎮ
１５. ８. １５　 在对液货舱进行卸货时ꎬ只能使用深井泵、液压操作的浸没式泵或惰性气体置换法ꎮ 在对

每一货泵进行布置时ꎬ应确保在泵的排出管路被关闭或阻塞时不致使货品产生很大的热量ꎮ
１５. ８. １６　 对于载运环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的液货舱ꎬ其透气管应独立于载运其他货

品的液货舱的透气管ꎮ 应配备当液货舱无通向大气的开口时能进行取样的设施ꎮ
１５. ８. １７　 在用于装卸环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的货物软管上应标明“驳运环氧烷

专用”ꎮ　
１５. ８. １８　 与载运环氧丙烷的整体重力液货舱相邻的液货舱、留空处所和其他围蔽处所均应装载相

容的货物(本节 １５. ８. ２ 中列举的货物是作为不相容货物的例子)或被所充的合适惰性气体惰化ꎮ 应对设

有独立液货舱的任何液货舱处所进行惰化ꎮ 应在被惰化的处所和液货舱中监测环氧丙烷和氧气含量ꎮ
这些处所内的含氧量均应保持在 ２％以下ꎮ 可携式取样设备应符合要求ꎮ

１５. ８. １９　 当货泵或管系内存有环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物时ꎬ在任何情况下均应禁止空

气进入该货泵或管系ꎮ
１５. ８. ２０　 在拆卸岸上管路之前ꎬ对于液体和蒸汽管路内的压力ꎬ应通过设在装货端管上的阀门予以

释放ꎮ 不准将从这些管路中流出的液体和蒸汽排入大气ꎮ
１５. ８. ２１　 可以在压力液货舱或独立重力液货舱或整体重力液货舱内载运环氧丙烷ꎮ 对于环氧乙

烷 /环氧丙烷混合物ꎬ应在独立重力液货舱或压力液货舱内载运ꎮ 设计液货舱时应考虑能使其承受在对

货物的装载、运输和卸载中预计会遇到的最大压力ꎮ
１５. ８. ２２. １　 用于载运环氧丙烷且其设计压力小于 ０. ０６ＭＰａ(表压力)的液货舱及用于载运环氧乙

烷 /环氧丙烷混合物且其设计压力小 ０. １２ＭＰａ(表压力)的液货舱均应具有冷却系统ꎬ以保持货物的温度

低于基准温度ꎮ
１５. ８. ２２. ２　 对于营运于有限航区或从事有限时间航行的船舶ꎬ主管机关可免除对设计压力小于

０. ０６ＭＰａ(表压力)的液货舱的制冷要求ꎬ但在此种情况下ꎬ应考虑对该液货舱采取绝热措施ꎮ 在国际散

装运输危险化学品适装证书的载运条件中应标明该船允许营运的航区和时间ꎮ
１５. ８. ２３. １　 任何冷却系统均应能保持舱内液体温度低于在围护压力下液体的沸点温度ꎬ至少应配

备能根据液货舱内的温度变化进行自动调节的两整套冷却装置ꎻ对每套装置应配齐正常作业时所必需的

辅助设备ꎬ还应能对其控制系统进行人工操作ꎬ应设有报警器ꎬ用于指出温度控制的故障ꎻ每个冷却系统

应能足以保持液体货物的温度低于该系统的基准温度ꎮ
１５. ８. ２３. ２　 另一种方案是设 ３ 套冷却装置ꎬ其中任何 ２ 套装置应能足以保持液体温度低于基准

温度ꎮ
１５. ８. ２３. ３　 当用单壁将冷却介质与环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物隔开时ꎬ该冷却介质应为

不会与这些货品起反应的介质ꎮ
１５. ８. ２３. ４　 禁止使用需要压缩环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的冷却系统ꎮ
１５. ８. ２４　 压力释放阀的设定压力应不小于 ０. ０２ＭＰａ(表压力)ꎬ对于载运环氧丙烷的压力液货舱ꎬ其

压力释放阀的设定压力应不大于 ０. ７ＭＰａ(表压力)ꎬ而对于载运环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的压力液货

舱ꎬ其压力释放阀的调定压力应不大于 ０. ５３ＭＰａ(表压力)ꎮ
１５. ８. ２５. １　 应将用于装载环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物的液货舱的管系与所有其他舱(包

括空液舱)的管系隔离(见 ３. １. ４ 的定义)ꎬ若用于液货舱的装载管系并非独立的(见 １. ３. １７)ꎬ则可采用
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可拆短管、阀件或其他管段ꎬ并在这些位置上安装盲板法兰ꎬ以达到所需的管系分隔要求ꎮ 所需的分隔适

用于所有液体和蒸气管系、液体和蒸气透气管路以及任何其他可能的连接管路ꎬ例如公用惰性气体供给

管路等ꎮ
１５. ８. ２５. ２　 只有按照主管机关认可的货物装卸计划才可运输环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合

物ꎮ 对于所拟定的每种装载布置ꎬ应在单独的货物装卸计划中予以标明ꎻ在货物装卸计划中应标明整个

货物管系和需要符合上述管系分隔要求时的盲板法兰的安装位置ꎻ船上应保存 １ 份经认可的货物装卸计

划的副本ꎻ在签发“国际散装运输危险化学品适装证书”时ꎬ还应包括依据经认可的装卸计划ꎮ
１５. ８. ２５. ３　 每当船舶在首次装载环氧丙烷或环氧乙烷 /环氧丙烷混合物之前以及在装运过其他货

品后仍然转为装载这些货品之前ꎬ均应从港口当局承认的负责人员处获得能证明该船业已达到所需管系

分隔的证书ꎬ并将其存于船上ꎬ在盲板法兰和管路法兰的每个接头处均应由相应负责人员装设金属线ꎬ并
对其铅封ꎬ以保证盲板法兰不被无意拆移ꎮ

１５. ８. ２６. １　 在基准温度下ꎬ任何液货舱所能装载的货物量均不得超过液货舱容积的 ９８％ ꎮ
１５. ８. ２６. ２　 一个液货舱所能装载货物的最大容积 ＶＬ 应为按下式进行计算:

ＶＬ ＝ ０. ９８Ｖ
ρＲ

ρＬ

式中:ＶＬ———液货舱可载运的最大容积ꎻ
Ｖ———该液货舱的容积ꎻ
ρＲ———货物在基准温度时的密度ꎻ
ρＬ———货物在装载温度和装载压力下的密度ꎮ

１５. ８. ２６. ３　 对于每一液货舱在可适用的每一装载温度和可适用的最大基准温度时的最大充装极

限ꎬ应在主管机关认可的表格上予以标明ꎮ 应由船长将该表格的副本永久保存在船上ꎮ
１５. ８. ２７　 应在合适的氮气保护层之下载运货物ꎮ 应装有自动补充氮气的系统ꎬ以便在由于环境条

件或对制冷系统的不正确操作而致使货品温度下降时ꎬ能够防止液货舱的压力不致低于 ０. ００７ＭＰａ(表压

力)ꎮ 应对船上提供充足的氮气ꎬ以便满足自动压力控制的需要ꎮ 用于保护层的氮应为工业用纯质的氮

(其容积纯度为 ９９. ９％ )ꎮ 通过降压阀连接液货舱的一组氮气瓶可满足上述“自动”的要求ꎮ
１５. ８. ２８　 在装载前后均应对液货舱的蒸气空间进行测试ꎬ以保证其含氧量为其容积的 ２％或以下ꎮ
１５. ８. ２９　 应设置具有足够能量的喷水系统ꎬ该喷水系统应能有效地覆盖设有装载支管的周围区域

以及露天甲板上的与货品装卸有关的管路和液货舱的顶部ꎮ 对管路和喷嘴的布置应能使受保护的全部

区域都得到均匀喷洒的水雾(喷洒率 １０Ｌ / ｍ２ / ｍｉｎ)ꎮ 应将遥控手动操作装置设在货物区域外、邻近居住

处所的合适位置ꎬ以便在受保护区域发生火灾时能遥控起动喷水系统的供水泵和遥控操作该系统中通常

关闭的任何阀门ꎮ 应能对该喷水系统进行就地和远距离的人工操作ꎬ而且应将其布置成能把任何泄漏的

货物冲洗掉ꎮ 此外ꎬ在大气温度许可时ꎬ应将供水软管与加压喷嘴相连接ꎬ以便在进行装卸作业时可以立

即使用ꎮ
１５. ８. ３０　 在货物驳运时使用的每个货物软管接头处ꎬ都应配备一个能控制关闭速率的遥控截止阀ꎮ
１５. ９　 ５０％或 ５０％以下的氯酸钠溶液(按质量计)
１５. ９. １　 对于装过本货品的液货舱及其附属设备ꎬ只有经过彻底的清洗或惰气驱气后ꎬ才能装运其

他货物ꎮ
１５. ９. ２　 一旦发生本货品泄漏时ꎬ应立即将所有泄漏的液体彻底洗掉ꎬ不得延缓ꎮ 为使火灾危险减

至最小ꎬ不允许使泄漏物干透ꎮ
１５. １０　 熔态硫

１５. １０. １　 应对液货舱提供通风ꎬ以便在一切载运情况下ꎬ能保持液货舱内的整个蒸气空间中的硫化

氢浓度低于其爆炸下限的一半ꎬ即低于容积的 １. ８５％ ꎮ
１５. １０. ２　 如果用机械通风保持液货舱内的低气体浓度ꎬ则应设有一个报警系统ꎬ以便在机械通风失

效时予以报警ꎮ
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１５. １０. ３　 在设计和布置通风系统时ꎬ应考虑能防止硫在该系统内的积存ꎮ
１５. １０. ４　 在对通向邻接液货舱的留空处所的开口进行设计和安装时应考虑能防止水、硫或货物蒸

气进入该留空处所ꎮ
１５. １０. ５　 应设有能对留空处所内的蒸气进行取样和分析的接头ꎮ
１５. １０. ６　 应设有货物温度控制装置ꎬ以保证硫的温度不超过 １５５℃ꎮ
１５. １０. ７　 熔态硫的闪点超过 ６０℃ꎻ但应配备气体安全性的电气设备ꎮ
１５. １１　 酸类

１５. １１. １　 不得将船体外板用作装载矿物酸的液货舱的周界ꎮ
１５. １１. ２　 主管机关可以考虑关于采用抗腐蚀材料作为钢质液货舱和有关的管系衬里的建议ꎮ 衬里

的弹性应不低于其支承周界板的弹性ꎮ
１５. １１. ３　 除非是完全采用抗腐蚀材料建造液货舱ꎬ或者在液货舱内装有经认可的衬里ꎬ否则在决定

舱壁厚度时应考虑其受货物腐蚀的影响ꎮ
１５. １１. ４　 在装卸支管的连接法兰处应设有可移动的防护罩ꎬ以防货物喷出的危险ꎻ此外ꎬ还应设有

滴盘ꎬ以防货物滴漏到甲板上ꎮ
１５. １１. ５　 由于在装载这些酸类物质时会出现产生氢的危险ꎬ所以电气设备应符合本规则 １０. １. ４ 的

规定ꎮ 应采用经认可的适于在氢气和空气的混合气体中使用的合格的全型设备ꎬ而且在这些装有设备的

处所内不得有其他点火源ꎮ
１５. １１. ６　 对于受本节要求约束的货物ꎬ除应符合本规则 ３. １. １ 的分隔要求外ꎬ尚须将其与燃油舱隔开ꎮ
１５. １１. ７　 应配备合适的仪器ꎬ以探测货物是否漏逸到邻近处所ꎮ
１５. １１. ８　 货泵舱的舱底泵装置及排放装置均应为由抗腐蚀材料制成ꎮ
１５. １２　 有毒货品

１５. １２. １　 液货舱透气系统排放口的位置应符合下列规定:
　 . １　 在露天甲板以上的高度为 Ｂ / ３ 或 ６ｍꎬ取大者ꎬ对于甲板液货舱ꎬ其高度为从通道步桥量起ꎻ
　 . ２　 如透气管设在距步桥 ６ｍ 范围内ꎬ则其排放口的高度应为在前后步桥以上不小于 ６ｍꎻ
　 . ３　 与通向起居和服务处所的任何开口或空气入口之间的距离应不小于 １５ｍꎻ
　 . ４　 如适用时ꎬ透气管的高度可减至距甲板或前后步桥以上 ３ｍꎬ但在透气管上应设置经主管机

关认可的高速透气阀ꎬ该阀应能将蒸气和空气的混合物以至少 ３０ｍ / ｓ 的出口速度向上无阻

挡地喷出ꎮ
１５. １２. ２　 液货舱的透气系统应配备能使其蒸气回路与岸上装置相连接的接头ꎮ
１５. １２. ３　 对于此类货品:
　 . １　 不得在邻接燃油舱的液货舱内储存ꎻ
　 . ２　 应具有独立的管系ꎻ
　 . ３　 应将液货舱的透气系统与装载无毒货品的液货舱的透气系统分开ꎮ
１５. １２. ４　 液货舱压力释放阀的调定压力的最小值应为 ０. ０２ＭＰａ(表压力)ꎮ
１５. １３　 由添加剂保护的货物

１５. １３. １　 对于在本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列出的某些货物ꎬ按其化学构成的性质ꎬ在某些温

度、暴露于空气或与催化剂接触的条件下ꎬ可能会发生聚合、分解、氧化或其他的化学变化ꎮ 通过在液体

货物中加入少量化学添加剂或通过控制液货舱的环境ꎬ可缓和这种趋向ꎮ
１５. １３. ２　 在设计用于载运这些货物的船舶时ꎬ应考虑排除液货舱和货物装卸系统内的任何结构材

料或污染物对货物起催化作用或破坏抑制剂的可能性ꎮ
１５. １３. ３　 应注意对这些货物进行有效保护ꎬ以在整个航行期间能防止货物发生有害的化学变化ꎮ 载

运这种货物的船舶应备有制造厂提供的保护证书ꎬ并在航行期间将其保存在船上ꎬ该证书应注明下列事项:
　 . １　 所用添加剂的名称和数量ꎻ
　 . ２　 添加剂是否需依赖氧气ꎻ

５９２



　 . ３　 将添加剂加入货品的日期及添加剂的有效期ꎻ
　 . ４　 确保添加剂有效期的任何温度界限ꎻ和
　 . ５　 航行期超过添加剂有效期时应采取的措施ꎮ

１５. １３. ４　 使用排除空气作为防止货物氧化的方法的船舶应符合本规则 ９. １. ３ 的要求ꎮ
１５. １３. ５　 应在无惰化的情况下(在容积不大于 ３０００ｍ３的液货舱中)载运含有需依赖氧气的添加剂

的货品ꎮ 不应将这种货物装在按 １９７４ 年 ＳＯＬＡＳ 公约第Ⅱ￣２ 章的要求需进行惰化的液货舱中载运①ꎮ
１５. １３. ６　 设计透气系统时应考虑该系统能消除由于化学聚合物增多而造成的阻塞ꎬ透气设备的型

式应能定期检查使具有足够的使用性能ꎮ
１５. １３. ７　 对于通常以熔化状态载运的货物ꎬ其结晶或凝固可能会导致液货舱所装货物中的部分抑

制剂消失ꎮ 随后的重新熔化可能产生无抑制液体的积囊ꎬ同时还会出现聚合的危险ꎮ 为防止这种情况ꎬ
应保证货物在任何时候和在液货舱的任何部分都不会产生全部或局部的结晶或凝固ꎮ 任何所需的加热

装置应能保证不使液货舱内任何部分的货物被过分加热至可能产生危险的聚合反应的程度ꎮ 若蒸汽盘

管温度可能导致货物被过分加热时ꎬ应采用间接的低温加热系统ꎮ
１５. １４　 在 ３７. ８℃时其绝对蒸气压力超过 ０. １０１３ＭＰａ 的货物

１５. １４. １　 对于载运本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列有本节条文的货物的船舶ꎬ除非将其货物系统

设计成能承受货物在 ４５℃时的蒸气压力ꎬ否则应设置机械制冷系统ꎮ 如将其货物系统设计成能承受货

物在 ４５℃时的蒸气压力且不设置制冷系统时ꎬ则应在“国际散装运输危险化学品适装证书”的载运条件

中作出标志来标明液货舱所需的安全阀调定压力ꎮ
１５. １４. ２　 在液货舱的设计压力下ꎬ机械制冷系统应能保持液体温度低于液体的沸点温度ꎮ
１５. １４. ３　 若船舶在限定季节内营运于有限航区或从事有限时间的航行ꎬ则主管机关可同意免除其

关于制冷系统的要求ꎮ 应将这种同意(包括对载运区域和季节的限制或对航行时间的限制)包括在“国
际散装运输危险化学品适装证书”的载运条件内ꎮ

１５. １４. ４　 应设有能在装载作业时把排出的气体输回岸上的管路接头ꎮ
１５. １４. ５　 应对每个液货舱均配备 １ 只压力表ꎬ用以指示货物上面的蒸气空间中的压力ꎮ
１５. １４. ６　 如货物需冷却时ꎬ则应在每个液货舱的顶部和底部设置温度计ꎮ
１５. １４. ７. １　 在基准温度(Ｒ)下ꎬ任何液货舱可能装载的货物量均不得超过液货舱容积的 ９８％ ꎻ
１５. １４. ７. ２　 一个液货舱所能装载货物的最大容积 ＶＬ 应为按下式进行计算:

ＶＬ ＝ ０. ９８Ｖ
ρＲ

ρＬ

式中:ＶＬ———液货舱可载运的最大容积ꎻ
Ｖ———该液货舱的容积ꎻ
ρＲ———货物在基准温度(Ｒ)时的密度ꎻ
ρＬ———货物在装载温度和装载压力下的密度ꎮ

１５. １４. ７. ３　 对于每一液货舱在可适用的每一装载温度和可适用的最大基准温度时的最大充装极

限ꎬ应在主管机关认可的表格上予以标明ꎮ 应由船长将该表格的副本永久保存在船上ꎮ
１５. １５　 点燃温度低和易燃性范围宽的货物

已删除ꎮ
１５. １６　 货物污染

１５. １６. １　 已删除ꎮ
１５. １６. ２　 若在本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列有本节条文ꎬ则不允许使该货物受到水的污染ꎬ并还

应符合下列要求:
　 . １　 对于装有货物的液货舱ꎬ其压力 /真空释放阀的空气进口应位于露天甲板以上至少为 ２ｍ 的

６９２
① 关于装载苯乙烯单体的同等布置参见 ＭＳＣ / Ｃｉｒｃ. ８７９ 及 ＭＳＣ / Ｃｉｒｃ. ８７９ / Ｃｏｒｒ. １ꎮ



高度处ꎻ
　 . ２　 在本规则第 ７ 章所要求的货物温度控制系统内ꎬ不得将水或蒸汽作为热量传递的介质ꎻ
　 . ３　 用于装运货物的液货舱不应邻接固定压载舱或水压载舱除非这些舱是空的而且是干燥的ꎻ
　 . ４　 用于装运货物的液货舱不应邻接装有压载水或污液或含水可能引起危险反应的其他货物的

污液舱或液货舱ꎮ 用于这些液货舱的泵、管路或透气管路应独立于用于装载这些货物的液货舱

的类似设备ꎮ 除封闭在管隧内ꎬ污液舱的管路或压载管路不得穿过装载这些货物的液货舱ꎮ
１５. １７　 增加通风要求

对于某些货品ꎬ本规则 １２. １. ３ 中所述的通风系统的最小能力为:根据该处所的总容积ꎬ至少应每小

时换气 ４５ 次ꎮ 通风系统的排气导管距通向起居处所、工作区域或其他类似处所的开口及通风系统的进

口至少应为 １０ｍꎬ同时还应高出液货舱甲板至少为 ４ｍꎮ
１５. １８　 特种货泵舱的要求

用于某些货品的货泵舱应位于甲板平面上ꎬ或将货泵设置在液货舱内ꎮ 对于低于甲板的货泵舱ꎬ主
管机关可给予特殊考虑ꎮ

１５. １９　 溢流控制

１５. １９. １　 本节的规定适用于本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列有特殊规定的货物ꎬ同时也作为对测

量装置的补充要求ꎮ
１５. １９. ２　 当用于安全装载的任何重要系统出现动力故障时ꎬ应能向有关操作人员报警ꎮ
１５. １９. ３　 当用于安全装载的任何重要系统不运行时ꎬ应能立即停止装载作业ꎮ
１５. １９. ４　 在装载作业前应能对液位报警器进行试验ꎮ
１５. １９. ５　 按本节 １５. １９. ６ 要求设置的高位报警系统应独立于按本节 １５. １９. ７ 要求设置的溢流控制

系统ꎬ并也应独立于按本规则 １３. １ 所要求设置的设备ꎮ
１５. １９. ６　 在液货舱内应设置符合本节 １５. １９. １ 至 １５. １９. ５ 规定且能示明液货舱内液位达到正常满

载时的听觉和视觉高位报警器ꎮ
１５. １９. ７　 本节所要求的液货舱溢流控制系统应满足下列要求:
　 . １　 在液货舱的液位超过正常满载状态时ꎬ且液货舱的正常装载程序不能制止液位继续上升时

该系统即能开始工作ꎻ
　 . ２　 能向船上操作人员发出液货舱溢流的听觉和视觉报警ꎻ
　 . ３　 能提供与按顺序关闭岸泵或阀门或其两者及船上阀门相一致的信号ꎮ 对于信号以及泵和阀

门的关闭ꎬ可由操作人员予以控制ꎮ 在船上使用自动关闭阀时ꎬ应经主管机关和有关港口当

局的特别认可ꎮ
１５. １９. ８　 液货舱的装载率 ＬＲ 应为按下式进行计算:

ＬＲ ＝ ３６００Ｕ
ｔ 　 　 (ｍ３ / ｈ)

式中:Ｕ———在发出液位信号时液货舱内液面以上的空间容积(ｍ３)ꎻ
ｔ———从发出信号到货物完全停止注入液货舱所需的时间(ｓ)ꎮ 此时间应为每一相继动作(如操作

人员对信号的响应、停泵和关闭阀门等)所需时间的总和ꎮ
此外ꎬ还应考虑管路系统的设计压力ꎮ
１５. ２０　 硝酸辛酯(Ｃ７—Ｃ９)ꎬ所有异构物

１５. ２０. １　 应将该货品的运输温度保持在 １００℃以下ꎬ以防其发生自激放热分解反应ꎮ
１５. ２０. ２　 不可将该货品装于永久固定在船舶甲板上的独立压力容器内进行载运ꎬ除非:
　 . １　 将液货舱与火有效地隔绝ꎻ以及

　 . ２ 　 在船上设置用于液货舱的浸水系统ꎬ使货品温度保持在 １００℃ 以下ꎬ并且当火焰温度为

６５０℃时ꎬ液货舱中的温升不超过 １. ５℃ / ｈꎮ
１５. ２１　 温度传感器

应使用温度传感器监视货泵的温度ꎬ以探测由泵的故障造成的过热ꎮ
７９２



第 １６ 章　 操 作 要 求

１６. １　 每个液货舱的最大允许装货量

１６. １. １　 当要求在 １ 型船舶内载运货物时ꎬ在其任一液货舱内ꎬ所装的货物量不得超过 １２５０ｍ３ꎮ
１６. １. ２　 当要求在 ２ 型船舶内载运货物时ꎬ在其任一液货舱内ꎬ所装的货物量不得超过 ３０００ｍ３ꎮ
１６. １. ３　 对于在环境温度下载运液体货物的液货舱ꎬ应考虑其所装的货物可能达到的最高温度ꎬ以

避免在航行期间使液货舱被液体涨满ꎮ
１６. ２　 货物资料

１６. ２. １　 在本规则所适用的每艘船上ꎬ应备有本规则的副本ꎬ或备有结合本规则要求的船旗国规则ꎮ
１６. ２. ２　 对于需要散装的任何货物ꎬ应在运输文件上用本规则第 １７、１８ 章或 ＭＥＰＣ. ２ / Ｃｉｒｃ. 最新版

本中所列的名称或暂定的名称予以标明ꎮ 如货物是混合物ꎬ则还应提供分析ꎬ标明构成货物整体危害的

主要危险因素ꎻ若可能ꎬ应有一份完整的分析ꎬ制造厂或经主管机关承认的专家应对此分析进行核证ꎮ
１６. ２. ３　 船上应备有安全载运货物所必需的资料ꎬ以供一切有关人员查阅ꎮ 上述资料中应包括货物

装载计划ꎬ并应将其存放在易于到达处ꎬ并应标明船上的所有货物ꎬ包括所载运的每一种危险化学品:
　 　 . １　 对货物安全围护时所需的物理和化学性能(包括反应性)的详细说明书ꎻ
　 　 . ２　 发生溢漏或渗漏时应采取的措施ꎻ
　 　 . ３　 防止人体意外接触的措施ꎻ
　 　 . ４　 消防程序和灭火剂ꎻ
　 　 . ５　 用于货物驳运、液货舱清洗、除气和压载的程序ꎻ
　 　 . ６　 对于那些需要稳定或抑制的货物ꎬ如果制造厂没有提供这些条文所要求的证书ꎬ则应拒绝

载运ꎮ
１６. ２. ４　 如不能得到安全运输货物所需的足够资料ꎬ则对该货物应予拒运ꎮ
１６. ２. ５　 凡能放出觉察不到的剧毒蒸气的货物ꎬ除非在货物中放入能觉察到的添加剂ꎬ否则一概应

予拒运ꎮ
１６. ２. ６　 当本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列有本条时ꎬ应在航运文件中详细标明该货物在 ２０℃时的

粘度ꎬ如在 ２０℃时该货物的粘度超过 ５０ｍＰａｓꎬ则在航运文件中应详细标明该货物在其粘度为 ５０ｍＰａｓ
时的温度ꎮ

１６. ２. ７　 已删除ꎮ
１６. ２. ８　 已删除ꎮ
１６. ２. ９　 当本规则第 １７ 章表中的“ｏ”栏内列有本条时ꎬ在航运文件中应标明该货物的熔点ꎮ
１６. ３　 人员培训

１６. ３. １　 所有使用保护设备的人员均应经过适当的培训ꎬ同时还应对他们进行与其职务相称的在应

急情况下能采取必要的操作程序的基本训练ꎮ
１６. ３. ２　 从事货物操作的人员在货物装卸程序方面应经过适当的培训ꎮ
１６. ３. ３　 根据国际海事组织制定的指南①ꎬ应对高级船员进行关于应急措施方面的培训ꎬ以便处理货

物的泄漏、溢出或火灾事故ꎬ同时还应对他们中的大多数人在用于所载货物的主要急救方法方面进行指

导和培训ꎮ
１６. ４　 液货舱的开口及液货舱通道

１６. ４. １　 在操作和运载易燃或会产生有毒蒸气或既易燃又会产生有毒蒸气的货物时ꎬ或在卸去这种

货物后进行压载时ꎬ或在装卸这种货物时ꎬ舱盖应始终保持关闭ꎮ 在装载任何有危害性的货物时ꎬ只允许

８９２

① 参见在与危险货物有关的事故中使用的医疗急救指南(ＭＦＡＧ)ꎬ该指南提供了根据症状救治伤员的建议以及适合救治伤员的设

备和解毒剂ꎮ 还参见 ＳＴＣＷ 规则 Ａ、Ｂ 部分的有关规定ꎮ



在必要时将液货舱的舱盖、液货位测量孔、液货舱的清洗出入口盖开启ꎮ
１６. ４. ２　 人员不得进入液货舱以及这些液货舱周围的留空处所、货物装卸处所或其他封闭处所ꎬ

除非:
　 　 . １　 该舱室已排除了有毒蒸气ꎬ并且不缺少氧气ꎻ
　 　 . ２　 人员已穿戴呼吸器具和其他必要的保护设备ꎬ并且整个操作是在一位负责的高级船员的密

切监视下进行的ꎮ
１６. ４. ３　 对于仅有易燃危险的处所ꎬ只有在一位负责的高级船员的密切监视下ꎬ人员才能准予进入ꎮ
１６. ５　 货物样品的储存

１６. ５. １　 须保存在船上的货物样品应储存在位于货物区域的指定处所内ꎬ在特殊情况下ꎬ可将其存

放在主管机关认可的其他处所内ꎮ
１６. ５. ２　 储存处所应符合下列要求:
　 　 . １　 应具有分隔的格栅ꎬ以防船舶在海上航行时会使装有货物样品的瓶子移动ꎻ
　 　 . ２　 其材料应完全能抵御所拟储存的各种液体ꎻ
　 　 . ３　 应具备合适的通风装置ꎮ
１６. ５. ３　 相互起危险反应的样品不能紧靠储存ꎮ
１６. ５. ４　 在船上保留样品的时间不应超过所规定的时间ꎮ
１６. ６　 不得暴露于过热状态下的货物

１６. ６. １　 当液货舱或附属管路内的货物在受到局部的过分加热后ꎬ若可能产生危险的反应ꎬ诸如聚

合、分解、热不稳定性或放出气体等ꎬ则应将这些货物与温度高于其初始反应温度的其他货品进行足够分

隔(见本规则 ７. １. ５. ４)ꎮ
１６. ６. ２　 应对载运上述货物的液货舱内的加热盘管予以盲断或采用等效措施ꎬ以保障货品的安全ꎮ
１６. ６. ３　 未经绝热的甲板液货舱不能载运热敏感货品ꎮ
１６. ６. ４　 为了避免温度升高ꎬ此类货物不得装运在甲板液货舱内ꎮ

９９２



第 １７ 章　 最低要求一览表

仅具有污染危险ꎬ及按照 ＭＡＲＰＯＬ 附则Ⅱ第 ６. ３ 条经过评估或临时评估的有毒液体物质混合物可

根据本章相应适用条目位置在未另列明的(ｎ. ｏ. ｓ)有毒液体物质下按本规则要求运输ꎮ
对表中栏目的注释如下:

货物名称

(ａ 栏)
　 任何散装运输货物的货运单据中应使用货物名称ꎮ 任何附加的名称可放在货物名称后的括号内ꎮ 货物

名称有可能与本规则以前版本所提供的名称不一致

联合国编号

(ｂ 栏)
　 已删除

污染类别

(ｃ 栏)
　 字母 ＸꎬＹ 或 Ｚ 系指按防污公约附则Ⅱ所确定的每一货物的污染类别

危害性

(ｄ 栏)

　 Ｓ 系指本规则所包括的具有安全危害性的货物

　 Ｐ 系指本规则所包括的具有污染危害性的货物ꎻ
　 Ｓ / Ｐ 系指本规则所包括的同时具有安全危害性和污染危害性的货物

船型

(ｅ 栏)

　 １:　 １ 型船舶(２. １. ２. １)
　 ２:　 ２ 型船舶(２. １. ２. ２)
　 ３:　 ３ 型船舶(２. １. ２. ３)

舱型

(ｆ 栏)

　 １:　 独立液货舱(４. １. １)
　 ２:　 整体液货舱(４. １. ２)
　 Ｇ:　 重力液货舱(４. １. ３)
　 Ｐ:　 压力液货舱(４. １. ４)

液货舱透气

(ｇ 栏)
　 Ｃｏｎｔ. :　 控制式透气

　 Ｏｐｅｎ:　 开式透气

液货舱环境控制

(ｈ 栏)

　 Ｉｎｅｒｔ:　 惰性法(９. １. ２. １)
　 Ｐａｄ:　 用液体或气体作隔绝的方法(９. １. ２. ２)
　 Ｄｒｙ:　 干燥法(９. １. ２. ３)
　 Ｖｅｎｔ:　 自然或强力通风法(９. １. ２. ４)
　 Ｎｏ:　 规则无特殊要求

电气设备

(ｉ 栏)

　 温度等级(ｉ′) 　 　 　 　 　 Ｔ１ 至 Ｔ６
－ 无要求

空白　 无资料

　 设备分类(ｉ″) ＩＩＡꎬＩＩＢ 或 ＩＩＣ
－ 无要求

空白　 无资料

　 闪点:(ｉ‴) Ｙｅｓ:闪点超过 ６０℃(１０. １. ６)
　 Ｎｏ:　 闪点不超过 ６０℃ (１０. １. ６)
　 ＮＦ:　 非易燃货物(１０. １. ６)

测量

(ｊ 栏)

　 Ｏ:　 开式测量(１３. １. １. １)
　 Ｒ:　 限制式测量(１３. １. １. ２)
　 Ｃ:　 闭式测量(１３. １. １. ３)

蒸气探测

(ｋ 栏)

　 Ｆ:　 易燃蒸气

　 Ｔ: 　 有毒蒸气

　 Ｎｏ:　 规则无特殊要求

００３



续上表

防火

(ｌ 栏)

　 Ａ:　 抗乙醇泡沫

　 Ｂ:　 普通泡沫ꎬ包括所有非抗乙醇泡沫ꎬ其中包括氟化蛋白质和水膜泡沫(ＡＦＦＦ)
　 Ｃ:　 洒水(喷水)
　 Ｄ:　 化学干粉

　 Ｎｏ:　 规则无特殊要求

构造材料

(ｍ 栏)
　 已删除

应急设备

(ｎ 栏)
　 Ｙｅｓ:　 见 １４. ３. １
　 Ｎｏ:　 规则无特殊要求

特殊要求及操作要求

(ｏ 栏)
　 当专门参照第 １５ 和 / 或 １６ 章时ꎬ这些要求应为任何其他栏内的附加要求

１０３



Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１.
乙酸

Ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２.
醋酐

Ａｃｅｔｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １９. ６　

３.
乙草胺

Ａｃｅｔｏｃｈｌｏｒ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４.
丙酮氰醇

Ａｃｅｔｏｎｅ ｃｙａｎｏｈｙｄｒｉｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｙｅｓ

１５. １２ꎬ １５. １３ꎬ １５. １７ꎬ １５. １８ꎬ
１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３

５.
乙腈

Ａｃｅｔｏｎｉｔｒｉｌｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

６.
乙腈 (低纯度)
Ａｃｅｔｏｎｉｔｒｉｌｅ (Ｌｏｗ ｐｕｒｉｔｙ ｇｒａｄｅ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

７.

从大豆、玉米及精炼向日葵油提取的酸

性油混合物

Ａｃｉｄ ｏｉｌ ｍｉｘｔｕｒｅ ｆｒｏｍ ｓｏｙａｂｅａｎꎬ ｃｏｒｎ
(ｍａｉｚｅ) ａｎｄ ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ ｏｉｌ ｒｅｆｉｎｉｎｇ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

８.
丙烯酰胺溶液(５０％或以下)
Ａｃｒｙｌａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １３ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９ꎬ１６. ６. １

９.
丙烯酸

Ａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１ꎬ ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ
１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ２. ９

１０.
丙烯腈

Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

１１.

聚醚多元醇分散体中的丙烯腈￣苯乙烯

共聚物

Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ￣Ｓｔｙｒｅｎｅ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ
ｉｎ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ ｐｏｌｙｏｌ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

１２.
己二腈

Ａｄｉｐｏｎｉｔｒｉｌｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＩＩＢ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

１３.
甲草胺原药(９０％或以上)
Ａｌａｃｈｌｏｒ ｔｅｃｈｎｉｃａｌ (９０％ ｏｒ ｍｏｒｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１４.
醇类(Ｃ９￣Ｃ１１)聚(２. ５￣９)乙氧基化物

Ａｌｃｏｈｏｌ (Ｃ９￣Ｃ１１) ｐｏｌｙ (２. ５￣９) ｅｔｈｏｘｙ￣
ｌａｔｅ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１５.
醇类(Ｃ６￣Ｃ１７)(仲)聚(３￣６)乙氧基化物

Ａｌｃｏｈｏｌ ( Ｃ６￣Ｃ１７ ) ( ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ) ｐｏｌｙ
(３￣６) ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１６.

醇类(Ｃ６￣Ｃ１７) (仲)聚(７￣１２)乙氧基

化物

Ａｌｃｏｈｏｌ (Ｃ６￣Ｃ１７) (ｓｅｃｏｎｄａｒｙ) ｐｏｌｙ(７￣
１２)ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１７.
醇类(Ｃ１２￣Ｃ１６)聚(１￣６)乙氧基化物

Ａｌｃｏｈｏｌ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ｐｏｌｙ(１￣６)ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｓ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１８.
醇类(Ｃ１２￣Ｃ１６)聚(２０ ＋ )乙氧基化物

Ａｌｃｏｈｏｌ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ｐｏｌｙ(２０ ＋ ) ｅｔｈｏｘｙ￣
ｌａｔｅｓ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６

１９.
醇类(Ｃ１２￣Ｃ１６)聚(７￣１９)乙氧基化物

Ａｌｃｏｈｏｌ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ｐｏｌｙ (７￣１９) ｅｔｈｏｘｙ￣
ｌａｔｅｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２０.
醇类(Ｃ１３ ＋ )
Ａｌｃｏｈｏｌｓ (Ｃ１３ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２１.
醇类(Ｃ１２ ＋ )ꎬ伯ꎬ直链的

Ａｌｃｏｈｏｌｓ (Ｃ１２ ＋ )ꎬｐｒｉｍａｒｙꎬｌｉｎｅａｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２２.
醇类(Ｃ８￣Ｃ１１)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

Ａｌｃｏｈｏｌｓ (Ｃ８￣Ｃ１１)ꎬｐｒｉｍａｒｙꎬ ｌｉｎｅａｒ ａｎｄ
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ｌｉｎｅａｒ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２３.
醇类(Ｃ１２￣Ｃ１３)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

Ａｌｃｏｈｏｌｓ (Ｃ１２￣Ｃ１３)ꎬｐｒｉｍａｒｙꎬｌｉｎｅａｒ ａｎｄ
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ｌｉｎｅａｒ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２４.
醇类(Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

Ａｌｃｏｈｏｌｓ (Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬｐｒｉｍａｒｙꎬｌｉｎｅａｒ ａｎｄ
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ｌｉｎｅａｒ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２５.
烷烃(Ｃ６￣Ｃ９)
Ａｌｋａｎｅｓ (Ｃ６￣Ｃ９)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２６.
异烷烃与环烷(Ｃ１０￣Ｃ１１)
Ｉｓｏ￣ａｎｄ ｃｙｃｌｏ￣ａｌｋａｎｅｓ (Ｃ１０￣Ｃ１１)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２７.
异烷烃与环烷(Ｃ１２ ＋ )
Ｉｓｏ￣ａｎｄ ｃｙｃｌｏ￣ａｌｋａｎｅｓ (Ｃ１２ ＋ )

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

２８.

烷烃(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链或带支链(闪点

>６０℃)
Ａｌｋａｎｅｓ ( Ｃ１０￣Ｃ２６ )ꎬ ｌｉｎｅａｒ ａｎｄ ｂｒａｎ￣
ｃｈｅｄꎬ(ｆｌａｓｈｐｏｉｎｔ >６０℃)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６

２９.
正￣烷烃(Ｃ１０ ＋ )
ｎ￣Ａｌｋａｎｅｓ (Ｃ１０ ＋ )

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３０.
烷芳基聚醚(Ｃ９￣Ｃ２０)
Ａｌｋａｒｙｌ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｓ (Ｃ９￣Ｃ２０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３１.
烷烯基酸ꎬ多羟基硼酸酯

Ａｌｋｅｎｏｉｃ ａｃｉｄꎬｐｏｌｙｈｙｄｒｏｘｙ ｅｓｔｅｒ ｂｏｒａｔｅｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ

１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６　

３２.
烯基(Ｃ１１ ＋ )胺
Ａｌｋｅｎｙｌ (Ｃ１１ ＋ ) ａｍｉｄｅ

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３３.
烯基(Ｃ１６￣Ｃ２０)琥珀酸酐

Ａｌｋｅｎｙｌ (Ｃ１６￣Ｃ２０) ｓｕｃｃｉｎｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３４.

甲苯中烷基丙烯酸酯￣乙烯基吡啶共

聚物

Ａｌｋｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ￣ｖｉｎｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ ｉｎ
ｔｏｌｕｅｎｅ　

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３５.

烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸

酯４０％以上ꎬ邻位异体０. ０２％以下)
Ａｌｋｙｌａｒｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ (ｍｏｒｅ ｔｈａｎ
４０％ Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｔｏｌｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅꎬｌｅｓｓ ｔｈａｎ
０. ０２％ ｏｒｔｈｏ￣ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３６.
烷化(Ｃ４￣Ｃ９)受阻酚

Ａｌｋｙｌａｔｅｄ (Ｃ４￣Ｃ９) ｈｉｎｄｅｒｅｄ ｐｈｅｎｏｌｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３７.

烷基苯ꎬ烷基二氢茚ꎬ烷基茚混合物(各
Ｃ１２￣Ｃ１７)
Ａｌｋｙｌｂｅｎｚｅｎｅꎬ ａｌｋｙｌｉｎｄａｎｅꎬ ａｌｋｙｌｉｎｄｅｎｅ
ｍｉｘｔｕｒｅ (ｅａｃｈ Ｃ１２￣Ｃ１７)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３８.
烷基苯蒸馏物

Ａｌｋｙｌ ｂｅｎｚｅｎｅ ｄｉｓｔｉｌｌａｔｉｏｎ ｂｏｔｔｏｍｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３９.
烷基苯混合物(包含至少 ５０％甲苯)
Ａｌｋｙｌｂｅｎｚｅｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ ( ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ａｔ
ｌｅａｓｔ ５０％ ｏｆ ｔｏｌｕｅｎｅ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

４０.
烷基(Ｃ３￣Ｃ４)苯
Ａｌｋｙｌ (Ｃ３￣Ｃ４) ｂｅｎｚｅｎｅｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４１.
烷基(Ｃ５￣Ｃ８)苯
Ａｌｋｙｌ (Ｃ５￣Ｃ８) ｂｅｎｚｅｎｅｓ

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４２.
烷基(Ｃ９ ＋ )苯
Ａｌｋｙｌ(Ｃ９ ＋ )ｂｅｎｚｅｎｅｓ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

４３.
烷基(Ｃ１１￣Ｃ１７)苯磺酸

Ａｌｋｙｌ ( Ｃ１１￣Ｃ１７ ) ｂｅｎｚｅｎｅ ｓｕｌｐｈｏｎｉｃ
ａｃｉｄ　

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

４４.
烷基苯磺酸ꎬ钠盐溶液

Ａｌｋｙｌｂｅｎｚｅｎｅ ｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ
ｓｏｌｕｔｉｏｎ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

４５.
烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

Ａｌｋｙｌ (Ｃ１２ ＋ ) ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＢＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４６.
烷基二硫代氨基甲酸盐(Ｃ１９￣Ｃ３５)
Ａｌｋｙｌ ｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅ (Ｃ１９￣Ｃ３５)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４７.
烷基二硫代噻二唑(Ｃ６￣Ｃ２４)
Ａｌｋｙｌｄｉｔｈｉｏｔｈｉａｄｉａｚｏｌｅ (Ｃ６￣Ｃ２４)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

４８.
烷基酯共聚物(Ｃ４￣Ｃ２０)
Ａｌｋｙｌ ｅｓｔｅｒ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ (Ｃ４￣Ｃ２０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

４９.

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４) (４０％ 或以

下 / ６０％或以上)聚葡糖苷溶液(５５％或

以下)
Ａｌｋｙｌ (Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４):(４０％ ｏｒ
ｌｅｓｓ / ６０％ ｏｒ ｍｏｒｅ) ｐｏｌｙｇｌｕｃｏｓｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
(５５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５０.

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４) (６０％ 或以

上 / ４０％或以下)聚葡糖苷溶液(５５％或

以下)
Ａｌｋｙｌ (Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４):(６０％ ｏｒ
ｍｏｒｅ / ４０％ ｏｒ ｌｅｓｓ) ｐｏｌｙｇｌｕｃｏｓｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
(５５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５１.
烷基(Ｃ７￣Ｃ９) 硝酸盐

Ａｌｋｙｌ (Ｃ７￣Ｃ９) ｎｉｔｒａｔｅｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

１５. １９. ６ꎬ１５. ２０ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ
１６. ６. ３

５２.
烷基(Ｃ７￣Ｃ１１)酚聚 (４￣１２) 乙氧化物

Ａｌｋｙｌ(Ｃ７￣Ｃ１１)ｐｈｅｎｏｌ ｐｏｌｙ(４￣１２) ｅｔｈｏｘ￣
ｙｌａｔｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５３.
烷基(Ｃ８￣Ｃ４０)酚硫化物

Ａｌｋｙｌ (Ｃ８￣Ｃ４０) ｐｈｅｎｏｌ ｓｕｌｐｈｉｄｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

５４.
含有烷基(Ｃ８￣Ｃ９)苯胺的芳香烃溶剂

Ａｌｋｙｌ ( Ｃ８￣Ｃ９ ) ｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ ｉｎ
ａｒｏｍａｔｉｃ ｓｏｌｖｅｎｔｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５５.
烷基(Ｃ９￣Ｃ１５)苯基丙氧基化物

Ａｌｋｙｌ (Ｃ９￣Ｃ１５) ｐｈｅｎｙｌ ｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

５６.

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０)聚葡糖苷溶液(６５％或以

下)
Ａｌｋｙｌ ( Ｃ８￣Ｃ１０) ｐｏｌｙｇｌｕｃｏｓｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
(６５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ６

５７.

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０) / Ｃ１２￣Ｃ１４):(５０％ / ５０％)
聚葡糖苷溶液(５５％或以下)
Ａｌｋｙｌ ( Ｃ８￣Ｃ１０ ) / ( Ｃ１２￣Ｃ１４ ): ( ５０％ /
５０％) ｐｏｌｙｇｌｕｃｏｓｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (５５％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１６. ２. ６

５８.

烷基(Ｃ１２￣Ｃ１４)聚葡糖苷溶液(５５％或

以下)
Ａｌｋｙｌ (Ｃ１２￣Ｃ１４) ｐｏｌｙｇｌｕｃｏｓｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
(５５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５９.
烷基(Ｃ１２￣Ｃ１６)丙氧基胺乙氧基化物

Ａｌｋｙｌ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ｐｒｏｐｏｘｙａｍｉｎｅ ｅｔｈｏｘｙ￣
ｌａｔｅ

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

６０.

烷基(Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬ饱和及不饱和)亚磷

酸盐

Ａｌｋｙｌ(Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬｓａｔｕｒａｔｅｄ ａｎｄ ｕｎｓａｔｕｒａｔ￣
ｅｄ) ｐｈｏｓｐｈｉｔｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

５０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

６１.
苯酚烷基磺酸酯

Ａｌｋｙｌ ｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄ ｅｓｔｅｒ ｏｆ ｐｈｅｎｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ ＮＯ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

６２.
烷基(Ｃ１８ ＋ )甲苯

Ａｌｋｙｌ (Ｃ１８ ＋ ) ｔｏｌｕｅｎｅｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６３.
烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸

Ａｌｋｙｌ (Ｃ１８￣Ｃ２８) ｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ １５. １９ꎬ １６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

６４.
烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ含硼酸

Ａｌｋｙｌ ( Ｃ１８￣Ｃ２８) ｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬ
ｃａｌｃｉｕｍ ｓａｌｔｓꎬｂｏｒａｔｅｄ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

６５.

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ低过

碱性

Ａｌｋｙｌ ( Ｃ１８￣Ｃ２８) ｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬ
ｃａｌｃｉｕｍ ｓａｌｔｓꎬｌｏｗ ｏｖｅｒｂａｓｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

６６.

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ高过

碱性

Ａｌｋｙｌ ( Ｃ１８￣Ｃ２８) ｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬ
ｃａｌｃｉｕｍ ｓａｌｔｓꎬｈｉｇｈ ｏｖｅｒｂａｓｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

６７.
丙烯醇

Ａｌｌｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

６８.
丙烯基氯

Ａｌｌｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

６９.
氯化铝 / 氯化氢溶液

Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ / Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
ｓｏｌｕｔｉｏｎ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

７０.
硫酸铝溶液

Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｓｕｌｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７１.
２￣(２￣氨基乙氧基) 乙醇

２￣(２￣Ａｍｉｎｏｅｔｈｏｘｙ) ｅｔｈａｎｏｌ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

７２.

氨基乙荃二乙醇胺 / 氨基乙荃乙醇胺

溶液

Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌｄｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ / Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌｅ￣
ｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

７３.
氨乙基乙醇胺

Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７４.
Ｎ￣氨乙基哌嗪

Ｎ￣Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７５.
２￣氨基￣２￣甲基￣１￣丙醇

２￣Ａｍｉｎｏ￣２￣ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７６.
氨水(２８％或以下)
Ａｍｍｏｎｉａ ａｑｕｅｏｕｓ (２８％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １９. ６

６０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

７７.
氯化铵溶液(２５％以下)(∗)
Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｌｅｓｓ ｔｈａｎ
２５％) (∗)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ

７８.
磷酸氢铵溶液

Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７９.
木素磺化铵溶液

Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｌｉｇｎｏｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

８０.
硝酸铵溶液(９３％或以下)
Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ９３％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ
１５. ２ꎬ１５. １１. ４ꎬ１５. １１. ６ꎬ１５. １８ꎬ
１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

８１.
多磷酸铵溶液

Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｐｏｌｙｐｈｏｓｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

８２.
硫酸铵溶液

Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｓｕｌｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

８３.
硫化铵溶液(４５％或以下)
Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｓｕｌｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３

８４.
硫代硫酸铵溶液(６０％或以下)
Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｔｈｉｏｓｕｌｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (６０％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ９

８５.
乙酸戊酯(所有异构体)
Ａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

８６.
正戊醇

ｎ￣Ａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

８７.
戊醇ꎬ伯
Ａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌꎬｐｒｉｍａｒｙ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

８８.
仲戊醇

ｓｅｃ￣Ａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

８９.
叔戊醇

ｔｅｒｔ￣Ａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

９０.
叔戊醇甲基醚

ｔｅｒｔ￣Ａｍｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

９１.
苯胺

Ａｎｉｌｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

９２.
芳基聚烯烃(Ｃ１１￣Ｃ５０)
Ａｒｙｌ ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎｓ (Ｃ１１￣Ｃ５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

９３.

航空烷基化汽油(Ｃ８ 烷属烃及异构烷

烃沸点９５ ~１２０°Ｃ)
Ａｖｉａｔｉｏｎ ａｌｋｙｌａｔｅｓ (Ｃ８ ｐａｒａｆｆｉｎｓ ａｎｄ ｉｓｏ￣
ｐａｒａｆｆｉｎｓ ＢＰＴ ９５￣１２０°Ｃ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ｂ Ｎｏ １５. １９. ６

９４.
钡长链(Ｃ１１￣Ｃ１５)烷芳基磺酸酯

Ｂａｒｉｕｍ ｌｏｎｇ ｃｈａｉｎ ( Ｃ１１￣Ｃ５０) ａｌｋａｒｙｌ
ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

９５.
苯和含１０％或以上苯的混合物(ｉ)
Ｂｅｎｚｅｎｅ ａｎｄ ｍｉｘｔｕｒｅｓ ｈａｖｉｎｇ １０％ ｂｅｎ￣
ｚｅｎｅ ｏｒ ｍｏｒｅ (ｉ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

９６.
苯磺酰氯

Ｂｅｎｚｅｎｅ ｓｕｌｐｈｏｎｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

９７.
苯三酸ꎬ三辛酯

Ｂｅｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｔｒｉｏｃｔｙｌ ｅｓｔｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

９８.
乙酸苄酯

Ｂｅｎｚｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

９９.
苄醇

Ｂｅｎｚｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１００.
苄基氯

Ｂｅｎｚｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

１０１.

柴油 / 汽油和烷类(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链和带

支链且闪点超过６０℃(体积浓度 >２５％
但 <９９％)的生物燃料混合物

Ｂｉｏ￣ｆｕｅｌ ｂｌｅｎｄｓ ｏｆ Ｄｉｅｓｅｌ / ｇａｓ ｏｉｌ ａｎｄ Ａｌ￣
ｋａｎｅｓ ( Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ ｌｉｎｅａｒ ａｎｄ ｂｒａｎｃｈｅｄ
ｗｉｔｈ ａ ｆｌａｓｈｐｏｉｎｔ >６０℃ ( >２５％ ｂｕｔ <
９９％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１０２.

柴油 / 汽油和烷类(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链和带

支链且闪点不超过 ６０℃(体积浓度 >
２５％但 <９９％)的生物燃料混合物

Ｂｉｏ￣ｆｕｅｌ ｂｌｅｎｄｓ ｏｆ Ｄｉｅｓｅｌ / ｇａｓ ｏｉｌ ａｎｄ Ａｌ￣
ｋａｎｅｓ ( Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ ｌｉｎｅａｒ ａｎｄ ｂｒａｎｃｈｅｄ
Ｗｉｔｈ ａ ｆｌａｓｈｐｏｉｎｔ < ６０℃ ( > ２５％ ｂｕｔ
<９９％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ ＦＴ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１０３.

柴油 / 汽油和 ＦＡＭＥ(体积浓度 > ２５％
但 <９９％)的生物燃料混合物

Ｂｉｏ￣ｆｕｅｌ ｂｌｅｎｄｓ ｏｆ Ｄｉｅｓｅｌ / ｇａｓ ｏｉｌ ａｎｄ
ＦＡＭＥ ( >２５％ ｂｕｔ <９９％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１０４.

柴油 / 汽油和植物油(体积浓度 > ２５％
但 <９９％)的生物燃料混合物

Ｂｉｏ￣ｆｕｅｌ ｂｌｅｎｄｓ ｏｆ Ｄｉｅｓｅｌ / ｇａｓ ｏｉｌ ａｎｄ ｖｅｇ￣
ｅｔａｂｌｅ ( >２５％ ｂｕｔ <９９％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１０５.

汽油和乙醇(体积浓度 > ２５％ 但 <
９９％)的生物燃料混合物

Ｂｉｏ￣ｆｕｅｌ ｂｌｅｎｄｓ ｏｆ Ｇａｓｏｌｉｎｅ ａｎｄ Ｅｔｈｙｌ ａｌ￣
ｃｏｈｏｌ ( >２５％ ｂｕｔ <９９％ ｂｙ ｖｏｌｕｍｅ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ ＦＴ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１０６.

制动液混合物:聚(２￣ ８) 亚烃基(Ｃ２￣
Ｃ３) 乙二醇 / 聚亚烃基(Ｃ２￣Ｃ１０) 糖醇

单烷基(Ｃ１￣Ｃ４) 乙醚及其硼酸盐

Ｂｒａｋｅ ｆｌｕｉｄ ｂａｓｅ ｍｉｘ: Ｐｏｌｙ(２￣８) ａｌｋｙｌｅｎｅ
(Ｃ２￣Ｃ３) ｇｌｙｃｏｌｓ / Ｐｏｌｋｙｅｎｅ (Ｃ２￣Ｃ１０)ｇｌｙ￣
ｃｏｌｓ ｍｏｎｏａｌｋｙｌ(Ｃ１￣Ｃ４) ｅｔｈｅｒｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ
ｂｏｒａｔｅ ｅｓｔｅｒｓ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

８０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１０７.
溴氯甲烷

Ｂｒｏｍｏｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ

１０８.
丁烯低聚物

Ｂｕｔｅｎｅ ｏｌｉｇｏｍｅｒ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１０９.
乙酸丁酯(所有异构体)
Ｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１１０.
丙烯酸丁酯(所有异构体)
Ｂｕｔｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

１１１.
叔丁醇

ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

１１２.
丁胺(所有异构体)
Ｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１１３.
丁苯(所有异构体)
Ｂｕｔｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１１４.
邻苯二甲酸丁苄酯

Ｂｕｔｙｌ ｂｅｎｚｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１１５.
丁酸丁酯(所有构体)
Ｂｕｔｙｌ ｂｕｔｙｒａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１１６.

乙基 / 癸基 / 十六烷基 / 二十烷基异丁烯

酸混合物

Ｂｕｔｙｌ / Ｄｅｃｙｌ / Ｃｅｔｙｌ / Ｅｉｃｏｓｙｌ
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １３ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１５. １９. ６

１１７.
丁二醇

Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１１８.
１ꎬ２￣氧化丁烯

１ꎬ２￣Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＣ Ｎｏ

１５. ８. １ 至 １５. ８. ７ꎬ１５. ８. １２ꎬ
１５. ８. １３ꎬ １５. ８. １６ꎬ １５. ８. １７ꎬ
１５. ８. １８ꎬ １５. ８. １９ꎬ １５. ８. ２１ꎬ
１５. ８. ２５ꎬ １５. ８. ２７ꎬ １５. ８. ２９ꎬ
１５. １９. ６　

１１９.
正丁醚

ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. ４. ６ꎬ１５. １２ꎬ１５. １９. ６

１２０.
甲基丙烯酸丁酯

Ｂｕｔｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

１２１.
丙酸正丁脂

ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１２２.
丁醛(所有异构体)
Ｂｕｔｙｒａｌｄｅｈｙｄｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１２３.
丁酸

Ｂｕｔｙｒｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １９. ６　

１２４.
γ￣丁内酯

ｇａｍｍａ￣Ｂｕｔｙｒｏｌａｃｔｏｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

９０３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１２５.
烷基磺酸钙(Ｃ１１￣Ｃ５０)
Ｃａｌｃｉｕｍ ａｌｋａｒｙｌ ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ(Ｃ１１￣Ｃ５０)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２. ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

１２６.
烷基(Ｃ１０￣Ｃ２８)水杨酸钙

Ｃａｌｃｉｕｍ ａｌｋｙｌ (Ｃ１０￣Ｃ２８) ｓａｌｉｃｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ

１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

１２７.
氢氧化钙浆液

Ｃａｌｃｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ｓｌｕｒｒｙ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

１２８.
次氯酸钙溶液(１５％或以下)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｈｙｐｏｃｈｌｏｒｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (１５％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

１２９.
次氯酸钙溶液(１５％以上)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｈｙｐｏｃｈｌｏｒｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｍｏｒｅ
ｔｈａｎ １５％)

Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ９

１３０.
木素磺酸钙溶液

Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｉｇｎｏｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

１３１.
长链烷基(Ｃ５￣Ｃ１０)酚盐钙

Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ(Ｃ５￣Ｃ１０) ｐｈｅ￣
ｎａｔｅ　

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１３２.
长链烷基(Ｃ１１￣Ｃ４０)酚盐钙

Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ(Ｃ１１￣Ｃ４０) ｐｈｅ￣
ｎａｔｅ　

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

１３３.
长链烷基酚盐硫化钙(Ｃ８￣Ｃ４０)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ ｐｈｅｎａｔｅ ｓｕｌ￣
ｐｈｉｄｅ (Ｃ８￣Ｃ４０)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

１３４.
长链烷基水杨酸钙(Ｃ１３ ＋ )
Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ ｓａｌｉｃｙｌａｔｅ (Ｃ１３
＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

１３５.
长链烷基水杨酸钙(Ｃ１８￣Ｃ２８)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ (Ｃ１８￣Ｃ２８) ｓａ￣
ｌｉｃｙｌａｔｅ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

１３６.
硝酸钙 / 硝酸镁 / 氯化钾溶液

Ｃａｌｃｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ / Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ / Ｐｏ￣
ｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

１３７.
ε￣己内酰胺(熔融或水溶液)
ｅｐｓｉｌｏｎ￣Ｃａｐｒｏｌａｃｔａｍ (ｍｏｌｔｅｎ ｏｒ ａｑｕｅｏｕｓ
ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１３８.
酚油

Ｃａｒｂｏｌｉｃ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１３９.
二硫化碳

Ｃａｒｂｏｎ ｄｉｓｕｌｐｈｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ

Ｐａｄ
＋

ｉｎｅｒｔ
Ｔ６ ＩＩＣ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ｃ Ｙｅｓ １５. ３ꎬ１５. １２ꎬ１５. １９

１４０.
四氯化碳

Ｃａｒｂｏｎ ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

０１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１４１.
漆树果壳油(未处理)
Ｃａｓｈｅｗ ｎｕｔ ｓｈｅｌｌ ｏｉｌ (ｕｎｔｒｅａｔｅｄ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１４２.
蓖麻油

Ｃａｓｔｏｒ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. ９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１４３.
甲酸铯溶液 (∗)
Ｃｅｓｉｕｍ ｆｏｒｍａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (∗)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

１４４.
甲基丙烯酸十六烷基 / 二十烷基酯混

合物

Ｃｅｔｙｌ / Ｅｉｃｏｓｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ

１５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２　

１４５.
氯化石蜡(Ｃ１０￣Ｃ１３)
Ｃｈｌｏｒｉｎａｔｅｄ ｐａｒａｆｆｉｎｓ (Ｃ１０￣Ｃ１３)

Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

１４６.

氯化石蜡(Ｃ１４￣Ｃ１７)(氯含量 ５０％或以

上ꎬ且 Ｃ１３ 或以下短链小于１％)
Ｃｈｌｏｒｉｎａｔｅｄ ｐａｒａｆｆｉｎｓ (Ｃ１４￣Ｃ１７) (ｗｉｔｈ
５０％ ｃｈｌｏｒｉｎｅ ｏｒ ｍｏｒｅꎬａｎｄ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ １％
Ｃ１３ ｏｒ ｓｈｏｒｔｅｒ ｃｈａｉｎｓ)

Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９

１４７.
氯乙酸(８０％或以下)
Ｃｈｌｏｒｏａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ (８０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ
１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ４ꎬ １５. １１. ６ꎬ
１５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ １５. １２. ３ꎬ
１５. １９ꎬ １６. ２. ９

１４８.
氯苯

Ｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１４９.
氯仿

Ｃｈｌｏｒｏｆｏｒｍ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

１５０.
氯乙醇(粗制)
Ｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎｓ (ｃｒｕｄｅ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９

１５１.
４￣氯￣２￣甲基苯氧基酸ꎬ二甲铵盐溶液

４￣Ｃｈｌｏｒｏ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬ
ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１５２.
邻￣氯硝基苯

ｏ￣Ｃｈｌｏｒｏｎｉｔｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＤ Ｎｏ

１５. １２ꎬ １５. １７ꎬ １５. １８ꎬ １５. １９ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１５３.
１￣(４￣氯苯基)￣４ꎬ４￣二甲基￣戊￣３￣单
１￣(４￣Ｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｙｌ)￣ ４ꎬ４￣ ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣ｐｅｎ￣
ｔａｎ￣３￣ｏｎｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１５４.
２￣或３￣氯丙酸

２￣ ｏｒ ３￣Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ１５. １１. ７ꎬ１５. １１. ８ꎬ１６.
２. ９

１５５.
氯磺酸

Ｃｈｌｏｒｏｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ５ꎬ １５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ
１５. １１. ８ꎬ１５. １２ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １９

１１３
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Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１５６.
间￣氯甲苯

ｍ￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１５７.
邻￣氯甲苯

ｏ￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１５８.
对￣氯甲苯

ｐ￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１５９.
氯甲苯(混有异构体)
Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅｓ (ｍｉｘｅｄ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１６０.
胆碱盐酸盐溶液

Ｃｈｏｌｉｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１６１.
柠檬酸(７０％或以下)
Ｃｉｔｒｉｃ ａｃｉｄ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１６２.
煤焦油

Ｃｏａｌ ｔａｒ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１６３.
煤焦油石脑油溶剂

Ｃｏａｌ ｔａｒ ｎａｐｈｔｈａ ｓｏｌｖｅｎｔ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１６４.
煤焦油沥青(熔化的)
Ｃｏａｌ ｔａｒ ｐｉｔｃｈ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１６５.
可可油

Ｃｏｃｏａ ｂｕｔｔｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１６６.
椰子油

Ｃｏｃｏｎｕｔ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１６７.
椰子油脂肪酸

Ｃｏｃｏｎｕｔ ｏｉｌ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１６８.
椰子油脂肪酸甲酯

Ｃｏｃｏｎｕｔ ｏｉｌ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１６９.
长链 (Ｃ１７ ＋ )铜盐链烷酸

Ｃｏｐｐｅｒ ｓａｌｔ ｏｆ ｌｏｎｇ ｃｈａｉｎ (Ｃ１７ ＋ ) ａｌ￣
ｋａｎｏｉｃ ａｃｉｄ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１７０.
玉米油

Ｃｏｒｎ Ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１７１.
棉籽油

Ｃｏｔｔｏｎ ｓｅｅｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１７２.
杂酚(煤焦油)
Ｃｒｅｏｓｏｔｅ (ｃｏａｌ ｔａｒ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＤ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６.
２. ６ꎬ１６. ２. ９

１７３.
甲酚(所有异构体)
Ｃｒｅｓｏｌｓ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１７４.
甲酚基酸ꎬ脱酚

Ｃｒｅｓｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｅｐｈｅｎｏｌｉｚｅｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１７５.
甲酚基酸ꎬ钠盐溶液

Ｃｒｅｓｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２１３
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１７６.
巴豆醛

Ｃｒｏｔｏｎａｌｄｅｈｙｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

１７７.
１ꎬ５ꎬ９￣环十二碳三烯

１ꎬ５ꎬ９￣Ｃｙｃｌｏｄｏｄｅｃａｔｒｉｅｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

１７８.
环庚烷

Ｃｙｃｌｏｈｅｐｔａｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１７９.
环己烷

Ｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１８０.
环己醇

Ｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｏｌ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

１８１.
环己酮

Ｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｏｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１８２.
环己酮ꎬ环己醇混合物

ＣｙｃｌｏｈｅｘａｎｏｎｅꎬＣｙｃｌｏｈｅｘａｎｏｌ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６　

１８３.
乙酸环己脂

Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１８４.
环己胺

Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. １９. ６

１８５.
１ꎬ３￣环戊二烯二聚物(熔化)
１ꎬ３￣Ｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ ｄｉｍｅｒ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

１８６.
环戊烷

Ｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１８７.
环戊烯

Ｃｙｃｌｏｐｅｎｔｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１８８.
对￣伞花烃

ｐ￣Ｃｙｍｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１８９.
十氢化萘

Ｄｅｃａｈｙｄｒｏｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

１９０.
癸酸

Ｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

１９１.
癸烯

Ｄｅｃｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

１９２.
丙烯酸癸酯

Ｄｅｃｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

１９３.
癸醇(所有异构体)
Ｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９(ｅ)

１９４.

癸醇 / 十二(烷)基醇 / 十四(烷)基醇混

合物

Ｄｅｃｙｌ / Ｄｏｄｅｃｙｌ / Ｔｅｔｒａｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ ｍｉｘ￣
ｔｕｒｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

１９５.
癸基氧四氢噻吩

Ｄｅｃｙｌｏｘｙｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ ｄｉｏｘｉｄｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

１９６.
双丙酮醇

Ｄｉａｃｅｔｏｎｅ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

１９７.
二烃基(Ｃ８￣Ｃ９)二苯胺

Ｄｉａｌｋｙｌ (Ｃ８￣Ｃ９) ｄｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅｓ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

１９８.
二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

Ｄｉａｌｋｙｌ (Ｃ７￣Ｃ１３) ｐｈｔｈａｌａｔｅｓ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

１９９.
二烃基(Ｃ９￣Ｃ１０)邻苯二甲酸酯

Ｄｉａｌｋｙｌ (Ｃ９￣Ｃ１０) ｐｈｔｈａｌａｔｅｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２００.
二烃基硫代磷酸钠盐溶液

Ｄｉａｌｋｙｌ ｔｈｉｏｐｈｏｓｐｈａｔｅｓ ｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔｓ ｓｏｌｕ￣
ｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９ꎬ ６ꎬ
１６. ２. ９　

２０１.
二溴甲烷

Ｄｉｂｒｏｍｏｍｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９

２０２.
二丁胺

Ｄｉｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １９. ６

２０３.
二丁基磷酸氢盐

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈｏｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２０４.
２ꎬ６￣二￣叔￣丁基苯酚

２ꎬ６￣Ｄｉ￣ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｙｌｐｈｅｎｏｌ
Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ

ＡＢ
ＣＤ

Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ９

２０５.
邻苯二甲酸二丁酯

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２０６.
对苯二甲酸二丁酯

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２０７.
二氯苯(所有异构体)
Ｄｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６

２０８.
３ꎬ４￣二氯￣１￣丁烯

３ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏ￣１￣ｂｕｔｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２. ３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

２０９.
１ꎬ１￣二氯乙烷

１ꎬ１￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １９. ６

２１０.
二氯乙醚

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２１１.
１ꎬ６￣二氯己烷

１ꎬ６￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｈｅｘａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｎｏ Ｒ Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２１２.
２ꎬ２′̄ 二氯异丙醚

２ꎬ２′̄ Ｄｉｃｈｌｏｒｏｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

２１３.
二氯甲烷

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

２１４.
２ꎬ４￣二氯苯酚

２ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２１５.
２ꎬ４￣二氯苯氧基乙酸ꎬ二乙醇胺盐溶液

２ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｅｔｈａｎｏ￣
ｌａｍｉｎｅ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

２１６.

２ꎬ４￣二氯苯氧基乙酸ꎬ二甲胺盐溶液

(７０％或以下)
２ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｍｅｔｈｙｌ￣
ａｍｉｎｅ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２１７.

２ꎬ４￣二氯苯氧基乙酸ꎬ三异丙醇胺盐

溶液

２ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｔｒｉｉｓｏｐｒｏ￣
ｐａｎｏｌａｍｉｎｅ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２１８.
１ꎬ１￣ 二氯丙烷

１ꎬ１￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

２１９.
１ꎬ２￣二氯丙烷

１ꎬ２￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

２２０.
１ꎬ３￣二氯丙烯

１ꎬ３￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｅｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９

２２１.
二氯丙烯 / 二氯丙烷混合物

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｅｎｅ / Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ ｍｉｘ￣
ｔｕｒｅｓ

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９

２２２.
２ꎬ２￣二氯丙酸

２ꎬ２￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ４ꎬ １５. １１. ６ꎬ
１５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

２２３.
二环戊二烯ꎬ树脂级ꎬ８１％ ~８９％
ＤｉｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅꎬＲｅｓｉｎ Ｇｒａｄｅꎬ８１￣８９％

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ ＦＴ ＡＢＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

２２４.
二乙醇胺

Ｄｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２２５.
二乙胺

Ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

２２６.
二乙胺基乙醇

Ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｅｔｈａｎｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. １９. ６

２２７.
２ꎬ６￣二乙胺

２ꎬ６￣Ｄｉｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＢＣＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２２８.
二乙苯

Ｄｉｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２２９.
二甘醇二丁醚

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｄｉｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

２３０.
二甘醇二乙醚

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｄｉｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

２３１.
邻苯二甲酸二甘醇酯

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２３２.
二乙撑三胺

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅｔｒｉａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

２３３.
二乙撑三胺五乙酸ꎬ五钠盐溶液

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅｔｒｉａｍｉｎｅｐｅｎｔａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｐｅｎｔａ￣
ｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

２３４.
二乙醚

Ｄｉｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. ４ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９

２３５.
二(２￣乙基己基)己二酸酯

Ｄｉ￣(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ａｄｉｐａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２３６.
二(２￣乙基己基)磷酸

Ｄｉ￣(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

２３７.
邻苯二甲酸二乙酯

Ｄｉｅｔｈｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２３８.
硫酸二乙酯

Ｄｉｅｔｈｙｌ ｓｕｌｐｈａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２３９.
双酚 Ａ 的二环氧甘油醚

Ｄｉｇｌｙｃｉｄｙｌ ｅｔｈｅｒ ｏｆ ｂｉｓｐｈｅｎｏｌ Ａ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２４０.
双酚 Ｆ 的二环氧甘油醚

Ｄｉｇｌｙｃｉｄｙｌ ｅｔｈｅｒ ｏｆ ｂｉｓｐｈｅｎｏｌ Ｆ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２４１.
邻苯二甲酸二庚酯

Ｄｉｈｅｐｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２４２.
二￣正￣己基乙二酸酯

Ｄｉ￣ｎ￣ｈｅｘｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９

２４３.
己二基邻苯二甲酸酯

Ｄｉｈｅｘｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２４４.
二异丁胺

Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９. ６

２４５.
二异丁烯

Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２４６.
二异丁基甲酮

Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２４７.
邻苯二甲酸二异丁酯

Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２４８.
己二酸二异壬酯

Ｄｉｉｓｏｎｏｎｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２４９.
邻苯二甲酸二异辛酯

Ｄｉｉｓｏｏｃｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２５０.
二异丙醇胺

Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

２５１.
二异丙胺

Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９

２５２.
二异丙苯(所有异构体)
Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

２５３.
二异丙基萘

Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２５４.
ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｃｅｔａｍｉｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７

２５５.
ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺溶液(４０％或以下)
ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｃｅｔａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４０％
ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ｂ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １７

２５６.
二甲基己二酸酯

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２５７.
二甲胺溶液(４５％或以下)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

２５８.
二甲胺溶液(４５％以上但不超过 ５５％)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｇｒｅａｔｅｒ ｔｈａｎ
４５％ ｂｕｔ ｎｏｔ ｇｒｅａｔｅｒ ｔｈａｎ ５５％)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

２５９.
二甲胺溶液(５５％以上但不超过 ６５％)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｇｒｅａｔｅｒ ｔｈａｎ
５５％ ｂｕｔ ｎｏｔ ｇｒｅａｔｅｒ ｔｈａｎ ６５％)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

２６０.
ＮꎬＮ￣二甲基环己胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

２６１.
二甲基二硫化物

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｄｉｓｕｌｐｈｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ｂ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

２６２.
ＮꎬＮ￣二甲基十二烷胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｄｏｄｅｃｙｌａｍｉｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｂ Ｎｏ １５. １９

２６３.
二甲基乙醇胺

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

２６４.
二甲基甲酰胺

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｆｏｒｍａｍｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

２６５.
二甲基戊二酸

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｇｌｕｔａｒａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２６６.
二甲基亚磷酸氢盐

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈｉｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １９. ６

２６７.
二甲基辛酸

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｏｃｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２６８
邻苯二甲酸二甲酯

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９　

２６９.
二甲基聚硅氧烷

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２７０.

２ꎬ２￣二甲基丙烷￣１ꎬ３￣二醇(熔化或溶

液)
２ꎬ２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎｅ￣１ꎬ３￣ｄｉｏｌ (ｍｏｌｔｅｎ ｏｒ
ｓｏｌｕｔｉｏｎ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １６. ２. ９

７１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

２７１.
二甲基琥珀酸酯

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｓｕｃｃｉｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

２７２.
二硝基甲苯(熔融)
Ｄｉｎｉｔｒｏｔｏｌｕｅｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ
１５. １２ꎬ １５. １７ꎬ １５. １９ꎬ １５. ２１ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９ꎬ１６. ６. ４

２７３.
邻苯二甲酸二壬酯

Ｄｉｎｏｎｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２７４.
邻苯二甲酸二辛酯

Ｄｉｏｃｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２７５.
１ꎬ４￣二恶烷

１ꎬ４￣Ｄｉｏｘａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

２７６.
二聚戊烯

Ｄｉｐｅｎｔｅｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２７７.
联苯

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｂ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２７８.
二苯胺(熔融)
Ｄｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２７９.
二苯胺ꎬ与２ꎬ２ꎬ４￣三甲基戊烯的反应物

Ｄｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅꎬｒｅａｃｔｉｏｎ ｐｒｏｄｕｃｔ ｗｉｔｈ ２ꎬ
２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｅｎｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

２８０.
烷基二苯胺

Ｄｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅｓꎬａｌｋｙｌａｔｅｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２８１.
联苯 / 二苯醚混合物

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ / Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ ｍｉｘｔｕｒｅｓ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｂ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２８２.
二苯醚

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２８３.
二苯醚 / 二苯基二苯醚混合物

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ / Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
ｍｉｘｔｕｒｅ　

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２８４.
二苯甲烷二异氰酸酯

Ｄｉｐｈｅｎｙｌｍｅｔｈａｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ — —

Ｙｅｓ
(ａ)

Ｃ Ｔ(ａ)
ＡＢＣ
(ｂ)
Ｄ

Ｎｏ
１５. １２ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２８５.
二苯丙烷与表氯醇树脂

Ｄｉｐｈｅｎｙｌｏｌ ｐｒｏｐａｎｅ￣ｅｐｉｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎ ｒｅｓｉｎｓ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２８６.
二正丙胺

Ｄｉ￣ｎ￣ｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９. ６

２８７.
二丙基二醇

Ｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

２８８.
二硫代氨基甲酸盐酯(Ｃ７￣Ｃ３５)
Ｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅ ｅｓｔｅｒ(Ｃ７￣Ｃ３５)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２８９.
双十三烷基己二酸酯

Ｄｉｔｒｉｄｅｃｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

８１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

２９０.
邻苯二甲酸(二)十三烷基酯

Ｄｉｔｒｉｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２９１.
邻苯二甲酸双十一烷基酯

Ｄｉｕｎｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

２９２.
十二烷(所有异构体)
Ｄｏｄｅｃａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

２９３.
叔十二烷硫醇

ｔｅｒｔ￣Ｄｏｄｅｃａｎｅｔｈｉｏｌ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

２９４.
十二烯(所有异构体)
Ｄｏｄｅｃｅｎｅ(ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２９５.
十二醇

Ｄｏｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２９６.
十二烷胺 / 十四(烷)胺混合物

Ｄｏｄｅｃｙｌａｍｉｎｅ / Ｔｅｔｒａｄｅｃｙｌａｍｉｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

２９７.
十二烷基苯

Ｄｏｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

２９８.
十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液

Ｄｏｄｅｃｙｌ ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ ｄｉｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕ￣
ｔｉｏｎ

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

２９９.
十二烷基羟基丙基硫化物

Ｄｏｄｅｃｙｌ ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ ｓｕｌｐｈｉｄｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３００.
甲基丙烯酸十二酯

Ｄｏｄｅｃｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １３

３０１.
甲基丙烯酸十二酯 / 十八酯混合物

Ｄｏｄｅｃｙｌ / Ｏｃｔａｄｅｃｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １３ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６

３０２.
甲基丙烯酸十二 / 十五酯混合物

Ｄｏｄｅｃｙｌ / Ｐｅｎｔａｄｅｃｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １３ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１５. １９. ６

３０３.
十二烷基苯酚

Ｄｏｄｅｃｙｌ ｐｈｅｎｏｌ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３０４.
十二烷基二甲苯

Ｄｏｄｅｃｙｌ Ｘｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３０５.
钻井盐水(含有锌盐)
Ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｂｒｉｎｅｓ (ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｚｉｎｃ ｓａｌｔｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

３０６.

钻井盐水ꎬ包括:溴化钙溶液ꎬ氯化钙溶

液和氯化钠溶液

Ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｂｒｉｎｅｓꎬ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ: ｃａｌｃｉｕｍ ｂｒｏ￣
ｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎꎬ ｃａｌｃｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
ａｎｄ ｓｏｄｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

３０７.
表氯醇

Ｅｐｉｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３０８.
乙醇胺

Ｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

９１３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３０９.
２￣乙氧基醋酸乙酯

２￣Ｅｔｈｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３１０.
长链(Ｃ１６ ＋ )乙氧基化烷基烷氧基胺

Ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ ｌｏｎｇ ｃｈａｉｎ ( Ｃ１６ ＋ ) ａｌｋｙ￣
ｌｏｘｙａｌｋｙｌａｍｉｎｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３１１.
乙氧基化牛油脂肪胺( >９５％)
Ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ ｔａｌｌｏｗ ａｍｉｎｅ ( >９５％)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

３１２.
乙酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

３１３.
乙酰乙酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔｏａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

３１４.
丙烯酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

３１５.
乙胺

Ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９. ６

３１６.
乙胺溶液(７２％或以下)
Ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (７２％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３１７.
乙戊酮

Ｅｔｈｙｌ ａｍｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３１８.
乙苯

Ｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３１９.
乙基叔丁基醚

Ｅｔｈｙｌ ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２０.
丁酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｂｕｔｙｒａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２１.
乙基环己烷

Ｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２２.
正￣乙基环己胺

Ｎ￣Ｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２３.
对￣乙基二丙硫代氨基甲酸酯

Ｓ￣Ｅｔｈｙｌ ｄｉｐｒｏｐｙｌｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

３２４.
乙撑氯醇

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３２５.
乙撑氰醇

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃｙａｎｏｈｙｄｒｉｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＩＩＢ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２６.
乙二胺

Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３２７.
乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅｔｅｔｒａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｔｅｔｒａｓｏｄｉ￣
ｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３２８.
二溴化乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｂｒｏｍｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

０２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３２９.
二氯化乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９

３３０.
乙二醇

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３３１.
乙二醇醋酸酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３３２.
乙二醇丁醚酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３３３.
乙二醇二乙酸酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｄｉａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３３４.
乙二醇甲基醚乙酸酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３３５.
乙二醇单烷基醚

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏａｌｋｙｌ ｅｔｈｅｒｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３３６.
乙二醇苯基醚

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

３３７.

乙二醇苯基醚 / 二乙基乙二醇苯基醚混

合物

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ / Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ
ｇｌｙｃｏｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

３３８.

环氧乙烷 / 环氧丙烷混合物(其中环氧

乙烷按重量计含量不超过３０％)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ / Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
ｗｉｔｈ ａｎ ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ｎｏｔ ｍｏｒｅ
ｔｈａｎ ３０％ ｂｙ ｍａｓｓ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. ８ꎬ１５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９

３３９.
乙烯￣醋酸乙烯共聚物(乳剂)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ￣Ｖｉｎｙｌ ａｃｅｔａｔｅ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ (ｅｍｕｌ￣
ｓｉｏｎ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３４０.
乙基￣３￣乙氧基丙酸酯

Ｅｔｈｙｌ￣３￣ｅｔｈｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３４１.
２￣乙基己酸

２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

３４２.
丙烯酸２￣乙基己酯

２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

３４３.
２￣乙基己胺

２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

３４４.

２￣乙基￣２￣(羟甲基)丙烷￣１ꎬ３￣二醇ꎬＣ８￣
Ｃ１０ 酯

２￣Ｅｔｈｙｌ￣２￣(ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ) ｐｒｏｐａｎｅ￣１ꎬ３￣
ｄｉｏｌ (Ｃ８￣Ｃ１０) ｅｓｔｅｒ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３４５.
乙叉降冰片烯

Ｅｔｈｙｌｉｄｅｎｅ ｎｏｒｂｏｒｎｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １９. ６

１２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３４６.
甲基丙烯酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

３４７.
正￣甲基丙烯酸乙酯铵

Ｎ￣Ｅｔｈｙｌｍｅｔｈｙｌａｌｌｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ ＡＣ Ｙｅｓ １５. １２. ３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

３４８.
丙酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３４９.
２￣乙基￣３￣丙基丙烯醛

２￣Ｅｔｈｙｌ￣３￣ｐｒｏｐｙｌａｃｒｏｌｅｉｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３５０.
乙基甲苯

Ｅｔｈｙｌ ｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３５１.
脂肪酸(饱和 Ｃ１３ ＋ )
Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ (ｓａｔｕｒａｔｅｄ Ｃ１３ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３５２.
脂肪酸甲酯(ｍ)
Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒｓ (ｍ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３５３.
脂肪酸 (Ｃ８￣Ｃ１０)
Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄｓꎬ(Ｃ８￣Ｃ１０)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３５４.
脂肪酸 (１２ ＋ )
Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄｓꎬ１２ ＋

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３５５.
脂肪酸ꎬ(Ｃ１６ ＋ )
Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄｓꎬ(Ｃ１６ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３５６.

脂肪酸ꎬ基本直链(Ｃ６￣Ｃ１８)ꎬ２￣乙基己

基酯

Ｆａｔｔｙ ａｃｉｄｓꎬｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ ｌｉｎｅａｒ (Ｃ６￣Ｃ１８)
２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ ｅｓｔｅｒ.

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

３５７.
氯化铁溶液

Ｆｅｒｒｉｃ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １１ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. . ９

３５８.
硝酸铁 / 硝酸溶液

Ｆｅｒｒｉｃ ｎｉｔｒａｔｅ / Ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １９

３５９.
鱼油

Ｆｉｓｈ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３６０.
氟硅酸水溶液(２０％ ~３０％)
Ｆｌｕｏｒｏｓｉｌｉｃｉｃ ａｃｉｄ (２０￣３０％) ｉｎ ｗａｔｅｒ ｓｏ￣
ｌｕｔｉｏｎ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １９. ６

３６１.
甲醛溶液(４５％或以下)
Ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (４５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３６２.
甲酰胺

Ｆｏｒｍａｍｉｄｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３６３.
甲酸 (８５％及以下)
Ｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ (８５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ(ｇ) Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

２２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３６４.
甲酸 (８５％以上)
Ｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ (ｏｖｅｒ ８５％)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ
ＦＴ
(ｇ)

Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

３６５.

甲酸混合物(含有 １８％的丙酸和 ２５％
的甲酸钠)
Ｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ ｍｉｘｔｕｒｅ ( ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｕｐ ｔｏ
１８％ ｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ ａｎｄ ｕｐ ｔｏ ２５％ ｓｏｄｉ￣
ｕｍ ｆｏｒｍａｔｅ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ(ｇ) ＡＣ Ｎｏ
１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

３６６.
糠醛

Ｆｕｒｆｕｒａｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３６７.
糠醇

Ｆｕｒｆｕｒｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３６８.

葡萄糖醇 / 甘油混合丙氧基酯(含胺少

于１０％)
Ｇｌｕｃｉｔｏｌ / ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｂｌｅｎｄ ｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅｄ
(ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ １０％ ａｍｉｎｅｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

３６９.
戊二醛溶液(５０％或以下)
Ｇｌｕｔａｒａｌｄｅｈｙｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

３７０.
甘油单油酸酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｍｏｎｏｏｌｅａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３７１.
甘油丙氧基酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

３７２.
甘油丙氧基酯及乙氧基酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌꎬｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅｄ ａｎｄ ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ

３７３.
甘油 / 蔗糖混合丙氧基酯及乙氧基酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ / ｓｕｃｒｏｓｅ ｂｌｅｎｄ ｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅｄ ａｎｄ
ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ　

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ

３７４.
甘油三乙酸酯

Ｇｌｙｃｅｒｙｌ ｔｒｉａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

３７５.
Ｃ１０ 三烷基醋酸缩水甘油酯

Ｇｌｙｃｉｄｙｌ ｅｓｔｅｒ ｏｆ Ｃ１０ ｔｒｉａｌｋｙｌａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３７６.
甘氨酸ꎬ氯化钠溶液

Ｇｌｙｃｉｎｅꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

３７７.
乙醇酸溶液(７０％或以下)
Ｇｌｙｃｏｌｉｃ ａｃｉｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３７８.
乙二醛溶液(４０％或以下)
Ｇｌｙｏｘａｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３７９.
乙醛酸溶液(５０％或以下)
Ｇｌｙｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (５０ ％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣＤ Ｎｏ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １９. ６ꎬ １６. ２. ９ꎬ １６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３　

３２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３８０.
草甘膦溶液 (不含表面活性剂)
Ｇｌｙｐｈｏｓａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｎｏｔｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｓｕｒ￣
ｆａｃｔａｎｔ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３８１.
花生油

Ｇｒｏｕｎｄｎｕｔ ｏｉｌ
Ｙ Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３８２.
庚烷(所有异构体)
Ｈｅｐｔａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３８３.
正￣庚酸

ｎ￣Ｈｅｐｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

３８４.
庚醇(所有异构体)(ｄ)
Ｈｅｐｔａｎｏｌ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)(ｄ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３８５.
庚烯(所有异构体)
Ｈｅｐｔｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３８６.
醋酸庚酯

Ｈｅｐｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３８７.

１￣十六烷基萘 / １ꎬ４￣双(十六烷基)萘混

合物

１￣Ｈｅｘａｄｅｃｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ / １ꎬ４￣ｂｉｓ(ｈｅｘａｄｅ￣
ｃｙｌ)ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

３８８.
乙撑二胺己二酸酯(５０％在水中)
Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ ａｄｉｐａｔｅ (５０％ ｉｎ
ｗａｔｅｒ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

３８９.
己撑二胺(熔融)
Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ １５. １７ꎬ １５. １８ꎬ １５. １９ꎬ
１６. ２. ９　

３９０.
乙撑二胺溶液

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３９１.
己二异氰酸酯

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ Ｔ１ ＩＩＢ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ

ＡＣ
(ｂ)
Ｄ

Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １８ꎬ
１５. １９

３９２.
己二醇

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

３９３.
六甲撑亚胺

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｉｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. １９. ６

３９４.
己烷(所有异构体)
Ｈｅｘａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

３９５.
１ꎬ６￣己二醇ꎬ蒸馏塔顶馏分

１ꎬ６￣Ｈｅｘａｎｅｄｉｏｌꎬｄｉｓｔｉｌｌａｔｉｏｎ ｏｖｅｒｈｅａｄｓ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ９　

３９６.
己酸

Ｈｅｘａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

３９７.
己醇

Ｈｅｘａｎｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

３９８.
己烯(所有异构体)
Ｈｅｘｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

３９９.
醋酸己酯

Ｈｅｘｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４００.
盐酸

Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１

４０１.

过氧化氢溶液(按质量计含量占６０％以

上ꎬ但不超过７０％)
Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｅｒｏｘｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (ｏｖｅｒ ６０％
ｂｕｔ ｎｏｔ ｏｖｅｒ ７０％ ｂｙ ｍａｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. ５. １ꎬ１５. １９. ６

４０２.

过氧化氢溶液(按质量计含量占 ８％以

上ꎬ但不超过６０％)
Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｅｒｏｘｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ( ｏｖｅｒ ８％
ｂｕｔ ｎｏｔ ｏｖｅｒ ６０％ ｂｙ ｍａｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. ５. ２ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９. ６

４０３.
２￣羟乙基丙烯酸酯

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ

１５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２

４０４.

正￣(羟乙基)乙二胺三乙酸ꎬ三钠盐

溶液

Ｎ￣(Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ) ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅｔｒｉａｃｅ￣
ｔｉｃ ａｃｉｄꎬｔｒｉｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４０５.
２￣羟基￣４￣(甲硫基)丁酸

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣ ４￣( ｍｅｔｈｙｌｔｈｉｏ ) ｂｕｔａｎｏｉｃ
ａｃｉｄ　

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４０６.
雾冰草脂油

Ｉｌｌｉｐｅ ｏｉｌ
Ｙ Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４０７.
异戊醇

Ｉｓｏａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４０８.
异丁醇

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４０９.
甲酸异丁酯

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ｆｏｒｍａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４１０.
异丁烯酸酯

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

１５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２　

４１１.
异佛尔酮

Ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４１２.
异佛尔酮二胺

Ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅｄｉａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

４１３.
异佛尔酮二异氰酸酯

Ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

４１４.
异戊二烯

Ｉｓｏｐｒｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ｂ Ｎｏ

１５. １３ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２

４１５.
异丙醇胺

Ｉｓｏｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５２３
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４１６.
乙酸异丙脂

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４１７.
异丙胺

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９

４１８.
异丙胺(７０％或以下)溶液

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ) ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４１９.
异丙基环己烷

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４２０.
异丙醚

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. ４. ６ꎬ１５. １３. ３ꎬ１５. １９. ６

４２１.
麻风树油

Ｊａｔｒｏｐｈａ ｏｉｌ
Ｙ Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

４２２.
乳酸

Ｌａｃｔｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４２３.
乳腈溶液(８０％或以下)
Ｌａｃｔｏｎｉｔｒｉｌｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (８０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＣＤ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ １５. １３ꎬ １５. １７ꎬ １５. １８ꎬ
１５. １９ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ２. ２ꎬ１６. ６. ３

４２４.
猪脂

Ｌａｒｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４２５.
乳胶ꎬ氨(１％或以下)ꎬ抑制的

Ｌａｔｅｘꎬａｍｍｏｎｉａ (１％ ｏｒ ｌｅｓｓ)￣ｉｎｈｉｂｉｔｅｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４２６.

乳胶:羧基化苯乙烯￣丁烯共聚物ꎻ苯乙

烯￣丁二烯橡胶

Ｌａｔｅｘ: Ｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅｄ ｓｔｙｒｅｎｅ￣Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ
ｃｏｐｏｌｙｍｅｒꎻ Ｓｔｙｒｅｎｅ￣Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ ｒｕｂｂｅｒ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

４２７.
十二(烷)酸
Ｌａｕｒｉｃ ａｃｉｄ

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４２８.
木质素磺酸ꎬ镁盐溶液

Ｌｉｇｎｉｎｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏ￣
ｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ

４２９.
木质素磺酸ꎬ钠盐溶液

Ｌｉｇｎｉｎｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

４３０.
亚麻籽油

Ｌｉｎｓｅｅｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４３１.
液态化学废料

Ｌｉｑｕｉｄ ｃｈｅｍｉｃａｌ ｗａｓｔｅｓ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６ꎬ２０. ５. １

４３２.
长链烷芳基聚醚(Ｃ１１￣Ｃ２０)
Ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋａｒｙｌ ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ (Ｃ１１￣Ｃ２０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４３３.
长链烷芳基磺酸(Ｃ１６￣Ｃ６０)
Ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋａｒｙｌ ｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄ (Ｃ１６￣
Ｃ６０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

４３４.
长链烷基酚盐 / 苯酚硫磺混合物

Ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌｐｈｅｎａｔｅ / Ｐｈｅｎｏｌ ｓｕｌｐｈｉｄｅ
ｍｉｘｔｕｒｅ　

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４３５.
Ｌ￣赖氨酸(６０％或以下)
Ｌ￣Ｌｙｓｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (６０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４３６.
氯化镁溶液

Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４３７.
长链烷芳基磺酸镁 (Ｃ１１￣Ｃ５０)
Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋａｒｙｌ ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ
(Ｃ１１￣Ｃ５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４３８.
长链烷基水杨酸镁(Ｃ１１ ＋ )
Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｌｏｎｇ￣ｃｈａｉｎ ａｌｋｙｌ ｓａｌｉｃｙｌａｔｅ
(Ｃ１１ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４３９.
顺丁烯二酐

Ｍａｌｅｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ

ＡＣ
(ｆ)

Ｎｏ １６. ２. ９

４４０.
芒果核油

Ｍａｎｇｏ ｋｅｒｎｅｌ ｏｉｌ
Ｙ Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

４４１.
巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

Ｍｅｒｃａｐｔｏｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４４２.
异亚丙基丙酮氧化物

Ｍｅｓｉｔｙｌ ｏｘｉｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４４３.
变位钠溶液

Ｍｅｔａｍ ｓｏｄｉｕｍ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４４４.
甲基丙烯酸

Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９ꎬ１６. ６. １

４４５.

甲基丙烯酸 –烷氧基聚(氧化烯) 甲

基丙烯酯共聚物ꎬ钠盐水溶液(４５％或

以下)
Ｍｅｔｈａｃｒｙｃｌｉｃ ａｃｉｄ￣ａｌｋｏｘｙｐｏｌｙ ( ａｌｋｙｌｅｎｅ
ｏｘｉｄｅ) ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒꎬ ｓｏｄｉｕｍ
ｓａｌｔ ａｑｕｅｏｕｓ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ １６. ２. ９

４４６.
含甲基丙烯酸树脂的二氯化乙烯

Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ ｒｅｓｉｎ ｉｎ ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ９

４４７.
甲基丙烯腈

Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４４８.
３￣甲氧(基)￣１￣丁醇

３￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣１￣ｂｕｔａｎｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

４４９.
３￣甲氧丁基乙酸盐

３￣Ｍｅｔｈｏｘｙｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

４５０.

正￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基)￣２￣乙基￣６￣
甲基乙酰氯苯胺

Ｎ￣(２￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣１￣ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｙｌ)￣２￣ｅｔｈｙｌ￣６￣
ｍｅｔｈｙｌ ｃｈｌｏｒｏａｃｅｔａｎｉｌｉｄｅ

Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

７２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

４５１.
乙酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

４５２.
乙酰乙酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ａｃｅｔｏａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４５３.
丙烯酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

４５４.
甲醇

Ｍｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４５５.
甲胺溶液(４２％或以下)
Ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (４２％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４５６.
乙酸甲基戊酯

Ｍｅｔｈｙｌａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４５７.
甲基戊醇

Ｍｅｔｈｙｌａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４５８.
甲基戊基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ａｍｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４５９.
正￣甲基苯胺

Ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １２. ４ꎬ１５. １９. ６

４６０.

ａ￣甲基苄基醇ꎬ含有 １５％ 或以下的苯

乙酮

Ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ ｗｉｔｈ ａｃｅｔｏ￣
ｐｈｅｎｏｎｅ (１５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

４６１.
甲基丁醇

Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｅｎｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４６２.
甲基叔丁基醚

Ｍｅｔｈｙｌ ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４６３.
甲基丁基甲酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｂｕｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

４６４.
甲基丁炔醇

Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｎｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

４６５.
丁酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｂｕｔｙｒａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４６６.
甲基环己烷

Ｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４６７.
甲基环戊二烯二聚物

Ｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ ｄｉｍｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ｂ Ｎｏ １５. １９. ６

４６８.
甲基环戊三锰羧

Ｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｙｌ ｍａｎｇａｎｅｓｅ ｔｒｉｃａｒ￣
ｂｏｎｙｌ

Ｘ Ｓ / Ｐ １ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ
ＡＢ
ＣＤ

Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

４６９.
甲基二羟乙基胺

Ｍｅｔｈｙｌ ｄｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

８２３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

４７０.
２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣６￣ｅｔｈｙｌ ａｎｉｌｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

４７１.
甲基乙基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

４７２.
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣５￣ｅｔｈｙｌ ｐｙｒｉｄｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

４７３.
甲酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｆｏｒｍａｔｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９

４７４.

２￣甲基戊二腈ꎬ含有 ２￣乙基丁二腈

(１２％ 及以下)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｇｌｕｔａｒｏｎｉｔｒｉｌｅ ｗｉｔｈ ２￣Ｅｔｈｙｌｓｕｃｃｉ￣
ｎｏｎｉｔｒｉｌｅ (１２％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ １５. １９

４７５.
２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｈｙｄｒｏｘｙ￣３￣ｂｕｔｙｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４７６.
甲基异丁基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｉｓｏｂｕｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ 　 Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

４７７.
甲基丙烯酸甲脂

Ｍｅｔｈｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

４７８.
３￣甲基￣３￣甲氧基丁醇

３￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｍｅｔｈｏｘｙｂｕｔａｎｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４７９.
甲基萘(熔融)
Ｍｅｔｈｙｌ ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６

４８０.
２￣甲基￣１ꎬ３￣丙二醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｐｒｏｐａｎｅｄｉｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

４８１.
２￣甲基吡啶

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９. ６

４８２.
３￣甲基吡啶

３￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ ＡＣ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９

４８３.
４￣甲基吡啶

４￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

４８４.
Ｎ￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４８５.
水杨酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｓａｌｉｃｙｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４８６.
α￣甲基苯乙烯

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌｓｔｙｒｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ

ＡＤ
(ｊ)

Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

４８７.
３￣(甲硫基)丙醛

３￣(ｍｅｔｈｙｌｔｈｉｏ)ｐｒｏｐｉｏｎａｌｄｅｈｙｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４８８.

聚硫化钼长链烷基二硫化异硫氰酯络

合物

Ｍｏｌｙｂｄｅｎｕｍ Ｐｏｌｙｓｕｌｆｉｄｅ Ｌｏｎｇ Ｃｈａｉｎ Ａｌ￣
ｋｙｌ Ｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍｉｄｅ Ｃｏｍｐｌｅｘ.

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

９２３
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Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

４８９.
吗啉

Ｍｏｒｐｈｏｌｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４９０.
内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
Ｍｏｔｏｒ ｆｕｅｌ ａｎｔｉ￣ｋｎｏｃｋ ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ ( ｃｏｎ￣
ｔａｉｎｉｎｇ ｌｅａｄ ａｌｋｙｌｓ)

Ｘ Ｓ / Ｐ １ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ １５. ６ꎬ１５. １２ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９

４９１.
月桂烯

Ｍｙｒｃｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４９２.
萘(熔融)
Ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

４９３.
萘磺酸￣甲醛共聚物ꎬ钠盐溶液

Ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄ￣Ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ
ｃｏｐｏｌｙｍｅｒꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

４９４.
新癸酸

Ｎｅｏｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４９５.
硝化酸(硫酸和硝酸混合物)
Ｎｉｔｒａｔｉｎｇ ａｃｉｄ (ｍｉｘｔｕｒｅ ｏｆ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｎｄ
ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

４９６.
硝酸(７０％及以上)
Ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄ (７０％ ａｎｄ ｏｖｅｒ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １９

４９７.
硝酸(小于 ７０％)
Ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄ (ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ７０％)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ １５. １１ꎬ１５. １９

４９８.
次氮基三乙酸ꎬ三钠盐溶液

Ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬ ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕ￣
ｔｉｏｎ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

４９９.
硝基苯

Ｎｉｔｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＤ Ｎｏ

１５. １２ꎬ １５. １７ꎬ １５. １８ꎬ １５. １９ꎬ
１６. ２. ９　

５００.
硝基乙烷

Ｎｉｔｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ

Ａ
(ｆ)

Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ４

５０１.
硝基乙烷(８０％) / 硝基丙烷(２０％)
Ｎｉｔｒｏｅｔｈａｎｅ(８０％) / Ｎｉｔｒｏｐｒｏｐａｎｅ(２０％)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ
Ａ
(ｆ)

Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３

５０２.

硝基乙烷ꎬ１￣硝基丙烷(各占 １５％或以

上)混合物

Ｎｉｔｒｏｅｔｈａｎｅꎬ１￣Ｎｉｔｒｏｐｒｏｐａｎｅ ( ｅａｃｈ １５％
ｏｒ ｍｏｒｅ) ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ
１５. １９. ６ꎬ １６. ２. ６ꎬ １６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３

５０３.
邻￣硝基苯酚(熔融)
ｏ￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５０４.
１￣或２￣硝基丙烷

１￣ｏｒ ２￣Ｎｉｔｒｏｐｒｏｐａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５０５.

硝基丙烷(６０％) / 硝基乙烷(４０％)混

合物

Ｎｉｔｒｏｐｒｏｐａｎｅ(６０％) / Ｎｉｔｒｏｅｔｈａｎｅ (４０％)
ｍｉｘｔｕｒｅ　

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ(ｆ) Ｎｏ １５. １９. ６

０３３
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５０６.
邻￣或对￣硝基甲苯

ｏ￣ｏｒ ｐ￣Ｎｉｔｒｏｔｏｌｕｅｎｅｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＩＩＢ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

５０７.
壬烷(所有异构体)
Ｎｏｎａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６

５０８.
壬酸(所有异构体)
Ｎｏｎａｎｏｉｃ ａｃｉｄ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５０９.
非食用工业用棕榈油

Ｎｏｎ￣ｅｄｉｂｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｇｒａｄｅ ｐａｌｍ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ

１５. １２. ３ꎬ １５. １２. ４ꎬ １５. １９. ６ꎬ
１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５１０.
壬烯(所有异构体)
Ｎｏｎｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５１１.
壬醇(所有异构体)
Ｎｏｎｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５１２.
壬基异丁烯酸单体

Ｎｏｎｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｏｎｏｍｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５１３.
壬基苯酚

Ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｏｌ
Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ. １６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５１４.
壬基聚酚(４ ＋ )乙氧醚

Ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｏｌ ｐｏｌｙ(４ ＋ )ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５１５.

有害液体ꎬＮＦꎬ(１) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ１ꎬＣａｔ. Ｘ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＮＦꎬ(１) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ１ꎬ Ｃａｔ. Ｘ

Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

５１６.

有害液体ꎬＦꎬ(２) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包
含) ＳＴ１ꎬＣａｔ. Ｘ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ Ｆꎬ (２) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ１ꎬＣａｔ. Ｘ

Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

５１７.

有害液体ꎬＮＦꎬ(３) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｘ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＮＦꎬ(３) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｘ

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

５１８.

有害液体ꎬＦꎬ(４) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包
含) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｘ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ Ｆꎬ (４) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｘ

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６

５１９.

有害液体ꎬＮＦꎬ(５) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｙ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＮＦꎬ(５) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｙ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９(１)

５２０.

有害液体ꎬＦꎬ(６) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包
含) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｙ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ Ｆꎬ (６) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ２ꎬＣａｔ. Ｙ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９(１)

１３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

５２１.

有害液体ꎬＮＦꎬ(７) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｙ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＮＦꎬ(７) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｙ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９(１)

５２２.

有害液体ꎬＦꎬ(８) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包
含) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｙ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ Ｆꎬ (８) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｙ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９(１)

５２３.

有害液体ꎬＮＦꎬ(９) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｚ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＮＦꎬ(９) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｚ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

５２４.

有害液体ꎬＦꎬ(１０) ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ
包含) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｚ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬＦꎬ(１０) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ
ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) ＳＴ３ꎬＣａｔ. Ｚ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

５２５.
八甲基环四硅氧烷

Ｏｃｔａｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｔｅｔｒａｓｉｌｏｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２ꎬ９

５２６.
辛烷(所有异构体)
Ｏｃｔａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５２７.
辛酸(所有异构体)
Ｏｃｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５２８.
辛醇(所有异构体)
Ｏｃｔａｎｏｌ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

５２９.
辛烯(所有异构体)
Ｏｃｔｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５３０.
正￣乙酸正辛酯

ｎ￣Ｏｃｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５３１.
辛醛

Ｏｃｔｙｌ ａｌｄｅｈｙｄｅｓ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５３２.
己二酸辛癸酯

Ｏｃｔｙｌ ｄｅｃｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５３３.
烯烃￣烷基酯共聚物(分子重２０００ ＋ )
Ｏｌｅｆｉｎ￣Ａｌｋｙｌ ｅｓｔｅｒ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ (ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ｗｅｉｇｈｔ ２０００ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５３４.
烯烃混合物(Ｃ７￣Ｃ９) 富含 Ｃ８ꎬ稳定的

Ｏｌｅｆｉｎ ｍｉｘｔｕｒｅｓ ( Ｃ５￣Ｃ７) Ｃ８ ｒｉｃｈꎬ ｓｔａ￣
ｂｉｌｉｓｅｄ

Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６

５３５.
烯烃混合物(Ｃ５￣Ｃ７)
Ｏｌｅｆｉｎ ｍｉｘｔｕｒｅｓ (Ｃ５￣Ｃ７)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５３６.
烯烃混合物(Ｃ５￣Ｃ１５)
Ｏｌｅｆｉｎ ｍｉｘｔｕｒｅｓ (Ｃ５￣Ｃ１５)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

２３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

５３７.
烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
Ｏｌｅｆｉｎｓ (Ｃ１３ ＋ ꎬａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５３８.
α￣烯烃 (Ｃ６￣Ｃ１８) 混合物

ａｌｐｈａ￣Ｏｌｅｆｉｎｓ (Ｃ６￣Ｃ１８) ｍｉｘｔｕｒｅｓ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５３９.
油酸

Ｏｌｅｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５４０.
发烟硫酸

Ｏｌｅｕｍ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ 至 １５. １１. ８ꎬ１５. １２. １ꎬ
１５. １６. ２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

５４１.
油胺

Ｏｌｅｙｌａｍｉｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５４２.
橄榄油

Ｏｌｉｖｅ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５４３.
氧化脂肪族烃混合物

Ｏｘｙｇｅｎａｔｅｄ ａｌｉｐｈａｔｉｃ ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ ｍｉｘｔｕｒｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ

５４４.
棕榈酸油

Ｐａｌｍ ａｃｉｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５４５.
棕榈脂肪酸蒸馏物

Ｐａｌｍ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５４６.
棕榈仁酸油

Ｐａｌｍ ｋｅｒｎｅｌ ａｃｉｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５４７.
棕榈仁酸油酸蒸馏物

Ｐａｌｍ ｋｅｒｎｅｌｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５４８.
棕榈仁油

Ｐａｌｍ ｋｅｒｎｅｌ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５４９.
棕榈仁油脂

Ｐａｌｍ ｋｅｒｎｅｌ ｏｌｅｉｎ
Ｙ Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５０.
棕榈仁硬油脂

Ｐａｌｍ ｋｅｒｎｅｌ ｓｔｅａｒｉｎ
Ｙ Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５１.
棕榈中间馏出物

Ｐａｌｍ ｍｉｄ￣ｆｒａｃｔｉｏｎ
Ｙ Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５２.
棕榈油

Ｐａｌｍ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５３.
棕榈油脂肪酸甲酯

Ｐａｌｍ ｏｉｌ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

５５４.
棕榈油精

Ｐａｌｍ ｏｌｅｉｎ
Ｙ Ｐ

２
(ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５５.
棕榈硬脂精

Ｐａｌｍ ｓｔｅａｒｉｎ
Ｙ Ｐ

２
(Ｋ)

２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５６.
石蜡

Ｐａｒａｆｆｉｎ ｗａｘ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５５７.
仲醛

Ｐａｒａｌｄｅｈｙｄｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

３３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

５５８.
仲醛￣氨反应产物

Ｐａｒａｌｄｅｈｙｄｅ￣ａｍｍｏｎｉａ ｒｅａｃｔｉｏｎ ｐｒｏｄｕｃｔ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９

５５９.
五氨乙烷

Ｐｅｎｔａｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

５６０.
１ꎬ３￣戊二烯

１ꎬ３￣Ｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ

１５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ
１６. ６. ３

５６１.

１ꎬ３￣戊二烯(５０％以上)ꎬ环戊烯和异构

体ꎬ混合物

１ꎬ３￣Ｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ (ｇｒｅａｔｅｒ ｔｈａｎ ５０％)ꎬｃｙ￣
ｃｌｏｐｅｎｔｅｎｅ ａｎｄ ｉｓｏｍｅｒｓꎬｍｉｘｔｕｒｅｓ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １３ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

５６２.
五亚乙基六甲胺

Ｐｅｎｔａｅｔｈｙｌｅｎｅｈｅｘａｍｉｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｂ Ｙｅｓ １５. １９

５６３.
戊烷(所有异构体)
Ｐｅｎｔａｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １４ꎬ１５. １９. ６

５６４.
戊酸

Ｐｅｎｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

５６５.

正￣戊酸(６４％) / ２￣甲基丁酸(３６％)混

合物

ｎ￣Ｐｅｎｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ (６４％) / ２￣Ｍｅｔｈｙｌ ｂｕｔｙｒ￣
ｉｃ ａｃｉｄ (３６％) ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ Ｙｅｓ Ｃ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ
１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １２. ３ꎬ１５. １９

５６６.
戊烯(所有异构体)
Ｐｅｎｔｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １４ꎬ１５. １９. ６

５６７.
正戊基丙酸

ｎ￣Ｐｅｎｔｙｌ ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５６８.
全氯乙烯

Ｐｅｒｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １２. ２ꎬ１５. １９. ６

５６９.
矿脂

Ｐｅｔｒｏｌａｔｕｍ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５７０.
苯酚

Ｐｈｅｎｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

５７１.
１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣Ｐｈｅｎｙｌ￣１￣ｘｙｌｙｌ ｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

５７２.
烷基(Ｃ１２￣Ｃ１４) 胺磷酸酯

Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ ｅｓｔｅｒｓꎬａｌｋｙｌ (Ｃ１２￣Ｃ１４) ａｍｉｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５７３.
磷酸

Ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ ａｃｉｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ

１５. １１. １ꎬ １５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ
１５. １１. ４ꎬ １５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ
１５. １１. ８ꎬ１６. ２. ９

５７４.
磷ꎬ黄磷或白磷

Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓꎬｙｅｌｌｏｗ ｏｒ ｗｈｉｔｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ １Ｇ Ｃｏｎｔ

Ｐａｄ
＋

(ｖｅｎｔ
ｏｒ

ｉｎｅｒｔ)

Ｎｏ
(ｃ)

Ｃ Ｎｏ Ｃ Ｙｅｓ １５. ７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

４３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

５７５.
酞酐(熔融)
Ｐｈｔｈａｌｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５７６.
α￣蒎烯

ａｌｐｈａ￣Ｐｉｎｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５７７.
β￣蒎烯

ｂｅｔａ￣Ｐｉｎｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５７８.
松油

Ｐｉｎｅ ｏｉｌ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５７９.
聚丙烯酸溶液(４０％或以下)
Ｐｏｌｙａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ

５８０.
二甲苯中含聚烷(Ｃ１８￣Ｃ２２)丙烯酸酯

Ｐｏｌｙａｌｋｙｌ (Ｃ１８￣Ｃ２２) ａｃｒｙｌａｔｅ ｉｎ ｘｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５８１.
聚烷烯烃琥珀酰亚胺ꎬ氧(代)硫化钼

Ｐｏｌｙａｌｋｙｌａｌｋｅｎａｍｉｎｅｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅꎬ ｍｏｌｙｂ￣
ｄｅｎｕｍ ｏｘｙｓｕｌｐｈｉｄｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５８２.
聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６) 醚

Ｐｏｌｙ(２￣８)ａｌｋｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏａｌｋｙｌ(Ｃ１￣
Ｃ６) ｅｔｈｅｒ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

５８３.

聚(２￣ ８) 烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋
酸醚

Ｐｏｌｙ(２￣８)ａｌｋｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏａｌｋｙｌ (Ｃ１￣
Ｃ６) ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５８４.
聚烷(Ｃ１０￣Ｃ２０)异丁烯酸酯

Ｐｏｌｙａｌｋｙｌ (Ｃ１０￣Ｃ２０) ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５８５.

聚烷(Ｃ１０￣Ｃ１８)异丁烯酸盐 / 乙烯￣丙烯

共聚物混合物

Ｐｏｌｙａｌｋｙｌ (Ｃ１０￣Ｃ１８) ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ / ｅｔｈｙｌ￣
ｅｎｅ￣ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ ｍｉｘｔｕｒｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５８６.
聚丁烯

Ｐｏｌｙｂｕｔｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５８７.
聚丁烯琥珀酰亚胺

Ｐｏｌｙｂｕｔｅｎｙｌ ｓｕｃｃｉｎｉｍｉｄｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５８８.
聚(２ ＋ )环芳香物

Ｐｏｌｙ(２ ＋ )ｃｙｃｌｉｃ ａｒｏｍａｔｉｃｓ
Ｘ Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

５８９.
聚醚(分子量１３５０ ＋ )
Ｐｏｌｙｅｔｈｅｒ (ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｗｅｉｇｈｔ １３５０ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

５９０.
聚乙二醇

Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

５９１.
聚乙二醇二甲醚

Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

５９２.
聚(乙二醇)甲基丁烯醚(ＭＷ >１０００)
Ｐｏｌｙ(ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ)ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｅｒｙｌ ｅｔｈｅｒ
(ＭＷ >１０００)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ １６. ２９

５３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

５９３.
聚乙烯聚胺

Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｐｏｌｙａｍｉｎｅｓ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５９４.

聚乙 烯 聚 胺 ( Ｃ５￣Ｃ２０ 石 蜡 油 超 过

５０％)　
Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｐｏｌｙａｍｉｎｅｓ (ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ５０％
Ｃ５ ￣Ｃ２０ ｐａｒａｆｆｉｎ ｏｉｌ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９ꎬ１５. １９. ６

５９５.
聚硫酸铁溶液

Ｐｏｌｙｆｅｒｒｉｃ ｓｕｌｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

５９６.

聚(亚氨基乙烯)￣移植￣Ｎ￣聚(氧化乙

烯)溶液(９０％或以下)
Ｐｏｌｙ( ｉｍｉｎｏｅｔｈｙｌｅｎｅ)￣ｇｒａｆｔ￣Ｎ￣ｐｏｌｙ(ｅｔｈｙｌ￣
ｅｎｅｏｘｙ) ｓｏｌｕｔｉｏｎ (９０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ ＡＣ Ｎｏ １６. ２. ９

５９７.
脂族(Ｃ１０￣Ｃ１４)溶剂中含聚异丁烯胺

Ｐｏｌｙｉｓｏｂｕｔｅｎａｍｉｎｅ ｉｎ ａｌｉｐｈａｔｉｃ ( Ｃ１０￣
Ｃ１４) ｓｏｌｖｅｎｔ

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

５９８.
聚异丁烯基酐加合物

Ｐｏｌｙｉｓｏｂｕｔｅｎｙｌ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ ａｄｄｕｃｔ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

５９９.
聚(４ ＋ )异丁烯

Ｐｏｌｙ(４ ＋ )ｉｓｏｂｕｔｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６００.
聚亚甲基聚苯异氰酸酯

Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ

Ｙｅｓ
(ａ)

Ｃ Ｔ(ａ) Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６０１.
聚烯烃(分子重量 ３００ ＋ )
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ (ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｗｅｉｇｈｔ ３００ ＋ )

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０２.
聚烯酰胺烯胺(Ｃ１７ ＋ )
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ａｍｉｄｅ ａｌｋｅｎｅａｍｉｎｅ (Ｃ１７ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

６０３.
聚烯酰胺烯胺硼酸盐(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ａｍｉｄｅ ａｌｋｅｎｅａｍｉｎｅ ｂｏｒａｔｅ
(Ｃ２８￣Ｃ２５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０４.
聚烯酰多羟基胺烯胺

Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ａｍｉｄｅ ａｌｋｅｎｅａｍｉｎｅ ｐｏｌｙｏｌ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０５.
聚烯烃胺(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎａｍｉｎｅ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６０６.
烷基(Ｃ２￣Ｃ４)苯中含聚烯烃胺

Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎａｍｉｎｅ ｉｎ ａｌｋｙｌ ( Ｃ２￣Ｃ４) ｂｅｎ￣
ｚｅｎｅｓ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０７.
芳香溶剂中含聚烯烃胺

Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎａｍｉｎｅ ｉｎ ａｒｏｍａｔｉｃ ｓｏｌｖｅｎｔ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０８.
聚烯烃氨基酯盐(分子量 ２０００ ＋ )
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ａｍｉｎｏｅｓｔｅｒ ｓａｌｔｓ ( ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ｗｅｉｇｈｔ ２０００ ＋ )

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６０９.
聚烯酐

Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

６１０.
聚烯酯(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ｅｓｔｅｒ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６１１.
聚烯苯酚胺(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ｐｈｅｎｏｌｉｃ ａｍｉｎｅ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６１２.
聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎ ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｓｕｌｐｈｉｄｅꎬｂａｒｉｕｍ ｄｅ￣
ｒｉｖａｔｉｖｅ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６１３.
聚(２０)氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯

Ｐｏｌｙ(２０)ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｓｏｒｂｉｔａｎ ｍｏｎｏｏｌｅａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６１４.
聚(５ ＋ )丙烯

Ｐｏｌｙ(５ ＋ )ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６１５.
聚丙二醇

Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６

６１６.
聚硅氧烷

Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６１７.
氯化钾溶液

Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

６１８.
氢氧化钾溶液

Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

６１９.
油酸钾

Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｏｌｅａｔｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６２０.
硫代硫酸盐钾(５０％或更少)
Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｔｈｉｏｓｕｌｐｈａｔｅ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６２１.
正￣丙醇胺

ｎ￣Ｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６２２.

２￣丙烯￣１￣铵ꎬＮꎬＮ￣二甲￣Ｎ￣２ 丙烯基￣ꎬ氯
化物ꎬ均聚物溶液

２￣Ｐｒｏｐｅｎｅ￣１￣ａｍｉｎｉｕｍꎬＮꎬＮ￣ｄｉｍｅｔｈｙ￣Ｎ￣２￣
ｐｒｏｐｅｎｙｌ￣ꎬｃｈｌｏｒｉｄｅꎬ ｈｏｍｏｐｏｌｙｍｅｒ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
　

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

６２３.
β￣丙内脂

ｂｅｔａ￣Ｐｒｏｐｉｏｌａｃｔｏｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６２４.
丙醛

Ｐｒｏｐｉｏｎａｌｄｅｈｙｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ １５. １７ꎬ１５. １９. ６

６２５.
丙酸

Ｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｙｅｓ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ １５. １１. ８ꎬ
１５. １９. ６　

６２６.
丙酸酐

Ｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６２７.
丙腈

Ｐｒｏｐｉｏｎｉｔｒｉｌｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １８ꎬ１５. １９

７３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

６２８.
正￣乙酸丙脂

ｎ￣Ｐｒｏｐｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

６２９.
正￣丙醇

ｎ￣Ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６３０.
正￣丙胺

ｎ￣Ｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＤ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９

６３１.
丙苯(所有异构体)
Ｐｒｏｐｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６３２.
丙二醇甲基醚乙酸盐

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ

６３３.
丙二醇单烷基醚

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏａｌｋｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ

６３４.
丙二醇苯基醚

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

６３５.
氧化丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｎｏ １５. ８ꎬ１５. １２. １ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９

６３６.
四聚丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｔｅｔｒａｍｅｒ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６３７.
丙烯三聚物

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｔｒｉｍｅｒ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６３８.
吡啶

Ｐｙｒｉｄｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６３９.
裂解汽油(含苯)
Ｐｙｒｏｌｙｓｉｓ ｇａｓｏｌｉｎｅ (ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｂｅｎｚｅｎｅ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

６４０.
菜籽油

Ｒａｐｅｓｅｅｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４１.

菜籽油 (含４％以下自由脂肪酸的低芥

酸)
Ｒａｐｅｓｅｅｄ ｏｉｌ(ｌｏｗ ｅｒｕｃｉｃ ａｃｉｄ ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ
ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ４％ ｆｒｅｅ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４２.
菜籽油脂肪酸甲醚

Ｒａｐｅｓｅｅｄ ｏｉｌｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒｓ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６４３.
松香油ꎬ馏出的

Ｒｅｓｉｎ ｏｉｌꎬｄｉｓｔｉｌｌｅｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ ＦＴ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

６４４.
米糠油

Ｒｉｃｅ ｂｒａｎ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４５.
松香

Ｒｏｓｉｎ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４６.
红花油

Ｓａｆｆｌｏｗｅｒ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４７.
牛油果油

Ｓｈｅａ ｂｕｔｔｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

８３３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

６４８.

烷基钠(Ｃ１４￣Ｃ１７)磺酸盐(６０％ ~ ６５％
溶液)
Ｓｏｄｉｕｍ ａｌｋｙｌ ( Ｃ１４￣Ｃ１７ ) ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅｓ
(６０￣６５％ ｓｏｌｕｔｉｏｎ)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６４９.
硅铝酸钠浆

Ｓｏｄｉｕｍ ａｌｕｍｉｎｏｓｉｌｉｃａｔｅ ｓｌｕｒｒｙ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

６５０.
苯甲酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｂｅｎｚｏａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

６５１.
氢硼化钠(１５％或以下) / 氢氧化钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｂｏｒｏｈｙｄｒｉｄｅ (１５％ ｏｒ ｌｅｓｓ) / Ｓｏｄｉ￣
ｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６５２.
溴化钠溶液(５０％以下)(∗)
Ｓｏｄｉｕｍ ｂｒｏｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｌｅｓｓ ｔｈａｎ
５０％) (∗)　

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｒ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

６５３.
碳酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｃａｒｂｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

６５４.
氯化钠溶液(５０％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｃｈｌｏｒａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. ９ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６５５.
重铬酸钠溶液(７０％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｄｉｃｈｒｏｍａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ７０％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９

６５６.

氢硫酸钠(６％或以下) / 碳酸钠(３％或

以下)溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｓｕｌｐｈｉｄｅ (６％ ｏｒ ｌｅｓｓ) /
Ｓｏｄｉｕｍ ｃａｒｂｏｎａｔｅ (３％ ｏｒ ｌｅｓｓ) ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６５７.
亚硫酸氢钠溶液(４５％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｓｕｌｐｈｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％
ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １６. ２. ９

６５８.
氢硫化钠 / 硫化胺溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｓｕｌｐｈｉｄｅ / Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｓｕｌ￣
ｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ４ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ １５. １４ꎬ １５. １７ꎬ １５. １９ꎬ
１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２ꎬ１６. ６. ３

６５９.
氢硫化钠溶液(４５％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｓｕｌｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ

Ｖｅｎｔ
或

ｐａｄ
(ｇａｓ)

ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６６０.
氢氧化钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６６１.
次氯酸钠溶液(１５％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｐｏｃｈｌｏｒｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (１５％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — ＮＦ Ｒ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

６６２.
甲醇中含２１％ ~３０％甲醇钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｍｅｔｈｙｌａｔｅ ２１￣３０％ ｉｎ ｍｅｔｈａｎｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｃ ＦＴ ＡＣ Ｙｅｓ

１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ꎬ１６. ２. ６
(仅对大于２８％)ꎬ１６. ２. ９

９３３
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６６３.
亚硝酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｎｉｔｒｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ

１５. １２. ３. １ꎬ１５. １２. ３. ２ꎬ１５. １９ꎬ
１６. ２. ９

６６４.
石油磺酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

６６５.
聚(４ ＋ )丙烯酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｐｏｌｙ(４ ＋ )ａｃｒｙｌａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

６６６.
硅酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｓｉｌｉｃａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９　

６６７.
硫化钠溶液(１５％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｓｕｌｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (１５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｃ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６６８.
亚硫酸钠溶液(２５％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｓｕｌｐｈｉｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (２５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６６９.
硫氰酸钠溶液(５６％或以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ５６％ ｏｒ
ｌｅｓｓ)

Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６７０.
豆油

Ｓｏｙａｂｅａｎ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６７１.
苯乙烯单体

Ｓｔｙｒｅｎｅ ｍｏｎｏｍｅｒ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

６７２.
硫氢化碳 (Ｃ３￣Ｃ８８)
Ｓｕｌｐｈｏｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ (Ｃ３￣Ｃ８８)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６７３.
环丁砜

Ｓｕｌｐｈｏｌａｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６７４.
硫(熔融)
Ｓｕｌｐｈｕｒ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｚ Ｓ ３ １Ｇ Ｏｐｅｎ

Ｖｅｎｔ
或

ｐａｄ
(ｇａｓ)

Ｔ３ Ｙｅｓ Ｏ Ｆ￣Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １０ꎬ１６. ２. ９

６７５.
硫酸

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｃａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １１ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １９. ６

６７６.
废硫酸

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄꎬｓｐｅｎｔ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １１ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １９. ６

６７７.
硫化脂肪(Ｃ１４￣Ｃ２０)
Ｓｕｌｐｈｕｒｉｚｅｄ ｆａｔ (Ｃ１４￣Ｃ２０)

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

６７８.
硫化聚烯烃酰胺烯烃(Ｃ２８￣Ｃ２５０) 胺

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｚｅｄ ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎａｍｉｄｅ ａｌｋｅｎｅ (Ｃ２８￣
Ｃ２５０) ａｍｉｎｅ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

６７９.
向日葵籽油

Ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ ｓｅｅｄ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６８０.
妥尔油ꎬ粗制

Ｔａｌｌ ｏｉｌꎬｃｒｕｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

６８１.
妥尔油ꎬ精制

Ｔａｌｌ ｏｉｌꎬｄｉｓｔｉｌｌｅｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

０４３
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６８２.
妥尔油脂肪酸(树脂酸含量小于２０％)
Ｔａｌｌ ｏｉｌ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ (ｒｅｓｉｎ ａｃｉｄｓ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ
２０％)　

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６

６８３.
妥尔油沥青

Ｔａｌｌ ｏｉｌ ｐｉｔｃｈ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

６８４.
动物脂

Ｔａｌｌｏｗ
Ｙ Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６８５.
动物脂肪酸

Ｔａｌｌｏｗ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

６８６.
四氯乙烷

Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

６８７.
四甘醇

Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

６８８.
四乙撑五胺

Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｅｎｅ ｐｅｎｔａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６８９.
四氢呋喃

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｆｕｒａｎ
Ｚ Ｓ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６９０.
四氢化萘

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６９１.
四甲苯(所有异构体)
Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

６９２.
二氧化钛浆料

Ｔｉｔａｎｉｕｍ ｄｉｏｘｉｄｅ ｓｌｕｒｒｙ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

６９３.
甲苯

Ｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６９４.
甲苯二胺

Ｔｏｌｕｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＤ Ｙｅｓ

１５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９ꎬ
１６. ２. ６　

６９５.
甲苯二异氰酸酯

Ｔｏｌｕｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｄｒｙ Ｔ１ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｆ￣Ｔ

ＡＣ
(ｂ)ꎬ
Ｄ

Ｙｅｓ
１５. １２ꎬ１５. １６. ２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ
１６. ２. ９

６９６.
邻￣甲苯胺

ｏ￣Ｔｏｌｕｉｄｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ Ａ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

６９７.
磷酸三丁脂

Ｔｒｉｂｕｔｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

６９８.
１ꎬ２ꎬ３￣三氯苯(熔融)
１ꎬ２ꎬ３￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＣＤ Ｙｅｓ
１５. １２. １ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９ꎬ
１６. ２. ６

６９９.
１ꎬ２ꎬ４￣三氯苯

１ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
Ｘ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １９ꎬ１６. ２. ９

７００.
１ꎬ１ꎬ１￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ１￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７０１.
１ꎬ１ꎬ２￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １９. ６

１４３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

７０２.
三氯乙烯

Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｒ Ｔ Ｎｏ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９. ６

７０３.
１ꎬ２ꎬ３￣三氯丙烷

１ꎬ２ꎬ３￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｃ Ｔ ＡＢＤ Ｎｏ １５. １２ꎬ１５. １７ꎬ１５. １９

７０４.
１ꎬ１ꎬ２￣三氯￣１ꎬ２ꎬ２￣三氟乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏ￣１ꎬ２ꎬ２￣Ｔｒｉｆｌｕｏｒｏｅｔｈａｎｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ １５. １９. ６

７０５.

磷酸三甲苯脂(含 １％或以上邻位异构

体)
Ｔｒｉｃｒｅｓｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ ( ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ １％ ｏｒ
ｍｏｒｅ ｏｒｔｈｏ￣ｉｓｏｍｅｒ)

Ｙ Ｓ / Ｐ １ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｃ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １２. ３ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ６

７０６.

磷酸三甲苯脂(含 １％ 以下邻位异构

体)
Ｔｒｉｃｒｅｓｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ (ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ
１％ ｏｒｔｈｏ￣ｉｓｏｍｅｒ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

７０７.
十三(碳)烷
Ｔｒｉｄｅｃａｎｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６

７０８.
十三(烷)酸
Ｔｒｉｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７０９.
十三烷基乙酸酯

Ｔｒｉｄｅｃｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７１０.
三乙醇胺

Ｔｒｉｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

７１１.
三乙胺

Ｔｒｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １９. ６

７１２.
三乙基苯

Ｔｒｉｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７１３.
三乙烯四胺

Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅｔｅｔｒａｍｉｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７１４.
磷酸三乙脂

Ｔｒｉｅｔｈｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７１５.
亚磷酸三乙脂

Ｔｒｉｅｔｈｙｌ ｐｈｏｓｐｈｉｔｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ ＡＢ Ｎｏ １５. １２. １ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７１６.
三异丙醇胺

Ｔｒｉｉｓｏｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７１７.
三异丙基磷酸苯盐

Ｔｒｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｔｅｄ ｐｈｅｎｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅｓ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

７１８.
三甲基乙酸

Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｒ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

１５. １１. ２ꎬ １５. １１. ３ꎬ １５. １１. ４ꎬ
１５. １１. ５ꎬ １５. １１. ６ꎬ １５. １１. ７ꎬ
１５. １１. ８ꎬ １５. １９. ６ꎬ １６. ２. ６ꎬ
１６. ２. ９　

７１９.
三甲胺溶液(３０％或以下)
Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (３０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ ＡＣ Ｙｅｓ １５. １２ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９ꎬ１６. ２. ９

２４３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

７２０.
三甲苯(所有异构体)
Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７２１.
丙氧化三羟甲基丙烷

Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｏｌ ｐｒｏｐａｎｅ ｐｒｏｐｏｘｙｌａｔｅｄ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ

７２２.
２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇二异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｐｅｎｔａｎｅｄｉｏｌ ｄｉｉｓｏｂｕ￣
ｔｙｒａｔｅ

Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ

７２３.
２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇￣１￣异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｐｅｎｔａｎｅｄｉｏｌ￣１￣ｉｓｏｂｕ￣
ｔｙｒａｔｅ

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７２４.
１ꎬ３ꎬ５￣三恶烷

１ꎬ３ꎬ５￣Ｔｒｉｏｘａｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＤ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７２５.
三聚丙烯二醇

Ｔｒｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７２６.
磷酸三酯

Ｔｒｉｘｙｌｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

７２７.
桐油

Ｔｕｎｇ ｏｉｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２(ｋ) ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７２８.
松节油

Ｔｕｒｐｅｎｔｉｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７２９.
十一烷酸

Ｕｎｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７３０.
１￣十一碳烯

１￣Ｕｎｄｅｃｅｎｅ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７３１.
十一醇

Ｕｎｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｘ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７３２.
尿素 / 硝酸铵溶液

Ｕｒｅａ / Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７３３.
尿素 / 硝酸铵溶液(含１％以下游离氨)
Ｕｒｅａ / Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (ｃｏｎｔａｉ￣
ｎｉｎｇ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ １％ ｆｒｅｅ ａｍｍｏｎｉａ)

Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ ＮＦ Ｒ Ｔ Ａ Ｎｏ １６. ２. ９

７３４.
尿素 / 磷酸铵溶液

Ｕｒｅａ / Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７３５.
尿素溶液

Ｕｒｅａ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ Ａ Ｎｏ

７３６.
戊醛(所有异构体)
Ｖａｌｅｒａｌｄｅｈｙｄｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｎｏ １５. ４. ６ꎬ１５. １９. ６

７３７.
植物酸油(ｍ)
Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ａｃｉｄ ｏｉｌｓ (ｍ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７３８.
植物脂肪酸馏出物(ｍ)
Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅｓ (ｍ)

Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢＣ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

３４３



续上表

Ｎｏ. ａ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ′ ｉ″ ｉ‴ ｊ ｋ ｌ ｎ ｏ

７３９.
乙酸乙烯

Ｖｉｎｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

７４０.
乙烯基乙基醚

Ｖｉｎｙｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
Ｚ Ｓ / Ｐ ２ １Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ３ ＩＩＢ Ｎｏ Ｃ Ｆ￣Ｔ Ａ Ｙｅｓ

１５. ４ꎬ １５. １３ꎬ １５. １４ꎬ １６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２ꎬ１５. １９. ６

７４１.
乙烯叉二氯

Ｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｉｎｅｒｔ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ￣Ｔ Ｂ Ｙｅｓ

１５. １３ꎬ１５. １４ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ
１６. ６. ２

７４２.
新癸酸乙烯酯

Ｖｉｎｙｌ ｎｅｏｄｅｃａｎｏａｔｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

７４３.
乙烯基甲苯

Ｖｉｎｙｌｔｏｌｕｅｎｅ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ ＡＢ Ｎｏ １５. １３ꎬ１５. １９. ６ꎬ１６. ６. １ꎬ１６. ６. ２

７４４.
蜡

Ｗａｘｅｓ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７４５.
白节油ꎬ低(１５％ ~２０％)芳香物

Ｗｈｉｔｅ ｓｐｉｒｉｔꎬｌｏｗ (１５ －２０％) ａｒｏｍａｔｉｃ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ３ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７４６.
木质素含乙酸钠 / 草酸钠

Ｗｏｏｄ ｌｉｇｎｉｎ ｗｉｔｈ ｓｏｄｉｕｍ ａｃｅｔａｔｅ / ｏｘａｌａｔｅ
Ｚ Ｓ / Ｐ ３ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ — — ＮＦ Ｏ Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ

７４７.
二甲苯

Ｘｙｌｅｎｅｓ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ１ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９(ｈ)

７４８.
二甲苯 / 乙苯(１０％或以上)混合物

Ｘｙｌｅｎｅｓ / ｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (１０％ ｏｒ ｍｏｒｅ )
ｍｉｘｔｕｒｅ　

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｃｏｎｔ Ｎｏ Ｔ２ ＩＩＡ Ｎｏ Ｒ Ｆ Ａ Ｎｏ １５. １９. ６

７４９.
二甲苯酚

Ｘｙｌｅｎｏｌ
Ｙ Ｓ / Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ ＩＩＡ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ９

７５０.
烷芳基二硫代磷酸锌(Ｃ７￣Ｃ１６)
Ｚｉｎｃ ａｌｋａｒｙｌ ｄｉｔｈｉｏｐｈｏｓｐｈａｔｅ (Ｃ７￣Ｃ１６)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６ꎬ１６. ２. ９

７５１.
烯基碳酰胺锌

Ｚｉｎｃ ａｌｋｅｎｙｌ ｃａｒｂｏｘａｍｉｄｅ
Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

７５２.
烷基二硫代磷酸盐锌(Ｃ３￣Ｃ１４)
Ｚｉｎｃ ａｌｋｙｌ ｄｉｔｈｉｏｐｈｏｓｐｈａｔｅ (Ｃ３￣Ｃ１４)

Ｙ Ｐ ２ ２Ｇ Ｏｐｅｎ Ｎｏ Ｙｅｓ Ｏ Ｎｏ ＡＢ Ｎｏ １５. １９. ６ꎬ１６. ２. ６

　 　 ａ　 如所载运的货品含有闪点不超过 ６０℃的易燃溶剂ꎬ则应设有特殊电气系统和易燃蒸气探测器ꎮ
ｂ　 虽然水能适用于熄灭涉及本脚注所适用的化学品的露天火灾ꎬ但不得使水沾污装有这些化学品的封闭液货舱ꎬ否则会导致产生危

险气体的危险ꎮ
ｃ　 黄磷或白磷是在其自燃温度以上的状态下载运的ꎬ因此闪点是不适用的ꎮ 在载运黄磷或白磷时ꎬ对电气设备的要求ꎬ可与闪点超

过 ６０℃的物质时对电气设备的要求相类似ꎮ
ｄ　 这些要求的依据是闪点不超过 ６０℃的异构物ꎻ但有些异构物的闪点超过 ６０℃ꎮ 因此ꎬ以可燃性为依据的要求不适用于这些异

构物ꎮ
ｅ　 仅适用于正￣癸醇ꎮ
ｆ　 不得用化学干粉作灭火剂ꎮ
ｇ　 对于封闭处所ꎬ应同时测定其甲酸蒸气和一氧化碳气体的含量ꎮ
ｈ　 仅适用于对￣二甲苯ꎮ
ｉ　 适用于不含危险成分的混合物ꎬ且污染等级为 Ｙ 或以下ꎮ
ｊ　 只有抗乙醇泡沫有效ꎮ
ｋ　 ｅ 栏内所确定的船型可适用 ７３ / ７８ 防污公约附则Ⅱ第 ４. １. ３ 条ꎮ
ｌ　 熔点大于或等于 ０℃时可适用ꎮ
ｍ　 ＩＢＣ 规则中规定的植物油ꎮ
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第 １８ 章　 不适用本规则的货物清单

１８. １　 下面货物其安全性和污染危害性进行审查ꎬ并确定其危害性尚不足以列入规则适用范围的液

体物质ꎮ
１８. ２　 虽然本章所列的液体物质不属于规则的范围ꎬ但主管机关仍应注意ꎬ为这些化学货物的安全

运输可能需要采取某些安全措施ꎬ因而ꎬ主管机关还应规定相应的安全要求ꎮ
１８. ３　 有些液体物质被确定为属于 Ｚ 类污染物质ꎬ因此ꎬ对其载运时还须满足«７３ / ７８ 防污公约»附

则Ⅱ的某些要求ꎮ
１８. ４　 按防污公约附则Ⅱ第 ６. ３ 条被评定为或暂定为属于 Ｚ 类或 ＯＳ 类污染、且不具有安全危害的

液体混合物ꎬ可按本章 “无另行说明(ｎ. ｏ. ｓ)的有毒或非有毒液体物质”的有关规定进行载运ꎮ

对表中栏目的注释如下:
货物名称:任何散装运输货物的货运单据中应使用货物名称ꎮ 任何附加的名称可放在货物名称后的

括号内ꎮ 在某些情况下ꎬ现有货物名称可能与以前颁发的 ＩＢＣ 规则中所提供的名称不

一致ꎮ
污染类别:“Ｚ”系指按 ７３ / ７８ 防污公约附则Ⅱ所确定的货物的污染类别ꎮ

“ＯＳ”系指货物被评定并查明其污染类别不属于 ＸꎬＹ 或 Ｚ 类ꎮ
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序　 号 货　 物　 名　 称 污 染 类 别

１.
丙酮

Ａｃｅｔｏｎｅ
Ｚ

２.
含酒精饮料ꎬｎ. ｏ. ｓ
Ａｌｃｏｈｏｌｉｃ ｂｅｖｅｒａｇｅｓꎬｎ. ｏ. ｓ.

Ｚ

３.
苹果汁

Ａｐｐｌｅ ｊｕｉｃｅ
ＯＳ

４.
正￣丁醇

ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ

５.
仲￣丁醇

ｓｅｃ￣Ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ

６.
碳酸钙浆料

Ｃａｌｃｉｕｍ ｃａｒｂｏｎａｔｅ ｓｌｕｒｒｙ
ＯＳ

７.
硝酸钙溶液(５０％或以下)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｎｉｔｒａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ

８.
粘土泥浆

Ｃｌａｙ ｓｌｕｒｒｙ
ＯＳ

９.
煤泥浆

Ｃｏａｌ ｓｌｕｒｒｙ
ＯＳ

１０.
二甘醇

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ

１１.
乙醇

Ｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ

１２.
碳酸乙烯酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃａｒｂｏｎａｔｅ
Ｚ

１３.
葡萄糖溶液

Ｇｌｕｃｏｓｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
ＯＳ

１４.
甘油

Ｇｌｙｃｅｒｉｎｅ
Ｚ

１５.
甘油乙氧基酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅｄ
ＯＳ

１６.
六亚甲基四胺溶液

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｔｅｔｒａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ

１７.
己二醇

Ｈｅｘｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ

１８.
氢化淀粉水解液

Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ ｓｔａｒｃｈ ｈｙｄｒｏｌｙｓａｔｅ
ＯＳ

１９.
异丙醇

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
Ｚ

２０.
高岭土浆

Ｋａｏｌｉｎ ｓｌｕｒｒｙ
ＯＳ

２１.
卵磷脂

Ｌｅｃｉｔｈｉｎ
ＯＳ

２２.
氢氧化镁浆

Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ ｓｌｕｒｒｙ
Ｚ

２３.
麦芽糖醇溶液

Ｍａｌｔｉｔｏｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
ＯＳ
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续上表

序　 号 货　 物　 名　 称 污 染 类 别

２４.
正￣甲基葡糖胺溶剂(７０％或以下)
Ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌｇｌｕｃａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

Ｚ

２５.
甲基丙基甲酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｐｒｏｐｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
Ｚ

２６.
微硅浆

Ｍｉｃｒｏｓｉｌｉｃａ ｓｌｕｒｒｙ
ＯＳ

２７.
糖蜜

Ｍｏｌａｓｓｅｓ
ＯＳ

２８.
有毒液体ꎬ(１１)ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包含) Ｃａｔ. Ｚ
Ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ(１１) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) Ｃａｔ. Ｚ

Ｚ

２９.
非有毒液体ꎬ(１２)ｎ. ｏ. ｓ. (商品名ꎬ包含) Ｃａｔ. ＯＳ
Ｎｏｎ ｎｏｘｉｏｕｓ ｌｉｑｕｉｄꎬ(１２) ｎ. ｏ. ｓ. ( ｔｒａｄｅ ｎａｍｅꎬｃｏｎｔａｉｎｓ) Ｃａｔ. ＯＳ

ＯＳ

３０.
橘子汁(浓缩的)
Ｏｒａｎｇｅ ｊｕｉｃｅ (ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｄ)

ＯＳ

３１.
橘子汁(非浓缩的)
Ｏｒａｎｇｅ ｊｕｉｃｅ (ｎｏｔ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｄ)

ＯＳ

３２.
聚氯化铝溶液

Ｐｏｌｙａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ

３３.
甘油聚合物ꎬ钠盐溶液(氢氧化钠含量低于 ３％ )
Ｐｏｌｙｇｌｙｃｅｒｉｎꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ３％ ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ)

Ｚ

３４.
氯化钾溶液(２６％以下)
Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｌｅｓｓ ｔｈａｎ ２６％ )

ＯＳ

３５.
甲酸盐溶液

Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｆｏｒｍａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ

３６.
碳酸丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｃａｒｂｏｎａｔｅ
Ｚ

３７.
丙二醇

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ

３８.
乙酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ａｃｅｔａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ

３９.
碳酸氢钠溶液(１０％以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ｂｉｃａｒｂｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ( ｌｅｓｓ ｔｈａｎ １０％ )

ＯＳ

４０.
硫酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｓｕｌｐｈａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｚ

４１.
山梨(糖)醇溶液

Ｓｏｒｂｉｔｏｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
ＯＳ

４２.
磺化聚丙烯酸酯溶液

Ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅｄ ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
Ｚ

４３.
四乙基硅酸单体 / 低聚体(在乙醇中占 ２０％ )
Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌ ｓｉｌｉｃａｔｅ ｍｏｎｏｍｅｒ / ｏｌｉｇｏｍｅｒ (２０％ ｉｎ ｅｔｈａｎｏｌ)

Ｚ

４４.
三乙二醇

Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
Ｚ

４５.
植物蛋白溶液(水解)
Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｐｒｏｔｅｉｎ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (ｈｙｄｒｏｌｙｓｅｄ)

ＯＳ

４６.
水

Ｗａｔｅｒ
ＯＳ
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第 １９ 章　 散装运输货物索引

１９. １　 散装运输货物索引(下文简称索引)第一栏提供货物索引名称ꎮ 索引名称为大写黑体时ꎬ表
示该名称与第 １７ 或 １８ 章中的货物名称一致ꎬ此时列出货物名称的第二栏中为空白ꎮ 当索引名称为非黑

体小写时ꎬ该名称为第二栏内所列出的第 １７ 或 １８ 章中货物名称的同义名称ꎮ 第三栏表示 ＩＢＣ 规则的有

关章节ꎮ
１９. ２　 在对第 １９ 章进行审核之后ꎬ原先列出的联合国编号一栏已经从索引中删除ꎮ 其原因在于索

引货物名称中仅小部分有对于的联合国编号ꎬ并且第 １９ 章使用的某些货物名称与货物使用的联合国编

号不一致ꎬ为避免混淆ꎬ决定删除联合国编号ꎮ
１９. ３　 索引的目的仅在于提供信息ꎮ 第一栏中所列的非黑体小写索引名称ꎬ不得作为运输相关文件

中的货物名称ꎮ
１９. ４　 作为货物名称组成部分的前缀ꎬ以普通(罗马)字母形式表示ꎬ且考虑依字母顺序编排词条ꎬ

其中包括以下前缀:

Ｍｏｎｏ Ｄｉ Ｔｒｉ Ｔｅｔｒａ Ｐｅｎｔａ Ｉｓｏ Ｂｉｓ Ｎｅｏ Ｏｒｔｈｏ Ｃｙｃｌｏ

单 二 三 四 五 异 双 新 原(正) 环

　 　 １９. ５　 字母顺序编排词条不考虑货物名称组成部分的前缀ꎬ前缀以斜体表示ꎬ其中包括:
ｎ￣(ｎｏｒｍａｌ￣ ) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 正￣
ｓｅｃ￣(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ￣) 仲￣
ｔｅｒｔ￣( ｔｅｒｔｉａｒｙ￣ ) 叔￣
ｏ￣ (ｏｒｔｈｏ￣) 邻￣
ｍ￣(ｍｅｔａ￣) 间￣
ｐ￣(ｐａｒａ￣) 对￣
Ｎ￣ 正￣
Ｏ￣ 邻￣
ｓｙｍ￣(ｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌ￣ ) 对称￣ ꎬ均￣
ｕｎｓ￣(ｕｎｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌ￣ ) 不对称￣ ꎬ偏￣
ｄｌ￣ (外)消旋

ｃｉｓ￣ 顺￣
ｔｒａｎｓ￣ 反￣
(Ｅ)￣ 反￣
(Ｚ)￣ 顺￣
ａｌｐｈａ￣(α￣)
ｂｅｔａ￣(β￣)
ｇａｍｍａ￣(γ￣)
ｅｐｓｉｌｏｎ￣(ε￣)
ｏｍｅｇａ￣(ω)
１９. ６　 索引中某些索引名称后面使用注释(ａ)或(ｂ)ꎮ (ａ)或(ｂ)在以下情况适用:
　 (ａ)　 索引名称代表对应货物名称的一个子类别ꎮ
　 (ｂ)　 对应于该索引名称的货物名称包含了碳链长度限制ꎮ 由于货物索引名称代表相应货物名

称的一个子类别或其一种明确的同分异构物ꎬ因此ꎬ对于索引名称标识的任何货物ꎬ应核查其碳链长度

特征ꎮ
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索 引 名 称 货 物 名 称 章

松香酸酐

Ａｂｉｅｔｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
松香

ＲＯＳＩＮ
１７

二甲基乙酰胺

ａｃｅｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｄｅ
ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＡＭＩＤＥ
１７

乙醛氰醇溶液(８０％或以下)
Ａｃｅｔａｌｄｅｈｙｄｅ ｃｙａｎｏｈｙｄｒｉｎｓ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ (８０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

乳腈溶液(８０％或以下)
ＬＡＣＴＯＮＩＴＲＩＬＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (８０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙醛三聚物

Ａｃｅｔａｌｄｅｈｙｄｅ ｔｒｉｍｅｒ
仲醛

ＰＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乙酸酐

Ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

乙酸乙烯酯

Ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｅｔｈｅｎｙｌ ｅｓｔｅｒ
乙酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酸甲酯

Ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酸乙烯酯

Ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｖｉｎｙｌ ｅｓｔｅｒ
乙酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

乙酸酯

Ａｃｅｔｉｃ ｅｓｔｅｒ
乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酸乙脂

Ａｃｅｔｉｃ ｅｔｈｅｒ
乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

氧化乙酰ꎬ乙酸酐

Ａｃｅｔｉｃ ｏｘｉｄｅ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

乙酰乙酸甲酯

Ａｃｅｔｏａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
乙酰乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酰醋酸酯

Ａｃｅｔｏａｃｅｔｉｃ ｅｓｔｅｒ
乙酰乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

三氯乙醛

ＡＣＥＴＯＣＨＬＯＲ
１７

丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

乙腈

ＡＣＥＴＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

乙腈(低纯度级)
ＡＣＥＴＯＮＩＴＲＩＬＥ(ＬＯＷ ＰＵＲＩＴＹ ＧＲＡＤＥ)

１７

乙酸酐

Ａｃｅｔｙｌ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

９４３
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四氯乙烷

Ａｃｅｔｙｌｅｎｅ ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｉｄｅ
四氯乙烷

ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

乙酸酐

Ａｃｅｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

乙酸酐

Ａｃｅｔｙｌ ｏｘｉｄｅ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

豆油ꎬ玉米油和葵花籽油提炼产生的酸油混合物

ＡＣＩＤ ＯＩＬ ＭＩＸＴＵＲＥ ＦＲＯＭ ＳＯＹＡＢＥＡＮꎬＣＯＲＮ(ＭＡＩＺＥ)ＡＮＤ
ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ ＯＩＬ ＲＥＦＩＮＩＮＧ

１７

β￣蒎烯

Ａｃｉｎｔｅｎｅ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

丙烯酸

Ａｃｒｏｌｅｉｃ ａｃｉｄ
丙烯酸

ＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙烯酰胺溶液(５０％或以下)
ＡＣＲＹＬＡＭＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

丙烯酸

ＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙烯酸 ２￣羟乙酯

Ａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬ２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
２￣羟乙基丙烯酸酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

丙烯酰基胺溶液ꎬ５０％或以下

Ａｃｒｙｌｉｃ ａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎꎬ５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ
丙烯酰胺溶液 (５０％及以下)
ＡＣＲＹＬＡＭＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

丙烯酸树脂单体

Ａｃｒｙｌｉｃ ｒｅｓｉｎ ｍｏｎｏｍｅｒ
甲基丙烯酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

丙烯腈

ＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

丙烯腈￣苯乙烯在聚醚多醇中的共聚物分散体

ＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ￣ＳＴＹＲＥＮＥ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ ＤＩＳＰＥＲＳＩＯＮ ＩＮ
ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ ＰＯＬＹＯＬ

１７

己二酸二(２￣乙基)己酯

Ａｄｉｐｉｃ ａｃｉｄꎬｂｉｓ(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ｅｓｔｅｒ
二(２￣乙基己基)己二酸酯

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

己二腈

ＡＤＩＰＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

甲草胺原药(９０％或以上)
ＡＬＡＣＨＬＯＲ ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ (９０％ ＯＲ ＭＯＲＥ)

１７

醇

Ａｌｃｏｈｏｌ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

Ｃ１０ 醇

ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ１０
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

Ｃ１１ 醇

ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ１１
十一醇

ＵＮＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

Ｃ１２ 醇

ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ１２
十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

０５３
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Ｃ７ 醇(ａ)
ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ７(ａ)

庚醇(所有异构体)(Ｄ)
ＨＥＰＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)(Ｄ)

１７

Ｃ８ 醇

ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ８
辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

Ｃ９ 醇

ＡｌｃｏｈｏｌꎬＣ９
壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

含酒精饮料ꎬ未另行规定

ＡＬＣＯＨＯＬＩＣ ＢＥＶＥＲＡＧＥＳꎬＮ. Ｏ. Ｓ.
１８

聚(２. ５￣９)乙氧化(Ｃ９￣Ｃ１１)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ(Ｃ９￣Ｃ１１) ＰＯＬＹ (２. ５￣９) ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥ

１７

聚(３￣６)乙氧化(Ｃ６￣Ｃ１７)(仲)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ( Ｃ６￣Ｃ１７) ( ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ) ＰＯＬＹ (３￣６ ) ＥＴＨＯＸＹ￣
ＬＡＴＥＳ

１７

聚(７￣１２)乙氧化(Ｃ６￣Ｃ１７)(仲)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ(Ｃ６￣Ｃ１７) ( ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ) ＰＯＬＹ(７￣１２) ＥＴＨＯＸＹ￣
ＬＡＴＥＳ

１７

聚(１￣６)乙氧化(Ｃ１２￣Ｃ１６)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ＰＯＬＹ(１￣６)ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＳ

１７

聚乙氧化(２０ ＋ )(Ｃ１２￣Ｃ１６)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ＰＯＬＹ(２０ ＋ )ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＳ

１７

聚乙氧化(７￣１９)(Ｃ１２￣Ｃ１６)醇
ＡＬＣＯＨＯＬ (Ｃ１２￣Ｃ１６) ＰＯＬＹ(７￣１９)ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＳ

１７

(Ｃ１３ ＋ )醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )
１７

Ｃ１３￣Ｃ１５ 醇类

ＡｌｃｏｈｏｌｓꎬＣ１３￣Ｃ１５
(Ｃ１３ ＋ )醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ(Ｃ１３ ＋ )
１７

醇类(Ｃ１２ ＋ )ꎬ伯ꎬ直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１２ ＋ )ꎬＰＲＩＭＡＲＹꎬＬＩＮＥＡＲ
１７

醇类(Ｃ８￣Ｃ１１)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ８￣Ｃ１１)ꎬＰＲＩＭＡＲＹꎬＬＩＮＥＡＲ ＡＮＤ ＥＳＳＥＮＴＩＡＬ￣
ＬＹ ＬＩＮＥＡＲ

１７

醇类(Ｃ１２￣Ｃ１３)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ ( Ｃ１２￣Ｃ１３ )ꎬ ＰＲＩＭＡＲＹꎬ ＬＩＮＥＡＲ ＡＮＤ ＥＳＳＥＮ￣
ＴＩＡＬＬＹ ＬＩＮＥＡＲ

１７

醇类(Ｃ１４ ＋ Ｃ１８)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ ( Ｃ１４￣Ｃ１８ )ꎬ ＰＲＩＭＡＲＹꎬ ＬＩＮＥＡＲ ＡＮＤ ＥＳＳＥＮ￣
ＴＩＡＬＬＹ ＬＩＮＥＡＲ

１７

５￣乙基￣２￣甲基吡啶

Ａｌｄｅｈｙｄｅ ｃｏｌｌｉｄｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

乙基甲基吡啶

Ａｌｄｅｈｙｄｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

１５３
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(Ｃ６￣Ｃ９)烷烃

ＡＬＫＡＮＥＳ (Ｃ６￣Ｃ９)
１７

(Ｃ１０￣Ｃ１１)异烷烃和环烷烃

ＩＳＯ￣ＡＮＤ ＣＹＣＬＯ￣ＡＬＫＡＮＥＳ(Ｃ１０￣Ｃ１１)
１７

(Ｃ１２ ＋ )异烷烃和环烷烃

ＩＳＯ￣ＡＮＤ ＣＹＣＬＯ￣ＡＬＫＡＮＥＳ(Ｃ１２ ＋ )
１７

烷类(Ｃ１０￣Ｃ２６)直线和分枝(闪点超过 ６０℃)
ＡＬＫＡＮＥＳ(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬＬＩＮＥＡＲ ＡＮＤꎬＢＲＡＮＣＨＥＤꎬ (ＦＬＡＳＨ￣
ＰＯＩＮＴ > ６０℃)

１７

１０ 碳以上正烷烃

Ｎ￣ＡＬＫＡＮＥＳ (Ｃ１０ ＋ )
１７

(Ｃ１０￣Ｃ１８)链烷硫磺苯酯(ａ)
Ａｌｋａｎｅ(Ｃ１０￣Ｃ１８)ｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｐｈｅｎｙｌ ｅｓｔｅｒ(ａ)

苯酚烷基磺酸酯

ＡＬＫＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ ＥＳＴＥＲ ＯＦ ＰＨＥＮＯＬ
１７

烷芳基聚醚(Ｃ９￣Ｃ２０)
ＡＬＫＡＲＹＬ ＰＯＬＹＥＴＨＥＲＳ (Ｃ９￣Ｃ２０)

１７

烷烯基酸ꎬ多羟基硼酸酯

ＡＬＫＥＮＯＩＣ ＡＣＩＤꎬＰＯＬＹＤＲＯＸＹ ＥＳＴＥＲ ＢＯＲＡＴＥＤ
１７

烯基 (Ｃ１１ ＋ )胺
ＡＬＫＥＮＹＬ (Ｃ１１ ＋ )ＡＭＩＤＥ

１７

烯基(Ｃ１６￣Ｃ２０)琥珀酸酐

ＡＬＫＥＮＹＬ (Ｃ１６￣Ｃ２０) ＳＵＣＣＩＮＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

甲苯中烷基丙烯酸酯￣乙烯基吡啶共聚物

ＡＬＫＹＬＡＣＲＹＬＡＴＥ￣ＶＩＮＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ ＩＮ ＴＯＬ￣
ＵＥＮＥ　

１７

烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸酯 ４０％ 以上ꎬ邻位异

体 ０. ０２％以下)
ＡＬＫＹＬＡＲＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ (ＭＯＲＥ ＴＨＡＮ ４０％
ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＴＯＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥꎬ ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ０. ０２％ ＯＲ￣
ＴＨＯＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

烷化(Ｃ４￣Ｃ９)受阻酚

ＡＬＫＹＬＡＴＥＤ(Ｃ４￣Ｃ９) ＨＩＮＤＥＲＥＤ ＰＨＥＮＯＬＳ
１７

烷基苯ꎬ烷基二氢茚ꎬ烷基茚混合物ꎬ(各 Ｃ１２￣Ｃ１７)
ＡＬＫＹＬＢＥＮＺＥＮＥꎬ ＡＬＫＹＬＩＮＤＡＮＥꎬ ＡＬＫＹＬＩＮＤＥＮＥ ＭＩＸ￣
ＴＵＲＥ (ＥＡＣＨＣ１２￣Ｃ１７)

１７

烷基苯蒸馏物

ＡＬＫＹＬ ＢＥＮＺＥＮＥ ＤＩＳＴＩＬＬＡＴＩＯＮ ＢＯＴＴＯＭＳ
１７

烷基苯混合物(含至少 ５０％甲苯)
ＡＬＫＹＬＢＥＮＺＥＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＡＴ ＬＥＡＳＴ ５０％
ＯＦ ＴＯＬＵＥＮＥ)

１７

烷基(Ｃ３￣Ｃ４)苯
ＡＬＫＹＬ (Ｃ３￣Ｃ４) ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

烷基(Ｃ５￣Ｃ８)苯
ＡＬＫＹＬ (Ｃ５￣Ｃ８) ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

２５３
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烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

烷基(Ｃ１１￣Ｃ１７)苯硫酸

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１１￣Ｃ１７) ＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

烷基苯硫酸ꎬ钠盐溶液

ＡＬＫＹＬＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ

１７

烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

烷基二硫代氨基甲酸盐(Ｃ１９￣Ｃ３５)
ＡＬＫＹＬ ＤＩＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ(Ｃ１９￣Ｃ３５)

１７

烷基二硫代噻二唑(Ｃ６￣Ｃ２４)
ＡＬＫＹＬＤＩＴＨＩＯＴＨＩＡＤＩＡＺＯＬＥ(Ｃ６￣Ｃ２４)

１７

烷基酯共聚物(Ｃ４￣Ｃ２０)
ＡＬＫＹＬ ＥＳＴＥＲ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ(Ｃ４￣Ｃ２０)

１７

(Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４ 烷基(４０％ 或以下 / ６０％ 或以上)聚葡

糖苷溶液(５５％或以下)
ＡＬＫＹＬ( Ｃ８￣Ｃ１０ ) / ( Ｃ１２￣Ｃ１４ ): ( ４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ / ６０％ ＯＲ
ＭＯＲＥ) ＰＯＬＹＧＬＵＣＯＳＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

(Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４)烷基(６０％ 或以上 / ４０％ 或以下)聚葡

糖苷溶液(５５％或以下)
ＡＬＫＹＬ ( Ｃ８￣Ｃ１０) / ( Ｃ１２￣Ｃ１４): (６０％ ＯＲ ＭＯＲＥ / ４０％ ＯＲ
ＬＥＳＳ) ＰＯＬＹＧＬＵＣＯＳＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(５５％ ＯＲＬＥＳＳ)

１７

烷基(Ｃ７￣Ｃ９)硝酸酯

ＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ９) ＮＩＴＲＡＴＥＳ
１７

２ꎬ２′￣[３￣(Ｃ１６￣Ｃ１８)烷基氧)丙基亚氨]二乙醇

２ꎬ２′￣[３￣(Ａｌｋｙｌ(Ｃ１６￣Ｃ１８)ｏｘｙｐｒｏｐｙｌｉｍｉｎｏ]ｄｉｅｔｈａｎｏｌ

长链(Ｃ１６ ＋ )乙氧基化烷基烷氧基胺

ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ (Ｃ１６ ＋ ) ＡＬＫＹＬＯＸＹＡＬＫＹＬ￣
ＡＭＩＮＥ

１７

烷基(Ｃ７￣Ｃ１１)酚聚(４￣１２)乙氧化物

ＡＬＫＹＬ(Ｃ７￣Ｃ１１)ＰＨＥＮＯＬ ＰＯＬＹ(４￣１２) ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥ
１７

烷基(Ｃ８￣Ｃ４０)酚硫化物

ＡＬＫＹＬ (Ｃ８￣Ｃ４０) ＰＨＥＮＯＬ ＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

含有烷基(Ｃ８￣Ｃ９)苯胺的芳香烃溶剂

ＡＬＫＹＬ(Ｃ８￣Ｃ９) ＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＲＯＭＡＴＩＣ ＳＯＬＶＥＮＴＳ
１７

烷基(Ｃ９￣Ｃ１５)苯基丙氧基化物

ＡＬＫＹＬ(Ｃ９￣Ｃ１５) ＰＨＥＮＹＬ ＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥ
１７

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０)聚葡糖苷溶液(６５％或以下)
ＡＬＫＹＬ ( Ｃ８￣Ｃ１０) ＰＯＬＹＧＬＵＣＯＳＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (６５％ ＯＲ
ＬＥＳＳ)

１７

烷基(Ｃ８￣Ｃ１０) / Ｃ１２￣Ｃ１４):(５０％ / ５０％ )聚葡糖苷溶液(５５％
或以下)
ＡＬＫＹＬ(Ｃ８￣Ｃ１０) / (Ｃ１２￣Ｃ１４)(５０％ / ５０％ )ＰＯＬＹＧＬＵＣＯＳＩＤＥ
ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

３５３



续上表
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烷基(Ｃ１２￣Ｃ１４)聚葡糖苷溶液(５５％或以下)
ＡＬＫＹＬ ( Ｃ１２￣Ｃ１４) ＰＯＬＹＧＬＵＣＯＳＩＤＥＳＯＬＵＴＩＯＮ (５５％ ＯＲ
ＬＥＳＳ)

１７

烷基(Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬ饱和及不饱和)亚磷酸盐

ＡＬＫＹＬ ( Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬ ＳＡＴＵＲＡＴＥＤ ＡＮＤ ＵＮＳＡＴＵＲＡＴＥＤ )
ＰＨＯＳＰＨＩＴＥ　

１７

苯酚烷基磺酸酯

ＡＬＫＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ ＥＳＴＥＲ ＯＦ ＰＨＥＮＯＬ
１７

烷基(Ｃ１８ ＋ )甲苯

ＡＬＫＹＬ(Ｃ１８ ＋ ) ＴＯＬＵＥＮＥＳ
１７

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸

ＡＬＫＹＬ(Ｃ１８￣Ｃ２８) ＴＯＬＵＥＮＥＳＵＬＦＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ含硼酸

ＡＬＫＹＬ ( Ｃ１８￣Ｃ２８ ) ＴＯＬＵＥＮＥＳＵＬＦＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＣＡＬＣＩＵＭ
ＳＡＬＴＳꎬＢＯＲＡＴＥＤ

１７

烷基甲苯磺酸钙盐ꎬ高于基础(矿物油达 ７０％ )
Ａｌｋｙｌｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｃａｌｃｉｕｍ ｓａｌｔｓꎬｈｉｇｈ ｏｖｅｒｂａｓｅ(ｕｐ ｔｏ ７０％
ｉｎ ｍｉｎｅｒａｌ ｏｉｌ)

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ高过碱性

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１８￣Ｃ２８) ＴＯＬＵＥＮＥＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬ
ＣＡＬＣＩＵＭ ＳＡＬＴＳꎬＨＩＧＨ ＯＶＥＲＢＡＳＥ

１７

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ低过碱性

ＡＬＫＹＬ(Ｃ１８￣Ｃ２８) ＴＯＬＵＥＮＥＳＵＬＦＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
ＣＡＬＣＩＵＭ ＳＡＬＴＳꎬＬＯＷ ＯＶＥＲＢＡＳＥ

１７

烷基甲苯磺酸钙盐ꎬ高于基础(矿物油达 ６０％ )
Ａｌｋｙｌｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄ ｃａｌｃｉｕｍ ｓａｌｔｓ ｈｉｇｈ ｏｖｅｒｂａｓｅ
(ｕｐ ６０％ ｉｎ ｍｉｎｅｒａｌ ｏｉｌ)

烷基(Ｃ１８￣Ｃ２８)甲苯磺酸ꎬ钙盐ꎬ低过碱性

ＡＬＫＹＬ ( Ｃ１８￣Ｃ２８ ) ＴＯＬＵＥＮＥＳＵＬＦＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＣＡＬＣＩＵＭ
ＳＡＬＴＳꎬＬＯＷ ＯＶＥＲＢＡＳＥ

１７

３￣烷基(Ｃ１６￣Ｃ１８)碳羟基￣ＮꎬＮ′̄ 双(２￣羟乙基)丙烷￣１￣胺(ａ)
３￣Ａｌｋｙ ( Ｃ１６￣Ｃ１８ ) ｏｘｙ￣Ｎꎬ Ｎ′￣ｂｉｓ ( ２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ) ｐｒｏｐａｎ￣１￣
ａｍｉｎｅ(ａ)

长链(Ｃ１６ ＋ )乙氧基化烷基烷氧基胺

ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ (Ｃ１６ ＋ )
ＡＬＫＹＬＯＸＹＡＬＫＹＬＡＭＩＮＥ

１７

丙烯醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙烯基氯

ＡＬＬＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

硅酸铝氢氧化物

Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｓｉｌｉｃａｔｅ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

硫酸铝溶液

ＡＬＵＭＩＮＩＵＭ ＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氨基醋酸钠盐溶液

Ａｍｉｎｏａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
甘氨酸ꎬ氯化钠溶液

ＧＬＹＣＩＮＥꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１￣氨基￣３￣氨甲基￣３ꎬ５ꎬ５￣三甲基环己烷

１￣Ａｍｉｎｏ￣３￣ａｍｉｎｏｍｅｔｈｙｌ￣３ꎬ５ꎬ５￣ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
异佛尔酮二胺

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

氨基苯

Ａｍｉｎｏｂｅｎｚｅｎｅ
苯胺

ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

４５３
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１￣氨基丁烷(ａ)
１￣Ａｍｉｎｏｂｕｔａｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣氨基丁烷

２￣Ａｍｉｎｏｂｕｔａｎｅ
丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

氨基环己烷

Ａｍｉｎｏｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
环己胺

ＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

氨基乙烷

Ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅ
乙胺

ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

７２％或以下的氨基乙烷溶液

Ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ７２％ ｏｒ ｌｅｓｓ
乙胺溶液(７２％或以下)
ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (７２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２￣氨基乙醇

２￣Ａｍｉｎｏｅｔｈａｎｏｌ
乙醇胺

ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣(２￣氨乙氧基) 乙醇

２￣(２￣ＡＭＩＮＯＥＴＨＯＸＹ) ＥＴＨＡＮＯＬ
１７

２￣(２￣ 氨基乙胺基)乙醇

２￣(２￣Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ)ｅｔｈａｎｏｌ
氨乙基乙醇胺

ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

氨乙基二乙醇胺 / / 氨乙基乙醇胺溶液

ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ / ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬＥＴＨＡＮＯ￣
ＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

氨乙基乙醇胺

ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣(２￣氨乙基) 乙(撑)二胺

Ｎ￣(２￣ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ)ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
二乙撑三胺

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥ
１７

１￣(２￣氨乙基)哌嗪

１￣(２￣Ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ)ｐｉｐｅｒａｚｉｎｅ
正￣氨乙基哌嗪

Ｎ￣ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬＰＩＰＥＲＡＺＩＮＥ
１７

正￣氨乙基哌嗪

Ｎ￣ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬＰＩＰＥＲＡＺＩＮＥ
１７

２￣氨基异丁烷(ａ)
２￣Ａｍｉｎｏｉｓｏｂｕｔａｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

４２％或以下的氨基甲烷溶液

Ａｍｉｎｏｍｅｔｈａｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ４２％ ｏｒ ｌｅｓｓ
甲胺溶液(４２％或以下)
ＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

１￣氨基￣２￣甲苯

１￣Ａｍｉｎｏ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

１￣氨基￣１￣甲苯

２￣Ａｍｉｎｏ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

２￣氨基￣２￣甲基￣１￣丙醇

２￣ＡＭＩＮＯ￣２￣ＭＥＴＨＹＬ￣１￣ＰＲＯＰＡＮＯＬ
１７

３￣氨甲基￣３ꎬ５ꎬ５￣三甲基环乙基胺

３￣Ａｍｉｎｏｍｅｔｈｙｌ￣３ꎬ５ꎬ５￣ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌａｍｉｎ
异氟尔酮二胺

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

氨基苯酚

Ａｍｉｎｏｐｈｅｎ
苯胺

ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

５５３
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１￣氨基丙烷

１￣Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎｅ
正￣丙胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣氨基丙烷

２￣Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎｅ
异丙胺

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣氨基丙烷溶液(７０％或以下)
２￣Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎｅ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ) ｓｏｌｕｔｉｏｎ

异丙胺溶液(７０％或以下)
ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ) ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

１￣氨基￣２￣丙醇

１￣Ａｍｉｎｏ￣２￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
异丙醇胺

ＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１￣氨基丙烷￣２￣醇
１￣Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

异丙醇胺

ＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

３￣氨基丙烷 １￣醇
３￣Ａｍｉｎｏｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ

正￣丙醇胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣氨基甲苯

２￣Ａｍｉｎｏｔｏｌｕｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

邻￣氨基甲苯

Ｏ￣Ａｍｉｎｏｔｏｌｕｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

５￣氨基￣１ꎬ３ꎬ３￣三甲基环乙基胺

５￣Ａｍｉｎｏ￣１ꎬ３ꎬ３￣ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｍｅｔｈｙｌａｍｉｎ
异氟尔酮二胺

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

氨水(２８％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＡ ＡＱＵＥＯＵＳ (２８％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

氨水(２８％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＡ ＡＱＵＥＯＵＳ (２８％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

氨水(２８％或以下)
Ａｍｍｏｎｉａ ｗａｔｅｒꎬ２８％ ｏｒ ｌｅｓｓ

氨水(２８％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＡ ＡＱＵＥＯＵＳ (２８％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

氯化铵溶液(２５％以下)
ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ２５％ )

１７

磷酸氢铵溶液

ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氢氧化铵ꎬ(２８％或以下)
Ａｍｍｏｎｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅꎬ２８％ ｏｒ ｌｅｓｓ

氨水(２８％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＡ ＡＱＵＥＯＵＳ (２８％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

硝酸铵溶液(９３％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (９３％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

多磷酸铵溶液

ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＰＯＬＹＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

硫酸铵溶液

ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

硫化铵溶液(４５％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

硫代硫酸铵溶液 (６０％或以下)
ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＴＨＩＯＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (６０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸戊酯ꎬ工业用(ａ)
Ａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅꎬｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

６５３
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正￣乙酸正戊酯(ａ)
ｎ￣Ａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

仲￣乙酸仲戊酯(ａ)
ｓｅｃ￣Ａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸戊酯(ａ)
Ａｍｙｌａｃｅｔｉｃ ｅｓｔｅｒ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊醇

Ａｍｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
正戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

正￣戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

戊醇ꎬ伯
ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬꎬＰＲＩＭＡＲＹ

１７

仲￣戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

叔￣戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

戊醛

Ａｍｙｌ ａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙醇

Ａｍｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ
己醇

ＨＥＸＡＮＯＬ
１７

氢氧化戊烯

Ａｍｙｌｅｎｅ ｈｙｄｒａｔｅ
叔￣戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

乙基戊基甲酮

Ａｍｙｌ ｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
乙基戊基甲酮

ＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

叔戊醇甲基醚

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

正￣戊基甲基酮

ｎ￣Ａｍｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

正￣丙酸正戊酯

ｎ￣Ａｍｙｌ ｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
丙酸正戊酯

Ｎ￣ＰＥＮＴＹＬ ＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

麻醉剂乙醚

Ａｎａｅｓｔｈｅｔｉｃ ｅｔｈｅｒ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

苯胺

ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

苯胺油

Ａｎｉｌｉｎｅ ｏｉｌ
苯胺

ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

苯胺基苯

Ａｎｉｌｉｎｏｂｅｎｚｅｎｅ
二苯胺(熔化)
ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

蒽油(煤焦油提取物)(ａ)
Ａｎｔｈｒａｃｅｎｅ ｏｉｌ (ｃｏａｌ ｔａｒ ｆｒａｃｔｉｏｎ)(ａ)

煤焦油

ＣＯＡＬ ＴＡＲ
１７

人造ꎬ蚁油

Ａｎｔ ｏｉｌꎬａｒｔｉｆｉｃｉａｌ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

７５３
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苹果汁

ＡＰＰＬＥＪＵＩＣＥ
１８

硝酸

Ａｑｕａ ｆｏｒｔｉｓ
硝酸(７０％及以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

铝氧土

Ａｒｇｉｌｌａ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

芳基聚烯烃 (Ｃ１１￣Ｃ５０)
ＡＲＹＬ ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮＳ(Ｃ１１￣Ｃ５０)

１７

航空烷基化物(Ｃ８ 烷属烃及异链烷烃沸点 ９５ ~ １２０°Ｃ)
ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＡＬＫＹＬＡＴＥＳ ( Ｃ８ ＰＡＲＡＦＦＩＮＳ ＡＮＤ ＩＳＯ￣ＰＡＲＡＦ￣
ＦＩＮＳ ＢＰＴ ９５￣１２０°Ｃ)

１７

氮杂环庚烷

Ａｚａｃｙｃｌｏｈｅｐｔａｎｅ
六亚甲基亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

３￣氮杂戊烷￣１ꎬ５￣二胺

３￣Ａｚａｐｅｎｔａｎｅ￣１ꎬ５￣ｄｉａｍｉｎｅ
二乙撑三胺

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥ
１７

六甲撑亚胺

Ａｚｅｐａｎｅ
六亚甲基亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

硝酸

Ａｚｏｔｉｃ ａｃｉｄ
硝酸(７０％及以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

钡长链(Ｃ１１￣Ｃ１５)烷芳基磺酸酯

ＢＡＲＩＵＭ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ (Ｃ１１￣Ｃ５０)ＡＬＫＡＲＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ
１７

在大约 ３０％矿物油内碱性水杨酸酯(ｂ)
Ｂａｓｉｃ ｃａｌｃｉｕｍ ａｌｋｙｌ ｓａｌｉｃｉｙｌａｔｅ ｉｎ ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ ３０％ ｍｉｎｅｒａｌ ｏｉｌ(ｂ)

长链烷基水杨酸钙(Ｃ１３ ＋ )
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ (Ｃ１３ ＋ )

１７

电池用酸

Ｂａｔｔｅｒｙ ａｃｉｄ
硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

二十二醇(ａ)
Ｂｅｈｅｎｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

苯胺

Ｂｅｎｚｅｎａｍｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶、
２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ

１７

１ꎬ４￣苯二羧基酸丁酯

１ꎬ４￣Ｂｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｂｕｔｙｌ ｅｓｔｅｒ
二丁基

ＤＩＢＵＴＹＬ ＴＥＲＥＰＨＹＨＡＬＡＴＥ
１７

１ꎬ２￣苯二羧基酸二乙酯

１ꎬ２￣Ｂｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ
邻苯二甲酸二乙酯

ＤＩＥＴＨＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

１ꎬ２￣苯二羧基酸二十一烷酯

１ꎬ２￣Ｂｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｕｎｄｅｃｙｌ ｅｓｔｅｒ
邻苯二甲酸二十一烷酯

ＤＩＵＮＤＥＣＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

苯和含 １０％或以上苯的混合物(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

苯磺酰氯

ＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
苯磺酰氯

ＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

苯磺酰氯

ＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

８５３
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苯三酸三辛酯

ＢＥＮＺＥＮＥＴＲＩＣＡＲＢＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤꎬＴＲＩＯＣＴＹＬ ＥＳＴＥＲ
１７

石碳酸

Ｂｅｎｚｅｎｏｌ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯

Ｂｅｎｚｏｌ

苯和含 １０％或以上苯的混合物(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

原料苯ꎬ苯
Ｂｅｎｚｏｌｅ

苯和含 １０％或以上苯的混合物(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

苯酚

Ｂｅｎｚｏｐｈｅｎｏｌ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯并噻唑￣２￣硫醇(盐)
Ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｅ￣２￣ｔｈｉｏｌ(ｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ)

巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

２￣苯并噻唑硫醇(盐)
２￣Ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｅｔｈｉｏｌ(ｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ)

巯基苯并噻唑钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

(２￣苯并噻唑基硫)钠溶液

(２￣Ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｙｌｔｈｉｏ) ｓｏｄｉｕｍ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

乙酸苄酯

ＢＥＮＺＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

苯甲醇

ＢＥＮＺＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

苯二甲酸苯甲基丁基酯

Ｂｅｎｚｙｌ ｂｕｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
邻苯二甲酸丁苄酯

ＢＵＴＹＬ ＢＥＮＺＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

苄基氯化物

ＢＥＮＺＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

丙内酯

Ｂｅｔａｐｒｏｎｅ
β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

水杨酸甲酯

Ｂｅｔｕｌａ ｏｉｌ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

乙二醛

Ｂｉｆｏｒｍｙｌ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

柴油 / 汽油和烷类 ( Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链和带支链且闪点小于

６０℃(体积浓度 > ２５％但 < ９９％ )的生物燃料混合物

ＢＩＯ￣ＦＵＥＬ ＢＬＥＮＤＳ ＯＦ ＤＩＥＳＥＬ / ＧＡＳ ＯＩＬ ＡＮＤ ＡＬＫＡＮＥＳ
(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬＬＩＥＡＲ ＡＮＤ ＢＲＡＮＣＨＥＤ ＷＩＴＨ Ａ ＦＬＡＳＨＰＯＩＮＴ
< ６０℃ ( > ２５％ ＢＵＴ < ９９％ ＢＹ ＶＯＬＵＭＥ)

１７

柴油 / 汽油和烷类 ( Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链和带支链且闪点超过

６０℃(体积浓度 > ２５％但 < ９９％ )的生物燃料混合物

ＢＩＯ￣ＦＵＥＬ ＢＬＥＮＤＳ ＯＦ ＤＩＥＳＥＬ / ＧＡＳ ＯＩＬ ＡＮＤ ＡＬＫＡＮＥＳ
(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬＬＩＥＡＲ ＡＮＤ ＢＲＡＮＣＨＥＤ ＷＩＴＨ Ａ ＦＬＡＳＨＰＯＩＮＴ
> ６０℃ ( > ２５％ ＢＵＴ < ９９％ ＢＹ ＶＯＬＵＭＥ)

１７

９５３
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柴油 / 汽油和 ＦＡＭＥ(体积浓度 > ２５％但 < ９９％ )的生物燃料

混合物

ＢＩＯ￣ＦＵＥＬ ＢＬＥＮＤＳ ＯＦ ＤＩＥＳＥＬ / ＧＡＳ ＯＩＬ ＡＮＤ ＦＡＭＥ ( >
２５％ ＢＵＴ < ９９％ ＢＹ ＶＯＬＵＭＥ)

１７

柴油 / 汽油和植物油(体积浓度 > ２５％但 < ９９％ )的生物燃料

混合物

ＢＩＯ￣ＦＵＥＬ ＢＬＥＮＤＳ ＯＦ ＤＩＥＳＥＬ / ＧＡＳ ＯＩＬ ＡＮＤ ＶＥＧＥＴＡＢ￣
ＬＥＯＩＬ( > ２５％ ＢＵＴ < ９９％ ＢＹ ＶＯＬＵＭＥ)

１７

汽油和乙醇(体积浓度 > ２５％但 < ９９％ )的生物燃料混合物

ＢＩＯ￣ＦＵＥＬ ＢＬＥＮＤＳ ＯＦ ＧＡＳＯＬＩＮＥ ＡＮＤ ＡＬＣＯＨＯＬ ( > ２５％
ＢＵＴ < ９９％ ＢＹ ＶＯＬＵＭＥ)

１７

联苯

Ｂｉｐｈｅｎｙｌ
联苯

ＤＩＰＨＥＮＹＬ
１７

双(甲基环戊二烯)
Ｂｉｓ(ｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ)

甲基环戊二烯二聚物

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ
１７

２ꎬ５ 双((Ｃ７ ＋ )烷基硫)￣１ꎬ３ꎬ４￣噻二唑

２ꎬ５￣Ｂｉｓ(ａｌｋｙｌ(Ｃ７ ＋ )ｔｈｉｏ)￣１ꎬ３ꎬ４￣ｔｈｉａｄｉａｚｏｌｅ
烷基硫化噻二唑(６ 碳￣２４ 碳)
ＡＬＫＹＬＤＩＴＨＩＯＴＨＩＡＤＩＡＺＯＬＥ (Ｃ６￣Ｃ２４)

１７

双(２￣氨乙基) 胺

Ｂｉｓ(２￣ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ)ａｍｉｎｅ
二乙烯三胺

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ′￣双(２￣氨乙基)乙烷￣１ꎬ２￣二胺

ＮꎬＮ′￣Ｂｉｓ(２￣ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ)ｅｔｈａｎｅ￣１ꎬ２￣ｄｉａｍｉｎｅ
三乙烯四胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ′￣双(２￣氨乙基) 乙二胺

ＮꎬＮ′￣Ｂｉｓ(２￣ａｍｉｎｏｅｔｈｙｌ)ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
三乙烯四胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ￣二(２￣(二羧甲基)氨)乙基)甘氨酸ꎬ五钠盐溶液

ＮꎬＮ￣Ｂｉｓ(２￣(ｂｉｓ( ｃａｒｂｏｘｙｍｅｔｈｙｌ) ａｍｉｎｏ) ｅｔｈｙｌ) ｇｌｙｃｉｎｅꎬｐｅｎｔａｓｏ￣
ｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

二乙撑三胺五乙酸ꎬ五钠盐溶液

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥＰＥＮＴＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＰＥＮＴＡＳＯＤＩ￣
ＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

二甘醇二丁醚

Ｂｉｓ(２￣ｂｕｔｏｘｙｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ
二甘醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

ＮꎬＮ￣双(羧甲基)甘氨酸三钠盐溶液

ＮꎬＮ￣ Ｂｉｓ(ｃａｒｂｏｘｙｍｅｔｈｙｌ)ｇｌｙｃｉｎｅ ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
次氮基三乙酸ꎬ三钠盐溶液

ＮＩＴＲＩＬＯＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

双(氯乙基)醚
Ｂｉｓ(ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ

二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

双(２￣氯乙基) 醚

Ｂｉｓ(２￣ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

双(２￣氯异丙基)醚
Ｂｉｓ (２￣ｃｈｌｏｒｏｉｓｏｐｒｏｐｙｌ) ｅｔｈｅｒ

２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

双(２￣氯￣１￣甲基乙基) 醚

Ｂｉｓ(２￣ｃｈｌｏｒｏ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ
２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二(２￣(２ꎬ３￣环氧丙氧基)苯基)甲烷

Ｂｉｓ[２￣(２ꎬ３￣ｅｐｏｘｙｐｒｏｐｏｘｙ)ｐｈｅｎｙｌ]ｍｅｔｈａｎｅ
双酚 Ｆ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ Ｆ
１７

２. ２ 二(４￣(２ꎬ３￣环氧丙氧基)苯基)丙烷

２ꎬ２￣Ｂｉｓ[４￣(２ꎬ３￣ｅｐｏｘｙｐｒｏｐｏｘｙ)ｐｈｅｎｙｌ]ｐｒｏｐａｎｅ
双酚 Ａ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ Ａ
１７

０６３
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二(２￣乙氧乙基)醚
Ｂｉｓ(２￣ｅｔｈｏｘｙｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ

二甘醇二乙基醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

己二酸双(２￣乙基己基)酯
Ｂｉｓ(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ａｄｉｐａｔｅ

二(２￣乙基己基)己二酸酯

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

二(２￣乙基己基)磷酸氢盐

Ｂｉｓ(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
二￣(２￣乙基己基)磷酸

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

苯二甲酸双(２￣乙基己基) 酯

Ｂｉｓ(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ｐｈｔｈａｌａｔｅ
邻苯二甲酸二辛酯

ＤＩＯＣＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

双(２￣羟乙基)胺
Ｂｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ)ａｍｉｎｅ

二乙醇胺

ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二(２￣羟基乙基)胺 ２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸

Ｂｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ)ａｍｍｏｎｉｕｍ ２ꎬ４￣ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔａｔｅ

２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ二乙醇胺盐水溶液

２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

双(２￣羟乙基)醚
Ｂｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ

二甘醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

双(２￣羟基丙基) 胺

Ｂｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ)ａｍｉｎｅ
二异丙醇胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

苯二甲酸(６￣甲基庚基)酯
Ｂｉｓ(６￣ｍｅｔｈｙｌｈｅｐｔｙｌ) ｐｈｔｈａｌａｔｅ

邻苯二甲酸二辛酯

ＤＩＯＣＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

赤糖糊(ａ)
Ｂｌａｃｋｓｔｒａｐ ｍｏｌａｓｓｅｓ(ａ)

糖蜜

ＭＯＬＡＳＳＥＳ
１８

白陶土

Ｂｏｌｕｓ ａｌｂａ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

制动液混合物:聚(２￣８) 亚烃基(Ｃ２￣Ｃ３) 乙二醇 / 聚亚烃基

(Ｃ２￣Ｃ１０) 糖醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ４) 乙醚及其硼酸盐

ＢＲＡＫＥ ＦＬＵＩＤ ＢＡＳＥ ＭＩＸ: ＰＯＬＹ(２￣８)ＡＬＫＹＬＥＮＥ (Ｃ２￣Ｃ３)
ＧＬＹＣＯＬＳ / ＰＯＬＹＡＬＫＹＬＥＮＥ (Ｃ２￣Ｃ１０) ＧＬＹＣＯＬＳ ＭＯＮＯＡＬ￣
ＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ４) ＥＴＨＥＲＳ ＡＮＤ ＴＨＥＩＲ ＢＯＲＡＴＥ ＥＳＴＥＲＳ

１７

糠油

Ｂｒａｎ ｏｉｌ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

溴氯甲烷

ＢＲＯＭＯＣＨＬＯＲＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

丁醛(ａ)
Ｂｕｔａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁醛(ａ)
Ｂｕｔａｎａｌ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

ｎ￣正丁醛(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔａｎａｌ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１. ３ 丁二醇(ａ)
１. ３￣Ｂｕｔａｎｅｄｉｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丁烷￣１ꎬ３￣二醇(ａ)
Ｂｕｔａｎｅ￣１ꎬ３￣ｄｉｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

１６３
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１ꎬ４￣丁二醇(ａ)
１ꎬ４￣Ｂｕｔａｎｅｄｉｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

２ꎬ３￣丁二醇(ａ)
２ꎬ３￣Ｂｕｔａｎｅｄｉｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丁烷￣２ꎬ３￣二醇(ａ)
Ｂｕｔａｎｅ￣２ꎬ３￣ｄｉｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丁酸

Ｂｕｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
丁酸

ＢＵＴＹＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丁醇

Ｂｕｔａｎｏｌ
正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

１￣丁醇

１￣Ｂｕｔａｎｏｌ
正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丁醇￣１
Ｂｕｔａｎｏｌ￣１

正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丁烷￣１￣醇
Ｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

２￣丁醇

２￣Ｂｕｔａｎｏｌ
仲￣丁醇

ＳＥＣ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丁烷￣２￣醇
Ｂｕｔａｎ￣２￣ｏｌ

仲丁醇

ＳＥＣ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

醋酸丁酯(ａ)
Ｂｕｔａｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

醋酸 ２ 丁酯(ａ)
２￣Ｂｕｔａｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ４￣４ 丁交酯

１ꎬ４￣Ｂｕｔａｎｏｌｉｄｅ
γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

丁烷￣４￣交酯

Ｂｕｔａｎ￣４￣ｏｌｉｄｅ
γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

正￣丁醇

ｎ￣Ｂｕｔａｎｏｌ
正丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

仲￣丁醇

ｓｅｃ￣Ｂｕｔａｎｏｌ
仲丁醇

ＳＥＣ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

叔￣丁醇

ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔａｎｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣丁酮

２￣Ｂｕｔａｎｏｎｅ
甲基乙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

丁烷￣２￣酮
Ｂｕｔａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基乙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

２￣丁烯醛

２￣Ｂｕｔｅｎａｌ
巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

丁烯二聚体

Ｂｕｔｅｎｅ ｄｉｍｅｒ
辛烯(所有异构体)
ＯＣＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２６３
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丁烯低聚物

ＢＵＴＥＮＥ ＯＬＩＧＯＭＥＲ
１７

１￣丁氧基丁烷

１￣Ｂｕｔｏｘｙｂｕｔａｎｅ
正丁醚

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２￣丁氧基乙醇(ａ)
２￣Ｂｕｔｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣叔￣丁氧基乙醇(ａ)
２￣ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣(２￣丁氧基乙氧基) 乙醇(ａ)
２￣(２￣Ｂｕｔｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

聚(２￣８)亚烷基乙二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

２￣(２￣丁氧基乙氧基)乙酸乙酯(ａ)
２￣(２￣Ｂｕｔｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８) 亚烷基乙二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚乙酸盐

ＰＯＬＹ(２￣８)ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

醋酸 ２￣丁氧基乙酯

２￣Ｂｕｔｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙二醇丁醚酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

１￣丁氧基丙烷￣２￣醇(ａ)
１￣Ｂｕｔｏｘｙｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙酸丁酯(ａ)
Ｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣丁酯乙酸(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸仲丁酯(所有异构体)(ａ)
ｓｅｃ￣Ｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸叔丁酯(所有异构体)(ａ)
ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙烯酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙烯酸正丁酯(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ(ａ)

丙烯酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁醇

Ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

仲￣丁醇

ＳＥＣ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

叔￣丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３６３
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正￣丁醛(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣丁胺(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

仲￣丁胺(ａ)
ｓｅｃ￣Ｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

叔￣丁胺(ａ)
ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁苯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

叔￣丁基苯(ａ)
ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

丁苯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

邻苯二甲酸丁苄酯

ＢＵＴＹＬ ＢＥＮＺＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

丁酸丁酯(ａ)
Ｂｕｔｙｌ ｂｕｔａｎｏａｔｅ(ａ)

丁酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁酸正丁酯(ａ)
ｎ￣Ｂｕｔｙｌ ｂｕｔｙｒａｔｅ(ａ)

丁酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣丁基甲醇

ｎ￣Ｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
正￣戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丁基卡必醇(ａ)
Ｂｕｔｙｌ ｃａｒｂｉｔｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

丁基卡必醇乙酸盐(ａ)
Ｂｕｔｙｌ ｃａｒｂｉｔｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

乙二醇单丁醚乙酸酯

Ｂｕｔｙｌ ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ ａｃｅｔａｔｅ
乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

丁基 / 癸基 / 十六烷基 / 二十烷基异丁烯酸混合物

ＢＵＴＹＬ / ＤＥＣＹＬ / ＣＥＴＹＬ / ＥＩＣＯＳＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸ￣
ＴＵＲＥ

１７

甲基丙烯酸乙基 / 癸基 / 十六烷基 / 二十烷基酯 ｌ 混合物

Ｂｕｔｙｌ / ｄｅｃｙｌ / ｈｅｘａｄｅｃｙｌ / ｉｃｏｓｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ(ａ)
丁基 / 癸基 / 十六烷基 / 二十烷基异丁烯酸混合物

ＢＵＴＹＬ / ＤＥＣＹＬ / ＣＥＴＹＬ / ＥＩＣＯＳＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

丁基二甘醇乙酸酯(ａ)
Ｂｕｔｙｌ ｄｉｇｌｙｃｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８)ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

４６３
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α￣丁二醇(ａ)
ａｌｐｈａ￣Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

β￣丁二醇(ａ)
ｂｅｔａ￣Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丁 二醇单乙醚

Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｍｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
３￣甲氧基￣１￣丁醇

３￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＢＵＴＡＮＯＬ
１７

１. ３￣丁二醇单乙醚醋酸酯

１. ３￣Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌꎬ３￣ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
３￣甲氧基￣１￣丁醇

３￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ ＢＵＴＡＮＯＬ
１７

１. ３￣丁二醇单乙醚醋酸酯

１. ３￣Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌꎬ３￣ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ １￣ａｃｅｔａｔｅ
３￣甲氧基￣１￣丁醇

３￣ＭＥＴＨＯＸＹＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

亚丁基氧

Ｂｕｔｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

１ꎬ２￣氧化丁烯

１ꎬ２￣ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

乙酸丁酯

Ｂｕｔｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
乙酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁醚

Ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
正￣丁醚

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

正￣丁醚

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丁基乙基乙酸(ａ)
Ｂｕｔｙｌｅｔｈｙｌａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁基乙烯

Ｂｕｔｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ
己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

叔￣丁基乙基醚

ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙基叔丁基醚

ＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

异丁基酮

ｉｓｏ￣Ｂｕｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
二异丁基甲酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基丙烯酸丁酯

ＢＵＴＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

叔￣丁基甲基醚

ｔｅｒｔ￣Ｂｕｔｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
甲基叔丁基醚

ＭＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丁基甲基酮

Ｂｕｔｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

邻苯二甲酸丁酯

Ｂｕｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
苯二酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

丙酸正丁酯

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣丁醛

ｎ￣Ｂｕｔｙｒａｌｄｅｈｙｄｅ
丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

５６３
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丁酸

ＢＵＴＹＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣丁酸

ｎ￣Ｂｕｔｙｒｉｃ ａｃｉｄ
丁酸

ＢＵＴＹＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丁醇

Ｂｕｔｙｒｉｃ ａｌｃｏｈｏｌ
正丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丁醛(ａ)
Ｂｕｔｙｒｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

白千层萜

Ｃａｊｅｐｕｔｅｎｅ
二聚戊烯

ＤＩＰＥＮＴＥＮＥ
１７

烷基硫酸钙(Ｃ１１￣Ｃ５０)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＡＬＫＡＲＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ(Ｃ１１￣Ｃ５０)

１７

在矿物油的烷基钙(长链) 水杨酸酯(超碱性)(ＬＯＡ)(ｂ)
Ｃａｌｃｉｕｍ ａｌｋｙｌ( ｌｏｎｇｃｈａｉｎ) ｓａｌｉｃｙｌａｔｅ ( ｏｖｅｒｂａｓｅｄ) ｉｎ ｍｉｎｅｒａｌ ｏｉｌ
(ＬＯＡ)(ｂ)

长链烷基钙水杨酸钙(Ｃ１３ ＋ )
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ (Ｃ１３ ＋ )

１７

烷基(Ｃ１０￣Ｃ２８)水杨酸钙

ＣＡＬＣＩＵＭ ＡＬＫＡＲＹＬ(Ｃ１０￣Ｃ２８) ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

磷￣二烷基钙水杨酸钙(ｂ)
Ｃａｌｃｉｕｍ ｂｉｓ(Ｏ￣ａｌｋｙｌｓａｌｉｃｙｌａｔｅ)(ｂ)

长链烷基钙水杨酸钙(Ｃ１３ ＋ )
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ (Ｃ１３ ＋ )

１７

二(邻￣烷基水杨酸)钙
Ｃａｌｃｉｕｍ ｂｉｓ(Ｏ￣ａｌｋｙｌｓａｌｉｃｙｌａｔｅ)

长链烷基钙水杨酸钙(Ｃ１３ ＋ )
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ (Ｃ１３ ＋ )

１７

溴化钙 / 溴化锌溶液

Ｃａｌｃｉｕｍ ｂｒｏｍｉｄｅ / ｚｉｎｃ ｂｒｏｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
钻孔盐水(包含锌盐)
ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＢＲＩＮＥＳ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＺＩＮＣ ＳＡＬＴＳ)

１７

碳酸钙浆料

ＣＡＬＣＩＵＭ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ ＳＬＵＲＲＹ
１８

氢氧化钙浆料

ＣＡＬＣＩＵＭ ＨＹＰＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１７

次氯酸钙溶液(１５％或以下)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＨＹＰＯＣＨＬＯＲＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (１５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

次氯酸钙溶液(１５％以上)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＨＹＰＯＣＨＬＯＲＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＭＯＲＥ ＴＨＡＮ １５％ )

１７

木素磺酸钙溶液

ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＩＧＮＯＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

长链烷基(Ｃ５￣Ｃ１０)酚盐钙

ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ(Ｃ５￣Ｃ１０) ＰＨＥＮＡＴＥ
１７

长链烷基(Ｃ１１￣Ｃ４０)酚盐钙

ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ(Ｃ１１￣Ｃ４０) ＰＨＥＮＡＴＥ
１７

长链烷基酚盐硫化钙(Ｃ８￣Ｃ４０)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＰＨＥＮＡＴＥ ＳＵＬＰＨＩＤＥ (Ｃ８￣
Ｃ４０)

１７

６６３
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长链烷基水杨酸钙 (Ｃ１３ ＋ )
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ(Ｃ１３ ＋ )

１７

长链烷基水杨酸钙(Ｃ１８￣Ｃ２８)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ(Ｃ１８￣Ｃ２８) ＳＡＬＩＣＹＡＴＥ

１７

硝酸钙 / 硝酸镁 / 氯化钾溶液

ＣＡＬＣＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ / ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ / ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ
ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

硝酸钙溶液(５０％或以下)
ＣＡＬＣＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１８

蔗糖蜜(ａ)
Ｃａｎｅ ｍｏｌａｓｓｅｓ(ａ)

糖蜜

ＭＯＬＡＳＳＥＳ
１８

菜籽油

Ｃａｎｏｌａ ｏｉｌ

菜籽油 (含 ４％以下自由脂肪酸的低芥酸)
ＲＡＰＥＳＥＥＤ ＯＩＬ ( ＬＯＷ ＥＲＵＣＩＣＡＣＩＤꎬ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＬＥＳＳ
ＴＨＡＮ ４％ ＦＲＥＥ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＳ)

１７

癸酸

Ｃａｐｒｉｃ ａｃｉｄ
癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

己酸

Ｃａｐｒｏｉｃ ａｃｉｄ
己酸

ＨＥＸＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

己内酰胺

Ｃａｐｒｏｌａｃｔａｍ

ε￣己内酰胺(熔化或水溶液)
ＥＰＳＩＬＯＮ￣ＣＡＰＲＯＬＡＣＴＡＭ (ＭＯＬＴＥＮ ＯＲ ＡＱＵＥＯＵＳ ＳＯＬＵＴ￣
ＩＯＮＳ)

１７

ε￣己内酰胺(熔化或水溶液)
ＥＰＳＩＬＯＮ￣ＣＡＰＲＯＬＡＣＴＡＭ (ＭＯＬＴＥＮ ＯＲ ＡＱＵＥＯＵＳ ＳＯＬＵＴ￣
ＩＯＮＳ)

１７

己醇

Ｃａｐｒｏｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
己醇

ＨＥＸＡＮＯＬ
１７

辛醇(ａ)
Ｃａｐｒｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛酸(ａ)
Ｃａｐｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸辛酯

Ｃａｐｒｙｌｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
正乙酸辛酯

Ｎ￣ＯＣＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

尿素溶液

Ｃａｒｂａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
尿素溶液

ＵＲＥＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲醇

Ｃａｒｂｉｎｏｌ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

卡必醇醋酸酯(ａ)
Ｃａｒｂｉｔｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６) 醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

卡必醇溶剂(ａ)
Ｃａｒｂｉｔｏｌ ｓｏｌｖｅｎｔ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

７６３
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石炭酸

Ｃａｒｂｏｌｉｃ ａｃｉｄ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

碳油

ＣＡＲＢＯＬＩＣ ＯＩＬ
１７

二硫化碳

Ｃａｒｂｏｎ ｂｉｓｕｌｐｈｉｄｅ
二硫化碳

ＣＡＲＢＯＮ ＤＩＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

二硫化碳

ＣＡＲＢＯＮ ＤＩＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

四氯化碳

ＣＡＲＢＯＮ ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

羰基二酰胺溶液

Ｃａｒｂｏｎｙｌｄｉａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
尿素溶液

ＵＲＥＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

羰基二胺溶液

Ｃａｒｂｏｎｙｌｄｉａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
尿素溶液

ＵＲＥＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

羧基乙基亚氨基二(硝基乙烯)十四乙酸盐ꎬ五钠盐

Ｃａｒｂｏｘｙｅｔｈｙｌｉｍｉｎｏｂｉｓ(ｅｔｈｙｌｅｎｅｎｉｔｒｉｌｏ) ｔｅｔｒａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄꎬｐｅｎｔａｓｏｄｉ￣
ｕｍ ｓａｌｔ

二乙撑三胺五乙酸ꎬ五钠盐溶液

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥＰＥＮＴＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＰＥＮＴＡＳＯＤＩ￣
ＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

漆树果壳油 (未处理的)
ＣＡＳＨＥＷ ＮＵＴ ＳＨＥＬＬ ＯＩＬ (ＵＮＴＲＥＡＴＥＤ)

１７

蓖麻油

ＣＡＳＴＯＲ ＯＩＬ
１７

苛性苏打

Ｃａｕｓｔｉｃ ｐｏｔａｓｈ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

苛性钠

Ｃａｕｓｔｉｃ ｓｏｄａ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

苛性钠溶液

Ｃａｕｓｔｉｃ ｓｏｄａ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

乙酸溶纤剂

Ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ ａｃｅｔａｔｅ
２￣乙氧基醋酸乙酯

２￣ＥＴＨＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

铯钾盐溶液

ＣｅｓＩｕｍ ｆｏｒｍａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
甲酸铯溶液

ＣＥＳＩＵＭ ＦＯＲＭＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(∗)
１７

甲酸铯溶液(∗)
ＣＥＳＩＵＭ ＦＯＲＭＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(∗)

甲基丙烯酸十六(烷)基 / 二十烷基酯混合物

ＣＥＴＹＬ / ＥＩＣＯＳＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

十六(烷)十八烷醇(ａ)
Ｃｅｔｙｌ / ｓｔｅａｒｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

高岭土

Ｃｈｉｎａ ｃｌａｙ
高岭土浆

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

氯化石蜡(Ｃ１０￣Ｃ１３)
ＣＨＬＯＲＩＮＡＴＥＤ ＰＡＲＡＦＦＩＮＳ (Ｃ１０￣Ｃ１３)

１７

８６３
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氯化石蜡(Ｃ１４￣Ｃ１７) (氯含量 ５０％或以上ꎬ且 Ｃ１３ 或以下短

链小于 １％ )
ＣＨＬＯＲＩＮＡＴＥＤ ＰＡＲＡＦＦＩＮＳ (Ｃ１４￣Ｃ１７) (ＷＩＴＨ ５０％ ＣＨＬＯ￣
ＲＩＮＥ ＯＲ ＭＯＲＥꎬＡＮＤ ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ １％ Ｃ１３ ＯＲ ＳＨＯＲＴＥＲ
ＣＨＡＩＮＳ)

１７

氯乙酸(８０％或以下)
ＣＨＬＯＲＯＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ (８０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

α￣氯化烯丙基氯

ａｌｐｈａ￣Ｃｈｌｏｒｏａｌｌｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
１ꎬ３￣二氯丙烯

１ꎬ３￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ
１７

氯丙炔

Ｃｈｌｏｒｏａｌｌｙｌｅｎｅ
烯丙基氯

ＡＬＬＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

氯苯

ＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

氯苯

Ｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｏｌ
氯苯

ＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

氯溴甲烷

Ｃｈｌｏｒｏｂｒｏｍｏｍｅｔｈａｎｅ
溴氯甲烷

ＢＲＯＭＯＣＨＬＯＲＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

１￣氯￣２￣(β￣氯乙氧基)乙烷

１￣Ｃｈｌｏｒｏ￣２￣(ｂｅｔａ￣ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈａｎｅ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１￣氯￣２ꎬ３￣环氧丙烷

１￣Ｃｈｌｏｒｏ￣２ꎬ３￣ｅｐｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ
表氯醇

ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

氯乙醇￣２
Ｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｏｌ￣２

２￣氯乙醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣氯乙醇

２￣Ｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｏｌ
２￣氯乙醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣氯￣正￣乙氧基甲基￣６￣乙酸乙酯￣邻￣正￣某酰基甲苯胺

２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣Ｎ￣ｅｔｈｏｘｙｍｅｔｈｙｌ￣６′￣ｅｔｈｙｌａｃｅｔ￣ｏ￣ｔｏｌｕｉｄｉｄｅ
三氯乙醛

ＡＣＥＴＯＣＨＬＯＲ
１７

２￣氯￣正￣乙氧基甲基￣正￣(２￣乙基)￣６￣甲酚)乙酰胺

２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣Ｎ￣(ｅｔｈｏｘｙｍｅｔｈｙｌ)￣Ｎ￣(２￣ｅｔｈｙｌ￣６￣ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ) ａｃｅｔａｍ￣
ｉｄｅ

乙草胺

ＡＣＥＴＯＣＨＬＯＲ
１７

２￣氯乙醇

２￣Ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
乙撑氯醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

β￣氯乙醇

ｂｅｔａ￣Ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
乙撑氯醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

氯乙醚

Ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２￣氯￣６′￣乙基–正￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基)从乙酰￣甲苯胺

２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣６′￣ｅｔｈｙｌ￣Ｎ￣(２￣ｍｅｔｈｏｘｙ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ)ａｃｅｔ￣ｏ￣ｔｏｌｕｉｄｉｄｅ

正￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基)￣２￣乙基￣６￣甲基乙酰氯苯胺

Ｎ￣( ２￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ )￣２￣ＥＴＨＹＬ￣６￣ＭＥＴＨＹＬ
ＣＨＬＯＲＯＡＣＥＴＡＮＩＬＩＤＥ　

１７

２￣氯￣Ｎ￣(２￣乙基￣６￣甲基苯基)￣Ｎ￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基) ￣Ｎ￣
乙酰甲苯胺

２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣Ｎ￣( ２￣ｅｔｈｙｌ￣６￣ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ)￣Ｎ￣( ２￣ｍｅｔｈｏｘｙ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅ￣
ｔｈｙｌ) ａｃｅｔａｍｉｄｅ

正￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基)￣２￣乙基￣６￣甲基乙酰氯苯胺

Ｎ￣( ２￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ )￣２￣ＥＴＨＹＬ￣６￣ＭＥＴＨＹＬ
ＣＨＬＯＲＯＡＣＥＴＡＮＩＬＩＤＥ　

１７

９６３
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氯仿

ＣＨＬＯＲＯＦＯＲＭ
１７

氯乙醇(粗制)
ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮＳ (ＣＲＵＤＥ)

１７

间￣氯甲基苯

ｍ￣Ｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
间￣氯甲苯

Ｍ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

邻￣氯甲基苯

ｏ￣Ｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣氯甲苯

Ｏ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

对￣氯甲基苯

ｐ￣Ｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
对￣氯甲苯

Ｐ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

氯甲基环氧乙烷

(Ｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈｙｌ)ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
表氯醇

ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

(２￣氯￣ｌ￣甲基乙基) 醚

(２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣ｌ￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｅｒ
２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２￣氯￣ｌ￣甲基乙基醚

２￣Ｃｈｌｏｒｏ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

氯甲基环氧乙烷

Ｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈｙｌｏｘｉｒａｎｅ
表氯醇

ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

４￣氯￣２￣甲基苯氧基酸ꎬ二甲铵盐溶液

４￣ＣＨＬＯＲＯ￣２￣ＭＥＴＨＹＬＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＤＩＭＥＴＨＹＬ￣
ＡＭＩＮＥ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

１￣氯￣２￣硝基苯

１￣Ｃｈｌｏｒｏ￣２￣ｎｉｔｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣氯硝基苯

Ｏ￣ＣＨＬＯＲＯＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

邻￣氯硝基苯

Ｏ￣ＣＨＬＯＲＯＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

１￣(４￣氯苯基)￣４ꎬ４￣二甲基戊烷￣３￣酮
１￣(４￣ＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＹＬ)￣４ꎬ４￣ ＤＩＭＥＴＨＹＬＰＥＮＴＡＮ￣３￣ＯＮＥ

１７

２￣ ｏｒ ３￣氯丙酸

２￣ ｏｒ ３￣ Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
２￣或 ３￣ 氯丙酸

２￣ ＯＲ ３￣ＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

３￣氯丙烯

３￣Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｅｎｅ
烯丙基氯

ＡＬＬＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

２￣或 ３￣氯丙酸

２￣ ＯＲ ３￣ＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

α￣或 β￣氯丙酸

ａｌｐｈａ￣ ｏｒ ｂｅｔａ￣ Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
２￣或 ３￣氯丙酸

２￣ ＯＲ ３￣ＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

３￣氯丙烯

３￣Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
烯丙基氯

ＡＬＬＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

α￣氯丙烯

ａｌｐｈａ￣Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
烯丙基氯

ＡＬＬＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

环氧氯丙烷

Ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
表氯醇

ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

０７３



续上表
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氯磺酸

ＣＨＬＯＲＯＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

氯硫酸

Ｃｈｌｏｒｏｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ
氯磺酸

ＣＨＬＯＲＯＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

３￣氯甲苯

３￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
间氯甲苯

Ｍ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

４￣氯甲苯

４￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
对￣氯甲苯

Ｐ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

α￣氯甲苯

ａｌｐｈａ￣Ｃｈｌｏｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
苄基氯

ＢＥＮＺＹＬ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

间氯甲苯

Ｍ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

邻￣氯甲苯

Ｏ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

对￣氯甲苯

Ｐ￣ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥ
１７

氯甲苯(混合异体)
ＣＨＬＯＲＯＴＯＬＵＥＮＥＳ (ＭＩＸＥＤ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

胆碱盐酸盐溶液

ＣＨＯＬＩＮＥ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

苎烯

Ｃｉｎｅｎｅ
二聚戊烯

ＤＩＰＥＮＴＥＮＥ
１７

肉桂烯

Ｃｉｎｎａｍｅｎｅ
苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

肉桂醇

Ｃｉｎｎａｍｏｌ
苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

顺￣丁烯二酸酐

ｃｉｓ￣Ｂｕｔｅｎｅｄｉｏｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
顺丁烯二酐

ＭＡＬＥＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

顺￣９￣十八烯酸

ｃｉｓ￣９￣Ｏｃｔａｄｅｃｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
油酸

ＯＬＥＩＣ ＡＣＩＤ
１７

柠檬酸(７０％或以下)
ＣＩＴＲＩＣＡＣＩＤ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

陶土浆料

ＣＬＡＹ ＳＬＵＲＲＹ
１８

煤泥

ＣＯＡＬ ＳＬＵＲＲＹ
１８

煤焦油

ＣＯＡＬ ＴＡＲ
１７

煤焦油馏出物

Ｃｏａｌ ｔａｒ ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ
煤焦油石脑油溶剂

ＣＯＡＬ ＴＡＲ ＮＡＰＨＴＨＡ ＳＯＬＶＥＮＴ
１７

煤焦油石脑油溶剂

ＣＯＡＬ ＴＡＲ ＮＡＰＨＴＨＡ ＳＯＬＶＥＮＴ
１７

１７３
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煤焦油沥青(熔化)
ＣＯＡＬ ＴＡＲ ＰＩＴＣＨ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

可可油

ＣＯＣＯＡ ＢＵＴＴＥＲ
１７

椰子油

ＣＯＣＯＮＵＴ ＯＩＬ
１７

椰子油脂肪酸

ＣＯＣＯＮＵＴ ＯＩＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ
１７

椰子油脂肪酸甲酯

ＣＯＣＯＮＵＴ ＯＩＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＭＥＴＨＹＬ ＥＳＴＥＲ
１７

胆胺

Ｃｏｌａｍｉｎｅ
乙醇胺

ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

香水级乙醇

Ｃｏｌｏｇｎｅ ｓｐｉｒｉｔｓ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

甲醇

Ｃｏｌｏｎｉａｌ ｓｐｉｒｉｔ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

松香

Ｃｏｌｏｐｈｏｎｙ
松香

ＲＯＳＩＮ
１７

甲醇

Ｃｏｌｕｍｂｉａｎ ｓｐｉｒｉｔ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲醇

Ｃｏｌｕｍｂｉａｎ ｓｐｉｒｉｔｓ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

长链(Ｃ１７ ＋ )铜盐链烷酸

ＣＯＰＰＥＲ ＳＡＬＴ ＯＦ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ (Ｃ１７ ＋ ) ＡＬＫＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

玉米油

ＣＯＲＮ ＯＩＬ
１７

棉籽油

ＣＯＴＴＯＮ ＳＥＥＤ ＯＩＬ
１７

杂酚(煤焦油)
ＣＲＥＯＳＯＴＥ (ＣＯＡＬ ＴＡＲ)

１７

甲酚(所有异构体)
ＣＲＥＳＯＬＳ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲苯基酸ꎬ脱酚

ＣＲＥＳＹＬＩＣ ＡＣＩＤꎬＤＥＰＨＥＮＯＬＩＺＥＤ
１７

甲苯基酸

Ｃｒｅｓｙｌｉｃ ａｃｉｄｓ
甲酚(所有异构体)
ＣＲＥＳＯＬＳ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲苯基酸ꎬ钠盐溶液

ＣＲＥＳＹＬＩＣＡＣＩＤꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲苯酚

Ｃｒｅｓｙｌｏｌｓ
甲酚(所有异构体)
ＣＲＥＳＯＬＳ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

２７３
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巴豆醛

Ｃｒｏｔｏｎｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

ＣＴＭＰ(化学热力机械泥浆)浓液

ＣＴＭＰ(Ｃｈｅｍｉ Ｔｈｅｒｍｏ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｕｌｐ)ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ
木质素含乙酸钠 / 草酸钠

ＷＯＯＤ ＬＩＧＮＩＮ ＷＩＴＨ ＳＯＤＩＵＭ ＡＣＥＴＡＴＥ / ＯＸＡＬＡＴＥ
１７

异丙基苯(ａ)
Ｃｕｍｅｎｅ(ａ)

丙苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异丙基苯(ａ)
Ｃｕｍｏｌ(ａ)

丙苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙烯腈

Ｃｙａｎｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
丙烯腈

ＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

２￣氰基丙烷￣２￣醇
２￣Ｃｙａｎｏｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣氰〔基〕￣２￣丙醇

２￣Ｃｙａｎｏ￣２￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣氰基丙烯￣１
２￣ｃｙａｎｏｐｒｏｐｅｎｅ￣１

甲基丙烯腈

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

碳酸环丙烯

Ｃｙｃｌｉｃ ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｃａｒｂｏｎａｔｅ
碳酸丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

１ꎬ５ꎬ９￣环十二碳三烯

１ꎬ５ꎬ９￣ＣＹＣＬＯＤＯＤＥＣＡＴＲＩＥＮＥ
１７

环庚烷

ＣＹＣＬＯＨＥＰＴＡＮＥ
１７

环六亚甲基亚胺

Ｃｙｃｌｏｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｉｍｉｎｅ
六甲撑亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

环己烷

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

环己醇

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＬ
１７

环己酮

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＮＥ
１７

环己酮ꎬ环己醇混合物

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＮＥꎬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＬ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

环己三烯

Ｃｙｃｌｏｈｅｘａｔｒｉｅｎｅ

苯和含 １０％或以上苯的混合物(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ(Ｉ)

１７

乙酸环己酯

ＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

环己胺

ＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

环基二甲基胺

Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
ＮꎬＮ￣二甲基环己胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

３７３
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环己基(乙基)胺
Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ(ｅｔｈｙｌ)ａｍｉｎｅ

正￣乙基环己胺

Ｎ￣ＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

环己基酮

Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
环己酮

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＮＥ
１７

环己基甲烷

Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｍｅｔｈａｎｅ
甲基环乙烷

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

１ꎬ３￣环戊二烯二聚物(熔化)
１ꎬ３￣ＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

环戊烷

ＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＮＥ
１７

环戊烯

ＣＹＣＬＯＰＥＮＴＥＮＥ
１７

四氢呋喃

Ｃｙｃｌｏｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

对￣异丙基苯甲烷

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

甲基异丙基苯

Ｃｙｍｏｌ
对异丙基苯甲烷

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

氯丙酸(ＩＳＯ)
Ｄａｌａｐｏｎ (ＩＳＯ)

２ꎬ２￣二氯丙烯酸

２ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

ＤＣＤＰ
ＤＣＤＰ

二环戊二烯ꎬ树脂级ꎬ８１％ ~８９％
ＤＩＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥꎬＲＥＳＩＮ ＧＲＡＤＥꎬ８１￣８９％

１７

二甲胺乙醇

Ｄｅａｎｏｌ
二甲乙醇胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

十氢化萘

ＤＥＣＡＨＹＤＲＯＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ
１７

癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

十￣１￣醇
Ｄｅｃａｎ￣１￣ｏｌ

癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣癸醇

ｎ￣Ｄｅｃａｎｏｌ
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

癸酸

Ｄｅｃａｔｏｉｃ ａｃｉｄ
癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

癸烯

ＤＥＣＥＮＥ
１７

癸酸

Ｄｅｃｏｉｃ ａｃｉｄ
癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

癸酸

ＤＥＣＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

癸醇

Ｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

４７３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

癸基苯(ａ)
Ｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

(Ｃ９ ＋ )烷基苯

ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ
１７

癸醇 / 十二(烷)基醇 / 十四(烷)基醇混合物

ＤＥＣＹＬ / ＤＯＤＥＣＹＬ / ＴＥＴＲＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

癸酸

Ｄｅｃｙｌｉｃ ａｃｉｄ
癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

癸基辛基己二酸

Ｄｅｃｙｌ ｏｃｔｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
己二酸辛癸酯

ＯＣＴＹＬ ＤＥＣＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

癸基氧化四氢噻吩二氧化物

ＤＥＣＹＬＯＸＹＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＴＨＩＯＰＨＥＮＥ ＤＩＯＸＩＤＥ
１７

１￣脱氧￣１￣甲氨基￣Ｄ￣葡糖醇

１￣Ｄｅｏｘｙ￣１￣ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ￣Ｄ￣ｇｌｕｃｉｔｏｌ
Ｎ￣甲基葡糖胺溶液(７０％或以下)
Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬＧＬＵＣＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１８

洗涤剂用烷基化物

Ｄｅｔｅｒｇｅｎｔ ａｌｋｙｌａｔｅ
(Ｃ９ ＋ )烷基苯

ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ
１７

双乙酸酯

Ｄｉａｃｅｔｉｃ ｅｓｔｅｒ
乙酰乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

双丙酮

Ｄｉａｃｅｔｏｎｅ
双丙酮醇

ＤＩＡＣＥＴＯＮＥ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

双丙酮醇

ＤＩＡＣＥＴＯＮＥ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

亚磷酸氢双[烷基 / 烯基(Ｃ１０￣Ｃ２０)]酯
Ｄｉ[ａｌｋｙｌ / ａｌｋｅｎｙｌ(Ｃ１０￣Ｃ２０)] ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈｉｔｅ

烷基(Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬ饱和及不饱和)亚磷酸盐

ＡＬＫＹＬ ( Ｃ１０￣Ｃ２０ꎬ ＳＡＴＵＲＡＴＥＤ ＡＮＤ ＵＮＳＡＴＵＲＡＴＥＤ )
ＰＨＯＳＰＨＩＴＥ　

１７

二烃基(Ｃ８￣Ｃ９)二苯胺

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ８￣Ｃ９) ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥＳ
１７

邻苯二甲酸(Ｃ７￣Ｃ１３)二烷基酯

ＤＩＡＬＫＹＬ(Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

邻苯二甲酸(Ｃ７￣Ｃ１３)二烷基酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ９￣Ｃ１０) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

二烃基硫代磷酸钠盐溶液

ＤＩＡＬＫＹＬ ＴＨＩＯＰＨＯＳＰＨＡＴＥＳ ＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴＳ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１ꎬ２￣二氨基乙烷

１ꎬ２￣Ｄｉａｍｉｎｏｅｔｈａｎｅ
乙二胺

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ６￣二氨基己烷

１ꎬ６￣Ｄｉａｍｉｎｏｈｅｘａｎｅ
己撑二胺(熔化)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

１ꎬ６￣二氨基己烷溶液

１ꎬ６￣Ｄｉａｍｉｎｏｈｅｘａｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
己撑二胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

２ꎬ６￣二氧基乙酸

２ꎬ６￣Ｄｉａｍｉｎｏｈｅｘａｎｉｏｃ ａｃｉｄ
左旋￣赖氨酸溶液(６０％或以下)
Ｌ￣ＬＹＳＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (６０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

５７３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

二氨基甲苯(ａ)
Ｄｉａｍｉｎｏｔｏｌｕｅｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ４￣二氨基甲苯(ａ)
２ꎬ４￣Ｄｉａｍｉｎｏｔｏｌｕｅｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ６ 二氨基甲苯(ａ)
２ꎬ６￣Ｄｉａｍｉｎｏｔｏｌｕｅｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

３ꎬ６￣二氮辛烷￣１ꎬ８￣二胺

３ꎬ６￣Ｄｉａｚａｏｃｔａｎｅ￣１ꎬ８￣ｄｉａｍｉｎｅ
三乙烯四胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ２￣二溴乙烷

１ꎬ２￣Ｄｉｂｒｏｍｏｅｔｈａｎｅ
二溴化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＢＲＯＭＩＤＥ
１７

二溴甲烷

ＤＩＢＲＯＭＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

２. ２ 二丁氧基醚

２. ２￣Ｄｉｂｕｔｏｘｙｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二乙二醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二丁胺

ＤＩＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ２￣二羧酸盐二丁基苯

Ｄｉｂｕｔｙｌｂｅｎｚｅｎｅ￣１ꎬ２￣ｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ
邻苯二甲酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

二丁基甲醇(ａ)
Ｄｉｂｕｔｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ(ａ)

壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

二丁基卡必醇

Ｄｉｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｔｏｌ
二甘醇二丁基醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二丁醚

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
正丁醚

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

正￣二丁醚

ｎ￣Ｄｉｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
正丁醚

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２ꎬ２′￣二丁基乙醇

２ꎬ２′￣Ｄｉｂｕｔｙｌｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二甘醇二丁基醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

磷酸盐氢二丁酯

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈｉｔｅ
二丁基磷酸氢盐

ＤＩＢＵＴＹＬ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＨＯＳＰＨＯＮＡＴＥ
１７

二丁基磷酸氢盐

ＤＩＢＵＴＹＬ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＨＯＳＰＨＯＮＡＴＥ
１７

２ꎬ６￣二￣叔￣丁基苯酚

２ꎬ６￣ＤＩ￣ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬＰＨＥＮＯＬ
１７

膦酸氢二丁酯

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｐｈｏｓｐｈｏｎａｔｅ
二丁基磷酸氢盐

ＤＩＢＵＴＹＬ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＨＯＳＰＨＯＮＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二丁酯

Ｄｉｂｕｔｙｌ ｏｒｔｈｏ￣ｐｈｔｈａｌａｔｅ
邻苯二甲酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

对苯二甲酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＴＥＲＥＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

６７３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

二氯苯(所有异构体)
ＤＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２￣二氯(代)苯(ａ)
１ꎬ２￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

二氯苯(所有异构体)
ＤＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

间二氯苯(ａ)
ｍ￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

二氯苯(所有异构体)
ＤＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

邻二氯苯(ａ)
ｏ￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

二氯苯(所有异构体)
ＤＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

３ꎬ４￣二氯丁烯￣１
３ꎬ４￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｂｕｔ￣１￣ｅｎｅ

３ꎬ４￣二氯￣１￣丁烯

３ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯ￣１￣ＢＵＴＥＮＥ
１７

３ꎬ４￣二氯￣１￣丁烯

３ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯ￣１￣ＢＵＴＥＮＥ
１７

２ꎬ２′￣二氯二乙醚

２ꎬ２′￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｄｉｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二氯二异丙醚

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ
２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１ꎬ１￣二氯乙烷

１ꎬ１￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ

１ꎬ２￣二氯乙烷

１ꎬ２￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
二氯化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

１ꎬ１￣二氯乙烯

１ꎬ１￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｅｎｅ
亚乙烯基二氯

ＶＩＮＹＬＩＤＥＮＥ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

二氯醚

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１ꎬ１￣二氯乙烯

１ꎬ１￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
亚乙烯基二氯

ＶＩＮＹＬＩＤＥＮＥ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２ꎬ２′￣二氯乙醚

２ꎬ２′￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二氯乙醚

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ｏｘｉｄｅ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１ꎬ６￣二氯己烷

１ꎬ６￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＨＥＸＡＮＥ
１７

２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二氯甲烷

ＤＩＣＨＬＯＲＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

２ꎬ４￣二氯苯酚

２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＬ
１７

２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ二乙醇胺盐水溶液

２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

７７３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

２ꎬ４ 二氯苯氧乙酸ꎬ二甲基胺盐水溶液(７０％或以下)
２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ三异丙醇胺盐水溶液

２ꎬ ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯ￣
ＬＡＭＩＮＥ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ　

１７

１ꎬ１￣二氯丙烷

１ꎬ１￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

１ꎬ２￣二氯丙烷

１ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

二氯丙烷 / 二氯丙烯混合物

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ / ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｅｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ
二氯丙烯 / 二氯丙烷混合物

ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ / ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

２ꎬ２￣二氯丙烷酸

２ꎬ２￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
２ꎬ２￣二氯丙烯酸

２ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１ꎬ３￣二氯丙烯

１ꎬ３￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ
１７

二氯丙烯 / 二氯丙烷混合物

ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ / ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

２ꎬ２￣二氯丙烯酸

２ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

二氯丙烯

Ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
１ꎬ３￣二氯丙烯

１ꎬ３￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ
１７

１ꎬ４￣二氰基丁烷

１ꎬ４￣Ｄｉｃｙａｎｏｂｕｔａｎｅ
己二腈

ＡＤＩＰＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

二环戊二烯

Ｄｉｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ
１ꎬ３￣环戊二烯二聚物(熔化)
１ꎬ３￣ＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

双环戊二烯ꎬ树脂级ꎬ８１％ ~８９％
ＤＩＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥꎬＲＥＳＩＮ ＧＲＡＤＥꎬ８１￣８９％

１７

邻苯二甲酸二癸酯(ａ)
Ｄｉｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

邻苯二甲酸(Ｃ７￣Ｃ１３)二烷酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

邻苯二甲酸双十二烷酯(ａ)
Ｄｉｄｏｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

邻苯二甲酸(Ｃ７￣Ｃ１３)二烷酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

二乙醇胺

ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二乙胺

ＤＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二乙氨乙醇

ＤＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＯＥＴＨＡＮＯＬ
１７

２￣二乙氨乙醇

２￣Ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｅｔｈａｎｏｌ
二乙胺基乙醇

ＤＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＯＥＴＨＡＮＯＬ
１７

２ꎬ６￣乙基苯胺

２ꎬ６￣ＤＩＥＴＨＹＬＡＮＩＬＩＮＥ
１７

８７３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

二乙基苯

ＤＩＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

二乙基‘卡必醇’
Ｄｉｅｔｈｙｌ ‘ｃａｒｂｉｔｏｌ’

二甘醇二乙基醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１ꎬ４￣二乙烯化氧

１ꎬ４￣Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｏｘｉｄｅ
１ꎬ４￣二氧杂环乙烷

１ꎬ４￣ＤＩＯＸＡＮＥ
１７

二亚乙基醚

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｅｔｈｅｒ
１ꎬ４￣二氧杂环乙烷

１ꎬ４￣ＤＩＯＸＡＮＥ
１７

二甘醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

二乙烯甘醇丁醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

二乙烯甘醇丁醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

二甘醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二甘醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二乙烯甘醇乙醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

二乙烯甘醇乙醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

二乙烯甘醇甲醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

二乙烯甘醇甲醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

二乙烯甘醇单丁醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

二乙烯甘醇单丁醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

二乙烯甘醇单乙醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

９７３
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二乙烯甘醇单乙醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

二乙烯甘醇单甲醚(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

二乙烯甘醇单甲醚乙酸盐(ａ)
Ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

邻苯二甲酸二甘醇酯

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

二乙撑三胺

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥ
１７

二乙撑三胺五乙酸ꎬ五钠盐溶液

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥＰＥＮＴＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＰＥＮＴＡＳＯＤＩ￣
ＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

ＮꎬＮ￣二乙基乙胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｅｔｈｙｌｅｔｈａｎａｍｉｎｅ
三乙胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二乙基醇胺

Ｄｉｅｔｈｙｌｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
二乙氨乙醇

ＤＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＯＥＴＨＡＮＯＬ
１７

ＮꎬＮ￣二乙基乙醇胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｅｔｈｙｌｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
二乙氨乙醇

ＤＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＯＥＴＨＡＮＯＬ
１７

二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二(２￣乙基己基)己二酸酯

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

二(２￣乙基己基)磷酸

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

二乙基氧化物

Ｄｉｅｔｈｙｌ ｏｘｉｄｅ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

邻苯二甲酸二乙酯

ＤＩＥＴＨＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

硫酸二乙酯

ＤＩＥＴＨＹＬ ＳＵＬＰＨＡＴＥ
１７

乙二醛

Ｄｉｆｏｒｍｙｌ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

双酚 Ａ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ Ａ
１７

双酚 Ｆ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ
１７

二甘醇

Ｄｉｇｌｙｃｏｌ
二甘醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

０８３
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二甘醇胺

Ｄｉｇｌｙｃｏｌａｍｉｎｅ
２￣(２￣氨乙氧基) 乙醇

２￣(２￣ＡＭＩＮＯＥＴＨＯＸＹ) ＥＴＨＡＮＯＬ
１７

二甘醇邻苯二甲酸酯

Ｄｉｇｌｙｃｏｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
邻苯二甲酸二甘醇酯

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二庚酯

ＤＩＨＥＰＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

己二酸二￣正￣己酯

ＤＩ￣Ｎ￣ＨＥＸＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二己酯

ＤＩＨＥＸＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

１ꎬ３￣二氢异苯并呋喃￣１ꎬ３￣二酮(熔化)
１ꎬ３￣Ｄｉｈｙｄｒｏｉｓｏｂｅｎｚｏｆｕｒａｎ￣１ꎬ３￣ｄｉｏｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

酞酐(熔化)
ＰＨＴＨＡＬＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

２ꎬ３￣二羟丁烷(ａ)
２ꎬ３￣Ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔａｎｅ(ａ)

丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

２ꎬ２′￣二羟二乙胺

２ꎬ２′￣Ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
二乙醇胺

ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二￣(２￣羟乙基)胺
Ｄｉ￣(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ)ａｍｉｎｅ

二乙醇胺

ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二羟乙基醚

Ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二乙二醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

１. ６￣二羟己烷

１. ６￣Ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｈｅｘａｎｅ
己二醇

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

１ꎬ２￣二羟丙烷

１ꎬ２￣Ｄｉｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

二异丁烯

Ｄｉｉｓｏｂｕｔｅｎｅ
二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

二异丁胺

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二异丁基甲醇(ａ)
Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ(ａ)

壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

α￣二异丁烯(ａ)
ａｌｐｈａ￣Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌｅｎｅ(ａ)

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

β￣二异丁烯(ａ)
ｂｅｔａ￣Ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌｅｎｅ(ａ)

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

二异丁基酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

邻苯二甲酸二异丁酯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

２ꎬ４￣二异氰酸根合￣１￣甲苯

２ꎬ４￣ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｏ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
甲苯二异氰酸脂

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

１８３
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２ꎬ４￣二异氰酸根合甲苯

２ꎬ４￣Ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｏｔｏｌｕｅｎｅ
甲苯二异氰酸脂

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二异癸酯(ａ)
Ｄｉｉｓｏｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

己二酸二异壬酯

ＤＩＩＳＯＮＯＮＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二异壬酯(ａ)
Ｄｉｉｓｏｎｏｎｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

邻苯二甲酸二异辛酯

ＤＩＩＳＯＯＣＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

二异丙醇胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二异丙基胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二异丙苯(所有异构体)
ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

二异丙醚

Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ
异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二异丙基萘

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＹＬＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ
１７

二异丙基氧化物

Ｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｏｘｉｄｅ
异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＡＭＩＤＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺溶液(４０％或以下)
ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＡＭＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

二甲基乙炔甲醇

Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｃｅｔｙｌｅｎｅ ｃａｒｂｉｎｏｌ
２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

二甲基己二酸酯

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

二甲胺溶液(４５％或以下)
ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

二甲胺溶液(大于 ４５％但不大于 ５５％ )
ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ４５％ ＢＵＴ
ＮＯＴ ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ５５％ )

１７

二甲胺溶液(大于 ５５％但不大于 ６５％ )
ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ５５％ ＢＵＴ
ＮＯＴ ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ６５％ )

１７

二甲基氨乙醇

Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｅｔｈａｎｏｌ
二甲基乙醇胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣二甲基氨乙醇

２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｅｔｈａｎｏｌ
二甲基乙醇胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

２８３
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二甲基苯

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅｓ
二甲苯

ＸＹＬＥＮＥＳ
１７

１ꎬ３￣二甲基丁醇

１ꎬ３￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎｏｌ
甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１ꎬ３￣二甲基丁醇￣１￣
１ꎬ３￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

醋酸 １ꎬ３￣二甲基丁酯(ａ)
１ꎬ３￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸甲基戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

二甲基甲醇

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

ＮꎬＮ￣二甲基环己胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二甲基二硫化物

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＤＩＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基十二烷胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｄｏｄｅｃａｎａｍｉｎｅ
烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基十二烷￣１￣胺
ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｄｏｄｅｃａｎ￣１￣ａｍｉｎｅ

ＮꎬＮ￣二甲基十二烷胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＤＯＤＥＣＹＬＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基十二烷胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＤＯＤＥＣＹＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１￣二甲基乙醇

１ꎬ１￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｔｈａｎｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

二甲乙醇胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１￣二甲基乙醇

１ꎬ１￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

二甲基乙甲醇

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ
叔￣戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１ꎬ１￣二甲基乙基甲醚

１ꎬ１￣ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
甲基叔丁基醚

ＭＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二甲基甲醛

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

二甲基甲酰胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＦＯＲＭＡＭＩＤＥ
１７

二甲基戊二酸

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＧＬＵＴＡＲＡＴＥ
１７

２ꎬ６￣二甲基￣４￣庚酮

２ꎬ６￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣４￣ｈｅｐｔａｎｏｎｅ
二异丁基酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

２ꎬ６￣二甲基庚烷￣４￣酮
２ꎬ６￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｈｅｐｔａｎ￣４￣ｏｎｅ

二异丁基酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基己胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｈｅｘａｎａｍｉｎｅ
烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

３８３
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二甲基亚磷酸氢盐

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＨＯＳＰＨＩＴＥ
１７

二甲基羟基苯(所有异构体)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌｈｙｄｒｏｘｙｂｅｎｚｅｎｅｓ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

１ꎬ１′￣二甲基￣２ꎬ２′￣亚氨基二乙醇

１ꎬ１′￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣２ꎬ２′￣ｉｍｉｎｏｄｉｅｔｈａｎｏｌ
二异丙醇胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

二甲基缩酮

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔａｌ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

二甲基酮

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

二甲基月桂胺

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｌａｕｒｙｌａｍｉｎｅ
ＮꎬＮ￣二甲基十二烷胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＤＯＤＥＣＹＬＡＭＩＮＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基甲胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｎａｍｉｎｅ
三甲胺溶液(３０％或以下)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (３０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

ＮꎬＮ￣二甲基甲胺

ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
三甲胺溶液(３０％或以下)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (３０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

６ꎬ６￣二甲基￣２￣亚甲基二环[３. １. １] 庚烷

６ꎬ６￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｃｙｃｌｏ[３. １. １]ｈｅｐｔａｎ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

二甲基辛酸

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２ꎬ２￣二甲基辛酸(ａ)
２ꎬ２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｏｃｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

新癸酸

ＮＥＯＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２ꎬ３￣二甲(苯)酚(ａ)
２ꎬ３￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ４￣二甲(苯)酚
２ꎬ４￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ５￣二甲(苯)酚(ａ)
２ꎬ５￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ６￣二甲(苯)酚(ａ)
２ꎬ６￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

３ꎬ４￣二甲(苯)酚(ａ)
３ꎬ４￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

３ꎬ５￣二甲(苯)酚(ａ)
３ꎬ５￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

二甲(苯)酚
Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌｓ

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

磷酸二甲基苯酯(３∶１) (所有异构体)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ (３∶１) (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

磷酸三酯

ＴＲＩＸＹＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二甲酯

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

二甲聚硅氧烷

ＤＩＭＥＴＨＹＬＰＯＬＹＳＩＬＯＸＡＮＥ
１７

４８３
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２ꎬ２￣二甲基丙烷

２ꎬ２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎｅ
戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２ꎬ２￣二甲基丙烷￣１ꎬ３￣二醇(熔化或溶液)
２ꎬ２￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＰＲＯＰＡＮＥ￣１ꎬ ３￣ＤＩＯＬ ( ＭＯＬＴＥＮ ＯＲ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ)

１７

２ꎬ２￣二甲基丙酸

２ꎬ２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
三甲基乙酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１ꎬ１￣二甲基炔丙醇

１ꎬ１￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｒｇｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

２ꎬ２￣二甲基丙酸

２ꎬ２￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
三甲基乙酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１ꎬ１￣二甲基炔丙醇

１ꎬ１￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｙｎｏｌ
２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

二甲基琥珀酸酯

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＳＵＣＣＩＮＡＴＥ
１７

ＮꎬＮ￣二甲基十四胺(ａ)
ＮꎬＮ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｅｔｒａｄｅｃａｎａｍｉｎｅ(ａ)

烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二甲基十四胺(ａ)
Ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｅｔｒａｄｅｃｙｌａｍｉｎｅ(ａ)

烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二甲基￣对￣甲苯氧基￣聚[氧基￣对￣亚苯基异压丙基￣对￣亚苯

氧基(２￣羟基三亚甲基)]
ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣ｐ￣ｔｏｌｙｌｏｘｙ{ ｐｏｌｙ [ ｏｘｙ￣ｐ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｉｓｏｐｒｏｐｙｌｉｄｅｎｅ￣ｐ￣ｐｈｅ￣
ｎｙｌｅｎｏｘｙ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ)]}

双酚 Ａ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ Ａ
１７

３ꎬ９ 二甲基三环[５. ２. １. ０ꎻ２ꎬ６]癸￣３ꎬ９￣二烯(烃)
３ꎬ９￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｒｉｃｙｃｌｏ[５. ２. １. ０ꎻ２ꎬ６]ｄｅｃａ￣３ꎬ９￣ｄｉｅｎｅ

甲基环戊二烯二聚物

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ
１７

二甲基亚丙基二醇

Ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ

２ꎬ２￣二甲基丙烷￣１ꎬ３￣二醇(熔化或溶液)
２ꎬ ２￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＰＲＯＰＡＮＥ￣１ꎬ ３￣ＤＩＯＬ ( ＭＯＬＴＥＮ ＯＲ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ)

１７

乙酸二甲基乙酰胺

Ｄｉｍｅｔｙｌａｃｅｔａｍｉｄｅ ａｃｅｔａｔｅ
乙酸 ＮꎬＮ￣二甲基乙酰胺

ＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＡＭＩＤＥ
１７

二硝基甲苯(熔化)
ＤＩＮＩＴＲＯＴＯＬＵＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

邻苯二甲酸二壬酯

ＤＩＮＯＮＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸二壬酯(ａ)
Ｄｉｎｏｎｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

ＤＩＡＬＫＹＬ(Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

３ꎬ６￣二噁辛烷￣１ꎬ８￣二醇

３ꎬ６￣Ｄｉｏａｘａｏｃｔａｎｅ￣１ꎬ８￣ｄｉｏｌ
三甘醇

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

己二酸二辛酯

Ｄｉｏｃｔｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
二(２￣乙基己基)己二酸酯

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

二辛基磷酸氢盐

Ｄｉｏｃｔｙｌ ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
二￣(２￣乙基己基)磷酸

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

５８３
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二辛基磷酸

Ｄｉｏｃｔｙｌ ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ ａｃｉｄ
二￣(２￣乙基己基)磷酸

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

邻苯二甲酸二辛酯

ＤＩＯＣＴＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

２ꎬ４￣Ｄ￣二油胺

２ꎬ４￣Ｄ￣ｄｉｏｌａｍｉｎｅ
２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ二乙醇胺盐溶液 ２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥ￣
ＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

１ꎬ４￣二氧杂环乙烷

１ꎬ４￣Ｄｉｏｘａｎ
１ꎬ４￣二恶烷

１ꎬ４￣ＤＩＯＸＡＮＥ
１７

１ꎬ４￣二恶烷

１ꎬ４￣ＤＩＯＸＡＮＥ
１７

１ꎬ３￣二氧戊环￣２￣酮
１ꎬ３￣Ｄｉｏｘｏｌａｎ￣２￣ｏｎｅ

碳酸乙烯酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

二氧杂环戊二烯酮 ￣２
Ｄｉｏｘｏｌｏｎｅ￣２

碳酸乙烯酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

１ꎬ１￣二氧硫羟烷

１ꎬ１￣Ｄｉｏｘｏｔｈｉｏｌａｎ
环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

二氧乙烯醚

Ｄｉｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｅｔｈｅｒ
１ꎬ４￣二恶烷

１ꎬ４￣ＤＩＯＸＡＮＥ
１７

二聚戊烯

ＤＩＰＥＮＴＥＮＥ
１７

联苯

ＤＩＰＨＥＮＹＬ
１７

二苯胺(溶化)
ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

二苯胺ꎬ与 ２ꎬ２ꎬ４￣三甲基戊烯反应的产品

ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥꎬＲＥＡＣＴＩＯＮ ＰＲＯＤＵＣＴ ＷＩＴＨ ２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩ￣
ＭＥＴＨＹＬＰＥＮＴＥＮＥ

１７

烷基二苯胺

ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥＳꎬＡＬＫＹＬＡＴＥＤ
１７

联苯 / 二苯醚混合物

ＤＩＰＨＥＮＹＬ / ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

联苯 / 二苯醚混合物

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ / ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｏｘｉｄｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ
联苯 / 二苯醚混合物

ＤＩＰＨＥＮＹＬ / ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

二苯基十二烷基醚二磺酸盐溶液

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｄｏｄｅｃｙｌ ｅｔｈｅｒ ｄｉｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液

ＤＯＤＥＣＹＬ ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＤＩＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

二苯基十二烷基氧化物二磺酸盐溶液

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｄｏｄｅｃｙｌ ｏｘｉｄｅ ｄｉｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
十二烷基二苯基醚二磺酸盐溶液

ＤＯＤＥＣＹＬ ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＤＩＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

二苯醚

ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二苯醚 / 二苯基基醚混合物

ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ / ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

６８３
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二苯基二异氰盐

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

二苯丙烷表氯醇树脂

ＤＩＰＨＥＮＹＬＯＬ ＰＲＯＰＡＮＥ￣ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ ＲＥＳＩＮＳ
１７

二苯醚

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｏｘｉｄｅ
二苯醚

ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

二苯醚氧 / 二苯基苯醚混合物

Ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｏｘｉｄｅ / ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ ｍｉｘｔｕｒｅ
二苯醚 / 二苯基苯醚混合物

ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ / ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

二丙基胺

Ｄｉｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
二￣正￣丙胺

ＤＩ￣Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣二丙基胺

ｎ￣Ｄｉｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
二￣正￣丙胺

ＤＩ￣Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二￣正￣丙基胺

ＤＩ￣Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

二丙基二醇

ＤＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丙二醇甲醚(ａ)
Ｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

丙二醇单甲醚(ａ)
Ｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

碳酸二钠溶液

Ｄｉｓｏｄｉｕｍ ｃａｒｂｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
碳酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

馏出物(石油)ꎬ蒸气裂化的ꎬＣ８￣Ｃ１２ 馏份(ａ)
Ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅｓ (Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ)ꎬＳｔｅａｍ ＣｒａｃｋｅｄꎬＣ８ ￣ Ｃ１２ Ｆｒａｃｔｉｏｎ(ａ)

蒸馏树脂油

ＲＥＳＩＮ ＯＩＬꎬＤＩＳＴＩＬＬＥＤ
１７

二硫代氨基甲酸盐酯(Ｃ７￣Ｃ３５)
ＤＩＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ ＥＳＴＥＲ(Ｃ７￣Ｃ３５)

１７

双十三烷基己二酸酯

ＤＩＴＲＩＤＥＣＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

双十三烷基己二酸酯

ＤＩＴＲＩＤＥＣＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸双十一烷酯

ＤＩＵＮＤＥＣＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

外￣消旋乳酸

ｄｌ￣Ｌａｃｔｉｃ ａｃｉｄ
乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

外￣消旋￣对￣１ꎬ８￣二烯(烃)
ｄｌ￣ｐ￣Ｍｅｎｔｈａ￣１ꎬ８￣ｄｉｅｎｅ

二戊烯

ＤＩＰＥＮＴＥＮＥ
１７

廿二烷 １￣醇(ａ)
１￣Ｄｏｃｏｓａｎｏｌ(ａ)

(Ｃ１３ ＋ )醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ(Ｃ１３ ＋ )
１７

廿二烷 １￣醇(ａ)
Ｄｏｃｏｓａｎ￣１￣ｏｌ(ａ)

(Ｃ１３ ＋ )醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )
１７

７８３
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十二烷(所有异构体)
ＤＯＤＥＣＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

叔￣十二烷硫醇

ＴＥＲＴ￣ＤＯＤＥＣＡＮＥＴＨＩＯＬ
１７

十二烷酸

Ｄｏｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
十二(烷)酸
ＬＡＵＲＩＣ ＡＣＩＤ

１７

十二烷￣１￣醇
Ｄｏｄｅｃａｎ￣１￣ｏｌ

十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１￣十二(烷)醇
１￣Ｄｏｄｅｃａｎｏｌ

十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

正￣十二(烷)醇
ｎ￣Ｄｏｄｅｃａｎｏｌ

十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

十二烯 (所有异构体)
ＤＯＤＥＣＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

正￣十二烷醇

ｎ￣Ｄｏｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
十二醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

十二烷胺 / 十四烷胺混合物

ＤＯＤＥＣＹＬＡＭＩＮＥ / ＴＥＴＲＡＤＥＣＹＬＡＭＩＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

十二烷基苯

ＤＯＤＥＣＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

十二烷基苯硫酸(含硫酸 １. ５％ )
Ｄｏｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅｓｕｌｐｈｏｎｉｃ ａｃｉｄ (ｃｏｎｔａｉｎｓ １. ５％ ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄ)

烷基(Ｃ１１￣Ｃ１７)苯硫酸

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１１￣Ｃ１７) ＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

十二烷基二甲胺

Ｄｏｄｅｃｙｌｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液

ＤＯＤＥＣＹＬ ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＤＩＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

十二烷基二苯基氧化物二磺酸盐溶液

Ｄｏｄｅｃｙｌ ｄｉｐｈｅｎｙｌ ｏｘｉｄｅ ｄｉｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液

ＤＯＤＥＣＹＬ ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＤＩＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

十二碳烯

Ｄｏｄｅｃｙｌｅｎｅ
十二烯(所有异构体)
ＤＯＤＥＣＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十二烷基羟基丙基硫化物

ＤＯＤＥＣＹＬ ＨＹＤＲＯＸＹＰＲＯＰＹＬ ＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

月桂酸

Ｄｏｄｅｃｙｌｉｃ ａｃｉｄ
十二(烷)酸
ＬＡＵＲＩＣ ＡＣＩＤ

１７

叔￣月桂基硫醇

ｔｅｒｔ￣Ｄｏｄｅｃｙｌ ｍｅｒｃａｐｔａｎ
叔￣十二烷硫醇

ＴＥＲＴ￣ＤＯＤＥＣＡＮＥＴＨＩＯＬ
１７

甲基丙烯酸十二酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

甲基丙烯酸十二烷酯

Ｄｏｄｅｃｙｌ￣２￣ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｒｏｐｅｎｏａｔｅ
甲基丙烯酸十二酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

８８３
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甲基丙烯酸十二烷酯

Ｄｏｄｅｃｙｌ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐ￣２￣ｅｎｏａｔｅ
甲基丙烯酸十二酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

甲基丙烯酸十二烷酯 / 十八烷酯混合物

ＤＯＤＥＣＹＬ / ＯＣＴＡＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

甲基丙烯酸十二烷酯 / 十八烷酯混合物

ＤＯＤＥＣＹＬ / ＰＥＮＴＡＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

十二烷基苯酚

ＤＯＤＥＣＹＬ ＰＨＥＮＯＬ
１７

２￣十二烷基硫￣１￣甲基乙醇

ＤｏｄｅｃｙｌꎬＴｅｔｒａｄｅｃｙｌꎬｈｅｘａｄｅｃｙｌ￣ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
烷基(Ｃ１２ ＋ )二甲胺

ＡＬＫＹＬ (Ｃ１２ ＋ ) ＤＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣十二(烷)基硫￣１￣甲基乙醇

２￣Ｄｏｄｅｃｙｌｔｈｉｏ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈａｎｏｌ
十二烷基羟基丙基硫化物

ＤＯＤＥＣＹＬ ＨＹＤＲＯＸＹＰＲＯＰＹＬ ＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

一十二烷基硫丙烷￣２￣醇
１￣Ｄｏｄｅｃｙｌｔｈｉｏｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

十二烷基羟基丙基硫化物

ＤＯＤＥＣＹＬ ＨＹＤＲＯＸＹＰＲＯＰＹＬ ＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

十二烷基二甲苯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＸＹＬＥＮＥ
１７

钻井盐水(氯化钾溶液)
Ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｂｒｉｎｅ: ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

氯化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

钻井盐水(含锌盐)
ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＢＲＩＮＥＳ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＺＩＮＣ ＳＡＬＴＳ)

１７

钻井盐水ꎬ含:溴化钙溶液ꎬ氯化钙溶液及氯化钠溶液

ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＢＲＩＮＥＳꎬ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ: ＣＡＬＣＩＵＭ ＢＲＯＭＩＤＥ ＳＯ￣
ＬＵＴＩＯＮꎬ ＣＡＬＣＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＯＤＩＵＭ
ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

(反)￣丁烯￣２￣醛
(Ｅ)￣Ｂｕｔ￣２￣ｅｎａｌ

巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

庚酸

Ｅｎａｎｔｈｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

庚酸

Ｅｎａｎｔｈｙｌｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

镂蚀酸

Ｅｎｇｒａｖｅｒｓ’ ａｃｉｄ
硝酸(７０％及以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

表氯醇

ＥＰＩＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

１ꎬ２￣环氧丁烷

１ꎬ２￣Ｅｐｏｘｙｂｕｔａｎｅ
１ꎬ２￣氧化丁烯

１ꎬ２￣ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

１ꎬ４￣环氧丁烷

１ꎬ４￣ｅｐｏｘｙｂｕｔａｎｅ
四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

１ꎬ２￣环氧丙烷

１ꎬ２￣Ｅｐｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ
氧化丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

２ꎬ３￣混合(Ｃ１０)三烷基乙酸的环氧丙基酯

２ꎬ３￣Ｅｐｏｘｙ ｐｒｏｐｙｌ ｅｓｔｅｒ ｏｆ ｍｉｘｅｄ(Ｃ１０)ｔｒｉａｌｋｙｌ ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄｓ
Ｃ１０ 三烷基醋酸缩水甘油酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦＣ１０ ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

９８３
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新癸酸 ２ꎬ３￣环氧丙酯

２ꎬ３￣Ｅｐｏｘｙｐｒｏｐｙｌ ｎｅｏｄｅｃａｎｏａｔｅ
Ｃ１０ 三烷基醋酸缩水甘油酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦ Ｃ１０ ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

ＥＴＰＣ
ＥＰＴＣ

对￣乙基二丙硫代氨基甲酸酯

Ｓ￣ＥＴＨＹＬ ＤＩＰＲＯＰＹＬＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ
１７

密斑油ꎬ硝基苯

Ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ Ｍｉｒｂａｎｅ
硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

密斑油ꎬ硝基苯

Ｅｓｓｅｎｃｅ ｏｆ Ｍｙｒｂａｎｅ
硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

乙烷胺溶液ꎬ７２％或以下

Ｅｔｈａｎａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ７２％ ｏｒ ｌｅｓｓ
乙胺溶液(７２％ 或以下)
ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (７２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙烷腈

Ｅｔｈａｎｅｃａｒｂｏｎｉｔｒｉｌｅ
丙腈

ＰＲＯＰＩＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

乙二醛

Ｅｔｈａｎｅｄｉａｌ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

１ꎬ２￣乙二醛

１ꎬ２￣Ｅｔｈａｎｅｄｉｏｌ
乙二醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

乙酸

Ｅｔｈａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

醋酸酐

Ｅｔｈａｎｏｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
乙酸酐

ＡＣＥＴＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

乙醇

Ｅｔｈａｎｏｌ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

乙醇胺

ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

醋酸乙烯

ｅｔｈｅｎｙｌ ａｃｅｔａｔ
乙酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

醋酸乙烯

ｅｔｈｅｎｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
乙酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

醚

Ｅｔｈｅｒ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

三氯乙炔

Ｅｔｈｉｎｙｌ ｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
三氯乙烯

ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

２￣乙氧基乙醇(ａ)
２￣Ｅｔｈｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣(２￣乙氧基乙氧基)乙醇(ａ)
２￣(２￣Ｅｔｈｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

２￣(２￣乙氧基乙氧基)乙酸乙酯(ａ)
２￣(２￣Ｅｔｈｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

２￣乙氧基醋酸乙酯

２￣ＥＴＨＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

０９３
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长链(Ｃ１６ ＋ )乙氧基化烷基烷氧基胺

ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ (Ｃ１６ ＋ ) ＡＬＫＹＬＯＸＹＡＬＫＹＬ￣
ＡＭＩＮＥ

１７

乙氧基油脂胺 ( > ９５％ )
ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ ＴＡＬＬＯＷ ＡＭＩＮＥ ( > ９５％ )

１７

２￣乙氧基￣２￣甲基丙烷

２￣Ｅｔｈｏｘｙ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎｅ
乙基叔丁基醚

ＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１￣乙氧基丙烷￣２￣醇(ａ)
１￣Ｅｔｈｏｘｙｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酰乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙基丙酮

Ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔｏｎｅ
甲基丙基甲酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

丙烯酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

乙胺

ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

乙胺溶液(７２％或以下)
ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (７２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙基氨基环己烷

Ｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
正￣乙基环己胺

Ｎ￣ＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

乙基戊基(甲)酮
ＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ

１７

乙苯

ＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

乙基苯

Ｅｔｈｙｌ ｂｅｎｚｏｌ
乙苯

ＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

乙基丁酯

Ｅｔｈｙｌ ｂｕｔａｎｏａｔｅ
丁酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

乙基叔丁基醚

ＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丁酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

２￣乙基己酸

２￣Ｅｔｈｙｌｃａｐｒｏｉｃ ａｃｉｄ
２￣乙基己酸

２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙醇

Ｅｔｈｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ
正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７
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乙基氰

Ｅｔｈｙｌ ｃｙａｎｉｄｅ
丙腈

ＰＲＯＰＩＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

乙基环己烷

ＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

正￣乙基环己基胺

Ｎ￣ＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

乙基二甲基甲烷(ａ)
Ｅｔｈｙｌｄｉｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

二丙基氨基甲酰硫化酸仲乙酯

Ｓ￣Ｅｔｈｙｌ ｄｉｐｒｏｐｙｌｃａｒｂａｍｏｔｈｉｏａｔｅ
对￣乙基二丙硫代氨基甲酸酯

Ｓ￣ＥＴＨＹＬ ＤＩＰＲＯＰＹＬＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ
１７

二丙基氨基甲酰硫化酸仲乙酯

Ｓ￣Ｅｔｈｙｌ ｄｉｐｒｏｐｙｌｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅ
对￣乙基二丙硫代氨基甲酸酯

Ｓ￣ＥＴＨＹＬ ＤＩＰＲＯＰＹＬＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ
１７

对￣乙基二丙硫代氨基甲酸酯

Ｓ￣ＥＴＨＹＬ ＤＩＰＲＯＰＹＬＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＡＴＥ
１７

乙二醇

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ａｌｃｏｈｏｌ
乙二醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

乙烯双亚氨基二乙酸ꎬ四钠盐溶液

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｂｉｓｉｍｉｎｏｄｉａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ ｔｅｔｒａｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＥＴＲＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＥＴＲＡＳＯＤＩＵＭ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

溴化乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｂｒｏｍｉｄｅ
二溴化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＢＲＯＭＩＤＥ
１７

碳酸乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

丙烯酸

Ｅｔｈｙｌｅｎｅｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ
丙烯酸

ＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

氯乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
二氯化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

２￣氯乙醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

乙撑氰醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

二醋酸乙二酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉａｃｅｔａｔｅ
乙二醇二乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二胺

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＥＴＲＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＥＴＲＡＳＯＤＩＵＭ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

二溴化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＢＲＯＭＩＤＥ
１７

二氯化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７
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乙二胺四乙酸四钠盐溶液

Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｎｉｔｒｉｌｏｔｅｙｔｒａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ ｔｅｔｒａｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＥＴＲＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＥＴＲＡＳＯＤＩＵＭ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

２ꎬ２′￣乙烯二亚氨基二(乙胺)
２ꎬ２′￣Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉ￣ｉｍｉｎｏｄｉ(ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ)

三乙烯四胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ
１７

乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｎｉｔｒｉｌｏｔｅｔｒａａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ ｔｅｔｒａｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

乙二胺四乙酸ꎬ四钠盐溶液

ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＥＴＲＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＥＴＲＡＳＯＤＩＵＭ
ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

２ꎬ２′￣乙烯二羟二乙醇

２ꎬ２′￣Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｄｉｅｔｈａｎｏｌ
三甘醇

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

乙二醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

乙二醇乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

丙烯酸乙二醇酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
丙烯酸 ２￣羟乙酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

乙二醇丁基醚

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇丁基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

醋酸乙二醇丁醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二醇特丁基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇二乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二醇乙醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

醋酸乙二醇乙醚

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ
２￣乙氧基醋酸乙酯

２￣ＥＴＨＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二醇异丙基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇甲基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇甲基醚乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇单丁基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇单特丁基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏ ｔｅｒｔ￣ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７
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乙二醇单乙基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇单乙基醚乙酸盐(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

２￣乙氧基醋酸乙酯

２￣ＥＴＨＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙二醇单甲基醚(ａ)
Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙甘醇单甲基乙酸酯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ ａｃｅｔａｔｅ
乙甘醇甲醚乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙甘醇单苯基醚

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙二醇苯基醚 / 二乙基乙二醇苯基醚混合物

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ / ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹ￣
ＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥ

１７

环氧乙烷 / 环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不

超过 ３０％ )
ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ / ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ ＭＩＸＴＵＲＥ ＷＩＴＨ
ＡＮ ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ ＣＯＮＴＥＮＴ ＯＦ ＮＯＴ ＭＯＲＥ ＴＨＡＮ
３０％ ＢＹＭＡＳＳ

１７

四氯乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｉｄｅ
四氯乙烯

ＰＥＲＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

三氯乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
三氯乙烯

ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

乙烯￣醋酸乙烯酯共聚物(乳剂)
ＥＴＨＹＬＥＮＥ￣ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ (ＥＭＵＬＳＩＯＮ)

１７

醋酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙基醚

Ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙基￣３￣乙氧基丙酸酯

ＥＴＨＹＬ￣３￣ＥＴＨＯＸＹＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

乙基液(ａ)
Ｅｔｈｙｌ ｆｌｕｉｄ(ａ)

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

乙基甲酸

Ｅｔｈｙｌｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ
丙酸

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乙二醇(ａ)
Ｅｔｈｙｌ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣乙基乙醛(ａ)
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

辛醛

ＯＣＴＹＬ ＡＬＤＥＨＹＤＥＳ
１７
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２￣乙基己醛(ａ)
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘａｎａｌ(ａ)

辛醛

ＯＣＴＹＬ ＡＬＤＥＨＹＤＥＳ
１７

２￣乙基己酸

２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣乙基己醇(ａ)
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘａｎｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣乙基醛

２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘｅｎａｌ
２￣乙基￣３￣丙基丙烯醛

２￣ＥＴＨＹＬ￣３￣ＰＲＯＰＹＬＡＣＲＯＬＥＩＮ
１７

２￣乙基乙烯￣２￣醛
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘ￣２￣ｅｎａｌ

２￣乙基￣３￣丙基丙烯醛

２￣ＥＴＨＹＬ￣３￣ＰＲＯＰＹＬＡＣＲＯＬＥＩＮ
１７

２￣乙基乙酸(ａ)
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘｏｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙烯酸 ２￣乙基己酯

２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

２￣乙基己醇(ａ)
２￣Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣乙基己胺

２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣乙基￣２￣(羟甲基)丙烷￣１ꎬ３￣二醇ꎬ(Ｃ８￣Ｃ１０)酯
２￣ＥＴＨＹＬ￣２￣( ＨＹＤＲＯＸＹＭＥＴＨＹＬ ) ＰＲＯＰＡＮＥ￣１ꎬ ３￣ＤＩＯＬꎬ
(Ｃ８￣Ｃ１０) ＥＳＴＥＲ

１７

乙酸

Ｅｔｈｙｌｉｃ ａｃｉｄ
乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

５￣亚乙基双环(２ꎬ２ꎬ１)庚￣２￣烯
５￣Ｅｔｈｙｌｉｄｅｎｅｂｉｃｙｃｌｏ(２ꎬ２ꎬ１)ｈｅｐｔ￣２￣ｅｎｅ

乙叉降冰片烯

ＥＴＨＹＬＩＤＥＮＥ ＮＯＲＢＯＲＮＥＮＥ
１７

亚乙基二氯化物

Ｅｔｈｙｌｉｄｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
１ꎬ１￣二氯乙烷

１ꎬ１￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

亚乙基降冰片烯

ＥＴＨＹＬＩＤＥＮＥ ＮＯＲＢＯＲＮＥＮＥ
１７

甲基丙烯酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

正￣乙基甲基烯丙胺

Ｎ￣ＥＴＨＹＬＭＥＴＨＹＬＡＬＬＹＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣乙基￣２￣甲基烯丙胺

Ｎ￣Ｅｔｈｙｌ￣２￣ｍｅｔｈｙｌａｌｌｙｌａｍｉｎｅ
正￣乙基甲基烯丙胺

Ｎ￣ＥＴＨＹＬＭＥＴＨＹＬＡＬＬＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣乙基￣６￣甲基苯胺

２￣Ｅｔｈｙｌ￣６￣ｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ
２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣６￣ＥＴＨＹＬ ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

２￣乙基￣６￣甲基苯胺

２￣Ｅｔｈｙｌ￣６￣ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎａｍｉｎｅ
２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣６￣ＥＴＨＹＬ ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

１￣乙基￣４￣甲苯

１￣ｅｔｈｙｌ￣４￣ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
乙基甲苯

ＥＴＨＹＬ ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

５９３



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

乙基甲基酮

Ｅｔｈｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
乙基甲基甲酮

ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

５￣乙基￣２￣甲基吡啶

５￣Ｅｔｈｙｌ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

乙醚

Ｅｔｈｙｌ ｏｘｉｄｅ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

磷酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
磷酸三乙酯

ＴＲＩＥＴＨＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ
邻苯二甲酸二乙酯

ＤＩＥＴＨＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

５￣乙基￣２￣甲基吡啶

５￣Ｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｉｃｏｌｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

３￣乙基丙烷￣１￣醇
３￣Ｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙烯酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｐｒｏｐｅｎｏａｔｅ
丙烯酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

丙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

２￣乙基￣３￣丙基丙烯醛

２￣ＥＴＨＹＬ￣３￣ＰＲＯＰＹＬＡＣＲＯＬＥＩＮ
１７

硫酸乙酯

Ｅｔｈｙｌ ｓｕｌｐｈａｔｅ
硫酸二乙酯

ＤＩＥＴＨＹＬ ＳＵＬＰＨＡＴＥ
１７

乙基甲苯

ＥＴＨＹＬ ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

５￣乙基￣邻甲苯胺

５￣Ｅｔｈｙｌ￣ｏ￣ｔｏｌｕｉｄｉｎｅ
２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

６￣乙基￣２￣甲苯胺

６￣Ｅｔｈｙｌ￣２￣ｔｏｌｕｉｄｉｎｅ
２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣６￣ＥＴＨＹＬ ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

６￣乙基￣邻￣甲苯胺

６￣Ｅｔｈｙｌ￣ｏ￣ｔｏｌｕｉｄｉｎｅ
２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣６￣ＥＴＨＹＬ ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

乙基乙烯基醚

Ｅｔｈｙｌ ｖｉｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙烯基乙基醚

ＶＩＮＹＬ ＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙炔基二甲基甲醇

Ｅｔｈｙｎｙｌｄｉｍｅｔｈｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

脂肪酸(饱和 Ｃ１３ ＋ )
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ (ＳＡＴＵＲＡＴＥＤ Ｃ１３ ＋ )

１７

脂肪酸甲酯(Ｍ)
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＭＥＴＨＹＬ ＥＳＴＥＲＳ (Ｍ)

１７

脂肪酸(Ｃ８￣Ｃ１０)
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＳꎬＣ８￣Ｃ１０

１７

脂肪酸ꎬ(１２ ＋ )
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＳꎬ(Ｃ１２ ＋ )

１７
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脂肪酸ꎬ(１６ ＋ )
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＳꎬ(１６ ＋ )

１７

脂肪酸ꎬ基本直链ꎬ(Ｃ６￣Ｃ１８)ꎬ２￣乙基己基酯

ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＳꎬＥＳＳＥＮＴＩＡＬＬＹ ＬＩＮＥＡＲ (Ｃ６￣Ｃ１８) ２￣ＥＴＨＹＬ￣
ＨＥＸＹＬ ＥＳＴＥＲ

１７

供给的玉米糖蜜(ａ)
Ｆｅｅｄｉｎｇ ｃｏｒｎ ｍｏｌａｓｓｅｓ(ａ)

糖蜜

ＭＯＬＡＳＳＥＳ
１８

发酵乙醇

Ｆｅｒｍｅｎｔａｔｉｏｎ ａｌｃｏｈｏｌ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

氯化铁溶液

ＦＥＲＲＩＣ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

硝酸铁 / 硝酸溶液

ＦＥＲＲＩＣ ＮＩＴＲＡＴＥ / ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

鱼油

ＦＩＳＨ ＯＩＬ
１７

氟硅酸水溶液(２０％ ~３０％ )
ＦＬＵＯＲＯＳＩＬＩＣＩＣ ＡＣＩＤ (２０￣３０％ ) ＩＮ ＷＡＴＥＲ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

甲醛溶液(４５％或以下)
ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲醛三聚体

Ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ ｔｒｉｍｅｒ
１ꎬ３ꎬ５￣三氧杂环乙烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

福尔马林

Ｆｏｒｍａｌｉｎ
甲醛溶液(４５％或以下)
ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲酰胺

ＦＯＲＭＡＭＩＤＥ
１７

二甲基甲酰胺

Ｆｏｒｍｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｄｅ
二甲基甲酰胺

ＤＩＭＥＴＨＹＬＦＯＲＭＡＭＩＤＥ
１７

甲酸 (８５％ 及以下)
ＦＯＲＭＩＣ ＡＣＩＤ(８５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲酸 (超过 ８５％ )
ＦＯＲＭＩＣ ＡＣＩＤ (ＯＶＥＲ ８５％ )

１７

甲酸混合物(含 １８％支持酸和 ２５％钾酸钠)
ＦＯＲＭＩＣ ＡＣＩＤ ＭＩＸＴＵＲＥ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＵＰ ＴＯ １８％ ＰＲＯＰＩ￣
ＯＮＩＣ ＡＣＩＤ ＡＮＤ ＵＰ ＴＯ ２５％ ＳＯＤＩＵＭ ＦＯＲＭＡＴＥ)

１７

甲醛

Ｆｏｒｍｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
甲醛溶液(４５％或以下)
ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲酰甲酸

Ｆｏｒｍｙｌｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ
乙醛酸溶液(５０％ 或以下)
ＧＬＹＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０ ％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

呋喃

Ｆｕｒａｌ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

２￣呋喃亚甲基甲醛

２￣Ｆｕｒａｌｄｅｈｙｄｅ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７
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呋喃￣２ꎬ５￣二酮

Ｆｕｒａｎ￣２ꎬ５￣ｄｉｏｎｅ
顺丁烯二酸酐

ＭＡＬＥＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

２ꎬ５￣呋喃二酮

２ꎬ５￣Ｆｕｒａｎｄｉｏｎｅ
顺丁烯二酸酐

ＭＡＬＥＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

２￣糠醛

２￣Ｆｕｒｆｕｒａｌｄｅｈｙｄｅ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

糠醇

ＦＵＲＦＵＲＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

呋喃基甲醇

Ｆｕｒｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
糠醇

ＦＵＲＦＵＲＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

稠合多元(２ 个以上)环芳烃 (ｂ)
Ｆｕｓｅｄ ｐｏｌｙ(２ ＋ )ｃｙｃｌｉｃ ａｒｏｍａｔｉｃ ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎｓ. (ｂ)

聚(２ ＋ )环芳香物

ＰＯＬＹ(２ ＋ )ＣＹＣＬＩＣ ＡＲＯＭＡＴＩＣＳ
１７

白株木油

Ｇａｕｌｔｈｅｒｉａ ｏｉｌ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

冰醋酸

Ｇｌａｃｉａｌ ａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙烯酸 / 丙三酸混合丙氧基化物(含胺 １０％以下)
ＧＬＵＣＩＴＯＬ / ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＢＬＥＮＤ ＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥＤ ( ＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＩＮＧ ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ １０％ ＡＭＩＮＥＳ)

１７

葡糖醇溶液

Ｇｌｕｃｉｔｏｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
山梨醇溶液

ＳＯＲＢＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

Ｄ￣葡糖醇溶液

Ｄ￣Ｇｌｕｃｉｔｏｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
山梨醇溶液

ＳＯＲＢＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

葡萄糖溶液

ＧＬＵＣＯＳＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

戊二醛溶液(５０％或以下)
ＧＬＵＴＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甘油

Ｇｌｙｃｅｒｉｎ
甘油

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

甘油

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

三醋酸甘油酯

Ｇｌｙｃｅｒｉｎ ｔｒｉａｃｅｔａｔｅ
甘油三乙酸酯

ＧＬＹＣＥＲＹＬ ＴＲＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

１ꎬ２ꎬ３￣丙三醇

Ｇｌｙｃｅｒｉｔｏｌ
甘油

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

甘油

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ
甘油

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

甘油乙氧基酯

ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ
１８
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甘油单油酸酯

ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＭＯＮＯＯＬＥＡＴＥ
１７

油酸甘油酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｏｌｅａｔｅ
甘油单油酸酯

ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＭＯＮＯＯＬＥＡＴＥ
１７

１￣油酸甘油酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ １￣ｏｌｅａｔｅ
甘油单油酸酯

ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＭＯＮＯＯＬＥＡＴＥ
１７

甘油丙氧基酯

ＧＬＹＣＥＲＯＬ ＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥＤ
１７

甘油丙氧基化物和乙氧基化物

ＧＬＹＣＥＲＯＬꎬＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥＤ ＡＮＤ ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ
１７

甘油 / 蔗糖混合丙氧基化物和乙氧基化物

ＧＬＹＣＥＲＯＬ / ＳＵＣＲＯＳＥ ＢＬＥＮＤ ＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥＤ ＡＮＤ
ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥＤ　

１７

甘油三乙酸酯

Ｇｌｙｃｅｒｏｌ ｔｒｉａｃｅｔａｔｅ
甘油三乙酸酯

ＧＬＹＣＥＲＹＬ ＴＲＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甘油三乙酸酯

ＧＬＹＣＥＲＹＬ ＴＲＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

Ｃ１０ 三烷基醋酸缩水甘油酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦ(Ｃ１０) ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

新癸酸缩水甘油酯

Ｇｌｙｃｉｄｙｌ ｎｅｏｄｅｃａｎｏａｔｅ
Ｃ１０ 三烷基醋酸缩水甘油酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦ Ｃ１０ ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

甘氨酸ꎬ氯化钠溶液

ＧＬＹＣＩＮＥꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

乙二醇

Ｇｌｙｃｏｌ
乙二醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

碳酸乙二醇酯

Ｇｌｙｃｏｌ ｃａｒｂｏｎａｔｅ
碳酸乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

乙二醇氯乙醇

Ｇｌｙｃｏｌ ｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎ
２￣氯乙醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＨＬＯＲＯＨＹＤＲＩＮ
１７

二氯乙二醇

Ｇｌｙｃｏｌ ｄｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
二氯乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

乙醇酸溶液(７０％或以下)
ＧＬＹＣＯＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙二醇单丁基醚(ａ)
Ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

乙二醇ꎬ聚乙烯单(对￣壬苯基)醚(ｂ)
Ｇｌｙｃｏｌｓꎬｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ ｍｏｎｏ(ｐ￣ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｙｌ) ｅｔｈｅｒ(ｂ)

烷芳基聚醚(Ｃ９￣Ｃ２０)
ＡＬＫＡＲＹＬ ＰＯＬＹＥＴＨＥＲＳ (Ｃ９￣Ｃ２０)

１７

丙三醇

Ｇｌｙｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
甘油

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

乙二醛

Ｇｌｙｏｘａｌｄｅｈｙｄｅ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

９９３
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水合乙醛酸

Ｇｌｙｏｘａｌｉｃ ａｃｉｄ
乙醛酸溶液(５０％ 或以下)
ＧＬＹＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０ ％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙醛酸溶液 (５０％ 或以下)
ＧＬＹＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０ ％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

草甘膦ꎬＮ￣(膦酰基甲基)￣甘氨酸

Ｇｌｙｐｈｏｓａｔｅ
草甘膦溶液(不含表面活性剂)
ＧＬＹＰＨＯＳＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＮＯＴ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＳＵＲＦＡＣＴＡＮＴ)

１７

草甘膦单(异丙基铵)
Ｇｌｙｐｈｏｓａｔｅ￣ｍｏｎｏ(ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ)

草甘膦溶液(不含表面活性剂)
ＧＬＹＰＨＯＳＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＮＯＴ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＳＵＲＦＡＣＴＡＮＴ)

１７

草甘膦溶液(不含表面活性剂)
ＧＬＹＰＨＯＳＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＮＯＴ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＳＵＲＦＡＣＴＡＮＴ)

１７

乙醇

Ｇｒａｉｎ ａｌｃｏｈｏｌ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

花生油

ＧＲＯＵＮＤＮＵＴ ＯＩＬ
１７

三甲苯(ａ)
Ｈｅｍｉｍｅｌｌｉｔｉｎｅ(ａ)

三甲苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十一烷酸

Ｈｅｎｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
十一酸

ＵＮＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１￣十一烷醇

１￣Ｈｅｎｄｅｃａｎｏｌ
十一烷醇

ＵＮＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

环庚烷

Ｈｅｐｔａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
环庚烷

ＣＹＣＬＯＨＥＰＴＡＮＥ
１７

环庚烷

Ｃｙｃｌｏ￣Ｈｅｐｔａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
环庚烷

ＣＹＣＬＯＨＥＰＴＡＮＥ
１７

庚烷(所有异构体)
ＨＥＰＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１￣庚烷羧酸(ａ)
１￣Ｈｅｐｔａｎｅｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

３￣庚烷羧酸(ａ)
３￣Ｈｅｐｔａｎｅｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

庚酸

Ｈｅｐｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

庚醇(所有异构体)(Ｄ)
ＨＥＰＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)(Ｄ)

１７

２￣庚酮

２￣Ｈｅｐｔａｎｏｎｅ
甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

００４
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庚￣２￣酮
Ｈｅｐｔａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

庚烯(所有异构体)
ＨＥＰＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

庚酸

Ｈｅｐｔｏｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

醋酸庚酯

ＨＥＰＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

庚醇ꎬ所有异构体(ａ)
Ｈｅｐｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌꎬａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ(ａ)

庚醇(所有异构体)(Ｄ)
ＨＥＰＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)(Ｄ)

１７

辛醇(ａ)
Ｈｅｐｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

庚烯ꎬ混合异体

Ｈｅｐｔｙｌｅｎｅꎬｍｉｘｅｄ ｉｓｏｍｅｒｓ
庚烯(所有异构体)
ＨＥＰＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

庚酸

Ｈｅｐｔｙｌｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣庚酸

ｎ￣Ｈｅｐｔｙｌｉｃ ａｃｉｄ
正￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１￣十六碳烯

１￣Ｈｅｘａｄｅｃｅｎｅ
烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲基丙烯酸十六烷酯及二十烷酯混合物(ａ)
Ｈｅｘａｄｅｃｙｌ ａｎｄ ｉｃｏｓｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ ｍｉｘｔｕｒｅ(ａ)

甲基丙烯酸十六烷酯 / 二十烷酯混合物

ＣＥＴＹＬ / ＥＩＣＯＳＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

１￣十六烷基萘 / １ꎬ４￣双(十六烷基) 萘混合物

１￣ＨＥＸＡＤＥＣＹＬＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ / １ꎬ ４￣ＢＩＳ ( ＨＥＸＡＤＥＣＹＬ )
ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥ

１７

十六烷基萘 / 二十六烷基萘混合物

Ｈｅｘａｄｅｃｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ / ｄｉｈｅｘａｄｅｃｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅ

１￣十六烷基萘 / １ꎬ４￣二(十六烷基) 萘混合物

１￣ＨＥＸＡＤＥＣＹＬＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ / １ꎬ ４￣ＢＩＳ ( ＨＥＸＡＤＥＣＹＬ )
ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥ

１７

十六烷醇 / 十八烷醇(ａ)
Ｈｅｘａｄｅｃｙｌ / ｏｃｔａｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

六甘醇(ａ)
Ｈｅｘａｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

聚乙二醇

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

六氢苯胺

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏａｎｉｌｉｎｅ
环己胺

ＣＹＣＬＯＨＥＸＹＬＡＭＩＮＥ
１７

六氢￣１Ｈ￣氮杂品

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏ￣１Ｈ￣ａｚｅｐｉｎｅ
六亚甲基亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

六氢苯

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
环己烷

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

六氢￣１Ｈ￣氮杂品

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏ￣ｌ￣Ｈ￣ａｚｅｐｉｎｅ
六亚甲基亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

六氢苯酚

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏｐｈｅｎｏｌ
环己醇

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＬ
１７

１０４
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六氢甲苯

Ｈｅｘａｈｙｄｒｏｔｏｌｕｅｎｅ
甲基环己烷

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

环己烷

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
环己烷

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

己二胺(熔化)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＡＭＩＮＥ(ＭＯＬＴＥＮ)

１７

己二酸己二胺(５０％在水中)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＡＤＩＰＡＴＥ(５０％ ＩＮ ＷＡＴＥＲ)

１７

己二胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１ꎬ６￣己二胺溶液

１ꎬ６￣Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
己二胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

己二铵溶液己二酸(５０％水溶液)
Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｍｏｎｉｕｍ ａｄｉｐａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (５０％ ｓｏｌｕｔｉｏｎ)

己二酸己二胺(５０％水溶液)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＡＤＩＰＡＴＥ (５０％ ＩＮ ＷＡＴＥＲ)

１７

己二异氰酸酯

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

１ꎬ６￣二异氰酸己酯

Ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ￣１ꎬ６￣ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
己二异氰酸酯

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

己二醇

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

六甲撑亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

六亚甲基四胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

六胺

Ｈｅｘａｍｉｎｅ
六亚甲基四胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

六环烷

Ｈｅｘａｎａｐｈｔｈｅｎｅ
环己烷

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

己二酸 １ꎬ６￣己二胺 (１:１)
１ꎬ６￣Ｈｅｘａｎｄｉａｍｉｎｅ ｈｅｘａｎｅｄｉｏａｔｅ (１:１)

乙撑二胺己二酸酯(５０％ 在水中)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＡＤＩＰＡＴＥ (５０％ ＩＮ ＷＡＴＥＲ)

１７

己烷(所有异构体)
ＨＥＸＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ６￣己二胺

１ꎬ６￣Ｈｅｘａｎｅｄｉａｍｉｎｅ
己撑二胺(熔化)
ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

己烷￣１ꎬ６￣二胺溶液

Ｈｅｘａｎｅ￣１ꎬ６￣ｄｉａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
己撑二胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１ꎬ６￣己二胺溶液

１ꎬ６￣Ｈｅｘａｎｅｄｉａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
环己二胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

己二酸双(２￣乙基己基)酯
Ｈｅｘａｎｅｄｉｏｉｃ ａｃｉｄꎬｂｉｓ(２￣ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ) ｅｓｔｅｒ

二(２￣乙基己基)己二酸酯

ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

己烷￣１ꎬ６￣二醇

Ｈｅｘａｎｅ￣１ꎬ６￣ｄｉｏｌ
己二醇

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

２０４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

１ꎬ６￣己二醇

１ꎬ６￣Ｈｅｘａｎｅｄｉｏｌ
己二醇

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

１ꎬ６￣己二醇ꎬ蒸馏塔顶馏分

１ꎬ６￣ＨＥＸＡＮＥＤＩＯＬꎬＤＩＳＴＩＬＬＡＴＩＯＮ ＯＶＥＲ ＨＥＡＤＳ
１７

正￣己烷

ｎ￣Ｈｅｘａｎｅ
己烷(所有异构体)
ＨＥＸＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

己酸

ＨＥＸＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

己醇

ＨＥＸＡＮＯＬ
１７

己￣１￣醇
Ｈｅｘａｎ￣１￣ｏｌ

正己醇

ＨＥＸＡＮＯＬ
１７

己￣２￣酮
Ｈｅｘａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

２￣己酮

２￣Ｈｅｘａｎｏｎｅ
甲基丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１￣己烯(ａ)
１￣Ｈｅｘｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

己￣１￣烯(ａ)
Ｈｅｘ￣１￣ｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣己烯(ａ)
２￣Ｈｅｘｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异己酮

Ｈｅｘｏｎｅ
甲基异丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

乙酸己酯

ＨＥＸＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酸仲己酯

ｓｅｃ￣Ｈｅｘｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙酯甲基戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

己醇

Ｈｅｘｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
己醇

ＨＥＸＡＮＯＬ
１７

己烯(ａ)
Ｈｅｘｙｌｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

己二醇

ＨＥＸＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

乙酸己酯

Ｈｅｘｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
乙酸己酯

ＨＥＸＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

高哌啶

Ｈｏｍｏｐｉｐｅｒｉｄｉｎｅ
六甲撑亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

ＨＶＯ (氢化处理植物油)
ＨＶＯ (Ｈｙｄｒｏｔｒｅａｔｅｄ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ Ｏｉｌ)

烷烃(Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬ直链或带支链(闪点 > ６０℃)
ＡＬＫＡＮＥＳ ( Ｃ１０￣Ｃ２６)ꎬＬＩＮＥＡＲ ＡＮＤ ＢＲＡＮＣＨＥＤꎬ( ＦＬＡＳＨ
ＰＯＩＮＴ > ６０℃)

１７

３０４
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盐酸

ＨＹＤＲＯＣＨＬＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

氢呋喃

Ｈｙｄｒｏｆｕｒａｎ
四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

氢化葡萄糖糖浆

Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ ｇｌｕｃｏｓｅ ｓｙｒｕｐ
麦芽糖醇溶液

ＭＡＬＴＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

氢化麦芽糖糖浆

Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ ｍａｌｔｏｓｅ ｓｙｒｕｐ
麦芽糖醇溶液

ＭＡＬＴＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

氢化低聚糖

Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ ｏｌｉｇｏｓａｃｃｈａｒｉｄｅ
氢化淀粉水解液

ＨＹＤＲＯＧＥＮＡＴＥＤ ＳＴＡＲＣＨ ＨＹＤＲＯＬＹＳＡＴＥ
１８

氢化淀粉水解液

ＨＹＤＲＯＧＥＮＡＴＥＤ ＳＴＡＲＣＨ ＨＹＤＲＯＬＹＳＡＴＥ
１８

氢羧酸

Ｈｙｄｒｏｇｅｎｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ
蚁酸

ＦＯＲＭＩＣ ＡＣＩＤ
１７

含水氯化氢

Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｃｈｌｏｒｉｄｅꎬａｑｕｅｏｕｓ
盐酸

ＨＹＤＲＯＣＨＬＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

过氧化氢溶液(质量 ６０％以上但不超过 ７０％ )
ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＥＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (ＯＶＥＲ ６０％ ＢＵＴ ＮＯＴ
ＯＶＥＲ ７０％ ＢＹ ＭＡＳＳ)

１７

过氧化氢溶液(质量 ８％以上但不超过 ６０％ )
ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＰＥＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (ＯＶＥＲ ８％ ＢＵＴ ＮＯＴ
ＯＶＥＲ ６０％ ＢＹ ＭＡＳＳ)

１７

硫酸氢

Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｓｕｌｐｈａｔｅ
硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

α￣氢￣Ω￣羟(基) 聚[氧(甲基￣１ꎬ２￣乙烷双基)]
ａｌｐｈａ￣Ｈｙｄｒｏ￣ｏｍｅｇａ￣ｈｙｄｒｏｘｙｐｏｌｙ[ｏｘｙ(ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ２￣ｅｔｈａｎｅｄｉｙｌ)]

聚丙二醇

ＰＯＬＹＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

羟基乙酸

Ｈｙｄｒｏｘｙａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
乙醇酸溶液(７０％或以下)
ＧＬＹＣＯＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

羟基苯

Ｈｙｄｒｏｘｙｂｅｎｚｅｎｅ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

４￣羟基丁酸内酯

４￣Ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ ｌａｃｔｏｎｅ
γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

４￣羟基丁酸内酯

４￣Ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔｙｒｉｃ ａｃｉｄ ｌａｃｔｏｎｅ
γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

γ 羟基丁酸内酯

ｇａｍｍａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔｙｒｉｃ ａｃｉｄ ｌａｃｔｏｎｅ
γ￣丁内酯

ＧＡＭＭＡ￣ＢＵＴＹＲＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

羟基二甲基苯

Ｈｙｄｒｏｘｙｄｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅｓ
二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

羟基乙酸

Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
乙醇酸溶液 (７０％或以下)
ＧＬＹＣＯＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２￣羟基乙基乙酸酯

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙二醇乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

４０４
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２￣羟乙基丙烯酸酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

丙烯酸 β￣羟乙酯

ｂｅｔａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
２￣羟乙酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

２￣羟乙胺

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
乙醇胺

ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣β￣羟乙基乙(撑)二胺

Ｎ￣ｂｅｔａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
氨基乙基乙醇胺

ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣(羟乙基)乙撑二胺三醋酸钠溶液

Ｎ￣( ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ) ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴ ＲＩＡＣＥＴＩＣ
ＡＣＩＤꎬＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

Β￣羟基乙基苯基醚

ｂｅｔａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙烯酸 ２￣羟乙酯

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ｐｒｏｐｅｎｏａｔｅ
２￣羟乙基丙烯酸酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

２￣丙烯酸 ２￣羟乙酯

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ ２￣ｐｒｏｐｅｎｏａｔｅ
２￣羟乙基丙烯酸酯

２￣ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

α￣羟基异丁腈

ａｌｐｈａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｉｓｏｂｕｔｙｒｏｎｉｔｒｉｌｅ
丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

４￣羟基￣２￣酮￣４￣甲基戊烷

４￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣２￣ｋｅｔｏ￣４￣ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｅ
双丙酮醇

ＤＩＡＣＥＴＯＮＥ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

４￣羟基￣４￣甲基戊酮￣２
４￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣４￣ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｏｎｅ￣２

双丙酮醇

ＤＩＡＣＥＴＯＮＥ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

４￣羟基￣４￣甲基戊￣２￣酮
４￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣４￣ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｎｅ

双丙酮醇

ＤＩＡＣＥＴＯＮＥ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣羟基￣２￣甲基丙腈

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｉｏｎｏｎｉｔｒｉｌｅ
丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣羟基￣４￣(甲基硫)丁酸

２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣４￣(ＭＥＴＨＹＬＴＨＩＯ)ＢＵＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣羟基￣４￣甲基硫丁酸

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣４￣ｍｅｔｈｙｌｔｈｉｏｂｕｔｙｒｉｃ ａｃｉｄ
２￣羟基￣４￣(甲基硫) 丁酸

２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣４￣(ＭＥＴＨＹＬＴＨＩＯ)ＢＵＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣羟基硝基苯 (熔化)
２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｎｉｔｒｏｂｅｎｚｅｎｅ (ｍｏｌｔｅｎ)

Ｏ￣硝基酚(溶化)
Ｏ￣ＮＩＴＲＯＰＨＥＮＯＬ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

１￣羟基￣２ 苯氧基乙烷

１￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣２￣ｐｈｅｎｏｘｙｅｔｈａｎｅ
乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２￣羟基丙酸

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣羟基丙酸

２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

α￣羟基丙酸

ａｌｐｈａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

５０４
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索 引 名 称 货 物 名 称 章

３￣羟基丙酸内酯

３￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬｌａｃｔｏｎｅ
β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

β￣羟丙腈

ｂｅｔａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｉｔｒｉｌｅ
乙撑氰醇

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

２￣羟基丙腈溶液(８０％ 及以下)
２￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｏｎｉｔｒｉｌｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ(８０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

乳腈溶液(８０％或以下)
ＬＡＣＴＯＮＩＴＲＩＬＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (８０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

α￣羟基丙腈溶液 (８０％ 及以下)
ａｌｐｈａ￣Ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｉｏｎｉｔｒｉｌｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (８０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

苄醇

ＢＥＮＺＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣羟基￣２ꎬ２ꎬ４￣三甲基戊(烷)基异丁酸化物

３￣Ｈｙｄｒｏｘｙ￣２ꎬ２ꎬ４￣ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｙｌｉｓｏｂｕｔｙｒａｔｅ
２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇￣１￣异丁酸化物

２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＮＥＤＩＯＬ￣１￣ＩＳＯＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

雾冰草脂油

ＩＬＬＩＰＥ ＯＩＬ
１７

２ꎬ２′￣亚氨基双(乙胺)
２ꎬ２′￣Ｉｍｉｎｏｄｉ(ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ)

二乙烯三胺

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ２′￣亚氨基二乙醇

２ꎬ２′￣Ｉｍｉｎｏｄｉｅｔｈａｎｏｌ
二乙醇胺

ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１￣氨基二异丙醇￣２
１ꎬ１′￣Ｉｍｉｎｏｄｉｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

二异丙醇胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

氯化铁(Ⅲ)溶液

Ｉｒｏｎ (Ⅲ) ｃｈｌｏｒｉｄｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
氯化铁溶液

ＦＥＲＲＩＣ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

硝酸铁(Ⅲ) / 硝酸溶液

Ｉｒｏｎ (Ⅲ) ｎｉｔｒａｔｅ / ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
硝酸铁 / 硝酸溶液

ＦＥＲＲＩＣ ＮＩＴＲＡＴＥ / ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

异乙酰苯

Ｉｓｏａｃｅｔｏｐｈｅｎｏｎｅ
异佛乐酮

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ
１７

乙酸异戊酯(ａ)
Ｉｓｏａｍｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

醋酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁醛(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异丁醛(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔａｎａｌ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异丁醇

Ｉｓｏｂｕｔａｎｏｌ
异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁醇胺

Ｉｓｏｂｕｔａｎｏｌａｍｉｎｅ
２￣氨基￣２￣甲基￣１￣丙醇

２￣ＡＭＩＮＯ￣２￣ＭＥＴＨＹＬ￣１￣ＰＲＯＰＡＮＯＬ
１７

乙酸异丁酯

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙酸异丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙烯酸异丁酯(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ(ａ)

丙烯酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

６０４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁醛(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异丁胺(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔｙｌａｍｉｎｅ(ａ)

丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醇

Ｉｓｏｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲酸异丁酯

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＦＯＲＭＡＴＥ
１７

异丁酮

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
二异丁基甲酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基丙西酸异丁酯

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

异丁基乙醇

Ｉｓｏｂｕｔｙｌｍｅｔｈｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁基甲基酮

Ｉｓｏｂｕｔｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基异丁酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

异丁基甲基甲醇

Ｉｓｏｂｕｔｙｌｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｎｏｌ
甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁醛(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔｙｒａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异丁醛(ａ)
Ｉｓｏｂｕｔｙｒｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

α ￣异氰酸酯￣ω￣异氰酸酯苯聚物[(异氰酸苯酯)￣间￣甲醛]
Ａｌｐｈａ￣Ｉｓｏｃｙａｎａｔｏｂｅｎｚｙｌ￣ｏｍｅｇａ￣ｉｓｏｃｙａｎａｔｏｐｈｅｎｙｌｐｏｌｙ[(ｐｈｅｎｙｌｉｓｏ￣
ｃｙａｎａｔｅ)￣ａｌｔ￣ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ]

聚甲基聚苯异氰酸酯

ＰＯＬＹＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＰＨＥＮＹＬ ＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

１￣异氰酸根合￣３￣异氰酸根合甲基三甲基环己烷

１￣Ｉｓｏｃｙａｎａｔｏ￣３￣ｉｓｏｃｙａｎａｔｏｍｅｔｈｙｌｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｅ
二异氰酸异氟尔酮酯

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

３￣异氰酸根合甲基￣３ꎬ５ꎬ５￣三甲基环己基异氰酸酯

３￣Ｉｓｏｃｙａｎａｔｏｍｅｔｈｙｌ￣３ꎬ５ꎬ５￣ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
二异氰酸异氟尔酮酯

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

异癸醇

Ｉｓｏｄｅｃａｎｏｌ
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异癸醇

Ｉｓｏｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异十二烷(ａ)
Ｉｓｏｄｏｄｅｃａｎｅ(ａ)

十二烷(所有异构体)
ＤＯＤＥＣＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异杜烯(ａ)
Ｉｓｏｄｕｒｅｎｅ(ａ)

四甲基苯(所有异构体)
ＴＥＴＲＡＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异壬酸

Ｉｓｏｎｏｎａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
壬酸(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

７０４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

异壬醇

Ｉｓｏｎｏｎａｎｏｌ
壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异辛烷(ａ)
Ｉｓｏｏｃｔａｎｅ(ａ)

辛烷(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异辛醇

Ｉｓｏｏｃｔａｎｏｌ
辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊烷(ａ)
Ｉｓｏｐｅｎｔａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醇

Ｉｓｏｐｅｎｔａｎｏｌ
伯戊醇

ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬꎬＰＲＩＭＡＲＹ
１７

异戊醇

Ｉｓｏｐｅｎｔａｎｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异戊烯

Ｉｓｏｐｅｎｔｅｎｅ
戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

醋酸异戊酯(ａ)
Ｉｓｏｐｅｎｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醇

Ｉｓｏｐｅｎｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异佛尔酮

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ
１７

异佛尔酮二(元)胺
ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥＤＩＡＭＩＮＥ

１７

异佛尔酮二异氰酸酯

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

异戊二烯

ＩＳＯＰＲＥＮＥ
１７

异丙醇

Ｉｓｏｐｒｏｐａｎｏｌ
异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

异丙醇胺

ＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

异丙烯基苯

Ｉｓｏｐｒｏｐｅｎｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
α￣甲基苯乙烯

ＡＬＰＨＡ￣ＭＥＴＨＹＬＳＴＹＲＥＮＥ
１７

２￣异丙氧基乙醇(ａ)
２￣Ｉｓｏｐｒｏｐｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣异丙氧基丙烷

２￣Ｉｓｏｐｒｏｐｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ
异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

乙酸异丙酯

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

异丙基丙酮

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｃｅｔｏｎｅ
甲基异丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

８０４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

异丙胺

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

异丙胺(７０％或以下)溶液

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ) ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

正￣(膦酰基甲基)甘氨酸异丙基铵

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ Ｎ￣(ｐｈｏｓｐｈｏｎｏｍｅｔｈｙｌ)ｇｌｙｃｉ

草甘膦溶液(不含表面活性剂)
ＧＬＹＰＨＯＳＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＮＯＴ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＳＵＲＦＡＣ￣
ＴＡＮＴ)

１７

异丁醇

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ
异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丁醇

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

异丙基环己烷

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

异丙基￣２ꎬ２￣二甲基三甲烯

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ￣２ꎬ２￣ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎ
２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇二异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＮＥＤＩＯＬ ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

异亚丙基丙酮

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｉｄｅｎｅａｃｅｔｏｎｅ
异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

氧化异丙基

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｏｘｉｄｅ
异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

４￣异丙基甲苯

４￣Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｔｏｌｕｅｎｅ
对￣异甲基丙基苯

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

对￣异丙基甲苯

Ｐ￣Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｔｏｌｕｅｎｅ
对￣异甲基丙基苯

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

４￣异丙基甲苯

４￣Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｔｏｌｕｏｌ
对￣甲基异丙基苯

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

异戊醛

Ｉｓｏｖａｌｅｒａｌ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醛

Ｉｓｏｖａｌｅｒａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊醛

Ｉｓｏｖａｌｅｒｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异戊酮

Ｉｓｏｖａｌｅｒｏｎｅ
二异丁基酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

麻风树油

ＪＡＴＲＯＰＨＡ ＯＩＬ
１７

高岭土浆料

Ｋａｏｌｉｎ ｃｌａｙ ｓｌｕｒｒｙ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

高岭土浆料

Ｋａｏｌｉｎｉｔｅ ｓｌｕｒｒｙ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

９０４
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高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

环己酮

Ｋｅｔｏｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
环己酮

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＮＥ
１７

酮丙烷

Ｋｅｔｏｎｅ ｐｒｏｐａｎｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

酮丙烷

Ｋｅｔｏｐｒｏｐａｎｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乳腈溶液(８０％或以下)
ＬＡＣＴＯＮＩＴＲＩＬＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (８０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

猪脂

ＬＡＲＤ
１７

胶乳ꎬ氨 (１％ 或以下)ꎬ抑制的

ＬＡＴＥＸꎬＡＭＭＯＮＩＡ (１％ ＯＲ ＬＥＳＳ) ＩＮＨＩＢＩＴＥＤ
１７

胶乳:羧化苯乙烯丁二烯共聚物ꎬ苯乙烯￣丁二烯橡胶

ＬＡＴＥＸ: ＣＡＲＢＯＸＹＬＡＴＥＤ ＳＴＹＲＥＮＥ￣ＢＵＴＡＤＩＥＮＥ ＣＯＰＯＬＹ￣
ＭＥＲꎻ ＳＴＹＲＥＮＥ￣ＢＵＴＡＤＩＥＮＥ ＲＵＢＢＥＲ

１７

十二酸

ＬＡＵＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

十二醇

Ｌａｕｒｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
十二烷醇

ＤＯＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

十二硫醇

Ｌａｕｒｙｌ ｍｅｒｃａｐｔａｎ
叔￣十二烷硫醇

ＴＥＲＴ￣ＤＯＤＥＣＡＮＥＴＨＩＯＬ
１７

甲基丙烯酸月桂酯

Ｌａｕｒｙｌ ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ
甲基丙烯酸十二烷酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

烷基铅ꎬｎ. ｏ. ｓ. (ａ)
Ｌｅａｄ ａｌｋｙｌｓꎬｎ. ｏ. ｓ. (ａ)

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

四乙基铅(ａ)
Ｌｅａｄ ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌ(ａ)

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

四甲基铅(ａ)
Ｌｅａｄ ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌ(ａ)

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

卵磷脂

ＬＥＣＩＴＨＩＮ
１８

木素硫磺酸ꎬ钠盐溶液

ＬＩＧＮＩＮＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

宁烯

Ｌｉｍｏｎｅｎｅ
二戊烯

ＤＩＰＥＮＴＥＮＥ
１７

０１４



续上表
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直链烷基苯(ＬＡＢ)残渣(ａ)
Ｌｉｎｅａｒ ａｌｋｙｌｂｅｎｚｅｎｅ (ＬＡＢ) ｂｏｔｔｏｍｓ(ａ)

烷基苯蒸馏物

ＡＬＫＹＬ ＢＥＮＺＥＮＥ ＤＩＳＴＩＬＬＡＴＩＯＮ ＢＯＴＴＯＭＳ
１７

亚麻籽油

ＬＩＮＳＥＥＤ ＯＩＬ
１７

液态化学废料

ＬＩＱＵＩＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＷＡＳＴＥＳ
１７

长链烷芳基聚醚(Ｃ１１￣Ｃ２０)
ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＡＲＹＬ ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ (Ｃ１１￣Ｃ２０)

１７

长链烷芳基硫酸(Ｃ１６￣Ｃ６０)
ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮＡＬＫＡＲＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ (Ｃ１６￣Ｃ６０)

１７

长链烷基酚盐 / 硫化苯酚混合物

ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬＰＨＥＮＡＴＥ / ＰＨＥＮＯＬ ＳＵＬＰＨＩＤＥ ＭＩＸ￣
ＴＵＲＥ

１７

氢氧化钠浓溶液

Ｌｙｅꎬｓｏｄａ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

Ｌ￣赖氨酸溶液 (６０％或以下)
Ｌ￣ＬＹＳＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (６０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

氢化镁水化物

Ｍａｇｎｅｓｉａ ｈｙｄｒａｔｅ
氢氧化镁浆料

ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１８

氯化镁溶液

ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氢氧化镁浆料

ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１８

木质磺酸镁溶液

Ｍａｇｎｅｓｉｕｍ Ｌｉｇｎａｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
木质素磺酸ꎬ镁盐溶液

ＬＩＧＮＩＮＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

镁长链烷芳基磺酸酯 (Ｃ１１￣Ｃ５０)
ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＡＲＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ (Ｃ１１￣
Ｃ５０)

１７

镁长链烷基水杨酸酯(Ｃ１１ ＋ )
ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＬＯＮＧ￣ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ(Ｃ１１ ＋ )

１７

麦芽糖醇糖浆

Ｍａｌｔｉｔｏｌ
麦芽糖溶液

ＭＡＬＴＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

麦芽糖溶液

ＭＡＬＴＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

麦芽糖醇糖浆

Ｍａｌｔｉｔｏｌ ｓｙｒｕｐ
麦芽糖醇溶液

ＭＡＬＴＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

杧果核油

ＭＡＮＧＯ ＫＥＲＮＥＬ ＯＩＬ
１７

甲葡胺

Ｍｅｇｌｕｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)
正￣甲基葡糖胺溶液 (７０％或以下)
Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬＧＬＵＣＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１８

巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１１４
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三甲苯

Ｍｅｓｉｔｙｌｅｎｅ
三甲基苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

聚甲醛

Ｍｅｔａｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ
１ꎬ３ꎬ５￣三氧杂环己烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

变位钠

Ｍｅｔａｍ￣ｓｏｄｉｕｍ
变位钠溶液

ＭＥＴＡＭ ＳＯＤＩＵＭ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

变位钠溶液

ＭＥＴＡＭ ＳＯＤＩＵＭ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

甲基丙烯酸￣烷氧基聚 (烯化氧) 甲基丙烯基聚合物 钠盐水

溶液(４５％或以下)
ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ￣ＡＬＫＯＸＹＰＯＬＹ (ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ)
ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲꎬ ＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＡＱＵＥＯＵＳ
ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

α￣甲基丙烯酸

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ
甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

甲基丙烯酸十二(烷)酯
Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｏｄｅｃｙｌ ｅｓｔｅｒ

甲基丙烯酸十二烷酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

甲基丙烯酸十二(烷)酯
Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｌａｕｒｙｌ ｅｓｔｅｒ

甲基丙烯酸十二烷酯

ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

含甲基丙烯酸树脂的二氯化乙烯

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＲＥＳＩＮ ＩＮ ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

甲基丙烯腈

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

甲醛

Ｍｅｔｈａｎａｌ
甲醛溶液(４５％或以下)
ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲酰胺

Ｍｅｔｈａｎａｍｉｄｅ
甲酰胺

ＦＯＲＭＡＭＩＤＥ
１７

甲胺

Ｍｅｔｈａｎａｍｉｎｅ
甲胺溶液(４２％ 或以下)
ＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙酸

Ｍｅｔｈａｎｅ ｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ
乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

甲酸

Ｍｅｔｈａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
甲酸

ＦＯＲＭＩＣ ＡＣＩＤ
１７

甲醇

Ｍｅｔｈａｎｏｌ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲胺

Ｍｅｔｈｅｎａｍｉｎｅ
六亚甲基四胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

２１４
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３￣甲氧基丁￣１￣醇
３￣Ｍｅｔｈｏｘｙｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

３￣甲氧基￣１￣丁醇

３￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＢＵＴＡＮＯＬ
１７

３￣甲氧基￣１￣丁醇

３￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＢＵＴＡＮＯＬ
１７

３￣甲氧丁基乙酸盐

３￣ＭＥＴＨＯＸＹＢＵＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

２￣甲氧基乙醇

２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ
乙二醇单烷基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

２￣(２￣甲氧基) 乙醇(ａ)
２￣(２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

２￣[２￣(２￣甲氧基乙氧基)乙氧基] 乙醇(ａ)
２￣[２￣(２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈｏｘｙ]ｅｔｈａｎｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

２￣(２￣甲氧基乙氧基) 乙基乙酸酯

２￣(２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｅｔｈｏｘｙ)ｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

２￣甲氧基乙基乙酸酯

２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙甘醇甲醚乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

２￣甲氧基￣２￣甲基丁烷(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣２￣ｍｅｔｈｙｌ ｂｕｔａｎｅ(ａ)

叔戊醇甲基醚

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

３￣甲氧基￣３￣甲基丁￣１￣醇
３￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣３￣ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

３￣甲基￣３￣甲氧基丁醇

３￣ＭＥＴＨＹＬ￣３￣ＭＥＴＨＯＸＹＢＵＴＡＮＯＬ
１７

３￣甲氧基￣３￣甲基丁基醇

３￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣３￣ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
３￣甲基￣３￣甲氧基丁醇

３￣ＭＥＴＨＹＬ￣３￣ＭＥＴＨＯＸＹＢＵＴＡＮＯＬ
１７

醋酸 ２￣甲氧基￣１￣甲基乙酯

２￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣１￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
醋酸丙二醇甲醚酯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲＡＣＥＴＡＴＥ
１７

正￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基)￣２￣乙基￣６￣甲基乙酰氯苯胺

Ｎ￣( ２￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ )￣２￣ＥＴＨＹＬ￣６￣ＭＥＴＨＹＬ
ＣＨＬＯＲＯＡＣＥＴＡＮＩＬＩＤＥ　

１７

２￣甲氧基￣２￣甲基丙烷

２￣ｍｅｔｈｏｘｙ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎｅ
甲基叔丁基醚

ＭＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

１￣甲氧基丙￣２￣醇(ａ)
１￣Ｍｅｔｈｏｘｙｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

醋酸 １￣甲氧基￣２￣丙酯

１￣Ｍｅｔｈｏｘｙ￣２￣ｐｒｏｐａｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ
丙二醇甲基醚醋酸酯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲＡＣＥＴＡＴＥ
１７

１￣(２￣甲氧基丙氧基)丙烷￣２￣醇(ａ)
１￣(２￣Ｍｅｔｈｏｘｙｐｒｏｐｏｘｙ)ｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

３￣[３￣(３￣甲氧基丙氧基) 丙氧基] 丙烷￣１￣醇(ａ)
３￣[３￣(３￣Ｍｅｔｈｏｘｙｐｒｏｐｏｘｙ)ｐｒｏｐｏｘｙ]ｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

３１４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

甲氧基三甘醇

Ｍｅｔｈｏｘｙｔｒｉｇｌｙｃｏｌ

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

甲基乙醛

Ｍｅｔｈｙｌａｃｅｔａｌｄｅｈｙｄｅ
丙醛

ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甲基乙酸

Ｍｅｔｈｙｌａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
丙酸

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乙酰乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙酰乙酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ａｃｅｔｙｌａｃｅｔａｔｅ
乙酰乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＯＡＣＥＴＡＴＥ
１７

β￣甲基丙烯醛

ｂｅｔａ￣Ｍｅｔｈｙｌａｃｒｏｌｅｉｎ
巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

丙烯酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

２￣甲基丙烯酸

２￣Ｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄ
甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣异丁烯酸十二(烷)基酯

２￣Ｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｏｄｅｃｙｌ ｅｓｔｅｒ
甲基丙烯酸十二(烷)酯
ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ

１７

２￣甲基丙烯酸十二(烷)酯
２￣Ｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌｉｃ ａｃｉｄꎬｌａｕｒｙｌ ｅｓｔｅｒ

甲基丙烯酸十二(烷)酯
ＤＯＤＥＣＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ

１７

甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲胺溶液(４２％ 或以下)
ＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

１￣甲基￣２￣氨基苯

１￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ａｍｉｎｏｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

２￣甲基￣１￣氨基苯

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ａｍｉｎｏｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

醋酸甲基戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基正戊基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｎ￣ａｍｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

２￣甲基苯胺

２￣Ｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

４１４
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正￣甲苯胺

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬＡＮＩＬＩＮＥ
１７

邻￣甲基苯胺

Ｏ￣Ｍｅｔｈｙｌａｎｉｌｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

２￣甲基苯胺

２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎａｍｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

邻￣甲基苯胺

Ｏ￣Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎａｍｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

甲苯

Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
甲苯

ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

甲基苯二胺

Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

甲苯

Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｏｌ
甲苯

ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

ａ￣甲基苄基醇ꎬ含有 １５％或以下的苯乙酮

ＡＬＰＨＡ￣ＭＥＴＨＹＬ ＢＥＮＺＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ ＷＩＴＨ ＡＣＥＴＯＰＨＮＯＮＥ
(１５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２￣甲基￣１ꎬ３￣丁二烯

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｂｕｔａｄｉｅｎｅ
异戊二烯

ＩＳＯＰＲＥＮＥ
１７

３￣甲基￣１ꎬ３￣丁二烯

３￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｂｕｔａｄｉｅｎｅ
异戊二烯

ＩＳＯＰＲＥＮＥ
１７

２￣甲基正丁醛

２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎａｌ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

３￣甲基丁醛

３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎａｌ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基丁烷(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｂｕｔａｎｏａｔｅ
丁酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

２￣甲基￣２￣丁醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｂｕｔａｎｏｌ
叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基丁￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣２￣ｏｌ

叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基￣４￣丁醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣４￣ｂｕｔａｎｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣甲基丁￣１￣醇
３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣甲基￣１￣丁醇

３￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｂｕｔａｎｏｌ
伯戊醇

ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬꎬＰＲＩＭＡＲＹ
１７

３￣甲基丁￣１￣醇
３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣１￣ｏｌ

伯戊醇

ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬꎬＰＲＩＭＡＲＹ
１７

５１４
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３￣甲基丁￣３￣醇
３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔａｎ￣３￣ｏｌ

叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣甲基丁烯￣１(ａ)
３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔ￣１￣ｅｎｅ(ａ)

戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲基丁烯(ａ)
Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｅｎｅｓ(ａ)

戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲基丁烯醇

ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＥＮＯＬ
１７

醋酸 １￣甲基丁酯(ａ)
１￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基￣２￣丁醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基￣４￣丁醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣４￣ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣甲基￣１￣丁醇

３￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异戊醇

ＩＳＯＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣甲基￣３￣丁醇

３￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｂｕｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲基叔丁基醚

ＭＥＴＨＹＬ ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

甲基丁基(甲)酮
ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ

１７

甲基丁炔醇

ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＹＮＯＬ
１７

２￣甲基￣３￣丁炔￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｂｕｔｙｎ￣２￣ｏｌ

２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

２￣甲基丁￣３￣炔￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔ￣３￣ｙｎ￣２￣ｏｌ

２￣甲基￣２￣羟基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

２￣甲基￣３￣丁炔￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｂｕｔｙｎ￣２￣ｏｌ

甲基丁炔醇

ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＹＮＯＬ
１７

２￣甲基丁￣３￣炔￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔ￣３￣ｙｎ￣２￣ｏｌ

甲基丁炔醇

ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＹＮＯＬ
１７

２￣甲基丁醛

２￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｒａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

３￣甲基丁醛

３￣Ｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｒａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丁酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

甲基‘卡必醇’乙酸酯(ａ)
Ｍｅｔｈｙｌ ‘ｃａｒｂｉｔｏｌ’ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

聚(２￣８) 烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６) 醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

６１４



续上表
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乙二醇单甲醚

Ｍｅｔｈｙｌ ‘ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ’
乙二醇单烷醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲＳ
１７

甲基溶纤剂乙酸酯

Ｍｅｔｈｙｌ ‘ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ’ ａｃｅｔａｔｅ
乙二醇甲醚乙酸酯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甲基氯仿

Ｍｅｔｈｙｌｃｈｌｏｒｏｆｏｒｍ
１ꎬ１ꎬ１￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ１￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

甲基氰

Ｍｅｔｈｙｌ ｃｙａｎｉｄｅ
乙腈

ＡＣＥＴＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

甲基环己烷

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＥ
１７

１￣甲基￣１ꎬ３￣环戊二烯二聚物

１￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｄｉｅｎｅ
甲基环戊二烯二聚物

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ
１７

甲基环戊二烯基三羰基锰

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＹＬ ＭＡＮＧＡＮＥＳＥ ＴＲＩＣＡＲＢＯＮＹＬ
１７

甲基二羟乙基胺

ＭＥＴＨＹＬ ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

４￣甲基￣１ꎬ３￣二氧代环￣２￣酮
４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｄｉｏｘｏｌａｎ￣２￣ｏｎｅ

碳酸丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

甲基化二硫

Ｍｅｔｈｙｌ ｄｉｓｕｌｐｈｉｄｅ
二甲基化二硫化物

ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＤＩＳＵＬＰＨＩＤＥ
１７

亚甲基双(４￣氰氧基苯)
Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓ(４￣ｃｙａｎａｔｏｂｅｎｚｅｎｅ)

二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

亚甲基双(４￣苯基异氰盐)
Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓ(４￣ｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)

二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

亚甲基双 ４￣(亚苯基异氰盐)
Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓ(４￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)

二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

亚甲基双(对￣苯基异氰盐)
Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓ(ｐ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)

二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

４ꎬ４′￣亚甲基双(苯基异氰盐)
４ꎬ４′￣Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｂｉｓ(４￣ｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)

二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

二溴甲烷

Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｂｒｏｍｉｄｅ
二溴甲烷

ＤＩＢＲＯＭＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

二氯甲烷

Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
二氯甲烷

ＤＩＣＨＬＯＲＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

４ꎬ４′￣亚甲基二苯基二异氰盐

４ꎬ４′￣Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉ(ｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)
二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

二氯甲烷

Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
二氯甲烷

ＤＩＣＨＬＯＲＯＭＥＴＨＡＮＥ
１７

４ꎬ４′￣亚甲基二苯基二异氰盐

４ꎬ４′￣Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｐｈｅｎｙｌ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

亚甲基二￣对￣亚苯基二异氰盐

Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉ￣ｐ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
二苯甲烷二异氰酸酯

ＤＩＰＨＥＮＹＬＭＥＴＨＡＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

７１４



续上表
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２￣亚甲基丙酸

２￣Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｃｉｄ
甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乙酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
乙酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

醋酸 １￣甲基乙酯

１￣Ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙酸异丙酯

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

１￣甲基乙胺

１￣Ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
异丙胺

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣甲基￣６￣乙基苯胺

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣６￣ＥＴＨＹＬ ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

甲基甲醇

Ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
仲￣丁醇

ＳＥＣ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

甲基乙二醇

Ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

甲基环氧乙烷

Ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
环氧丙烷

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

甲基乙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

Ｎ￣(１￣甲基乙基)丙烷￣２￣胺
Ｎ￣(１￣Ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ)ｐｒｏｐａｎ￣２￣ａｍｉｎｅ

二异丙基胺

ＤＩＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣甲基￣５￣乙基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣５￣ＥＴＨＹＬ ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

甲酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＦＯＲＭＡＴＥ
１７

正￣甲基葡糖胺溶液(７０％或以下)
Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬＧＬＵＣＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ＯＲ ＬＥＳＳ)

１８

正￣甲基￣右旋￣葡糖胺

Ｎ￣ｍｅｔｈｙｌ￣Ｄ￣ｇｌｕｃａｍｉｎｅꎬｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ＯＲ ＬＥＳＳ)
Ｎ￣甲基葡糖胺溶液(７０％或以下)
Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬＧＬＵＣＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１８

２￣甲基戊二腈有 ２￣乙基丁腈(１２％及以下)
２￣ＭＥＴＨＹＬＧＬＵＴＡＲＯＮＴＴＲＩＬＥ ＷＩＴＨ ２￣ＥＴＨＹＳＵＣＣＩＮＯＮＴＲＩＬ
(１２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙二醇一甲醚

Ｍｅｔｈｙｌ ｇｌｙｃｏｌ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

５￣甲基￣３￣更酮

５￣Ｍｅｔｈｙｌｈｅｐｔａｎ￣３￣ｏｎｅ
乙戊酮

ＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

５￣甲基更￣３￣酮
５￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｈｅｐｔａｎｏｎｅ

乙戊酮

ＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基己￣２￣酮
Ｍｅｔｈｙｌｈｅｘａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基己甲醇

Ｍｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

８１４
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甲基￣２￣氢氧基

Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｈｙｄｒｏｘｙｂｅｎｚｏａｔｅ
甲基丁炔醇

ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＹＮＯＬ
１７

邻￣羟基苯甲酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｏ￣ｈｙｄｒｏｘｙｂｅｎｚｏａｔｅ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

邻￣羟基苯甲酸甲酯

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｈｙｄｒｏｘｙ￣３￣ｂｕｔｙｎｅ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

２￣甲基￣２￣氢氧基￣３￣丁炔

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＨＹＤＲＯＸＹ￣３￣ＢＵＴＹＮＥ
１７

２ꎬ２′￣(甲基亚氨基)二乙醇

２ꎬ２′￣(Ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｎｏ)ｄｉｅｔｈａｎｏｌ
甲基二乙醇胺

ＭＥＴＨＹＬ ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣甲基￣２ꎬ２′￣亚氨基二乙醇

Ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２ꎬ２′￣ｉｍｉｎｏｄｉｅｔｈａｎｏｌ
甲基二乙醇胺

ＭＥＴＨＹＬ ＤＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

甲基异戊基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｉｓｏａｍｙｌｋｅｔｏｎｅ
甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基异丁烯甲酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｉｓｏｂｕｔｅｎｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

甲基异丁基甲醇

Ｍｅｔｈｙｌｉｓｏｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
甲基戊基醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

醋酸甲基异丁基甲酯

Ｍｅｔｈｙｌｉｓｏｂｕｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ
醋酸甲基戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甲基异丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

对￣甲基异丙基苯

ｐ￣Ｍｅｔｈｙｌｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｂｅｎｚｅｎｅ
对￣伞花烃

Ｐ￣ＣＹＭＥＮＥ
１７

２￣甲基乳腈

２￣Ｍｅｔｈｙｌｌａｃｔｏｎｉｔｒｉｌｅ
丙酮氰醇

ＡＣＥＴＯＮＥ ＣＹＡＮＯＨＹＤＲＩＮ
１７

甲基巯基丙醛

ｍｅｔｈｙｌ ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉｏｎａｌｄｅｈｙｄｅ
３￣(甲硫基) 丙醛

３￣(ＭＥＴＨＹＬＴＨＩＯ)ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

甲基丙烯酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

甲酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ｍｅｔｈａｎｏａｔｅ
甲酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＦＯＲＭＡＴＥ
１７

３￣甲基￣３￣甲氧基丁醇

３￣ＭＥＴＨＹＬ￣３￣ＭＥＴＨＯＸＹＢＵＴＡＮＯＬ
１７

α￣丙烯酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ａｌｐｈａ￣ｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌａｔｅ
甲基丙烯酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

７￣甲基￣３￣亚甲基￣１ꎬ６￣辛二烯

７￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ￣１ꎬ６￣ｏｃｔａｄｉｅｎｅ
月桂烯

ＭＹＲＣＥＮＥ
１７

２ 甲基丙烯 ２￣酸甲酯

Ｍｅｔｈｙｌ ２￣ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐ￣２￣ｅｎｏａｔｅ
甲基丙烯酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

甲基萘(熔化)
ＭＥＴＨＹＬ ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

９１４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

α￣甲基萘

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
甲基萘(熔化)
ＭＥＴＨＹＬ ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

β￣甲基萘

ｂｅｔａ￣Ｍｅｔｈｙｌｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ
甲基萘(熔化)
ＭＥＴＨＹＬ ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

(邻￣ 或对￣)甲基硝基苯

(ｏ￣ ａｎｄ ｐ￣) Ｍｅｔｈｙｌｎｉｔｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣ 或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＥＮＥＳ
１７

８￣甲基壬￣１￣醇
８￣Ｍｅｔｈｙｌｎｏｎａｎ￣１￣ｏｌ

癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲醇基丙烷

Ｍｅｔｈｙｌｏｌｐｒｏｐａｎｅ
Ｎ￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

α￣甲基￣Ω￣甲氧基聚氧乙烯

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｏｍｅｇａ￣ｍｅｔｈｏｘｙｐｏｌｙ(ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄ
聚乙二醇二甲醚

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

α￣甲基￣Ω￣甲氧基聚(氧￣１ꎬ２￣乙二基)
ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｏｍｅｇａ￣ｍｅｔｈｏｘｙｐｏｌｙ(ｏｘｙ￣１ꎬ２￣ｅｔｈａｎｅｄｉｙ)

聚乙二醇二甲醚

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

α￣甲基￣Ω￣甲氧基聚氧乙烯

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｏｍｅｇａ￣ｍｅｔｈｏｘｙｐｏｌｙ(ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ)
聚乙二醇二甲醚

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

环氧丙烷

Ｍｅｔｈｙｌｏｘｉｒａｎｅ
环氧丙烷

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

２￣甲基￣２ꎬ４￣戊二醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２ꎬ４￣ｐｅｎｔａｎｅｄｉｏｌ
己二醇

ＨＥＸＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

２￣甲基戊烷￣２ꎬ４￣二醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｅ￣２ꎬ４￣ｄｉｏｌ
己二醇

ＨＥＸＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

４￣甲基戊醇￣２
４￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｏｌ￣２

甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

４￣甲基戊￣２￣醇
４￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｌ

甲基戊醇

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

醋酸 ４￣甲基￣２￣戊酯

４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｅｎｔａｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ
醋酸甲基戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

４￣甲基￣２￣戊酮

４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｅｎｔａｎｏｎｅ
甲基异丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

４￣甲基戊￣２￣酮
４￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基异丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

２￣甲基戊烯(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基￣１￣戊烯

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｐｅｎｔｅｎｅ
己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基戊￣１￣烯(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔ￣１￣ｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

４￣甲基￣１￣戊烯(ａ)
４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｐｅｎｔｅｎｅ(ａ)

己烯(所有异构体)
ＨＥＸＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

４￣甲基￣３￣戊￣２ 酮(ａ)
４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｐｅｎｔｅｎ￣２￣ｏｎｅ(ａ)

异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

０２４



续上表
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４￣甲基戊￣２￣酮(ａ)
４￣Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔ￣３￣ｅｎ￣２￣ｏｎｅ(ａ)

异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

醋酸 ４￣甲基￣２￣戊酯

４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｅｎｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
乙酸甲代戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

醋酸甲基戊酯

Ｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅｓ
乙酸甲代戊酯

ＭＥＴＨＹＬＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

甲基特戊基醚

Ｍｅｔｈｙｌ ｔｅｒｔ￣ｐｅｎｔｙｌ ｅｔｈｅｒ
特戊基甲基醚

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

甲基戊基酮

Ｍｅｔｈｙｌ ｐｅｎｔｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基戊基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＡＭＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

甲基苯二胺

Ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２￣甲基￣间￣苯二胺(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｍ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

４￣甲基￣间￣苯二胺(ａ)
４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｍ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

二异氰酸甲基苯酯

Ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
甲苯二异氰酸脂

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

４￣甲基￣１ꎬ３￣苯撑二异氰酸酯

４￣ｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
甲苯二异氰酸脂

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

二异氰酸 ４￣甲基￣间￣苯酯

４￣Ｍｅｔｈｙｌ￣ｍ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
甲苯二异氰酸脂

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

２￣甲基￣２￣苯丙烷(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｈｅｎｙｌｐｒｏｐａｎｅ(ａ)

丁基苯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基丙醛(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎａｌ(ａ)

丁醛(所有异构体)
ＢＵＴＹＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基￣１ꎬ３￣丙二醇

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＲＯＰＡＮＥＤＩＯＬ
１７

２￣甲基￣１￣丙醛

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基丙￣１￣醛
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ

异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基￣２￣丙醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基丙￣２￣醇
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基丙￣２￣烯腈

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐ￣２￣ｅｎｅｎｉｔｒｉｌｅ
甲基丙烯腈

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

２￣甲基丙烯酸

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

α￣甲基丙烯酸

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
甲基丙烯酸

ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１２４
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２￣甲基丙烯基￣１￣甲基酮

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐ￣１￣ｅｎｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
异亚丙基丙酮

ＭＥＳＩＴＹＬ ＯＸＩＤＥ
１７

丙烯酸 ２￣甲基丙酯(ａ)
２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ(ａ)

丙烯酸丁酯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣甲基￣１￣丙醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣１￣ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异丁醇

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣甲基￣２￣丙醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲基丙基甲醇

Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
仲￣戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲酸 ２￣甲基丙酯

２￣Ｍｅｔｈｙｌｐｒｏｐｙｌ ｆｏｒｍａｔｅ
甲酸异丁酯

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＦＯＲＭＡＴＥ
１７

甲基丙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

２￣甲基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

３￣甲基吡啶

３￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

４￣甲基吡啶

４￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

α￣甲基吡啶

ａｌｐｈａ￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ
２￣甲基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

１￣甲基￣２￣吡咯烷

１￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏｎｅ
Ｎ￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＰＹＲＲＯＬＩＤＯＮＥ
１７

１￣甲基吡咯烷￣２ 酮

１￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎ￣２￣ｏｎｅ
Ｎ￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＰＹＲＲＯＬＩＤＯＮＥ
１７

Ｎ￣甲基吡咯烷酮

Ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏｎｅ
Ｎ￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＰＹＲＲＯＬＩＤＯＮＥ
１７

１￣甲基￣２￣吡咯烷酮

１￣Ｍｅｔｈｙｌ￣２￣ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅ
Ｎ￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＰＹＲＲＯＬＩＤＯＮＥ
１７

正￣甲基￣２￣吡咯烷酮

Ｎ￣ＭＥＴＨＹＬ￣２￣ＰＹＲＲＯＬＩＤＯＮＥ
１７

水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

甲基苯乙烯

Ｍｅｔｈｙｌｓｔｙｒｅｎｅ
乙烯基甲苯

ＶＩＮＹＬＴＯＬＵＥＮＥ
１７

α￣甲基苯乙烯

ＡＬＰＨＡ￣ＭＥＴＨＹＬＳＴＹＲＥＮＥ
１７

３￣(甲硫基) 丙醛

３￣(ＭＥＴＨＹＬＴＨＩＯ)ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

２￣甲基三亚甲基乙二醇

２￣Ｍｅｔｈｙｌｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
２￣甲基￣１ꎬ３￣丙二醇

２￣ＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＲＯＰＡＮＥＤＩＯＬ
１７

２２４
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异丙甲草胺

Ｍｅｔｏｌａｃｈｌｏｒ

２￣氯￣Ｎ￣(２￣乙基￣６￣甲基苯基)￣Ｎ￣(２￣甲氧基￣１￣甲基乙基) 乙

酰胺

Ｎ￣( ２￣ＭＥＴＨＯＸＹ￣１￣ＭＥＴＨＹＬＥＴＨＹＬ )￣２￣ＥＴＨＹＬ￣６￣ＭＥＴＨＹＬ￣
ＣＨＬＯＲＯＡＣＥＴＡＮＩＬＩＤＥ

１７

微硅泥浆

ＭＩＣＲＯＳＩＬＩＣＡＳＬＵＲＲＹ
１８

中油

Ｍｉｄｄｌｅ ｏｉｌ
酚油

ＣＡＲＢＯＬＩＣ ＯＩＬ
１７

乳酸

Ｍｉｌｋ ａｃｉｄ
乳酸

ＬＡＣＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

氧化镁乳剂

Ｍｉｌｋ ｏｆ ｍａｇｎｅｓｉａ
氢氧化镁浆料

ＭＡＧＮＥＳＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１８

矿物冻

Ｍｉｎｅｒａｌ ｊｅｌｌｙ
矿脂

ＰＥＴＲＯＬＡＴＵＭ
１７

地蜡

Ｍｉｎｅｒａｌ ｗａｘ
矿脂

ＰＥＴＲＯＬＡＴＵＭ
１７

混合脂族氧化碳氢化合物ꎬ初级乙醇类和脂醚类:分子量:
> ２００
Ｍｉｘｅｄ ａｌｉｐｈａｔｉｃ ｏｘｙｇｅｎａｔｅｄ ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎｓꎬｐｒｉｍａｒｙ ａｌｉｐｈａｔｉｃ ａｌｃｏ￣
ｈｏｌｓａｎｄ ａｌｉｐｈａｔｉｃ ｅｔｈｅｒｓ: ｍｏｌ ｗｔ: > ２００

氧化脂族烃混合物

ＯＸＹＧＥＮＡＴＥＤ ＡＬＩＰＨＡＴＩＣ ＨＹＤＲＯＣＡＲＢＯＮ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

糖蜜

ＭＯＬＡＳＳＥＳ
１８

聚硫化钼长链烷基二硫化脲复合体

ＭＯＬＹＢＤＥＮＵＭ ＰＯＬＹＳＵＬＦＩＤＥ ＬＯＮＧ ＣＨＡＩＮ ＡＬＫＹＬ ＤＩ￣
ＴＨＩＯＣＡＲＢＡＭＩＤＥ ＣＯＭＰＬＥＸ

１７

一氯代苯

Ｍｏｎｏｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
氯苯

ＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

单氯苯

Ｍｏｎｏｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｏｌ
氯苯

ＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

单乙醇胺

Ｍｏｎｏｅｔｈａｎｏｌａｍｉｎｅ
乙醇胺

ＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

单乙胺

Ｍｏｎｏｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
乙胺

ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

单乙胺溶液ꎬ７２％或以下

Ｍｏｎｏｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ７２％ ｏｒ ｌｅｓｓ
乙胺溶液(７２％或以下)
ＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (７２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

一异丙醇胺

Ｍｏｎｏｉｓｏｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ
异丙醇胺

ＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

单异丙胺

Ｍｏｎｏｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
异丙胺

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

单甲铵溶液ꎬ４２％或以下

Ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ４２％ ｏｒ ｌｅｓｓ
甲铵溶液(４２％或以下)
ＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４２％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

３２４
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单丙胺

Ｍｏｎｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
正￣丙胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

单丙二醇

Ｍｏｎｏｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

吗啉

ＭＯＲＰＨＯＬＩＮＥ
１７

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)　

１７

盐酸

Ｍｕｒｉａｔｉｃ ａｃｉｄ
盐酸

ＨＹＤＲＯＣＨＬＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

月桂烯

ＭＹＲＣＥＮＥ
１７

石脑油ꎬ煤焦油

Ｎａｐｈｔｈａꎬｃｏａｌ ｔａｒ
煤焦油石脑油溶剂

ＣＯＡＬ ＴＡＲ ＮＡＰＨＴＨＡ ＳＯＬＶＥＮＴ
１７

萘(熔化)
ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

萘磺酸￣甲醛共聚物ꎬ钠盐溶液

ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＣＯＰＯＬ￣
ＹＭＥＲꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

石脑油(石油)轻蒸气裂解芳烃(ａ)
Ｎａｐｈｔｈａ (ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ)ꎬＬｉｇｈｔ Ｓｔｅａｍ￣ｃｒａｃｋｅｄ Ａｒｏｍａｔｉｃｓ(ａ)

烷基苯混合物(含至少 ５０％甲苯)
ＡＬＫＹＬＢＥＮＺＥＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＡＴ ＬＥＡＳＴ ５０％
ＯＦＴＯＬＵＥＮＥ)

１７

石脑油安全溶剂

Ｎａｐｈｔｈａ ｓａｆｅｔｙ ｓｏｌｖｅｎｔ
石油溶剂ꎬ低的(１５％ ~２０％ ) 芳香剂

ＷＨＩＴＥ ＳＰＩＲＩＴꎬＬＯＷ (１５ － ２０％ ) ＡＲＯＭＡＴＩＣ
１７

新癸酸

ＮＥＯＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

新癸酸 ２ꎬ３￣环氧丙酯

Ｎｅｏｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄꎬ２ꎬ３￣ｅｐｏｘｙｐｒｏｐｙｌ ｅｓｔｅｒ
１０ 碳 三烷基乙酸的缩水甘油酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦ Ｃ１０ ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

新癸酸ꎬ缩水甘油酯

Ｎｅｏｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄꎬｇｌｙｃｉｄｙｌ ｅｓｔｅｒ
１０ 碳 三烷基乙酸的缩水甘油基酯

ＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＳＴＥＲ ＯＦ Ｃ１０ ＴＲＩＡＬＫＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

新癸酸乙烯酯

Ｎｅｏｄｅｃａｎｏｉｃ ａｃｉｄ ｖｉｎｙｌ ｅｓｔｅｒ
新癸酸乙烯

ＶＩＮＹＬ ＮＥＯＤＥＣＡＮＯＡＴＥ
１７

新戊烷(ａ)
Ｎｅｏｐｅｎｔａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

新戊酸

Ｎｅｏｐｅｎｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
三甲基醋酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

新戊二醇

Ｎｅｏｐｅｎｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ

２ꎬ２￣二甲基丙烷￣１ꎬ３￣二醇(熔化或溶液)
２ꎬ２￣ＤＩＭＥＴＨＹＬＰＲＯＰＡＮＥ￣１ꎬ ３￣ＤＩＯＬ ( ＭＯＬＴＥＮ ＯＲ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ)

１７

硝化酸(硫酸和硝酸混合物)
ＮＩＴＲＡＴＩＮＧ ＡＣＩＤ (ＭＩＸＴＵＲＥ ＯＦ ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＮＤ ＮＩＴＲＩＣ
ＡＣＩＤＳ)

１７

４２４
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硝酸(７０％或以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

硝酸(７０％下)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ７０％ )

１７

硝酸ꎬ发烟(ａ)
Ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄꎬｆｕｍｉｎｇ(ａ)

硝酸(７０％或以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

红热发烟硝酸

Ｎｉｔｒｉｃ ａｃｉｄꎬｒｅｄ ｆｕｍｉｎｇ
硝酸(７０％或以上)
ＮＩＴＲＩＣ ＡＣＩＤ (７０％ ＡＮＤ ＯＶＥＲ)

１７

次氮基三乙酸ꎬ三钠盐溶液

ＮＩＴＲＩＬＯＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

２ꎬ２′ꎬ２″￣次氮基三乙醇

２ꎬ２′ꎬ２″￣Ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉｅｔｈａｎｏｌ
三乙醇胺

ＴＲＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

次氮基￣２ꎬ２′ꎬ２″￣三乙醇

Ｎｉｔｒｉｌｏ￣２ꎬ２′ꎬ２″￣ｔｒｉｅｔｈａｎｏｌ
三乙醇胺

ＴＲＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１′ꎬ１″￣次氮基三丙￣２￣醇
１ꎬ１′ꎬ１″￣Ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１′ꎬ１″￣次氮基三￣２￣丙醇

１ꎬ１′ꎬ１″￣Ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉ￣２￣ｐｒｏｐａｎｏｌ
三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ１′ꎬ１″￣次氮基三丙￣２￣醇
１ꎬ１′ꎬ１″￣Ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

硝基苯

Ｎｉｔｒｏｂｅｎｚｏｌ
硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

邻￣硝基氯苯

ｏ￣Ｎｉｔｒｏｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ
邻￣氯硝基苯

Ｏ￣ＣＨＬＯＲＯＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

硝基乙烷

ＮＩＴＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

硝基乙烷(８０％ ) / 硝基丙烷(２０％ )
ＮＩＴＲＯＥＴＨＡＮＥ(８０％ ) / ＮＩＴＲＯＰＲＯＰＡＮＥ(２０％ )

１７

硝基乙烷ꎬ１￣硝基丙烷(各 １５％或以上)混合物

ＮＩＴＲＯＥＴＨＡＮＥꎬ１￣ＮＩＴＲＯＰＲＯＰＡＮＥ (ＥＡＣＨ １５％ ＯＲ ＭＯＲＥ)
ＭＩＸＴＵＲＥ　

１７

邻￣硝基酚(溶化)
ｏｒｔｈｏ￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ (ｍｏｌｔｅｎ)

邻￣硝基酚(熔化)
Ｏ￣ＮＩＴＲＯＰＨＥＮＯＬ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

２￣硝基酚(溶化)
２￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ (ｍｏｌｔｅｎ)

邻￣硝基酚(熔化)
Ｏ￣ＮＩＴＲＯＰＨＥＮＯＬ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

邻￣硝基酚

ｏ￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ
邻￣硝基酚(熔化)
Ｏ￣ＮＩＴＲＯＰＨＥＮＯＬ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

邻￣硝基酚(溶化)
Ｏ￣ＮＩＴＲＯＰＨＥＮＯＬ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

５２４
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１￣或 ２￣硝基丙烷

１￣ ＯＲ ２￣ＮＩＴＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

硝基丙烷(６０％ ) / 硝基乙烷(４０％ ) 混合物

ＮＩＴＲＯＰＲＯＰＡＮＥ (６０％ ) / ＮＩＴＲＯＥＴＨＡＮＥ (４０％ ) ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

２￣硝基甲苯(ａ)
２￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ(ａ)

邻￣或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＮＥＳ
１７

４￣硝基甲苯(ａ)
４￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ(ａ)

邻￣ 或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＮＥＳ
１７

对￣硝基甲苯(ａ)
ｏ￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ(ａ)

邻￣ 或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＮＥＳ
１７

对￣硝基甲苯(ａ)
ｐ￣Ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ(ａ)

邻￣ 或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＮＥＳ
１７

邻￣ 或对￣硝基甲苯

Ｏ￣ ＯＲ Ｐ￣ＮＩＴＲＯＴＯＬＵＮＥＳ
１７

壬烷(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１￣壬烷羧酸

１￣Ｎｏｎａｎｅｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ
癸酸

ＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣壬烷(ａ)
ｎ￣Ｎｏｎａｎｅ(ａ)

壬烷(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬酸(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬醇

Ｎｏｎａｎｏｌｓ
壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

非食用工业棕榈油

ＮＯＮ￣ＥＤＩＢＬＥ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＧＲＡＤＥ ＰＡＬＭ ＯＩＬ
１７

壬烯(所有异构体)
ＮＯＮＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬基甲醇

Ｎｏｎｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
癸醇(所有异构体)
ＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬烯(ａ)
Ｎｏｎｙｌｅｎｅ(ａ)

壬烯(所有异构体)
ＮＯＮＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬烷(ａ)
Ｎｏｎｙｌ ｈｙｄｒｉｄｅ(ａ)

壬烷(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

甲基丙烯酸壬酯单体

ＮＯＮＹＬ ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

壬基苯酚

ＮＯＮＹＬＰＨＥＮＯＬ
１７

壬基酚聚 (４ ＋ )乙氧基化物

ＮＯＮＹＬＰＨＥＮＯＬ ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥ
１７

６２４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

α￣４￣壬基苯酚￣ω 羟基聚(氧乙基)(ｂ)
ａｌｐｈａ￣４￣Ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｙｌ￣ｏｍｅｇａ￣ｈｙｄｒｏｘｙｐｏｌｙ(ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ)(ｂ)

烷芳基 聚醚(Ｃ９￣Ｃ２０)
ＡＬＫＡＲＹＬ ＰＯＬＹＥＴＨＥＲＳ (Ｃ９￣Ｃ２０)

１７

诺品烯

Ｎｏｐｉｎｅｎ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

诺品烯

Ｎｏｐｉｎｅｎｅ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

有害液体ꎬＮＦꎬ(１) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名包含) ＳＴ１ꎬＣＡＴ. Ｘ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＮＦꎬ(１) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ１ꎬＣＡＴ. Ｘ

１７

有害液体ꎬＦꎬ(２) Ｎ. Ｏ. Ｓ. 商品名ꎬ包含) ＳＴ１ꎬＣＡＴ. Ｘ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＦꎬ(２) Ｎ. Ｏ. Ｓ. ( ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ１ꎬＣＡＴ. Ｘ

１７

有害液体ꎬＮＦꎬ(３) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｘ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＮＦꎬ(３) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｘ

１７

有害液体ꎬＦꎬ(４) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｘ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＦꎬ(４) Ｎ. Ｏ. Ｓ. ( ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｘ

１７

有害液体ꎬＮＦꎬ(５) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｙ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＮＦꎬ(５) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｙ

１７

有害液体ꎬＦꎬ(６) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｙ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＦꎬ(６) Ｎ. Ｏ. Ｓ. ( ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ２ꎬＣＡＴ. Ｙ

１７

有害液体ꎬＮＦꎬ(７) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｙ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＮＦꎬ(７) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｙ

１７

有害液体ꎬＦꎬ(８) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｙ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＦꎬ(８) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ
ＮＡＭＥꎬＣＯＮＴＡＩＮＳ) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｙ

１７

有害液体ꎬＮＦꎬ(９) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｚ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＮＦꎬ(９) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｚ

１７

有害液体ꎬＦꎬ(１０) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｚ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬＦꎬ(１０) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＳＴ３ꎬＣＡＴ. Ｚ

１７

有害液体ꎬ(１１) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＣＡＴ. Ｚ
ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬ(１１) Ｎ. Ｏ. Ｓ. ( ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬＣＯＮ￣
ＴＡＩＮＳ) ＣＡＴ. Ｚ

１８

非￣有害液体ꎬ(１２) Ｎ. Ｏ. Ｓ. (商品名ꎬ包含) ＣＡＴ. ＯＳ
ＮＯＮ￣ＮＯＸＩＯＵＳ ＬＩＱＵＩＤꎬ(１２) Ｎ. Ｏ. Ｓ. ( ＴＲＡＤＥ ＮＡＭＥꎬ
ＣＯＮＴＡＩＮＳ) ＣＡＴ. ＯＳ

１８

７２４
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十八碳￣１￣醇
Ｏｃｔａｄｅｃａｎ￣１￣ｏｌ

(Ｃ１３ ＋ )醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ(Ｃ１３ ＋ )
１７

１￣十八碳醇

１￣Ｏｃｔａｄｅｃａｎｏｌ
１３ 碳以上醇类

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )
１７

八甲环四硅氧烷

ＯＣＴＡＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＴＥＴＲＡＳＩＬＯＸＡＮＥ
１７

辛醛(ａ)
Ｏｃｔａｎａｌ(ａ)

辛醛

ＯＣＴＹＬ ＡＬＤＥＨＹＤＥＳ
１７

辛烷(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛￣１￣醇(ａ)
Ｏｃｔａｎ￣１￣ｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛烯(所有异构体)
ＯＣＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛酸(ａ)
Ｏｃｔｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛酸

Ｏｃｔｏｉｃ ａｃｉｄ
辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛酯醋酸盐

Ｏｃｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
正￣乙酸正辛酯

Ｎ￣ＯＣＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

正￣乙酸正辛酯

Ｎ￣ＯＣＴＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

丙烯酸乙基己酯

Ｏｃｔｙｌ ａｃｒｙｌａｔｅ
丙烯酸 ２￣乙基己酯

２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ ＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

己二酸辛酯

Ｏｃｔｙｌ ａｄｉｐａｔｅ
己二酸二(２￣乙基己酯)
ＤＩ￣(２￣ＥＴＨＹＬＨＥＸＹＬ) ＡＤＩＰＡＴＥ

１７

辛醇(ａ)
Ｏｃｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

辛醇(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛醛

ＯＣＴＹＬ ＡＬＤＥＨＹＤＥＳ
１７

辛基甲醇

Ｏｃｔｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

辛基癸基己二酸

ＯＣＴＹＬ ＤＥＣＹＬ ＡＤＩＰＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸辛基癸酯(ａ)
Ｏｃｔｙｌ ｄｅｃｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

ＤＩＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

辛酸(ａ)
Ｏｃｔｙｌｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

辛酸(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

８２４
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硝酸辛酯

Ｏｃｔｙｌ ｎｉｔｒａｔｅ
烷基(Ｃ７￣Ｃ９) 硝酸盐

ＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ９) ＮＩＴＲＡＴＥＳ
１７

硝酸辛酯类(所有异构体)
Ｏｃｔｙｌ ｎｉｔｒａｔｅｓ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

烷基(Ｃ７￣Ｃ９) 硝酸盐

ＡＬＫＹＬ (Ｃ７￣Ｃ９) ＮＩＴＲＡＴＥＳ
１７

邻苯二甲酸辛酯(ａ)
Ｏｃｔｙｌ ｐｈｔｈａｌａｔｅ(ａ)

二烃基(Ｃ７￣Ｃ１３)邻苯二甲酸酯

ＤＩＡＬＫＹＬ(Ｃ７￣Ｃ１３) ＰＨＴＨＡＬＡＴＥＳ
１７

庚酸

Ｏｅｎａｎｔｈｉｃ ａｃｉｄ
Ｎ￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

庚酸

Ｏｅｎａｎｔｈｙｌｉｃ ａｃｉｄ
Ｎ￣庚酸

Ｎ￣ＨＥＰＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

硝基苯

Ｏｉｌ ｏｆ Ｍｉｒｂａｎｅ
硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

硝基苯

Ｏｉｌ ｏｆ Ｍｙｒｂａｎｅ
硝基苯

ＮＩＴＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

松节油

Ｏｉｌ ｏｆ ｔｕｒｐｅｎｔｉｎｅ
松节油

ＴＵＲＰＥＮＴＩＮＥ
１７

浓硫酸

Ｏｉｌ ｏｆ ｖｉｔｒｉｏｌ
硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

冬绿油

Ｏｉｌ ｏｆ ｗｉｎｔｅｒｇｒｅｅｎ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

油胺

Ｏｌｅａｍｉｎｅ
油胺

ＯＬＥＹＬＡＭＩＮＥ
１７

烯烃￣烷基酯共聚物(分子量 ２０００ 以上)
ＯＬＥＦＩＮ￣ＡＬＫＹＬ ＥＳＴＥＲ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ
２０００ ＋ )　

１７

烯烃混合物(Ｃ７￣Ｃ９)稳定富 Ｃ８
ＯＬＥＦＩＮ ＭＩＸＴＵＲＥ (Ｃ７￣Ｃ９) Ｃ８ ＲＩＣＨꎬＳＴＡＢＩＬＩＳＥＤ

１７

烯烃混合物(Ｃ５￣Ｃ７)
ＯＬＥＦＩＮ ＭＩＸＴＵＲＥＳ (Ｃ５￣Ｃ７)

１７

烯烃混合物(Ｃ５￣Ｃ１５)
ＯＬＥＦＩＮ ＭＩＸＴＵＲＥＳ (Ｃ５￣Ｃ１５)

１７

烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

α￣烯烃(Ｃ６￣Ｃ１８) 混合物

ＡＬＰＨＡ￣ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ６￣Ｃ１８) ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

油酸

ＯＬＥＩＣ ＡＣＩＤ
１７

发烟硫酸

ＯＬＥＵＭ
１７

油胺

ＯＬＥＹＬＡＭＩＮＥ
１７

９２４
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橄榄油

ＯＬＩＶＥ ＯＩＬ
１７

橙汁(浓的)
ＯＲＡＮＧＥ ＪＵＩＣＥ (ＣＯＮＣＥＮＴＲＡＴＥＤ)

１８

橙汁(不浓的)
ＯＲＡＮＧＥ ＪＵＩＣＥ (ＮＯＴ ＣＯＮＣＥＮＴＲＡＴＥＤ)

１８

磷酸

Ｏｒｔｈｏｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ ａｃｉｄ
磷酸

ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

草酸盐

Ｏｘａｌ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

乙二醛

Ｏｘａｌｄｅｈｙｄｅ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

３￣氧杂戊￣１ꎬ５￣二醇

３￣Ｏｘａｐｅｎｔａｎｅ￣１ꎬ５￣ｄｉｏｌ
二甘醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

１ꎬ４￣嗪烷

１ꎬ４￣Ｏｘａｚｉｎａｎｅ
吗啉

ＭＯＲＰＨＯＬＩＮＥ
１７

２￣氧杂环丁酮

２￣Ｏｘｅｔａｎｏｎｅ
β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

含氧乙酸

Ｏｘｏａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
二羟乙酸溶液 (５０％ 或以下)
ＧＬＹＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０ ％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

含氧乙酸

Ｏｘｏｅｔｈａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
二羟乙酸溶液 (５０％ 或以下)
ＧＬＹＯＸＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０ ％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２ꎬ２′￣氧双(１￣氧丙烷)
２ꎬ２′￣Ｏｘｙｂｉｓ(１￣ｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐａｎｅ)

２ꎬ２′￣二氯异丙醚

２ꎬ２′￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２ꎬ２￣氧双(乙烯氧)二乙醇

２ꎬ２′￣Ｏｘｙｂｉｓ(ｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙ)ｄｉｅｔｈａｎｏｌ
四甘醇

ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

２ꎬ２′￣氧双丙烷

２ꎬ２′￣Ｏｘｙｂｉｓｐｒｏｐａｎｅ
异丙醚

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

２ꎬ２′￣含氧二乙醇

２ꎬ２′￣Ｏｘｙｄｉｅｔｈａｎｏｌ
二甘醇

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

１ꎬ１′￣含氧二丙￣２￣醇
１ꎬ１′￣Ｏｘｙｄｉｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

二丙二醇

ＤＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

氧化脂族烃混合物

ＯＸＹＧＥＮＡＴＥＤ ＡＬＩＰＨＡＴＩＣ ＨＹＤＲＯＣＡＲＢＯＮ ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

甲醛

Ｏｘｙｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
甲醛溶液(４５％或以下)
ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

棕榈酸油

ＰＡＬＭ ＡＣＩＤ ＯＩＬ
１７

棕榈脂肪酸油馏出物

ＰＡＬＭ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤＤＩＳＴＩＬＬＡＴＥ
１７

棕榈仁酸油

ＰＡＬＭ ＫＥＲＮＥＬ ＡＣＩＤ ＯＩＬ
１７

０３４
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棕榈仁酸油酸蒸馏物

ＰＡＬＭ ＫＥＲＮＥＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＤＩＳＴＩＬＬＡＴＥ
１７

棕榈仁油

ＰＡＬＭ ＫＥＲＮＥＬ ＯＩＬ
１７

棕榈仁油酯

ＰＡＬＭ ＫＥＲＮＥＬ ＯＬＥＩＮ
１７

棕榈仁硬油脂

ＰＡＬＭ ＫＥＲＮＥＬ ＳＴＥＡＲＩＮ
１７

棕榈中间馏出物

ＰＡＬＭ ＭＩＤ￣ＦＲＡＣＴＩＯＮ
１７

棕榈油

ＰＡＬＭ ＯＩＬ
１７

棕榈油脂肪酸甲酯

ＰＡＬＭ ＯＩＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＭＥＴＨＹＬ ＥＳＴＥＲ
１７

棕榈油精

ＰＡＬＭ ＯＬＥＩＮ
１７

棕榈硬脂精

ＰＡＬＭ ＳＴＥＡＲＩＮ
１７

石蜡

Ｐａｒａｆｆｉｎ
石蜡

ＰＡＲＡＦＦＩＮ ＷＡＸ
１７

石蜡油膏

Ｐａｒａｆｆｉｎ ｊｅｌｌｙ
矿脂

ＰＥＴＲＯＬＡＴＵＭ
１７

原料石蜡

Ｐａｒａｆｆｉｎ ｓｃａｌｅ
石蜡

ＰＡＲＡＦＦＩＮ ＷＡＸ
１７

正￣链烷烃(Ｃ１０￣Ｃ２０)(ａ)
ｎ￣Ｐａｒａｆｆｉｎｓ (Ｃ１０￣Ｃ２０)(ａ)

正￣链烷烃(Ｃ１０ ＋ )
Ｎ￣ＡＬＫＡＮＥＳ(Ｃ１０ ＋ )

１７

石蜡

ＰＡＲＡＦＦＩＮ ＷＡＸ
１７

仲醛

ＰＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

仲醛￣氨反应产物

ＰＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ￣ＡＭＭＯＮＩＡ ＲＥＡＣＴＩＯＮ ＰＲＯＤＵＣＴ
１７

梨油

Ｐｅａｒ ｏｉｌ
乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬酸

Ｐｅｌａｒｇｏｎｉｃ ａｃｉｄ
壬酸(所有异构体)
ＮＯＮＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

壬醇

Ｐｅｌａｒｇｏｎｉｃ ａｌｃｏｈｏｌ
壬醇(所有异构体)
ＮＯＮＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

五氯乙烷

ＰＥＮＴＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

十五烷醇(ａ)
Ｐｅｎｔａｄｅｃａｎｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

１３４
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１￣十五烯

１￣Ｐｅｎｔａｄｅｃｅｎｅ
烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十五￣１￣烯(ａ)
Ｐｅｎｔａｄｅｃ￣１￣ｅｎｅ(ａ)

烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ３￣戊二烯

１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ
１７

戊二烯￣１ꎬ３
Ｐｅｎｔａ￣１ꎬ３￣ｄｉｅｎｅ

１ꎬ３￣戊二烯

１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ
１７

１ꎬ３￣戊二烯(５０％以上)ꎬ环戊烯和异构体ꎬ混合物

１ꎬ ３￣ＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ( ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ５０％ )ꎬ ＣＹＣＬＯＰＥＮ￣
ＴＥＮＥ ＡＮＤ ＩＳＯＭＥＲＳꎬＭＩＸＴＵＲＥＳ

１７

五乙二醇(ａ)
Ｐｅｎｔａｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

聚乙二醇

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

五亚乙基六甲胺

ＰＥＮＴＡＥＴＨＹＬＥＮＥＨＥＸＡＭＩＮＥ
１７

五氯乙烷

Ｐｅｎｔａｌｉｎ
五氯乙烷

ＰＥＮＴＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

环戊烷

Ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
环戊烷

ＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＮＥ
１７

２ꎬ２ꎬ４ꎬ６ꎬ６￣五甲基￣４￣庚烷硫醇(ａ)
２ꎬ２ꎬ４ꎬ６ꎬ６￣Ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌ￣４￣ｈｅｐｔａｎｅｔｈｉｏｌ(ａ)

叔￣十二烷硫醇

ＴＥＲＴ￣ＤＯＤＥＣＡＮＥＴＨＩＯＬ
１７

戊醛

Ｐｅｎｔａｎａｌ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊烷(ａ)
Ｐｅｎｔａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊二醛溶液ꎬ５０％或以下

Ｐｅｎｔａｎｅｄｉａｌ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓꎬ５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ
戊二醛溶液(５０％或以下)
ＧＬＵＴＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

正￣戊烷(ａ)
ｎ￣Ｐｅｎｔａｎｅ(ａ)

戊烷(所有异构体)
ＰＥＮＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊酸

ＰＥＮＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣戊酸(６４％ ) / ２￣甲基丁酸(３６％ ) 混合物

Ｎ￣ＰＥＮＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ ( ６４％) / ２￣ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＲＩＣ ＡＣＩＤ
(３６％ ) ＭＩＸＴＵＲＥ　

１７

特￣戊酸

ｔｅｒｔ￣Ｐｅｎｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
三甲基乙酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

１￣戊￣醇
１￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ

正戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

戊￣１￣醇
Ｐｅｎｔａｎ￣１￣ｏｌ

正￣戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２３４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

２￣戊醇

２￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ
仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

戊￣２￣醇
Ｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｌ

仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３￣戊醇

３￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ
仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

戊￣３￣醇
Ｐｅｎｔａｎ￣３￣ｏｌ

仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

醋酸 １￣戊酯(ａ)
１￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣戊醇

ｎ￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ
正￣戊醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

仲￣戊醇

ｓｅｃ￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ
仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

特￣戊醇

ｔｅｒｔ￣Ｐｅｎｔａｎｏｌ
叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣戊酮

２￣Ｐｅｎｔａｎｏｎｅ
甲基丙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

戊￣２￣酮
Ｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｎｅ

甲基丙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

五钠二亚乙基三胺五乙酸

Ｐｅｎｔａｓｏｄｉｕｍ ｄｉｅｔｈｙｌｅｎｅｔｒｉａｍｉｎｅｐｅｎｔａａｃｅｔａｔｅ

二亚乙基三胺五乙酸ꎬ五钠盐溶液

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＲＩＡＭＩＮＥＰＥＮＴＡＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＰＥＮＴＡＳＯＤＩ￣
ＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ(ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊￣２￣酮(ａ)
Ｐｅｎｔａｎ￣２￣ｏｎｅ(ａ)

甲基丙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

正￣戊烯(ａ)
ｎ￣Ｐｅｎｔｅｎｅ(ａ)

戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊烯

Ｐｅｎｔｅｎｅｓ
戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

乙酸戊酯(ａ)
Ｐｅｎｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

仲￣乙酸戊酯(ａ)
ｓｅｃ￣Ｐｅｎｔｙｌ ａｃｅｔａｔｅ(ａ)

乙酸戊酯(所有异构体)
ＡＭＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊醇

Ｐｅｎｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
正￣戊烷基醇

Ｎ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

仲￣戊醇

ｓｅｃ￣Ｐｅｎｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
仲戊醇

ＳＥＣ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

特￣戊醇

ｔｅｒｔ￣Ｐｅｎｔｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
叔戊醇

ＴＥＲＴ￣ＡＭＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

３３４
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丙酸正戊酯

Ｐｅｎｔｙｌ ｐｒｏｐａｎｏａｔｅ
正￣戊基丙酸盐

Ｎ￣ＰＥＮＴＹＬ ＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

正￣丙酸正戊酯

Ｎ￣ＰＥＮＴＹＬ ＰＲＯＰＩＯＮＡＴＥ
１７

全氯乙烯

ＰＥＲＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

四氯化碳

Ｐｅｒｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
四氯化碳

ＣＡＲＢＯＮ ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

全氢化氮杂草

Ｐｅｒｈｙｄｒｏａｚｅｐｉｎｅ
六甲撑亚胺

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＩＭＩＮＥ
１７

矿脂

ＰＥＴＲＯＬＡＴＵＭ
１７

矿酯

Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ｊｅｌｌｙ
矿脂

ＰＥＴＲＯＬＡＴＵＭ
１７

苯

Ｐｈｅｎｅ

苯及苯含量大于等于 １０％混合物的 (Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

苯酚

Ｐｈｅｎｉｃ ａｃｉｄ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

２￣苯氧基乙醇

２￣Ｐｈｅｎｏｘｙｅｔｈａｎｏｌ
乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

磺酸苯基烷基(Ｃ１０￣Ｃ２１)酯
Ｐｈｅｎｙｌ ａｌｋａｎｅ(Ｃ１０￣Ｃ２１)ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ

苯酚烷基磺酸酯

ＡＬＫＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ ＥＳＴＥＲ ＯＦ ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯胺

Ｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ
苯胺

ＡＮＩＬＩＮＥ
１７

正￣苯基苯胺

Ｎ￣Ｐｈｅｎｙｌ ａｎｉｌｉｎｅ
二苯胺(熔融态)
ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

正￣苯基苯胺

Ｎ￣Ｐｈｅｎｙｌｂｅｎｚｅｎａｍｉｎｅ
二苯胺(熔融态)
ＤＩＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

１￣苯基丁烷(ａ)
１￣Ｐｈｅｎｙｌｂｕｔａｎｅ(ａ)

丁基苯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣苯基丁烷(ａ)
２￣Ｐｈｅｎｙｌｂｕｔａｎｅ(ａ)

丁基苯(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

苯基甲醇

Ｐｈｅｎｙｌ ｃａｒｂｉｎｏｌ
苄醇

ＢＥＮＺＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

苯基‘溶纤剂’
Ｐｈｅｎｙｌ ‘ｃｅｌｌｏｓｏｌｖｅ’

乙二醇苯基醚

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

苯基氯

Ｐｈｅｎｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
氯苯

ＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

４３４
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１￣苯基癸烷(ｂ)
１￣Ｐｈｅｎｙｌｄｅｃａｎｅ(ｂ)

烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

１￣苯基十二烷

１￣Ｐｈｅｎｙｌｄｏｄｅｃａｎｅ
烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

苯乙烷

Ｐｈｅｎｙｌｅｔｈａｎｅ
乙苯

ＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

苯基醚

Ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ
二苯醚

ＤＩＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

苯乙烯

Ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ
苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

１￣苯基乙基二甲苯

１￣Ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｌｘｙｌｅｎｅ
１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣ＰＨＥＮＹＬ￣１￣ＸＹＬＹＬ ＥＴＨＡＮＥ
１７

氢化苯

Ｐｈｅｎｙｌ ｈｙｄｒｉｄｅ

苯及苯含量大于等于 １０％混合物的(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

苯酚

Ｐｈｅｎｙｌ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯酚石炭酸

Ｐｈｅｎｙｌｉｃ ａｃｉｄ
苯酚

ＰＨＥＮＯＬ
１７

苯基甲烷

Ｐｈｅｎｙｌｍｅｔｈａｎｅ
甲苯

ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

苯基甲醇

Ｐｈｅｎｙｌｍｅｔｈａｎｏｌ
苄醇

ＢＥＮＺＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

乙酸苯基甲酯

Ｐｈｅｎｙｌｍｅｔｈｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
醋酸苄酯

ＢＥＮＺＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

１￣苯丙烷(ａ)
１￣Ｐｈｅｎｙｌｐｒｏｐａｎｅ(ａ)

丙基苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣苯丙烷　 (ａ)
２￣Ｐｈｅｎｙｌｐｒｏｐａｎｅ(ａ)

丙基苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２￣苯基丙烯

２￣Ｐｈｅｎｙｌｐｒｏｐｅｎｅ
α￣甲基苯乙烯

ＡＬＰＨＡ￣ＭＥＴＨＹＬＳＴＹＲＥＮＥ
１７

１￣苯基十四(碳)烷
１￣Ｐｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｄｅｃａｎｅ

烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

１￣苯基十三(碳)烷
１￣Ｐｈｅｎｙｌｔｒｉｄｅｃａｎｅ

烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

１￣ 苯基十一(碳)烷
１￣Ｐｈｅｎｙｌｕｎｄｅｃａｎｅ

烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

苯基二甲苯基乙烷

Ｐｈｅｎｙｌｘｙｌｙｌｅｔｈａｎｅ
１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣ＰＨＥＮＹＬ￣１￣ＸＹＬＹＬＥＴＨＡＮＥ
１７

１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣ＰＨＥＮＹＬ￣１￣ＸＹＬＹＬ ＥＴＨＡＮＥ
１７

５３４
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１￣苯基￣１￣(２ꎬ５￣二甲苯基) 乙烷(ａ)
１￣Ｐｈｅｎｙｌ￣１￣(２ꎬ５￣ｘｙｌｙｌ)ｅｔｈａｎｅ(ａ)

１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣ＰＨＥＮＹＬ￣１￣ＸＹＬＹＬ ＥＴＨＡＮＥ
１７

１￣苯基￣１￣(３ꎬ４￣二甲苯基) 乙烷(ａ)
１￣Ｐｈｅｎｙｌ￣１￣(３ꎬ４￣ｘｙｌｙｌ)ｅｔｈａｎｅ(ａ)

１￣苯基￣１￣二甲苯基乙烷

１￣ＰＨＥＮＹＬ￣１￣ＸＹＬＹＬ ＥＴＨＡＮＥ
１７

烷基(Ｃ１２￣Ｃ１４) 胺磷酸酯

ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ＥＳＴＥＲＳꎬＡＬＫＹＬ (Ｃ１２￣Ｃ１４) ＡＭＩＮＥ
１７

Ｌ￣α￣磷脂酰胆碱

Ｌ￣ａｌｐｈａ￣Ｐｈｏｓｐｈａｔｉｄｙｌ ｃｈｏｌｉｎｅ
卵磷脂

ＬＥＣＩＴＨＩＮ
１８

正￣(膦酰基甲基)甘氨酸

Ｎ￣(ｐｈｏｓｐｈｏｎｏｍｅｔｈｙｌ)ｇｌｙｃｉｎｅ
草甘膦溶液 (不含表面活性剂)
ＧＬＹＰＨＯＳＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＮＯＴ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＳＵＲＦＡＣＴＡＮＴ)

１７

磷酸

ＰＨＯＳＰＨＯＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

黄磷或白磷

ＰＨＯＳＰＨＯＲＯＵＳꎬＹＥＬＬＯＷ ＯＲ ＷＨＩＴＥ
１７

邻苯二甲酸酐 (熔化)
Ｐｈｔｈａｌａｎｄｉｏｎｅ(ｍｏｌｔｅｎ)

邻苯二甲酸酐(熔化)
ＰＨＴＨＡＬＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

邻苯二甲酸酐 (熔化)
Ｐｈｔｈａｌｉｃ ａｃｉｄ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ(ｍｏｌｔｅｎ)

邻苯二甲酸酐(熔化)
ＰＨＴＨＡＬＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

邻苯二甲酸双十一烷酯

Ｐｈｔｈａｌｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｕｎｄｅｃｙｌ ｅｓｔｅｒ
邻苯二甲酸双十一烷基酯

ＤＩＵＮＤＥＣＹＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

邻苯二甲酸酐(熔化)
ＰＨＴＨＡＬＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

２￣甲基吡啶

２￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
２￣甲基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

３￣甲基吡啶

３￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
３￣甲基吡啶

３￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

４￣甲基吡啶

４￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
４￣甲基吡啶

４￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

α￣甲基吡啶

ａｌｐｈａ￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
２￣甲基吡啶

２￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

β￣甲基吡啶

ｂｅｔａ￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
３￣甲基吡啶

３￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

γ￣甲基吡啶

ｇａｍｍａ￣Ｐｉｃｏｌｉｎｅ
４￣甲基吡啶

４￣ＭＥＴＨＹＬＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

环己酮

Ｐｉｍｅｌｉｃ ｋｅｔｏｎｅ
环己酮

ＣＹＣＬＯＨＥＸＡＮＯＮＥ
１７

２￣蒎烯

２￣Ｐｉｎｅｎｅ
α￣蒎烯

ＡＬＰＨＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

２(１０)￣蒎烯

２(１０)￣Ｐｉｎｅｎｅ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

α￣蒎烯

ＡＬＰＨＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

６３４
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β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

松油

ＰＩＮＥ ＯＩＬ
１７

２￣哌嗪￣１￣乙基胺

２￣Ｐｉｐｅｒａｚｉｎ￣１￣ｙｌｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
正￣氨乙基哌嗪

Ｎ￣ＡＭＩＮＯＥＴＨＹＬＰＩＰＥＲＡＺＩＮＥ
１７

戊间二烯

Ｐｉｐｅｒｙｌｅｎｅ
１ꎬ３￣戊二烯

１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ
１７

戊间二烯脓液(混合)
Ｐｉｐｅｒｙｌｅｎｅ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｓ (Ｍｉｘｅｄ)

１ꎬ３￣戊二烯(５０％以上)ꎬ环戊烯和异构体ꎬ混合物

１ꎬ ３￣ＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ( ＧＲＥＡＴＥＲ ＴＨＡＮ ５０％ )ꎬ ＣＹＣＬＯＰＥＮ￣
ＴＥＮＥ ＡＮＤ ＩＳＯＭＥＲＳꎬＭＩＸＴＵＲＥＳ

１７

新戊酸

Ｐｉｖａｌｉｃ ａｃｉｄ
三甲基醋酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

聚(乙烷)
Ｐｏｌｙ(ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ)

聚(乙氧基乙氧基邻苯二甲酰

Ｐｏｌｙ(ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙｐｈｔｈａｌｏｙｌ)
邻苯二甲酸二甘醇酯

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

聚(钠烷基酯)
Ｐｏｌｙ(ｓｏｄｉｕｍ ｃａｒｂｏｘｙｌａｔｏｅｔｈｙｌｅｎｅ)

聚(４ ＋ )丙烯酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＡＣＲＹＬＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

聚丙烯酸溶液 (４０％ 或以下)
ＰＯＬＹＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

二甲苯中含聚烷(Ｃ１８￣Ｃ２２)丙烯酸酯

ＰＯＬＹＡＬＫＹＬ (Ｃ１８￣Ｃ２２) ＡＣＲＹＬＡＴＥ ＩＮ ＸＹＬＥＮＥ
１７

聚烷基烯烃琥珀酰亚胺ꎬ氧(代)硫化钼

ＰＯＬＹＥＭＩＮＥＳＵＣＣＩＮＩＭＩＤＥꎬＭＯＬＹＢＤＥＤＵＭ ＯＸＹＳＵＰＨＩＤＥ
１７

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

聚(２￣８) 烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醋酸醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ

１７

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６) 醚

ＰＯＬＹ(２￣８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ (Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

聚(２￣８)亚烷基(Ｃ２￣Ｃ３) 甘醇 / 聚亚烷基(Ｃ２￣Ｃ１０) 甘醇单烷

基(Ｃ１￣Ｃ４)醚和它们的硼酸盐醚(ａ)
Ｐｏｌｙ (２￣８) ａｌｋｙｌｅｎｅ (Ｃ２￣Ｃ３) ｇｌｙｃｏｌｓ / Ｐｏｌｙａｌｋｙｌｅｎｅ (Ｃ２￣Ｃ１０) ｇｌｙｃｏｌ
ｍｏｎｏａｌｋｙｌ (Ｃ１￣Ｃ４) ｅｔｈｅｒｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｂｏｒａｔｅ Ｅｓｔｅｒｓ(ａ)

制动液混合物:聚(２￣８) 亚烃基(Ｃ２￣Ｃ３) 乙二醇 / 聚亚烃基

(Ｃ２￣Ｃ１０) 糖醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ４) 乙醚及其硼酸盐

ＢＲＡＫＥ ＦＬＵＩＤ ＢＡＳＥ ＭＩＸ: ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ(Ｃ２￣Ｃ３)
ＧＬＹＣＯＬＳ / ＰＯＬＹＡＬＫＹＬＥＮＥ (Ｃ２￣Ｃ１０) ＧＬＹＣＯＬＳ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ
(Ｃ１￣Ｃ４) ＥＴＨＥＲＳ ＡＮＤ ＴＨＥＩＲ ＢＯＲＡＴＥ ＥＳＴＥＲＳ

１７

聚烷(Ｃ１０￣Ｃ２０)异丁烯酸酯

ＰＯＬＹＡＬＫＹＬ (Ｃ１０￣Ｃ２０) ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ
１７

７３４
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聚烷(Ｃ１０￣Ｃ１８)异丁烯酸盐 / 乙烯￣丙烯共聚物混合物

ＰＯＬＹＡＬＫＹＬ ( Ｃ１０￣Ｃ１８ ) ＭＥＴＨＡＣＲＹＬＡＴＥ / ＥＴＨＹＬＥＮＥ￣
ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＣＯＰＯＬＹＭＥＲ ＭＩＸＴＵＲＥ

１７

聚氯化铝溶液

ＰＯＬＹＡＬＵＭＩＮＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

聚丁烯

ＰＯＬＹＢＵＴＥＮＥ
１７

聚丁烯琥珀酰亚胺

ＰＯＬＹＢＵＴＥＮＹＬ ＳＵＣＣＩＮＩＭＩＤＥ
１７

聚(２ ＋ )乙烯聚胺

ＰＯＬＹ(２ ＋ )ＣＹＣＬＩＣ ＡＲＯＭＡＴＩＣＳ
１７

聚醚(分子量 １３５０ ＋ )
ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ １３５０ ＋ )

１７

聚乙二醇

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

聚(４￣１２)乙二醇烷基苯基(Ｃ７￣Ｃ１１)醚
Ｐｏｌｙ(４￣１２)ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ａｌｋｙｌ(Ｃ７￣Ｃ１１)ｐｈｅｎｙｌ ｅｔｈｅｒ

壬基酚聚 (４ ＋ )乙氧基化物

ＮＯＮＹＬＰＨＥＮＯＬ ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＥＴＨＯＸＹＬＡＴＥ
１７

聚乙二醇二甲基醚

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

聚乙烯甘醇甲基丁烯(ＭＷ >１０００)
ＰＯＬＹ ( ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ) ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＥＮＹＬ ＲＴＨＥＲ
(ＭＷ >１０００)

１７

聚乙二醇ꎬ单(对￣壬苯基)醚(ｂ)
Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｇｌｙｃｏｌｓꎬｍｏｎｏ(ｐ￣ｎｏｎｙｌｐｈｅｎｙｌ) ｅｔｈｅｒ(ｂ)

烷芳基聚醚(Ｃ９￣Ｃ２０)
ＡＬＫＡＲＹＬ ＰＯＬＹＥＴＨＥＲＳ (Ｃ９￣Ｃ２０)

１７

聚[环氧乙烷](ａ)
Ｐｏｌｙ(ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ) (ｍｏｄｅｃｕｌａｒ ｗｅｉｇｈｔ １３５０ ＋ )(ａ)

聚醚(分子量 １３５０ ＋ )
ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ １３５０ ＋ )

１７

聚乙烯聚胺

ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＡＭＩＮＥＳ

聚乙烯聚胺(Ｃ５￣Ｃ２０ 石蜡油 ５０％以上)
ＰＯＬＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＡＭＩＮＥＳ (ＭＯＲＥ ＴＨＡＮ ５０％ Ｃ５￣Ｃ２０
ＰＡＲＡＦＦＩＮ ＯＩＬ)

１７

聚硫酸铁溶液

ＰＯＬＹＦＥＲＲＩＣ ＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

聚葡萄糖浆

Ｐｏｌｙｇｌｙｃｉｔｏｌ ｓｙｒｕｐ
氢化淀粉水解液

ＨＹＤＲＯＧＥＮＡＴＥＤ ＳＴＡＲＣＨ ＨＹＤＲＯＬＹＳＡＴＥ
１７

聚硫酸铁溶液

ＰＯＬＹＦＥＲＲＩＣ ＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＬＥＳＳ
ＴＨＡＮ ３％ ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ)

１７

聚糖醇

Ｐｏｌｙｇｌｕｃｉｔｏｌ
氢化淀粉水解液

ＨＹＤＲＯＧＥＮＡＴＥＤ ＳＴＡＲＣＨ ＨＹＤＲＯＬＹＳＡＴＥ
１８

甘油聚合物ꎬ钠盐溶液(含低于 ３％的氢氧化钠)
ＰＯＬＹＧＬＹＣＥＲＩＮꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ３％ ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ)

１８

８３４
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聚糖醇糖浆

Ｐｏｌｙｇｌｙｃｉｔｏｌ ｓｙｒｕｐ
氢化淀粉水解液

ＨＹＤＲＯＧＥＮＡＴＥＤ ＳＴＡＲＣＨ ＨＹＤＲＯＬＹＳＡＴＥ
１８

聚(亚氨基乙烯)￣移植￣Ｎ￣聚(氧化乙烯)溶液(９０％ 或以下)
ＰＯＬＹ( ＩＭＩＮＯＥＴＨＹＬＥＮＥ)￣ＧＲＡＦＴ￣Ｎ￣ＰＯＬＹ (ＥＴＨＹＬＥＮＥＯＸＹ)
ＳＯＬＵＴＩＯＮ (９０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

脂族(Ｃ１０￣Ｃ１４)溶剂中含聚异丁烯胺

ＰＯＬＹＩＳＯＢＵＴＥＮＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＬＩＰＨＡＴＩＣ (Ｃ１０￣Ｃ１４) ＳＯＬＶＥＮＴ
１７

聚异丁烯基酐加合物

ＰＯＬＹＩＳＯＢＵＴＥＮＹＬ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ ＡＤＤＵＣＴ
１７

聚异丁烯

Ｐｏｌｙｉｓｏｂｕｔｙｌｅｎｅ
聚(４ ＋ )异丁烯

ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮ
１７

聚(４ ＋ )异丁烯

ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

聚甲基聚苯异氰酸酯

ＰＯＬＹＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＰＨＥＮＹＬ ＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

聚烯烃 (分子量 ３００ ＋ )
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ ３００ ＋ )

１７

聚烯烃酰胺烯胺(Ｃ１７ ＋ )
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＡＭＩＤＥ ＡＬＫＥＮＥＡＭＩＮＥ(Ｃ１７ ＋ )

１７

聚烯酰胺烯胺硼酸盐(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＡＭＩＤＥ ＡＬＫＥＮＥＡＭＩＮＥ ＢＯＲＡＴＥ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

１７

聚烯烃胺(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮＡＭＩＮＥ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

１７

烷基(Ｃ２￣Ｃ４)苯中含聚烯烃胺

ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＬＫＹＬ(Ｃ２￣Ｃ４) ＢＥＮＺＥＮＥＳ
１７

芳烃熔剂中的聚烯烃胺

ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＲＯＭＡＴＩＣ ＳＯＬＶＥＮＴ
１７

聚烯烃氨基醚盐类 (分子量 ２０００ ＋ )
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＡＭＩＮＯＥＳＴＥＲ ＳＡＬＴＳ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ
２０００ ＋ )

聚烯酐

ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

聚烯酯(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＥＳＴＥＲ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

１７

聚烯苯酚胺(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＰＨＥＮＯＬＩＣ ＡＭＩＮＥ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

１７

聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(Ｃ２８￣Ｃ２５０)
ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮ ＰＨＯＳＰＨＯＲＯＳＵＬＰＨＩＤＥꎬ ＢＡＲＩＵＭ ＤＥＲＩＶＡ￣
ＴＩＶＥ (Ｃ２８￣Ｃ２５０)

１７

聚(氧化乙烯)烯基醚 (ＭＷ >１０００)
Ｐｏｌｙ(ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ)ａｌｋｅｎｙｌꎬｅｔｈｅｒ (ＭＷ >１０００)

聚(乙二醇)甲基丁烯醚(ＭＷ >１０００)
ＰＯＬＹ ( ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ) ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
(ＭＷ >１０００)

１７

９３４
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聚(乙二醇)甲基丁烯醚(ＭＷ >１０００)
ＰＯＬＹ ( ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ) ＭＥＴＨＹＬＢＵＴＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
(ＭＷ >１０００)

１７

聚(２０) 氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯

ＰＯＬＹ(２０)ＯＸＹＥＴＨＹＬＥＮＥ ＳＯＲＢＩＴＡＮ ＭＯＮＯＯＬＥＡＴＥ
１７

聚[氧基￣对￣苯甲基￣对苯氧基(２￣羟基三亚甲基)]
ｐｏｌｙ[ ｏｘｙ￣ｐ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｍｅｔｈｙｌｅｎｅ￣ｐ￣ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｏｘｙ (２￣ｈｙｄｒｏｘｙｔｒｉｍ￣
ｅｔｈｙｌｅｎｅ)]

双酚 Ｆ 的二环氧甘油醚

ＤＩＧＬＹＣＩＤＹＬ ＥＴＨＥＲ ＯＦ ＢＩＳＰＨＥＮＯＬ Ｆ
１７

聚(氧化丙烯) (分子重量 １３５０ ＋ )(ａ)
Ｐｏｌｙ(ｏｘｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ) (ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｗｅｉｇｈｔ １３５０ ＋ )(ａ)

聚醚(分子量 １３５０ ＋ )
ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ １３５０ ＋ )

１７

聚[(苯基异氰酸酯)￣交替￣甲醛](ａ)
ｐｏｌｙ[(ｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)￣ａｌｔ￣ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ](ａ)

聚亚甲基聚苯异氰酸酯

ＰＯＬＹＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＰＨＥＮＹＬ ＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

聚[(苯基异氰酸酯)￣共￣甲醛](ａ)
Ｐｏｌｙ[(ｐｈｅｎｙｌ ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ)￣ｃｏ￣ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ](ａ)

聚亚甲基聚苯异氰酸酯

ＰＯＬＹＭＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＯＬＹＰＨＥＮＹＬ ＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

聚[氧化丙烯]
Ｐｏｌｙ[ｐｒｏｐｅｎｅ ｏｘｉｄｅ]

聚醚(分子量 １３５０ ＋ )
ＰＯＬＹＥＴＨＥＲ (ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ ＷＥＩＧＨＴ１３５０ ＋ )

１７

聚丙烯

Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
聚(５ ＋ )丙烯

ＰＯＬＹ(５ ＋ )ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ
１７

聚(５ ＋ )丙烯

ＰＯＬＹ(５ ＋ )ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ
１７

聚丙二醇

ＰＯＬＹＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

聚硅氧烷

ＰＯＬＹＳＩＬＯＸＡＮＥ
１７

氯化钾溶液

Ｐｏｔａｓｈ ｌｙｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
氯化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氯化钾盐水( < ２６％ )
Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｂｒｉｎｅ ( < ２６％ )

氯化钾溶液 ( < ２６％ )
ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ２６％ )

１８

氯化钾钻井盐水

Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｂｒｉｎｅ
氯化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氯化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＣＨＬＯＲＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲酸钾溶液(小于 ２６％ )
ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＦＯＲＭＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ(ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ２６％ )

１８

氢氧化钾溶液

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

油酸钾

ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＯＬＥＡＴＥ
１７

硫代硫酸钾(５０％或以下)
ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＴＨＩＯＳＵＬＰＨＡＴＥ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

丙醛

Ｐｒｏｐａｎａｌ
丙醛

ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

０４４
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丙￣１￣胺
Ｐｒｏｐａｎ￣１￣ａｍｉｎｅ

正￣丙胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２￣丙胺

２￣Ｐｒｏｐａｎａｍｉｎｅ
异丙胺

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

丙烷￣１ꎬ２￣二醇

Ｐｒｏｐａｎｅ￣１ꎬ２￣ｄｉｏｌ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

１ꎬ２￣丙烷二醇

１ꎬ２￣Ｐｒｏｐａｎｅｄｉｏｌ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

环碳酸 １ꎬ２￣丙二醇酯

１ꎬ２￣Ｐｒｏｐａｎｅｄｉｏｌ ｃｙｃｌｉｃ ｃａｒｂｏｎａｔｅ
碳酸丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

丙腈

Ｐｒｏｐａｎｅｎｉｔｒｉｌｅ
丙腈

ＰＲＯＰＩＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

１ꎬ２ꎬ３￣丙三醇

１ꎬ２ꎬ３￣Ｐｒｏｐａｎｅｔｒｉｏｌ
丙三醇

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

丙￣１ꎬ２ꎬ３￣三醇

Ｐｒｏｐａｎｅ￣１ꎬ２ꎬ３￣ｔｒｉｏｌ
丙三醇

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

三醋酸 １ꎬ２ꎬ３￣丙三醇酯

１ꎬ２ꎬ３￣Ｐｒｏｐａｎｅ ｔｒｉｏｌ ｔｒｉａｃｅｔａｔｅ
甘油三乙酸酯

ＧＬＹＣＥＲＹＬ ＴＲＩＡＣＥＴＡＴＥ
１７

丙酸

Ｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｃｉｄ
丙酸

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙酸酐

Ｐｒｏｐａｎｏｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
丙酸酐

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

丙醇

Ｐｒｏｐａｎｏｌ
正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１￣丙醇

１￣Ｐｒｏｐａｎｏｌ
正丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙￣１￣醇
Ｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ

正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣丙醇

２￣Ｐｒｏｐａｎｏｌ
异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丙￣２￣醇
Ｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ

异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

正丙醇胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

３￣丙醇交酯

３￣Ｐｒｏｐａｎｏｌｉｄｅ
β￣丙内脂

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

正￣丙醇

ｎ￣Ｐｒｏｐａｎｏｌ
正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙酮

Ｐｒｏｐａｎｏｎｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

丙￣２￣酮
Ｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｎｅ

丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

１４４
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２￣丙酮

２￣Ｐｒｏｐａｎｏｎｅ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

丙烯酰胺溶液ꎬ５０％或以下

Ｐｒｏｐｅｎａｍｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎꎬ５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ
丙烯酰胺溶液(５０％或以下)
ＡＣＲＹＬＡＭＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２￣丙烯￣１￣胺ꎬＮꎬＮ￣甲基￣Ｎ￣丙烯基￣ꎬ氯化物ꎬ均聚物溶液

２￣ＰＲＯＰＥＮＥ￣１￣ＡＭＩＮＩＵＭꎬＮꎬＮ￣ＤＩＭＥＴＨＹＬ￣Ｎ￣２￣ＯＲＯＰＥＮＹＬ￣ꎬ
ＣＨＬＯＲＩＤＥꎬＨＯＭＯＰＯＬＹＭＥＲ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

丙烯腈

Ｐｒｏｐｅｎｅｎｉｔｒｉｌｅ
丙烯腈

ＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

环氧丙烷

Ｐｒｏｐｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
氧化丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

丙烯酸

Ｐｒｏｐｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
丙烯酸

ＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

２￣聚丙烯酸ꎬ单聚合物溶液(４０％ 或以下)
２￣Ｐｒｏｐｅｎｏｉｃ ａｃｉｄꎬｈｏｍｏｐｏｌｙｍｅｒ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

聚丙烯酸溶液 (４０％ 或以下)
ＰＯＬＹＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

丙￣２￣烯￣１￣醇
Ｐｒｏｐ￣２￣ｅｎ￣１￣ｏｌ

烯丙醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１￣丙烯醇￣３
１￣Ｐｒｏｐｅｎｏｌ￣３

烯丙醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣丙烯￣１￣醇
２￣Ｐｒｏｐｅｎ￣１￣ｏｌ

烯丙醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

撑￣２￣烯￣１￣醇
Ｐｒｏｐ￣２￣ｅｎ￣１￣ｏｌ

烯丙醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙烯醇

Ｐｒｏｐｅｎｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
丙烯醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙内酯

Ｐｒｏｐｉｏｌａｃｔｏｎｅ
β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

丙醛

ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

丙酸

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

丙醛

Ｐｒｏｐｉｏｎｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
丙醛

ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

丙酸酐

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

丙腈

ＰＲＯＰＩＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

β￣丙内酯

ｂｅｔａ￣Ｐｒｏｐｉｏｎｏｌａｃｔｏｎｅ
β￣丙内酯

ＢＥＴＡ￣ＰＲＯＰＩＯＬＡＣＴＯＮＥ
１７

２４４
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丙腈

Ｐｒｏｐｉｏｎｏｎｉｔｒｉｌｅ
丙腈

ＰＲＯＰＩＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

氧化丙酰

Ｐｒｏｐｉｏｎｙｌ ｏｘｉｄｅ
丙酸酐

ＰＲＯＰＩＯＮＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

１￣丙氧基丙￣２￣醇(ａ)
１￣Ｐｒｏｐｏｘｙｐｒｏｐａｎ￣２￣ｏｌ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

醋酸丙酯

Ｐｒｏｐｙｌ ａｃｅｔａｔｅ
正￣醋酸丙酯

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

正￣醋酸丙酯

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

基丙酮

Ｐｒｏｐｙｌ ａｃｅｔｏｎｅ
甲基丁基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

丙醇

Ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

２￣丙醇

２￣Ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

正￣丙醇

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

仲￣丙醇

ｓｅｃ￣Ｐｒｏｐｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ
异丙醇

ＩＳＯＰＲＯＰＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丙醛

Ｐｒｏｐｙｌ ａｌｄｅｈｙｄｅ
丙醛

ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

丙胺

Ｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ
正￣丙胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

正￣丙胺

Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

丙基苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣丙基苯(ａ)
ｎ￣Ｐｒｏｐｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

丙基苯(所有异构体)
ＰＲＯＰＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙基甲醇

Ｐｒｏｐｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
正￣丁醇

Ｎ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

丙烯醛

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ａｌｄｅｈｙｄｅ
巴豆醛

ＣＲＯＴＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

２ꎬ２′￣【亚丙基双(次氮基甲撑)】二酚

２ꎬ２′￣[Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅｂｉｓ(ｎｉｔｒｉｌｏｍｅｔｈｙｌｅｎｅ)]ｄｉｐｈｅｎｏｌ ｉｎ ａｒｏｍａｔｉｃ ｓｏｌ￣
ｖｅｎｔ　

含有烷基(Ｃ８￣Ｃ９)苯胺的芳香烃溶剂

ＡＬＫＹＬ (Ｃ８￣Ｃ９) ＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＲＯＭＡＴＩＣ ＳＯＬＶＥＮＴＳ
１７

碳酸丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ
１８

氯(化)丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
１ꎬ２￣二氯丙烷

１ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

３４４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

二氯(化)丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｄｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
１ꎬ２￣二氯丙烷

１ꎬ２￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

αꎬα′￣ (丙烯二次氮基)二￣邻￣甲酚

ａｌｐｈａꎬａｌｐｈａ′￣ (Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅｄｉｎｉｔｒｉｌｏ)ｄｉ￣ｏ￣ｃｒｅｓｏｌ
含有烷基(Ｃ８￣Ｃ９)苯胺的芳香烃溶剂

ＡＬＫＹＬ (Ｃ８￣Ｃ９) ＰＨＥＮＹＬＡＭＩＮＥ ＩＮ ＡＲＯＭＡＴＩＣ ＳＯＬＶＥＮＴＳ
１７

氧化丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｅｐｏｘｉｄｅ
氧化丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

１ꎬ２￣丙二醇

１. ２￣ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
丙二醇

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

丙二醇正丁醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｎ￣ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇乙基醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇甲基醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇甲基醚醋酸酯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇单丁基醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇单甲基醚

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇单丁基醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｍｅｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇苯基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＰＨＥＮＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇丙基醚(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙二醇三聚物

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｔｒｉｍｅｒ
三丙二醇

ＴＲＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

１ꎬ２￣丙二醇三聚物

１ꎬ２￣Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｔｒｉｍｅｒ
三丙二醇

ＴＲＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丙二醇 β￣单乙基醚

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏ ｂｅｔａ￣ｍｏｎｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
丙二醇单烷基醚

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

氧化丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＯＸＩＤＥ
１７

四聚丙烯

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＴＥＴＲＡＭＥＲ
１７

丙烯三聚物

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＴＲＩＭＥＲ
１７

４４４
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丙基乙烯(ａ)
Ｐｒｏｐｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ(ａ)

戊烯(所有异构体)
ＰＥＮＴＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

丙基甲基酮

Ｐｒｏｐｙｌ ｍｅｔｈｙｌ ｋｅｔｏｎｅ
甲基丙基酮

ＭＥＴＨＹＬ ＰＲＯＰＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１８

正￣丙基￣１￣丙胺

Ｎ￣Ｐｒｏｐｙｌ￣１￣ｐｒｏｐａｎａｍｉｎｅ
二￣正￣丙胺

ＤＩ￣Ｎ￣ＰＲＯＰＹＬＡＭＩＮＥ
１７

假丁二醇

Ｐｓｅｕｄｏｂｕｔｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

假枯烯

Ｐｓｅｕｄｏｃｕｍｅｎｅ
三甲基苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

假蒎烯

Ｐｓｅｕｄｏｐｉｎｅｎ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

假蒎烯

Ｐｓｕｅｄｏｐｉｎｅｎｅ
β￣蒎烯

ＢＥＴＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

吡啶气

Ｐｙｇａｓ
裂解汽油 (含苯的)
ＰＹＲＯＬＹＳＩＳ ＧＡＳＯＬＩＮＥ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＢＥＮＺＥＮＥ)

１７

吡啶

ＰＹＲＩＤＩＮＥ
１７

丘木酸

Ｐｙｒｏａｃｅｔｉｃ ａｃｉｄ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

丙酮

Ｐｙｒｏａｃｅｔｉｃ ｅｔｈｅｒ
丙酮

ＡＣＥＴＯＮＥ
１８

裂解汽油 (含苯的)
ＰＹＲＯＬＹＳＩＳ ＧＡＳＯＬＩＮＥ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＢＥＮＺＥＮＥ)

１７

裂解汽油(蒸汽裂解石脑油)
Ｐｙｒｏｌｙｓｉｓ ｇａｓｏｌｉｎｅ (ｓｔｅａｍ￣ｃｒａｃｋｅｄ ｎａｐｈｔｈａ)

苯及苯含量大于等于 １０％混合物的(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

裂解汽油ꎬ含 １０％或以上苯

Ｐｙｒｏｌｙｓｉｓ ｇａｓｏｌｉｎｅꎬｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ １０％ ｏｒ ｍｏｒｅ ｂｅｎｚｅｎｅ

苯及苯含量大于等于 １０％混合物的(Ｉ)
ＢＥＮＺＥＮＥ ＡＮＤ ＭＩＸＴＵＲＥＳ ＨＡＶＩＮＧ １０％ ＢＥＮＺＥＮＥ ＯＲ
ＭＯＲＥ (Ｉ)

１７

糠醛

Ｐｙｒｏｍｕｃｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
糠醛

ＦＵＲＦＵＲＡＬ
１７

菜籽油

ＲＡＰＥＳＥＥＤ ＯＩＬ
１７

菜籽油 (含 ４％以下自由脂肪酸的低芥酸)
ＲＡＰＥ ＳＥＥＤ ＯＩＬ ( ＬＯＷ ＥＲＵＣＩＣ ＡＣＩＤ ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＬＥＳＳ
ＴＨＡＮ ４％ ＦＲＥＥ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ)

１７

菜籽油脂肪酸甲醚

ＲＡＰＥ ＳＥＥＤ ＯＩＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＭＥＴＨＹＬ ＥＳＴＥＲＳ ＲＥＳＩＮ ＯＩＬꎬ
ＤＩＳＴＩＬＬＥＤ

１７

蒸馏树脂油

ＲＥＳＩＮ ＯＩＬꎬＤＩＳＴＩＬＬＥＤ
１７

５４４
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米糠油

ＲＩＣＥ ＢＲＡＮ ＯＩＬ
１７

松香

ＲＯＳＩＮ
１７

红花油

ＳＡＦＦＬＯＷＥＲ ＯＩＬ
１７

饱和脂肪酸(１３ 碳及以上)(ａ)
Ｓａｔｕｒａｔｅｄ ｆａｔｔｙ ａｃｉｄ (Ｃ１３ ａｎｄ ａｂｏｖｅ)(ａ)

脂肪酸(饱和 Ｃ１３ ＋ )
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ (ＳＡＴＵＲＡＴＥＤ Ｃ１３ ＋ )

１７

牛油果油

ＳＨＥＡ ＢＵＴＴＥＲ
１７

淤渣硫酸

Ｓｌｕｄｇｅ ａｃｉｄ
废硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＰＥＮＴ
１７

苏打灰溶液

Ｓｏｄａ ａｓｈｓｏｌｕｔｉｏｎ
碳酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氢氧化钠溶液

Ｓｏｄａ ｌｙｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

乙酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＡＣＥＴＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

酸式亚硫酸钠(４５％及以下)
Ｓｏｄｉｕｍ ａｃｉｄ ｓｕｌｐｈｉｔｅ (４５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

亚硫酸氢化钠溶液(４５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＳＵＬＰＨＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

钠烷基苯硫酸酯溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ａｌｋｙｌｂｅｎｚｅｎｅ ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ

烷基苯硫酸ꎬ钠盐溶液

ＡＬＫＹＬＢＥＮＺＥＮＥ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ

１７

烷基钠 Ｃ１４￣Ｃ１７)硫酸酯(６０％ ~６５％ 溶液)
ＳＯＤＩＵＭ ＡＬＫＹＬ (Ｃ１４￣Ｃ１７) ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥＳ (６０￣６５％ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ)

１７

铝硅酸钠浆料

ＳＯＤＩＵＭ ＡＬＵＭＩＮＯＳＩＬＩＣＡＴＥ ＳＬＵＲＲＹ
１７

氨基醋酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ａｍｉｎｏａｃｅｔａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
甘氨酸钠盐溶液

ＧＬＹＣＩＮＥꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

苯甲酸钠

ＳＯＤＩＵＭ ＢＥＮＺＯＡＴＥ
１７

１ꎬ３￣苯并噻唑￣２￣硫醇钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ １ꎬ３￣ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｅ￣２￣ｔｈｉｏｌａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

１ꎬ３￣苯并噻唑￣２￣基硫化钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ １ꎬ３￣ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌ￣２￣ｙｌ ｓｕｌｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
巯基苯并噻唑ꎬ钠盐溶液

ＭＥＲＣＡＰＴＯＢＥＮＺＯＴＨＩＡＺＯＬꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

碳酸氢钠溶液(１０％以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＢＩＣＡＲＢＯＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ １０％ )

１７

重铬酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｂｉｃｈｒｏｍａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ (７０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)
重铬酸钠溶液(７０％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＤＩＣＨＲＯＭＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

二硫化钠溶液 ( < ４５％ )
Ｓｏｄｉｕｍ ｂｉｓｕｌｐｈｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ (４５％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

氢硫化钠溶液(４５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

６４４
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硼氢化钠(１５％及以下) / 氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＢＯＲＯＨＹＤＲＩＤＥ ( １５％ ＯＲ ＬＥＳＳ ) / ＳＯＤＩＵＭ ＨＹ￣
ＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

溴化钠溶液(５０％以下) (∗)
ＳＯＤＩＵＭ ＢＲＯＭＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (ＬＥＳＳＴＨＡＮ ５０％ )(∗)

１７

碳酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＣＡＲＢＯＮＴＥＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氯酸钠溶液(５０％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＣＨＬＯＲＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲苯基酸钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｃｒｅｓｙｌａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
甲苯基酸ꎬ钠盐溶液

ＣＲＥＳＹＬＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

重铬酸钠溶液(７０％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＤＩＣＨＲＯＭＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (７０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

氨基乙酸酯钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｇｌｙｃｉｎａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
甘氨酸ꎬ氯化钠溶液

ＧＬＹＣＩＮＥꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

氢氧化钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

硫化氢钠(６％或以下) / 碳酸钠(３％或以下) 溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＳＵＬＰＨＩＤＥ (６％ ＯＲ ＬＥＳＳ) / ＳＯＤＩＵＭ
ＣＡＲＢＯＮＡＴＥ (３％ ＯＲ ＬＥＳＳ) ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

硫化氢钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｇｅｎｓｕｌｐｈｉｄｅ
氢硫化钠溶液(４５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

亚硫酸氢钠溶液(４５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＧＥＮ ＳＵＬＰＨＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ４５％ ＯＲ
ＬＥＳＳ)

１７

氢硫化钠 / 硫化铵溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＳＵＬＰＨＩＤＥ / ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵ￣
ＴＩＯＮ

１７

氢硫化钠溶液(４５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

次氯酸钠溶液(１５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＰＯＣＨＬＯＲＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (１５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

木素硫磺酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｌｉｇｎｏｓｕｌｐｈｏｎａｔｅ
木素硫磺酸ꎬ钠盐溶液

ＬＩＧＮＩＮＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲醇钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｍｅｔｈａｎｏｌａｔｅ
甲醇中含 ２１％ ~３０％甲醇钠

ＳＯＤＩＵＭ ＭＥＴＨＹＬＡＴＥ ２１￣３０％ ＩＮ ＭＥＴＨＡＮＯＬ
１７

甲醇钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｍｅｔｈｏｘｉｄｅ
甲醇中含 ２１％ ~３０％甲醇钠

ＳＯＤＩＵＭ ＭＥＴＨＹＬＡＴＥ ２１￣３０％ ＩＮ ＭＥＴＨＡＮＯＬ
１７

甲醇中含 ２１％ ~３０％甲醇钠

ＳＯＤＩＵＭ ＭＥＴＨＹＬＡＴＥ ２１￣３０％ ＩＮ ＭＥＴＨＡＮＯＬ
１７

７４４
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甲基氨基甲基二硫代酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｍｅｔｈｙｌｃａｒｂａｍｏｄｉｔｈｉｏａｔｅ
变位钠溶液

ＭＥＴＡＭ ＳＯＤＩＵＭ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

正￣甲基二硫代氨基甲酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ Ｎ￣ｍｅｔｈｙｌｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅ
变位钠溶液

ＭＥＴＡＭ ＳＯＤＩＵＭ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

甲基二硫代氨基甲酸纳

Ｓｏｄｉｕｍ ｍｅｔｈｙｌｄｉｔｈｉｏｃａｒｂａｍａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
变位钠溶液

ＭＥＴＡＭ ＳＯＤＩＵＭ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

亚硝酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＮＩＴＲＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

石油硫酸钠

ＳＯＤＩＵＭ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥ
１７

聚(４ ＋ )丙烯酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＰＯＬＹ(４ ＋ )ＡＣＲＹＬＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１７

硫氰酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｒｈｏｄａｎａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ(５６％ ｏｒ ｌｅｓｓ)
硫氰酸钠溶液(５６％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＴＨＩＯＣＹＡＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５６％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

硫化萘甲醛缩合物

Ｓｏｄｉｕｍ ｓａｌｔ ｏｆ ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅｄ ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ￣ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ ｃｏｎｄｅｎｓａｔｅ

萘磺酸￣甲醛共聚物ꎬ钠盐溶液

ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ￣ＦＯＲＭＡＬＤＥＨＹＤＥ ＣＯ￣
ＰＯＬＹＭＥＲꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

硅酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＳＩＬＩＣＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

硫酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＳＵＬＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

硫化钠溶液(１５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＳＵＬＰＨＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (１５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

亚硫酸钠溶液(２５％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＳＵＬＰＨＩＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (２５％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

硫氰酸钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｓｕｌｐｈｏｃｙａｎａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ (５６％ ｏｒ ｌｅｓｓ)
硫氰酸钠溶液(５６％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＴＨＩＯＣＹＡＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５６％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

硫氰化钠

Ｓｏｄｉｕｍ ｓｕｌｐｈｏｃｙａｎｉｄｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ(５６％ ｏｒ ｌｅｓｓ)
硫氰酸钠溶液(５６％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＴＨＩＯＣＹＡＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５６％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

四氢硼酸钠(１５％或以下) / 氢氧化钠溶液

Ｓｏｄｉｕｍ ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｂｏｒａｔｅ (１５％ ｏｒ ｌｅｓｓ) / ｓｏｄｉｕｍ ｈｙｄｒｏｘｉｄｅｓｏｌｕ￣
ｔｉｏｎ

氢硼化钠(１５％或以下) / 氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＢＯＲＯＨＹＤＲＩＤＥ ( １５％ ＯＲ ＬＥＳＳ ) / ＳＯＤＩＵＭ ＨＹ￣
ＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

硫氰酸钠溶液(５６％或以下)
ＳＯＤＩＵＭ ＴＨＩＯＣＹＡＮＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (５６％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

甲苯基钠氧化物

Ｓｏｄｉｕｍ ｔｏｌｙｌ ｏｘｉｄｅｓｓｏｌｕｔｉｏｎ
甲苯基酸ꎬ钠盐溶液

ＣＲＥＳＹＬＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

‘Ｄ￣Ｄ 土壤熏蒸剂’
‘Ｄ￣Ｄ Ｓｏｉｌ ｆｕｍｉｇａｎｔ’

二氯丙烯 / 二氯丙烷混合物

ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＥＮＥ / ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ ＭＩＸＴＵＲＥＳ
１７

山梨醇溶液

ＳＯＲＢＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

ｄ￣山梨糖醇

ｄ￣Ｓｏｒｂｉｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
山梨醇溶液

ＳＯＲＢＩＴＯＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

８４４
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豆油

ＳＯＹＡＢＥＡＮ ＯＩＬ
１７

松节油

Ｓｐｉｒｉｔ ｏｆ ｔｕｒｐｅｎｔｉｎｅ
松节油

ＴＵＲＰＥＮＴＩＮＥ
１７

酒精

Ｓｐｉｒｉｔｓ ｏｆ ｗｉｎｅ
乙醇

ＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１８

干洗溶剂

Ｓｔｏｄｄａｒｄ ｓｏｌｖｅｎｔ
白节油ꎬ低的(１５％ ~２０％ ) 芳香剂

ＷＨＩＴＥ ＳＰＩＲＩＴꎬＬＯＷ (１５ － ２０％ ) ＡＲＯＭＡＴＩＣ
１７

苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

苯乙烯

Ｓｔｙｒｏｌ
苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

环庚烷

Ｓｕｂｅｒａｎｅ
环庚烷

ＣＹＣＬＯＨＥＰＴＡＮＥ
１７

磺酸链烷(Ｃ１０￣Ｃ２１)苯酯(ａ)
Ｓｕｌｆｏｎｉｃ ａｃｉｄꎬａｌｋａｎｅ(Ｃ１０￣Ｃ２１) ｐｈｅｎｙｌ ｅｓｔｅｒ(ａ)

苯酚的烷基磺酸酯

ＡＬＫＹＬ ＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ ＥＳＴＥＲ ＯＦＰＨＥＮＯＬ
１７

硫烃 (Ｃ３￣Ｃ８８)
ＳＵＬＰＨＯＨＹＤＲＯＣＡＲＢＯＮ (Ｃ３￣Ｃ８８)

１７

环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

磺化聚丙烯酸酯溶液

ＳＵＬＰＨＯＮＡＴＥＤ ＰＯＬＹＡＣＲＹＬＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１８

硫磺(溶化)
ＳＵＬＰＨＵＲ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤ
１７

发烟硫酸

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄꎬｆｕｍｉｎｇ
发烟硫酸

ＯＬＥＵＭ
１７

废硫酸

ＳＵＬＰＨＵＲＩＣ ＡＣＩＤꎬＳＰＥＮＴ
１７

硫氯乙醇

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ｃｈｌｏｒｏｈｙｄｒｉｎ
氯横酸

ＣＨＬＯＲＯＳＵＬＰＨＯＮＩＣ ＡＣＩＤ
１７

乙醚

Ｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ｅｔｈｅｒ
二乙醚

ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

硫化脂肪　 (Ｃ１４￣Ｃ２０)
ＳＵＬＰＨＵＲＩＺＥＤ ＦＡＴ (Ｃ１４￣Ｃ２０)

１７

硫化聚烯烃酰胺 (链)烯烃 (Ｃ２８￣Ｃ２５０)胺
ＳＵＬＰＨＵＲＩＺＥＤ ＰＯＬＹＯＬＥＦＩＮＡＭＩＤＥ ＡＬＫＥＮＥ(Ｃ２８￣Ｃ２５０) Ａ￣
ＭＩＮＥ　

１７

向日葵籽油

ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ ＳＥＥＤ ＯＩＬ
１７

９４４
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甜桦油

Ｓｗｅｅｔ￣ｂｉｒｃｈ ｏｉｌ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

对称￣二氯乙烷

ｓｙｍ￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
二氯化乙烯

ＥＴＨＹＬＥＮＥ ＤＩＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

对称￣二氯乙醚

ｓｙｍ￣Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ
二氯乙醚

ＤＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

对称￣二甲基乙二醇

ｓｙｍ￣Ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ
丁二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

对称￣四氯乙烷

ｓｙｍ￣Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
四氯乙烷

ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

对称￣三氯(代)苯
ｓｙｍ￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｅｎｅ

１ꎬ２ꎬ４￣三氯(代)苯
１ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ

１７

对称￣三氧杂环己烷

ｓｙｍ￣Ｔｒｉｏｘａｎｅ
１ꎬ３ꎬ５￣三氧杂环己烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

妥尔油ꎬ原料

ＴＡＬＬ ＯＩＬꎬＣＲＵＤＥ
１７

妥尔油ꎬ精制

ＴＡＬＬ ＯＩＬꎬＤＩＳＴＩＬＬＥＤ
１７

妥尔油脂肪酸(树脂酸小于 ２０％ )
ＴＡＬＬ ＯＩＬ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ (ＲＥＳＩＮ ＡＣＩＤＳ ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ２０％ )

１７

妥尔油沥青

ＴＡＬＬ ＯＩＬ ＰＩＴＣＨ
１７

脂

ＴＡＬＬＯＷ
１７

动物脂肪酸

ＴＡＬＬＯＷ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ
１７

焦油酸

Ｔａｒ ａｃｉｄｓ(ｃｒｅｓｏｌｓ)
甲酚(所有异构体)
ＣＲＥＳＯＬＳ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

萘

Ｔａｒ ｃａｍｐｈｏｒ
萘(溶化)
ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

松节油酸二丁基酯

Ｔｅｒｅｂｅｎｔｈｅｎｅ ａｃｉｄ ｄｉｂｕｔｙｌ ｅｓｔｅｒ
对苯二甲酸二丁酯

ＤＩＢＵＴＹＬ ＴＥＲＥＰＨＴＨＡＬＡＴＥ
１７

３ꎬ６ꎬ９ꎬ１２￣四氮杂四癸二胺

３ꎬ６ꎬ９ꎬ１２￣Ｔｅｔｒａａｚａｔｅｔｒａｄｅｃａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
五乙基六胺

ＰＥＮＴＡＥＴＨＹＬＥＮＥＨＥＸＡＭＩＮＥ
１７

３ꎬ６ꎬ９ꎬ１２￣四氮杂四癸￣１ꎬ１４￣二胺

３ꎬ６ꎬ９ꎬ１２￣Ｔｅｔｒａａｚａｔｅｔｒａｄｅｃａｎｅ￣１ꎬ１４￣ｄｉａｍｉｎｅ
五乙基六胺

ＰＥＮＴＡＥＴＨＹＬＥＮＥＨＥＸＡＭＩＮＥ
１７

１ꎬ３ꎬ５ꎬ７￣四氮杂三环 [３. ３. １. １３ꎬ７]￣癸烷

１ꎬ３ꎬ５ꎬ７￣Ｔｅｔｒａａｚａｔｒｉｃｙｃｌｏ[３. ３. １. １３ꎬ７]￣ｄｅｃａｎｅ
六亚甲基四胺溶液

ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ
１８

四氯乙烷

ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

１ꎬ１ꎬ２ꎬ２￣四氯乙烷

１ꎬ１ꎬ２ꎬ２￣Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
四氯乙烷

ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

０５４
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四氯乙烯

Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
全氯乙烯

ＰＥＲＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

１ꎬ１ꎬ２ꎬ２￣四氯乙烯

１ꎬ１ꎬ２ꎬ２￣ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ
全氯乙烯

ＰＥＲＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

四氯化碳

Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
四氯化碳

ＣＡＲＢＯＮ ＴＥＴＲＡＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

十四￣１￣醇
Ｔｅｔｒａｄｅｃａｎ￣１￣ｏｌ

醇类(Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬＰＲＩＭＡＲＹꎬＬＩＮＥＲ ＡＮＤ ＥＳＳＥＮＴＩＡＬ￣
ＬＹ ＬＩＮＥＲ

１７

１￣十四醇

１￣Ｔｅｔｒａｄｅｃａｎｏｌ

醇类(Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬ伯ꎬ直链和主要直链的

ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１４￣Ｃ１８)ꎬＰＲＩＭＡＲＹꎬＬＩＮＥＲ ＡＮＤ ＥＳＳＥＮＴＩＡＬ￣
ＬＹ ＬＩＮＥＲ

１７

十四烯(ａ)
Ｔｅｔｒａｄｅｃｅｎｅ(ａ)

链烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十四烷基苯

Ｔｅｔｒａｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

四甘醇

ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

四乙撑五胺

ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＥＮＴＡＭＩＮＥ
１７

四乙基铅

Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｌｅａｄ

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

四乙基铅

Ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｐｌｕｍｂａｎｅ

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

四乙基硅酸单体 / 低聚体(在乙醇中占 ２０％ )
ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬ ＳＩＬＩＣＡＴＥ ＭＯＮＯＭＥＲ / ＯＬＩＧＯＭＥＲ (２０％ ＩＮ
ＥＴＨＡＮＯＬ)

１８

３ａꎬ４ꎬ７ꎬ７ａ￣四氢化￣３ꎬ５￣二甲基￣４ꎬ７￣甲基￣１Ｈ￣茚
３ａꎬ４ꎬ７ꎬ７ａ￣Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏ￣３ꎬ５￣ｄｉｍｅｔｈｙｌ￣４ꎬ７￣ｍｅｔｈａｎ １Ｈ￣ｉｎｄｅｎｅ

甲基环戊二烯二聚物

ＭＥＴＨＹＬＣＹＣＬＯＰＥＮＴＡＤＩＥＮＥ ＤＩＭＥＲ
１７

四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

四氢化萘

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ
１７

１ꎬ２ꎬ３ꎬ４￣四氢化萘

１ꎬ２ꎬ３ꎬ４￣Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｎａｐｔｈａｌｅｎｅ
四氢化萘

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ
１７

四氢化￣１ꎬ４￣噁嗪

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏ￣１ꎬ４￣ｏｘａｚｉｎｅ
吗啉

ＭＯＲＰＨＯＬＩＮＥ
１７

２Ｈ￣四氢化￣１ꎬ４￣噁嗪

２Ｈ￣Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏ￣１ꎬ４￣ｏｘａｚｉｎｅ
吗啉

ＭＯＲＰＨＯＬＩＮＥ
１７

１５４
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四氢化￣２Ｈ￣１ꎬ４￣噁嗪

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏ￣２Ｈ￣１ꎬ４￣ｏｘａｚｉｎｅ
吗啉

ＭＯＲＰＨＯＬＩＮＥ
１７

四氢化噻吩￣１￣二氧化物

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ￣１￣ｄｉｏｘｉｄｅ
环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

四氢化噻吩 １ꎬ１￣二氧化物

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ １ꎬ１￣ｄｉｏｘｉｄｅ
环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

四氢化萘

Ｔｅｔｒａｌｉｎ
四氢化萘

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ
１７

四甲苯(所有异构体)
ＴＥＴＲＡＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ３ꎬ４￣四甲基苯(ａ)
１ꎬ２ꎬ３ꎬ４￣Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

四甲苯(所有异构体)
ＴＥＴＲＡＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ３ꎬ５￣四甲基苯(ａ)
１ꎬ２ꎬ３ꎬ５￣Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

四甲苯(所有异构体)
ＴＥＴＲＡＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ４ꎬ５￣四甲基苯(ａ)
１ꎬ２ꎬ４ꎬ５￣Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

四甲苯(所有异构体)
ＴＥＴＲＡＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

四亚甲基氰化物

Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｃｙａｎｉｄｅ
己二腈

ＡＤＩＰＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

四亚甲基二氰化物

Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｄｉｃｙａｎｉｄｅ
己二腈

ＡＤＩＰＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

四甲撑二醇(ａ)
Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ(ａ)

丁烯二醇

ＢＵＴＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

四氢呋喃

Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
四氢呋喃

ＴＥＴＲＡＨＹＤＲＯＦＵＲＡＮ
１７

四亚甲基砜

Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｓｕｌｐｈｏｎｅ
环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

四甲基铅

Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｌｅａｄ

内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅)
ＭＯＴＯＲ ＦＵＥＬ ＡＮＴＩ￣ＫＮＯＣＫ ＣＯＭＰＯＵＮＤＳ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＡＤ ＡＬＫＹＬＳ)

１７

四丙苯

Ｔｅｔｒａｐｒｏｐｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

四丙烯基苯

Ｔｅｔｒａｐｒｏｐｙｌｅｎｅｂｅｎｚｅｎｅ
十二烷苯

ＤＯＤＥＣＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

异丁酯甲酸

Ｔｅｔｒｙｌ ｆｏｒｍａｔｅ
甲酸异丁酯

ＩＳＯＢＵＴＹＬ ＦＯＲＭＡＴＥ
１７

４￣硫代戊醛

４￣ｔｈｉａｐｅｎｔａｎａｌ
３￣(甲硫基) 丙醛

３￣(ＭＥＴＨＹＬＴＨＩＯ)ＰＲＯＰＩＯＮＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

噻吩砜

Ｔｈｉｏｐｈａｎ ｓｕｌｐｈｏｎｅ
环丁砜

ＳＵＬＰＨＯＬＡＮＥ
１７

硫代硫酸二钾(５０％ 及以下)
Ｔｈｉｏｓｕｌｐｈｕｒｉｃ ａｃｉｄꎬｄｉｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｓａｌｔ (５０％ ｏｒ ｌｅｓｓ)

硫代硫酸钾(５０％或以下)
ＰＯＴＡＳＳＩＵＭ ＴＨＩＯＳＵＬＰＨＡＴＥ (５０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

２５４
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氧化钛(ＩＶ)
Ｔｉｔａｎｉｕｉｍ(ＩＶ) ｏｘｉｄｅ

二氧化钛浆料

ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＤＩＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１７

二氧化钛浆料

ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＤＩＯＸＩＤＥ ＳＬＵＲＲＹ
１７

甲苯

ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ４￣甲苯二胺(ａ)
２ꎬ４￣Ｔｏｌｕｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ６￣甲苯二胺(ａ)
２ꎬ６￣Ｔｏｌｕｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

甲苯二异氰酸酯

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

２￣甲苯胺

２￣Ｔｏｌｕｉｄｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

甲苯

Ｔｏｌｕｏｌ
甲苯

ＴＯＬＵＥＮＥ
１７

邻￣甲苯胺

ｏ￣Ｔｏｌｙｌａｍｉｎｅ
邻￣甲苯胺

Ｏ￣ＴＯＬＵＩＤＩＮＥ
１７

２ꎬ４￣甲苯二胺(ａ)
２ꎬ４￣Ｔｏｌｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ６￣甲苯二胺(ａ)
２ꎬ６￣Ｔｏｌｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ(ａ)

甲苯二胺

ＴＯＬＵＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥ
１７

甲苯二异氰酸酯

Ｔｏｌｙｌｅｎｅｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
甲苯二异氰酸酯

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

间￣甲苯二异氰酸酯

ｍ￣Ｔｏｌｙｌｅｎｅ ｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ
甲苯二异氰酸酯

ＴＯＬＵＥＮＥ ＤＩＩＳＯＣＹＡＮＡＴＥ
１７

马来酐

Ｔｏｘｉｌｉｃ ａｎｈｙｄｒｉｄｅ
顺丁烯二酸酐

ＭＡＬＥＩＣ ＡＮＨＹＤＲＩＤＥ
１７

糖浆(ａ)
Ｔｒｅａｃｌｅ(ａ)

糖蜜

ＭＯＬＡＳＳＥＳ
１８

三醋精

Ｔｒｉａｃｅｔｉｎ
乙二醛溶液(４０％或以下)
ＧＬＹＯＸＡＬ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (４０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

３ꎬ６ꎬ９￣三氮杂十一甲撑二胺

３ꎬ６ꎬ９￣Ｔｒｉａｚａｕｎｄｅｃａｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ
四亚乙基五铵

ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＥＮＴＡＭＩＮＥ
１７

３ꎬ６ꎬ９￣三氮杂十一烷基￣１ꎬ１１￣二(元)胺
３ꎬ６ꎬ９￣Ｔｒｉａｚａｕｎｄｅｃａｎｅ￣１ꎬ１１￣ｄｉａｍｉｎｅ

四亚乙基五铵

ＴＥＴＲＡＥＴＨＹＬＥＮＥ ＰＥＮＴＡＭＩＮＥ
１７

磷酸三丁酯

ＴＲＩＢＵＴＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

３５４
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１ꎬ２ꎬ３￣三氯苯(熔化)
１ꎬ２ꎬ３￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

１ꎬ２ꎬ４￣三氯苯

１ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

１ꎬ１ꎬ１￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ１￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

１ꎬ１ꎬ２￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

β￣三氯乙烷

ｂｅｔａ￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ
１ꎬ１ꎬ２￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

三氯乙烯

Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｅｎｅ
三氯乙烯

ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

三氯乙烯

ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＹＬＥＮＥ
１７

三氯甲烷

Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ
氯仿

ＣＨＬＯＲＯＦＯＲＭ
１７

１ꎬ２ꎬ３￣三氯丙烷

１ꎬ２ꎬ３￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＰＲＯＰＡＮＥ
１７

１ꎬ１ꎬ２￣三氯￣１ꎬ２ꎬ２￣三氟代乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯ￣１ꎬ２ꎬ２￣ＴＲＩＦＬＵＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

磷酸三甲苯酯(含 １％或以上邻位异体)
ＴＲＩＣＲＥＳＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ １％ ＯＲ ＭＯＲＥ ＯＲ￣
ＴＨＯ￣ＩＳＯＭＥＲ)

１７

磷酸三甲苯脂(含有 １％以下邻位异体)
ＴＲＩＣＲＥＳＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧＬＥＳＳ ＴＨＡＮ １％
ＯＲＴＨＯ￣ＩＳＯＭＥＲ)

１７

十三碳烷

ＴＲＩＤＥＣＡＮＥ
１７

十三烷酸

ＴＲＩＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

十三醇(ａ)
Ｔｒｉｄｅｃａｎｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

十三烯(ａ)
Ｔｒｉｄｅｃｅｎｅ(ａ)

烯烃(Ｃ１３ ＋ ꎬ所有异构体)
ＯＬＥＦＩＮＳ (Ｃ１３ ＋ ꎬＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

十三烷酸

Ｔｒｉｄｅｃｏｉｃ ａｃｉｄ
十三烷酸

ＴＲＩＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

醋酸十三烷酯

ＴＲＩＤＥＣＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

十三醇(ａ)
Ｔｒｉｄｅｃｙｌ ａｌｃｏｈｏｌ(ａ)

醇类(Ｃ１３ ＋ )
ＡＬＣＯＨＯＬＳ (Ｃ１３ ＋ )

１７

十三烷基苯

Ｔｒｉｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
烷基(Ｃ９ ＋ )苯
ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ

１７

４５４
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十三烷酸(ａ)
Ｔｒｉｄｅｃｙｌｉｃ ａｃｉｄ(ａ)

脂肪酸(饱和 Ｃ１３ ＋ )
ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ (ＳＡＴＵＲＡＴＥＤ Ｃ１３ ＋ )

１７

磷酸三(二甲基苯基)酯 (所有异构体)
Ｔｒｉ(ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ) ｐｈｏｓｐｈａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

磷酸三酯

ＴＲＩＸＹＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

三乙醇胺

ＴＲＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

三乙胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ
１７

三乙苯

ＴＲＩＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ
１７

三甘醇

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

三乙二醇丁醚(ａ)
Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

三乙二醇乙醚(ａ)
Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

三乙二醇甲醚(ａ)
Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

三乙二醇单丁醚(ａ)
Ｔｒｉｅｔｈｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｏｎｏｂｕｔｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

三乙烯四胺

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥＴＥＴＲＡＭＩＮＥ
１７

磷酸三乙酯

ＴＲＩＥＴＨＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

磷酸三乙酯

ＴＲＩＥＴＨＹＬＰＨＯＳＰＨＩＴＥ
１７

三聚甲醛

Ｔｒｉｆｏｒｍｏｌ
１ꎬ３ꎬ５￣三恶烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

三甘醇

Ｔｒｉｇｌｙｃｏｌ
三甘醇

ＴＲＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１８

三羟基丙烷

Ｔｒｉｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐａｎｅ
丙三醇

ＧＬＹＣＥＲＩＮＥ
１８

三羟基三乙胺

Ｔｒｉｈｙｄｒｏｘｙｔｒｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
三乙醇胺

ＴＲＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

磷酸三异丙基化苯酯

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＹＬＡＴＥＤ ＰＨＥＮＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥＳ
１７

５５４
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三甲基乙酸

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

三甲胺溶液(３０％或以下)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＡＭＩＮＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ (３０％ ＯＲ ＬＥＳＳ)

１７

三甲基氨基甲烷

Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｍｅｔｈａｎｅ
丁胺(所有异构体)
ＢＵＴＹＬＡＭＩＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

三甲基苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ３￣三甲基苯(ａ)
１ꎬ２ꎬ３￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

三甲苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ４￣三甲基苯(ａ)
１ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

三甲苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ３ꎬ５￣三甲基苯(ａ)
１ꎬ３ꎬ５￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

三甲苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２ꎬ６ꎬ６￣三甲基双环 [３. １. １]庚￣２￣烯
２ꎬ６ꎬ６￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｉｃｙｃｌｏ[３. １. １]ｈｅｐｔ￣２￣ｅｎｅ

α￣蒎烯

ＡＬＰＨＡ￣ＰＩＮＥＮＥ
１７

三甲基甲醇

Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
叔丁醇

ＴＥＲＴ￣ＢＵＴＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１ꎬ１ꎬ３￣三甲基￣３￣环己烯￣５￣酮
１ꎬ１ꎬ３￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ￣３￣ｃｙｃｌｏｈｅｘｅｎｅ￣５￣ｏｎｅ

异佛乐酮

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ
１７

３ꎬ３ꎬ５￣三甲基环己￣２￣烯酮

３ꎬ５ꎬ５￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘ￣２￣ｅｎｏｎｅ
异佛尔酮

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ
１７

３ꎬ５ꎬ５￣三甲基环己￣２￣烯￣酮
３ꎬ５ꎬ５￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘ￣２￣ｅｎ￣ｏｎｅ

异佛尔酮

ＩＳＯＰＨＯＲＯＮＥ
１７

３ꎬ３′￣三甲烯二氧二丙￣１￣醇
３ꎬ３′￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｄｉｐｒｏｐａｎ￣１￣ｏｌ

三聚丙烯二醇

ＴＲＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

丙氧化三羟甲基丙烷

ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＯＬ ＰＲＯＰＡＮＥ ＰＲＯＰＯＸＹＬＡＴＥＤ
１７

２ꎬ２ꎬ４￣三甲基戊烷(ａ)
２ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｅ(ａ)

辛烷(所有异构体)
ＯＣＴＡＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇二异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＮＥＤＩＯＬ ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

二异丁酸 ２ꎬ２ꎬ４￣三甲基戊烷￣１ꎬ３￣二醇酯

２ꎬ２ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔａｎｅ￣１ꎬ３￣ｄｉｏｌ ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｒａｔｅ
２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇二异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＮＥＤＩＯＬ ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

２ꎬ２ꎬ４￣三甲基￣１ꎬ３￣戊二醇￣１￣异丁酸酯

２ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＭＥＴＨＹＬ￣１ꎬ３￣ＰＥＮＴＡＮＥＤＩＯＬ￣１￣ ＩＳＯＢＵＴＹＲＡＴＥ
１７

２ꎬ４ꎬ４￣三甲基戊烯￣１
２ꎬ４ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｅｎｅ￣１

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

２ꎬ４ꎬ４￣三甲基戊￣１￣烯
２ꎬ４ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔ￣１￣ｅｎｅ

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

２ꎬ４ꎬ４￣三甲基戊烯￣２
２ꎬ４ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｅｎｅ￣２

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

６５４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

２ꎬ４ꎬ４￣三甲基戊￣２￣烯
２ꎬ４ꎬ４￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔ￣２￣ｅｎｅ

二异丁烯

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬＥＮＥ
１７

２ꎬ４ꎬ６￣三甲基￣１ꎬ３ꎬ５￣三氧杂环己烷

２ꎬ４ꎬ６￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ￣１ꎬ３ꎬ５￣ｔｒｉｏｘａｎｅ
三聚乙醛

ＰＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

２ꎬ４ꎬ６￣三甲基￣仲￣三氧杂环己烷

２ꎬ４ꎬ６￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ￣ｓ￣ｔｒｉｏｘａｎｅ
三聚乙醛

ＰＡＲＡＬＤＥＨＹＤＥ
１７

三氧杂环己烷

Ｔｒｉｏｘａｎ
１ꎬ３ꎬ５￣三氧杂环己烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

１ꎬ３ꎬ５￣三恶烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

５ꎬ８ꎬ１１￣三氧五癸烷

５ꎬ８ꎬ１１￣Ｔｒｉｏｘａｐｅｎｔａｄｅｃａｎｅ
二甘醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＢＵＴＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

３ꎬ６ꎬ９￣三噁十一(碳)烷
３ꎬ６ꎬ９￣Ｔｒｉｏｘａｕｎｄｅｃａｎｅ

二甘醇二丁醚

ＤＩＥＴＨＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＤＩＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

三聚甲醛

Ｔｒｉｏｘｙｍｅｔｈｙｌｅｎｅ
１ꎬ３ꎬ５￣三恶烷

１ꎬ３ꎬ５￣ＴＲＩＯＸＡＮＥ
１７

三聚丙烯

Ｔｒｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
丙烯三聚物

ＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＴＲＩＭＥＲ
１７

三丙二醇

ＴＲＩＰＲＯＰＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ
１７

三聚丙烯二醇甲醚(ａ)
Ｔｒｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｇｌｙｃｏｌ ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ(ａ)

聚(２￣８)烷基二醇单烷基(Ｃ１￣Ｃ６)醚
ＰＯＬＹ(２￣ ８) ＡＬＫＹＬＥＮＥ ＧＬＹＣＯＬ ＭＯＮＯＡＬＫＹＬ( Ｃ１￣Ｃ６) Ｅ￣
ＴＨＥＲ

１７

磷酸三(二甲基苯基)酯(所有异构体)
Ｔｒｉｓ(ｄｉｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ) ｐｈｏｓｐｈａｔｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

磷酸三酯

ＴＲＩＸＹＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

三(２￣羟基乙基)胺
Ｔｒｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ)ａｍｉｎｅ

三乙醇胺

ＴＲＩＥＴＨＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

２ꎬ４￣Ｄ￣三(２￣羟基￣２￣甲基乙基)胺
２ꎬ４￣Ｄ￣ｔｒｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙ￣２￣ｍｅｔｈｙｌｅｔｈｙｌ)ａｍｍｏｎｉｕｍ

２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ三异丙醇胺盐水溶液

２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯ￣
ＬＡＭＩＮＥ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

三(２￣羟基丙基)胺
Ｔｒｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ)ａｍｉｎｅ

三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

三(２￣羟基￣１￣丙基) 胺

Ｔｒｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙ￣１￣ｐｒｏｐｙｌ)ａｍｉｎｅ
三异丙醇胺

ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯＬＡＭＩＮＥ
１７

三(２—羟基￣２￣甲基乙基)胺 ２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸溶液

Ｔｒｉｓ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ)ａｍｍｏｎｉｕｍ ２ꎬ４￣ｄｉｃｈｌｏｒｏｐｈｅｎｏｘｙａｃｅｔａｔｅ ｓｏ￣
ｌｕｔｉｏｎ　

２ꎬ４￣二氯苯氧乙酸ꎬ三异丙醇胺盐溶液

２ꎬ４￣ＤＩＣＨＬＯＲＯＰＨＥＮＯＸＹＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＲＩＩＳＯＰＲＯＰＡＮＯ￣
ＬＡＭＩＮＥ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

２￣[羧甲化甲基(２￣羟乙基)胺]乙亚胺二(醋酸)三钠)
Ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ ２￣[ｃａｒｂｏｘｙｌａｔｏｍｅｔｈｙｌ(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ) ａｍｉｎｏ]ｅｔｈｙｌｉｍ￣
ｉｎｏｄｉ(ａｃｅｔａｔｅ)

Ｎ￣(羟基乙基) 乙二胺三乙酸ꎬ三钠盐溶液

Ｎ￣(ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ) ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ
ＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

Ｎ￣(羧甲基)￣Ｎ′￣(２￣羟基乙基)￣ＮꎬＮ′￣乙烯二甘氨酸三钠溶液

Ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ Ｎ￣(ｃａｒｂｏｘｙｍｅｔｈｙｌ)￣Ｎ′￣(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ)￣ＮꎬＮ′￣ｅｔｈｙｌ￣
ｅｎｅｄｉｇｌｙｃｉｎｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｎ￣(羟基乙基) 乙二胺三乙酸ꎬ三钠盐溶液

Ｎ￣(ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ) ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ
ＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

１７

７５４
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Ｎ￣(２￣羟基乙基) 乙二胺￣ ＮꎬＮ′ꎬＮ′￣三醋酸酯三钠溶液

Ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ Ｎ￣(２￣ｈｙｄｒｏｘｙｅｔｈｙｌ) ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ￣ＮꎬＮ′ꎬＮ′￣ｔｒｉａｃｅ￣
ｔａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｎ￣(羟基乙基) 乙二胺三乙酸ꎬ三钠盐溶液

Ｎ￣(ＨＹＤＲＯＸＹＥＴＨＹＬ)
ＥＴＨＹＬＥＮＥＤＩＡＭＩＮＥＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬ ＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ
ＳＯＬＵＴＩＯＮ　

１７

次氮基三乙酸酯三钠溶液

Ｔｒｉｓｏｄｉｕｍ ｎｉｔｒｉｌｏｔｒｉａｃｅｔａｔｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
次氮基三乙酸ꎬ三钠盐溶液

ＮＩＴＲＩＬＯＴＲＩＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤꎬＴＲＩＳＯＤＩＵＭ ＳＡＬＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

磷酸三甲苯酯ꎬ含小于 １％邻￣异体

Ｔｒｉｔｏｌｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅꎬｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｌｅｓｓ ｔｈａｎ １％ ｏｒｔｈ￣ ｉｓｏｍｅｒ

磷酸三甲苯酯ꎬ含小于％邻位异体

ＴＲＩＣＲＥＳＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ１ １％
ＯＲＴＨＯ￣ＩＳＯＭＥＲ)

磷酸三甲苯酯ꎬ含 １％或以上邻位异体

Ｔｒｉｔｏｌｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅꎬｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ １％ ｏｒ ｍｏｒｅ ｏｒｔｈ￣ ｉｓｏｍｅｒ

磷酸三甲苯酯ꎬ含 １％或以上邻位异体

ＴＲＩＣＲＥＳＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ １％ ＯＲ ＭＯＲＥ ＯＲ￣
ＴＨＯ￣ＩＳＯＭＥＲ)

１７

磷酸三二甲苯酯

Ｔｒｉｘｙｌｅｎｙｌ ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
磷酸三二甲苯酯

ＴＲＩＸＹＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

磷酸三二甲苯酯

ＴＲＩＸＹＬＹＬ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ
１７

桐油

ＴＵＮＧ ＯＩＬ
１７

松节油

ＴＵＲＰＥＮＴＩＮＥ
１７

松节油

Ｔｕｒｐｅｎｔｉｎｅ ｏｉｌ
松节油

ＴＵＲＰＥＮＴＩＮＥ
１７

松节油

Ｔｕｒｐｓ
松节油

ＴＵＲＰＥＮＴＩＮＥ
１７

Ａ 型沸石泥浆(ａ)
Ｔｙｐｅ Ａ Ｚｅｏｌｉｔｅ ｓｌｕｒｒｙ(ａ)

铝硅酸钠浆料

ＳＯＤＩＵＭ ＡＬＵＭＩＮＯＳＩＬＩＣＡＴＥ ＳＬＵＲＲＹ
１７

１￣十一(碳)烷酸

１￣Ｕｎｄｅｃａｎｅｃａｒｂｏｘｙｌｉｃ ａｃｉｄ
十二(烷)酸
ＬＡＵＲＩＣ ＡＣＩＤ

１７

正￣十一烷

Ｎ￣Ｕｎｄｅｃａｎｅ(ａ)
正￣烷烃(Ｃ１０ ＋ )
Ｎ￣ＡＬＫＡＮＥＳ(Ｃ１０ ＋ )

１７

十一烷酸

ＵＮＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

十一￣１￣醇
Ｕｎｄｅｃａｎ￣１￣ｏｌ

十一醇

ＵＮＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

１￣十一碳烯

１￣ＵＮＤＥＣＥＮＥ

十一碳￣１￣烯
Ｕｎｄｅｃ￣１￣ｅｎｅ

１￣十一碳烯

１￣ＵＮＤＥＣＥＮＥ
１７

十一醇

ＵＮＤＥＣＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

十一烷基苯

Ｕｎｄｅｃｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
烷(Ｃ９ ＋ )基苯

ＡＬＫＹＬ(Ｃ９ ＋ )ＢＥＮＺＥＮＥＳ
１７

８５４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

十一烷酸

Ｕｎｄｅｃｙｌｉｃ ａｃｉｄ
十一烷酸

ＵＮＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣十一烷酸

ｎ￣Ｕｎｄｅｃｙｌｉｃ ａｃｉｄ
十一烷酸

ＵＮＤＥＣＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

不对称￣三甲基苯(ａ)
ｕｎｓ￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ(ａ)

三甲苯(所有异构体)
ＴＲＩＭＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

１ꎬ２ꎬ４￣三家苯

Ｕｎｓｙｍ￣Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
１ꎬ２ꎬ４￣三氯苯

１ꎬ２ꎬ４￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＢＥＮＺＥＮＥ
１７

尿素 / 硝酸铵溶液

ＵＲＥＡ / ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

尿素 / 硝酸铵溶液(含小于 １％自由氨)
ＵＲＥＡ / ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＮＩＴＲＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ ( ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ
ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ １％ ＦＲＥＥ ＡＭＭＯＮＩＡ)

１７

尿素 / 磷酸铵溶液

ＵＲＥＡ / ＡＭＭＯＮＩＵＭ ＰＨＯＳＰＨＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

尿素溶液

ＵＲＥＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

戊醛

Ｖａｌｅｒａｌ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

正￣戊醛

ｎ￣Ｖａｌｅｒａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

戊酸

Ｖａｌｅｒｉａｎｉｃ ａｃｉｄ
戊酸

ＰＥＮＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

戊酸

Ｖａｌｅｒｉｃ ａｃｉｄ
戊酸

ＰＥＮＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

正￣戊酸

ｎ￣Ｖａｌｅｒｉｃ ａｃｉｄ
戊酸

ＰＥＮＴＡＮＯＩＣ ＡＣＩＤ
１７

戊醛

Ｖａｌｅｒｉｃ ａｌｄｅｈｙｄｅ
戊醛(所有异构体)
ＶＡＬＥＲＡＬＤＥＨＹＤＥ (ＡＬＬ ＩＳＯＭＥＲＳ)

１７

二异丁基酮

Ｖａｌｅｒｏｎｅ
二异丁基甲酮

ＤＩＩＳＯＢＵＴＹＬ ＫＥＴＯＮＥ
１７

植物酸油(Ｍ)
ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ ＡＣＩＤ ＯＩＬＳ (Ｍ)

１７

植物脂肪酸馏出物(Ｍ)
ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ ＦＡＴＴＹ ＡＣＩＤ ＤＩＳＴＩＬＬＡＴＥＳ (Ｍ)

１７

植物蛋白溶液(水解的)
ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ ＰＲＯＴＥＩＮ ＳＯＬＵＴＩＯＮ(ＨＹＤＲＯＬＹＳＥＤ)

１８

醋酸

Ｖｉｎｅｇａｒ ａｃｉｄ
乙酸

ＡＣＥＴＩＣ ＡＣＩＤ
１７

９５４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

醋酸乙酯

Ｖｉｎｅｇａｒ ｎａｐｈｔｈａ
乙酸乙酯

ＥＴＨＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

醋酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

苯乙烯

Ｖｉｎｙｌｂｅｎｚｅｎｅ
苯乙烯单体

ＳＴＹＲＥＮＥ ＭＯＮＯＭＥＲ
１７

丙烯醇

Ｖｉｎｙｌｃａｒｂｉｎｏｌ
烯丙醇

ＡＬＬＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

丙烯腈

Ｖｉｎｙｌ ｃｙａｎｉｄｅ
丙烯腈

ＡＣＲＹＬＯＮＩＴＲＩＬＥ
１７

醋酸乙烯酯

ｖｉｎｙｌ ｅｔｈａｎｏａｔｅ
醋酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＡＣＥＴＡＴＥ
１７

乙烯乙基酯

ＶＩＮＹＬ ＥＴＨＹＬ ＥＴＨＥＲ
１７

丙烯酸

Ｖｉｎｙｌｆｏｒｍｉｃ ａｃｉｄ
丙烯酸

ＡＣＲＹＬＩＣ ＡＣＩＤ
１７

亚乙烯基二氯

ＶＩＮＹＬＩＤＥＮＥ ＣＨＬＯＲＩＤＥ
１７

新癸酸乙烯酯

ＶＩＮＹＬ ＮＥＯＤＥＣＡＮＯＡＴＥ
１７

甲苯乙烯

ＶＩＮＹＬＴＯＬＵＥＮＥ
１７

三氯乙烷(所有异构体)
Ｖｉｎｙｌ ｔｏｌｕｅｎｅ(ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

乙烯基甲苯

ＶＩＮＹＬＴＯＬＵＥＮＥ
１７

乙烯基三氯

Ｖｉｎｙｌ ｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ
１ꎬ１ꎬ２￣三氯乙烷

１ꎬ１ꎬ２￣ＴＲＩＣＨＬＯＲＯＥＴＨＡＮＥ
１７

棕色油硫酸

Ｖｉｔｒｉｏｌ ｂｒｏｗｎ ｏｉｌ
发烟硫酸

ＯＬＥＵＭ
１７

水

ＷＡＴＥＲ
１８

水玻璃溶液

Ｗａｔｅｒ ｇｌａｓｓ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
硅酸钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＳＩＬＩＣＡＴＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

蜡

ＷＡＸＥＳ
１７

白陶土

Ｗｈｉｔｅ ｂｏｌｅ
高岭土浆料

ＫＡＯＬＩＮ ＳＬＵＲＲＹ
１８

白腐蚀剂溶液

Ｗｈｉｔｅ ｃａｕｓｔｉｃ ｓｏｌｕｔｉｏｎ
氢氧化钠溶液

ＳＯＤＩＵＭ ＨＹＤＲＯＸＩＤＥ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
１７

白节油ꎬ低的(１５％ ~２０％ ) 芳香剂

ＷＨＩＴＥ ＳＰＩＲＩＴꎬＬＯＷ (１５ － ２０％ ) ＡＲＯＭＡＴＩＣ
１７

白焦油

Ｗｈｉｔｅ ｔａｒ
萘(熔化)
ＮＡＰＨＴＨＡＬＥＮＥ (ＭＯＬＴＥＮ)

１７

０６４



续上表

索 引 名 称 货 物 名 称 章

葡萄酒(ａ)
Ｗｉｎｅ(ａ)

酒精饮料ꎬＮ. Ｏ. Ｓ.
ＡＬＣＯＨＯＬＩＣ ＢＥＶＥＲＡＧＥＳꎬＮ. Ｏ. Ｓ.

１８

冬青油

Ｗｉｎｔｅｒｇｒｅｅｎ ｏｉｌ
水杨酸甲酯

ＭＥＴＨＹＬ ＳＡＬＩＣＹＬＡＴＥ
１７

甲醇

Ｗｏｏｄ ａｌｃｏｈｏｌ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

木质素含乙酸钠 / 草酸钠

ＷＯＯＤ ＬＩＧＮＩＮ ＷＩＴＨ ＳＯＤＩＵＭ ＡＣＥＴＡＴＥ / ＯＸＡＬＡＴＥ
１７

粗木精

Ｗｏｏｄ ｎａｐｈｔｈａ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

甲醇

Ｗｏｏｄ ｓｐｉｒｉｔ
甲醇

ＭＥＴＨＹＬ ＡＬＣＯＨＯＬ
１７

二甲苯

ＸＹＬＥＮＥＳ
１７

二甲苯 / 乙基苯 (１０％ 或以上)混合物

ＸＹＬＥＮＥＳ / ＥＴＨＹＬＢＥＮＺＥＮＥ (１０％ ＯＲ ＭＯＲＥ) ＭＩＸＴＵＲＥ
１７

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

二甲酚 (所有异构体)
Ｘｙｌｅｎｏｌ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)

２ꎬ３￣二甲苯酚(ａ)
２ꎬ３￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ４￣二甲苯酚(ａ)
２ꎬ４￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ５￣二甲苯酚(ａ)
２ꎬ５￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

２ꎬ６￣二甲苯酚(ａ)
２ꎬ６￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

３ꎬ４ 二甲苯酚(ａ)
３ꎬ４￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

３ꎬ５￣二甲苯酚(ａ)
３ꎬ５￣Ｘｙｌｅｎｏｌ(ａ)

二甲苯酚

ＸＹＬＥＮＯＬ
１７

二甲苯

Ｘｙｌｏｌｓ
二甲苯

ＸＹＬＥＮＥＳ
１７

烷芳基二硫代磷酸锌(Ｃ７￣Ｃ１６)
ＺＩＮＣ ＡＬＫＡＲＹＬ ＤＩＴＨＩＯＰＨＯＳＰＨＡＴＥ (Ｃ７￣Ｃ１６)

１７

烯基碳酰胺锌

ＺＩＮＣ ＡＬＫＥＮＹＬ ＣＡＲＢＯＸＡＭＩＤＥ
１７

烷基二硫代磷酸锌(Ｃ３￣Ｃ１４)
ＺＩＮＣ ＡＬＫＹＬ ＤＩＴＨＩＯＰＨＯＳＰＨＡＴＥ (Ｃ３￣Ｃ１４)

１７

溴化锌钻盐水

Ｚｉｎｃ ｂｒｏｍｉｄｅ ｄｒｉｌｌｉｎｇ ｂｒｉｎｅ
钻井盐水(含锌盐)
ＤＲＩＬＬＩＮＧ ＢＲＩＮＥＳ (ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ ＺＩＮＣ ＳＡＬＴＳ)

１７

１６４
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顺￣十八￣９￣烯胺

ｚ￣Ｏｃｔａｄｅｃ￣９￣ｅｎａｍｉｎｅ
油胺

ＯＬＥＹＬＡＭＩＮＥ
１７

(顺)￣十八碳￣９ 烯酸

(Ｚ)￣Ｏｃｔａｄｅｃ￣９￣ｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
油酸

ＯＬＥＩＣ ＡＣＩＤ
１７

顺￣十八碳￣９ 烯酸

Ｚ￣Ｏｃｔａｄｅｃ￣９￣ｅｎｏｉｃ ａｃｉｄ
油酸

ＯＬＥＩＣ ＡＣＩＤ
１７

(顺)￣十八￣９￣烯炔胺

(Ｚ) ￣Ｏｃｔａｄｅｃ￣９￣ｅｎｙｌａｍｉｎｅ
油胺

ＯＬＥＹＬＡＭＩＮＥ
１７

２６４



第 ２０ 章　 液体化学品废弃物的运输

２０. １　 前言

２０. １. １　 海上运输液体化学品废弃物可能会对人类健康和环境构成威胁ꎮ
２０. １. ２　 对液体化学品废弃物的运输应按照有关的国际公约和建议ꎬ特别是在海上进行散装运输

时ꎬ更应符合本规则的要求ꎮ
２０. ２　 定义

就本章而言:
２０. ２. １　 液体化学品废弃物系指供载运的、且其所含的或被污染的一种或多种成分是受本规则要求

约束的物质、溶液或混合物ꎬ同时认为它们已无直接用途ꎬ对其进行载运是为了能在除海上以外的地方对

其进行倾倒、焚烧或其他方式的处理ꎮ
２０. ２. ２　 跨境运输系指对废弃物所进行的海上运输ꎬ即从一个国家管辖的区域到或通过另一个国家

管辖的区域ꎬ或者到或通过没有任何国家管辖的区域ꎬ但此种运输至少应涉及两个国家ꎮ
２０. ３　 适用范围

２０. ３. １　 本章的要求适用于使用海船以散装形式对液体化学品废弃物进行的跨境运输ꎬ同时ꎬ对本

规则的所有其他要求也应一并考虑ꎻ
２０. ３. ２　 本章的要求不适用于:
　 　 . １　 ７３ / ７８ 防污公约的要求所涉及的由船上作业所产生的废弃物ꎻ
　 　 . ２　 满足放射性物质适用要求的含有放射性物质或被放射性物质污染的物质、溶液或混合物ꎮ
２０. ４　 允许的运输

２０. ４. １　 仅在下述情况下才能允许对废弃物进行跨境运输:
　 　 . １　 始发国主管当局ꎬ或者废弃物的产生者或出口者通过始发国主管当局ꎬ已向最终目的地国

发出通知书ꎻ和
　 　 . ２　 始发国主管当局在获得最终目的地国关于表明能将废弃物安全地进行焚烧或将以其他方

式对废弃物进行处理的书面许可后ꎬ才批准这种运输ꎮ
２０. ５　 文件

２０. ５. １　 除本规则 １６. ２ 中所规定的文件外ꎬ从事液体化学品废弃物跨境运输的船舶应备有始发国

主管当局签发的废弃物运输文件ꎮ
２０. ６　 液体化学品废弃物的分类

２０. ６. １　 为保护海洋环境ꎬ对于所有散装运输的液体化学品废弃物ꎬ无论其实际被评估的类别如何ꎬ
均应作为 Ｘ 类有毒液体物质处置ꎮ

２０. ７　 液体化学品废弃物的载运和装卸

２０. ７. １　 应按本规则第 １７ 章中规定的对液体化学品废弃物的最低要求ꎬ在船舶及液货舱中载运液

体化学品废弃物ꎬ除非有明确的理由表明由于废弃物的危害性而必须符合下列要求:
　 　 . １　 按 １ 型船舶要求进行载运ꎻ或
　 　 . ２　 按本规则中适用于该物质或其主要成分具有危害性的混合物的任何附加要求ꎮ

３６４



第 ２１ 章　 根据 ＩＢＣ 规则确定运输规定的标准

２１. １　 简介

２１. １. １　 下列标准将指导如何确定污染等级以及针对有可能被 ＩＢＣ 规则或 ＭＥＰＣ. ２ /通函附录 １、３
或 ４ 列入的散装液体货物的运输规定ꎮ

２１. １. ２　 在制定标准前ꎬ必须尽力遵守全球统一体系(ＧＨＳ)制定的标准和临界点ꎮ
２１. １. ３　 尽管标准中的定义尽可能统一ꎬ但必须强调这仅仅是指示ꎬ当与人们的经验或其他因素有

不同时ꎬ则必须考虑进行必要的修改ꎮ 当人们认识到标准中的偏差时ꎬ这些偏差必须记录下来并加以

修正ꎮ
２１. ２　 内容

２１. ２. １　 本附录包含下列章节和附件:
　 　 . １　 ＩＢＣ 规则第 １７ 章规定的货品的最低安全和污染标准ꎻ
　 　 . ２　 确定最低运输规定的标准必须符合 ＩＢＣ 规则第 １７ 章规定的安全或污染标准ꎻ
　 　 . ３　 ＩＢＣ 规则第 １５ 章的特殊规定包含在 ＩＢＣ 规则第 １７ 章的 ｏ 栏中ꎻ
　 　 . ４　 ＩＢＣ 规则第 １６ 章特殊规定所使用标准包含在 ＩＢＣ 规则第 １７ 章的 ｏ 栏中ꎻ
　 　 . ５　 本章特性的定义ꎮ
２１. ３　 ＩＢＣ 规则第 １７ 章规定的液体散货的最低安全和污染标准

２１. ３. １　 根据 ＩＢＣ 规则第 １７ 章的规定ꎬ符合下列一项或多项标准的货品将视作有害物质:
　 　 . １　 吸入剂量 ＬＣ５０≤２０ｍｇ / Ｌ / ４ｈｒ (见 ２１. ７. １. １ 的定义)ꎻ
　 　 . ２　 皮肤接触剂量 ＬＤ５０≤２０００ｍｇ / ｋｇ (见 ２１. ７. １. ２ 的定义)ꎻ
　 　 . ３　 口腔吸收剂量 ＬＤ５０≤２０００ｍｇ / ｋｇ (见 ２１. ７. １. ３ 的定义)ꎻ
　 　 . ４　 长期接触对哺乳动物的毒性(见 ２１. ７. ２ 的定义)ꎻ
　 　 . ５　 造成皮肤过敏(见 ２１. ７. ３ 的定义)ꎻ
　 　 . ６　 造成呼吸道过敏(见 ２１. ７. ４ 的定义)ꎻ
　 　 . ７　 腐蚀皮肤(见 ２１. ７. ５ 的定义)ꎻ
　 　 . ８　 遇水反应指数(ＷＲＩ)≥１ (见 ２１. ７. ６ 的定义)ꎻ
　 　 . ９　 为避免危险反应必须进行惰化、抑制、稳定、温控或储罐环境控制(见 ２１. ７. １０ 的定义)ꎻ
　 　 . １０　 闪点 < ２３℃ꎬ且爆炸 /着火范围(空气中百分比含量)≥２０％ ꎻ
　 　 . １１　 自燃温度≤２００℃ꎻ
　 　 . １２　 污染类别属于 Ｘ 或 Ｙ 类ꎬ或者符合根据 ２１. ４. ５. １ 中 １１ 至 １３ 规则的标准ꎮ
２１. ４　 确定最低运输规定的标准必须符合 ＩＢＣ 规则第 １７ 章规定的最低安全和污染标准

２１. ４. １　 ａ 栏—货品名字

２１. ４. １. １　 尽可能使用国际理论和应用化学联合会( ＩＵＰＡＣ)中的名字ꎬ但如果过于复杂时ꎬ也可采

用其他明晰正确的化学名词ꎮ
２１. ４. ２　 ｂ 栏—已删除

２１. ４. ３　 ｃ 栏—污染类别

２１. ４. ３. １　 ｃ 栏确定了 ７３ / ７８ 防污公约附则Ⅱ中各货品污染类别ꎮ
２１. ４. ４　 ｄ 栏—危险品

２１. ４. ４. １　 如货品满足 ２１. ３. １. １ 至 ２１. ３. １. １１ 中任何安全标准ꎬ则在 ｄ 栏中加 Ｓ 记号ꎮ
２１. ４. ４. ２　 如货品满足 ２１. ４. ５ 中 １ 至 １４ 条规则所定义的 １ 型至 ３ 型船舶标准ꎬ则在 ｄ 栏中加“Ｐ”ꎮ
２１. ４. ５　 ｅ 栏—船舶类型

２１. ４. ５. １　 下表说明了基于 ＧＥＳＡＭＰ 危险品范围来确定船舶类型的基本标准ꎮ 对各栏中的详细说
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明请参见 ＭＡＲＰＯＬ 附录Ⅱ附件 Ｉꎮ 本表中的选择性规定参见确定船舶类型的 ２１. ４. ５. ２ꎮ
规则序号 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｄ３ Ｅ２ 船舶类型

１ ≥５

２ ≥４ ＮＲ ４ ＣＭＲＴＮＩ
１

３ ≥４ ＮＲ ＣＭＲＴＮＩ

４ ４

５ ≥４ ３

６ ＮＲ ３

７ ≥１

８ Ｆｐ

９ ＣＭＲＴＮＩ Ｆ

１０ Ｓ

２

１１ ≥４

１２ ＮＲ

１３ ≥１

１４ 所有其他 Ｙ 类物质

３

１５ 所有“其他物质”(ＯＳ) 不适用

　 　 ２１. ４. ５. ２　 船舶类型根据以下标准进行确定:
　 　 船舶类型 １:

吸入剂量 ＬＣ５０≤０. ５ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ 和 /或
皮肤接触剂量 ＬＤ５０≤５０ｍｇ / ｋｇꎻ 和 /或
口腔吸收剂量 ＬＤ５０≤５ｍｇ / ｋｇꎻ 和 /或
自燃温度≤６５℃ꎻ和 /或
爆炸范围≥５０％空气浓度ꎬ闪点 < ２３℃ꎻ和 /或
符合 ２１. ４. ５. １ 表中 １ 或 ２ 的规则

　 　 船舶类型 ２:
吸入剂量 ＬＣ５０ > ０. ５ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 且≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
皮肤接触剂量 ＬＤ５０ > ５０ｍｇ / ｋｇ 且≤１０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
口腔吸收剂量 ＬＤ５０ > ５ｍｇ / ｋｇ 且≤３００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
ＷＲＩ ＝ ２ꎻ
自燃温度≤２００℃ꎻ和 /或
爆炸范围≥４０％空气浓度ꎬ闪点 < ２３℃ꎻ和 /或
符合 ２１. ４. ５. １ 表中 ３ 至 １０ 的任一规则

　 　 船舶类型 ３:
ＢＣ 规则第 １７ 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合船舶类型 １ 或 ２ 且不符合

２１. ４. ５. １ 表中 １５ 的规则ꎮ
２１. ４. ６　 ｆ 栏—液货舱类型

２１. ４. ６. １　 液货舱类型根据以下标准确定:
１Ｇ 型液货舱:吸入剂量 ＬＣ５０≤０. ５ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ 和 /或

皮肤接触剂量 ＬＤ５０≤５０ｍｇ / ｋｇꎻ 和 /或
自燃温度≤６５℃ꎻ 和 /或
爆炸范围≥５０％空气浓度ꎬ闪点 < ２３℃ꎬ和 /或
ＷＲＩ ＝ ２

２Ｇ 型液货舱:ＩＢＣ 规则第 １７ 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合 １Ｇ 型液货舱ꎮ
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２１. ４. ７　 ｇ 栏—液货舱透气

２１. ４. ７. １　 液货舱通风装置根据以下标准确定:
控制型:吸入剂量 ＬＣ５０≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ 和 /或

长期接触对哺乳类动物有害ꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
必须加以特殊运输控制ꎻ和 /或
闪点≤６０℃
皮肤腐蚀(≤４ｈ 暴露)

开放型:ＩＢＣ 规则第 １７ 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合控制型液货舱透气设备ꎮ
２１. ４. ８　 ｈ 栏—液货舱环境控制

２１. ４. ８. １　 液货舱环境控制条件根据以下标准确定:
惰化:自燃温度≤２００℃ꎻ和 /或

与空气反应造成危险ꎻ和 /或
爆炸范围≥４０％空气浓度且闪点 < ２３℃ꎮ

干燥:ＷＲＩ > １
衬垫:视情况而定ꎬ仅适用于特殊货品ꎮ
通风:视情况而定ꎬ仅适用于特殊货品ꎮ
Ｎｏ: 如不适用以上标准ꎬ(可根据 ＳＯＬＡＳ 规定的惰化要求)ꎮ

２１. ４. ９　 ｉ 栏—电气设备

２１. ４. ９. １　 如果货品的闪点 < ６０℃或者受热至闪点范围内 １５℃ꎬ则电气设备必须根据下列标准进行

安排:
　 　 . １　 ｉ′栏—温度等级

Ｔ１　 自燃温度≥４５０℃
Ｔ２　 自燃温度≥３００℃但 < ４５０℃
Ｔ３　 自燃温度≥２００℃但 < ３００℃
Ｔ４　 自燃温度≥１３５℃但 < ２００℃
Ｔ５　 自燃温度≥１００℃但 < １３５℃
Ｔ６　 自燃温度≥８５℃但 < １００℃

　 　 . ２　 ｉ″栏—设备分类

设　 备　 组
２０℃的 ＭＥＳＧ

(毫米)
ＭＩＣ 率

货品 / 甲烷
设　 备　 组

２０℃的 ＭＥＳＧ
(毫米)

ＭＩＣ 率

货品 / 甲烷

ⅡＡ ≥０. ９ > ０. ８ ⅡＣ ≤ ０. ５ < ０. ４５

ⅡＢ >０. ５ 且 < ０. ９ ≥０. ４５ 且≤０. ８

　 　 　 　 . ２. １　 测试应根据 ＩＥＣ６００７９ － １ － １:２００２ 和 ＩＥＣ ７９ － ３ 规定的程序进行ꎮ
　 　 . ２. ２　 对于气体和汽雾ꎬ只要符合以下情况ꎬ仅采用 ＭＥＳＧ 或 ＭＩＣ 任一种方法即可:
　 　 ⅡＡ 组:　 ＭＥＳＧ >０. ９ 毫米或 ＭＩＣ 率 > ０. ９
　 　 ⅡＢ 组:　 ＭＥＳＧ≥０. ５５ 毫米且≤０. ９ 毫米ꎻ或者 ＭＩＣ 率≥０. ５ 且≤０. ８
　 　 ⅡＣ 组:　 ＭＥＳＧ <０. ５ 毫米或 ＭＩＣ 率 < ０. ４５
　 　 . ２. ３　 以下情况时ꎬ必须确定 ＭＥＳＧ 和 ＭＩＣ 率两项数值:

. １　 只进行 ＭＩＣ 率确定时ꎬ数值在 ０. ８ 到 ０. ９ 之间ꎬ则必须进行 ＭＥＳＧ 确定ꎻ

. ２　 只进行 ＭＩＣ 率确定时ꎬ数值在 ０. ４５ 到 ０. ５ 之间ꎬ则必须进行 ＭＥＳＧ 确定ꎻ或

. ３　 只进行 ＭＥＳＧ 确定时ꎬ数值在 ０. ５ 毫米到 ０. ５５ 毫米之间ꎬ则必须进行 ＭＩＣ 率测试ꎮ
　 　 　 　 . ３　 ｉ‴栏—闪点: > ６０℃:　 　 是
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　 　 　 　 　 　 　 ≤６０℃:　 　 否

　 　 　 　 　 非易燃货物:　 　 ＮＦ
２１. ４. １０　 ｊ 栏—测量

２１. ４. １０. １　 许可的测量设备必须根据下列标准进行安排:
封闭式　 吸入剂量 ＬＣ５０≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或

皮肤接触剂量 ＬＣ５０≤１０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
长期接触对哺乳类动物有害ꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
皮肤腐蚀(≤３ｍｉｎ 暴露)

限制式　 吸入剂量 ＬＣ５０ > ２ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 至≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
需要特殊运输控制进行惰化ꎻ和 /或
皮肤腐蚀( > ３ｍｉｎ 且≤１ｈ 暴露)ꎻ和 /或
闪点≤６０℃

开式　 　 ＩＢＣ 规则第 １７ 章中散装液体货物的最低安全或污染标准不符合关闭式或限制式的测量

设备ꎮ
２１. ４. １１　 ｋ 栏—气体探测

２１. ４. １１. １　 所要求的气体探测设备必须根据下列标准进行确定:
毒性(Ｔ):　 吸入剂量 ＬＣ５０≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或

导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
长期接触会中毒ꎮ

可燃性(Ｆ):　 闪点≤６０℃
　 　 　 　 　 Ｎｏ:　 以上标准皆不适用

２１. ４. １２　 　 ｌ 栏—消防设备

２１. ４. １２. １　 灭火介质应结合有关货品特性ꎬ根据下列标准合理定义为:
可溶性 > １０％ ( >１０００００ 毫克 /升):　 Ａ 抗醇性泡沫

可溶性 < １０％ ( <１０００００ 毫克 /升):　 Ａ 抗醇性泡沫ꎻ和 /或
　 Ｂ 普通泡沫ꎮ

ＷＲＩ ＝ ０ :　 Ｃ 喷水(通常作为冷却剂ꎬ并可在 ＷＲＩ ＝ ０ 时与 Ａ 和 /或 Ｂ 一

起使用)
ＷＲＩ≥１ :　 Ｄ 干粉

Ｎｏ :　 本规则中无要求

注:应列出所有相关介质ꎮ
２１. ４. １３　 ｍ 栏—已删除ꎮ
２１. ４. １４　 ｎ 栏—应急设备

２１. ４. １４. １　 根据下列标准ꎬ船上配备人员应急设备的要求在 ｎ 栏中由“是”来确定:
吸入剂量 ＬＣ５０≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
皮肤腐蚀(≤３ｍｉｎ 暴露)ꎻ和 /或
ＷＲＩ ＝ ２ꎮ
Ｎｏ:表示以上标准不适用ꎮ
２１. ５　 应纳入 ｏ 栏中的第 １５ 章特别要求的标准

２１. ５. １　 ｏ 栏中的特别要求应通常按照根据报表数据所制定的明确标准来制定ꎮ 如果有必要变更

标准时ꎬ应对此作明确的记录ꎬ并随时可供查阅ꎮ
２１. ５. ２　 参照第 １５ 和 １６ 章特别要求的标准作出相关评价ꎮ
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２１. ５. ３　 １５. ２ 至 １５. １０ 和 １５. ２０
２１. ５. ３. １　 １５. ２ 至 １５. １０ 及 １５. ２０ 标出了特别货品的品名ꎬ以及无法简单适用其他方式的特殊运输

要求ꎮ
２１. ５. ４　 １５. １１—酸

２１. ５. ４. １　 １５. １１ 适用于所有酸类ꎬ但下列除外:
　 　 . １　 有机酸—当只有 １５. １１. ２ 至 １５. １１. ４ 以及 １５. １１. ６ 至 １５. １１. ８ 适用时ꎬ或
　 　 . ２　 不产生氢气—第 １５. １１. ５ 不必适用时ꎮ
２１. ５. ５　 １５. １２—有毒货物

２１. ５. ５. １　 根据下列标准在 ｏ 栏中加入所有 １５. １２ 的条款:
吸入剂量 ＬＣ５０≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
长期接触对哺乳类动物有害ꎮ
２１. ５. ５. ２　 根据下列标准在 ｏ 栏中加入 １５. １２. ３:
吸入剂量 ＬＣ５０ > ２ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 至≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
皮肤接触剂量 ＬＣ５０≤１０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
口腔吸收剂量 ＬＤ５０≤３００ｍｇ / ｋｇꎮ
２１. ５. ５. ３　 根据下列标准在 ｏ 栏中加入 １５. １２. ４:
吸入剂量 ＬＣ５０ > ２ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 至≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎮ
２１. ５. ６　 １５. １３—由添加剂保护的货物

２１. ５. ６. １　 将 １５. １３ 加入 ｏ 栏的要求基于以下情况:货品容易聚合、分解、氧化或因其他化学变化在

正常运输条件下产生危险ꎬ而通过添加适当的添加剂可防止ꎮ
２１. ５. ７　 １５. １４—３７. ８℃时蒸气压力超过大气压的货物

２１. ５. ７. １　 根据下列标准在 ｏ 栏中加入 １５. １４:
沸点≤３７. ８℃
２１. ５. ８　 １５. １６—货物污染

２１. ５. ８. １　 １５. １６. １ 已删除ꎮ
２１. ５. ８. ２　 根据下列标准在 ｏ 栏中加入 １５. １６. ２:
ＷＲＩ≥１
２１. ５. ９　 １５. １７—增加通风要求

２１. ５. ９. １　 根据下列标准应将 １５. １７ 加入 ｏ 栏:
吸入剂量 ＬＣ５００ > ０. ５ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 至≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
长期接触对哺乳类动物有害ꎻ和 /或
腐蚀皮肤(≤１ｈ 暴露)ꎮ
２１. ５. １０　 １５. １８—对特种货泵舱的要求

２１. ５. １０. １　 根据下列标准应将 １５. １８ 加入 ｏ 栏:
吸入剂量 ＬＣ５０≤０. ５ｍｇ / Ｌ / ４ｈ
２１. ５. １１　 １５. １９—溢流控制

２１. ５. １１. １　 根据下列标准应将 １５. １９ 加入 ｏ 栏:
吸入剂量 ＬＣ５０≤２ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
皮肤接触剂量 ＬＣ５０≤１０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
口腔吸收剂量 ＬＣ５０≤３００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
导致呼吸道过敏ꎻ和 /或
腐蚀皮肤(≤３ｍｉｎ 暴露)ꎻ和 /或
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自燃温度 ≤２００℃ꎻ 和 /或
爆炸范围≥４０％空气浓度ꎬ闪点 < ２３℃ꎻ 和 /或
污染级别为 １ 型船舶ꎮ
２１. ５. １１. ２　 如果货品有下列特性之一ꎬ仅 １５. １９. ６ 适用:
吸入剂量 ＬＣ５０ > ２ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 至≤１０ｍｇ / Ｌ / ４ｈꎻ和 /或
皮肤接触剂量 ＬＣ５０ > １０００ｍｇ / ｋｇ 至≤２０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
口腔吸收剂量 ＬＣ５０ > ３００ｍｇ / ｋｇ 至≤２０００ｍｇ / ｋｇꎻ和 /或
皮肤过敏ꎻ和 /或
腐蚀皮肤( > ３ｍｉｎ 至≤１ｈ 暴露)ꎻ和 /或
闪点≤６０℃ꎻ 和 /或
污染级别为 ２ 型船舶ꎻ和 /或
污染类别为 Ｘ 或 Ｙꎮ
２１. ５. １２　 １５. ２１—温度传感器

２１. ５. １２. １　 根据货物的热敏程度将 １５. ２１ 加入 ｏ 栏ꎮ 此要求仅适用于货泵舱内的泵ꎮ
２１. ６　 应纳入 ｏ 栏中的第 １６ 章特别要求的标准

２１. ６. １　 １６. １ 至 １６. ２. ５ 以及 １６. ３ 至 １６. ５
２１. ６. １. １　 这些规定适用于全部货物ꎬ因此在 ｏ 栏中未作特别说明ꎮ
２１. ６. ２　 １６. ２. ６
２１. ６. ２. １　 当符合下列标ꎬ准将 １６. ２. ６ 加入 ｏ 栏:
Ｘ 或 Ｙ 类污染ꎬ且粘度≥５０ｍＰａ. ｓ(２０℃)
２１. ６. ３　 １６. ２. ９
２１. ６. ３. １　 当符合下列标准ꎬ将 １６. ２. ９ 加入 ｏ 栏:
熔点≥０℃
２１. ６. ４　 　 １６. ６—不得暴露在过热温度下的货物

２１. ６. ４. １　 将 １６. ２. ２ 至 １６. ６. ４ 加入 ｏ 栏ꎬ这些货物要求在运输途中进行温度控制ꎮ
２１. ７　 定义

２１. ７. １　 哺乳动物急性中毒

２１. ７. １. １　 急性吸入中毒①

吸入毒性(ＬＣ５０)

危险程度 ｍｇ / Ｌ / ４ｈ 危险程度 ｍｇ / Ｌ / ４ｈ

高 ≤０. ５ 轻微 > １０ 至≤２０

较高 > ０. ５ 至≤２ 没有 > ２０

中等 > ２ 至≤１０

　 　 注:除非另有注明ꎬ应假定所有吸入性中毒数据与气体相关ꎬ而非雾气或飞沫ꎮ

２１. ７. １. ２　 急性皮肤中毒

皮肤接触毒性(ＬＤ５０)

危险程度 ｍｇ / ｋｇ 危险程度 ｍｇ / ｋｇ

高 ≤５０ 轻微 > １０００ 至≤２０００

较高 > ５０ 至≤２００ 没有 > ２０００

中等 > ２００ 至≤１０００

　 　 ２１. ７. １. ３　 误食急性中毒

９６４
① 除非另有说明ꎬ应假定所有吸入性中毒数据与货物蒸汽相关ꎬ而非雾气或飞沫ꎮ



口服毒性(ＬＤ５０)

危险程度 ｍｇ / ｋｇ 危险程度 ｍｇ / ｋｇ

高 ≤ ５ 轻微 > ３００ 至≤２０００

较高 > ５ 至≤５０ 没有 > ２０００

中等 > ５０ 至≤３００

　 　 ２１. ７. ２　 长期接触对哺乳动物的毒性

２１. ７. ２. １　 如果某货品符合下列标准ꎬ则标为长期接触毒性类型:已知或怀疑将导致癌变、诱导突

变、影响后代、神经中毒、损伤免疫系统或其他非致命剂量但造成特定器官不可逆性中毒及其他影响ꎮ
２１. ７. ２. ２　 这类影响可通过 ＧＥＳＡＭＰ 危险品档案或其他此类信息的认可途径确认ꎮ
２１. ７. ３　 皮肤过敏

２１. ７. ３. １　 符合以下情况的货品确定为皮肤过敏剂:
　 　 １. 　 如果证明相当数量的人员在皮肤接触该货品后发生过敏ꎻ或
　 　 ２. 　 有相关动物检验的阳性结果ꎮ
２１. ７. ３. ２　 如果采用皮肤过敏的辅助测试ꎬ则不低于 ３０％的动物反应可认定为阳性ꎮ 如果采用非辅

助性测试ꎬ则不低于 １５％的动物反应可认定为阳性ꎮ
２１. ７. ３. ３　 当从鼠耳膨胀测试(ＭＥＳＴ)或局部淋巴结化验(ＬＬＮＡ)中取得阳性结果ꎬ即足以证明该

货品将导致皮肤过敏ꎮ
２１. ７. ４　 呼吸道过敏

２１. ７. ４. １　 符合以下情况的货品确定为呼吸道过敏剂:
　 　 . １　 如果证实该物质可导致人体呼吸道过敏症状ꎻ和 /或
　 　 . ２　 如果相关动物测试结果呈阳性ꎻ和 /或
　 　 . ３　 货物标为呼吸过敏剂且无证据证明非呼吸道过敏剂ꎮ
２１. ７. ５　 腐蚀皮肤①

危险程度 造成皮肤完全坏死的接触时间 观察时间

严重腐蚀皮肤 ≤３ｍｉｎ ≤１ｈ

高度腐蚀皮肤 > ３ｍｉｎ 至≤１ｈ ≤１４ 天

轻微腐蚀皮肤 > １ｈ 至≤４ｈ ≤１４ 天

　 　 ２１. ７. ６　 遇水反应物质

２１. ７. ６. １　 这些物质分为以下三类:
遇水反应指数(ＷＲＩ) 定　 　 义

２ 接触水后ꎬ产生有毒、易燃或腐蚀性气体或气雾的化学品

１ 接触水后ꎬ发热或产生无毒、不可燃或无腐蚀性气体的化学品

０ 接触水后ꎬ不产生上述 １ 类和 ２ 类反应的化学品

　 　 ２１. ７. ７　 空气反应物质

２１. ７. ７. １　 空气反应物质是指与空气发生反应并造成潜在危险的货品ꎬ如形成的过氧化物会导致爆

炸反应ꎮ
２１. ７. ８　 电气装备—温度等级(针对闪点≤６０℃或加热至闪点范围 １５℃以内的物质)
２１. ７. ８. １　 国际电气技术委员会(ＩＥＣ)定义的温度等级如下:
在实际操作条件下ꎬ设备的额定功率(或有关的过载)造成的表面部分暴露在易燃气体中存在危险

的最高温度ꎮ
２１. ７. ８. ２　 电气装置温度等级的确定是通过选择最接近但低于货品自燃温度的最大表面温度(参见

２１. ４. ９. １. １)ꎮ

０７４
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２１. ７. ９　 电气装置—设备组(闪点≤６０℃的货品)
２１. ７. ９. １　 ＩＥＣ 将易燃气体中固有安全的相关电气装置分为以下几组:
组Ⅰ:容易产生甲烷的矿石(ＩＭＯ 不使用)ꎻ
组Ⅱ:其他行业的装置—进一步根据最大试验安全临界(ＭＥＳＧ)和 /或气体 /气雾的最小引燃电流

(ＭＩＣ)分为ⅡＡ、ⅡＢ 和ⅡＣꎮ
２１. ７. ９. ２　 该特性无法从其他相关数据中获取ꎻ必须经过测量或经过同一系列相关货品的归类来

确定ꎮ
２１. ７. １０　 特殊运输控制条件

２１. ７. １０. １　 特殊运输控制条件指为避免危险反应而采取的特殊措施ꎬ包括:
　 　 . １　 抑制:加入化合物(通常为有机化合物)来延缓或阻止某些不良化学反应如腐蚀、氧化或

聚合ꎻ
　 　 . ２　 稳定:加入某种物质(稳定剂)来避免化合物、混合物或溶剂改变形态或化学特性ꎮ 这种稳

定剂可延缓反应速率、保持化学成分平衡、防止氧化、保持颜色和其他成分的乳化状态或防

止胶状颗粒受到冲击ꎻ
　 　 . ３　 惰化:在液舱的膨胀余位内加入气体(通常是氮气)ꎬ以防止可燃性货物 /气体混合物的

产生ꎻ
　 　 . ４　 温度控制:保持货物温度在一定范围内ꎬ以避免有害反应或者保持液体的低粘度ꎬ方便泵系

工作ꎻ
　 　 . ５　 衬垫和通风:仅适用于特别情况下的特殊货物ꎮ
２１. ７. １１　 易燃货物

２１. ７. １１. １　 符合以下标准的为易燃货物:
ＩＢＣ 规则规定 闪点(摄氏度) ＩＢＣ 规则规定 闪点(摄氏度)

极易燃 < ２３ 易燃 ≤６０ 但 > ２３

　 　 ２１. ７. １１. ２　 应注意混合物和水溶剂的闪点也必须测量ꎬ除非其所有成分均为非易燃物质ꎮ
２１. ７. １１. ３　 应注意闪点≤６０℃的液体散货的运输必须遵守 ＳＯＬＡＳ 公约的其他规定ꎮ
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附则 ６　 国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则

说　 　 明

１　 本附则是国际海事组织制定的«国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则»(ＩＧＣ Ｃｏｄｅ)ꎮ
２　 本附则以 ＩＭＯ 以 ＭＳＣ. ５(４８)决议通过的版本为基础ꎬ在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日生效后作为 ＳＯＬＡＳ 公

约强制性要求ꎬ随后经过多次决议案形式进行修订ꎬ本附则包含下列修正案的内容:
序　 　 号 决　 议　 案 通 过 日 期 认 为 接 受 生 效 日 期

１ ＭＳＣ. ３０(６１) １９９２ 年 １２ 月 １１ 日 １９９４ 年 １ 月 １ 日 １９９４ 年 ７ 月 １ 日

２ ＭＳＣ. １７(５８) １９９０ 年 ５ 月 ２４ 日 ２０００ 年 ２ 月 ３ 日

３ ＭＳＣ. ３２(６３) １９９４ 年 ５ 月 ２３ 日 １９９８ 年 １ 月 １ 日 １９９８ 年 ７ 月 １ 日

４ ＭＳＣ. ５９(６７) １９９６ 年 １２ 月 ５ 日 １９９８ 年 １ 月 １ 日 １９９８ 年 ７ 月 １ 日

５ ＭＳＣ. １０３(７３) ２０００ 年 １２ 月 ５ 日 ２００２ 年 １ 月 １ 日 ２００２ 年 ７ 月 １ 日

６ ＭＳＣ. １７７(７９) ２００４ 年 １２ 月 １０ 日 ２００６ 年 １ 月 １ 日 ２００６ 年 ７ 月 １ 日

７ ＭＳＣ. ２２０(８２) ２００６ 年 １２ 月 ８ 日 ２００８ 年 １ 月 １ 日 ２００８ 年 ７ 月 １ 日

　 　 ３　 本附则的中文本已按中华人民共和国政府法令采用国际单位制(ＳＩ 单位)ꎮ
４　 所有气体运输船在进行修理、改装、改建以及与之有关的舾装时ꎬ至少应继续符合这些船舶原先

适用的要求ꎮ 上述船舶如系在 １９８６ 年 ７ 月 １ 日之前建造ꎬ一般应符合在该日期或以后建造船舶的要求ꎬ
至少不低于他们在经受这种修理、改装、改建或舾装之前已达到的程度(满足本法规附则 ８ 的规定)ꎮ 重

大的修理、改装、改建船舶应尽可能合理和可行的范围内满足本附则的要求ꎮ
５　 自 ２０１１ 年 １ 月 １ 日起ꎬ所有船舶应禁止新装含有石棉的材料ꎮ

５７４
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第 １ 章　 总　 　 则

１. １　 适用范围

１. １. １　 本规则适用于各种尺度(包括 ５００ 总吨以下)从事散装运输本规则第 １９ 章所列的温度为

３７. ８℃时其蒸气压力超过 ０. ２８ＭＰａ(绝对压力)的液化气体和其他货物的船舶ꎮ
１. １. ２　 除另有规定外ꎬ本规则适用于在 １９９８ 年 ７ 月 １ 日或以后安放龙骨或处于相似阶段的船舶ꎮ

相似阶段系指:
　 . １　 能认定该船已被开始建造ꎻ
　 . ２　 对该船已开始装配的材料至少为 ５０ｔꎬ或为所有结构材料估算重量的 １％ ꎬ取其小者ꎮ
在 １９９８ 年 ７ 月 １ 日以前建造的船舶在 １９９８ 年 ７ 月 １ 日及以后应符合经 １９９２ 年 １２ 月 １１ 日通过的

ＭＳＣ. ３０(６１)决议修正的 １９８３ 年 ６ 月 １７ 日通过的 ＭＳＣ. ５(４８)的要求ꎮ
１. １. ３　 不论何时建造的船舶ꎬ凡在 １９９８ 年 ７ 月 １ 日或以后被改建成气体运输船的均应作为在此改

建之日建造的液化气体船ꎮ
１. １. ４. １　 当液货舱内装有本规则要求用 １Ｇ 型船舶载运的货物时ꎬ位于本规则 ２. ６. １. １ 所述保护区

域内的液货舱内不应装载闪点为 ６０℃(闭杯试验)或低于 ６０℃的易燃液体ꎬ也不应装载本规则第 １９ 章中

所列的易燃货物ꎮ
１. １. ４. ２　 同样ꎬ当液货舱内装有本规则要求用 ２Ｇ / ２ＰＧ 型船舶载运的货物时ꎬ则位于本规则 ２. ６. １. ２

所述保护区域内的液货舱内不应装载上述易燃液体ꎮ
１. １. ４. ３　 当液货舱内装有本规则要求用 １Ｇ 或 ２Ｇ / ２ＰＧ 型船舶载运的货物时ꎬ在每一种情况下ꎬ上

述限制仅适用于货舱处所的纵向范围内的保护区域ꎮ
１. １. ４. ４　 当液货舱内装有本规则要求用 １Ｇ 或 ２Ｇ / ２ＰＧ 型船舶载运的货物时ꎬ如果其数量仅限于供

冷却、循环或作燃料之用ꎬ则在这些保护区域内可以载运上述易燃液体和货物ꎮ
１. １. ５　 除本节 １. １. ７. １ 规定外ꎬ当船舶拟载运本规则所包括的货物同时也属于«国际散装运输危险

化学品船舶构造和设备规则»(以下简称“ＩＢＣ 规则”)所包括的货物时ꎬ则该船舶应按其所载运货物的情

况符合两个规则的要求ꎮ
１. １. ６　 如果拟载运的货物可被认为是属于本规则的范围ꎬ但在本规则第 １９ 章中尚未被列出ꎬ则主

管机关和涉及这种载运的港口当局应根据本规则制订合适的基本载运条件ꎬ并将这些条件通知 ＩＭＯꎮ
１. １. ７. １　 当设计和建造的船舶是使被用于载运下列货物时ꎬ首先应使其满足本规则的要求:
　 . １　 本规则第 １９ 章中专门列出的货物ꎻ
　 . ２　 既在本规则中又在“ＩＢＣ 规则”中列出的一种或几种货物ꎮ 对这些货物ꎬ在规则第 １９ 章中表

的“ａ”栏内用符号①予以标记ꎮ
１. １. ７. ２　 当船舶拟装运 １. １. ７. １. ２ 中所指明的一种或几种货物时ꎬ应使其符合经修改的“ ＩＢＣ 规

则”的要求ꎮ
１. １. ８　 当船舶符合本规则的要求时ꎬ应在本章 １. ５ 规定的“国际散装运输液化气体适装证书”中予

以注明ꎮ 如符合本规则的修正案ꎬ适用时ꎬ也应在“国际散装运输液化气体适装证书”中予以注明ꎮ
１. ２　 危险性

本规则中所考虑的气体的危险性包括火灾、毒性、腐蚀性、反应性、低温及压力ꎮ
１. ３　 定义

除另有明文规定者外ꎬ下列定义适用于本规则ꎮ
１. ３. １　 起居处所系指公共处所、走廊、盥洗室、居住室、办公室、医务室、电影室、娱乐室、没有炊事用

具的配膳室及类似处所ꎮ 公共处所是指居住处所中用作大厅、餐厅、休息室及类似用途的固定围蔽处所ꎮ
１. ３. ２　 Ａ 级分隔系指 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / ３. ２ 条中所定义的分隔ꎮ

９７４



１. ３. ３. １　 主管机关系指船旗国政府ꎮ
１. ３. ３. ２　 港口当局系指船舶装货或卸货的港口所在国的主管当局ꎮ
１. ３. ３. ３　 周年日系指相应于«国际散装运输液化气体适装证书»到期日期的每年的月和日ꎮ
１. ３. ４　 沸点系指货物呈现蒸气压力等于大气压力时的温度ꎮ
１. ３. ５　 船宽(Ｂ)系指船舶的最大宽度ꎬ对于金属壳体的船舶ꎬ在船中部量至肋骨型线ꎬ对于壳体为

其他任何材料的船舶ꎬ量至壳体外表面ꎮ 船宽(Ｂ)应以 ｍ 计ꎮ
１. ３. ６　 货物区域系指船上设有货物围护系统、货泵舱和压缩机舱的部分ꎬ并包括在上述处所上方的

船上该部分的整个长度和宽度范围内的甲板区域ꎮ 对于在最后一个货舱处所后面或最前一个货舱处所

前面所设的隔离舱、压载舱或留空处所ꎬ不应算作货物区域ꎮ
１. ３. ７　 货物围护系统系指用于围护货物的布置ꎬ包括所设的主屏壁和次屏壁以及附属的绝热层和

屏壁间处所ꎬ还包括必要时用于支持这些构件的邻接结构ꎮ 如果次屏壁是船体结构的一部分ꎬ则它可以

是货舱处所的边界ꎮ
１. ３. ８　 货物控制室系指用于控制货物装卸作业ꎬ并符合本规则 ３. ４ 要求的处所ꎮ
１. ３. ９　 货物系指由符合本规则的船舶散装运输的ꎬ且在本规则第 １９ 章一览表中所列的货物ꎮ
１. ３. １０　 货物服务处所系指货物区域内的工作间、面积大于 ２ｍ２ 的供货物装卸设备用的储物间和储

藏室等处所ꎮ
１. ３. １１　 液货舱系指被设计成货物的主要容器的液密壳体ꎬ包括不管其是否具有绝热层或次屏壁或

两者的所有这类容器ꎮ
１. ３. １２　 隔离舱系指两相邻钢质舱壁或甲板之间的隔离处所ꎮ 该处所可为留空处所或压载处所ꎮ
１. ３. １３　 控制站系指设有船舶无线电、主要航行设备或应急电源的处所ꎬ或火警记录或失火控制设

备集中的处所ꎮ 其中不包括通常在货物区域内设置的专用失火控制设备ꎮ
１. ３. １４　 易燃货物系指本规则第 １９ 章的表中“ｆ”栏内标有“Ｆ”的货物ꎮ
１. ３. １５　 可燃性极限系指在给定的试验装置中ꎬ对燃料氧化剂混合物施以一个足够强的着火源后ꎬ

使其正好能产生燃烧的条件ꎮ
１. ３. １６　 液化气体船系指被建造或改建成用于散装运输本规则第 １９ 章表中所列的任何液化气体或

其他货物的货船ꎮ
１. ３. １７　 气体危险处所或区域系指:
　 . １　 在货物区域内ꎬ未装置或配备认可设备的处所ꎬ因而不能确保该处所内的空气在任何时候均

处于安全状态的处所ꎻ
　 . ２　 货物区域以外有含有液体或气体货物的任何管系通过或终止的围蔽处所ꎬ但装有认可的装

置能防止货物蒸气逸入该处所内空气中的处所除外ꎻ
　 . ３　 货物围护系统和货物管系ꎻ
　 . ４. １　 要求设置次屏壁的货物围护系统的货舱处所ꎻ
　 . ４. ２　 不要求设置次屏壁的货物围护系统的货舱处所ꎻ
　 . ５　 以单层钢质气密周界与本条 １. ３. １７. ４. １ 所述货舱处所相隔离的处所ꎻ
　 . ６　 货泵舱和货物压缩机舱ꎻ
　 . ７　 在开敞甲板上或在开敞甲板上的半围蔽处所内ꎬ离液货舱出口、气体或蒸气出口、货物管法

兰或货物阀门ꎬ或离开货泵舱或货物压缩机舱的入口或通风口 ３ｍ 范围内的区域ꎻ
　 . ８　 在货物区域内的开敞甲板上和在开敞甲板上货物区域前后 ３ｍ 内、直至露天甲板上 ２. ４ｍ 高

度范围内的处所ꎻ
　 . ９　 距该货物围护系统露天表面 ２. ４ｍ 范围内的区域ꎻ
　 . １０　 内部含有货物管路的围蔽或半围蔽处所ꎮ 但利用蒸发气体作为燃料并符合本规则第 １６ 章

要求的处所和设有符合本规则 １３. ６. ５ 要求的气体探测设备的处所ꎬ应不认为其是气体危

险处所ꎻ
０８４



　 . １１　 储存货物软管的舱室ꎻ
　 . １２　 其开口直接通向气体危险处所或区域的围蔽处所或半围蔽处所ꎮ
１. ３. １８　 气体安全处所系指气体危险处所以外的处所ꎮ
１. ３. １９　 货舱处所系指由船舶结构所围蔽、其内部设有货物围护系统的处所ꎮ
１. ３. ２０　 独立系指诸如管系或透气系统ꎬ它们不以任何方式与其他系统相连接ꎬ并且也不可能以任

何可能得到与其他系统连接的设施ꎮ
１. ３. ２１　 绝热处所系指其全部或部分由绝热材料所填充的处所ꎬ它可以是或不是屏壁间处所ꎮ
１. ３. ２２　 屏壁间处所系指不论是其全部还是部分由绝热材料或其他材料所填充的主屏壁和次屏壁

之间的处所ꎮ
１. ３. ２３　 船长(Ｌ)系指从龙骨上缘量至最小型深 ８５％处水线总长的 ９６％ ꎬ或在该水线处从首柱前缘

量至舵杆中心线的长度ꎬ取其较大者ꎮ 对被设计成龙骨倾斜的船舶ꎬ作为量取长度的水线应与设计水线

平行ꎮ 船长(Ｌ)应以 ｍ 计ꎮ
１. ３. ２４　 Ａ 类机器处所系指装有下列设施的处所以及通往这些处所的围蔽通道:
　 . １　 用于主推进的内燃机ꎻ或
　 . ２　 作其他用途的合计总输出功率不小于 ３７５ｋＷ 的内燃机ꎻ或
　 . ３　 任何燃油锅炉或燃油装置ꎮ
１. ３. ２５　 机器处所系指所有 Ａ 类机器处所和所有其他有推进机械、锅炉、燃油装置、蒸汽机和内燃

机、发电机和主要电动机、加油站、制冷机、减摇装置、通风机和空调机的处所ꎬ以及类似处所ꎻ并连同通往

这些处所的围蔽通道ꎮ
１. ３. ２６　 ＭＡＲＶＳ 系指液货舱释放阀的最大允许调定值ꎮ
１. ３. ２７　 燃油装置系指被用于为燃油锅炉输送燃油或被用于为内燃机输送加热燃油的设备ꎬ并包括

被用于处理油压超过 ０. １８ＭＰａ 表压力的任何油泵、过滤器和加热器ꎮ
１. ３. ２８　 组织系指国际海事组织(ＩＭＯ)ꎮ
１. ３. ２９　 渗透率系指在某一处所内假定会被水浸占的容积与该处所总容积之比ꎮ
１. ３. ３０. １　 主屏壁系指当货物围护系统含有 ２ 层周界时被用于装货的内层构件ꎮ
１. ３. ３０. ２　 次屏壁系指货物围护系统中被设计成能暂时容纳可能从主屏壁泄漏的液货的液密外层

构件ꎬ同时也为了防止船体结构的温度会下降至不安全的程度ꎮ 对于次屏壁的型式ꎬ在本规则第 ４ 章中

有更完整的定义ꎮ
１. ３. ３０. ３　 公认的标准系指为主管机关所接受的适用国际或国家的标准ꎬ或为由国际海事组织通过

标准①且也为主管机关所认可组织所制定和维护的标准ꎮ
１. ３. ３１　 相对密度系指一定体积货物的质量与等体积淡水的质量之比ꎮ
１. ３. ３２　 隔离系指诸如一货物管系统或货物透气系统不与另一货物管系统或货物透气系统相连接ꎮ

对于这种隔离ꎬ可以通过设计或操作方法予以实现ꎮ 但在液货舱内不应采用操作方法来实现ꎬ而应采取

下列方式之一的措施:
　 . １　 装设可拆短管或阀ꎬ并盲断管端ꎻ
　 . ２　 装设两个串联的盲通两用法兰ꎬ并在这两个盲通法兰之间的管内设有能探测是否渗漏的

装置ꎮ
１. ３. ３３　 服务处所系用作厨房、配有烹调设备的配膳室、储物间、邮件间和贵重物品室、储藏室ꎬ不构

成机器处所部分的工作间以及类似处所ꎬ包括通往这些处所的围蔽通道ꎮ
１. ３. ３４　 “ＳＯＬＡＳ”系指经修正的«１９７４ 年国际海上人命安全公约»ꎮ
１. ３. ３５　 “ＳＯＬＡＳ 公约 １９８３ 修正案”系指 １９８３ 年 ６ 月 １７ 日国际海事组织海上安全委员会第 ４８ 次

会议以 ＭＳＣ. ６(４８) 决议案通过的对 ＳＯＬＡＳ 公约 ７４ 的修正案ꎮ

１８４

① 参见国际海事组织以决议 Ａ. ７３９(１８)通过的载于«向代表主管机关的组织授权导则»的附录 １ 中的“代表主管机关的被认可组织

的最低标准”ꎮ



１. ３. ３６　 液货舱罩系指用于保护突出于露天甲板以上的货物围护系统免受损坏的结构或用来保证

甲板的连续性和完整性的防护ꎮ
１. ３. ３７　 液货舱气室系指液货舱的向上延伸部分ꎮ 如货物围护系统位于甲板以下时ꎬ液货舱气室应

伸出于露天甲板或液货舱罩之上ꎮ
１. ３. ３８　 有毒货物系指本规则第 １９ 章表中“ｆ”栏内标有“Ｔ”的货物ꎮ
１. ３. ３９　 蒸气压力系指在规定温度下液体上方饱和蒸气的平衡压力(绝对压力)ꎬ以 ＭＰａ 计ꎮ
１. ３. ４０　 留空处所系指在货物区域内的货物围护系统外部的围蔽处所ꎬ但不包括货舱处所、压载舱、

燃油舱、货泵舱、压缩机舱或人员正常使用的任何处所ꎮ
１. ４　 等效

１. ４. １　 凡本规则要求船上应装设或配备的特定的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号ꎬ或
应采取的任何特别措施ꎬ或应符合的任何程序或布置ꎬ主管机关可允许在该船上装设或配备任何其他的

附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号ꎬ或采取任何其他的措施ꎬ或符合任何其他的程序或布置ꎬ但
须通过试验或其他方法ꎬ确认其至少与本规则要求者具有同等效能ꎮ 然而ꎬ主管机关不能允许用操作方

法或程序替代本规则规定的特定的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号ꎮ
１. ４. ２　 当主管机关准许以任何的附件、材料、器具、仪器、设备的部件或其型号、或措施、程序或布置

进行替代时ꎬ应将其细节连同验证报告送交给 ＩＭＯꎬ以便 ＩＭＯ 能将这些文件通告«ＳＯＬＡＳ 公约 ７４»的其

他缔约国政府ꎬ供其官员参考ꎮ
１. ５　 检验和发证

１. ５. １　 检验程序

１. ５. １. １　 船舶检验ꎬ包括本规则各项规定的执行和免除ꎬ应由主管机关的官员进行ꎮ 但主管机关可

以将此种检验委托给为此而指定的验船师或经其认可组织ꎮ
１. ５. １. ２　 主管机关对任何被指定的验船师或其认可组织至少应授予以如下权力:
　 . １　 要求船舶进行修理ꎻ和
　 . ２　 应港口国有关当局要求进行检验ꎮ
主管机关应将被指定的验船师或其认可组织的具体责任及对他们授权的条件通知 ＩＭＯꎬ以便分发给

各缔约国政府ꎮ
１. ５. １. ３　 当被指定的验船师或被认可组织判定该船舶或其设备的状况与“国际散装运输液化气体

适装证书”的内容在实质上不相符或其状况会对船舶或船上人员产生危险或会对海洋环境造成不当的危

害威胁ꎬ因而该船舶不适于出海航行时ꎬ则验船师或认可组织应能立即确保采取纠正措施并及时通知主

管机关ꎮ 如未采取此种纠正措施ꎬ应撤回证书并立即通知主管机关ꎻ如果船舶系在另一缔约国政府的港

口内ꎬ则亦应立即通知该港口国的有关当局ꎮ 主管机关的官员在被指定的验船师或被认可组织通知该港

口国的有关当局后ꎬ有关港口国的政府应向该官员、验船师或认可组织按本条规定履行义务时向其提供

任何所必需的帮助ꎮ 如适用时ꎬ有关港口国的政府应采取措施ꎬ确保不让该船航行ꎬ直至其能够出海航行

或离港驶往最近的合适的修船厂而不会对船舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害

威胁时止ꎮ
１. ５. １. ４　 在所有情况下ꎬ主管机关均应保证检验

的完整性和有效性ꎬ确保为履行这一职责作出必要安排ꎮ
１. ５. ２　 检验要求

１. ５. ２. １　 液化气体船舶的结构、设备、附件、装置和材料(不包括签发 “货船构造安全证书”、“货船

设备安全证书”和“货船无线电安全证书”或“货船安全证书”所需检验方面的项目)应经受下述检验:
　 . １　 初次检验ꎮ 应在船舶被投入营运前或在第一次签发“国际散装运输液化气体适装证书”前

进行此类检验ꎮ 该检验应包括对结构、设备、附件、装置和材料的全面检查ꎮ 初次检查时应

确保结构、设备、附件、布置和材料完全符合本规则中适用的规定ꎻ
　 . ２　 换证检验ꎮ 对此类检验的间隔期ꎬ应由主管机关规定ꎬ但除本节 １. ５. ６. ２. ２、１. ５. ６. ５、１. ５. ６. ６
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或 １. ５. ６. ７ 的适用者外ꎬ不得超过 ５ 年ꎮ 换证检验时应确保结构、设备、附件、装置和材料完

全符合本规则中适用的规定ꎻ
　 . ３　 中间检验ꎮ 应在证书的第 ２ 个周年日前或后的 ３ 个月内或在此证书的第 ３ 个周年日前或后

的 ３ 个月内进行此类检验ꎬ并应取代本节 １. ５. ２. １. ４ 中规定的 １ 次年度检验ꎮ 中间检验应

确保安全设备和其他设备以及附属的泵和管系完全符合本规则中适用的规定并处于良好的

工作状态ꎮ 对此种检验ꎬ应在按 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 签发的证书上签署ꎻ
　 . ４　 年度检验ꎮ 应在证书的每周年日前或后 ３ 个月内进行此类检验ꎬ包括对本节 １. ５. ２. １. １ 中

所述的结构、设备、附件、装置和材料的总体检查ꎬ以确保按本节 １. ５. ３ 的规定进行了维护并

满足船舶的预定用途ꎮ 对于此种年度检验ꎬ应在按本节 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 的规定签发的证书

上签署ꎻ
　 . ５　 附加检验ꎮ 在经过 １. ５. ３. ３ 规定的调查后有要求时进行此类检验ꎬ根据情况可以是总体的

或局部的检验ꎬ或在任何重大修理或更新时进行此类检验ꎮ 此类检验时应确保必要的修理

或更新有效ꎬ此种修理或更新的材料和工艺应是令人满意的ꎬ船舶适于出海航行ꎬ不会对船

舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁ꎮ
１. ５. ３　 检验后状况的维持

１. ５. ３. １　 应维持船舶及其设备的状况ꎬ使其符合本规则的规定ꎬ确保船舶适于出海航行ꎬ不会对船

舶或船上人员产生危险或不会对海洋环境造成不当的危害威胁ꎻ
１. ５. ３. ２　 按 １. ５. ２ 的要求对船舶的任何检验完成后ꎬ非经主管机关许可ꎬ经检验的结构、设备、附

件、装置及材料不得作任何改变ꎬ但直接更换者除外ꎻ
１. ５. ３. ３　 每当船舶发生事故或发现缺陷业已影响船舶安全或影响船舶的救生设备或其他设备的有

效性或完整性时ꎬ该船的船长或船东应尽快向负责签发证书的主管机关、被指定的验船师或被认可组织

报告ꎬ此时主管机关、验船师或组织应着手进行调查ꎬ以确定是否需要进行 １. ５. ２. １. ５ 所要求的检验ꎮ 如

果船舶系在另一缔约国政府的港口内ꎬ则船长或船东亦应立即向港口国有关当局报告ꎬ而被指定的验船

师或被认可组织应查明该报告确已提交ꎮ
１. ５. ４　 “国际散装运输液化气体适装证书”的签发或签署

１. ５. ４. １　 符合本规则有关规定从事国际航行的液化气体船ꎬ经初次检验或换证检验后ꎬ应给予签发

名称为“国际散装运输液化气体适装证书”ꎮ
１. ５. ４. ２　 “国际散装运输液化气体适装证书”应按给出的格式编制ꎮ 如所用语言既不是英文ꎬ又不

是法文或西班牙文ꎬ则其文本应包括其中之一的语言译文ꎮ
１. ５. ４. ３　 按本节规定签发的证书应存放在船上ꎬ供随时检查ꎮ
１. ５. ４. ４　 虽有海上安全委员会(海上安全委员会)以 ＭＳＣ. １７(５８) 号决议通过的本规则修正案的

任何其他规定ꎬ但对在这些修正案生效时正在使用的任何“国际散装运输液化气体适装证书”ꎬ在按修正

案生效前的本规则规定的证书到期日之前ꎬ仍属有效ꎮ
１. ５. ５　 由他国政府签发或签署“国际散装运输液化气体适装证书”
１. ５. ５. １　 «ＳＯＬＡＳ 公约 ７４»的缔约国政府应另一缔约国政府要求ꎬ可有权对悬挂该缔约国国旗的船

舶进行检验ꎻ如果确认该船符合本规则的要求ꎬ可向该船签发或授权签发“国际散装运输液化气体适装证

书”ꎬ并在适当时ꎬ也可按本规则对船上的证书进行签署或授权签署ꎮ 在如此所签发的任何证书上应声

明:该证书系应船旗国政府要求签发的ꎮ
１. ５. ６　 “国际散装运输液化气体适装证书”的期限和有效期

１. ５. ６. １　 “国际散装运输液化气体适装证书”的期限ꎬ应由签发证书的主管机关规定ꎬ但不得超过

５ 年ꎮ
１. ５. ６. ２. １　 虽有 １. ５. ６. １ 的规定ꎬ但如果换证检验系在原有证书到期日前 ３ 个月内完成ꎬ则新证书

从完成换证检验之日起至从原有证书到期日期起不超过 ５ 年有效ꎮ
１. ５. ６. ２. ２　 如果换证检验系在原有证书到期日之后完成ꎬ则新证书应从完成换证检验之日起至从
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原有证书到期日起不超过 ５ 年有效ꎮ
１. ５. ６. ２. ３　 如果换证检验系在原有证书到期日 ３ 个月前完成ꎬ则新证书的有效期应是从完成换证

检验之日起至不超过 ５ 年ꎮ
１. ５. ６. ３　 如果证书的签发期限少于 ５ 年ꎬ则主管机关可以将该证书的有效期延长至 １. ５. ６. １ 规定

的最长期限ꎮ 只要按 １. ５. ２. １. ３ 和 １. ５. ２. １. ４ 的要求进行适用于证书签发期限为 ５ 年的各种检验ꎮ
１. ５. ６. ４　 如果换证检验已完成ꎬ但新证书不能在原有证书到期日前签发或将新证书存在船上ꎬ主管

机关授权的人员或机构可在原有证书上签署ꎻ此种签署的证书ꎬ从到期日起在不超过 ５ 个月的期限内应

视为有效ꎮ
１. ５. ６. ５　 如果证书到期时船舶不在应受检验的港口ꎬ主管机关可延长证书的有效期ꎻ但这种延期的

目的仅是为了使船舶完成驶往其应受检验的港口的这一航次ꎬ并只有在适当和合理时才能这样做ꎮ 对任

何证书的延期不得超过 ３ 个月ꎻ获得延期的船舶在抵达其应受检验的港口后ꎬ不得依据这种延期在没有

取得新证书的情况下驶离该港口ꎮ 换证检验完成后ꎬ新证书的有效期限应为从原有证书未经延期前的到

期日起至不超过 ５ 年ꎮ
１. ５. ６. ６　 签发从事短途航行船舶的证书ꎬ如未根据上述规定进行延期ꎬ则主管机关可给予延期ꎬ但

不得超过从证书到期日起为期 １ 个月的宽限期ꎮ 换证检验完成后ꎬ新证书有效期应从原有证书未获得宽

限期前的到期日起不超过 ５ 年ꎮ
１. ５. ６. ７　 特殊情况下由主管机关确定ꎬ新证书的有效期ꎬ不必按本节 １. ５. ６. ２. ２、１. ５. ６. ５ 或 １. ５. ６.

６ 的规定从原有证书到期日起算ꎮ 在这些特殊情况下ꎬ新证书的有效期应为从换证检验之日起不超过

５ 年ꎮ
１. ５. ６. ８　 如果年度检验或中间检验系按 １. ５. ２ 规定的期限之前完成ꎬ则:
　 . １　 证书上标明的周年日应签署修改ꎬ修改后的周年日应从检验完成之日起不多于 ３ 个月ꎻ
　 . ２　 按 １. ５. ２ 要求的后续年度检验或中间检验ꎬ应使用新的周年日在规定的间隔期内予以完成ꎻ
　 . ３　 如进行了 １ 次或多次年度或中间检验(如适当时)ꎬ因没有超过本节 １. ５. ２ 的规定最长检验

间隔期ꎬ该证书的到期日期可以不变ꎮ
１. ５. ６. ９　 对于按 １. ５. ４ 或 １. ５. ５ 的规定所签发的证书ꎬ在下列任何情况下应终止有效:
　 . １　 有关检验在 １. ５. ２ 规定的期限内未完成ꎻ
　 . ２　 证书未按 １. ５. ２. １. ３ 或 １. ５. ２. １. ４ 的要求进行签署ꎻ
　 . ３　 船舶变更船旗国时ꎬ只有签发新证书的政府充分确信船舶符合 １. ５. ３. １ 和 １. ５. ３. ２ 的规定

时ꎬ才能签发新证书ꎮ 当船旗的变更系在缔约国政府之间时ꎬ如在变更船旗后 ３ 个月内ꎬ如
该船的原船旗国政府接到要求ꎬ则应尽快将该船在变更船旗前的证书副本以及有关检验报

告(如有时)送交该船新主管机关ꎮ
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第 ２ 章　 船舶残存能力①和液货舱位置

２. １　 通则

２. １. １　 适用于本规则船舶ꎬ在船体因受外力作用而遭受假定破损的标准浸水情况下应能残存ꎮ 此

外ꎬ为了保护船舶和环境ꎬ应将液货舱布置于舷内距船舶外板远于规定的最小距离ꎬ以防船舶在与码头、
拖船等接触产生较小破损时引起液货舱被戳穿ꎬ或在碰撞或搁浅时引起液货舱破坏ꎮ 对破损的假定和液

货舱与船舶外板间的距离均取决于所载运货物的危险程度ꎮ
２. １. ２　 受本规则约束的船舶应按下列标准之一进行设计:
　 . １　 １Ｇ 型船舶是用于载运本规则第 １９ 章所列要求采取最严格防漏保护措施的货物的气体运

输船ꎻ
　 . ２　 ２Ｇ 型船舶是用于载运本规则第 １９ 章所列要求采取相当严格防漏保护措施的货物的气体运

输船ꎻ
　 . ３　 ２ＰＧ 型船舶系指长度为 １５０ｍ 及以下用于载运本规则第 １９ 章所列要求采取相当严格防漏保

护措施的货物的气体运输船ꎬ且该类货物是被载运于其释放阀最大调定值(ＭＡＲＶＳ)至少为

０. ７ＭＰａ 表压力和其货物围护系统的设计温度为 － ５５℃或以上的 Ｃ 型独立液货舱内(见本规

则 ４. ２. ４. ４)ꎮ 应注意到ꎬ如这类船舶的长度超过 １５０ｍ 时ꎬ应认为其是 ２Ｇ 型船舶ꎻ
　 . ４　 ３Ｇ 型船舶是用于载运本规则第 １９ 章中所列要求采取中等防漏保护措施的货物的气体运

输船ꎮ
因此ꎬ１Ｇ 型船舶是用于载运具有最大综合危险性的货物的气体运输船ꎮ ２Ｇ / ２ＰＧ 以及 ３Ｇ 型船舶所

载运货物的危险程度则依次减小ꎮ 相应的 １Ｇ 型船舶应能在最严重的破损标准下残存ꎬ并且其液货舱应

位于舷内离船体外板具有最大的规定距离之处ꎮ
２. １. ３　 各种货物所要求的船型已被列于本规则第 １９ 章的表中“Ｃ”栏内ꎮ
２. １. ４　 当一艘船拟载运 １ 种以上的本规则第 １９ 章的表列货物时ꎬ其破舱标准应与要求最严格船型

的那种货物相一致ꎮ 但对各个液货舱位置的要求ꎬ则应按所拟载运的各种货物所要求的船型而定ꎮ
２. ２　 干舷和完整稳性

２. ２. １　 适用本规则所的船舶ꎬ可按现行的«国际载重线公约»核定最小干舷ꎮ 但是ꎬ核定干舷的相

关吃水应不大于本规则其他条款所允许的最大吃水ꎮ
２. ２. ２　 船舶在其所有航行状态下和装卸货期间的稳性应满足主管机关所接受的标准ꎮ
２. ２. ３　 在各种装载状态计算易耗液体自由液面的影响时ꎬ应对每种液体假定:至少有 １ 对横向液货

舱或 １ 个中间液货舱存在自由液面ꎬ且所考虑的液货舱或液货舱组合应是自由液面的影响最大者ꎮ 对于

未破损液货舱内的自由液面影响应采用主管机关认可的方法计算ꎮ
２. ２. ４　 固体压载通常不应用于货物区域的双层底处所ꎮ 但是ꎬ若为了满足稳性要求而必须在这些

处所内进行固体压载时ꎬ对其布置应能保证不致使船底破损引起的冲击负荷直接传递到液货舱结构ꎮ
２. ２. ５　 应向船长提供装载和稳性资料手册ꎮ 该手册应包括典型的营运状态、装卸货和压载操作、对

估算其他装载状态的规定以及对船舶残存能力的总结等详细资料ꎮ 另外ꎬ该手册应有充分的资料ꎬ使船

长能以安全和适航方式装载货物和操纵船舶ꎮ
２. ３　 干舷甲板以下的舷侧排水孔

２. ３. １　 从干舷甲板以下处所或干舷甲板上设有风雨密门的上层建筑内和甲板室内通过船舷外板进

行排水所需设置阀门的设置与控制ꎬ应符合现行«国际船舶载重线公约»的有关要求ꎬ但对阀的选择应

限于:
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　 . １　 １ 只自动止回阀ꎬ具有能从干舷甲板上方关闭阀的可靠设施ꎻ或
　 . ２　 当自夏季载重水线至排放管的舷内端垂直距离超过 ０. ０１Ｌ 时ꎬ可设置 ２ 只不必具备可靠关

闭装置的自动止回阀ꎮ 但舷内侧的阀在营运状态下ꎬ应保证人员始终能够到达进行检查ꎮ
２. ３. ２　 在本章内 “夏季载重水线”及“干舷甲板”的定义与现行«国际载重线公约»的定义相同ꎮ
２. ３. ３　 本节 ２. ３. １. １ 和 ２. ３. １. ２ 中所述自动止回阀且应符合认可的标准ꎬ在考虑了本章 ２. ９ 残存

要求所述的下沉、纵倾和横倾后ꎬ自动止回阀应能有效地防止水进入舱内ꎮ
２. ４　 装载状态

２. ４. １　 应根据提交给主管机关的装载资料ꎬ并考虑所有预计的装载状态及吃水和纵倾的变化ꎬ对破

损残存能力进行审查ꎬ当留存在船上的货物仅是用于供冷却、循环或燃料用时ꎬ残存要求不必适用于处在

压载状态的船舶ꎮ
２. ５　 破损假定

２. ５. １　 假定的最大破损范围:
　 . １　 舷侧破损:

　 . １. １　 纵向范围: １
３ Ｌ

２
３ 或 １４. ５ｍꎬ取小者ꎻ

　 . １. ２　 横向范围: Ｂ
５ 或 １１. ５ｍꎬ取小者ꎻ

(在夏季载重水线平面上ꎬ从舷侧沿垂直于船体中心线方向量取)ꎻ
　 . １. ３　 垂向范围: 向上无限制(在中心线的船底外板型线量起)ꎮ
　 . ２　 船底破损: 距船舶首垂线 ０. ３Ｌ 范围　 　 　 　 　 　 船舶的其他部位

　 . ２. １　 纵向范围: １
３ Ｌ

２
３ 或 １４. ５ｍꎬ取小者ꎻ １

３ Ｌ
２
３ 或 ５ｍꎬ取小者ꎻ

　 . ２. ２　 横向范围: Ｂ
６ 或 １０ｍꎬ取小者ꎻ Ｂ

６ 或 ５ｍꎬ取小者ꎻ

　 . ２. ３　 垂向范围: Ｂ
１５或 ２ｍꎬ取小者ꎻ Ｂ

１５或 ２ｍꎬ取小者ꎻ

在中心线的船底外板型线量起ꎮ 在中心线的船底外板型线量起ꎮ
　 　 　 　 　 　 　 　 (见 ２. ６. ３) 　 　 　 　 (见 ２. ６. ３)
２. ５. ２　 其他破损:
　 . １　 若任何破损范围虽小于 ２. ５. １ 所规定的最大值ꎬ但却将导致更严重状态时ꎬ则应考虑此类

破损ꎻ
　 . ２　 在货物区域内任何部位的局部舷侧破损延伸到舷内从外板垂直量起达 ７６０ｍｍꎬ则应考虑此

类破损ꎮ 且当本章 ２. ８. １ 所述标准也被要求时ꎬ还应假定横舱壁被破损ꎮ
２. ６　 液货舱位置

２. ６. １　 液货舱应设在舷内下列位置:
　 . １　 １Ｇ 型船舶距舷侧外板应不小于 ２. ５. １. １. ２ 规定的横向破损范围和在中心线上距船底外板

型线不小于 ２. ５. １. ２. ３ 规定的垂向破损范围ꎬ其任何部位距外板都应不小于 ７６０ｍｍꎻ
　 . ２　 ２Ｇ / ２ＰＧ 和 ３Ｇ 型船舶在中心线上距船底外板型线应不小于 ２. ５. １. ２. ３ 规定的垂向破损范

围ꎬ其任何部位距外板都应不小于 ７６０ｍｍꎮ
２. ６. ２　 对液货舱位置而言ꎬ若采用薄膜或半薄膜液货舱ꎬ船底破损的垂向范围应量至内底ꎬ其他情

况则量至液货舱底ꎻ当采用薄膜或半薄膜液货舱时ꎬ舷侧破损的横向破损范围应量至纵舱壁ꎬ其他种类液

货舱应量至液货舱侧壁(见图 ２. １)ꎮ 对于内部绝热液货舱ꎬ其破损范围应量至液货舱支承板ꎮ
２. ６. ３　 除 １Ｇ 型船舶外ꎬ液货舱内的吸口阱可以延伸至 ２. ５. １. ２. ３ 规定的船底垂向破损范围内ꎬ条

件是此种阱尽可能小ꎬ且伸入内底板以下部分应不超过双层底深度的 ２５％或 ３５０ｍｍꎬ取小者ꎮ 若无双层

底时ꎬ吸口阱伸入船底破损上限以下的部分不应超过 ３５０ｍｍꎮ 在确定受破损影响的舱室时ꎬ按照本条要
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求所设置的吸口阱ꎬ可忽略不计ꎮ

图 ２. １　 ２. ６ 规定的液货舱位置

２. ７　 浸水假定

２. ７. １　 应通过计算证实 ２. ９ 的要求已被满足ꎬ计算应考虑船舶的设计特征ꎬ破损舱室的布置、形状

和容量ꎬ液体的分布、相对密度和自由液面影响ꎬ以及所有装载状态下的吃水和纵倾ꎮ
２. ７. ２　 假定破损处所的渗透率应如下:

　 　 　 处　 　 所　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 渗　 透　 率

物料贮存处所　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０. ６０
起居处所 ０. ９５
机器处所 ０. ８５
留空处所 ０. ９５
拟用于装消耗液体 ０ ~ ０. ９５①

拟用于装其他液体 ０ ~ ０. ９５①

２. ７. ３　 当破损穿透装有液体的液货舱ꎬ应假设舱内液体从该舱完全流失ꎬ并由海水替代直至最终的

平衡液面ꎮ
２. ７. ４　 若水密横舱壁之间的破损被假定为 ２. ８. １. ４、. ５ 和. ６ 中所指的范围ꎬ则横舱壁之间的距离至

少应等于 ２. ５. １. １. １ 规定的纵向破损范围才被认为有效ꎮ 若横舱壁之间的距离小于上述值ꎬ则对在此破

损范围内的这种舱壁中的一个或几个ꎬ在确定浸水舱室时应假定为不存在ꎮ 再则ꎬ若水密舱壁边界是在

２. ５ 所要求的垂向或水平向穿透范围内ꎬ则边舱或双层底舱的水密横舱壁边界处的任何部分应被假定破

损ꎮ 若横舱壁上有长度超过 ３ｍ 的台阶或壁龛位于被假定的破损穿透范围内ꎬ则该横舱壁亦应被假定破

损ꎮ 由尾尖舱舱壁和尾尖舱舱顶形成的台阶在此处不应被视为台阶ꎮ
２. ７. ５　 通过有效的布置将船舶设计成能使不对称浸水减至最小程度ꎮ
２. ７. ６　 当所设置如阀或横通调平管机械辅助设备作为平衡装置时ꎬ则该装置不应认为可用于减小

横倾角或达到最小剩余稳性范围以满足 ２. ９. １ 的要求ꎮ 如采用平衡装置ꎬ则应在所有阶段仍保持有足够

的剩余稳性ꎮ 对处所间用大截面导管连通的ꎬ可认为是连通处所ꎮ
２. ７. ７　 如果管路、导管、围蔽通道或隧道位于 ２. ５ 规定的假定破损穿透范围内ꎬ它们的布置ꎬ应能在

每一破损情况下使连续浸水不会扩展到除被假定浸水舱室外的其他舱室ꎮ
２. ７. ８　 直接位于舷侧破损范围上方的任何上层建筑的浮力应不予考虑ꎮ 然而破损范围之外的上层

建筑未浸水部分的浮力可予以考虑ꎬ条件是:
　 . １　 它们必须用水密隔壁与破损处所隔开ꎬ且应满足 ２. ９. １(１)对这些完整处所的要求ꎻ和
　 . ２　 这些分隔上的开口ꎬ应用能遥控的滑动水密门予以关闭ꎬ且在 ２. ９. ２. １ 所要求的最小剩余稳

性范围内ꎬ未保护的开口不应被浸没ꎬ但对于能水密关闭的其他开口ꎬ可允许被浸没ꎮ
２. ８　 破损标准

２. ８. １　 船舶应能在 ２. ７ 所述的假定浸水情况下经受住 ２. ５ 所述的破损ꎮ 对于其假定浸水的范围ꎬ

７８４
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应根据船型应符合下列标准:
　 . １　 对于 １Ｇ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位均能经受破损ꎻ
　 . ２　 船长大于 １５０ｍ 的 ２Ｇ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位均能经受破损ꎻ
　 . ３　 船长等于或小于 １５０ｍ 的 ２Ｇ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位任一舱壁均能经受

破损ꎬ但不包括邻接于尾机型机舱边界壁ꎻ
　 . ４　 对于 ２ＰＧ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位均能经受破损ꎬ但不包括间距超过 ２.

５. １. １. １ 规定的纵向破损范围的横向舱壁ꎻ
　 . ５　 船长等于或大于 １２５ｍ 的 ３Ｇ 型船舶ꎬ应假定在其船长范围内的任何部位均能经受破损ꎬ但

不包括间距超过 ２. ５. １. １. １ 规定的纵向破损范围的横舱壁ꎻ
　 . ６　 船长小于 １２５ｍ 的 ３Ｇ 型船舶. 应假定在其船长范围内的任何部位均能经受破损ꎬ但不包括

间距大于 ２. ５. １. １. １ 规定的纵向破损范围的横舱壁和尾部机器处所的破损ꎮ 对机器处所浸

水的残存能力应由主管机关考虑ꎮ
２. ８. ２　 对于小型的 ２Ｇ / ２ＰＧ 和 ３Ｇ 型船舶不是在所有方面都满足 ２. ８. １. ３、. ４ 和. ６ 的合适要求ꎬ可

由主管机关可考虑予以特别免除ꎬ但应提供能保持同等安全程度的替代措施ꎬ对此替代措施的性质应进

行认可ꎬ并清楚地加以说明ꎬ且随时可提交给港口主管当局ꎮ 对任何的此种免除应在本规则 １. ５. ４ 所述

的“国际散装运输液化气体适装证书”内加以适当的注明ꎮ
２. ９　 残存要求

适用于本规则的船舶ꎬ按 ２. ８ 规定的破损标准ꎬ在稳定平衡条件下经受 ２. ５ 假定的破损范围内残存

能力应能满足下列衡准ꎮ
２. ９. １　 在浸水任何阶段:
　 . １　 计及下沉、横倾和纵倾的水线应位于可能产生连续进水或向下(注灌)进水的任何开口的下

缘ꎮ 此类开口应包括空气管和用风雨密门或舱口盖关闭的开口ꎬ但不包括用水密人孔盖关

闭的开口和水密平舱口、能保持甲板高度完整性的小型水密液货舱舱口盖、能遥控操纵的水

密滑动门和固定式(非开启)舷窗ꎻ
　 . ２　 不对称浸水引起的最大横倾角应不超过 ３０°ꎻ和
　 . ３　 浸水中间阶段的剩余复原力臂应得到主管机关的同意ꎬ然而决不应比 ２. ９. ２. １ 所要求的值

小很多ꎮ
２. ９. ２　 在浸水后的最终平衡阶段:
　 . １　 复原力臂曲线在平衡位置应有 ２０°的最小范围ꎬ在 ２０°范围内最大剩余复原力臂至少应有

０. １ｍꎻ在此范围内ꎬ该曲线下的面积应不小于 ０. ０１７５ｍｒａｄꎮ 在此范围内未加保护的开口

不应被浸没ꎬ除非这些处所是被假定浸水的ꎮ 在此范围内 ２. ９. １. １ 所列的任何开口及能以

风雨密关闭的其他开口可以允许浸没ꎻ和
　 . ２　 应急电源应能操作ꎮ
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第 ３ 章　 船 舶 布 置

３. １　 货物区域的分隔

３. １. １　 货舱处所应与机器处所、锅炉处所、起居处所、服务处所、控制站、锚链舱、饮用水舱、生活用

水舱以及储物舱隔开ꎮ 货舱处所应位于 Ａ 类机器处所的前方ꎬ但主管机关认为是对船舶的安全或航行所

必需的装置处所除外ꎮ
３. １. ２　 若在不要求设有次屏壁的货物围护系统内载运货物ꎬ则货舱处所与 ３. １. １ 所述处所之间ꎬ或

与其下面或外侧的处所之间ꎬ可用隔离舱、燃油舱或形成 Ａ － ６０ 级分隔的全焊接结构的单层气密舱壁予

以分隔ꎮ 如果相邻处所内不存在点火源或火灾危险ꎬ则采用气密 Ａ －０ 级分隔也可满足上述的分隔要求ꎮ
３. １. ３　 若在要求设有次屏壁的货物围护系统内载运货物ꎬ则货舱处所与 ３. １. １ 所述处所之间ꎬ或与

其下面或外侧存在点火源或火灾危险的处所之间ꎬ应用隔离舱或燃油舱予以分隔ꎮ 如果相邻处所内不存

在点火源或火灾危险ꎬ则可用单层 Ａ －０ 级气密舱壁予以分隔ꎮ
３. １. ４　 若在要求设有次屏壁的货物围护系统内载运货物ꎬ则应符合下列规定:
３. １. ４. １　 当货物温度低于 － １０℃时ꎬ货物舱处所与海水之间应设置双层底ꎻ
３. １. ４. ２　 当货物温度低于 － ５５℃时ꎬ货物舱处所还须设置构成边舱的纵舱壁ꎮ
３. １. ５　 可能含有货物或货物蒸气的任何管系应符合下列规定:
　 . １　 该类管系应与其他管系隔离ꎬ与货物有关的操作如驱气、除气或惰化要求内部连接除外ꎮ 在

此情况下ꎬ应采取预防措施ꎬ保证货物或货物蒸气不会通过内部连接管进入其他管系ꎻ
　 . ２　 除第 １６ 章中的规定以外ꎬ此类管系不得通过任何起居处所、服务处所、控制站或除货泵舱或

货物压缩机舱以外的机器处所ꎻ
　 . ３　 除安装在垂向围壁通道或等效装置内的管路可以横穿货物围护系统上面的留空处所外ꎬ以

及除排水、透气或驱气用的管路可以横穿隔离舱外ꎬ该类管系应从开敞甲板直接通至货物围

护系统ꎻ
　 . ４　 除按 ３. ８ 规定的船首或船尾装卸装置管路和按 ３. １. ６ 规定的货物应急投弃管系ꎬ以及除按

本规则第 １６ 章的规定以外ꎬ上述管系应位于货物区域内的开敞甲板上ꎻ
　 . ５　 除在航行中不受内部压力的横向接岸管路或货物应急投弃管系以外ꎬ上述管系应位于 ２. ６. １

所规定的液货舱的横向位置以内ꎮ
３. １. ６　 货物应急投弃管系应符合 ３. １. ５ 的有关规定ꎬ可以引至起居处所、服务处所、控制站或机器

处所后部的外面ꎬ但不应穿过这些处所ꎮ 若货物应急投弃管系是固定设置的ꎬ则应在货物区域内应提供

合适的与货物管路隔离设施ꎮ
３. １. ７　 在露天甲板上货物围护系统所设的开口处应设有密封装置ꎮ
３. ２　 起居、服务和机器处所以及控制站

３. ２. １　 任何起居处所、服务处所或控制站应不位于货物区域内ꎮ 对货物围护系统要求设置次屏壁

的船舶ꎬ应将起居处所、服务处所或控制站面向货物区域的舱壁布置成能避免仅因甲板或舱壁的单一破

损而使货物舱的气体进入这些处所ꎮ
３. ２. ２　 为了防止有害蒸气进入起居处所、服务处所、机器处所和控制站ꎬ在确定上述处所的空气进

口和开口的位置时ꎬ应考虑货物管路、货物透气系统以及机器处所内气体燃烧装置排出的废气对上述处

所的影响ꎮ
３. ２. ３　 气体安全处所到气体危险处所之间ꎬ不允许设置气密或其他型式的门的通道ꎬ但当起居处所

位于船尾时ꎬ通过 ３. ６. １ 规定的空气闸而进出货物区域前面的服务处所所设的通道是允许的ꎮ
３. ２. ４　 起居处所ꎬ服务处所、机器处所和控制站的入口、空气进口和开口不应面向货物区域ꎬ它们应

设置在不面向货物区域的端壁上ꎬ或设置在上层建筑或甲板室的外侧壁上ꎬ这些开口离面向货物区域上
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层建筑或甲板室的端壁之间的距离至少为船长(Ｌ)的 ４％ ꎬ且不小于 ３ｍꎬ然而不必超过 ５ｍꎮ 面向货物区

域和在上述距离内的上层建筑或甲板室两外侧壁上的窗和舷窗应是固定(非开启)型的ꎮ 驾驶室的窗可

以为非固定型的ꎬ而门可位于上述范围内ꎬ只要它们设计成能确保迅速而有效的气密和蒸气密ꎮ 对于专

用于载运既不易燃又无毒性危害货物的船舶ꎬ在执行上述要求时ꎬ经主管机关可予以放宽ꎮ
３. ２. ５　 最上层连续甲板以下外板上的舷窗以及在第 １ 层上层建筑或甲板室的舷窗均应为固定(非

开启)型的ꎮ
３. ２. ６　 起居处所、服务处所和控制站的所有空气进口和开口均应设有关闭装置ꎮ 对有毒气体ꎬ它们

应能在处所内部操作ꎮ
３. ３　 货泵舱及货物压缩机舱

３. ３. １. １　 经主管机关特别认可除外ꎬ货泵舱和货物压缩机舱均应位于露天甲板上ꎬ且应位于货物区

域内ꎮ 按照 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / ９. ２. ４ 条的规定ꎬ货物压缩机舱和货泵舱在防火要求方面应作同样处理ꎮ
３. ３. １. ２　 当货泵舱和货物压缩机舱被允许设置在最后货舱处所的后面或最前货舱处所的前面的露

天甲板以上或以下时ꎬ１. ３. ６ 所定义的货物区域的界限应扩展到包括货泵舱和货物压缩机舱在内的整个

船宽和船深的范围ꎬ和这些处所上方的甲板区域ꎮ
３. ３. １. ３　 当货物区域的界限按 ３. ３. １. ２ 要求扩展时ꎬ货泵舱和货物压缩机舱与起居处所、服务处

所、控制站和 Ａ 类机器处所之间的分隔舱壁应布置成能避免气体通过甲板或舱壁的单一破损进入这些处

所ꎮ
３. ３. ２　 货泵和货物压缩机由穿过舱壁或甲板的轴驱动时ꎬ在轴穿过舱壁或甲板的部位应设置带有

有效润滑的确保永久性的气密装置或其他装置ꎮ
３. ３. ３　 货泵舱和货物压缩机舱应布置成能让穿防护服和带呼吸器的人员安全无阻地进出ꎬ并且在

人员受伤时ꎬ能及时将昏迷的伤员救出ꎬ还能使穿防护服的人员易于接近装卸货物所需的阀ꎮ 在货泵舱

和货物压缩机舱内应配备合适的排水装置ꎮ
３. ４　 货物控制室

３. ４. １　 任何货物控制室均应位于露天甲板以上ꎬ且可位于货物区域内ꎮ 货物控制室可设于起居处

所、服务所处或控制站内ꎬ还应满足下列条件:
　 . １　 货物控制室是气体安全处所ꎻ
　 . ２. １　 如果货物控制室的入口符合 ３. ２. ４ 的要求ꎬ则货物控制室可以设置到上述处所的通道ꎻ
　 . ２. ２　 如果货物控制室的入口不符合本章 ３. ２. ４ 的要求ꎬ则控制室不得设置到上述处所的通道ꎬ

且货物控制室与这些处所之间的周界应达到“Ａ －６０”级分隔完整性ꎮ
３. ４. ２　 如果货物控制室设计成气体安全处所ꎬ则货物控制室内的仪表设备应尽可能采用间接读出

系统ꎬ且仪表设备应设计成在任何情况下能防止气体逸至货物控制室内的空气中ꎮ 如果气体探测器是按

１３. ６. ５ 规定安装的ꎬ则在货物控制室内的气体探测器设置不应违反气体安全处所的要求ꎮ
３. ４. ３　 对于载运易燃货物的船舶ꎬ如果货物控制室是在气体危险处所ꎬ则应排除点火源ꎮ 应考虑任

何电气设备的安全特性ꎮ
３. ５　 通往货物区域内各处所的通道

３. ５. １　 在不移动任何固定结构或装置的情况下ꎬ至少对船体内壳结构的一侧应能进行目测检验ꎮ
若这种目测检验只能检查内壳的外表面(不管其能否与 ３. ５. ２ 和 ４. ７. ７ 或 ４. １０. １６ 所要求的检验同时进

行)则此船体内壳不应是构成燃油舱周界的舱壁ꎮ
３. ５. ２　 应能对货舱处所内任何绝热层的一侧进行检验ꎮ 若对于绝热系统的完整性ꎬ能在液货舱处

于营运温度时通过对货舱处所周界外侧的检验予以验证时ꎬ则对货舱处所内一侧绝热层的检验可不

要求ꎮ
３. ５. ３　 对货舱处所、留空处所和认为有气体危险处所和液货舱进行布置时ꎬ应考虑身穿防护服和携

带呼吸器的人员能进入上述任何处所并进行检验ꎬ且在人员受伤时ꎬ能将昏迷的伤员从该处所救出ꎮ 并

且应考虑能满足下列要求:
０９４



　 . １　 应具备下述通道:
　 . １. １　 直接从开敞甲板进入液货舱ꎻ
　 . １. ２　 水平开口、舱口或人孔应具有足够尺寸ꎬ能让携带呼吸器的人员上下梯子无阻碍ꎻ且应提

供 １ 个无阻碍的开口ꎬ以便将受伤人员从处所底向上提升ꎻ该开口的最小尺寸应不小于

６００ｍｍ ×６００ｍｍꎻ
　 . １. ３　 在舱内沿长度和宽度方向通道的垂直开口或提供出入这些处所人孔的最小净开口尺寸应

不小于 ６００ｍｍ ×８００ｍｍꎬ其下缘距舱底板的高度应不大于 ６００ｍꎬ否则应设有格栅或其他

踏步ꎮ
　 . ２　 若通过上述开口或抬移伤员的便利程度能使主管机关满意ꎬ则 ３. ５. ３. １. ２ 和 ３. ５. ３. １. ３ 所

要求尺寸可予以减小ꎮ
　 . ３　 上述 ３. ５. ３. １. ２ 和 ３. ５. ３. １. ３ 的要求不适用于 １. ３. １７. ５ 所述的处所ꎻ此类处所应设置仅能

从开敞露天甲板直接或间接进入的通道ꎬ不包括围闭的气体安全处所ꎮ
３. ５. ４　 从开敞露天甲板进入气体安全处所的通道应位于露天甲板以上至少 ２. ４ｍ 高的气体安全区

域内ꎬ除非设有符合 ３. ６ 规定的空气闸ꎮ
３. ６　 空气闸

３. ６. １　 空气闸仅允许设置在开敞露天甲板上的气体危险区域与气体安全处所之间ꎬ空气闸应由两

扇能确保气密的钢质门组成ꎬ它们之间距离至少为 １. ５ｍꎬ但不大于 ２. ５ｍꎮ
３. ６. ２　 此类门应是自闭式的ꎬ且应无任何门背扣装置ꎮ
３. ６. ３　 空气闸处所的两端应配备声光报警系统ꎬ当有多于一扇门从关闭位置上开启时应发出声光报警ꎮ
３. ６. ４　 载运易燃货物的船上ꎬ受空气闸所保护处所内的非合格防爆型电气设备ꎬ当处所内的过压状

态消失时应能切断其供电电器(参见 １０. １. ４①)ꎮ 用于操纵、锚泊和系泊设备以及应急消防泵的非合格防

爆型电气设备不应位于空气闸所保护的处所内ꎮ
３. ６. ５　 空气闸处所应从气体安全处所进行机械通风ꎬ且空气闸处所应相对开敞露天甲板上的气体

危险区域保持过压状态ꎮ
３. ６. ６　 空气闸处所内应监测货物蒸气ꎮ
３. ６. ７　 按照现行«国际载重线公约»的要求ꎬ空气闸的门槛高度应不小于 ３００ｍｍꎮ
３. ７　 舱底水、压载和燃油装置(３. ７. ２. ２ 适用于 ２００２ 年 ７ 月 １ 日或以后建造的船舶)
３. ７. １. １　 如货物载运在不要求设有次屏壁的货物围护系统ꎬ则在货舱处所内应配备不与机器处所

相连的合适的排水装置ꎬ还应设有探测任何泄漏的装置ꎮ
３. ７. １. ２　 如设有次屏壁ꎬ则应配备适当的排水装置ꎬ用于排水通过相邻船体结构漏入货舱处所或绝

热处所的污水ꎮ 吸口不应引向机器处所内的泵ꎮ 还应设有能探测此类泄漏的装置ꎮ
３. ７. ２. １　 Ａ 型独立液货舱的货舱处所或保护层处所ꎬ应设有适当的排水系统ꎬ以处理在液货舱泄漏

或破裂时漏出的液货ꎬ这种装置还应提供将漏出的液货返回到液货舱的管路ꎮ
３. ７. ２. ２　 上述 ３. ７. ２. １ 所述的装置应提供可拆短管ꎮ
３. ７. ３　 若为内部绝热液货舱ꎬ则对那些填满符合本规则 ４. ９. ７. ２ 要求的绝热材料的屏壁间处所以

及次屏壁与内层船壳或独立液货舱结构之间处所ꎬ均不要求设有探测泄漏的装置和排放装置ꎮ
３. ７. ４　 压载处所(包括用作压载水管路的湿箱形龙骨)、燃油舱和气体安全处所可与机器处所内的

泵相连接ꎮ 有压载水管通过的干箱形龙骨可与机器处所内的泵相连接ꎬ条件是连接管直接同泵连接ꎬ并
从泵直接排出舷外ꎬ且从箱形龙骨至气体安全处所的每一连接管不装设阀门或分配阀箱ꎮ 泵的透气管的

开口不应通向机器处所ꎮ
３. ８　 船首或船尾装卸货物装置

３. ８. １　 符合本条要求时ꎬ可允许设置船首或船尾装卸货物管系ꎮ

１９４
① 本条适用于 ２００７ 年 １ 月 １ 日或以后建造的船舶ꎮ



３. ８. １. １　 通过起居处所、服务处所或控制站旁通过的船首或船尾装卸管路不得用于输送要求 １Ｇ 型

船舶载运的货物ꎮ 船首或船尾装卸管路也不得用于输送 １. ３. ３８ 所定义的有毒货物ꎬ除非经主管机关特

别认可ꎮ
３. ８. ２　 不允许采用可携式装置ꎮ
３. ８. ３　 除第 ５ 章要求外ꎬ下列规定适用于货物管系及有关的管系设备:
　 . １　 货物区域以外的货物管系及有关的管系设备ꎬ只准采用焊接连接ꎮ 货物区域以外的管系应

敷设在开敞甲板上ꎬ且应位于舷侧以内至少为 ７６０ｍｍꎬ但横贯船宽的通岸连接管系除外ꎮ 此

种管系应能被明显地识别ꎬ并在货物区域内的货物管系连接处应设置截止阀ꎮ 当不使用时ꎬ
此位置还应采用可拆的短管和盲板法兰设施进行隔离ꎮ

　 . ２　 管系应采用全焊透对接焊ꎬ不论其管径和设计温度如何ꎬ均应进行全部射线探伤ꎮ 只允许在

货物区域内以及通岸接头处的管路采用法兰连接ꎮ
　 . ３　 应配备能对使用后的管系进行驱气和除气装置ꎮ 当不使用时ꎬ应拆去可拆短管ꎬ管端用盲板

法兰封住ꎮ 与驱气管相连接的透气管应位于货物区域内ꎮ
３. ８. ４　 起居处所、服务处所、机器处所和控制站的进入口、空气进口及开口不应面向船首或船尾装

卸装置的货物通岸接头所在位置ꎮ 它们应位于上层建筑或甲板室的外侧ꎬ离上层建筑或甲板室面向首和

尾装卸货物通岸接头的距离至少为船长(Ｌ)的 ４％ ꎬ但不得小于 ３ｍꎬ也不必超过 ５ｍꎮ 面向通岸接头以及

上述距离范围内的上层建筑或甲板室两侧的舷窗应是固定(非开启)型的ꎮ 此外ꎬ首尾装卸装置在使用

期间ꎬ相应的上层建筑或甲板室两侧的所有门、舷门以及其他开口均应保持关闭状态ꎮ 对于小型船舶ꎬ若
不可能满足 ３. ２. ４ 和本条要求时ꎬ主管机关可同意予以放宽上述要求ꎮ

３. ８. ５　 首尾装卸装置在使用期间ꎬ离货物通岸接头 １０ｍ 范围内各处所的甲板开口和空气进口应保

持关闭状态ꎮ
３. ８. ６　 离货物通岸接头 ３ｍ 范围内的电气设备应符合第 １０ 章的要求ꎮ
３. ８. ７　 首尾装卸区域的消防设备应是符合 １１. ３. １. ３ 和 １１. ４. ７ 的要求ꎮ
３. ８. ８　 货物控制站与通岸接头处之间应配备用于联络的通信设备ꎬ必要时应采用合格防爆型的通

信设备ꎮ
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第 ４ 章　 货 物 围 护

４. １　 通则

４. １. １　 主管机关在执行和应用本章的规定时应采取适当步骤以确保其一致性①ꎮ
４. １. ２　 除本规则 １. ３ 的定义外ꎬ本章的定义也适用于整本规则ꎮ
４. ２　 定义

４. ２. １　 整体液货舱:
４. ２. １. １　 整体液货舱构成船体结构的一部分ꎬ并且以相同方式与相邻船体结构一起受到同样载荷

的影响ꎻ
４. ２. １. ２　 按 ４. ２. ６ 所确定的设计蒸气压力 Ｐ０ 通常应不超过 ０. ０２５ＭＰａꎮ 如果船体构件尺寸相应加

大ꎬＰ０ 亦可相应增加到一较高值ꎬ但应小于 ０. ０７ＭＰａꎻ
４. ２. １. ３　 整体液货舱可用于载运沸点不低于 － １０℃的货品ꎮ 经主管机关特别考虑ꎬ也可同意更低

的温度ꎮ
４. ２. ２　 薄膜液货舱:
４. ２. ２. １　 薄膜液货舱系非自身支持的液货舱ꎬ它由邻接的船体结构通过绝热层支持的一层薄膜组

成ꎮ 对薄膜的设计应考虑使热膨胀和其他膨胀(或收缩)得到补偿ꎬ以免薄膜受过大的应力ꎻ
４. ２. ２. ２　 设计蒸气压力 Ｐ０ 通常应不超过 ０. ０２５ＭＰａꎮ 如果船体结构尺寸相应地加大ꎬ并且对支持

绝热层的强度作了适当考虑ꎬ则 Ｐ０ 可相应增加到一较高值ꎬ但应小于 ０. ０７ＭＰａꎻ
４. ２. ２. ３　 薄膜液货舱的定义并不排除设计非金属薄膜或其薄膜被包括或被合并在绝热层中的液货

舱ꎮ 但是对这种设计应经主管机关特别考虑ꎮ 在任何情况下ꎬ薄膜厚度一般应不超过 １０ｍｍꎮ
４. ２. ３　 半薄膜液货舱:
４. ２. ３. １　 半薄膜液货舱系装载状态下非自身支持的液货舱ꎬ它由一层薄膜组成ꎬ该薄膜的大部分是

由相邻船体结构通过绝热层所支持ꎬ但对与上述受支持部分相连接的薄膜层圆形部分应设计成能承受热

膨胀和其他膨胀(或收缩)ꎻ
４. ２. ３. ２　 设计蒸气压力通常应不超过 ０. ０２５ＭＰａꎮ 然而ꎬ若船体构件尺寸相应加大ꎬ并且对支持绝

热层的强度作了适当考虑ꎬ则 Ｐ０ 可相应增加到一较高值ꎬ但应小于 ０. ０７ＭＰａꎮ
４. ２. ４　 独立液货舱:
４. ２. ４. １　 独立液货舱系指自身支持的液货舱ꎬ它不构成船体结构的一部分ꎬ对船体强度不是必需

的ꎮ 独立液货舱分为 ３ 类ꎬ分别在 ４. ２. ４. ２ 至 ４. ２. ４. ４ 中叙述ꎻ
４. ２. ４. ２　 Ａ 型独立液货舱系指应用传统的船舶结构分析程序的公认标准进行设计的液货舱ꎬ如果

这种液货舱主要是由平面构成(重力液货舱)ꎬ则其设计蒸气压力 Ｐ０ 应小于 ０. ０７ＭＰａꎻ
４. ２. ４. ３　 Ｂ 型独立液货舱系指采用模型试验、精确分析手段和分析方法确定应力水平、疲劳寿命和

裂纹扩展特性进行设计的液货舱ꎮ 如果这类液货舱主要由平面构成(重力液货舱)ꎬ则其设计蒸气压力

Ｐ０ 应小于 ０. ０７ＭＰａꎻ
４. ２. ４. ４　 Ｃ 型独立液货舱(亦称压力容器)系指符合压力容器标准ꎬ且设计蒸气压力不小于下式计

算所得之值的液货舱:
Ｐ０ ＝ ０. ２ ＋ ０. １ＡＣ (ρｒ) １. ５ 　 　 (ＭＰａ)

式中:Ａ ＝ ０. ０１８５ (σｍ / ΔσＡ) ２

其中:σｍ———设计主膜应力(Ｎ / ｍｍ２)ꎻ
ΔσＡ———许用动态膜应力(双振幅ꎬ当概率水平为 Ｑ ＝ １０ － ８)(Ｎ / ｍｍ２)ꎻ

３９４
① 参考国际船级社协会成员和联系成员颁布的规范ꎮ



ΔσＡ ＝ ５５Ｎ / ｍｍ２ꎬ对铁素体(珠光体) /马氏体和奥氏体钢ꎻ
ΔσＡ ＝ ２５Ｎ / ｍｍ２ꎬ对铝合金(５０８３ － ０)ꎻ

Ｃ———液货舱的特性尺度ꎬ取下列各值中的最大者:(ｈ)ꎻ０. ７５ｂꎻ或 ０. ４５Ｌꎻ
　 　 其中:ｈ———液货舱高度(沿船舶的垂向量取)(ｍ)ꎻ

ｂ———液货舱宽度(沿船舶的横向量取)(ｍ)ꎻ
Ｌ———液货舱长度(沿船舶的纵向量取)(ｍ)ꎻ
ρｒ———设计温度下货物的相对密度(淡水:ρｒ ＝ １)ꎮ

然而ꎬ根据液货舱的形状及其支承装置和附属件的布置ꎬ主管机关可将符合本款标准的液货舱归属

为 Ａ 型和 Ｂ 型ꎮ
４. ２. ５　 内部绝热液货舱:
４. ２. ５. １　 内部绝热液货舱为非自身支持的液货舱ꎬ它由适合于货物围护的绝热材料组成ꎮ 并受到

邻接的船体内壳结构或独立液货舱结构的支持ꎮ 绝热层的内表面直接与货物相接触ꎮ
４. ２. ５. ２　 内部绝热液货舱可分为以下两类:
　 . １　 １ 型液货舱系指舱内的绝热层或绝热层与一层或多层衬里的组合体仅起主屏壁作用的液货

舱ꎮ 船体内壳或独立液货舱结构在必要时应起次屏壁作用ꎻ
　 . ２　 ２ 型液货舱系指舱内的绝热层或绝热层与一层或多层衬里的组合体既起主屏壁作用又起次

屏壁作用的液货舱ꎬ并且这两层屏壁可被清楚地识别ꎮ
上述“衬里”一词系指一层薄的非自身支持的金属、非金属或复合材料ꎬ这些材料构成内部绝热液货

舱的一部分ꎬ以提高液货舱屏壁的抗断裂能力或其他机械性能ꎮ 衬里不同于薄膜ꎬ因为它不能单独成为

液体的屏壁ꎮ
４. ２. ５. ３　 应该采用合适的材料建造内部绝热液货舱ꎬ使能按本章 ４. ４. ７ 所要求的模型试验和精确

的分析方法设计货物围护系统ꎮ
４. ２. ５. ４　 设计蒸气压力 Ｐ０ 通常应不超过 ０. ０２５ＭＰａꎮ 但是货物围护系统若按其用于较高的蒸气压

力进行设计时ꎬＰ０ 可予以适当提高ꎻ如内部绝热液货舱是由船体内壳结构支持ꎬ则 Ｐ０ 应不超过 ０. ０７ＭＰａꎮ
然而如内部绝热液货舱是由适当的独立液货舱结构支持ꎬ则主管机关可以接受大于 ０. ０７ＭＰａ 的设计蒸

气压力ꎮ
４. ２. ６　 设计蒸气压力:
４. ２. ６. １　 设计蒸气压力 Ｐ０ 是液货舱顶部的最大表压ꎬ且用于液货舱的设计ꎮ
４. ２. ６. ２　 对于无温度控制装置和其货物压力仅由环境温度支配的液货舱ꎬＰ０ 应不得低于在温度为

４５℃时的货物蒸气表压ꎮ 然而ꎬ对于航行于限制航区或在限制期限内航行的船舶ꎬ并且在考虑了其液货

舱的任何绝热情况后ꎬ主管机关可以接受更低的温度值ꎮ 反之ꎬ对于一直在较高环境温度区域航行的船

舶ꎬ可要求较高的温度值ꎮ
４. ２. ６. ３　 在任何情况下ꎬ包括 ４. ２. ６. ２ꎬＰ０ 均不得小于释放阀的最大调定值(ＭＡＲＶＳ)ꎮ
４. ２. ６. ４　 若经主管机关特别考虑ꎬ并符合 ４. ２. １ 至 ４. ２. ５ 规定对各类液货舱的限制条件ꎬ可接受在

动力载荷降低的港口工况下ꎬ采用高于 Ｐ０ 的蒸气压力ꎮ
４. ２. ７　 设计温度:
供选择材料用的设计温度系指可以在液货舱内装载或运输的货物的最低温度ꎮ 应采取使主管机关

满意的措施ꎬ以确保液货舱或货物的温度不至于下降到设计温度以下ꎮ
４. ３　 设计载荷

４. ３. １　 一般要求:
４. ３. １. １　 在对液货舱连同其支持构件和其他固定装置进行设计时ꎬ应考虑下列各种载荷的合理

组合:
　 内部压力ꎻ
　 　 外部压力ꎻ
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　 　 船舶运动引起的动载荷ꎻ
　 热载荷ꎻ
　 晃荡载荷ꎻ
　 船舶变形引起的载荷ꎻ
　 液货舱和货物重量在支持构件部位的相应的反作用力ꎻ
　 绝热层重量ꎻ
　 作用在塔架和其他附件处的载荷ꎮ
对于这些载荷的范围ꎬ应根据液货舱的类型予以考虑ꎬ在下列各款中作更详细的说明ꎮ
４. ３. １. ２　 应计及 ４. １０ 所述的相应于压力试验时的载荷ꎻ
４. ３. １. ３　 应计及 ４. ２. ６. ４ 所述的在港口工况下增加的蒸气压力ꎻ
４. ３. １. ４　 应将液货舱设计成能在 ０°到 ３０°范围内的最不利的静横倾角时使其应力不超过 ４. ５. １ 所

规定的许用应力ꎮ
４. ３. ２　 内部压力:
４. ３. ２. １　 内部压力 Ｐｅｑ(表压ꎬＭＰａ)是由设计蒸气压力 Ｐ０ 和在 ４. ３. ２. ２ 所述的液体压力 Ｐｇｄ合成的

结果ꎬ但不包括液体晃动的影响ꎮ 对于内部压力 Ｐｅｑꎬ应按下式计算:
Ｐｅｑ ＝ Ｐ０ ＋ (Ｐｇｄ)ｍａｘ 　 　 (ＭＰａ)

也可以采用等效的计算方法ꎮ
４. ３. ２. ２　 内部液体压力是由于 ４. ３. ４. １ 所述的船舶运动所引起的货物重力加速度所产生的压力ꎮ

对于由重力和动力加速度的联合作用所引起的内部液体压力 Ｐｇｄꎬ应按下式计算:

Ｐｇｄ ＝ ａβＺβ
ρ

１. ０２ × １０５
æ

è
ç

ö

ø
÷　 　 (ＭＰａ)

式中:ａβ———在任意的 β 方向上由重力和动载荷引起的无因次加速度 (即相对于重力加速度) (见

图 ４. １)ꎻ　
ρ———设计温度时的货物最大密度(ｋｇ / ｍ３)ꎻ

Ｚβ———从所决定的压力点沿 β 方向向上量至液货舱壳板的最大液柱高度(见图 ４. ２)ꎮ

图 ４. １　 加速度椭圆

ａβ ￣在任意 β 方向上的合成加速度(静载和动

载)ꎻａｙ ￣加速度横向分量ꎻａｚ ￣加速度垂向分量

　 　 　 　

图 ４ ２　 内部压头的确定

在确定 Ｚβ 时ꎬ除非液货舱气室的总容积 Ｖｄ 不超过按下列公式所得值ꎬ否则液货舱气室应考虑作为

所同意的液货舱总容积的一部分:

Ｖｄ ＝ Ｖｔ
１００ － ＦＬ

ＦＬ

æ

è
ç

ö

ø
÷
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式中:Ｖｔ———无任何气室的液货舱容积ꎻ
ＦＬ———按第 １５ 章规定的充装极限ꎮ
应考虑给出 Ｐｇｄ的最大值(Ｐｇｄ)ｍａｘ的方向ꎮ 如果需要考虑三个方向的加速度分量ꎬ则应采用椭球替代

图 ４. １ 中的椭圆ꎮ 上述公式仅适用于注满的液货舱ꎮ
４. ３. ３　 外部压力:
对于外部压力载荷ꎬ应根据液货舱的任何部位可被同时承受的最小内部压力(最大真空度)和最大

外部压力之间的差值予以确定ꎮ
４. ３. ４　 船舶运动引起的动载荷:
４. ３. ４. １　 在确定动载荷时应考虑船舶运动的长期分布ꎬ包括船舶在其使用寿命期间在不规则海浪

中所经受的纵荡、横荡、垂荡、横摇、纵摇和首摇的影响(通常取为相当于 １０８ 次的波浪遭遇)ꎮ 如在评定

船体强度时已经计及必要的减速和航向的变化ꎬ则可考虑减小动载荷ꎮ
４. ３. ４. ２　 对于防止塑性变形和屈曲的设计ꎬ其动载荷应取为船舶在其使用寿命期间(通常取相当于

１０ － ８的概率水平)可能遇到的最大载荷ꎬ对加速度分量的指导公式ꎬ见 ４. １２ꎮ
４. ３. ４. ３　 当在设计中要考虑防止疲劳时ꎬ对于动载荷谱ꎬ应根据船舶的使用寿命采用长期分布计算

予以确定(通常取相当于 １０８ 次的波浪遭遇)ꎮ 若采用简化的动载荷谱估算疲劳寿命ꎬ则应经主管机关特

别考虑ꎮ
４. ３. ４. ４　 为实际应用对裂纹扩展的估算ꎬ可采用为期 １５ 天的简化载荷分布ꎮ 该分布可由图 ４. ３ 所

示得到ꎮ

图 ４ ３　 简化的载荷分布

σ０ ￣船舶使用寿命中最可能出现的最大应力响应

循环次数以对数计ꎻ给出的 ２ × １０５ 值作为一个

估算算例ꎮ

４. ３. ４. ５　 对于限定航区营运的船舶ꎬ可给予特别考虑ꎮ
４. ３. ４. ６　 在估算作用于液货舱的加速度时ꎬ其作用点是在

液货舱的重心处ꎬ且包括下列分量:
垂向加速度:垂荡、纵摇以及可能还有横摇(垂直于船的基

线)的运动加速度ꎮ
横向加速度:横荡、首摇和横摇的运动加速度ꎻ以及横摇的重

力分量ꎮ
纵向加速度:纵荡和纵摇的运动加速度ꎻ以及纵摇的重力

分量ꎮ
４. ３. ５　 晃荡载荷:
４. ３. ５. １　 当液货舱拟部分充装时ꎬ应考虑由于 ４. ３. ４. ６ 所述

的任何船舶运动引起的晃荡会产生较大载荷的风险ꎻ
４. ３. ５. ２　 当发现存在较大的晃荡诱发载荷的风险时ꎬ应要

求作专门的试验和计算ꎮ
４. ３. ６　 热载荷:
４. ３. ６. １　 对于拟用于载运温度低于 － ５５℃的货物的液货舱ꎬ应考虑冷却期间的瞬态热载荷ꎻ
４. ３. ６. ２　 当所设计的液货舱的支持装置和营运温度可能会引起较大的热应力时ꎬ对于这类液货舱ꎬ

应考虑稳态热载荷ꎮ
４. ３. ７　 支持构件上的载荷:
对于作用在支持构件上的载荷ꎬ见 ４. ６ 的规定ꎮ
４. ４　 结构分析

４. ４. １　 整体液货舱:
４. ４. １. １　 对整体液货舱进行结构分析时ꎬ应按照公认的标准ꎮ 对于液货舱周界围壁的结构尺寸ꎬ在

计及本节 ４. ３. ２ 规定的内部压力的同时ꎬ至少应满足对深舱的要求ꎬ但所定的结构尺寸应不小于这些公

认标准的规定ꎮ
４. ４. ２　 薄膜液货舱:
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４. ４. ２. １　 应考虑所有静、动载荷对薄膜液货舱的影响ꎬ以确定薄膜及相关的绝热层对塑性变形和疲

劳的适应性ꎮ
４. ４. ２. ２　 在获得批准前ꎬ通常应对既有主屏壁又有次屏壁(包括角隅和接头)的液货舱模型进行试

验ꎬ以验证这些结构能承受由静、动和热载荷引起的预期的组合应变ꎮ 试验条件应能表征货物围护系统

在其使用寿命中可能遇到的最极端的营运状态ꎮ 材料试验应确保时效不会妨碍材料发挥其预期的功能ꎮ
４. ４. ２. ３　 为了进行 ４. ４. ２. ２ 所述的试验ꎬ应对船舶和货物围护系统特有的运动、加速度和响应作一

完整的分析ꎬ除非这些数据可从类似的船舶中获得ꎮ
４. ４. ２. ４　 对于因屏壁间处所的超压、液货舱可能出现真空、液体晃荡的影响以及船体振动的影响而

可能造成对薄膜的破坏ꎬ应给予特别注意.
４. ４. ２. ５　 对于计及 ４. ３. ２ 所述的内部压力的船体结构分析ꎬ应使主管机关满意ꎮ 然而ꎬ应特别注意

船体的变形以及船体与薄膜和船体与其相关的绝热层的相容性ꎮ 对于内壳板厚ꎬ在计及 ４. ３. ２ 所述的内

部压力后ꎬ应至少满足公认标准对深舱的要求ꎮ 对于薄膜、薄膜支持构件的材料和绝热层的许用应力ꎬ应
按每一具体情况予以确定ꎮ

４. ４. ３　 半薄膜液货舱:
对半薄膜液货舱进行计及 ４. ３. ２ 所述内部压力的结构分析时ꎬ应按对薄膜液货舱或独立液货舱的要

求ꎬ视何者合适而定ꎮ
４. ４. ４　 Ａ 型独立液货舱:
４. ４. ４. １　 对于计及 ４. ３. ２ 所述内部压力的结构分析ꎬ应使主管机关满意ꎮ 对于液货舱的板厚ꎬ在计

及 ４. ３. ２ 所述内部压力以及 ４. ５. ２ 所要求的任何腐蚀裕量后ꎬ应至少满足公认标准对深舱的要求ꎻ
４. ４. ４. ２　 对于在公认标准中没有包括的某些部件ꎬ如支持处的结构ꎬ在尽可能计及 ４. ３ 所述的载荷

和支持构件处的船舶变形后ꎬ应采用直接计算法确定其应力ꎮ
４. ４. ５　 Ｂ 型独立液货舱:
下列要求适用于此类液货舱:
　 . １　 在确定结构对下列情况的适应性时ꎬ应考虑所有动、静载荷的影响:

塑性变形ꎻ
屈曲ꎻ
疲劳破坏ꎻ
裂纹扩展ꎮ

应进行按 ４. ３. ４ 规定的统计波浪载荷分析、有限元分析或类似方法的分析和断裂力学

分析或其他等效的分析ꎮ
　 . ２　 应采用三维分析法评估船体的应力水平ꎮ 该分析模型应包括液货舱及其支持和键固系统以

及船体的适当部分ꎮ
　 . ３　 对在不规则波浪中特定的船舶加速度和运动以及船舶及其液货舱对这些力和运动的响应均

应进行完整的分析ꎬ除非这些数据可从类似的船舶中获得ꎮ
　 . ４　 屈曲分析时应考虑最大建造公差ꎮ
　 . ５　 如主管机关认为有必要ꎬ可要求做模型试验ꎬ以确定应力集中系数和结构单元的疲劳寿命ꎮ
　 . ６　 疲劳载荷的累积效应应符合:

∑
ｎｉ

Ｎｉ
＋ １０３

Ｎ ｊ
≤ＣＷ

式中:ｎｉ———船舶的使用寿命期间每一应力水平的应力循环次数ꎻ
Ｎｉ———按照韦勒(Ｓ － Ｎ)曲线ꎬ相应的应力水平在达到断裂时的循环次数ꎻ
Ｎ ｊ———由于装卸产生的疲劳载荷达到断裂时的循环次数ꎻ
ＣＷ———应小于或等于 ０. ５ꎻ除非主管机关可给予特别考虑ꎬ则其值可大于 ０. ５ꎬ但不应大于 １. ０ꎬ此种

情况取决于建立韦勒(Ｓ ~ Ｎ)曲线时所用的试验方法和数据ꎮ
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４. ４. ６　 Ｃ 型独立液货舱:
４. ４. ６. １　 对于 Ｃ 型独立液货舱的结构尺寸ꎬ应根据液货舱的内部压力按下述规定进行计算:
　 . １　 对于承受内部压力的受压容器的受压部件的厚度和形状ꎬ包括法兰在内ꎬ应按主管机关可接

受的标准予以确定ꎮ 在所有情况下ꎬ应根据通用的压力容器的设计原理进行这些计算ꎮ 对

于压力容器中的受压部件的开口ꎬ应按主管机关可接受的标准予以加强ꎻ
　 . ２　 在上述计算中应考虑本章 ４. ３. ２ 所定义的设计液体压力ꎻ
　 . ３　 当进行了本章 ４. １０. ９ 所述的检验和无损探伤时ꎬ则在按 ４. ４. ６. １. １ 的规定进行的计算中所

用的焊接有效系数应为 ０. ９５ꎮ 若考虑了其他因素ꎬ诸如所使用的材料、接头型式、焊接方法

以及载荷类型等ꎬ则焊接有效系数可以增大到 １. ０ꎮ 对于处理用压力容器ꎬ主管机关在考虑

了诸如所使用的材料、设计温度、材料制造时的零韧性转变温度、接头型式和焊接方法等因

素ꎬ可以接受不小于本章 ４. １０. ９. ２. ２ 规定的局部无损探伤ꎬ但在这种情况下ꎬ所采用的焊接

有效系数应不大于 ０. ８５ꎮ 对于特殊材料ꎬ根据焊接接头的标定机械性能ꎬ上述系数应减小ꎮ
４. ４. ６. ２　 屈曲衡准应为如下:
　 . １　 对于承受外部压力和引起压缩应力的其他载荷的受压容器ꎬ其厚度和形状应符合主管机关

可接受的标准ꎮ 在所有情况下ꎬ应根据通用的压力容器的屈曲理论进行这些计算ꎬ并应充分

考虑到理论和实际屈曲应力值之间的差别ꎻ此差别是由于板边对中失误、椭圆度以及在规定

弧长(或弦长)范围内存在的失圆度而引起的ꎻ
　 . ２　 用于验算压力容器屈曲设计外部压力 Ｐｅ 应不小于按下式计算所得值:

Ｐｅ ＝ Ｐ１ ＋ Ｐ２ ＋ Ｐ３ ＋ Ｐ４ 　 　 (ＭＰａ)
式中:Ｐ１———真空释放阀的调定压力(ＭＰａ)ꎬ对未配备真空释放阀的容器ꎬ应作特别考虑ꎬ但一般应取不

小于 ０. ０２５ＭＰａꎻ
Ｐ２———安放压力容器或压力容器部件的全封闭处所的压力释放阀的调定压力ꎻ对其他处所ꎬＰ２ ＝ ０ꎻ
Ｐ３———由于绝热层的重量和收缩、壳体重量(包括腐蚀裕量) 以及压力容器可能承受的其他外部载

荷所引起的作用在壳体中的压力ꎮ 这些压力还包括(但不限于)气室、塔架和管路的重量、
部分充装状态下的货品的作用、加速度和船体变形所引起的压力ꎮ 此外ꎬ还应考虑外部压力

或内部压力或两者的局部作用ꎻ
Ｐ４———由水压头引起的作用于露天甲板上的压力容器或压力容器部件的外部压力ꎻ对其他处所ꎬＰ４ ＝０ꎮ

４. ４. ６. ３　 对于静、动载荷的应力分析ꎬ应按下述规定进行:
　 . １　 对于压力容器的结构尺寸ꎬ应按 ４. ４. ６. １ 和. ２ 规定予以确定ꎮ
　 . ２　 应对支持构件及其壳体连接件处的载荷和应力进行计算ꎮ 如适用时ꎬ应采用 ４. ３ 所述的载荷ꎬ

支持构件的应力应符合主管机关所接受的标准ꎮ 在特殊情况下ꎬ主管机关可要求作疲劳分析ꎮ
　 . ３　 若主管机关要求ꎬ则应特别考虑二阶应力和热应力ꎮ
４. ４. ６. ４　 对于按 ４. ４. ６. １ 规定计算得到的压力容器的壳体厚度或按 ４. ４. ６. ２ 所要求的压力容器壳

体厚度ꎬ再加上腐蚀裕量(如有时)ꎬ应被视为没有任何负公差的最小厚度ꎮ
４. ４. ６. ５　 加工成形后的压力容器的壳体和封头的最小厚度(包括腐蚀裕量)应为:
对于碳锰钢和镍钢ꎬ应不小于 ５ｍｍꎻ对于奥氏体钢应不小于 ３ｍｍꎻ对于铝合金ꎬ应不小于 ７ｍｍꎮ
４. ４. ７　 内部绝热液货舱

４. ４. ７. １　 应考虑所有静、动载荷的影响以确定液货舱对下列情况的适应性:
疲劳失效ꎻ
自由表面和支持表面上的裂纹扩展ꎻ
粘结强度和凝聚强度ꎻ
压缩、拉伸和剪切强度ꎮ

应按 ４. ３. ４ 规定的统计波浪载荷分析、有限元分析或类似方法和断裂力学分析或等效近似方法进行

分析ꎮ
８９４



４. ４. ７. ２. １　 应特别注意船体内壳或独立液货舱结构的抗裂和变形及其与绝热材料的相容性ꎮ 应进

行三维结构分析并使主管机关满意ꎮ 这种分析是为了评估船体内壳或独立液货舱结构或两者同时所承

受的应力水平和变形ꎬ分析时应考虑 ４. ３. ２ 所述的内部压力ꎮ 若压载水处所邻接于构成内部绝热液货舱

支持构件的船体内壳ꎬ则分析时应考虑因受船舶运动影响而由压载水引起的动载荷ꎮ
４. ４. ７. ２. ２　 对于内部绝热液货舱和船体内壳结构或独立液货舱结构的许用应力及有关的变形ꎬ应

按每一具体情况予以确定ꎮ
４. ４. ７. ２. ３　 确定船体内壳的板厚或独立液货舱的板厚时ꎬ应计入 ４. ３. ２ 所述的内部压力ꎬ且至少应

符合公认标准的要求ꎮ 对于平面结构的液货舱ꎬ至少应符合公认标准对深舱的要求ꎮ
４. ４. ７. ３　 对船舶、货物和任何压载的加速度的响应以及对特定船舶在不规则波浪中的运动均应进

行完整的分析ꎬ并应使主管机关满意ꎬ除非这些分析可从类似船舶中取得ꎮ
４. ４. ７. ４. １　 为了确定设计原则ꎬ应进行在静、动载荷和热载荷联合作用下的包括结构构件在内的复

合模型原型试验ꎮ
４. ４. ７. ４. ２　 试验条件应表征货物围护系统在船舶使用寿命期间所经受的最严重营运状态(包括热

循环)ꎮ 为此ꎬ根据每年 １９ 个往返航次ꎬ至少应考虑 ４００ 次热循环ꎮ 若预计每年超过 １９ 个往返航次ꎬ则
要求更高的热循环次数ꎮ 这 ４００ 次热循环可分成 ２０ 个全循环(货物温度达 ４５℃)及 ３８０ 个部分循环(货
物温度达到压载状态航行时所预计的温度)ꎮ

４. ４. ７. ４. ３　 模型应能表征实际结构ꎬ包括角隅、接头、泵座、管路贯通件及其他关键部位ꎬ并应考虑

在任何材料的性能、工艺和质量控制方面的各种变化ꎮ
４. ４. ７. ４. ４　 应进行组合拉伸和疲劳试验ꎬ以评估在船体内壳或独立液货舱结构出现穿透性裂纹时

绝热材料的裂纹特性ꎮ 如可行ꎬ在这些试验中ꎬ裂纹部位应能承受压载水的最大静水压力ꎮ
４. ４. ７. ５　 疲劳载荷的影响应按 ４. ４. ５. ６ 的规定或等效方法确定ꎮ
４. ４. ７. ６　 对于内部绝热液货舱ꎬ应在用于绝热材料和船体内壳或独立液货舱结构的原型试验程序

中制订修补程序ꎮ
４. ５　 许用应力和腐蚀裕量

４. ５. １　 许用应力:
４. ５. １. １　 对于整体液货舱ꎬ其许用应力通常应为按照公认标准中对船体结构的规定ꎮ
４. ５. １. ２　 对于薄膜液货舱ꎬ应参照 ４. ４. ２. ５ 的要求ꎮ
４. ５. １. ３　 对于由平板构成主要结构的 Ａ 型独立液货舱的主要构件和次要构件(扶强材、强肋骨、纵

桁、桁材)的应力ꎬ如按经典的分析方法进行计算ꎬ采用碳锰钢和铝合金时ꎬ应不超过 Ｒｍ / ２. ６６ 或 Ｒｅ / １. ３３
的较小值ꎬ其中ꎬ对于 Ｒｍ 和 Ｒｅꎬ见 ４. ５. １. ７ 定义ꎮ 然而ꎬ如对主要构件进行了详细计算ꎬ４. ５. １. ８ 的等效

应力 σｃ 可超过上述数值ꎬ增加到主管机关可接受的应力值ꎻ计算时应考虑到弯曲、剪切、轴向和扭转变

形ꎬ以及由于双层底和液货舱底的变形而引起的船体和液货舱的相互作用力的影响ꎮ
４. ５. １. ４　 对于由回转体构成主要结构的 Ｂ 型独立液货舱ꎬ其许用应力应满足:

σｍ≤ｆ
σＬ≤１. ５ｆ
σｂ≤１. ５Ｆ

σＬ ＋ σｂ≤１. ５Ｆ
σｍ ＋ σｂ≤１. ５Ｆ

式中: σｍ———等效总体主膜应力ꎻ
σＬ———等效局部主膜应力ꎻ
σｂ———等效主弯曲应力ꎻ
ｆ———Ｒｍ / Ａ 或 Ｒｅ / Ｂꎬ取其小者ꎻ
Ｆ———Ｒｍ / Ｃ 或 Ｒｅ / Ｄꎬ取其小者ꎮ

Ｒｍ 和 Ｒｅ 见 ４. ５. １. ７ 中的定义ꎮ σｍ、σＬ 和 σｂ 参见 ４. １. ３ 中应力分类的定义ꎮ 对于 Ａ、Ｂ、Ｃ 和 Ｄ 值应
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在“国际散装运输液化气体适装证书”内予以注明ꎬ且至少应为下表中所列的最小值:
镍钢和碳锰钢 奥 氏 体 钢 铝 合 金 镍钢和碳锰钢 奥 氏 体 钢 铝 合 金

Ａ ３ ３. ５ ４ Ｃ ３ ３ ３

Ｂ ２ １. ６ １. ５ Ｄ １. ５ １. ５ １. ５

　 　 ４. ５. １. ５　 对于由平板面构成主要结构的 Ｂ 型液货舱ꎬ主管机关可要求其满足附加的或其他的应力

衡准ꎮ
４. ５. １. ６　 对于 Ｃ 型独立液货舱ꎬ按 ４. ４. ６. １. １ 规定计算中所采用的最大许用薄膜应力应为下列中

的较小者:
Ｒｍ / Ａ　 或　 Ｒｅ / Ｂ

式中: Ｒｍ 和 Ｒｅ———见 ４. ５. １. ７ 中的定义ꎮ
对于 Ａ 和 Ｂ 的值ꎬ应在本规则 １. ５ 中规定的“国际散装运输液化气体适装证书”内予以注明ꎬ且至少

应为 ４. ５. １. ４ 的表中所列的最小值ꎮ
４. ５. １. ７　 下列定义适用于 ４. ５. １. ３ꎬ４. ５. １. ４ 和 ４. ５. １. ６ꎮ
　 . １　 Ｒｅ———标定的室温下屈服应力下限值(Ｎ / ｍｍ２)ꎮ 如在应力—应变曲线上无明显的屈服应

力ꎬ则可采用 ０. ２％条件的验证应力ꎮ
Ｒｍ———标定的室温下抗拉强度下限值(Ｎ / ｍｍ２)ꎮ

对铝合金焊接接头应采用退火状态下的 Ｒｅ 或 Ｒｍ 的相应值ꎮ
　 . ２　 上述性能应与材料标定的机械性能的下限值相一致ꎬ包括制造状态的焊缝金属ꎮ 经主管机

关特别考虑后ꎬ可考虑提高低温下的屈服应力和抗拉强度ꎮ 对于作为材料性能依据的温度ꎬ
应在本规则 １. ５ 规定的国际散装运输液化气体适装证书内予以注明ꎮ

４. ５. １. ８　 相当应力 σｃ(Ｖｏｎ ＭｉｓｅｓꎬＨｕｂｅｒ)应按下式确定:

σｃ ＝ σ２
ｘ ＋ σ２

ｙ － σｘσｙ ＋ ３τ２
ｘｙ

式中:σｘ———ｘ 方向的总正应力ꎻ
σｙ———ｙ 方向的总正应力ꎻ
τｘｙ———ｘ － ｙ 平面的总剪应力ꎮ

４. ５. １. ９　 当分别计算静应力和动应力时ꎬ除有其他计算方法能证明其恰当者外ꎬ总应力应为按下式

计算:

σｘ ＝ σｘｓｔ ± ∑ σｘｄｙｎ( )２

σｙ ＝ σｙｓｔ ± ∑ σｙｄｙｎ( )２

τｘｙ ＝ τｘｙｓｔ ± ∑ τｘｙｄｙｎ( )２

式中: σｘｓｔꎬσｙｓｔ和 τｘｙｓｔ———静应力ꎻ
σｘｄｙｎꎬσｙｄｙｎ和 τｘｙｄｙｎ———动应力ꎮ
上述各值可从加速度分量和因挠曲和扭转引起的船体应变分量中分别予以确定ꎮ
４. ５. １. １０　 内部绝热液货舱ꎬ参见 ４. ４. ７. ２ 的要求ꎮ
４. ５. １. １１　 除本规则第 ６ 章所涉及的材料外ꎬ在所有情况下ꎬ用于材料的许用应力应得到主管机关

的认可ꎮ
４. ５. １. １２　 根据疲劳分析、裂纹扩展分析和屈曲标准ꎬ可对应力作进一步的限制ꎮ
４. ５. ２　 腐蚀裕量:
４. ５. ２. １　 对于从结构分析中所得的厚度ꎬ一般不要求有任何腐蚀裕量ꎮ 然而ꎬ若在液货舱周围无环

境控制ꎬ如无惰化设施ꎬ或货物是带腐蚀性的ꎬ则主管机关可要求有适当的腐蚀裕量ꎻ
４. ５. ２. ２　 对于压力容器ꎬ若所装货物是非腐蚀性的ꎬ且其外表面是由惰性气体或由具有认可型蒸气

隔层的合适绝热层保护时ꎬ则通常不要求有腐蚀裕量ꎮ 对于油漆或其他薄的涂层ꎬ不能确信其具有保护

性质ꎮ 若采用具有认可的抗腐蚀性能的特殊合金ꎬ则不要求有腐蚀裕量ꎮ 倘若不能满足上述条件ꎬ则对
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于按 ４. ４. ６ 算得的结构尺寸ꎬ应予以适当增加ꎮ
４. ６　 支持构件

４. ６. １　 对于液货舱ꎬ应由船体予以支持ꎬ在液货舱受到静、动载荷作用时ꎬ其支持方式应能防止液货

舱本体的移动ꎬ可以允许液货舱在温度变化和船体变形时收缩和膨胀ꎬ但不能使船体和液货舱出现过大

的应力ꎮ
４. ６. ２　 应将具有支持构件的液货舱设计成能使其在船舶的静横倾角为 ３０°时的应力不超过 ４. ５. １

中规定的许用应力ꎮ
４. ６. ３　 对支持构件进行强度计算时ꎬ应考虑由于转动和移动的影响而可能产生的最大合成加速度ꎮ

对于在给定方向上的这个加速度ꎬ可按图 ４. １ 予以确定ꎮ 对于“加速度椭圆”的半轴ꎬ应按本章 ４. ３. ４. ２
予以确定ꎮ

４. ６. ４　 应设置合适的支持构件以承受作用在液货舱上的碰撞力ꎬ此力相当于液货舱和货物的二分

之一重量的向前冲力和液货舱和货物的四分之一重量的向后冲力ꎬ在此力作用下ꎬ不会使液货舱产生可

能危及其结构的变形ꎮ
４. ６. ５　 不需要将在 ４. ６. ２ 和 ４. ６. ４ 中所述的载荷进行相互间的合成ꎬ也不必将这些载荷与波浪引

起的载荷进行合成ꎮ
４. ６. ６　 对于独立液货舱ꎬ应予以加固ꎬ以防止本节 ４. ６. ３ 所述的转动对液货舱的影响ꎮ 如需要时ꎬ

这一要求也适用于薄膜液货舱或半薄膜液货舱ꎮ
４. ６. ７　 应设置用于液货舱的止浮装置ꎮ 此止浮装置应能承受当某一货舱处所进水至船舶夏季载重

吃水时对一个空液货舱引起的向上浮力ꎬ而不会产生可能危及船体结构的塑性变形ꎮ
４. ７　 次屏壁

４. ７. １　 如在大气压力下货物温度低于 － １０℃ꎬ则应按本节 ４. ７. ３ 的要求设置次屏壁ꎬ以作为通过主

屏壁泄漏的液货的暂时围护设施ꎮ
４. ７. ２　 如在大气压力下货物温度不低于 － ５５℃ꎬ则船体结构可被作为次屏壁ꎮ 在这种情况下:
　 . １ 　 按 ４. ９. ２ 的要求ꎬ在大气压力下船体材料应能适应于货物温度ꎻ及
　 . ２　 设计时应考虑到不会因温度而产生不能接受的船体应力ꎮ
４. ７. ３　 对与液货舱类型有关的次屏壁ꎬ通常应按下表设置ꎮ 对于不同于 ４. ２ 定义的基本舱型的液

货舱ꎬ有关设次屏壁的要求ꎬ在所有的情况下ꎬ均应由主管机关确定:
大气压力下的货物温度 － １０℃及以上 － １０℃至 － ５５℃ －５５℃以下

基本液货舱型 不要求设次屏壁 船体可作为次屏壁 要求设单独的次屏壁

整体液货舱 通常不允许采用此类舱型①

薄膜液货舱 完整的次屏壁

半薄膜液货舱 完整的次屏壁②

Ａ 型独立液货舱 完整的次屏壁

Ｂ 型独立液货舱 部分的次屏壁

Ｃ 型独立液货舱 不要求次屏壁

１ 型内部绝热液货舱 完整的次屏壁

２ 型内部绝热液货舱 组合成一体的完整次屏壁

　 　 ①按 ４. ２. １. ３ 的规定ꎬ允许大气压力下货物的温度低于 － １０℃ꎬ则通常应要求设完整的次屏壁ꎮ
②半薄膜液货舱在各方面均能适合于 Ｂ 型独立液货舱的要求(支持方式除外)ꎬ经主管机关特别考虑ꎬ可同意设置部分的次屏壁ꎮ

４. ７. ４　 次屏壁应设计成:
　 . １　 在考虑到本章 ４. ３. ４. ４ 所述的载荷谱后ꎬ能使其容纳 １５ 天时间的任何预计泄漏的货物ꎮ 但

对航行于特殊航线的船舶可实施不同的要求ꎻ
　 . ２　 当主屏壁出现泄漏时ꎬ应能防止船体结构的温度下降到如 ４. ８. ２ 中所指的不安全的程度ꎻ

以及
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　 . ３　 造成主屏壁失效的机理不会导致次屏壁的失效ꎬ反之亦然ꎮ
４. ７. ５　 应在静横倾角为 ３０°时仍能使次屏壁履行它的功能ꎮ
４. ７. ６. １　 当要求设置部分次屏壁时ꎬ应根据相当于在最初探测到主屏壁泄漏后ꎬ从本规则 ４. ３. ４. ４

所述的载荷谱中得到的破损范围所泄漏的货物量确定次屏壁的范围ꎮ 可适当考虑液体蒸发、泄漏率、泵
的排量以及其他有关因素ꎮ 但在所有情况下ꎬ应保护邻近液货舱的内底板ꎬ以防止液货对其的影响ꎮ

４. ７. ６. ２　 在部分次屏壁范围以外的空间部位ꎬ应设有防溅屏障ꎬ以挡住液货并使其流入主屏壁和次

屏壁之间的处所ꎬ使船体结构的温度能保持在安全的程度ꎮ
４. ７. ７　 应能对次屏壁的有效性进行长期检查ꎮ 检查方法可为压力 /真空试验、外观检查或主管机关

可接受的其他合适的方法ꎮ 应将所采用的方法提交主管机关认可ꎮ
４. ８　 绝热

４. ８. １　 如果所运载货品的温度在 － １０℃以下ꎬ则应设置适当的绝热层ꎬ以确保船体温度不会降到低

于第 ６ 章中对有关钢级规定的最低许用设计温度(详见本规则 ４. ９)ꎬ此时的液货舱系处在设计温度状

态ꎬ且此时的环境温度是: 空气为 ５℃和海水为 ０℃ꎮ 这些条件一般可被用于环球航行的船舶ꎮ 但对于

在限制航区营运的船舶ꎬ主管机关可允许采用较高的环境温度ꎮ 反之ꎬ对于在冬季月份偶尔或定期在可

能遇到较低温度的纬度区域航行的船舶ꎬ主管机关可规定较低的环境温度ꎮ 对于设计中所选用的环境温

度ꎬ应在 １. ５ 规定的“国际散装运输液化气体适装证书”内予以注明ꎮ
４. ８. ２　 如果要求设置完整的或部分的次屏壁ꎬ则应按 ４. ８. １ 的假定进行计算ꎬ以核对船体的温度没

有降到低于第 ６ 章中对有关钢级规定的最低许用设计温度ꎬ详见 ４. ９ꎮ 应假定完整的或部分的次屏壁的

温度为大气压力下的货物温度ꎮ
４. ８. ３　 在进行 ４. ８. １ 和 ４. ８. ２ 所要求的计算时ꎬ应假定空气和水都是静止的ꎬ除 ４. ８. ４ 所允许者

外ꎬ对于加热的方式ꎬ均不予认定ꎮ 按 ４. ８. ２ 所述的情况在热传导分析中应考虑泄漏货物蒸发所产生的

冷却效应ꎮ 对于连接内外层壳体的构件ꎬ在确定其钢材级别时可取平均温度ꎮ
４. ８. ４　 在 ４. ８. １ 和 ４. ８. ２ 所述的所有情况下ꎬ以及在空气为 ５℃和海水为 ０℃的环境温度条件时ꎬ

可以采用认可的方法对横向的船体结构的材料进行加热ꎬ以确保这些材料的温度不会降到低于最低允许

值ꎮ 如果已规定较低的环境温度ꎬ亦可以采用认可的方法对纵向的船体结构的材料进行加热ꎬ但要求这

些材料在不被加热时也能适应于空气为 ５℃和海水为 ０℃的温度条件ꎮ 这种加热措施应满足下列要求:
　 . １　 应有足够的热量可被用于使船体结构的温度在本节 ４. ８. １ 和 ４. ８. ２ 所述的条件下仍能保持

最低许用温度ꎻ
　 . ２　 应将加热系统布置成当该系统的任一部分失效时ꎬ备用加热设备仍能保持不低于 １００％ 的

理论热载荷ꎻ
　 . ３　 应考虑加热系统是一个必需的辅助设备ꎻ
　 . ４　 加热系统的设计和构造应使主管机关满意ꎮ
４. ８. ５　 在确定绝热层厚度时ꎬ应适当注意与船上的再液化装置、主推进机械或其他温度控制系统有

关的可接受的蒸发量ꎮ
４. ９　 材料

４. ９. １　 船体的外板和甲板以及所有相连的扶强材均应符合公认标准的要求ꎬ除非由于低温货物的

影响使设计条件下的材料计算温度是在 － ５℃以下ꎬ此时的材料应符合第 ６ 章表 ６. ５ 的规定ꎬ假定周围海

水和空气的温度分别为 ０℃和 ５℃ꎮ 在设计条件下ꎬ应假定完整的或部分的次屏壁处于大气压力下的货

物温度状态ꎬ对于没有设置次屏壁的液货舱ꎬ应假定主屏壁处于货物温度状态ꎮ
４. ９. ２　 构成次屏壁的船体材料应符合第 ６ 章表 ６. ２ 的要求ꎻ对用于不构成船体结构部分的次屏壁

中的金属材料ꎬ应根据适用的情况按第 ６ 章表 ６. ２ 或表 ６. ３ 的规定ꎻ构成次屏壁的绝热材料应符合 ４. ９. ７
的要求ꎮ 若次屏壁是由甲板或舷侧外板构成ꎬ则第 ６ 章表 ６. ２ 所要求的材料级别应被延伸到邻接的甲板

或舷侧外板的适当范围(如适用时)ꎮ
４. ９. ３　 用于液货舱结构中的材料应符合第 ６ 章表 ６. １、６. ２ 或 ６. ３ 的规定ꎮ
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４. ９. ４　 对于非 ４. ９. １、４. ９. ２ 和 ４. ９. ３ 所述的材料ꎬ若将其用作因货物影响而需经受降低温度且不

构成次屏壁部分的船舶结构时ꎬ应符合第 ６ 章表 ６. ５ 的规定ꎬ对于设计温度ꎬ由本章 ４. ８ 予以确定ꎮ 上述

船体结构包括内底板、纵舱壁板、横舱壁板、肋板、强肋骨、桁材以及所有相连的扶强构件ꎮ
４. ９. ５　 绝热材料应能适应相邻结构可能施加的载荷ꎮ
４. ９. ６　 由于所处位置或环境条件的不同ꎬ如适用时ꎬ绝热材料应具有适当的防火和阻止火焰传播的

性能ꎬ并应受到足够的保护ꎬ以防止水蒸汽的渗透和机械损伤ꎮ
４. ９. ７. １　 对用作绝热的材料应进行下列性能试验(如适用时)ꎬ以确保它们适合于预定的用途:
　 . １　 与货物的相容性ꎻ
　 . ２　 在货物中的可溶性ꎻ
　 . ３　 货物的吸收作用ꎻ
　 . ４　 收缩量ꎻ
　 . ５　 时效ꎻ
　 . ６　 封闭气泡含量ꎻ
　 . ７　 密度ꎻ
　 . ８　 机械性能ꎻ
　 . ９　 热膨胀ꎻ
　 . １０　 耐磨性ꎻ
　 . １１　 凝聚性ꎻ
　 . １２　 热传导性ꎻ
　 . １３　 抗振性能ꎻ
　 . １４　 防火和阻止火焰传播的性能ꎮ
４. ９. ７. ２　 除满足上述要求以外ꎬ对于构成 ４. ２. ５ 所述的货物围护部分的绝热材料ꎬ在进行模拟时效

和热循环以后ꎬ为确保它们能适合于预定的用途ꎬ应进行下列性能试验:
　 . １　 粘接(粘着力和凝聚强度)ꎻ
　 . ２　 对货物压力的承受能力ꎻ
　 . ３　 疲劳和裂纹扩展的性能ꎻ
　 . ４　 货物成分和预计在正常作业中与绝热层接触的任何其他添加剂的相容性ꎻ
　 . ５　 如适用时ꎬ应考虑水和水压力的存在对绝热性能的影响ꎻ
　 . ６　 气体拒吸性ꎮ
４. ９. ７. ３　 如适用时ꎬ应在营运中预计出现的最高温度和低于最低设计温度 ５℃之间的范围内对上

述性能进行试验ꎬ但不必低于 － １９６℃ꎮ
４. ９. ８　 对于绝热材料的加工、贮存、处理、安装和质量的控制方法以及避免其在阳光下的有害暴露

的控制方法ꎬ均应使主管机关满意ꎮ
４. ９. ９　 当采用粉末或颗粒状绝热材料时ꎬ应将其布置成能防止由于振动而使材料压实ꎮ 选用这种

设计时ꎬ应采取措施ꎬ以确保材料有足够的漂浮性ꎬ且保持其所需的热传导性ꎬ同时又能防止对货物围护

系统增加任何不适当的压力ꎮ
４. １０　 建造和试验

４. １０. １. １　 对独立液货舱壳体的所有焊接接头ꎬ均应采用全焊透型的对接焊ꎮ 对于气室和壳体的连

接ꎬ经主管机关批准可以采用全焊透型 Ｔ 型焊接ꎮ 除气室上的小型贯穿件外ꎬ一般也应将喷管焊缝设计

成全焊透型ꎮ
４. １０. １. ２　 Ｃ 型独立液货舱的焊接接头的细节应满足以下要求:
　 　 . １　 受压容器的所有纵向和环形接头均应为对接、全焊透、双面 Ｖ 型坡口或单面 Ｖ 型坡口形

式ꎬ对于全焊透的对接焊缝ꎬ应采用双面焊或使用衬垫环ꎮ 若使用衬垫环ꎬ则焊后应除去衬

垫环ꎬ对于很小的处理用受压容器ꎬ经主管机关特别批准ꎬ可以除外ꎮ 根据对焊接工艺认可
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试验的结果ꎬ经主管机关同意ꎬ亦可采用其他的坡口形式ꎮ
　 　 . ２　 对于受压容器本体和气室之间以及气室和有关的附件之间的连接接头的斜坡口ꎬ应按主管

机关可接受的受压容器的标准进行设计ꎮ 容器上连接喷管、气室或其他贯通件的焊缝以及

法兰与容器或喷管连接的所有焊缝均应为全焊透型焊缝ꎬ并贯穿容器壁或喷管壁的整个厚

度ꎬ对于小直径喷管ꎬ经主管机关特别批准ꎬ可以除外ꎮ
４. １０. ２　 对于所采用的工艺ꎬ应使主管机关满意ꎮ 对于除 Ｃ 型独立液货舱以外的液货舱ꎬ其焊缝的

检验和无损探伤均应符合第 ６ 章 ６. ３. ７ 的要求ꎮ
４. １０. ３　 对于薄膜液货舱ꎬ其质量保证措施、焊接工艺条件、设计细节、材料、结构、检验和部件的生

产试验等均应符合在实施原型试验计划期间制订的标准ꎮ
４. １０. ４　 用于独立液货舱或薄膜液货舱的有关要求ꎬ如合适时ꎬ亦适用于半薄膜液货舱ꎮ
４. １０. ５. １　 对于内部绝热液货舱ꎬ为了保证其材质的均匀性ꎬ包括环境控制、施工工艺条件、角隅和

贯通件以及其他的设计细节、材料技术规格、安装和部件的生产试验等的质量控制程序均应符合在实施

原型试验计划期间制订的标准ꎮ
４. １０. ５. ２　 对于质量控制的技术要求ꎬ包括建造缺陷的最大允许的量值ꎬ在制造、安装期间的试验和

检查以及在每一阶段的取样试验等ꎬ均应使主管机关满意ꎮ
４. １０. ６　 应对整体液货舱进行水压或水压—气动试验ꎬ并使主管机关满意ꎮ 对这种试验ꎬ一般应尽

可能使其应力接近设计应力ꎬ并使液货舱顶的压力至少相当于释放阀的最大调定值(ＭＡＲＶＳ)ꎮ
４. １０. ７　 当在船上设有薄膜液货舱或半薄膜液货舱时ꎬ对于其隔离舱和在正常情况下可能装有液体

并邻接于支持薄膜的船体结构的所有处所ꎬ均应按公认的标准进行水压或水压—气动试验ꎮ 此外ꎬ应对

支持薄膜的其他货舱结构进行密性试验ꎮ 不必对管隧和在通常情况下不装液体的其他舱室进行水压

试验ꎮ
４. １０. ８. １　 当在船上设有内部绝热液货舱时ꎬ若内层船体为支持结构ꎬ则在考虑释放阀的最大调定

值(ＭＡＲＶＳ)的条件下ꎬ应按公认的标准对所有内层船体结构进行水压或水压—气动试验ꎻ
４. １０. ８. ２　 当在船上设有内部绝热液货舱时ꎬ若独立液货舱为支持结构ꎬ则应按 ４. １０. １０. １ 的规定

对独立液货舱进行试验ꎻ
４. １０. ８. ３　 若将内层船体结构或一个独立液货舱结构当作内部绝热液货舱的次屏壁ꎬ则应该采用使

主管机关满意的方法对这些结构进行密性试验ꎻ
４. １０. ８. ４　 应在敷设构成内部绝热液货舱的材料之前进行上述的这些试验ꎮ
４. １０. ９　 对 Ｃ 型独立液货舱应按如下的规定进行检查和无损探伤:
　 　 . １　 制造和工艺———关于制造和工艺质量的公差ꎬ例如失圆、局部偏离正确形状、焊接接头的对

中以及不同厚度板的削斜等ꎬ均应符合主管机关同意的标准ꎮ 这些公差都是与本章 ４. ４. ６. ２
所述的屈曲分析有关的ꎻ

　 　 . ２　 无损探伤———对焊接接头的无损探伤的范围ꎬ应按主管机关认可的标准定其为全部的或部

分的ꎬ但检验范围应不少于如下的规定:
　 　 . ２. １　 有关 ４. ４. ６. １. ３ 中的全部无损探伤:

射线检查:　 　 　 对接焊缝 １００％ ꎻ及
表面裂纹检查:　 所有焊逢 １０％ ꎻ

开孔和喷管等周围的加强环为 １００％ ꎮ
如经主管机关特别许可ꎬ可以用超声波检查代替部分射线检查ꎮ 此外ꎬ主
管机关可要求对开孔周围的加强环和喷咀焊缝进行全部超声波检查ꎮ

　 　 . ２. ２　 部分无损探伤按 ４. ４. ６. １. ３ 规定:
射线检查:

对接焊缝为所有焊接交叉处的接头和焊缝全部长度上均匀选取至少 １０％ 的长度ꎬ
以及
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表面裂纹检查:
开孔、喷管等周围加强环焊缝为 １００％ ꎻ

超声波检查:
主管机关可根据每一具体情况提出要求ꎮ

４. １０. １０　 对每个独立液货舱应按下列要求进行水压或水压—气动试验:
　 　 . １　 在对 Ａ 型独立液货舱进行这种试验时ꎬ应使其应力尽可能接近设计应力ꎬ并使液货舱顶的

压力至少相当于释放阀的最大调定值ꎮ 当进行水压—气动试验时ꎬ其试验条件应尽可能模

拟液货舱及其支持构件的实际载荷情况ꎮ
　 　 . ２　 对 Ｂ 型独立液货舱应按 ４. １０. １０. １ 中对 Ａ 型独立液货舱的要求进行试验ꎮ 此外ꎬ在试验条

件下ꎬ主要构件中的最大主膜应力或最大弯曲应力应不超过材料(制造状态)在试验温度

下的屈服强度的 ９０％ ꎮ 为确保满足上述条件ꎬ当计算表明此应力超过材料屈服强度的

７５％时ꎬ应采用应变仪或其他合适的设备对原型试验加以监测ꎮ
　 　 . ３. １　 当每一受压容器制造完成以后ꎬ应对其进行水压试验ꎬ试验时在液货舱顶测得的压力应

不小于 １. ５Ｐ０ꎬ但在压力试验期间的任何情况下ꎬ对任意点计算所得的主膜应力应不超

过材料屈服应力的 ９０％ ꎮ 对于 Ｐ０ 的定义ꎬ见 ４. ２. ６ꎮ 为了确保满足上述条件ꎬ若计算表

明主膜应力超过屈服强度的 ７５％ ꎬ则在原型试验时ꎬ应采用应变仪或其他合适的设备加

以监测ꎬ但对于简单的圆柱型或球型的受压容器ꎬ可予以除外ꎮ
　 　 . ３. ２　 试验时所采用的水温至少应比制成的材料的零韧性转变温度高出 ３０℃ꎮ
　 　 . ３. ３　 每 ２５ｍｍ 厚度ꎬ压力应保持为 ２ 小时ꎬ但在任何情况下不得少于 ２ 小时ꎮ
　 　 . ３. ４　 如为货物压力容器所需要ꎬ并经主管机关特别认可ꎬ可在 ４. １０. １０. ３. １、. ２ 和. ３ 所述的条

件下进行水压—气动试验ꎮ
　 　 . ３. ５ 　 采用较高许用应力液货舱的试验ꎬ主管机关将根据其工作温度可予以特别考虑ꎮ 但

４. １０. １０. ３. １的要求应完全满足ꎮ
　 　 . ３. ６　 在装配和完工后ꎬ应对每一受压容器及其有关的附件进行适当的密性试验ꎮ
　 　 . ３. ７　 对于除液货舱以外的受压容器的气压试验ꎬ只能由主管机关根据各种情况分别予以考

虑ꎮ 仅在下述情况时ꎬ才允许对那些容器进行气压试验:容器的设计或其支持结构不能

使容器被安全地注满水ꎬ或不能对容器进行干燥ꎬ以及在使用容器时不允许在容器内留

有试验介质的痕迹ꎮ
４. １０. １１　 应对所有液货舱进行密性试验ꎬ对此种试验可以与对 ４. １０. １０ 中所涉及的压力试验一起

进行ꎬ或单独进行ꎮ
４. １０. １２　 关于对次屏壁的检验要求ꎬ在所有情况下ꎬ均由主管机关确定ꎮ
４. １０. １３　 当在船上设有 Ｂ 型独立液货舱时ꎬ至少应在一个液货舱及其支持构件上进行测量ꎬ以确认

其应力水平ꎬ除非所涉及的船舶的设计和布置是得到实船经验证实的ꎮ 对于 Ｃ 型独立液货舱ꎬ主管机关

根据其形状及其支持构件和附件的布置ꎬ也可要求作类似的测量ꎮ
４. １０. １４　 在初始冷却ꎬ装货及卸货期间ꎬ应验证货物围护系统的全部性能均符合设计参数ꎮ 对于验

证设计参数所必要的部件和设备性能的记录ꎬ应予以保存ꎬ并可供主管机关使用ꎮ
４. １０. １５　 如果按 ４. ８. ４ 的规定设有加热装置ꎬ则应对所要求的热量输出和热量分布进行试验ꎮ
４. １０. １６　 在第 １ 次载货航行时ꎬ应对船体冷点进行检查ꎮ
４. １０. １７　 对内部绝热液货舱的绝热材料应在船舶第 ３ 次装载航行后进行附加检查ꎬ以验证其表面

状况ꎬ但对此项附加检查应在船舶被建成投入营运后或内部绝热液货舱经大修后不迟于 ６ 个月内进行ꎮ
４. １０. １８　 对 Ｃ 型独立液货舱作受压容器标记时ꎬ所用的方法应不致使其产生不能接受的局部应力

的升高ꎮ
４. １１　 Ｃ 型独立液货舱的应力消除

４. １１. １　 对于用碳钢和碳锰钢制造的 Ｃ 型独立液货舱ꎬ如设计温度低于 － １０℃ꎬ则应在焊接后进行

５０５



焊后热处理ꎮ 其他各种情况下的焊后处理以及当所用材料不同于上述材料时的焊后热处理均应使主管

机关满意ꎮ 热处理的加热温度和保温时间也应使主管机关满意ꎮ
４. １１. ２　 对用碳钢或碳锰钢制成的大型受压容器进行热处理有困难时ꎬ在下列条件下ꎬ可以采用充

压方法进行机械应力消除ꎬ以替代热处理:
　 　 . １　 对于受压容器的复杂焊接部件ꎬ如带有喷管的贮槽或气室连同其相邻的壳板ꎬ应在将它们

焊接到受压容器的更大部件上以前进行热处理ꎮ
　 　 . ２　 对于机械应力消除方法ꎬ最好应在本规则 ４. １０. １０. ３ 所要求的静水压力试验期间采用施加

一个高于本规则 ４. １０. １０. ３. １ 所要求的试验压力的方式进行ꎬ加压的介质应是水ꎮ
　 　 . ３　 对于水温ꎬ可采用本章 ４. １０. １０. ３. ２ 的要求ꎮ
　 　 . ４　 当液货舱由其常规的鞍座或支承结构支持时ꎬ应对其进行应力消除ꎮ 当不能在船上对其进

行应力消除时ꎬ液货舱的支持方式应能达到与由常规的鞍座或支承结构支持时同样的应力

和应力分布ꎮ
　 　 . ５　 每 ２５ｍｍ 厚度ꎬ应保持最大应力消除的压力为 ２ｈꎬ但在任何情况下均不能少于 ２ｈꎮ
　 　 . ６　 在应力消除期间ꎬ计算所得的应力水平上限应为:

———等效总体主膜应力: ０. ９Ｒｅ

———主弯曲应力加上膜应力的合成相同应力: １. ３５Ｒｅ

其中 Ｒｅ 是在用于液货舱的钢材的试验温度下标定的最低屈服应力的下限或 ０. ２％条

件验证应力ꎮ
　 　 . ７　 为了验证这些限度ꎬ通常要求至少对相继建造的一系列同样液货舱中的第一个液货舱进行

应变测量ꎮ 在按照 ４. １１. ２. １４ 的要求需提交的机械应力消除的程度中应包括应变测量仪

的位置ꎮ
　 　 . ８　 试验程度应证明:在应力消除过程结束后ꎬ当压力再次升高到设计压力时ꎬ在压力和应变之

间应达到一种线性关系ꎮ
　 　 . ９　 在进行了机械应力消除后ꎬ应采用染色渗透剂或磁粉检验对几何形状不连续处(如喷管和

其他开口)的高应力区域进行有关裂纹的检查ꎮ 应特别注意厚度超过 ３０ｍｍ 的板材ꎮ
　 　 . １０　 对屈服应力与极限抗拉强度之比大于 ０. ８ 的钢材ꎬ通常不进行机械应力消除ꎮ 如果采用

一种提高钢材延展性的方法ꎬ以提高钢材屈服应力ꎬ则在对具体情况进行考虑后可接受略

高的比值ꎮ
　 　 . １１　 如果冷成形度超出要求作热处理的限度ꎬ则不能用对液货舱冷成形部件的热处理替代机

械应力消除ꎮ
　 　 . １２　 液货舱的壳板的封头的厚度不超过 ４０ｍｍꎮ 如对部件进行过热应力消除ꎬ则可以接受较高

的厚度ꎮ
　 　 . １３　 当液货舱和气室的封头为准球形时ꎬ应特别注意防止局部屈曲ꎮ
　 　 . １４　 应预先将机械应力消除程序提交主管机关认可ꎮ
４. １２　 加速度分量的指导公式

下列公式是作为计算由于船舶在北大西洋中以相当于概率水平为 １０ － ８的运动而产生的加速度分量

的指导公式ꎬ且适用于船长超过 ５０ｍ 的船舶ꎮ
在本规则 ４. ３. ４. ６ 中所定义的垂向加速度:

ａｚ ＝ ± ａ０ １ ＋ ５. ３ － ４５
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１. ５

按本规则 ４. ３. ４. ６ 定义的横向加速度:
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按本规则 ４. ３. ４. ６ 中所定义的纵向加速度:
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ａｘ ＝ ± ａ０ ０. ０６ ＋ Ａ２ － ０. ２５Ａ
其中:Ａ ＝ (０. ７ － Ｌ０ / １２００ ＋ ５Ｚ / Ｌ０)(０. ６ / Ｃｂ)

式中:Ｌ０———船长按公认标准所定义确定结构尺寸(ｍ)ꎻ
Ｃｂ———方形系数ꎻ
Ｂ———船舶最大型宽(ｍ)ꎻ
Ｘ———船中到装货的液货舱重心之间的纵向距离(ｍ)ꎻ船中前ꎬＸ 为正值ꎬ船中后ꎬＸ 为负值ꎻ
Ｚ———船舶的实际水线到装货的液货舱重心之间的垂向距离(ｍ)ꎻ水线以上ꎬＺ 为正值ꎬ水线

以下ꎬＺ 为负值ꎻ

ａ０ ＝ ０. ２ Ｖ
Ｌ０

＋
３４ － ６００

Ｌ０

Ｌ０

Ｖ———营运速度(ｋｎ)ꎻ
Ｋ———通常为 １ꎮ 对于特殊的装载情况和船型ꎬＫ 值可按下式确定:Ｋ ＝ １３ＧＭ / Ｂꎬ此时:Ｋ≥

１. ０ꎬＧＭ 为静稳心高度(ｍ)ꎮ
ａｘ、ａｙ 和 ａｚ 为相应方向上的最大无因次加速度(即相对于重力加速度)ꎮ 计算时ꎬ可以认为它们是分

别作用的ꎬａｚ 不包括静重力分量ꎬａｙ 包括横摇在横方向上引起静重力分量ꎬａｘ 包括纵摇在纵方向上引起

静重力分量ꎮ
４. １３　 应力分类

为了评定本规则 ４. ５. １. ４ 所述的应力ꎬ在本节中ꎬ对应力分类作了定义ꎮ
４. １３. １　 正应力系指垂直于基准平面的应力分量ꎮ
４. １３. ２　 膜应力系指在考虑的截面厚度范围内ꎬ均匀分布且等于应力平均值的正应力的分量ꎮ
４. １３. ３　 弯曲应力系指在所考虑的截面厚度范围内ꎬ减去膜应力后的变应力ꎮ
４. １３. ４　 剪切应力系指作用在基准平面内的应力分量ꎮ
４. １３. ５　 主应力系指由施加的载荷所产生的应力ꎬ它必须与外力和外力矩相平衡ꎮ 主应力的基本特

性系呈非自身限制的(自身无平衡能力的)ꎮ 明显超过屈服强度的主应力将导致构件破坏或至少出现严

重变形ꎮ
４. １３. ６　 总体主膜应力系指这样一种主膜应力ꎬ即当结构发生屈服时ꎬ在结构中分布的主膜应力不

会导致载荷的重新分布ꎮ
４. １３. ７　 局部主膜应力系指由于压力或其他机械载荷及有关的初始的或不连续的效应所形成的膜

应力的载荷的传递中对结构的其他部位所产生的过度变形而引起的应力ꎮ 这种应力虽具有二阶应力的

特性ꎬ但仍应将其归类于局部主膜应力ꎮ 如果满足下列条件ꎬ则可认为应力区域是局部的ꎮ

Ｓ１≤０. ５ Ｒｔ　 及

Ｓ２≤２. ５ Ｒｔ
式中:Ｓ１———在子午线方向内ꎬ等值应力超过 １. １ｆ 的距离ꎻ

Ｓ２———在子午线方向内ꎬ到超过总体主膜应力极限的另一区域的距离ꎻ
Ｒ———容器的平均半径ꎻ
ｔ———超过总体主膜应力极限处的容器壁厚ꎻ
ｆ———许用总体主膜应力ꎮ

４. １３. ８　 二阶应力系指由相邻部件的约束或由结构自身约束产生的正应力或剪应力ꎮ 二阶应力的

基本特性是呈自身限制(自身有平衡能力)ꎮ 导致产生这种应力的条件是局部屈服和较小的变形ꎮ
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第 ５ 章　 处理用受压容器及液体、蒸气和压力管路系统

５. １　 通则

５. １. １　 主管机关在执行和应用本章的规定中应采用适当步骤以确保其一致性ꎮ
５. １. ２　 如果由主管机关要求ꎬ本规则第 ４ 章中对 Ｃ 型独立液货舱的要求也可适用于处理用受压容

器ꎮ 按此要求ꎬ本规则第 ４ 章中所使用的“受压容器”一词可包括 Ｃ 型独立液货舱和处理用受压容器ꎮ
５. ２　 货物管系和处理用管系

５. ２. １　 一般要求:
　 . １　 本章 ５. ２ 至 ５. ５ 的要求适用于包括蒸气管系和安全阀透气管路或类似管路在内的货物管系

和处理管系ꎮ 对不含有货物的用于仪表的管路可免除这些要求ꎻ
　 . ２　 应采取诸如使用补偿管、环形管、弯管、机械膨胀接头(如波纹管)、滑动接头和球状接头或

类似的适当装置等措施ꎬ以保护管路、管系部件和液货舱免受由于热变形及液货舱和船体构

件的移动而引起的过大应力的影响ꎮ 当管路中采用机械膨胀接头时ꎬ接头的数量应为最少ꎻ
若膨胀接头需位于液货舱的外面ꎬ则应采用波纹管式的膨胀接头ꎻ

　 . ３　 必要时ꎬ应对低温管路与其邻接的船体构件进行热隔离ꎬ以防止船体温度降低到船体材料的

设计温度以下ꎮ 当液体管路需经常被拆开或预计其可能有液体泄漏时(如通岸接头处和货

泵轴封处等)ꎬ则应对其下方的船体部分提供保护措施ꎻ
　 . ４　 当在液货舱或管路与船体结构之间采用热隔离时ꎬ则对管路和液货舱均需采取电气接地措

施ꎮ 对所有具有密封垫片的管接头和软管接头也均需作电气连接ꎻ
　 . ５　 应有适当设施ꎬ以便在断开货物软管之前释放管路中的压力ꎬ并把货物装卸的转换联箱和货

物软管中所含的液体排至液货舱或其他适当的处所ꎻ
　 . ６　 在充满液体情况下ꎬ对能被隔断的所有管路或部件均应装设释放阀ꎻ
　 . ７　 应将从货物管系的释放阀排出的液货排入液货舱内ꎻ或者ꎬ如果设有能探测和处理可能流入

透气系统中任何液货的设施ꎬ则也可将液货排入透气总管内ꎮ 应将从货泵的释放阀排出的

液货排至泵的吸口ꎮ
５. ２. ２　 按内压确定的尺寸:
　 . １　 按本节 ５. ２. ４ 所述的条件ꎬ管壁厚度 ｔ 应不小于按下式计算所得之值:

ｔ ＝
ｔ０ ＋ ｂ ＋ ｃ

１ － ａ
１００

　 　 (ｍｍ)

式中:ｔ０———理论壁厚(ｍｍ)ꎮ

ｔ０ ＝ ＰＤ
２００ σ[ ]ｅ ＋ Ｐ

Ｐ———设计压力(ＭＰａ)ꎬ见本节 ５. ２. ３ 的规定ꎻ
Ｄ———外径(ｍｍ)ꎻ

[σ]———许用应力(Ｎ / ｍｍ２)ꎬ见本节 ５. ２. ４ 的规定ꎻ
ｅ———有效系数ꎮ 对于无缝钢管以及由认可的焊接管制造厂供应的纵向焊或螺旋焊的焊接管的焊

缝ꎬ在按承认的标准进行无损探伤后ꎬ认为等效于无缝钢管者ꎬ则取 ｅ ＝ １. ０ꎻ在其他情况下ꎬ
有效系数应小于 １. ０ꎬ按照认可的标准ꎬ根据制造工艺提出具体要求ꎻ

ｂ———弯曲余量(ｍｍ)ꎮ 对 ｂ 值的选取ꎬ应使仅受内压的弯曲部分的计算应力不超过材料的许用应

力ꎮ 如未做出此种证明ꎬ则 ｂ 值应为:

ｂ ＝
Ｄｔ０
２. ５ｒ
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ｒ———平均弯曲半径(ｍｍ)ꎻ
ｃ———腐蚀余量(ｍｍ)ꎮ 如果预计受到腐蚀或浸蚀ꎬ则管壁厚度应比其他设计要求的值有所增加ꎮ

此余量应与管子的预期寿命相一致ꎻ
ａ———用于壁厚的制造负公差(％ )ꎮ

５. ２. ３　 设计压力:
　 . １　 在本节 ５. ２. ２. １ 的 ｔ０ 公式中的设计压力 Ｐ 系指该系统在工作中可能承受的最大表压力

(ＭＰａ)ꎮ
　 . ２　 对于管路、管系和部件ꎬ当适用时ꎬ应采用下列设计情况中的较大压力者:

. １　 对于可能与其释放阀隔离的并可能含有一些液体的蒸气管系或部件ꎬ应为 ４５℃时的饱

和蒸气压力ꎮ 如经主管机关同意ꎬ也可为较高或较低的压力(参见本规则 ４. ２. ６. ２)ꎻ或
. ２　 对于可能与其释放阀隔离并在任何时候仅含有蒸气的管系或部件ꎬ应为 ４５℃时的过热

蒸气压力ꎮ 如经主管机关同意ꎬ也可为较高或较低的压力(参见本规则 ４. ２. ６. ２)ꎬ此
时ꎬ假定系统中饱和蒸气的初始状态是处于该系统的工作压力和工作温度ꎻ或

. ３　 液货舱和货物处理系统的释放阀的最大允许调定值(ＭＡＲＶＳ)ꎻ或

. ４　 相关的泵或压缩机的释放阀的调定压力ꎻ或

. ５　 在装卸货时货物管系的最大总压头ꎻ或

. ６　 管路系统的释放阀的调定压力ꎮ
　 . ３　 设计压力应不小于 １ＭＰａ(表压)ꎬ但对管端敞开的管路ꎬ其设计压力应不小于 ０. ５ＭＰａ

(表压)ꎮ　
５. ２. ４　 许用应力:
　 . １　 对于在本节 ５. ２. ２. １ 的 ｔ０ 公式中所考虑的管子的许用应力ꎬ应取下列计算值的较小者:

σｂ / Ａ　 或　 σｓ / Ｂ
式中:σｂ———室温下材料最低抗拉强度(Ｎ / ｍｍ２)ꎻ

σｓ———室温下材料最低屈服强度或 ０. ２％条件验证应力(Ｎ / ｍｍ２)ꎮ
对于 Ａ 和 Ｂ 值ꎬ应在本规则 １. ５ 规定的“国际散装运输液化气体适装证书”内予以注明ꎬ且 Ａ 值至少

为 ２. ７ꎬＢ 值至少为 １. ８ꎮ
　 . ２　 最小壁厚应符合承认的标准ꎮ
　 . ３　 为防止由于支持构件、船舶变形或其他原因所产生的附加载荷造成管子的损坏、破断和过度

下垂或失稳ꎬ而需要一定的机械强度时ꎬ管壁厚度应比本节 ５. ２. ２ 要求的值有所增加ꎮ 如增

加管壁厚度不现实或反而会使管子产生过大的局部应力ꎬ则应采取其他的设计方法ꎬ以减

小、防止或消除上述载荷ꎮ
　 . ４　 对于法兰、阀件和其他附件ꎬ应按本节 ５. ２. ３ 所规定的设计压力ꎬ应符合认可的标准ꎮ 对于

蒸气管路中的波纹管膨胀接头ꎬ可同意采用较低的设计压力ꎮ
　 . ５　 对于不符合标准的法兰ꎬ其尺寸和其螺栓的尺寸均应使主管机关满意ꎮ
５. ２. ５　 应力分析:
当设计温度为 － １１０℃或更低时ꎬ对管系的每一分支ꎬ应向主管机关提交一份考虑到由于管子的重

量ꎬ包括较大的加速度载荷、内部压力、热收缩以及船舶中拱和中垂引起的载荷等所产生的所有应力的完

整的应力分析资料ꎮ 当设计温度高于 － １１０℃时. 主管机关所要求的应力分析资料的内容可为诸如管系

的设计或刚度ꎬ以及材料的选择等ꎮ 在任何情况下ꎬ即使不提交计算书ꎬ也应考虑热应力ꎮ 对上述的应力

分析可按主管机关所接受的常用规则进行ꎮ
５. ２. ６　 材料:
　 . １　 对于管系中所用材料ꎬ应按其最低的设计温度进行选择和试验并应符合本规则第 ６ 章的要

求ꎮ 但是ꎬ当货物在压力释放阀调定值时的温度为 － ５５℃或更高些时ꎬ以及当不会发生液体

流至透气管路的情况时ꎬ对于端部敞开的透气管路的材料质量ꎬ可予以放宽ꎮ 在相同温度条
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件下ꎬ对于液货舱内的端部敞开的管路ꎬ也可允许予以同样的放宽ꎬ但排放管路及薄膜液货

舱和半薄膜液货舱内的所有管路除外ꎮ
　 . ２　 不应将熔点低于 ９２５℃的材料用于液货舱以外的管路ꎬ但与液货舱连接的短管除外ꎬ此时ꎬ

应设置耐火绝热层ꎮ
５. ３　 管路部件的型式试验

５. ３. １　 对每种型式的管路部件均应进行型式试验ꎮ
５. ３. ２　 型式试验:
　 . １　 应对拟用于工作温度低于 － ５５℃的每种尺寸和每种型式的阀在最低设计温度(或更低)和

不低于阀的设计压力下进行密性试验ꎮ 在试验期间ꎬ应确认阀具有良好的工作性能ꎻ
　 . ２　 对于拟用于液货舱以外的货物管路上的每种波纹管膨胀接头如有要求时ꎬ应对拟设置在液

货舱内的波纹管膨胀接头进行下列型式的试验:
. １　 未经预先压缩的波纹管元件应经受不小于 ５ 倍设计压力的压力试验而不破裂ꎬ试验持

续时间应不少于 ５ｍｉｎꎻ
. ２　 对于带有所有附件如法兰、拉杆和铰接件等的原型膨胀接头ꎬ应在制造厂推荐的最大位

移条件下ꎬ使其经受 ２ 倍设计压力的压力试验而不产生永久变形ꎮ 主管机关根据所使

用的材料可要求在最低设计温度下进行这种试验ꎻ
. ３　 对完整的膨胀接头应进行循环试验(热运动)ꎬ在压力、温度、轴向运动、旋转运动和横

向运动等条件下ꎬ完整的膨胀接头应能良好地承受至少为与实际使用中所遇到的同样

多的循环次数ꎮ 当这种试验条件与在营运温度下的试验条件一样严峻时ꎬ则允许在室

温下进行试验ꎻ
. ４　 对完整的膨胀接头应在无内压的情况下进行周期性疲劳试验(考虑船体变形)ꎬ即用模

拟相当于补偿管段的波纹管运动的方式ꎬ在不高于 ５ 次 / ｓ 的频率下ꎬ至少进行 ２ × １０６

次循次ꎮ 但只有当由于管路的布置实际上会经受船体变形载荷作用时ꎬ才要求进行这

种试验ꎻ
. ５　 如能提供完整的文件ꎬ并确认膨胀接头是适合于承受预计的工作条件的ꎬ则主管机关可

以不要求进行本条中所述的试验ꎮ 当最大内部压力超过 ０. １ＭＰａ 时ꎬ上述文件应包括

足够的试验资料ꎬ以验证所用设计方法的合理性ꎬ特别是关于计算和试验结果之间的相

互关系ꎮ
５. ４　 管路制造和连接细节

５. ４. １　 本节的要求适用于液货舱内部及外部的管路ꎮ 但是ꎬ对于液货舱内部管路以及端部敞开的

管路ꎬ按照认可的标准可同意放宽这些要求ꎮ
５. ４. ２　 可以考虑采用下列无法兰的管段直接连接:
　 . １　 根部完全焊透的对接焊连接均可被用于各种用途ꎮ 当设计温度低于 － １０℃时ꎬ对接焊应为

双面焊或与双面焊等效的对接焊ꎬ这可以通过采用在第一焊道上加衬垫、自耗嵌补或惰性气

体封底等方法予以达到ꎬ当设计压力超过 １ＭＰａ 及设计温度为 － １０℃或更低时ꎬ焊接后应将

衬垫除去ꎻ
　 . ２　 对于具有符合认可的标准的尺寸的套筒焊接接头ꎬ只能被用于外径小于或等于 ５０ｍｍ 和设

计温度不低于 － ５５℃的端部敞开的管路ꎻ
　 . ３　 对于符合认可的标准的螺纹连接ꎬ只能被用于外径小于或等于 ２５ｍｍ 的次要管路和仪表

管路ꎮ
５. ４. ３　 法兰连接:
　 . １　 对于法兰接头中的法兰焊接ꎬ应采用颈焊、套焊或插入焊等型式ꎻ
　 . ２　 法兰的型式及其制造和试验均应符合主管机关认可的标准ꎮ 特别是对于除端部敞开管路以

外的所有管路ꎬ均应遵守下列限制:
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. １　 设计温度低于 － ５５℃时ꎬ只能采用颈焊法兰ꎻ

. ２　 设计温度低于 － １０℃时ꎬ对于公称尺寸大于 １００ｍｍ 者ꎬ不得采用套焊法兰ꎬ而对于公称

尺寸大于 ５０ｍｍ 者ꎬ不得采用插入焊法兰ꎮ
５. ４. ４　 对于除本节 ５. ４. ２ 和 ５. ４. ３ 所述外的管路接头ꎬ根据具体情况ꎬ主管机关可予以接受ꎮ
５. ４. ５　 应设置波纹管或其他型式的膨胀接头ꎬ以允许管路膨胀ꎮ
　 . １　 如果需要ꎬ应采取措施ꎬ防止波纹管结冰ꎻ
　 . ２　 除位于液货舱内者外ꎬ不应采用套筒接头ꎮ
５. ４. ６　 焊接、焊后热处理和无损探伤:
　 . １　 应按本规则 ６. ３ 的要求进行焊接ꎻ
　 . ２　 对碳钢、碳锰钢和低合金钢钢管的所有对接焊缝均应进行焊后热处理ꎮ 主管机关根据管系

的设计温度和设计压力可以免除对壁厚小于 １０ｍｍ 的管子进行消除热应力的要求ꎻ
　 . ３　 除在焊接前和焊接期间进行正常控制以及对完工焊缝进行目视检查以外ꎬ为了证明已按本

条要求正确地进行焊接ꎬ还应进行下列试验:
. １　 对设计温度低于 － １０℃且内径大于 ７５ｍｍ 或壁厚大于 １０ｍｍ 的管系的对接焊接头应作

１００％射线检查ꎮ 当管路截面的此种对接焊接头系在管子制造车间用自动焊接程序焊

接时ꎬ经主管机关的特别许可ꎬ射线检查的范围可逐渐减少ꎬ但在任何情况下ꎬ均不能小

于所有接头的 １０％ ꎮ 如发现有缺陷ꎬ则应进行 １００％检查ꎬ其中还应包括以前已经被认

可的焊缝ꎮ 关于特别许可ꎬ只能在具备合适的质量保证程序文件和记录以使主管机关

能够评估制造商生产合格的焊接产品的能力时才能被授予ꎻ
. ２　 对于本条 ５. ４. ６. ３. １ 中未包括的其他管子的对接焊接头ꎬ由主管机关根据其用途、位置

和材料决定是否应进行抽样射线检查或另外的无损探伤ꎮ 一般ꎬ至少应对 １０％的管子

对接焊接头进行射线检查ꎮ
５. ５　 管路试验

５. ５. １　 本节要求适用于液货舱的内、外管路ꎮ 但是ꎬ对于液货舱内的管路和端部敞开的管路ꎬ主管

机关可同意放宽要求ꎮ
５. ５. ２　 在装配后ꎬ应对所有货物管路和处理用的管路进行至少为 １. ５ 倍设计压力的静水压力试验ꎮ

但是ꎬ当完成对管系或系统部件的制造并对其配齐所有附件时ꎬ可在其被装船之前对其进行静水压力试

验ꎮ 对在船上焊接的接头应进行至少为 １. ５ 倍设计压力的静水压力试验ꎮ 如果管路中不允许有水ꎬ且在

管路被投入使用之前不能对其进行干燥ꎬ则应将采用其他试验液体或试验方法的建议提交主管机关

认可ꎮ
５. ５. ３　 对于每一货物管系和处理用管系ꎬ在船上将其安装完工之后ꎬ均应使用空气、卤化物或其他

适当介质进行密性试验ꎬ其试验压力取决于所采用的检测泄漏的方法ꎮ
５. ５. ４　 在首次装载作业之前ꎬ应对所有管系ꎬ包括用于输送货物或蒸气的阀ꎬ附件和附属设备进行

正常工作状态下的功能试验ꎮ
５. ６　 货物系统的装阀要求(５. ６. ５ 适用于 ２００２ 年 ７ 月 １ 日或以后建造的船舶)
５. ６. １　 对于每一货物管系和液货舱ꎬ均应根据其需要设置下列阀件:
　 . １　 对于 ＭＡＲＶＳ 不超过 ０. ０７ＭＰａ 的液货舱ꎬ除安全释放阀和液位测量装置以外ꎬ在其所有液体

和蒸气的连接管上均应设有截止阀ꎬ应将截止阀的位置尽可能地靠近液货舱ꎮ 可以对这些

阀进行遥控ꎬ但应能就地手动操作并能将其完全关闭ꎮ 在船上应设有 １ 个或多个遥控应急

截止阀ꎬ用以切断船岸之间的液体和蒸气货物的驳运ꎮ 对这些阀ꎬ可根据船舶设计要求进行

布置ꎮ 而且这些阀可以是本节 ５. ６. ３ 中所要求的同样的阀ꎬ且应符合本节 ５. ６. ４ 的要求ꎮ
　 . ２　 对 ＭＡＲＶＳ 超过 ０. ０７ＭＰａ 的液货舱ꎬ除安全释放阀和液位测量装置以外ꎬ在其所有液体和蒸

气的连接管上均应设有 １ 个能手动操作的截止阀和 １ 个应急截止阀ꎮ 应将这些阀尽可能地

靠近液货舱ꎮ 当管径不超过 ５０ｍｍ 时ꎬ可用超流量阀代替应急截止阀ꎮ 若 １ 个单独的阀符
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合本节 ５. ６. ４ 的要求ꎬ又能对其就地手动操作并将管路完全关闭ꎬ则可用 １ 个单独的阀代替

２ 个分开的阀ꎮ
　 . ３　 如 ５. ６. １. １ 和 ５. ６. １. ２ 所要求的应急截止阀是通过本节 ５. ６. ４ 所要求的应急截止系统进行

关闭时ꎬ则应将货泵和压缩机布置成使它们能自动关闭ꎮ
５. ６. ２　 对于仪表或测量装置的液货舱连接管ꎬ不必设置超流量阀或应急截止阀ꎬ但这些装置的结构

应能保证液货舱内货物的外流量不超过通过直径为 １. ５ｍｍ 圆孔的流量ꎮ
５. ６. ３　 在所用的每根货物软管的接头处ꎬ均应设置 １ 个遥控应急截止阀ꎮ 对于在驳运作业中不使

用的接头ꎬ可用盲板法兰予以盲断ꎬ以代替截止阀ꎮ
５. ６. ４　 应将用于所有应急截止阀的控制系统布置成能对所有应急截止阀可以在船上至少 ２ 个远离

的位置用单独的控制装置进行操作ꎮ 其中 １ 个应为本规则 １３. １. ３ 所要求的控制位置或货物控制室ꎮ 该

控制系统中还应设有能在温度为 ９８℃至 １０４℃之间熔化的易熔元件ꎮ 在万一发生火灾时ꎬ易熔元件熔断

后会使应急截止阀关闭ꎮ 这些易熔元件的所在位置应包括液货舱气室和装货站ꎮ 应急截止阀应为故障

关闭(动力消失关闭)型ꎬ并且能就地对其进行手动关闭ꎮ 在所有工作情况下ꎬ应能在 ３０ｓ 的动作时间内

完全关闭液体管路中的应急截止阀ꎮ 应将有关这些阀的关闭时间及其工作特性的资料保存在船中ꎬ以便

随时可用ꎬ同时应对阀的关闭时间进行核实并能加以重现ꎮ 此类阀应能平稳地关闭ꎮ
５. ６. ５　 ５. ６. ４ 所述的应急截止阀 ３０ｓ 关闭时间测量应从手动或自动开始到完全关闭ꎬ这称为总关闭

时间ꎬ包括信号反映时间和阀关闭时间ꎮ 这种阀的关闭时间应能避免管路的压力波动ꎮ 阀的关闭应能做

到平稳地切断流动ꎮ
５. ６. ６　 超流量阀在达到制造厂规定的蒸气或液体的额定关闭流量时应自动关闭ꎮ 包括附件、阀和

由超流量阀保护的附属设备的管路应具有比超流量阀的额定关闭流量大的容量ꎮ 应将超流量阀设计成

具有 １ 个直径不超过 １０ｍｍ 的圆形旁通孔ꎬ以便在超流量阀关闭后能使压力保持平衡ꎮ
５. ７　 船用货物软管

５. ７. １　 对于货物驳运的液体和蒸气软管ꎬ应能与货物相容并能与货物温度相适应ꎮ
５. ７. ２　 对于承受液货舱压力的软管ꎬ或承受货泵或蒸气压缩机排放压力的软管ꎬ应按其爆破压力进

行设计ꎬ此压力应不小于货物驳动期间软管可能承受的最大压力的 ５ 倍ꎮ
５. ７. ３　 对在 ２００２ 年 ７ 月 １ 日或以后装船使用的配有端部附件的每一新型货物软管ꎬ应进行原型试

验ꎬ该试验应在正常环境温度和从零到至少两倍于规定的最大工作压力下ꎬ进行 ２００ 次压力循环ꎮ 经循

环压力试验后ꎬ还应进行爆破试验以确认爆破压力在极端营运温度下至少为 ５ 倍于规定的最大工作压

力ꎮ 原型试验用过的软管应不再用于输送货物ꎮ 然而ꎬ在每段新制成的货物软管被投入使用之前ꎬ均应

在环境温度下对其进行静水压力试验ꎬ试验压力应不小于 １. ５ 倍的规定的最大工作压力ꎬ但不大于其爆

破压力的 ２ / ５ꎮ 根据适用情况ꎬ软管应用模板喷刷或其他方法标出试验日期和规定的最大工作压力ꎮ 对

于不是在环境温度下使用的软管ꎬ还应标出其最高和最低使用温度ꎮ 软管规定的最大工作压力应不小于

１ＭＰａ(表压力)ꎮ
５. ８　 货物驳运方法

５. ８. １　 当使用货泵驳运货物ꎬ且在液货舱处于营运状态又不能接近货泵进行修理时ꎬ则至少应设有

２ 套独立装置ꎬ以便能驳运每个液货舱的货物ꎬ同时应设计成当 １ 台货泵或驳运装置发生故障时ꎬ不致妨

碍使用另外 １ 台泵或泵组ꎬ或其他货物驳运装置驳运货物ꎮ
５. ８. ２　 采用气体加压驳运货物时ꎬ在驳运过程中应防止释放阀开启ꎮ 气体加压可以被作为用于液

货舱驳运货物的一种方法ꎮ 但在设计这些液货舱时ꎬ应考虑使其在货物驳运作业期间不致降低液贷舱的

设计安全系数ꎮ
５. ９　 蒸气回路接头

应设置通向岸上装置的蒸气回路接头ꎮ
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第 ６ 章　 构 造 材 料

６. １　 通则

６. １. １　 主管机关应采取适当的步骤以确保在执行和实施本章规定时的一致性ꎮ
６. １. ２　 本章规定适用于建造液货舱、货物处理用压力容器、货物管系和货物处理用管系、次屏壁以

及与货物运输有关的相邻船体结构所用的板材、型材、管子、锻件、铸件和焊接件ꎮ 对轧制材料、锻件和铸

件的要求见 ６. ２ 和表 ６. １ 至表 ６. ５ꎮ 对焊接件的要求见 ６. ３ꎮ
６. １. ３　 有关制造、试验、检查以及文件应按照公认标准和本规则的特殊要求ꎮ
６. １. ４. １　 除主管机关另有规定外ꎬ验收试验应包括夏比 Ｖ 型缺口冲击韧性试验ꎮ 规定的夏比 Ｖ 型

缺口冲击能量值的要求为 ３ 个全尺寸(１０ｍｍ × １０ｍｍ)试样的最小平均冲击能量值和对最小的单个试样

冲击能量ꎮ 夏比 Ｖ 型缺口试样的尺寸和公差应符合公认标准ꎮ 对尺寸小于 ５. ０ｍｍ 的试样的试验和要求

应符合公认标准ꎮ 小尺寸试样的最小平均值为:
夏比 Ｖ 型缺口试样尺寸(ｍｍ) ３ 个试样的最小平均冲击能量(Ｊ) 夏比 Ｖ 型缺口试样尺寸(ｍｍ) ３ 个试样的最小平均冲击能量(Ｊ)

１０ × １０ Ｅ １０ × ５. ０ ２Ｅ / ３

１０ × ７. ５ ５Ｅ / ６

　 　 表中:Ｅ———表 ６. １ 至表 ６. ４ 中规定的冲击能量值(Ｊ)ꎮ
仅允许有 １ 个试样的冲击能量可低于规定的平均值ꎬ但不得低于该平均值的 ７０％ ꎮ

６. １. ４. ２　 在所有的情况下ꎬ应尽可能按材料厚度截取最大尺寸的夏比试样ꎬ应尽量使试样位于材料

表面和其厚度中心之间的中点位置ꎬ并使缺口的长度方向垂直于材料表面(见图 ６. １)ꎮ 如果 ３ 个最初的

夏比 Ｖ 型缺口试样的平均冲击能量没有达到规定的要求ꎬ或多于 １ 个试样的冲击能量低于规定的平均

值ꎬ或者仅有 １ 个试样的冲击能量低于所允许的单个试样的最小冲击能量值时ꎬ则可以从同一材料中再

取 ３ 个附加试样进行试验ꎮ 将所得的结果与原先获得的试验结果组成 １ 个新的平均值ꎮ 如果这个新的

平均值符合要求ꎬ而且ꎬ低于要求的平均值的个别结果不多于 ２ 个且低于单个试样要求值的试样结果不

多于 １ 个ꎬ则可以接受此件或这批材料ꎮ 主管机关可自行决定采用其他型式的韧性试验ꎬ如落锤试验ꎮ
这些试验可作为附加试验或替代夏比 Ｖ 型缺口冲击韧性试验ꎮ

图 ６ １　 焊接式样的方向性

　 　 　 　 缺口位置:
１￣位于焊缝中心ꎻ
２￣位于熔合线上ꎻ
３￣在热影响区(ＨＡＺ)ꎬ距熔合线 １ｍｍꎻ
４￣在热影响区(ＨＡＺ)ꎬ距熔合线 ３ｍｍꎻ
５￣在热影响区(ＨＡＺ)ꎬ距熔合线 ５ｍｍꎮ

尽可能按材料厚度截取最大尺寸的夏比试样ꎬ应尽量使试样中心接近材料表面和其厚度中心之间的

中点位置ꎬ在各种情况下ꎬ从材料表面至试样边的距离应不小于 １ｍｍꎮ 此外ꎬ对于双 Ｖ 型坡口的对接焊

缝ꎬ应在接近于第 ２ 个焊接面处截取试样ꎮ
６. １. ５　 抗拉强度、屈服应力和伸长率应使主管机关满意ꎮ 对具有明显屈服点的碳锰钢和其他材料ꎬ

应考虑其屈强比的限制ꎮ
６. １. ６　 作为材料验收试验弯曲试验可予以免除ꎬ但对焊接试验仍要求弯曲试验ꎮ
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６. １. ７　 主管机关可以接受化学成分或机械性能与本章规定不同的材料ꎮ
６. １. ８　 如规定或要求作焊后热处理. 其母材性能应在热处理条件下按照本章适用的表列要求予以

确定ꎬ而焊缝性能应按照 ６. ３ 的规定的热处理条件予以确定ꎮ 如果采用焊后热处理ꎬ则上述试验的要求ꎬ
可由主管机关酌情修改ꎮ

６. １. ９　 本章涉及的 Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、ＡＨ、ＤＨ 和 ＥＨ 级的船体结构钢均为公认标准船体结构钢的等级ꎮ
６. ２　 材料要求

构造材料要求见下列各表:
表 ６. １:适用于设计温度不低于 ０℃的液货舱和处理用压力容器所用的板材、管材(无缝管和焊接

管)、型材和锻件ꎮ
表 ６. ２:适用于设计温度低于 ０℃至 －５５℃的液货舱、次屏壁和处理用压力容器所用板材、型材和锻件ꎮ
表 ６. ３:适用于设计温度低于 － ５５℃至 － １６５℃的液货舱、次屏壁和处理用压力容器中所用板材、型材

和锻件ꎮ
表 ６. ４:适用于设计温度低于 ０℃至 － １６５℃的货物管系和处理用管系所用管材(无缝管和焊接管)、

锻件和铸件ꎮ
表 ６. ５:适用于 ４. ９. １ 和 ４. ９. ４ 要求的船体结构所用板材和型材ꎮ

表 ６. １

设计温度不低于 ０℃的液货舱和处理用压力容器所用

板材、管材(无缝管和焊接管)①、型材和锻件

化学成分和热处理:
碳锰钢ꎬ应为全镇静的ꎮ
如厚度超过 ２０ｍｍꎬ应为细晶粒钢ꎮ
经主管机关同意可添加少量的合金元素ꎮ
化学成分的范围应经主管机关认可ꎮ

正火ꎬ或淬火加回火②

强度和韧性(冲击)试验要求:
板　 　 　 　 　 　 　 材: 　 按“轧制件”试验ꎮ
型　 材　 和　 锻　 件:　 按批试验ꎮ
抗 拉 性 能:　 规定最低屈服应力不超过 ４１０Ｎ / ｍｍ２ ③ꎮ
夏比 Ｖ 型缺口冲击试验

板　 　 　 材:　 　 　 　 　 横向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ２７Ｊꎮ
型材和锻件:　 　 　 　 　 纵向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ４１Ｊꎮ
试 验 温 度:　 　 　 　 　 厚度 ｔ(ｍｍ)　 　 　 　 　 试验温度(℃)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｔ ≤２０　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０ < ｔ ≤４０　 　 　 　 　 　 　 － ２０

　 　 ①无缝管和附件ꎬ应采用正常的制造工艺ꎮ 纵向焊接和螺旋焊接的管材ꎬ应经主管机关特别认可ꎻ
②经主管机关特别认可ꎬ控制轧制可用于替代正火或淬火加回火ꎻ
③规定的最低屈服应力超过 ４１０Ｎ / ｍｍ２ 的材料可由主管机关特别认可ꎮ 这些材料的焊缝和热影响区的硬度应予以特别注意ꎮ

表 ６. ２

设计温度低于 ０℃和至 － ５５℃的液货舱ꎬ次屏壁和处理用压力

容器所用板材、型材和锻件①最大厚度为 ２５ｍｍ②

化学成分和热处理:
碳锰钢ꎬ应为全镇静、铝处理的细晶粒钢

化学成分(炉罐分析):
　 　 　 Ｃ　 　 　 　 　 　 　 Ｍｎ　 　 　 　 　 　 　 Ｓｉ　 　 　 　 　 　 　 　 Ｓ　 　 　 　 　 　 　 Ｐ
≤０. １６％最大③ 　 ０. ７０％ ~１. ６０％ 　 　 ０. １０％ ~０. ５０％ 　 　 ≤０. ０３５％ 　 　 　 ≤０. ０３５％
选择的添加元素:　 合金化元素和晶粒细化元素一般按下列要求:
　 　 Ｎｉ　 　 　 　 　 Ｃｒ　 　 　 　 　 　 Ｍｏ　 　 　 　 　 Ｃｕ　 　 　 　 　 　 Ｎｂ　 　 　 　 　 　 Ｖ
≤０. ８０％ 　 　 　 ≤０. ２５％ 　 　 　 ≤０. ０８％ 　 　 　 ≤０. ３５％ 　 　 　 ≤０. ０５％ 　 　 　 ≤０. １０％
正火ꎬ或淬火加回火④
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续上表

设计温度低于 ０℃和至 － ５５℃的液货舱ꎬ次屏壁和处理用压力

容器所用板材、型材和锻件①最大厚度为 ２５ｍｍ②

强度和韧性(冲击)试验要求:
板　 　 　 材:　 　 　 　 　 　 应对每“轧制件”试验ꎮ
型材和锻件:　 　 　 　 　 　 按批试验ꎮ
夏比 Ｖ 型缺口冲击试验: 试验温度比设计温度低 ５℃ꎬ或 － ２０℃ꎬ取其低者ꎮ
板　 　 　 材:　 　 　 　 　 　 横向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ２７Ｊꎮ
型材和锻材:　 　 　 　 　 　 纵向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ４１Ｊꎮ

　 　 ①对锻件的夏比 Ｖ 型缺口试验和化学成分的要求ꎬ可由主管机关特别考虑ꎮ
②厚度超过 ２５ｍｍ 的材料夏比 Ｖ 型缺口冲击试验应按下列要求进行:

材料厚度(ｍｍ) 试验温度

２５ < ｔ ≤３０ 　 比设计温度低 １０℃ꎬ或 － ２０℃ꎬ取其低者ꎮ

３０ < ｔ ≤３５ 　 比设计温度低 １５℃ꎬ或 － ２０℃ꎬ取其低者ꎮ

３５ < ｔ ≤４０ 　 比设计温度低 ２０℃ꎮ

　 　 冲击能量值应按所用试样种类符合表列的要求ꎮ 厚度超过 ４０ｍｍ 的材料夏比 Ｖ 型缺口冲击能量值应予以特别考虑ꎮ
用于液货舱和液货舱部件的材料ꎬ如经焊后热处理应使其完全消除热应力ꎬ可在比设计温度低 ５℃或 － ２０℃ (取其低者)的温度进

行试验ꎮ
对于已消除热应力的加强构件和其他构件ꎬ其试验温度应与邻接液货舱壳体厚度所要求的试验温度相同ꎮ

　 　 ③如设计温度不低于 － ４０℃ꎬ经主管机关特别同意ꎬ材料的含碳量最大可增至 ０. １８％ ꎮ
④经主管机关特别认可ꎬ控制轧制工艺可替代正火或淬火加回火ꎮ

指导:厚度超过 ２５ｍｍ 的材料ꎬ若其试验温度为 － ６０℃或更低者ꎬ需采用符合本章表 ６. ３ 规定钢材或经特殊处理的钢材ꎮ

表 ６. ３

设计温度低于 － ５５℃至 － １６５℃②的液货舱ꎬ次屏壁和处理用

受压容器所用板材、型材和锻件①最大厚度为 ２５ｍｍ③

最低设计温度 化学成分④ 热处理 冲击试验温度

－ ６０℃ １. ５％镍钢 正火 － ６５℃

－６５℃ ２. ２５％镍钢 正火或正火加回火⑤ － ７０℃

－９０℃ ３. ５％镍钢 正火或正火加回火⑤ － ９５℃

－１０５℃ ５％镍钢 正火或正火加回火⑤⑥ － １１０℃

－１６５℃ ９％镍钢 二次正火加回火或淬火加回火 － １９６℃

－１６５℃
奥氏体钢ꎬ如 ３０４ꎬ３０４Ｌꎬ
３１６ꎬ３１６Ｌꎬ３２１ 和 ３４７ 等

固溶处理⑦ － １９６℃

－１６５℃ 铝合金ꎬ如 ５０８３ 退火 不要求

－ １６５℃ 奥氏体铁 － 镍合金(含 ３６％Ｎｉ) 按经同意的热处理方法 不要求

抗拉和韧性(冲击)试验要求:
板　 　 　 材:　 　 　 　 　 　 每“轧制件”试验ꎮ
型材和锻件:　 　 　 　 　 　 按批试验ꎮ
夏比 Ｖ 型缺口冲击试验:
板　 　 　 材:　 　 　 　 　 　 横向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ２７Ｊꎮ
型材和锻材:　 　 　 　 　 　 纵向试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)为 ４１Ｊꎮ

　 　 ①使用在临界条件锻件的冲击试验的要求ꎬ须提交主管机关特别考虑ꎮ
②设计温度低于 － １６５℃时的要求ꎬ应经主管机关特别同意ꎮ
③含 １. ５％Ｎｉ、２. ２５％Ｎｉ、３. ５％Ｎｉ 和 ５％Ｎｉ 的材料厚度超过 ２５ｍｍꎬ应按下述要求进行冲击试验:
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材料厚度 (ｍｍ) 试验温度

２５ < ｔ≤３０ 比设计温度低 １０℃

３０ < ｔ≤３５ 比设计温度低 １５℃

３５ < ｔ≤４０ 比设计温度低 ２０℃

　 　 任何情况下试验温度均不得高于上述表列温度ꎮ
冲击能量值ꎬ应根据所用试样型式按照表列值ꎮ 对厚度超过 ４０ｍｍ 的材料的夏比 Ｖ 型缺口冲击能量值应予以特别考虑ꎮ
经主管机关同意ꎬ可采用厚度超过 ２５ｍｍ 的 ９％Ｎｉ 钢、奥氏体不锈钢和铝合金ꎮ

　 　 ④化学成分的范围应经主管机关认可ꎮ
⑤淬火加回火的钢材ꎬ经主管机关特别考虑ꎬ可用于较低的最低设计温度ꎮ
⑥经特殊热处理的 ５％镍钢ꎬ例如经三次热处理的 ５％ 镍钢ꎬ经主管机关特别同意ꎬ可被用于最低温度为 － １６５℃ 的场合ꎬ但应在

－ １９６℃下对其进行冲击试验ꎮ
⑦经主管机关同意ꎬ可免除冲击试验ꎮ

表 ６. ４

设计温度低于 ０℃和至 － １６５℃③的货物管系和处理用管系所用的

管子(无缝管和焊接管)①、锻件②和铸件②最大厚度为 ２５ｍｍ

最低设计温度 化学成分⑤ 热处理
冲击试验

试验温度 最小平均冲击值 Ｅ

－ ５５℃ 碳锰钢:应为全镇静细晶粒 正火或经同意的热处理方法⑥ ④ ２７Ｊ

－ ６５℃ ２. ２５％镍钢 正火或正火加回火⑥ － ７０℃ ３４Ｊ

－ ９０℃ ３. ５％镍钢 正火或正火加回火⑥ － ９５℃ ３４Ｊ

－ １６５℃

９％镍钢⑦ 二次正火加回火或淬火加回火 － １９６℃ ４１Ｊ

奥氏体钢ꎬ如 ３０４ꎬ３０４Ｌꎬ
３１６ꎬ３１６Ｌꎬ３２１ꎬ和 ３４７

固溶处理⑧ － １９６℃ ４１Ｊ

铝合金ꎬ如 ５０８３ 退火 不要求

强度和韧性(冲击)试验要求:
应按批试验ꎻ
冲击试验—纵向试样ꎮ

　 　 ①如使用纵向焊接和螺旋焊接的管子ꎬ应经主管机关特别认可ꎻ
② 对锻件和铸件的要求可由主管机关特别考虑ꎻ
③ 设计温度低于 － １６５℃的要求应经主管机关特别同意ꎻ
④ 试验温度应比设计温度低 ５℃ꎬ或为 － ２０℃ꎬ取其低者ꎻ
⑤ 化学成分的范围ꎬ须经主管机关认可ꎻ
⑥ 对于经淬火加回火的材料ꎬ经主管机关特别同意ꎬ可采用较低的设计温度ꎻ
⑦ 化学成分不适用于铸件ꎻ
⑧ 经主管机关同意ꎬ可免除冲击试验ꎮ

表 ６. ５

用于按 ４. ９. １ 和 ４. ９. ４ 要求的船体结构用板材和型材

船体结构的最低设计温度
按照 ６. １. ９ 规定各钢级的最大厚度(ｍｍ)

Ａ Ｂ Ｄ Ｅ ＡＨ ＤＨ ＥＨ

０℃及以上①

－ ５℃及以上②
按常规做法

０ 至 － ５℃ １５ ２５ ３０ ５０ ２５ ４５ ５０

－ ５ 至 － １０℃ × ２０ ２５ ５０ ２０ ４０ ５０

－ １０ 至 － ２０℃ × × ２０ ５０ × ３０ ５０

－ ２０ 至 － ３０℃ × × × ４０ × ２０ ４０

低于 － ３０℃ 按表 ６. ２ 规定ꎬ但表 ６. ２ 及该表注②中所指的厚度范围不适用

表中: “ × ”系指不应采用的钢级ꎮ
①适用于 ４. ９. ４ꎻ
②适用于 ４. ９. １ꎮ
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６. ３　 焊接和无损探伤

６. ３. １　 通则

本条通常适用于碳钢、碳锰钢、镍合金钢和不锈钢ꎬ同时可作为其他材料验收试验的基础ꎮ 主管机关

可决定对不锈钢和铝合金的焊接件免做冲击试验ꎬ也可对任何材料特别要求做其他的试验ꎮ
６. ３. ２　 焊接材料

除经主管机关另行同意外ꎬ用于液货舱的焊接材料应符合公认标准ꎮ 除经主管机关特别同意外ꎬ所
有焊接材料应要求进行熔敷金属试验和对接焊缝试验ꎮ 拉伸试验和夏比 Ｖ 型缺口冲击试验中所得的结

果应符合公认标准ꎮ 熔敷金属的化学成分应作记录以供查询和认可ꎮ
６. ３. ３　 液货舱和处理用压力容器的焊接工艺试验

６. ３. ３. １　 所有液货舱和处理用压力容器的对接焊缝要求作焊接工艺试验ꎬ其焊接试件应能代表:
每种母材ꎻ
每种焊接材料和焊接方法ꎻ
每种焊接位置ꎮ
板材的对接焊试验ꎬ试板的制备应使板材轧制方向平行于焊接方向ꎮ 每种焊接工艺试验所规定的材

料厚度范围应符合公认标准ꎮ 射线检查或超声波检查可由制造厂或主管机关选择决定ꎮ 用于填角焊的

焊接材料ꎬ其焊接工艺试验应符合公认标准ꎮ 在这种情况下ꎬ应选择具有良好冲击性能的焊接材料ꎮ
６. ３. ３. ２　 液货舱和处理用压力容器的每个试件应进行下列焊接工艺试验:
　 . １　 焊缝横向拉力试验ꎮ
　 . ２　 焊接横向弯曲试验ꎮ 主管机关可决定进行正弯、反弯或侧弯试验ꎮ 若母材和焊缝金属具有

不同的强度级ꎬ则可要求以纵向弯曲试验替代横向弯曲试验ꎮ
　 . ３　 一组 ３ 个的夏比 Ｖ 型缺口冲击试验ꎬ一般应在下列每个位置上截取ꎬ如图 ６. １ 所示ꎮ

焊缝的中心线ꎻ
熔合线(ＦＬ)ꎻ
距熔合线 １ｍｍꎻ
距熔合线 ３ｍｍꎻ
距熔合线 ５ｍｍꎮ

　 . ４　 主管机关也可要求对焊缝做宏观断面、微观断面以及硬度进行测定的检验ꎮ
６. ３. ４　 试验要求:
６. ３. ４. １　 拉力试验:焊缝金属的抗拉强度一般应不低于相应母材的最低抗拉强度ꎮ 若焊缝金属的

抗拉强度低于母材的抗拉强度ꎬ则主管机关可要求焊缝的横向抗拉强度应不低于焊缝金属的最低抗拉强

度ꎮ 在每种情况下ꎬ应提供试样破断位置报告以供备查ꎮ
６. ３. ４. ２　 弯曲试验:除主管机关特别要求或特别同意外ꎬ试样经直径为 ４ 倍试样厚度的弯芯弯曲

１８０°后ꎬ不应断裂ꎮ
６. ３. ４. ３　 夏比 Ｖ 型缺口冲击试验:应在对连接母材规定的温度下进行冲击试验ꎮ 焊缝金属冲击试

验的结果ꎬ其最小平均冲击能量(Ｅ)应不低于 ２７Ｊꎮ 焊缝金属小尺寸试样和单个冲击能量的要求应按

６. １. ４的规定ꎮ 熔合线和热影响区的冲击试验结果的最小平均冲击能量(Ｅ)应符合母材横向或纵向要求

(视适用而定)ꎬ而小尺寸试样ꎬ最小平均冲击能量(Ｅ)应符合 ６. １. ４ 的规定ꎮ 如果材料的厚度不允许截

取全尺寸试样或标准小尺寸试样ꎬ则试验方法和验收标准应符合公认标准ꎮ
６. ３. ５　 管材的焊接工艺试验:
管材焊接工艺试验应与 ６. ３. ３ 对液货舱规定的细节相似ꎮ 除主管机关特别同意外ꎬ试验要求应按

６. ３. ４的规定ꎮ
６. ３. ６　 产品焊缝试验:
６. ３. ６. １　 除整体液货舱和薄膜液货舱外ꎬ所有液货舱和处理用压力容器通常按每 ５０ｍ 左右的对接

焊缝进行一次产品焊缝试验ꎬ并应能代表各个焊接位置ꎮ 对次屏壁应作相同型式的产品焊缝试验ꎬ但经
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主管机关同意可减少试验数量ꎮ 除 ６. ３. ６. ２、. ３ 和. ４ 规定的试验外ꎬ主管机关认为有必要还可要求对液

货舱或次屏壁进行其他试验ꎮ
６. ３. ６. ２　 对 Ａ 型和 Ｂ 型独立液货舱以及半薄膜液货舱的产品焊缝试验应包括下列试验:
　 . １　 每 ５０ｍ 的焊缝进行弯曲试验ꎬ以及当要求时还应进行以一组 ３ 个夏比 Ｖ 型缺口的冲击试

验ꎮ 夏比 Ｖ 型缺口冲击试验试样的缺口应分别位于焊缝中心或热影响区(根据焊接工艺试

验的结果来确定的最危险的位置)ꎮ 对于奥氏体不锈钢ꎬ所有的缺口应位于焊缝的中心处ꎻ
　 . ２　 试验要求应与 ６. ３. ４ 所列的适用要求相同ꎮ 但如果冲击试验的冲击能量值不符合所规定要

求ꎬ则经主管机关特别考虑ꎬ通过落锤试验后仍可予以验收ꎮ 在这种情况下ꎬ对每组不合格

的夏比试样应取 ２ 个试样作落锤试验ꎬ落锤试验与夏比试验在同样的温度下进行ꎬ且 ２ 个试

样应“不断裂”ꎮ
６. ３. ６. ３　 对于 Ｃ 型独立液货舱和处理用压力容器ꎬ除 ６. ３. ６. ２. １ 所列的试验外ꎬ还要求进行焊缝横

向拉力试验ꎮ 试验要求按 ６. ３. ４ꎬ如冲击试验的冲击能量值不符合所规定要求ꎬ经主管机关特别考虑后ꎬ
通过落锤试验后可予以验收ꎮ 在此情况下ꎬ每组不合格的夏比试样应取 ２ 个试祥作落锤试验ꎬ落锤试验

与夏比试验相同温度下进行ꎬ且 ２ 个试样应“不断裂”ꎮ
６. ３. ６. ４　 整体液货舱和薄膜液货舱的产品焊缝试验应按照公认标准进行ꎮ
６. ３. ７　 无损探伤:
６. ３. ７. １　 设计温度为 － ２０℃或以下的 Ａ 型独立液货舱和半薄膜液货舱以及不论设计温度如何的 Ｂ

型独立液货舱ꎬ所有液货舱壳板的全焊透对接焊缝应进行 １００％射线检查:
６. ３. ７. １. １　 若设计温度高于 － ２０℃的液货舱ꎬ在结构焊缝交叉处的所有全焊透对接焊缝和剩余的

全焊透对接焊缝至少 １０％进行射线检查ꎮ
６. ３. ７. １. ２　 在所有情况下ꎬ液货舱结构的其余焊缝ꎬ包括扶强材以及其他附件和连接件的焊缝应按

主管机关认为必要用磁粉或着色渗透法进行检查ꎮ
６. ３. ７. １. ３　 所有焊缝检查方法和验收标准应按公认标准ꎮ 主管机关可接受认可的超声波检查替代

射线检查ꎬ但可要求增选部分位置进行射线检查ꎮ 除正常的射线检查外ꎬ主管机关可要求作超声波检查ꎮ
６. ３. ７. ２　 Ｃ 型独立液货舱和处理用压力容器的检查应按 ４. １０. ９ 的规定进行ꎮ
６. ３. ７. ３　 整体液货舱和薄膜液货舱特殊焊缝检查方法和验收标准应符合公认的标准ꎮ 　
６. ３. ７. ４　 内层壳体或支承内部绝热液货舱的独立液货舱结构的检查和无损探伤ꎬ应考虑 ４. ４. ７ 规

定的设计标准ꎬ检查和无损探伤试验计划应使主管机关满意ꎮ
６. ３. ７. ５　 管系的检查应按第 ５ 章的要求ꎮ
６. ３. ７. ６　 当主管机关认为必要时ꎬ次屏壁应进行射线检查ꎮ 若船体外壳为次屏壁部分ꎬ则对所有舷

侧顶列板的对接焊缝以及舷侧外板上的所有环缝和纵缝的交叉处应进行射线检查ꎮ
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第 ７ 章　 货物压力 /温度控制

７. １　 通则

７. １. １　 除非将整个货物系统设计成在最高设计环境温度条件下能承受货物的最大蒸气表压力ꎮ 否

则ꎬ应设有下列一种或一种以上的设施ꎬ以保持液货舱内的压力低于释放阀的最大允许调定值(ＭＡＲ￣
ＶＳ)ꎬ但本节另有规定者可除外:

　 . １　 用于调节液货舱压力的机械制冷系统ꎮ
　 . ２　 利用货物蒸气系统作为符合本规则第 １６ 章规定的船用燃料的系统或废热系统ꎮ 此系统可

随时被使用ꎬ包括在船舶停港和航行期间ꎬ但要设置能处理过剩能量的设施ꎬ如蒸气排泄系

统ꎬ并应使主管机关满意ꎮ
　 . ３　 允许货品升温和使其压力增大的系统ꎮ 绝热层或液货舱的设计压力或两者均应为所涉及的

操作时间和温度提供适当的余量ꎮ 在任何情况下ꎬ该系统应经主管机关同意ꎮ
　 . ４　 经主管机关同意的其他系统ꎮ
　 . ５　 除上述设施外ꎬ主管机关可允许在海上将货物蒸气排放至大气中ꎬ以达到控制某些货物的目

的ꎮ 经港口当局准许ꎬ此方法也可在港内采用ꎮ
７. １. ２　 对于本节 ７. １. １ 所要求的系统ꎬ其建造、安装和试验均应使主管机关满意ꎮ 所使用的结构材

料应适合于所载运的货物ꎮ 对于正常的营运ꎬ其最高的环境设计温度应为:
　 海水: ３２℃
　 空气: ４５℃
对于在特热或特冷区域营运的船舶的这些设计温度ꎬ应由主管机关作适当的增减ꎮ
７. １. ３　 对于第 １７ 章规定的某些有高度危险性的货物ꎬ不论是否设有能处理货物蒸气的任何系统ꎬ

其货物围护系统应能承受在最高环境设计温度条件下的货物最大蒸气压力ꎮ
７. ２　 制冷系统

７. ２. １　 制冷系统应由 １ 个或多个能在最高环境设计温度下保持所要求的货物压力 /温度的机组组

成ꎮ 除非设有使主管机关满意的能控制货物压力 /温度的其他措施ꎬ否则ꎬ应设有至少能提供相等于所需

要的最大单个机组容量的一个(或几个)备用机组ꎮ 一个备用机组是由一台带有驱动电动机的压缩机、
控制系统以及任何必要的附件所组成ꎬ备用机组应能不依靠正常工作的机组而独立进行运转ꎮ 除非用于

机组正常工作的热交换器的容量超过所需要的最大容量的 ２５％ ꎮ 否则ꎬ应设有一台备用热交换器ꎬ但不

要求设独立的管系ꎮ
７. ２. ２. １　 如果同时载运 ２ 种或 ２ 种以上能起危险化学反应的冷冻货物时ꎬ应对制冷系统予以特

别考虑ꎬ以避免货物混合的可能性ꎮ 若载运这类货物时ꎬ对于每种货物ꎬ均应设有独立的制冷系统ꎬ而
对于每个制冷系统ꎬ均应按本节 ７. ２. １ 的规定设有备用机组ꎮ 但是ꎬ如果采用间接或混合系统进行冷

却ꎬ而且在任何可预见的情况下ꎬ热交换器的泄漏不致造成货物的混合时ꎬ则不必分别装设各自使用

的制冷机组ꎮ
７. ２. ２. ２　 如果 ２ 种或 ２ 种以上的冷冻货物在载运条件下不会相互溶解ꎬ但在混合时他们的蒸气压

力将有所增大ꎬ则应对制冷系统予以特别考虑ꎬ以避免使货物混合的可能性ꎮ
７. ２. ３　 如果制冷系统需要冷却水ꎬ则应由专用泵或泵组提供足够的冷却水ꎮ 该泵(或泵组)至少

应有 ２ 套海水吸入管路ꎬ如有可能ꎬ１ 套应引自左舷海水阀箱ꎬ另 １ 套应引自右舷海水阀箱ꎮ 此外ꎬ还
应设有 １ 台具有足够排量的备用泵ꎬ该备用泵可用作其他用途ꎬ只要在它用于冷却时ꎬ不影响其他重

要的用途ꎮ
７. ２. ４　 可以按下列方式之一对制冷系统进行布置:
　 . １　 直接冷却系统: 对气化的货物进行压缩、冷凝并将其输回到液货舱ꎮ 对于本规则第 １７ 章中
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所规定的某些货物ꎬ不得采用这种系统ꎻ
　 . ２　 间接冷却系统: 用制冷剂对货物或气化的货物进行冷却或冷凝ꎬ而不对其压缩ꎻ
　 . ３　 混合系统: 将气化的货物压缩后ꎬ在货物 /制冷剂的热交换器中加以冷凝ꎬ然后再将其输回

到液货舱ꎮ 对于本规则第 １７ 章中所规定的某些货物ꎬ不得使用这种系统ꎮ
７. ２. ５　 所有初级制冷剂和次级制冷剂必须彼此相容并应与其相接触的货物相容ꎮ 可以在远离液货

舱处进行热交换ꎬ或通过设置在液货舱内部或外部的冷却盘管进行热交换ꎮ
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第 ８ 章　 液货舱透气系统

８. １　 通则

所有液货舱均应具有与货物围护系统的设计以及所装载的货物相适应的压力释放系统ꎮ 对于所承

受的压力可能超过其设计能力的货舱处所、屏壁间处所以及货物管路ꎬ也应具有合适的压力释放系统ꎮ
应将此压力释放系统与透气管系相连接ꎬ对透气管系的设计应使货物蒸气积聚在甲板上或进入居住处

所、服务处所和控制站以及机器处所或可能造成危险状态的其他处所的可能性减少至最低限度ꎮ 本规则

第 ７ 章所规定的压力控制系统应独立于压力释放系统ꎮ
８. ２　 压力释放系统

８. ２. １　 对于容积超过 ２０ｍ３的每个液货舱ꎬ至少应设置 ２ 个排量大致相等的压力释放阀ꎬ其设计和

结构应与规定的用途相适合ꎮ 对于容积未超过 ２０ｍ３ 的液货舱ꎬ可以设置单个释放阀ꎮ
８. ２. ２　 屏壁间处所应设有符合公认标准的压力释放装置ꎮ
８. ２. ３　 总的来说ꎬ压力释放阀的调定压力应不高于设计该液货舱时所采用的最大蒸气压力ꎮ 然而ꎬ

当安装两个以上压力释放阀时ꎬ具有不超过总释放能力 ５０％的阀可调到 ＭＡＲＶＳ 以上 ５％的压力ꎮ
８. ２. ４　 应将压力释放阀连接至甲板平面以上的液货舱最高部分ꎮ 将应设计温度低于 ０℃的液货舱

上的压力释放阀布置成能防止阀在其关闭后由于结冰而失灵ꎮ 对于承受较低环境温度的液货舱上的压

力释放阀的结构和布置ꎬ应予以适当的考虑ꎮ 阀体应由熔点高于 ９２５℃的材料构成ꎬ如果低熔点材料的

使用能显著提高阀的总体操作性能ꎬ则应考虑对内部结构和密封使用低熔点材料ꎮ
８. ２. ５　 对压力释放阀应进行原型试验ꎬ以保证阀具有所要求的排量ꎮ 对每个阀均应经过试验ꎬ以保

证在规定的调定压力下能开启ꎮ 对于 ０ ~ ０. １５ＭＰａ 者ꎬ开启压力的允许偏差不超过 ± １０％ ꎻ对于 ０. １５ ~
０. ３ＭＰａ 者ꎬ允许偏差不超过 ± ６％ ꎻ对于 ０. ３ＭＰａ 及以上者ꎬ允许偏差不超过 ± ３％ ꎮ 对于压力释放阀ꎬ应
由主管机关认可的有资格的机构进行调定和铅封ꎬ而此项工作的记录ꎬ包括阀的调定压力ꎬ应被保存在

船上ꎮ
８. ２. ６　 在允许液货舱有 １ 个以上的释放阀调定值的情况时ꎬ可采取下列方法予以实现:
　 . １　 安装 ２ 个或 ２ 个以上经正确调定并被铅封的阀ꎬ并设有必要的装置ꎬ将不用的阀与液货舱隔

离ꎻ或
　 . ２　 安装可以改变调定压力的释放阀ꎮ 对于其调定压力ꎬ可以通过插入预先认可的调节垫片或

替换弹簧予以改变ꎬ或通过不要求进行压力试验即能验证新的调定压力的其他类似装置予

以改变ꎮ 所有其他的阀调节机构均须铅封ꎮ
８. ２. ７　 按本节 ８. ２. ６ 的规定改变调定压力和相应地重新设定 １３. ４. １ 所述的报警ꎬ应在船长的监督

下ꎬ按照主管机关认可和船舶操作手册规定的程序进行ꎮ 应将改变后的调定压力记录在船舶航行日志

内ꎬ并在货物控制室内(如设有时)张贴标记ꎬ然后在每个释放阀上标明其调定压力ꎮ
８. ２. ８　 液货舱和压力释放阀之间ꎬ不得设有为维修用的截止阀或隔断拆除管的其他设施ꎬ除非设有

下列装置:
　 . １　 能防止 １ 个以上的压力释放阀同时失效的合适装置ꎻ
　 . ２　 能自动和清晰地显示某个压力释放阀失效的装置ꎻ
　 . ３　 压力释放阀的排量应为:当 １ 个阀不能工作时ꎬ其余的阀应具有 ８. ５ 所要求的组合排量ꎮ 但

是ꎬ如果船上备有 １ 个保养良好的备用阀时ꎬ上述排量可为所有阀的组合排量ꎮ
８. ２. ９　 安装在液货舱上的每个压力释放阀应与透气系统相连接ꎮ 此系统的构造应能使气体排放不

受阻碍且垂直引向上方出口ꎬ并布置成能使水或雪进入透气系统的可能性减少至最低限度ꎮ 透气管出口

的高度应高出露天甲板不小于 Ｂ / ３ 或 ６ｍꎬ取其大者ꎬ并应高出工作区域、前后舷梯、甲板储物舱和货物液

体管路以上 ６ｍꎮ
１２５



８. ２. １０　 应将液货舱压力释放阀排气管出口布置成使其与最近的通向起居处所、服务处所和控制站

或其他气体安全处所空气进口或开口之间的距离至少为 Ｂ 或 ２５ｍꎬ取其小者ꎮ 对船长小于 ９０ｍ 的船舶ꎬ经
主管机关同意可允许采用较小的距离ꎮ 应将所有与货物围护系统相连的其他透气管出口布置成使其与最

近的通向起居处所、服务处所和控制站或其他气体安全处所的空气进口或开口之间的距离至少为 １０ｍꎮ
８. ２. １１　 对在其他各章中未涉及的所有其他的货物透气管出口的布置均应按照本节 ８. ２. ９ 和 ８. ２. １０

的规定ꎮ
８. ２. １２　 如果同时载运几种相互间会起危险反应的货物ꎬ则对所载运的每种货物均应设置一个独立

的压力释放系统ꎮ
８. ２. １３　 在透气管系中ꎬ应设有能从可积聚液体的地方排放液体的设施ꎮ 应将压力释放阀和管路布

置成在任何情况下不会使液体积聚在压力释放阀内或其附近ꎮ
８. ２. １４　 在透气管出口端ꎬ应装设适当的防护网ꎬ以防异物进入ꎮ
８. ２. １５　 应将所有透气管路的设计和布置成不致因其受到温度的变化或船体的运动而使其损坏ꎮ
８. ２. １６　 按本章 ８. ５ 的要求确定释放阀流量时ꎬ应考虑压力释放阀的透气管路中的背压ꎮ 透气管路

中从液货舱到压力释放阀入口处的压降ꎬ应不超过该阀释放调定压力的 ３％ ꎮ 对非平衡压力释放阀ꎬ如
透气管路暴露在 ８. ５. ２ 所述的火灾情况下ꎬ则释放管路中的背压应不超过释放阀入口处表压的 １０％ ꎮ

８. ２. １７　 压力释放阀在液货舱上的位置应使得在最大许可充装极限 ＦＬ 下当船舶处于横倾 １５°和纵

倾 ０. ０１５Ｌ(对于 Ｌ 的定义ꎬ见本规则 １. ３. ２３)的情况下ꎬ压力释放阀处仍保持蒸气状态ꎮ
８. ２. １８ 按照 １５. １. ５ 的要求装载的液货舱上的透气系统ꎬ应使用国际海事组织制定的导则①验证其

适用性ꎮ 有关的证书应永久保留在船上ꎮ 就本条而言ꎬ透气系统系指:
　 . １　 液货舱出口和通向压力释放阀的管路ꎻ
　 . ２　 压力释放阀ꎻ
　 . ３　 从压力释放阀到排向大气部位的管路ꎬ并包括于其他液货舱相通的连接件和管路ꎮ
本条适用于不论何时建造的所有船舶ꎮ
８. ３　 用于液位控制的附加压力释放系统

８. ３. １　 当需满足本规则１５. １. ４. ２ 的规定时ꎬ对每个液货舱均应设一个附加压力释放系统ꎬ以防止液货

舱在本章 ８. ５ 所述的火灾情况下且在系统释放期间的任何时候发生液体满溢ꎮ 该压力释放系统应包括:
　 . １　 １ 个或几个释放阀ꎬ其调定压力为相应于本规则 １５. １. ４. ２ 所规定的基准温度时的货物的蒸

气压力(表压)ꎻ和
　 . ２　 １ 个越控装置ꎬ必要时可以阻止系统的正常工作ꎮ 此装置应包括易熔元件ꎬ其溶化温度设在

９８℃至 １０４℃之间ꎬ且元件熔化时能使本节 ８. ３. １. １ 中规定的释放阀动作ꎮ 易熔元件应位于

释放阀的附近ꎮ 当系统的动力(如设有时)消失时ꎬ此释放系统仍应能动作ꎮ 该越控装置应

不依赖于船上的任何动力源ꎮ
８. ３. ２　 在本节８. ３. １. １ 所述的压力下ꎬ附加压力释放系统的总释放量ꎬ应不低于按下式计算所得之值:

Ｑ′ ＝ ＦＧ′Ａ０. ８２ 　 　 (ｍ３ / ｓ)
式中:Ｑ′———在 ２７３Ｋ 和 ０. １０１３ＭＰａ 的标准状态下ꎬ最低要求的空气排放率ꎻ

Ｇ′ ＝ １２. ４
Ｌ ＋ ρｒｍ( )Ｄ

ＺＴ′
Ｍ

其中:　 　 ρｒ———在释放情况下ꎬ液态货品的相对密度(对淡水ꎬρｒ ＝ １. ０)ꎻ
　 ｍ ＝ － ｄｉ / ｄρｒꎬ即在释放状态情况下ꎬ液态焓的减少对液态密度(ｋＪ / ｋｇ)增加的梯度ꎮ 调

定压力不大于 ０. ２ＭＰａ 时ꎬ可采用本章表 ８. １ 所列之值ꎮ 对于未列入表内的货品

以及调定压力较高时的 ｍ 值ꎬ应根据货品本身的热力学资料进行计算ꎻ
ｉ———液体的焓(ｋＪ / ｋｇ)ꎻ

２２５
① 参照国际海事组织以 Ａ. ８２９(１９)号决议通过的«Ｃ 型舱透气系统适用性的评估导则»ꎮ



Ｔ′———在释放状态下的绝对温度(Ｋ)ꎬ亦即在附加压力释放系统调定压力下的温度ꎻ
Ｆ、Ａ、Ｌ、Ｄ、Ｚ 和 Ｍ———见本章 ８. ５. ２ 的定义ꎮ

系　 数　 (ｍ) 表 ８. １

货　 　 品 ｍ ＝ － ｄｉ / ｄρｒ(ｋＪ / ｋｇ) 货　 　 品 ｍ ＝ － ｄｉ / ｄρｒ(ｋＪ / ｋｇ)

氨(１００５)
丁二烯(１０１０)
丁烷(１０１１)
丁烯(１０１２)
乙烷(１９６１)
乙烯(１０３８)
甲烷(１９７２)

３４００
１８００
２０００
１９００
２１００
１５００
２３００

氯甲烷(１０６２)
氮(２０４０)

丙烷(１９７８)
丙烯(１０７７)

环氧丙烷(１２８０)
１. １ 二氯乙烯(１３０３)

８１６
４００
２０００
１６００
１５５０
９００

　 　 本表值可适用于调定压力不大于 ０. ２ＭＰａꎮ

８. ３. ３　 为符合本节 ８. ３. １. １ 的规定而要求改变本节所规定的释放阀的调定压力时ꎬ应按照本章

８. ２. ６和 ８. ２. ７ 的规定办理ꎮ
８. ３. ４　 本节 ８. ３. １. １ 所述的释放阀可与本章 ８. ２ 所述的压力释放阀相同ꎬ但其调定压力和释放量

应符合本节的要求ꎮ
８. ３. ５　 可将这些压力释放阀的排气引入本章 ８. ２. ９ 中所述的透气系统ꎮ 如果设置单独的透气装

置ꎬ则应符合本章 ８. ２. ９ 至 ８. ２. １５ 的要求ꎮ
８. ４　 真空保护系统

８. ４. １　 对于所设计的液货舱ꎬ若能承受超过 ０. ０２５ＭＰａ 的最大外压差ꎬ同时ꎬ还能承受在最大卸货速率

下无蒸气返回液货舱时ꎬ或由于货物制冷系统工作时可能产生的最大外压差ꎬ则均不需要真空释放保护ꎮ
８. ４. ２　 对于所设计的液货舱ꎬ若能承受的最大外压差不超过 ０. ０２５ＭＰａꎬ或不能承受在最大卸货速

率下无蒸气返回液货舱时ꎬ或由于货物制冷系统工作时或将蒸气送入机器处所时可能产生的最大外压

差ꎬ则均应设置:
　 . １　 两个独立的压力开关ꎬ以能在足以低于液货舱的最大设计外压差时的压力下ꎬ采取适当的措

施ꎬ按顺序报警并随后停止从液货舱内抽吸货物液体或蒸气ꎬ同时关闭制冷设备(如设有

时)ꎻ或
　 . ２　 真空释放阀ꎬ其气体流量至少等于每个液货舱的最大卸货速率ꎬ且调定在足以低于液货舱的

设计外压差时的压力下能开启ꎻ或
　 . ３　 主管机关接受的其他真空释放系统ꎮ
８. ４. ３　 按照本规则第 １７ 章的要求ꎬ真空释放阀应能允许惰性气体、货物蒸气或空气进入液货舱ꎬ同

时应布置成使水或雪进入液货舱的可能性为最小ꎮ 如果允许货物蒸气进入液货舱ꎬ则所进入的货物蒸气

应为来自除货物蒸气管路以外的蒸气源ꎮ
８. ４. ４　 应能对真空保护系统进行试验ꎬ以保证其在达到规定的压力时能动作ꎮ
８. ５　 阀的排量

每个液货舱的压力释放阀应具有一个联合的释放量ꎬ以便能排放下列情况中较大数量的蒸气ꎬ使液

货舱中的压力升高不超过释放阀的最大允许调定值(ＭＡＲＶＳ)的 ２０％ :
　 . １　 如果液货舱惰化系统最大可达到的工作压力超过液货舱的 ＭＡＲＶＳꎬ则取液货舱惰化系统的

最大排量ꎻ或
　 . ２　 用下式算得的火灾波及时的蒸气生成量:

Ｑ ＝ ＦＧＡ０. ８２ 　 　 (ｍ３ / ｓ)
式中:Ｑ———在 ２７３Ｋ 和 ０. １０１３ＭＰａ 的标准状态下所要求的空气最小排放率(ｍ３ / ｓ)ꎻ

Ｆ———用于不同类型液货舱的火灾波及系数:
Ｆ ＝ １. ０ꎬ对于甲板上无绝热层的液货舱ꎻ
Ｆ ＝ ０. ５ꎬ对于甲板以上其绝热层系经主管机关认可的液货舱(应根据所使用的认可的防火材

３２５



料、绝热层的热传导性能及其在火灾波及时的稳定性进行此项认可)ꎻ
Ｆ ＝ ０. ５ꎬ对于安装在货舱处所内非绝热的独立液货舱ꎻ
Ｆ ＝ ０. ２ꎬ对于安装在货物处所内绝热的独立液货舱(或安装在绝热货舱处所内的非绝热独立

液货舱)ꎻ
Ｆ ＝ ０. １ꎬ对于惰化货舱处所内的绝热独立液货舱(或惰化、绝热货舱处所内非绝热独立液货舱)ꎻ
Ｆ ＝ ０. １ꎬ对于薄膜或半薄膜液货舱ꎮ

对于部分突出于开敝甲板上的独立液货舱的火灾波及系数ꎬ应根据甲板上、下部分

的表面积予以决定ꎮ
Ｇ———气体系数:

Ｇ ＝ １２. ４
ＬＤ

ＺＴ
Ｍ

Ｔ———在释放状态下的绝对温度(Ｋ)ꎬ即在 １２０％ 的释放阀调定压力下的温度ꎻ
Ｌ———在释放状态下ꎬ物质被气化时的潜热(ｋＪ / ｋｇ)ꎻ
Ｄ———根据比热 Ｋ 决定的常数ꎬ见本章表 ８. ２ꎻ如果 Ｋ 为未知数时ꎬ则应取 Ｄ ＝ ０. ６０６ꎮ 也可用下列

公式计算常数 Ｄ:

Ｄ ＝ Ｋ ２
Ｋ ＋ １

æ

è
ç

ö

ø
÷

Ｋ ＋ １
Ｋ － １

Ｚ———在释放状态下ꎬ气体的压缩系数ꎻ如此系数为未知数ꎬ则取 Ｚ ＝ １. ０ꎻ
Ｍ———货品分子量ꎻ
Ａ———液货舱外表面面积(ｍ２)ꎮ 对于不同类型的液货舱ꎬ取值如下ꎻ

对回转体型式的液货舱:
Ａ 为外表面面积ꎻ

图　 ８. １

对非回转体型式的液货舱:
Ａ 为外表面面积减去投影底部表面积ꎻ
对于由一组受压容器组成的液货舱:在船舶结构上设

有绝热层时:
Ａ 为货舱处所的外表面面积减去其投影底面积ꎻ
在液货舱结构上设有绝热层时:
Ａ 为一组受压容器的外表面面积(不包括绝热层)减
去投影底面积ꎬ见本章图 ８. １ꎮ

常　 数　 Ｄ 表 ８. ２

Ｋ Ｄ Ｋ Ｄ Ｋ Ｄ Ｋ Ｄ

１. ００
１. ０２
１. ０４
１. ０６
１. ０８
１. １０
１. １２
１. １４
１. １６
１. １８
１. ２０
１. ２２
１. ２４
１. ２６

０. ６０６
０. ６１１
０. ６１５
０. ６２０
０. ６２４
０. ６２８
０. ６３３
０. ６３７
０. ６４１
０. ６４５
０. ６４９
０. ６５２
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第 ９ 章　 环 境 控 制

９. １　 液货舱内和货物管路系统的环境控制

９. １. １　 应设有一个管路系统ꎬ以便能对每个液货舱安全地除气以及在除气后的状态下用货物气体

安全地驱气ꎮ 应将系统布置成能在除气和驱气后使气体或空气存留死角的可能性降至最低限度ꎮ
９. １. ２　 应对每个液货舱均设置足够数量的采样点ꎬ以能充分的监测驱气和除气的进程ꎮ 应对主甲

板以上的气体采样连接管加装阀门和盖板ꎮ
９. １. ３　 对于易燃气体ꎬ应将系统布置成在利用惰性的介质对液货舱进行除气作业的中间步骤时ꎬ使

易燃气体混合物存在于液货舱内的可能性降至最小程度ꎮ 另外ꎬ此系统还应能对液货舱在灌注货物的蒸

气或液体之前用惰性的介质进行驱气ꎬ在任何时间均不允许有易燃混合物存于液货舱内ꎮ
９. １. ４　 应能对可能含有货物的管路系统进行本节 ９. １. １ 和 ９. １. ３ 所规定的除气和驱气ꎮ
９. １. ５　 在上述作业过程中所使用的惰性气体ꎬ可由岸上或船上供给ꎮ
９. ２　 货舱处所(除 Ｃ 型独立液货舱以外的货物围护系统)内的环境控制

９. ２. １　 对于要求全部设次屏壁的用于易燃气体的货物围护系统的屏壁间处所和货舱处所ꎬ均应使

用适当的干燥惰性气体进行惰化ꎬ并用船上惰性气体发生系统或用船上储存的惰性气体提供补充的惰性

气体以保持惰化ꎮ 船上储存的惰性气体应至少能满足 ３０ 天的正常消耗ꎮ
９. ２. ２　 应满足下列要求:
　 . １　 对于要求部分设次屏壁的用于易燃气体的货物围护系统的屏壁间处所和货舱处所ꎬ均应使

用适当的干燥惰性气体进行惰化ꎬ并用船上惰性气体发生系统或用船上储存的惰性气体提

供补充的惰性气体以保持惰化ꎮ 船上储存的惰性气体应至少能满足 ３０ 天的正常消耗ꎻ
　 . ２　 另一方面ꎬ因受本规则第 １７ 章规定的限制ꎬ主管机关可以允许用干燥空气充填本条. １ 所述

的处所ꎬ但船上仍应保持有一定贮量的惰性气体或在船上设有足以惰化上述处所中最大处

所的惰性气体发生系统ꎮ 同时ꎬ对于上述处所的形状以及有关的蒸气探测系统连同惰化装

置的能力ꎬ应保证能迅速探测到液货舱的任何泄漏以及在可能发展成危险状态之前能完成

惰化ꎮ 应设有能产生足够的合适质量的干燥空气的设备ꎬ以满足预期的需要ꎮ
９. ２. ３　 当本节 ９. ２. １ 和 ９. ２. ２ 所述的处所载运非易燃气体时ꎬ对于该处所ꎬ可用合适的干燥空气或

惰性气体予以保持ꎮ
９. ２. ４　 至于内部绝热液货舱ꎬ在全部充填符合本规则 ４. ９. ７. ２ 要求的绝热材料的屏壁间处所以及

次屏壁与内层船体或独立液货舱结构之间的处所内ꎬ不需要设环境控制装置ꎮ
９. ３　 Ｃ 型独立液货舱周围处所的环境控制

对于未设置次屏壁的冷冻液货舱周围处所ꎬ应充填适当的干燥惰性气体或干燥空气ꎬ并应用船上惰

性气体发生系统或贮存的惰性气体提供补充的惰性气体或用合适的干燥空气设备提供的干燥空气ꎬ以保

持上述处所的环境ꎮ
９. ４　 惰化

９. ４. １　 惰化是指添加相容的气体以提供一个不燃环境的过程ꎮ 对于这种相容的气体ꎬ可以用储存

容器携带ꎬ或由船上制造ꎬ或是由岸上供给ꎮ 在被惰化处所内的所有可能出现的温度下ꎬ此惰性气体与该

处所的结构材料以及货物在化学性质方面和操作方面均应是相容的ꎮ 并应考虑惰性气体的露点ꎮ
９. ４. ２　 如果船上还储存用于灭火的惰性气体ꎬ则应将其储存在独立的容器内ꎬ且不得用于货物

作业ꎮ
９. ４. ３　 当惰性气体在 ０℃以下储存时ꎬ无论其是液体还是蒸气ꎬ均应将储存和供应系统设计成使船

舶构件的温度不致下降到其所能承受的极限值以下ꎮ
９. ４. ４　 应设有适合于所载运的货物的用以防止货物蒸气倒流至惰性气体系统的装置ꎮ
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９. ４. ５　 在本节 ９. ４. ４ 中所述的装置应能使每个已被惰化的处所都被隔离ꎬ并在该装置中应设有必

要的控制设备和释放阀等ꎬ以控制这些处所内的压力ꎮ
９. ５　 船上惰性气体的制造

９. ５. １　 制造惰性气体的设备应能产生含氧量(按体积)在任何时间都不超过 ５％ 的惰性气体ꎬ且应

符合本规则第 １７ 章的特殊要求ꎮ 从惰性气体制造设备引出的惰性气体供应管路上应安装一个能连续读

数的含氧量测定表和一个调定在最高含氧量(按体积)为 ５％时报警的报警装置ꎬ且也应满足本规则第 １７
章的要求ꎮ 此外ꎬ如在船上采取空气分馏法制取惰性气体时ꎬ此法涉及到为以后释放用的低温液态氮的

储存ꎬ故应对输入储存容器的液化气体的氧痕迹进行探测ꎬ以避免在释放惰性气体进行惰化时可能使气

体具有原始较高的氧浓度ꎮ
９. ５. ２　 惰性气体系统应具有适合于货物围护系统的压力控制装置和探测装置ꎮ 在货物区域内应设

有主管机关能接受的防止货物气体倒流的装置ꎮ
９. ５. ３　 装有惰性气体发生装置的处所不得有通往起居处所、服务处所或控制站的直接通道ꎬ但惰性

气体发生装置可位于机器处所内ꎮ 如果将该装置设于机器处所或货物区域之外的其他处所时ꎬ则应按本

节 ９. ５. ２ 要求ꎬ在货物区域内的惰性气体总管上安装 ２ 个止回阀或等效装置ꎮ 惰性气体管路不得通过起

居处所、服务处所或控制站ꎮ 除了与货舱处所或屏壁层处所的连接外ꎬ惰性气体系统在不使用时应与货

物区域的货物系统分隔开ꎮ
９. ５. ４　 制造惰性气体用的火焰燃烧设备不得位于货物区域内ꎮ 对于使用催化燃烧方法的惰性气体

发生设备的安装位置ꎬ可给予特别考虑ꎮ
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第 １０ 章　 电 气 装 置

１０. １　 通则

１０. １. １　 本章的规定连同«ＳＯＬＡＳ 公约 １９８３ 修正案»中的第Ⅱ￣１ 章 Ｄ 部分一起适用于载运易燃货

品的船舶ꎮ
１０. １. ２　 所配备的电气装置应能使易燃货品失火和爆炸的危险降至最低程度ꎮ① 对于符合本章规定

的电气装置ꎬ不应将其作为第 ３ 章所述的着火源ꎮ
１０. １. ３　 主管机关应采取适当步骤ꎬ以确保执行及应用本章中有关对电气装置的规定的一致性①ꎮ
１０. １. ４　 电气设备或电缆不得安装在气体危险处所或气体危险区域内ꎬ除非是为了作业目的而必需

时ꎮ 对 ２００７ 年 １ 月 １ 日或以后建造的船舶ꎬ其电气设备、电缆或电线不得安装在气体危险处所内ꎬ除非

该设备符合不低于国际海事组织可接受的标准②ꎮ 但对于上述标准未涉及到的处所ꎬ可在令主管机关满

意的风险评估基础上ꎬ在危险处所内安装电气设备、电缆或电线ꎬ以确保符合同等的安全等级ꎮ
１０. １. ５　 当电气设备安装在 １０. １. ４ 所规定的气体危险处所或气体危险区域内时ꎬ应使主管机关满

意ꎬ并应经主管机关承认的有关当局批准后ꎬ电气设备方可在相关易燃性气体环境中进行作业ꎮ
１０. ２　 设备的类型(仅适用于 ２００７ 年 １ 月 １ 日前建造的船舶)
对于合格防爆型的设备ꎬ可按照下列规定将其安装在气体危险处所和气体危险区域内ꎮ
１０. ２. １　 气体危险处所和气体危险区域的一般规定

可将本质安全型电气设备及电缆安装在本规则 １. ３. １７ 定义的所有气体危险处所和气体危险区

域内ꎮ
１０. ２. ２　 货物围护系统

可将深潜式货泵电动机及其供电电缆安装在货物围护系统内ꎮ 应设有能在低液位时自动停止电动

机运转的装置ꎮ 这可通过检测泵的低排放压力、电动机的低电流或低液位予以实现ꎮ 电动机停止运转

时ꎬ应在货物控制站进行报警ꎮ 在除气作业期间ꎬ应能切断货泵电动机的供电电源ꎮ
１０. ２. ３　 货舱处所和某些其他处所:
１０. ２. ３. １　 如在货舱处所中要求次屏壁的货物围护系统内载运货物时ꎬ则在此货舱处所内ꎬ可敷设

深潜式货泵电动机的供电电缆ꎮ
１０. ２. ３. ２　 如在货舱处所中不要求次屏壁的货物围护系统内以及在本规则 １. ３. １７. ５ 中所述的处所

内载运货物时ꎬ则在上述处所内可安装下列设备:
　 　 . １　 路过电缆ꎻ
　 　 . ２　 正压型或隔爆型照明设备ꎮ 照明系统至少应有 ２ 个分支线路ꎮ 所有开关和保护电器均应

能分断全部的极或相ꎬ并应位于气体安全处所内ꎻ及
　 　 . ３　 电测深仪或计程仪以及外加电流阴极保护系统的阳极或电极ꎮ 这些设备均应置于气密围

阱内ꎻ
　 　 . ４ 　 仅在本规则 １. ３. １７. ５ 所述处所内可装设用于操作货物或压载系统阀门的隔爆型电动

机ꎻ及
　 　 . ５　 仅在本规则 １. ３. １７. ５ 所述处所内可装设隔爆型通用报警声响指示器ꎮ
１０. ２. ４　 货泵舱和货物压缩机舱:
１０. ２. ４. １　 照明设备应为正压型或隔爆型ꎮ 照明系统至少应有 ２ 个分支线路ꎮ 所有开关和保护电

器均应能分断全部的极或相ꎬ并应位于气体安全处所内ꎮ
１０. ２. ４. ２　 对于驱动货泵或货物压缩机的电动机ꎬ应采用气密舱壁或甲板将其与货泵舱和货物压缩
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机舱进行分隔ꎮ 在被驱动设备及其电动机之间的轴上ꎬ应设有弹性联轴器或其他保持轴线对中的装置ꎮ
此外ꎬ在传动轴通过气密舱壁或甲板处ꎬ应设有合适的填料函ꎮ 上述电动机及有关设备均应位于符合本

规则第 １２ 章规定的舱室内ꎮ
１０. ２. ４. ３　 如因操作或结构上的需要ꎬ且不可能符合 １０. ２. ４. ２ 中所述的方法时ꎬ可安装下列合格防

爆型的电动机:
　 　 . １　 具有隔爆外壳的增安型ꎻ
　 　 . ２　 正压型ꎮ
１０. ２. ４. ４　 通用声响报警指示器应具有隔爆外壳ꎮ
１０. ２. ５　 开敞甲板上的区域以及除货舱处所以外的处所:
１０. ２. ５. １　 距离任何液货舱出口、气体或蒸汽出口、货物管路法兰、货物阀门或货泵舱和货物压缩机

舱的入口和通风开口 ３ｍ 范围以内的开敞甲板上的区域或开敞甲板上的非围蔽处所ꎻ在整个货物区域的

开敞甲板上和开敞甲板上的货物区域前后各 ３ｍꎬ距甲板以上高度为 ２. ４ｍ 的区域内ꎻ距货物围护系统的

露天外表面为 ２. ４ｍ 的区域内ꎬ均可以安装下列设备:
　 　 . １　 合格防爆型设备ꎻ
　 　 . ２　 路过电缆ꎮ
１０. ２. ５. ２　 在设有货物管路的围蔽或半围蔽处所内以及在用于存放货物软管的舱室内ꎬ均可装设下

列设备:
　 　 . １　 正压型或隔爆型照明设备ꎮ 照明系统至少应有 ２ 个分支线路ꎮ 所有开关和保护电器均应

能分断全部的极或相ꎬ并应位于气体安全处所内ꎮ
　 　 . ２　 路过电缆ꎮ
１０. ２. ５. ３　 在具有直接通向任何气体危险处所或区域的开口的围蔽或半围蔽处所内ꎬ应设有符合开

口所通向的处所或区域所要求的电气装置ꎮ
１０. ２. ５. ４　 在用空气闸保护的处所内的电气设备应为合格防爆型ꎬ除非在安装时采用本规则 ３. ６. ４

所要求的措施ꎬ以能切断对电气设备的供电ꎮ
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第 １１ 章　 防火和灭火

１１. １　 防火安全要求

１１. １. １　 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ 章中对液货船的要求应适用于本附则所涉及的船舶(不论吨位大小ꎬ包括小

于 ５００ 总吨的船舶)ꎬ但是:
　 　 . １　 第 ４. ５. １. ６ 条和第 ４. ５. １０ 条不适用ꎻ
　 　 . ２　 第 １０. ２ 条适用于货船的部分以及第 １０. ４ 条和第 １０. ５ 条ꎬ适用其对 ２０００ 总吨及以上的液

货船的要求ꎻ
　 　 . ３　 第 １０. ５. ６ 条适用于 ２０００ 总吨及以上的船舶ꎻ
　 　 . ４　 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ 章中有关液货船的下列规定不适用ꎬ由本规则的有关章节替代ꎬ详情如下:

条　 　 文 替 代 条 文 条　 　 文 替 代 条 文

第 １０. １０ 条 １１. ６ 第 ４. ５. ５ 条和第 １０. ８ 条 １１. ３ 和 １１. ４

第 ４. ５. １. １ 条和第 ４. ５. １. ２ 条 第 ３ 章 第 １０. ９ 条 １１. ５

　 　 　 　 . ５　 第 １３. ３. ４ 条和第 １３. ４. ３ 条适用于 ５００ 总吨及以上的船舶ꎮ
１１. １. ２　 除本规则第 １０ 章和第 １６ 章另有规定外ꎬ所有点火源应从可能存在易燃蒸气的处所排除ꎮ
１１. １. ３　 本条规定应与本规则第 ３ 章一起适用ꎮ
１１. １. ４　 为了灭火ꎬ应将在最后面的货舱处所后端或在最前面的货舱处所前端处的隔离舱、压载舱

或留空处所上方的任何开敞甲板区域都包括在货物区域内ꎮ
１１. ２　 消防水总管设备

１１. ２. １　 对于载运受本规则约束的货品的所有船舶ꎬ不论其尺度大小ꎬ均应满足 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０.
２、１０. ４ 和 １０. ５ 条的要求ꎮ 但是ꎬ当消防泵和消防总管被作为 １１. ３. ３ 所规定的水雾系统的组成部分时ꎬ
则所要求的消防泵的排量以及消防总管和消防水管的直径应不受 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. ２. ２. ４. １ 条和第Ⅱ￣
２ / １０. ２. １. ３ 条规定的限制ꎮ 此外ꎬＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. ２. １. ６ 条所要求的压力至少应达到 ０. ５ＭＰａ(表压)ꎮ

１１. ２. ２　 对水灭火系统的布置ꎬ应至少使 ２ 股水柱能喷射到货物区域内的甲板的任何部分以及甲板

以上的货物围护系统和液货舱舱口盖等部位ꎮ 应设置必要数量的消火栓ꎬ以满足上述布置的需要并满足

ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. ２. １. ５. １ 条和第Ⅱ￣２ / １０. ２. ３. ３ 条的要求ꎮ 消火栓所配备的消防水带的长度见 ＳＯＬＡＳ
第Ⅱ￣２ / １０. ２. ３. １. １ 条规定ꎮ

１１. ２. ３　 为了能隔断总管上的损坏管段ꎬ应在所设的任何管路的交叉处和尾楼前面的消防总管或总

管组上以及在货物区域内的甲板上的各消火栓之间不大于 ４０ｍ 间隔的管路上设置截止阀ꎮ
１１. ２. ４　 所有的消防水枪均应为既能产生水雾又能形成水柱的认可两用型水枪ꎮ 灭火系统中所有

的管子、阀、喷嘴和其他附件均应能耐火和耐海水腐蚀ꎮ
１１. ２. ５　 对于无人值班机舱ꎬ至少应将 １ 台消防泵布置成能从驾驶室或货物区域以外的其他控制站

对其进行遥控起动ꎬ并能与消防总管相连接ꎮ
１１. ３　 水雾系统

１１. ３. １　 在载运易燃或有毒货品或两者的船上ꎬ应安装用于冷却、防火以及船员防护的水雾系统ꎬ其
覆盖范围应包括:

　 　 . １　 裸露的液货舱气室以及液货舱的任何裸露部分ꎻ
　 　 . ２　 在甲板上裸露的用于易燃或有毒货品的储存容器ꎻ
　 　 . ３　 货物液体和蒸气的装卸总管及其控制阀的区域以及主要控制阀所在的任何其他区域ꎬ其范

围至少等于所设滴盘的区域ꎻ以及

　 　 . ４　 所有面向货物区域的经常有人的上层建筑和甲板室的限界面、货物压缩机室、货泵舱、装有

高度失火危险物品的储藏室和货物控制室ꎮ 对不存放高度失火危险物品或设备的无人首
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楼结构的限界面ꎬ不要求水雾保护ꎮ
１１. ３. ２　 水雾系统应能覆盖本节 １１. ３. １ 所述的所有区域ꎬ用于水平投影面的喷射率应至少为每分

钟 １０Ｌ / ｍ２的均匀分布水雾ꎻ用于垂直表面ꎬ应至少为每分钟 ４Ｌ / ｍ２ꎮ 对于不能明确划分水平面或垂直面

的结构ꎬ其水雾系统的排量应为下列两者中的大者:
　 　 . １　 水平投影面积乘以每分钟 １０Ｌ / ｍ２ꎻ或
　 　 . ２　 实际表面面积乘以每分钟 ４Ｌ / ｍ２ꎮ
在垂直表面上ꎬ确定用于保护较低区域的喷嘴的间距时ꎬ可估算从较高区域流下的水量ꎮ 为了隔断

损坏的管段ꎬ在水雾总管上应每隔一段距离安装 １ 个截止阀ꎮ 或者将系统分成 ２ 个或多个区段ꎬ可以对

每个区段进行独立操作ꎬ但应将必要的控制装置集中安装在货物区域的后面ꎮ 用于保护包括本节 １１. ３. １
中. １ 和. ２ 所述区域的任何区域的区段应能覆盖包括该区域的整个横向液货舱群ꎮ

１１. ３. ３　 水雾系统供水泵的排量应足以供应同时向所有区域喷水所需的水量ꎬ或者ꎬ如果系统被分

成几个区段ꎬ则供水泵的布置和排量应能达到同时向任一区段和本节 １１. ３. １ 中. ３ 和. ４ 所规定的范围供

水ꎮ 也可将主消防泵用作水雾系统供水泵ꎬ但其总排量中应增加水雾系统所需水量ꎮ 不论在哪种情况

下ꎬ在货物区域外的消防总管和水雾总管之间ꎬ都应设有带截止阀的连接管ꎮ
１１. ３. ４　 经主管机关认可ꎬ通常被用作其他用途的水泵也可向水雾总管供水ꎮ
１１. ３. ５　 水雾系统中的所有管子、阀、喷嘴和其他附件均应能耐海水腐蚀ꎬ例如使用镀锌钢管ꎮ 此

外ꎬ它们还应能耐火ꎮ
１１. ３. ６　 对于水雾系统供水泵的遥控起动装置和该系统中任何常闭阀门的遥控操作装置ꎬ应将其布

置在货物区域外邻近起居处所的合适位置ꎬ并能在被保护区域发生火灾时易于进入和对其操作ꎮ
１１. ４　 化学干粉灭火系统

１１. ４. １　 对凡拟载运易燃货品的船舶ꎬ均应安装固定式化学干粉灭火系统ꎬ以便用其扑灭货物区域

甲板上的火灾ꎮ 而且ꎬ如适用时ꎬ也可用其扑灭首尾货物装卸区域的火灾ꎮ 该系统和化学干粉均应适合

于上述目的ꎬ并使主管机关满意ꎮ
１１. ４. ２　 该系统具有至少能用 ２ 个手持软管或干粉炮与手持软管的联合装置将干粉喷洒到暴露于

货物区域的露天甲板上的任何部分ꎬ其中包括甲板上方的货品输送管路ꎮ 对该系统应由专用的惰性气体

(例如氮气)驱动ꎬ并将其储存在与干粉容器相邻的受压容器内ꎮ
１１. ４. ３　 用于货物区域的干粉灭火系统应至少由 ２ 套独立的自给式化学干粉装置及其控制装置、加

压介质固定管路、干粉炮或手持软管组成ꎮ 对于其液货舱容量小于 １０００ｍ３的船舶ꎬ经主管机关同意ꎬ可
设一套上述装置ꎮ 应装设干粉炮ꎬ并将其布置成能保护货物装卸总管的区域ꎬ且能对其进行就地和遥控

启动和喷洒ꎮ 如果干粉炮能从一个位置将所需的干粉喷洒到整个覆盖区域ꎬ则不要求干粉炮具有遥控瞄

准的能力ꎮ 对所有手持软管和干粉炮ꎬ均应能在存放软管的卷筒处或干粉炮处进行启动ꎮ 至少有 １ 根手

持软管或 １ 个干粉炮应位于货物区域的后端ꎮ
１１. ４. ４　 除非设有合适的替代设施以确保经主管机关认可的适当的性能ꎬ否则ꎬ应对具有 ２ 个或 ２

个以上干粉炮、手持软管或其组合的灭火装置配备与干粉容器处的集合管相连接的独立管子ꎮ 如果 １ 个

装置上装有 ２ 根或 ２ 根以上的管子ꎬ则应将其布置成能使任何一个或所有干粉炮和手持软管以其额定的

排量同时工作或依次工作ꎮ
１１. ４. ５　 干粉炮的排量不得小于 １０ｋｇ / ｓꎮ 对于手持软管ꎬ不应被扭曲ꎬ并应设有 １ 个能够开和关的

喷嘴ꎬ其喷射速率不小于 ３. ５ｋｇ / ｓꎮ 当喷嘴以最大喷射速率喷射时ꎬ应能允许由 １ 人进行操作ꎬ手持软管

的长度不应超过 ３３ｍꎮ 如果干粉容器与手持软管或干粉炮之间设有固定管路ꎬ则对管路的长度ꎬ应以不

超过其在持续使用或间断使用中能使干粉保持流动状态所需的长度为限ꎬ而且在系统关闭之后ꎬ应能驱

除管路中的干粉ꎮ 对于手持软管和喷嘴ꎬ应为耐风雨结构或储存在耐风雨的箱子内或罩盖下ꎬ并应易于

取用ꎮ
１１. ４. ６　 在每个干粉容器内ꎬ应储存足够数量的干粉ꎬ以便向每套干粉装置所附的所有干粉炮和手

持软管提供至少有 ４５ｓ 喷射时间所需的干粉量ꎮ 固定式干粉炮的覆盖距离应符合下列要求:
０３５



每个固定式干粉炮的排量(ｋｇ / ｓ): １０　 ２５　 ４５
最大覆盖的距离(ｍ):　 　 　 　 　 １０　 ３０　 ４０
应认为手持软管的最大有效覆盖距离是等于软管本身的长度ꎮ 如果被保护区域显著地高于干粉炮

或手持软管卷筒所在位置ꎬ则应予以特别考虑ꎮ
１１. ４. ７　 对于设有首尾装卸装置的船舶ꎬ应增设 １ 套完整的化学干粉装置ꎬ并至少配备符合本节 １１.

４. １ 和 １１. ４. ６ 要求的 １ 个干粉炮和 １ 根手持软管ꎮ 应将此附加装置设在便于保护首尾装卸装置的位置ꎮ
对于货物区域前后的货物管路区域ꎬ应由手持软管予以保护ꎮ

１１. ５　 货物压缩机和货泵舱

１１. ５. １　 应对任何船舶的货物压缩机舱和货泵舱应配备经修正的 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. ９. １. １ 条所规

定的二氧化碳系统ꎮ 在控制站应设置告示ꎬ说明由于该系统存在静电起火危险ꎬ所以该系统只能被用于

灭火ꎬ不得用于惰化ꎮ 对于 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. ９. １. １. １ 条所述的报警器ꎬ应能在易燃货物蒸气—空气混

合物中安全使用ꎮ 就这一要求而言ꎬ应配备能适用于机器处所的灭火系统ꎮ 但在所有情况下所携带的二

氧化碳气体应能足以提供相当于货物压缩机舱和货泵舱总容积的 ４５％的自由气体量ꎮ
１１. ５. ２　 对于专门从事运载有限数量货物的船舶的货物压缩机舱和货泵舱ꎬ应由经主管机关批准的

合适的灭火系统予以保护ꎮ
１１. ６　 消防员装备

１１. ６. １　 对于载运易燃货物的每艘船舶ꎬ均应按下述规定配备应符合 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / １０. １０ 条要求

的消防员装备:
货舱总容积 装备的数量 货舱总容积 装备的数量

５０００ｍ３ 及以下 ４ 套 ５０００ｍ３ 以上 ５ 套

　 　 １１. ６. ２　 对于安全设备的附加要求ꎬ见第 １４ 章的规定ꎮ
１１. ６. ３　 对于作为消防员装备组成部分所必需的任何呼吸器ꎬ均应为至少具有 １２００Ｌ 自由空气容量

的自给式空气呼吸器ꎮ
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第 １２ 章　 货物区域内的机械通风①

１２. １　 正常装卸货物作业中需要进入的处所

１２. １. １　 对于电动机舱、货物压缩机舱和货泵舱、装有货物装卸设备的其他围蔽处所以及在其中进

行货物装卸操作的类似处所ꎬ均应安装能在上述处所外面进行控制的机械通风系统ꎮ 此外ꎬ还应采取措

施ꎬ以便于在进入此类舱室和操作设备之前能对上述处所进行通风ꎬ并应在此类舱室外面设有“需要进行

通风”的警告牌ꎮ
１２. １. ２　 应将机械通风进风口和出风口布置成能保证有足够的空气流经该处所ꎬ以避免易燃蒸气或

有毒蒸气的积聚ꎬ同时保证有一个安全的工作环境ꎬ但在任何情况下ꎬ根据该处所的总容积ꎬ通风系统的

换气次数应不少于 ３０ 次 / ｈꎮ 作为例外ꎬ气体安全的货物控制室的换气次数可为 ８ 次 / ｈꎮ
１２. １. ３　 通风系统应为固定式ꎬ如为负压通风ꎬ则可允许从处所的上部或下部抽风ꎬ或从处所的上、

下部一起抽风ꎬ这取决于所载运的货品的蒸气密度ꎮ
１２. １. ４　 对于装有驱动货物压缩机或货泵的电动机舱和除装有惰性气体发生器的机器处所以外的

机器处所ꎬ如被认为是气体安全处所的货物控制室以及货物区域内的其他气体安全处所ꎬ均应采用正压

式通风ꎮ
１２. １. ５　 对于货物压缩机舱和货泵舱以及被认为是气体危险处所的货物控制室ꎬ均应采用负压式

通风ꎮ
１２. １. ６　 用于气体危险处所的通风排气管道应能使气体向上排放ꎬ且其位置与通向起居处所、服务

处所和控制站以及其他气体安全处所的通风进风口和开口的水平距离至少为 １０ｍꎮ
１２. １. ７　 应将通风进风口布置成使从任何通风排气口排出的危险蒸气产生再循环的可能性能降至

最小的程度ꎮ
１２. １. ８　 用于气体危险处所的通风管道ꎬ除本规则第 １６ 章中所允许的外ꎬ均不得通过起居处所、服

务处所和机器处所或控制站ꎮ
１２. １. ９　 如拟载运易燃货品ꎬ则应将驱动风机的电动机安装在通风管之外ꎮ 不能使风机产生能点燃

通风处所内或与该处所相连的通风系统内蒸气的着火源ꎮ 用于气体危险处所的通风机风扇和通风管道

(仅指风扇处)应为按如下规定的非火花结构:
　 　 . １　 非金属结构的叶轮或机壳ꎬ对消除静电应予以适当注意ꎻ
　 　 . ２　 有色金属材料的叶轮和机壳ꎻ
　 　 . ３　 奥氏体不锈钢叶轮和机壳ꎻ以及

　 　 . ４　 铁质叶轮和机壳ꎬ其设计的叶梢间隙不小于 １３ｍｍꎮ
对于铝合金或镁合金的固定或旋转部件与铁质的固定或旋转部件的任何组合ꎬ不论其叶梢间隙多

大ꎬ均认为有产生火花的危险ꎬ故不能用于气体危险处所ꎮ
１２. １. １０　 对于本章所涉及的船上所设的每种型式的通风机ꎬ均应配有备件ꎮ
１２. １. １１　 在通风管的外部开口处ꎬ应设置其方形网孔不大于 １３ｍｍ 的防护网ꎮ
１２. ２　 通常不进入的处所

１２. ２. １　 应对货舱处所、屏壁间处所、留空处所、隔离空舱、内设货物管路的处所以及可能积聚货物

蒸气的其他处所能进行通风ꎬ以便需要进入该处所时ꎬ保证有一个安全的环境ꎮ 如果在这些处所未设永

久性的通风系统ꎬ则应设有认可型可移式通风装置ꎮ 如果由于对某些处所进行布置的需要ꎬ例如对于货

舱处所和屏壁间处所ꎬ其主要通风管道应为永久性安装的ꎮ 风扇或风机应远离人员的通道口ꎬ并应符合

本章 １２. １. ９ 的规定ꎮ

２３５
① 本章要求应替代 ＳＯＬＡＳ 第Ⅱ￣２ / ４. ５. ２. ６ 条和第Ⅱ￣２ / ４. ５. ４ 条的要求ꎮ



第 １３ 章　 仪表(测量、气体探测)

１３. １　 通则

１３. １. １　 对每个液货舱都应设有显示货物的液位、压力和温度的装置ꎮ 按本章中的详述ꎬ在液体和

蒸气管系、货物制冷装置以及惰性气体系统中均应装设压力表和温度指示器ꎮ
１３. １. ２　 如果要求设有次屏壁ꎬ则应配备固定式安装的仪表ꎬ以监测主屏壁的任何部位的液密失效

或次屏壁的任何部位接触液货ꎮ 这种仪表应为符合本章 １３. ６ 中规定的合适的气体监测装置ꎮ 但是ꎬ不
要求该仪表能确定出主屏壁泄露液货的区域或次屏壁接触液货的区域ꎮ

１３. １. ３　 如果船舶的装卸货是通过遥控的阀和泵等设施予以实现的ꎬ则应将与该液货舱有关的所有

控制装置和指示器集中在一个控制位置ꎮ
１３. １. ４　 对仪表应进行试验ꎬ以保证其在工作条件下的可靠性ꎬ并应对其进行定期校准ꎮ 对于仪表

的试验方法和重新校准的时间间隔ꎬ应经主管机关认可ꎮ
１３. ２　 用于液货舱的液位指示器

１３. ２. １　 对每个液货舱应至少安装 １ 个液位测量装置ꎬ并应将其设计成能在不低于液货舱的释放阀

的最大允许调定压力(ＭＡＲＶＳ)下以及在货物操作温度范围内的温度下进行工作ꎮ 如果仅安装 １ 个液位

表ꎬ则应将其布置成能在液货舱使用时仍能对其进行任何必要的维修ꎮ
１３. ２. ２　 按照第 １９ 章表“ｇ”栏中所列特种货物的任何特殊要求ꎬ其液货舱的液位表可为下列型式:
　 　 . １　 间接式装置ꎬ即用诸如称重或管式流量计的方法确定货物的数量ꎻ
　 　 . ２　 闭式装置ꎬ此种装置不穿透液货舱ꎬ例如使用放射性同位素的装置或超声波装置等ꎻ
　 　 . ３　 闭式装置ꎬ此种装置需穿透液货舱ꎬ而且是封闭系统的组成部分ꎬ并能防止货物逸出ꎬ如浮

筒式系统、电子探头、磁性探头和气泡管式指示器等ꎮ 如果闭式测量装置不是直接装在液

货舱上ꎬ则应在尽可能靠近液货舱的位置设一个截止阀ꎻ以及

　 　 . ４　 限制式装置ꎬ此种装置需穿透液货舱ꎬ而且在使用时允许有少量货物蒸气或液体逸入大气ꎬ
如固定管式和滑动管式液位表即属此类装置ꎮ 在不使用时ꎬ这种装置应被保持完全关闭ꎮ
对此种装置的设计和安装ꎬ应能保证在打开装置时ꎬ不致发生货物外溢的危险ꎮ 除非设有

超流量阀ꎬ否则ꎬ设计此种装置时其最大开口的直径应不超过 １. ５ｍｍ 或等量的面积ꎮ
１３. ２. ３　 对于设计蒸气压力不超过 ０. ０７ＭＰａ 的液货舱ꎬ经主管机关同意ꎬ可设置带有适当保护盖的

观察孔ꎬ并在液面以上设有内部标尺ꎬ作为液货舱的第 ２ 测量装置ꎮ
１３. ２. ４　 不得安装玻璃管式液位表ꎮ 对于甲板液货舱ꎬ在满足«规则»第 １７ 章的任何规定时ꎬ经主管

机关许可ꎬ可以安装如同在高压锅炉上安装的并装有超流量阀的加强型玻璃液位表ꎮ
１３. ３　 溢流控制

１３. ３. １　 除本节 １３. ３. ２ 的规定外ꎬ对每个液货舱均应装设一个独立于其他液位指示器的高液位报

警装置ꎬ并在动作时发出声、光报警信号ꎮ 对于独立于高液位报警装置的另一传感器ꎬ应能自动启动 １ 个

截止阀ꎬ以避免装货管路中产生过大的液体压力ꎬ及防止液货舱内被注满液体ꎮ 在本规则 ５. ６. １ 和 ５. ６. ３
中所述的应急截止阀可被用于这一目的ꎮ 如果将另一阀用于此目的ꎬ则在船上应备有本规则 ５. ６. ４ 所述

的相同资料ꎮ 在装货期间ꎬ每当应急截止阀的使用可能在装货系统中产生潜在的过大压力波动时ꎬ港口

国当局可同意采用替代措施ꎬ如限制装货的速率等ꎮ
１３. ３. ２　 当液货舱属于下述两种情况之一时ꎬ不要求在液货舱中设高液位报警装置和液货舱充注的

自动关闭装置:
　 　 . １　 容积不超过 ２００ｍ３ 的压力舱ꎻ或
　 　 . ２　 将液货舱设计成能经受在装货作业期间可能出现的最大压力ꎬ但该压力应低于液货舱释放

阀的开始排放压力ꎮ
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１３. ３. ３　 在装货之前应能对液位报警装置的电路(如装有时)进行试验ꎮ
１３. ４　 压力表

１３. ４. １　 对每一液货舱的蒸气空间均应设有一个压力表ꎬ在本节 １３. １. ３ 中所要求的货物控制位置

还应装有一个与该压力表相连的指示器ꎬ此外ꎬ应在驾驶室内设一个高压报警装置ꎮ 如需要真空保护时ꎬ
在驾驶室内还要设一个低压报警装置ꎮ 在压力指示器上应标出最高和最低的允许压力ꎮ 在达到调定压

力之前ꎬ应触发报警ꎮ 对于设有压力释放阀的液货舱ꎬ根据本规则 ８. ２. ６ 的规定ꎬ释放阀可以具有几个调

定压力ꎬ对每个调定压力均应设一个高压报警装置ꎮ
１３. ４. ２　 在每一货泵排放管路上和每个液体和蒸气货物的集合管上ꎬ应至少各设 １ 个压力表ꎮ
１３. ４. ３　 应设有就地读数的集合管压力表ꎬ以指示截止阀和通岸软管之间的压力ꎮ
１３. ４. ４　 未设通向大气开口的货舱处所和屏壁间处所均应设置压力表ꎮ
１３. ５　 温度指示装置

１３. ５. １　 每个液货舱应至少设 ２ 个货物温度指示装置ꎬ一个位于液货舱底部ꎮ 另一个接近液货舱顶

部且低于最高允许液面ꎮ 在温度指示装置上应作出标记ꎬ以指示主管机关认可的液货舱最低温度ꎮ
１３. ５. ２　 当货物以低于 － ５５℃的温度装运在具有次屏壁的货物围护系统内ꎬ在绝热层内或货物围护

系统邻接船体的结构上应设置温度指示装置ꎮ 此装置应定期显示读数ꎮ 如合适时ꎬ在温度达到船体钢材

许可的最低温度时还应发出声响报警ꎮ
１３. ５. ３　 如果应在温度低于 － ５５℃的状态下载运货物且对货物围护系统的设计仍是合适的ꎬ则应按

下列要求在液货舱的周界面安装温度指示装置:
　 　 . １　 安装足够数量的温度指示装置ꎬ以便能证实未出现不良的温度梯度ꎻ
　 　 . ２　 在一个液货舱内ꎬ超过 １３. ５. ３. １ 的要求多安装若干温度指示装置ꎬ以便验证初始冷却过程

是令人满意的ꎮ 这些装置可以是临时的ꎬ也可以是固定式的ꎮ 当同型船舶被成批建造时ꎬ
第 ２ 艘及后续船舶不需满足本款要求ꎮ

１３. ５. ４　 温度指示装置的数量和安装位置均应使主管机关满意ꎮ
１３. ６　 气体探测要求

１３. ６. １　 设置经主管机关接受的且适合于所载运气体的气体探测设备应按照第 １９ 章表中“ ｆ”栏的

要求ꎮ
１３. ６. ２　 对于每套探测设备ꎬ在确定固定取样器的位置时ꎬ应适当考虑拟载运货物的蒸气密度以及

由于舱室内换气或通风所造成的稀释度ꎮ
１３. ６. ３　 除 １３. ６. ５ 所允许者外ꎬ从取样器引出的管子不得穿过气体安全处所ꎮ
１３. ６. ４　 从按本节要求设置的气体探测设备中引出的声、光报警装置应位于驾驶室ꎬ本章 １３. １. ３ 所

要求的控制位置以及气体探测器的读数装置所在的位置ꎮ
１３. ６. ５　 气体探测设备可设置在 ｌ３. １. ３ 要求的货物控制站、驾驶室或其他适当的位置ꎮ 当其设置

在气体安全处所ꎬ应满足下列条件:
　 　 . １　 气体取样管应设有截止阀或等效装置ꎬ以防止其与气体危险处所相互连通ꎻ
　 　 . ２　 从探测器排放的气体应在安全位置排向大气ꎮ
１３. ６. ６　 气体探测设备设计成能易于试验ꎮ 能定期进行试验和校准ꎮ 为此ꎬ船上应备有适当的设备

和试验用气体ꎮ 如可能ꎬ应对这些设备设固定连接管ꎮ
１３. ６. ７　 下列处所内应设有固定的气体探测系统和声、光报警装置:
　 　 . １　 货泵舱ꎻ
　 　 . ２　 货物压缩机舱ꎻ
　 　 . ３　 用于货物装卸机械的电动机舱ꎻ
　 　 . ４　 货物控制室ꎬ被指定为气体安全处所者除外ꎻ
　 　 . ５　 货物区域内可能积聚蒸气的其他围蔽处所ꎬ包括货舱处所和除 Ｃ 型独立液货舱之外的独立

液货舱的屏壁间处所ꎻ
４３５



　 　 . ６　 第 １６ 章要求的通风罩和气体管道ꎻ
　 　 . ７　 空气闸ꎮ
１３. ６. ８　 气体探测设备应能在不超过 ３０ｍｉｎ 的时间间隔期内ꎬ依次从每个取样点取样和分析ꎬ但在

对本节 １３. ６. ７(６)中所述的通风罩和气体管道进行气体探测时ꎬ应连续取样ꎮ 不得设置通向探测设备的

公用取样管路ꎮ
１３. ６. ９　 在载运有毒或既有毒又易燃的货品的情况下ꎬ除本规则第 １９ 章表中“ ｉ”栏内涉及到本规则

１７. ９ 者以外ꎬ经主管机关批准ꎬ在对有毒气体进行探测时ꎬ可以使用可携式设备以替代固定式安装的系

统ꎬ但在人员进入本节 １３. ６. ７ 中所列的处所之前以及人员在处所内停留期间的每隔 ３０ｍｉｎ 均应使用可

携式设备进行探测ꎮ
１３. ６. １０　 对于本节 １３. ６. ７ 所列的处所ꎬ当蒸气浓度达到最低可燃性极限的 ３０％时ꎬ用于易燃货品

的报警装置应被触发ꎮ
１３. ６. １１　 对于易燃货品ꎬ如果使用除独立液货舱以外的货物围护系统时ꎬ在货舱处所或屏壁间处所

均应设有固定式安装的气体探测系统ꎬ该系统应能测量从 ０ 至 １００％ 的气体浓度(按容积)ꎮ 配有声、光
报警装置的探测设备应能在不超过 ３０ｍｉｎ 的时间间隔内ꎬ依次对每个取样点进行监测ꎮ 当蒸气浓度达到

在空气中的可燃下限的 ３０％等效值或达到主管机关根据特殊货物围护装置认可的其他极限值时ꎬ报警

装置应被触发ꎮ 不得设置通向探测设备的公用取样管路ꎮ
１３. ６. １２　 在有毒气体的情况下ꎬ应对货舱处所或屏壁间处所设置能从该类处所得到气体样品的固

定安装的管系ꎮ 应用固定设备或可携式设备对这些处所内的气体ꎬ进行取样和分析(对每个取样点)ꎮ
每次时间的间隔不超过 ４ｈꎬ并在任何情况下ꎬ在人员进入这些处所之前和人员在处所停留期间ꎬ每隔

３０ｍｉｎ 均应进行取样和分析ꎮ
１３. ６. １３　 对每艘船舶应至少设有 ２ 套经主管机关认可的并适合于所载运货品的可携式气体探测

设备ꎮ
１３. ６. １４　 应设有一台能测量惰性气体中含氧量的合适仪器ꎮ

５３５



第 １４ 章　 人 员 保 护

１４. １　 保护设备

为了保护从事装卸作业的船员ꎬ在考虑了货品的特性后ꎬ应对船员提供包括眼睛保护在内的合适的

保护设备ꎮ
１４. ２　 安全设备

１４. ２. １　 除按本规则 １１. ６. １ 所要求的消防人员的装备以外ꎬ还应对每一个允许进入充满气体的处

所内工作的人员提供足够的且不少于 ２ 整套的安全设备ꎮ
１４. ２. ２　 １ 整套安全设备应包括:
　 　 . １　 １ 具不用储存氧气的自给式空气呼吸器ꎬ其容量至少为 １２００Ｌ 的自由空气ꎻ
　 　 . ２　 保护服、长靴、手套及紧配的护目镜ꎻ
　 　 . ３　 配有腰带的钢芯援救绳ꎻ及
　 　 . ４　 防爆灯ꎮ
１４. ２. ３　 应配备能提供足量的压缩空气的设施ꎬ并应由下列两者之一的设施组成:
　 　 . １　 为由本节 １４. ２. １ 所要求的每 １ 具呼吸器配 １ 套充满空气的备用空气瓶ꎻ１ 台适用于供应所

需纯度的高压空气的特种空气压缩机ꎻ和 １ 个能对被用于本节 １４. ２. １ 所要求的呼吸器的

备用空气瓶进行充气的充气阀箱ꎻ或
　 　 . ２　 为由本节 １４. ２. １ 所要求的每 １ 具呼吸器配备具有自由空气总容量至少为 ６０００Ｌ 的充满空

气的备用空气瓶ꎮ
１４. ２. ４　 作为替代措施ꎬ主管机关可接受一种适合于本节 １４. ２. １ 所要求的呼吸器使用的具有软管

接头的低压空气管路系统ꎮ 此系统应提供足量的高压空气ꎬ通过减压装置供应足够的低压空气以便能使

２ 人在气体危险处所至少工作 １ｈ 而不需使用呼吸器的空气瓶ꎮ 应配备能适合于供应所要求纯度的高压

空气的特种空气压缩机对固定空气瓶和呼吸器空气瓶进行再充气的设施ꎮ
１４. ２. ５　 应将本章 １４. １ 所要求的保护设备和本节 １４. ２. １ 要求的安全设备适当地保存在位于容易

接近的处所的且具有明显标志的柜子内ꎮ
１４. ２. ６　 对于压缩空气设备ꎬ应由负责的高级船员至少每月进行 １ 次检查ꎮ 并将检查结果记录在航

行日志内ꎬ且对于此项设备ꎬ应由专家至少每年进行 １ 次检查和试验ꎮ
１４. ３　 急救设备

１４. ３. １　 应在易于接近之处放置 １ 副担架ꎬ以便能从甲板以下的处所用其抬起受伤人员ꎮ １４. ３. ２ 应

在船上配备由国际海事组织制定的指南①所规定的医药急救设备ꎬ包括氧气复苏设备和用于所载运货品

的解毒剂ꎮ
１４. ４　 用于各种货品的人员保护要求

１４. ４. １　 本节的规定适用于载运在本规则第 １９ 章表中“ｉ”栏内列有本节条款的货品的船舶ꎮ
１４. ４. ２　 应对船上每一人员提供适宜于在应急逃生时用的呼吸防毒面具和眼睛保护设备ꎬ但需符合

下列要求:
　 　 . １. １　 不能接受过滤式呼吸防毒面具ꎻ
　 　 . １. ２　 自给式呼吸器通常应具有至少能持续工作 １５ｍｉｎ 的能力ꎮ
　 　 . ２　 应急逃生呼吸防毒面具不应被用作灭火或货物装卸ꎬ并应将这一要求作出标志ꎮ
　 　 . ３　 ２ 套额外的呼吸防毒面具和眼睛保护设备应被永久存放在驾驶室内ꎮ
１４. ４. ３　 应在甲板上的方便之处设置标有适当标志的洗除污染的喷淋头和眼睛冲洗设备ꎬ对于这些
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设备ꎬ应在所有环境条件下均可予以使用ꎮ
１４. ４. ４　 对于载货容积为 ２０００ｍ３ 及以上的船舶ꎬ除应配备按本规则 １１. ６. １ 和本章 １４. ２. １ 所要求

的设备外ꎬ尚应配备 ２ 套安全设备ꎮ 应为本节所要求的每 １ 具自给式空气呼吸器应至少配备 ３ 只充满空

气的备用空气瓶ꎮ
１４. ４. ５　 为防止人员受到主要货物释放的影响ꎬ应在居住区域内提供一个安全处所ꎬ对其设计和配

备应使主管机关满意ꎮ
１４. ４. ６　 用于某些有高度危险的货品的货物控制室必须是气体安全型的ꎮ
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第 １５ 章　 液货舱的充装极限

１５. １　 通则

１５. １. １　 除由本节 １５. １. ３ 所允许的外ꎬ任何液货舱的充装极限 (ＦＬ ) 不得超过在基准温度下

的 ９８％ ꎮ
１５. １. ２　 对于液货舱的最大许可充装极限 ＬＬ 由下式确定:

ＬＬ ＝
ＦＬρＲ

ρＬ

式中:ＬＬ———用百分数表示的充装极限ꎬ系指最大许可的液体体积与液货舱可装载体积之比ꎻ
ＦＬ———按 １５. １. １ 或 １５. １. ３ 规定的充装极限ꎻ
ρＲ———在基准温度下货物的相对密度ꎻ
ρＬ———在装载温度和压力下货物的相对密度ꎮ

１５. １. ３　 考虑到液货舱的形状、压力释放阀的布置、液位仪和温度测量器的精度ꎬ以及装载温度与在

压力释放阀调定压力下与相应于货物蒸气压力的温度之间的差异ꎬ如能维持 ８. ２. １７ 要求的状态ꎬ则主管

机关可以允许充装极限 ＦＬ 大于 １５. １. １ 规定的在基准温度下的 ９８％的限制ꎮ
１５. １. ４　 仅在本章范围内ꎬ“基准温度”系指:
　 　 . １　 当未配备本规则第 ７ 章所述的货物蒸气压力 /温度控制设施时ꎬ在压力释放阀调定压力下

与货物蒸气压力相应的温度ꎮ
　 　 . ２　 当配备本规则第 ７ 章所述的货物蒸气压力 /温度控制设施时ꎬ可以是在装货终止时、运输期

间或卸货时的温度ꎬ取最高者ꎮ 如果当货物在达到 ８. ２ 所要求的释放阀调定压力下与货物

蒸气压力的相应温度之前ꎬ此基准温度将会导致液货舱被液体注满ꎬ则应再安装一个符合

８. ３ 要求的压力释放系统ꎮ
１５. １. ５　 如果液货舱的透气系统已按 ８. ２. １８ 批准ꎬ则主管机关可允许 Ｃ 型独立液货舱按下式装载:

ＬＬ ＝
ＦＬρＲ

ρＬ

式中:ＬＬ———按 １５. １. ２ 规定的充装极限ꎻ
ＦＬ———按 １５. １. １ 或 １５. １. ３ 规定的充装极限ꎻ
ρＲ———货物在装货终止、运输期间或卸货时ꎬ在 ７. １. ２ 的环境设计温度状态下ꎬ可能达到的最高温

度下的货物相对密度ꎻ
ρＬ———按 １５. １. ２ 的规定ꎮ

本条不适用于要求用 ＩＧ 型船舶运输的货品ꎮ
１５. ２　 向船长提供的资料

对可能载运的每种货品、可能采用的每种装载温度以及可适用的最高基准温度ꎬ应分别表明每个液

货舱的最大许可充装极限ꎬ并将其列成表格ꎬ由主管机关认可ꎮ 对压力释放阀和本规则 ８. ３ 要求的那些

阀已经调定的压力ꎬ也应列于表上ꎮ 此表的副本应由船长负责长期保存在船上ꎮ
１５. ３　 第 １５ 章适用于不论何时建造的所有船舶
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第 １６ 章　 用货物作燃料

１６. １　 通则

１６. １. １　 甲烷(液化天然气)是其蒸气或蒸发气体可被用于 Ａ 类机器处所的唯一货物ꎬ且仅限用于

这些处所中的锅炉、惰性气体发生器、内燃机和燃气轮机ꎮ
１６. １. ２　 这些规定并不排除在其他位置的辅助设备中使用气体燃料ꎬ条件是对所设的其他设备及其

位置应经主管机关特别考虑ꎮ
１６. ２　 Ａ 类机器处所的布置

１６. ２. １　 应对使用气体燃料的处所装设机械通风系统ꎬ并应将该处所布置成能防止形成死角ꎮ 这种

通风系统应能对电气设备、机械装置或其他可能产生火花的设备和机械装置的附近位置特别有效ꎮ 应将

上述通风系统与其他处所的通风系统分开ꎮ
１６. ２. ２　 在这些处所内ꎬ特别在空气循环较差的区域内ꎬ应装设气体探测器ꎮ 气体探测系统应符合

本规则第 １３ 章的有关要求ꎮ
１６. ２. ３　 位于本章 １６. ３. １ 中所述的双层壁管或管道内的电气设备应为本质安全型ꎮ
１６. ３　 气体燃料供应

１６. ３. １　 气体燃料管路不应通过起居处所、服务处所或控制站ꎮ 如能满足下列要求时ꎬ气体燃料管

路可以通过或延伸到其他处所:
　 　 . １　 气体燃料管应为双层壁管系统ꎮ 其气体燃料被贮存在内管中ꎮ 对于同心管之间的空间ꎬ应

用惰性气体加压至大于气体燃料的压力ꎮ 应设置合适的报警装置以指示两管之间惰性气

体压力的下降ꎻ或
　 　 . ２　 气体燃料管应被安装在通风管或管道内ꎬ在气体燃料管和通风管或管道内壁之间的空间ꎬ

应设置机械抽风设备ꎬ其排量至少为 ３０ 次 / ｈꎮ 应将通风系统布置成能维持其压力低于大

气压力ꎮ 风扇电机应置于通风管或管道之外ꎮ 应将通风出口设于不会点燃易燃气体 /空气

混合物的位置ꎮ 当管路内有气体燃料时ꎬ通风系统应能始终保持运转ꎮ 应按本节 １６. ３. １０
的要求设有连续气体探测装置ꎬ以指示气体燃料的泄漏ꎬ并切断向机器处所供应气体燃料ꎮ
在排风系统不能产生和维持所要求的空气流量时ꎬ本节 １６. ３. ７ 所要求的气体燃料总阀应

能自动关闭ꎮ
１６. ３. ２　 如果发生气体泄漏ꎬ在查出泄漏部位和修复之前ꎬ不得再供应气体燃料ꎮ 应将此种操作须

知张贴在机器处所内的显著位置ꎮ
１６. ３. ３　 气体燃料管路的双层壁管系或通风管或管道应终止在本节 １６. ３. ４ 所要求的通风罩或通风

箱处ꎮ
１６. ３. ４　 应对法兰、阀等所在的区域以及在诸如锅炉、柴油机和燃气轮机等气体燃料利用装置上的

气体燃料管路设置通风罩或通风箱ꎮ 如果不能由本节 １６. ３. １. ２ 所述的供通风管或管道用的抽风机对这

种通风罩或通风箱进行抽风时ꎬ则应设有抽风系统ꎬ并应按照本节 １６. ３. １０ 的要求设置连续气体探测装

置ꎬ以指示泄漏和切断向机器处所供应气体燃料ꎮ 如果抽风系统不能产生和维持所要求的空气流量ꎬ则
本节 １６. ３. ７ 所要求的气体燃料总阀应能自动关闭ꎮ 在对通风罩或通风箱进行安装或固定时ꎬ应考虑使

通风气流吹扫过气体燃料的利用装置ꎮ 并从通风罩或通风箱顶部排出ꎮ
１６. ３. ５　 对于所要求的通风系统的通风进气和排气ꎬ应分别来自和排向一个安全的位置ꎮ
１６. ３. ６　 应对每台气体燃料的利用装置配备以 ３ 只为一套的自动阀门ꎬ其中 ２ 只应被串接在通向使

用设备的气体燃料管路上ꎮ 另一只被安装在处于 ２ 只串接阀之间的气体燃料管路的透气管上ꎬ该透气管

应通向开敞空气中的安全位置ꎮ 应将这些阀布置成在所需的强力通风失效、锅炉燃烧器熄火、气体燃料

供应管压力不正常或控制阀的传动介质失效时ꎬ能自动关闭 ２ 只串接的气体燃料阀并能自动开启透气
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阀ꎮ 或者ꎬ可将 ２ 只串接阀中的一只阀与透气阀组合成一个阀体的功能ꎬ通过这种布置ꎬ当发生上述情况

之一时ꎬ能切断通向气体燃料利用装置的气流并将透气口开启ꎮ 应将此 ３ 个截止阀布置成能进行人工

复位ꎮ
１６. ３. ７　 应在货物区域内装设一个能从机器处所内关闭的气体燃料总阀ꎮ 应将该阀布置成在探测

到气体泄漏、或用于管道或管箱的通风失效或双层壁气体燃料管路的增压失效时能自动关闭ꎮ
１６. ３. ８　 对于机器处所内的气体燃料管路ꎬ应尽可能符合本规则 ５. ２ 至 ５. ５ 中的要求ꎮ 对于该管

路ꎬ应尽可能采用焊接接头ꎮ 对于在按照本节 １６. ３. １ 中要求的通风管或管道内的气体燃料管路中的未

被封闭部分以及位于货物区域以外的开敞甲板上的气体燃料管路ꎬ均应采用全焊透对接焊接头并应进行

全部的射线检查ꎮ
１６. ３. ９　 应提供能对位于机器处所内的气体燃料管系进行惰化和除气的设施ꎮ
１６. ３. １０　 按照本节 １６. ３. １ 和 １６. ３. ４ 中的要求所设置的气体探测系统应尽可能符合本规则 １３. ６. ２

和 １３. ６. ４ 至 １３. ６. ８ 的要求(按可适用的)ꎬ在气体浓度达到爆炸下限的 ３０％时ꎬ该系统应能报警ꎬ以及

在气体浓度达到爆炸下限的 ６０％之前ꎬ该系统应能关闭本节 １６. ３. ７ 所述的气体燃料总阀ꎮ
１６. ４　 气体补给装置和相关储存容器

１６. ４. １　 根据本规则 ３. １. ５. ４ 的要求ꎬ所有气体燃料补给设备(加热器、压缩机、滤器等)及有关的储

存容器均应位于货物区域内ꎮ 如果设备是在围蔽处所内ꎬ则应按照本规则 １２. １ 要求对该处所进行通风ꎮ
应按照本规则 １１. ５ 的要求配备固定灭火系统以及按照本规则 １３. ６ 的要求配备气体探测系统(当适用时)ꎮ

１６. ４. ２　 应能从经常易于接近的位置以及也可从机舱去遥控停止压缩机的运转ꎬ此外ꎬ当吸入压力

达到某数值时(该数值取决于液货舱的真空释放阀的调定压力)ꎬ压缩机应能自动停止运转ꎬ压缩机的自

动关闭装置应具有人工复位功能ꎮ 容积式压缩机应装有压力释放阀ꎬ其释放气体应排至压缩机的吸入管

路ꎮ 对于压力释放阀的尺寸ꎮ 应根据在压缩机的排放阀关闭时的压缩机内的最大压力不超过 １. １ 倍的

最大工作压力予以确定ꎮ 本规则 ５. ６. １. ３ 的要求也适用于此类压缩机ꎮ
１６. ４. ３　 如果气体燃料蒸发器或加热器的加热介质回流至货物区域以外的处所ꎬ则必须使介质先通

过一除气柜ꎬ该除气柜应位于货物区域内ꎮ 应配备能对除气柜中的气体进行探测和报警的设施ꎬ除气柜

的透气管出口应通至安全位置并装设防火网ꎮ
１６. ４. ４　 气体燃料调节系统的管路和压力容器应符合本规则第 ５ 章的有关规定ꎮ
１６. ５　 对主锅炉的特殊要求

１６. ５. １　 每一锅炉都应具有一个独立的上烟道ꎮ
１６. ５. ２　 应设有一个能确保在锅炉内的强力通风的系统ꎬ对该系统的细节应使主管机关满意ꎮ
１６. ５. ３　 锅炉燃烧室应为不存在可能积累气体的死角的合适型式ꎮ
１６. ５. ４　 燃烧器系统应为双燃料式ꎬ以能适合于单独燃烧油类或气体燃料或同时燃烧油和气燃料ꎮ

在对其进行操纵和港内作业期间ꎬ只能使用油类燃料ꎮ 除非设有能从燃气到燃油的自动转换装置ꎬ且能

证明该燃烧器系统为主管机关所满意ꎬ在此情况下ꎬ才允许将油和气混合燃烧或单独燃烧气体ꎮ
应能简便快速地从气体燃料作业转换到油类燃料作业ꎮ 应设置气体喷嘴ꎬ且应使气体燃料能被油类

燃料燃烧器的火焰点燃ꎮ 应装有火焰探测器ꎬ对其布置应确保:在没有实现和保持良好的点火动作时ꎬ能
切断流向燃烧器的气体ꎮ 在每个气体燃烧器的管路上应设置 １ 个手动截止阀ꎮ 应设有在燃烧器熄火后

能使用惰性气体或蒸气清洗燃烧器的供气管路的装置ꎮ
１６. ５. ５　 应设有报警装置ꎬ以监测可能出现的液体燃油压力的降低或可能发生的有关泵的故障ꎮ
１６. ５. ６　 应采取措施ꎬ以便在所有气体、油类或油和气燃烧器的熄灭的情况下ꎬ使锅炉燃料室能自动

进行点火前的驱气ꎮ 此外ꎬ还应采取能对锅炉进行人工驱气的措施ꎮ
１６. ６　 用于燃用气体燃料的内燃机和燃气轮机的特殊要求

对用于燃用气体燃料的内燃机和燃气轮机的特殊要求将由主管机关根据具体情况予以考虑ꎮ
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第 １７ 章　 特 殊 要 求

１７. １　 通则

本章的规定适用于本规则第 １９ 章表中的“ ｉ”栏引述到本章条款的货物ꎮ 这些规定是对本规则一般

要求的补充ꎮ
１７. ２　 结构材料

在正常操作期间ꎬ可能与货物接触的材料应能抵抗气体的腐蚀作用ꎮ 另外ꎬ用于液货舱及其所属管

路、阀、附件和其他设备的下述结构材料不得用于在本规则第 １９ 章表中的“ｉ”栏所引述的某些货物ꎮ
　 　 . １　 汞、铜和含铜合金及锌ꎮ
　 　 . ２　 铜、银、汞、镁和其他乙炔化合物组成的金属ꎮ
　 　 . ３　 铝和含铝合金ꎮ
　 　 . ４　 铜、铜合金、锌和镀锌钢ꎮ
　 　 . ５　 铝、铜和两者中任何一种合金ꎮ
　 　 . ６　 铜和含铜量大于 ｌ％的铜合金ꎮ
１７. ３　 独立液货舱

１７. ３. １　 只能在独立液货舱内载运货品ꎮ
１７. ３. ２　 应采用 Ｃ 型独立液货舱载运货品ꎬ且应满足 ７. １. ３ 的规定ꎮ 确定液货舱的设计压力时应考

虑各种充填压力或蒸气卸载压力ꎮ
１７. ４　 制冷系统

１７. ４. １　 只能采用 ７. ２. ４. ２ 所述的间接系统ꎮ
１７. ４. ２　 对于载运易形成危险过氧化物的货品的船舶ꎬ不允许使重新冷凝的货物形成无法抑制的液

体滞积囊ꎬ这可用下述任一方法予以实现:
　 　 . １　 采用 ７. ２. ４. ２ 所述的在液货舱内装设冷凝器的间接系统ꎻ
　 　 . ２　 分别采用 ７. ２. ４. １ 或 ７. ２. ４. ３ 中所述的直接系统或混合系统ꎬ或采用 ７. ２. ４. ２ 中所述的在

液货舱外设有冷凝器的间接系统ꎮ 而冷凝系统的设计应避免在任何地方积聚和滞留液体ꎮ
如不可能ꎬ则应在容易积聚和滞留液体的位置的上方添加抑制液体ꎮ

１７. ４. ３　 如果船舶在连续载运 １７. ４. ２ 所述货品的航行期间进行 １ 次压载航行ꎬ则在进行压载航行

前应除去所有非抑制液体ꎮ 如果在连续载运这些货物的航行之间需载运第 ２ 种货物ꎬ则在装载第 ２ 种货

物前对再液化系统应进行彻底排放和驱气ꎬ驱气时应使用惰性气体或使用第 ２ 种货物的蒸气(如与原货

物相容时)ꎮ 应采取切实的步骤确保货物系统中不积聚聚合物或过氧化物ꎮ
１７. ５　 甲板货物管路

应对直径超过 ７５ｍｍ 的货物管路上的所有对接接头进行 １００％的射线检查ꎮ
１７. ６　 排除蒸气处所中的空气

装载前应除去液货舱及有关管系中的空气ꎬ随后依次应用下述方法驱除空气:
　 　 . １　 输入惰性气体以保持正压力ꎮ 惰性气体的储存或生产量应足以满足正常操作的要求以及

补偿释放阀的泄漏ꎮ 惰性气体中的含氧量在任何时候均不得超过 ０. ２％ (按容积计)ꎮ
　 　 . ２　 控制货物温度ꎬ使其在任何时候保持正压力ꎮ
１７. ７　 湿度控制

应对不易燃且具有腐蚀性或与水会起危险反应的气体进行湿度控制ꎬ以确保液货舱在装载前是干燥

的ꎬ同时ꎬ在卸载期间ꎬ应输入干燥空气或货物蒸气以防止出现负压力ꎮ 就本条而言ꎬ干燥空气系指在大
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气压力下具有 － ４５℃或更低温度的露点的空气ꎮ
１７. ８　 抑制

在整个航行期间ꎬ为了防止货物发生聚合ꎬ应确保使货物受到充分的抑制ꎮ 船上应备有制造厂提供

的证书ꎬ证书上应表明:
　 　 . １　 所加入的抑制剂的名称和数量ꎮ
　 　 . ２　 加入抑制剂的日期和在正常情况下预计的有效期ꎮ
　 　 . ３　 影响抑制剂的温度限制ꎮ
　 　 . ４　 当航行期超过抑制剂的有效期时应采取的措施ꎮ
１７. ９　 固定安装的有毒气体探测器

１７. ９. １ 　 不应将气体取样管路引至或通过气体安全处所ꎮ 当蒸气浓度达到限制值时ꎬ应能触发

１３. ６. ７所述的报警器ꎮ
１７. ９. ２　 不允许将 １３. ６. ９ 规定的可携式设备作为替代装置ꎮ
１７. １０　 透气出口处的防火网

当载运本节所涉及的货物时ꎬ应在液货舱的透气出口处配备易于更换的有效防火网或认可型的安全

罩ꎮ 设计防火网和安全罩时ꎬ应适当注意其在恶劣气候条件下由于货物蒸气的凝聚或结冰而引起阻塞的

可能性ꎮ 当取下防火网后ꎬ应装上普通保护网ꎮ
１７. １１　 每个液货舱的最大允许装货量

如载运本节所涉及的货物时ꎬ任一液货舱的装货量应不超过 ３０００ｍ３ꎮ
１７. １２　 深潜式电动货泵

在装载易燃液体之前以及在载运和卸载期间ꎬ应对设有深潜式电动泵的液货舱的蒸气处所进行惰化

直至其达到正压力ꎮ
１７. １３　 氨

１７. １３. １　 无水氨可能会使用碳锰钢或镍钢制造的容器和处理系统产生应力腐蚀裂缝ꎮ 为使产生这

种危险的可能性降至最小ꎬ应采取 １７. １３. ２ 至 １７. １３. ８ 所述的适当措施ꎮ
１７. １３. ２　 当采用碳锰钢时ꎬ对于液货舱、处理用压力容器和货物管路ꎬ应用细晶粒钢制造ꎬ其标定最

低屈服强度应不超过 ３５５Ｎ / ｍｍ２ꎬ而其实际屈服强度不超过 ４４０Ｎ / ｍｍ２ꎮ 还应采取下列之一的有关结构

或操作方面的措施:
　 　 . １　 应使用标定的最低抗拉强度不超过 ４１０Ｎ / ｍｍ２的较低强度材料ꎻ或
　 　 . ２　 应对液货舱等进行焊后消除应力的热处理ꎻ或
　 　 . ３　 运载温度最好保持在接近货物的沸点 － ３３℃ꎬ但决不能高于 － ２０℃ꎻ或
　 　 . ４　 氨中应含有不少于 ０. １％的水(按重量比)ꎮ
１７. １３. ３　 如果使用 １７. １３. ２ 规定的那些钢材以外的具有更高屈服性能的碳锰钢ꎬ则应对已完工的

液货舱和管路等进行焊后消除应力的热处理ꎮ
１７. １３. ４　 对于处理用压力容器和冷却泵系统中冷凝部分的管路ꎬ如是用 １７. １３. １ 中所述的材料制

造ꎬ则应对其进行焊后消除应力的热处理ꎮ
１７. １３. ５　 焊接材料的抗拉和屈服性能应超过液货舱或管路材料的抗拉和屈服性能中一个最小的实

际数值ꎮ
１７. １３. ６　 含有高于 ５％镍的镍钢和不符合 １７. １３. ２ 和 １７. １３. ３ 的要求的碳锰钢ꎬ因为其特别容易受

氨应力腐蚀裂缝的影响ꎬ故不应将其作为制造载运此种货物的容器和管路系统的材料ꎮ
１７. １３. ７　 当载运温度符合 １７. １３. ２. ３ 中的规定时ꎬ可以使用含镍不超过 ５％的镍钢ꎮ
１７. １３. ８　 为了使氨应力腐蚀裂缝的危险降至最小ꎬ最好能将溶解的氧含量保持在 ２. ５ｐｐｍ(按重量

计)以下ꎮ 达到这个目的的这个最好办法是在液态氨被注入前ꎬ将液货舱中的平均含氧量降至下表中根

据载运温度 Ｔ 所得到的函数值以下:
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Ｔ(℃) Ｏ２(％ ꎬ按容积计) Ｔ(℃) Ｏ２(％ ꎬ按容积计)

－ ３０ 及以下 ０. ９０ １０ ０. １０

－ ２０ ０. ５０ ２０ ０. ０５

－ １０ ０. ２８ ３０ ０. ０３

０ ０. １６

　 　 对于中间温度的含氧量ꎬ可用内插法直接求得ꎮ

１７. １４　 氯

１７. １４. １　 货物围护系统

１７. １４. １. １　 每一液货舱的容积应不超过 ６００ｍ３ꎬ而所有液货舱的总容积应不超过 １２００ｍ３ꎮ
１７. １４. １. ２　 液货舱的设计蒸气压力应不低于 ｌ. ３５ＭＰａ(参见 ７. １. ３ 和 １７. ３. ２)ꎮ
１７. １４. １. ３　 应对在上甲板以上的液货舱突出部分配备保护设施ꎬ以防在被火焰包围时所产生的热

辐射ꎮ
１７. １４. １. ４　 每一液货舱应配置 ２ 只压力释放阀ꎮ 在液货舱和压力释放阀之间应安装用合适材料制

成的安全膜片ꎮ 安全膜片的破裂压力应比压力释放阀的开启压力低 ０. １ＭＰａꎬ应将释放阀的开启压力定

为液货舱的设计蒸气压力ꎬ但不低于 １. ３５ＭＰａ(表压)ꎮ 应通过超流量阀使安全膜片与释放阀之间的空隙

与压力表和气体探测系统相连接ꎮ 应采取措施以保持这一空隙的压力在正常作业时保持或接近大气

压力ꎮ
１７. １４. １. ５　 应将压力释放阀出口布置成能使船上以及周围环境的危险降至最低限度ꎮ 释放阀的渗

漏应全部引至吸收装置ꎬ以尽可能降低气体的浓度ꎮ 应将释放阀的排放管布置在船的前端ꎬ能在甲板平

面上向舷外排放ꎬ并设有能选择向左或右舷排放的装置ꎬ同时还应有一个机械联锁装置ꎬ以确保有一根排

放管始终是开通的ꎮ
１７. １４. １. ６　 主管机关和港口当局可要求在规定的最大压力下以冷冻状态载运氯ꎮ
１７. １４. ２　 货物管系

１７. １４. ２. １ 进行货物卸载时应采用岸上的压缩氯蒸气、干燥空气或其他可接受的气体或全潜式泵ꎮ
在卸货期间ꎬ液货舱蒸气处所内的压力应不超过 １. ０５ＭＰａ 表压力ꎮ 主管机关不应接受船上的货物卸货

压缩机ꎮ
１７. １４. ２. ２　 货物管系的设计压力应不小于 ２. １ＭＰａ 表压力ꎮ 货物管的内径应不超过 １００ｍｍꎮ 对于

管系热变形的补偿只能采用弯管ꎮ 应尽量限制使用法兰接头ꎬ如要使用法兰ꎬ则应采用带有槽和舌片的

焊颈型法兰ꎮ
１７. １４. ２. ３　 应将货物管系的释放阀的排放管接至吸收装置(参见本规则 ８. ２. １６)ꎮ
１７. １４. ３　 材料

１７. １４. ３. １　 对于液货舱和货物管系ꎬ应采用适合于货物和温度为 － ４０℃的钢材进行制造ꎬ即使拟采

用较高的运输温度ꎬ也应如此ꎻ
１７. １４. ３. ２　 应消除液货舱的热应力ꎬ不允许以消除机械应力作为其等效措施ꎮ
１７. １４. ４　 仪器—安全装置

１７. １４. ４. １　 船上应设有与货物管系和液货舱相连接的氯吸收装置ꎮ 吸收装置应具有按合理的吸收

率至少能中和全部货物容量的 ２％的能力ꎮ
１７. １４. ４. ２　 在对液货舱进行除气期间ꎬ不应将蒸气排向大气ꎮ
１７. １４. ４. ３　 应配备能探测氯浓度至少为 １ｐｐｍ(按容积计)的气体探测系统ꎮ 吸气点应位于:
　 　 . １　 接近货舱处所底部ꎻ
　 　 . ２　 从安全释放阀引出的管子内ꎻ
　 　 . ３　 气体吸收装置的出口处ꎻ
　 　 . ４　 起居、服务和机器处所以及控制站的通风系统的进口处ꎻ
　 　 . ５　 甲板上货物区域的前端、中部和后端 (仅要求在货物操作和除气作业期间使用)ꎮ
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应对气体探测系统配备声光报警器ꎬ其调定点为 ５ｐｐｍꎮ
１７. １４. ４. ４　 应对每一液货舱配备 １ 个高压报警器ꎬ在压力达到 １. ０５ＭＰａ 表压力时ꎬ报警器应能发出

声响报警ꎮ
１７. １４. ５　 人员保护

除第 １４ 章所述的要求外ꎬ还应满足下列要求:
　 　 . １　 应能从开敞甲板和起居处所方便而迅速地进入 １４. ４. ５ 要求的围蔽处所ꎬ且能快速关闭围

蔽处所并保证其气密性ꎮ 在从甲板和起居处所进入该围蔽处所的通道内应设置空气闸ꎮ
该围蔽处所应设计成能容纳船上的全部船员ꎬ并能提供维持不少于 ４ｈ 的未受污染的空气

源ꎮ 在按 １４. ４. ３ 的要求设置的能消除污染的喷淋设备中应有 １ 套位于该处所的空气闸

附近ꎮ
　 　 . ２　 应配备用于灌注空气瓶的压缩机和必要的设备ꎮ
　 　 . ３　 上述 １７. １４. ５. １ 所述的处所内ꎬ应配备 １ 套氧气医治疗设备ꎮ
１７. １４. ６　 液货舱的充装极限

１７. １４. ６. １　 当拟载运氯气时ꎬ１５. １. ４. ２ 的要求不适用ꎻ
１７. １４. ６. ２　 装载后ꎬ液货舱蒸气处所内气体中的氯气含量应大于 ８０％ (按容积计)ꎮ
１７. １５　 二乙醚和乙烯基乙醚

１７. １５. １　 二乙醚和乙烯基乙醚货物只能采用深井泵或由液压操纵的潜水泵卸货ꎮ 这些泵应设计成

能避免液压力作用于轴填料函上的型式ꎮ
１７. １５. ２　 若对货物系统是按预定压力设计的ꎬ则惰性气体置换法可用于 Ｃ 型独立液货舱的卸货ꎮ
１７. １６　 环氧乙烷

１７. １６. １　 载运环氧乙烷时ꎬ应符合 １７. ２０ 的要求ꎬ并应满足本节附加的和修改的要求ꎮ
１７. １６. ２　 甲板液货舱不应用于载运环氧乙烷ꎮ
１７. １６. ３　 环氧乙烷的货物围护系统和管系不能使用 ４１６ 型和 ４４２ 型的不锈钢及铸铁ꎮ
１７. １６. ４　 装载前ꎬ应对液货舱进行彻底有效地清洗ꎬ以除去液货舱内及有关管路中前次所装货物的

痕迹ꎬ除非前次所装货物是环氧乙烷、环氧丙烷或是这些货物的混合物ꎮ 应予特别注意非不锈钢液货舱

装载氨的情况ꎮ
１７. １６. ５　 环氧乙烷只能采用深井泵或惰性气体置换法卸货ꎮ 泵的布置应符合 １７. ２０. ５. ３ 的规定ꎮ
１７. １６. ６　 环氧乙烷只能在冷却状态下载运ꎬ并应保持其温度低于 ３０℃ꎮ
１７. １６. ７　 压力释放阀的调定压力应不低于 ０. ５５ＭＰａ 表压力ꎮ 最大调定压力应经主管机关特别

批准ꎮ
１７. １６. ８　 对于 １７. ２０. １５ 所要求的氮气保护气垫ꎬ应能在任何时候使液货舱蒸气处所内的氮浓度不

低于 ４５％ (按容积计)ꎮ
１７. １６. ９　 在装载前及当液货舱内含有环氧乙烷液体或蒸气的任何时间ꎬ应用氮气对液货舱进行

惰化ꎮ
１７. １６. １０　 在火焰包围货物围护系统的情况下ꎬ１７. ２０. １７ 和 １１. ３ 所要求的水雾系统应能自动喷洒ꎮ
１７. １６. １１　 应设有货物投弃装置ꎬ以便在发生不可控制的环氧乙烷自身反应时ꎬ紧急排放环氧乙烷ꎮ
１７. １７　 异丙胺和乙胺

应设置 １. ３. ３２ 规定的独立的管路系统ꎮ
１７. １８　 甲基乙炔—丙二烯混合物

１７. １８. １　 应对甲基乙炔—丙二烯混合物适当地进行稳定性处理以便于运输ꎮ 另外ꎬ对混合物进行

制冷期间ꎬ应规定其温度和压力的上限ꎮ
１７. １８. ２　 可接受的具有稳定组合的货物的举例如下:
　 　 . １　 组合 １:
　 　 . １. １　 甲基乙炔对丙二烯的最大摩尔比为 ３∶１ꎻ
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　 　 . １. ２　 甲基乙炔对丙二烯的最大组合浓度为 ６５ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . １. ３　 丙烷、丁烷和异丁烷的最小组合浓度为 ２４ 摩尔百分数ꎬ其中ꎬ至少 １ / ３(以摩尔为基准)

应为丁烷以及 １ / ３ 为丙烷ꎻ
　 　 . １. ４　 丙烯和丁二烯的最大组合浓度为 １０ 摩尔百分数ꎮ
　 　 . ２　 组合 ２:
　 　 . ２. １　 甲基乙炔和丙二烯的最大组合浓度为 ３０ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ２　 甲基乙炔的最大浓度为 ２０ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ３　 丙二烯的最大浓度为 ２０ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ４　 丙烯的最大浓度为 ４５ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ５　 丁二烯和丁烯的最大组合浓度为 ２ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ６　 饱和 Ｃ４ 碳氢化合物的最小浓度为 ４ 摩尔百分数ꎻ
　 　 . ２. ７　 丙烷的最小浓度为 ２５ 摩尔百分数ꎮ
１７. １８. ３　 只要所提供的混合物的稳定性经验证能使主管机关满意ꎬ也可接受其他的组合ꎮ
１７. １８. ４　 载运甲基乙炔—丙二烯混合物的船舶应尽可能具有本规则 ７. ２. ４. ２ 中要求的间接制冷系

统ꎮ 但若满足根据货物组合成分确定的压力和温度的界限ꎬ则未配备间接制冷系统的船舶可以使用直接

蒸气压缩制冷系统ꎮ 对于本节 １７. １８. ２ 中所列货物组合的举例ꎬ应配备下列设备:
　 　 . １　 １ 台蒸气压缩机ꎬ在其运行期间ꎬ温度的升高不应超过 ６０℃ꎬ压力的增加不应大于 １. ７５ＭＰａ

表压力ꎬ且在连续运行期间ꎬ不允许蒸气滞留在压缩机内ꎮ
　 　 . ２　 压缩机的每一级排放管路或往复式压缩机同一级内的每 １ 只气缸均应具有:
　 　 . ２. １　 ２ 只被设定在 ６０℃或 ６０℃以下温度时动作的温度激励关闭开关ꎻ
　 　 . ２. ２　 １ 只被设定在压力为 １. ７５ＭＰａ 或 １. ７５ＭＰａ 以下表压力时动作的压力激励关闭开关ꎻ
　 　 . ２. ３　 １ 只被调定在压力为 １. ８ＭＰａ 或 ｌ. ８ＭＰａ 以下表压力时释放的安全释放阀ꎮ
　 　 . ３　 应将 １７. １８. ４. ２. ３ 所要求的释放阀通向至符合 ８. ２. ９、８. ２. １０、８. ２. １３ 和 ８. ２. １４ 要求的透

气桅处ꎬ且不应将气体释放至压缩机的吸入管内ꎮ
　 　 . ４　 １ 个报警器ꎬ当高压开关或高温开关动作时ꎬ应能在货物控制处所和驾驶室发出声响警报ꎮ
１７. １８. ５　 对于装载甲基乙炔—丙二烯混合物的液货舱ꎬ其管路系统包括货物制冷系统应是独立的

(如本规则 １. ３. ２０ 中的规定)或应与其他液货舱的管系和制冷系统隔离(如本规则 １. ３. ３２ 中的规定)ꎮ
此种隔离适用于所有液体和蒸气的透气管路以及其他可能的连接管路ꎬ诸如公用的惰性气体供应管路ꎮ

１７. １９　 氮

结构材料和附属设备(诸如绝热材料)应能承受低温时由于货物系统各部分氧冷凝和浓缩而产生的

高浓度氧的作用ꎮ 应适当考虑对这些可能产生冷凝的区域进行通风ꎬ以避免形成富氧大气层ꎮ
１７. ２０　 环氧丙烷和含有环氧乙烷不超过 ３０％(按重量计)的环氧乙烷 －环氧丙烷混合物

１７. ２０. １　 按本节规定运输的货物应不含有乙炔ꎮ
１７. ２０. ２. １　 除非液货舱已经适当清洗ꎬ否则不应用曾经储存已知有催化聚合作用的下列 ３ 种货物

之一的液货舱载运这些货物:
　 　 . １　 无水氨和氨溶液ꎻ
　 　 . ２　 胺和胺溶液ꎻ
　 　 . ３　 氧化物质(例如氯)ꎮ
１７. ２０. ２. ２　 装载前ꎬ应对液货舱进行彻底有效的清洗ꎬ以除去舱内及有关管路中的前次所装货物的

痕迹ꎬ除非前次所装的货物是环氧丙烷或环氧乙烷—环氧丙烷的混合物ꎮ 对于非不锈钢的钢质液货舱ꎬ
在其装有氨的情况下应予特别注意ꎮ

１７. ２０. ２. ３　 任何情况下ꎬ应通过适当的试验或检验ꎬ对用于液货舱及有关管路的清洗方法的有效性

进行校核ꎬ以查明确无酸性或碱性物质的痕迹ꎬ因由于这些物质的存在ꎬ可能会出现危险情况ꎮ
１７. ２０. ２. ４　 初次装载这些货物之前ꎬ应进入液货舱进行检查ꎬ以保证液货舱内无污染物ꎬ无大量铁
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锈沉积以及无明显的结构缺陷ꎮ 如这些液货舱连续装运上述货物ꎬ则此种检查的间隔期应不超过 ２ 年ꎮ
１７. ２０. ２. ５　 载运这些货物的液货舱应为钢质或不锈钢结构ꎮ
１７. ２０. ２. ６　 采用冲洗或驱气方法对装运过这些货品的液货舱及有关管路系统进行彻底的清洗后ꎬ

该液货舱仍可载运其他货物ꎮ
１７. ２０. ３. １　 所有的阀、法兰、附件和辅助设备均应为适合于在载运这些货品中使用的型式ꎬ且制造

材料应为钢质或不锈钢或符合认可的标准ꎮ 应采用含铬量不低于 １１％的不锈钢制造阀盘或阀盘面ꎮ 阀

座和阀的其他易磨损的部件ꎮ
１７. ２０. ３. ２　 对于在阀、法兰、附件和辅助设备中所用的气密衬垫ꎬ应由不与这些货品起反应ꎬ不溶解

于这些货品ꎬ不会降低这些货品的自燃温度ꎬ且能耐火和具有合适的机械性能的材料予以制造ꎮ 对于接

触货物的气密衬垫的表面ꎬ应为聚四氟乙烯(ＰＴＦＥ)或因其惰性而能达到同样安全程度的其他材料ꎮ 对

于用聚四氟乙烯(ＰＴＦＥ)或类似氟化聚合物的垫料成螺旋形地缠挠的不锈钢ꎬ可以被主管机关接受ꎮ
１７. ２０. ３. ３　 如果使用绝热材料和填料ꎬ则应采用不与这些货物起反应、不溶解于这些货物或不会降

低这些货物的自燃温度的材料ꎮ
１７. ２０. ３. ４　 下列材料通常认为不适用于这些货物的围护系统中的气密衬垫、填料和作类似用途的

物件ꎮ 因此ꎬ在取得主管机关认可前ꎬ要求对这些材料进行试验:
　 　 . １　 氯丁橡胶或天然橡胶(当与这些货物接触时)ꎻ
　 　 . ２　 石棉或石棉的粘合剂ꎻ
　 　 . ３　 含有镁氧化物的材料ꎬ例如矿棉ꎮ
１７. ２０. ４　 装卸管应延伸至离液货舱底部或任何集液槽底 １００ｍｍ 范围内ꎮ
１７. ２０. ５. １　 应以适当方式装卸货品ꎬ以不致使液货舱中的气体排到大气中去ꎮ 在液货舱装载期间ꎬ

如由岸上回收货物蒸气ꎬ则与该货品的围护系统相连接的蒸气回收系统应独立于所有其他的围护系统ꎮ
１７. ２０. ５. ２　 在卸货作业期间ꎬ应将液货舱内的压力保持在 ０. ００７ＭＰａ 表压力以上ꎮ
１７. ２０. ５. ３　 对这种货物进行卸载时ꎬ只能采用深井泵ꎬ液压操作的潜水泵或惰性气体置换法ꎮ 应将

每 １ 台货物泵布置成能确保当泵的排放管路被截止或阻塞时ꎬ不会使该货品明显发热ꎮ
１７. ２０. ６　 载运这些货物的液货舱透气系统应独立于载运其他货物液货舱透气系统ꎮ 应配备能在液

货舱不与空气相通的情况下对液货舱内货物进行取样的设施ꎮ
１７. ２０. ７　 应在用于驳运这些货物的软管上标明:“驳运环氧烷类专用”ꎮ
１７. ２０. ８　 应对载运这些货品的货舱处所进行监测ꎮ 对 Ａ 型和 Ｂ 型独立液货舱周围的货舱处所也

应进行惰化ꎬ并应监测氧的含量ꎬ这些处所的含氧量应低于 ２％ ꎮ 可以采用可携式的取样设备ꎮ
１７. ２０. ９　 在拆卸通岸管路之前ꎬ应通过安装在装载集流管上的合适的阀释放液体和蒸气管路中的

压力ꎬ不应将这些管路中的液体和蒸气排到大气中去ꎮ
１７. ２０. １０　 对于液货舱ꎬ应按其在货物的装截、载运或卸载过程中可能遇到的最大压力进行设计ꎮ
１７. ２０. １１　 对于载运环氧丙烷且设计蒸气压力低于 ０. ０６ＭＰａ 的液货舱以及载运环氧乙烷—环氧丙

烷混合物且设计蒸气压力低于 ０. １２ＭＰａ 的液货舱ꎬ均应设有冷却系统ꎬ以保持货物的温度能低于基准温

度ꎮ 对于基准温度ꎬ见 １５. ｌ. ４. １ꎮ
１７. ２０. １２　 压力释放阀的调定值应不小于 ０. ０２ＭＰａ 表压力ꎬ而对于 Ｃ 型独立液货舱ꎬ在载运环氧丙

烷时ꎬ其压力释放阀的调定值应不大于 ０. ７ＭＰａ 表压力ꎬ在载运环氧乙烷—环氧丙烷混合物时ꎬ其压力释

放阀的调定值应不大于 ０. ５３ＭＰａ 表压力ꎮ
１７. ２０. １３. １　 对装有这些货品的液货舱ꎬ其管系应与所有其他液货舱(包括空载液货舱)的管系以及

所有货物压缩机完全隔离ꎮ 如果装有这些货品的液货舱管系没有被设计成本规则 １. ３. ２０ 所定义的那种

“独立”ꎬ则应采用拆卸短管、阀、或其他管段并在这些位置安装盲板法兰的方法ꎬ以达到所要求的管系分

隔ꎮ 上述所要求的分隔也适用于所有液体和蒸气管路、液体和蒸气的透气管路以及任何其他可能的连接

管路ꎬ诸如通用的惰性气体供应管路ꎮ
１７. ２０. １３. ２　 对于这些货品ꎬ只能按主管机关批准的货物装卸设计图进行运输ꎮ 对于所拟定的每一
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种装载方案ꎬ均应在单独的装卸图中予以表明ꎮ 在货物装卸图中应标明全部货物管路系统以及为满足上

述管路分隔要求所需盲板法兰的安装位置ꎮ 经批准的每份货物装卸图的副本应被存放在船上ꎮ 在对“国
际散装运输液化气体适装证书”进行签署时应包括查阅经批准的货物装卸图ꎮ

１７. ２０. １３. ３　 在首次装载这些货物及以后每次重新装载这些货物之前ꎬ应从港口当局承认的负责人

员处取得证明该船已达到所要求的管系分隔的证书ꎬ并应将证书放在船上ꎮ 盲板法兰和管路法兰之间的

每一连接处应由负责人员装上金属丝并给予铅封ꎬ以保证不致因疏忽拆卸盲板法兰ꎮ
１７. ２０. １４　 在提交主管机关批准的表格中ꎬ应注明在所采用的每一装载温度和所适用的最大基准温

度下ꎬ每一液货舱的最大许可装载极限ꎬ此表的副本应由船长长期保存在船上ꎮ
１７. ２０. １５　 载运这些货物时ꎬ应在液货舱内充以适当的氮气作为保护气垫ꎮ 还应设有氮气的自动补

给系统ꎬ以防万一由于环境条件变化或制冷系统失灵而造成货物温度下降致使液货舱压力下降至

０. ００７ＭＰａ表压力以下ꎮ 船上应配备足量的氮气以满足自动压力控制的需要ꎮ 应采用商业纯度为 ９９. ９％
(按容积计)的氮气作为液货舱的保护气垫ꎮ 一组氮气瓶通过减压阀与液货舱连接可以达到有关“自动”
的目的ꎮ

１７. ２０. １６　 液货舱的蒸气空间在装载前后应进行试验ꎬ以保证含氧量为 ２％或以下(按容积计)ꎮ
１７. ２０. １７　 应设置足够容量的水雾系统ꎬ以能有效地覆盖货物集管及与装卸货物有关的露天甲板管

系和液货舱气室等周围的区域ꎮ 管路和喷嘴应布置成能使水雾的均匀分布率达到每分钟为 １０Ｌ / ｍ２ꎮ 水

雾系统应既能就地人工操作又能遥控操作ꎬ其布置应保证能使任何溢出的货物被冲洗干净ꎮ 此外ꎬ在装

卸作业期间ꎬ若环境温度许可时ꎬ应将水雾系统与一条对其喷嘴具有压力的输水软管相连接ꎬ以便随时可

用ꎮ 遥控人工操作应布置成能从货物区域外邻近居住处所的合适位置遥控启动水雾系统的供水泵和遥

控操作系统中任何通常关闭的阀ꎬ并在被保护区域发生火灾时能易于进入和操作ꎮ
１７. ２１　 氯乙烯

当添加抑制剂能防止氯乙烯的聚合反应时ꎬ则本章 １７. ８ 的规定是适用的ꎮ 在此情况下ꎬ如未添加抑

制剂或抑制剂的添加量不足ꎬ则按 １７. ６ 规定使用的任何惰性气体的含氧量应不超过 ０. １％ ꎮ 在开始装载

前ꎬ还应对液货舱和管路的惰性气体进行取样分析ꎮ 当载运氯乙烯时ꎬ液货舱内应始终保持正压ꎬ甚至在

连续运载这些货物之间的压载航行时ꎬ也应如此ꎮ

７４５



第 １８ 章　 操 作 要 求

１８. １　 货物资料

１８. １. １　 船上应备有供所有有关方面使用的资料ꎬ这些资料能为安全载运货物提供必要的数据ꎮ 这

些资料应包括所载运的每一种货品ꎮ 其具体项目如下:
　 　 . １　 １ 份关于货物安全围护所必需的物理和化学性能的详细说明ꎻ
　 　 . ２　 当发生溢出或泄漏事故时所需要采取的措施ꎻ
　 　 . ３　 防备人员偶尔与货物接触的防范措施ꎻ
　 　 . ４　 灭火程序和灭火剂ꎻ
　 　 . ５　 货物驳运、除气、压载、清洗液货舱以及更换货物的程序ꎻ
　 　 . ６　 用于特种货物安全操作所需的特殊设备ꎻ
　 　 . ７　 内层船体钢材的最低许用温度ꎻ
　 　 . ８　 应急程序ꎮ
１８. １. ２　 如未提供 １７. ８ 所要求的证书ꎬ则不得载运要求进行抑制的货物ꎮ
１８. １. ３　 适用本规则的每艘船上应备有本规则的副本或纳入本规则条款的国家法规ꎮ
１８. ２　 相容性

１８. ２. １　 船长应确认船上所装载的每一货品的数量和特性是在 １. ５ 规定的“国际散装运输液化气体

适装证书”和 ２. ２. ５ 规定的“装载和稳性资料手册”所述的范围内ꎬ且按“国际散装运输液化气体适装证

书” 第 ３ 项的要求ꎬ这些货品已列入其中ꎮ
１８. ２. ２　 当货物被混合时应注意避免发生危险的化学反应ꎬ下列方面特别重要:
　 　 . １　 在同一液货舱内连续装货之间所需要的液货舱清洗程序ꎻ以及

　 　 . ２ 　 只有当整个货物系统ꎬ包括(但并不限于)货物管路、液货舱、透气系统和制冷系统ꎬ均按

１. ３. ３２规定予以隔离时ꎬ才能允许同时载运混合时会起化学反应的货物ꎮ
１８. ３　 人员培训①

１８. ３. １　 应对涉及货物作业的人员进行操作程序方面的适当培训ꎮ
１８. ３. ２　 应对所有人员在使用船上备有的保护设备方面进行适当培训ꎬ同时还应对他们进行与其职

务相适应的、在紧急情况下所必需的程序的基本培训ꎮ
１８. ３. ３　 应根据国际海事组织制定的指南②ꎬ对高级船员进行应急程序培训ꎬ以处理货物泄漏、溢出

或火灾事故ꎬ并应对其中足够数量的人员进行适于所载货物的主要急救措施的讲授和训练ꎮ
１８. ４　 进入处所

１８. ４. １　 人员不得进入可能有气体聚集的液货舱、货舱处所、留空处所、货物操作处所或其他围闭处

所ꎬ除非:
　 　 . １　 用固定式或便携式设备确定上述处所的空气中具有足够的氧气且不存在有毒气体ꎻ或
　 　 . ２　 人员配带呼吸器和其他必需的防护设备ꎬ且全部操作是在高级船员严密监督下进行的ꎮ
１８. ４. ２　 人员在进入载有可燃货物船舶的任何被设计成气体危险的处所时ꎬ均不得带有任何潜在的

着火源ꎬ除非经验证ꎬ已对该处所进行了除气ꎬ且仍被保持这种状态ꎮ
１８. ４. ３. １　 对于内部绝热液货舱ꎬ当在其附近进行热工作业时ꎬ应采取特殊的防火措施ꎮ 为此目的ꎬ

则应考虑绝热材料吸收气体和不吸收气体的特性ꎮ
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①

②

参考«１９７８ 年国际海员培训、发证和值班标准公约»ꎬ特别是该公约的附则第Ⅴ/３ 条“对散装液化气体船船长、高级及普通船员进

行培训和考核的强制性最低要求”ꎬ以及 １９７８ 年国际海员培训与发证会议决议案 １２ 的内容ꎮ
参照«用于涉及危险品事故的医疗急救指南»(ＭＦＡＧ)ꎬ该指南根据表现的症状提出事故处理的建议以及适合事故处理的设备和

解毒剂ꎬ并参照 ＳＴＣＷ 规则 Ａ 和 Ｂ 部分的有关规定ꎮ



１８. ４. ３. ２　 对于内部绝热液货舱ꎬ应按照 ４. ４. ７. ６ 所规定的程序进行维修ꎮ
１８. ５　 在低温下载运货物

１８. ５. １　 在低温下载运货物时ꎬ应注意下列事项:
　 　 . １　 如设有与货物围护系统相关的加热装置ꎬ对于加热装置的操作ꎬ应能确保温度不致下降到

低于船体结构材料的设计温度ꎻ
　 　 . ２　 所采用的装载方式应能确保在任何液货舱、管系或其他附属设备中不出现不良的温度梯

度ꎻ和
　 　 . ３　 当液货舱从环境温度或接近环境温度开始冷却时ꎬ应严格遵守为特定液货舱、管系和附属

设备所规定的冷却程序ꎮ
１８. ６　 防护设备

应使人员了解货物操作过程中可能涉及到的危险性ꎬ且应指导有关人员在货物操作期间谨慎操作ꎬ
并使用 １４. １ 所述的合适的防护设备ꎮ

１８. ７　 系统和控制

在开始进行货物操作前ꎬ应对与驳运货物有关的货物应急关闭系统和报警系统进行试验和检查ꎮ 在

驳运操作之前ꎬ也应对主要的货物操作控制设备进行试验和检查ꎮ
１８. ８　 货物驳运操作

１８. ８. １　 在开始进行货物驳运操作前ꎬ船上人员与岸上设备负责人员应共同商讨包括应急程序在内

的货物驳运操作程序ꎬ并在整个驳运操作中保持通信联系ꎮ
１８. ８. ２　 在 １３. ３. １ 所述的阀的关闭时间(即从开始激发关闭信号至阀完全关闭的时间)应不大于

３６００Ｕ
ＬＲ 　 　 (ｓ)

式中:Ｕ———发出操作信号时舱内液面以上的容积(ｍ３)ꎻ
ＬＲ———船和岸上设备之间相互约定的最大装载速率(ｍ３ / ｈ)ꎮ
考虑到装载软管或吊臂以及船上和岸上的有关管路系统ꎬ应对装载速率进行调整ꎬ以使阀关闭时的

冲击压力被限制在一个可以承受的水平ꎮ
１８. ９　 附加的操作要求

１８. ９. １　 本规则下列条款为附加的操作要求:
３. ８. ４ꎬ３. ８. ５ꎬ７. １. １. ５ꎬ８. ２. ５ꎬ８. ２. ７ꎬ９. ４. ２ꎬ９. ５. ３ꎬ１２. １. １ꎬ１２. １. １０ꎬ１３. １. ４ꎬ１４. ２. ５ꎬ１４. ２. ６ꎬ１４. ３. １ꎬ

１５. １ꎬ１５. ２ꎬ１６. ２. ２ꎬ１７. ４. ２ꎬ１７. ４. ３ꎬ１７. ６ꎬ１７. ７ꎬ１７. １２ꎬ１７. １３ꎬ１７. １４ꎬ１７. １５ꎬ１７. １６ꎬ１７. １７ꎬ１７. １８ꎬ１７. ２０ꎮ

９４５



第 １９ 章　 最低要求一览表

对最低要求一览表的注释:
联合国编号:(ｂ 栏)　 第 １９ 章表内所列表中的联合国编号ꎬ仅供参考ꎮ
要求的蒸气探测(ｆ 栏)ꎻＦ—易燃蒸气的探测ꎻ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ—有毒蒸气的探测ꎻ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｏ—氧气分析仪ꎻ
　 　 　 　 　 　 　 　 Ｆ ＋ Ｔ—易燃和有毒蒸气探测ꎮ
测量—所许可的类型(ｇ 栏):Ｉ—１３. ２. ２. １ 和 １３. ２. ２. ２ 中所述的间接型或封闭型ꎻ

Ｃ—１３. ２. ２. １、１３. ２. ２. ２ 和 １３. ２. ２. ３ 中所述的间接型或封闭型ꎻ
Ｒ—１３. ２. ２. １、１３. ２. ２. ２、１３. ２. ２. ３ 和 １３. ２. ２. ４ 中所述的间接型、封闭

型或限制型ꎻ
制冷的气体:
应使用无毒和不易燃的气体ꎬ如:
二氯二氟甲烷(１０２８)ꎻ
二氯一氟甲烷(１０２９)ꎻ
二氯四氟乙烷(１９５８)ꎻ
一氯二氟甲烷(１０１８)ꎻ
一氯四氟乙烷(１０２１)ꎻ
一氯三氟甲烷(１０２２)ꎮ
除另有规定外ꎬ可以运输含乙炔总量低于 ５％ 的气体混合物ꎬ而不必对气体混合物中的主要成分增

加更多的要求ꎮ
医疗急救指南(ＭＦＡＧ)表号:(ｈ 栏) 医疗急救指南(ＭＦＡＧ)表号是为 ＩＧＣ 规则所涉及的货物发生的

事故时实施应急程序时能适用所需的资料ꎮ 任何所列货物在低

温运输时可能发生霜冻ꎬＭＦＡＧ６２０ 是可适用的ꎮ

序

号

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ

货 物 名 称
联合国

编号
船型

要求 Ｃ
型独立

液货舱

液货舱内

蒸气空间

的控制

蒸气

探测
测量

医疗急救
指南表
(ＭＦＡＧ)

编号

特 殊 要 求

１
乙醛

Ａｃｅｔａｌｄｅｈｙｄｅ
１０８９ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３００

１４. ４. ３ꎻ１４. ４. ４ꎻ１７. ４. １ꎻ
１７. ６. １

２
氨—无水的

Ａｍｍｏｎｉａꎬａｎｈｙｄｒｏｕｓ
１００５ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｔ Ｃ ７２５

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１４. ４. ４ꎻ
１７. ２. １ꎻ１７. １３

３
丁二烯

Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ
１０１０ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｒ ３１０

１７. ２. ２ꎻ１７. ４. ２ꎻ１７. ４. ３ꎻ
１７. ６ꎻ１７. ８

４
丁烷

Ｂｕｔａｎｅ
１０１１ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

５
丁烷 / 丙烷混合物

Ｂｕｔａｎｅ￣ｐｒｏｐａｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ
１０１１ /
１９７８

２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

６
丁烯

Ｂｕｔｙｌｅｎｅｓ
１０１２ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

０５５



续上表

序

号

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ

货 物 名 称
联合国

编号
船型

要求 Ｃ
型独立

液货舱

液货舱内

蒸气空间

的控制

蒸气

探测
测量

医疗急救
指南表
(ＭＦＡＧ)

编号

特 殊 要 求

７
氯

Ｃｈｌｏｒｉｎｅ
１０１７ １Ｇ 是 干燥 Ｔ Ｉ ７４０

１４. ４ꎻ１７. ３. ２ꎻ１７. ４. １ꎻ
１７. ５ꎻ１７. ７ꎻ１７. ９ꎻ１７. １４

８
二乙醚①

Ｄｉｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ①
１１５５ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３３０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１７. ２. ６ꎻ
１７. ３. １ꎻ１７. ６. １ꎻ１７. １０ꎻ
１７. １１ꎬ１７. １５

９
二甲基胺

Ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ
１０３２ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３２０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１４. ４. ４ꎻ
１７. ２. １

１０
乙烷

Ｅｔｈａｎｅ
１９６１ ２Ｇ — — Ｆ Ｒ ３１０

１１
氯乙烷

Ｅｔｈｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
１０３７ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｒ ３４０

１２
乙烯

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ
１０３８ ２Ｇ — — Ｆ Ｒ ３１０

１３
环氧乙烷

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ
１０４０ １Ｇ 是 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３６５

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１４. ４. ４ꎻ
１４. ４. ６ꎻ １７. ２. ２ꎻ１７. ３. ２ꎻ
１７. ４. １ꎻ １７. ５ꎻ１７. ６. １ꎻ
１７. １６

１４

环氧乙烷 / 环氧丙烷混合物ꎬ但环氧

乙烷含量按重量计不超过 ３０％ ①

Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ￣ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ ｍｉｘ￣
ｔｕｒｅｓ ｗｉｔｈ ｅｔｈｙ￣ｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ｎｏｔ

ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ３０％ ｂｙ ｗｅｉｇｈｔ①

２９８３ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３６５
１４. ４. ３ꎻ１７. ３. １ꎻ１７. ４. １ꎻ
１７. ６. １ꎻ １７. １０ꎻ １７. １１ꎻ
１７. ２０

１５
异戊二烯①

Ｉｓｏｐｒｅｎｅ①
１２１８ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

１４. ４. ３ꎻ １７. ８ꎻ １７. １０ꎻ
１７. １２

１６
异丙胺①

Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｍｉｎｅ①
１２２１ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３２０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１７. ２. ４ꎻ
１７. １０ꎻ １７. １１ꎻ １７. １２ꎻ
１７. １７

１７
甲烷(液化天然气)
Ｍｅｔｈａｎｅ (ＬＮＧ)

１９７２ ２Ｇ — — Ｆ Ｃ ６２０

１８
甲基乙炔丙二烯混合物

Ｍｅｔｈｙｌ ａｃｅｔｙｌｅｎｅ￣ｐｒｏｐａｄｉｅｎｅ ｍｉｘｔｕｒｅ
１０６０ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０ １７. １８

１９
溴甲烷

Ｍｅｔｈｙｌ ｂｒｏｍｉｄｅ
１０６２ １Ｇ 是 — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３４５

１４. ４ꎻ１７. ２. ３ꎻ１７. ３. ２ꎻ
１７. ４. １ꎻ１７. ５ꎻ１７. ９

２０
氯甲烷

Ｍｅｔｈｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ
１０６３ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３４０ １７. ２. ３

２１
乙胺①

Ｍｏｎｏｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ①(ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ)
１０３６ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３２０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１４. ４. ４ꎻ
１７. ２. １ꎻ１７. ３. １ꎻ１７. １０ꎻ
１７. １１ꎻ１７. １２ꎻ１７. １７

１５５



续上表

序

号

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ

货 物 名 称
联合国

编号
船型

要求 Ｃ
型独立

液货舱

液货舱内

蒸气空间

的控制

蒸气

探测
测量

医疗急救
指南表
(ＭＦＡＧ)

编号

特 殊 要 求

２２
氮

Ｎｉｔｒｏｇｅｎ
２０４０ ３Ｇ — — Ｏ Ｃ ６２０ １７. １９

２３
戊烷(所有异构体)①

Ｐｅｎｔａｎｅｓ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ) ①
１２６５ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０ １４. ４. ４ꎻ１７. １０ꎻ１７. １２

２４
戊烯(所有异构体)①

Ｐｅｎｔｅｎｅ (ａｌｌ ｉｓｏｍｅｒｓ)①
１２６５ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０ １４. ４. ４ꎻ１７. １０ꎻ１７. １２

２５
丙烷

Ｐｒｏｐａｎｅ
１９７８ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

２６
丙烯

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
１０７７ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ Ｒ ３１０

２７
环氧丙烷①

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｏｘｉｄｅ①
１２８０ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３６５

１４. ４. ３ꎻ１７. ３. １ꎻ１７. ４. １ꎻ
１７. ６. １ꎻ １７. １０ꎻ １７. １１ꎻ
１７. ２０

２８
制冷的气体(见注释)
Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｎｔ ｇａｓｅｓ (ｓｅｅ ｎｏｔｅｓ)

— ３Ｇ — — — Ｒ ３５０

２９
二氧化硫

Ｓｕｌｐｈｕｒ ｄｉｏｘｉｄｅ
１０７９ １Ｇ 是 干燥 Ｔ Ｃ ６３５

１４. ４ꎻ１７. ３. ２ꎻ１７. ４. １ꎻ
１７. ５ꎻ１７. ７ꎻ１７. ９

３０
氯乙烯

Ｖｉｎｙｌ ｃｈｌｏｒｉｄｅ (ＶＣＭ)
１０８６ ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３４０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１７. ２. ２ꎻ
１７. ２. ３ꎻ１７. ３. １ꎻ１７. ６ꎻ
１７. ２１

３１
乙烯基乙基醚①

Ｖｉｎｙｌ ｅｔｈｙｌ ｅｔｈｅｒ①
１３０２ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｃ ３３０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１７. ２. ２ꎻ
１７. ３. １ꎻ１７. ６. １ꎻ１７. ８ꎻ
１７. １０ꎻ１７. １１ꎻ１７. １５

３２
二氯乙烯①

Ｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ ｃｈｌｏｒｉｄｅ①
１３０３ ２Ｇ / ２ＰＧ — 惰化 Ｆ ＋ Ｔ Ｒ ３４０

１４. ４. ２ꎻ１４. ４. ３ꎻ１７. ２. ５ꎻ
１７. ６. １ꎻ １７. ８ꎻ １７. １０ꎻ
１７. １１

３３
二甲醚

Ｄｉｍｅｔｈｙｌ ｅｈｔｅｒ
— ２Ｇ / ２ＰＧ — — Ｆ ＋ Ｔ Ｃ —

３４
二氧化碳

Ｃａｒｂｏｎ ｄｉｏｘｉｄｅ
— ３Ｇ 是 — — Ｃ —

　 　 注:①此货物也包括在«ＩＢＣ 规则»内ꎮ

２５５
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