特定航线江海直达船舶最低安全配员标准

（征求意见稿）
	甲板部

	船舶种类和总吨位
	一般规定
	附加规定

	散货船、集装箱船、商品汽车滚装船
	总吨位3000总吨及以上
	船长1人、大副1人、二副1人、三副1人、水手3人
	连续航行时间不超过36小时，可减免三副和水手各1人；

连续航行时间不超过8小时，可再减免二副1人

	
	总吨位1000总吨及以上至未满3000总吨
	船长1人、大副1人、二副或三副1人、水手2人
	连续航行时间不超过36小时，可减免水手1人；

连续航行时间不超过8小时，可再减免二副或三副1人（集装箱船除外）

	
	总吨位1000以下
	船长1人、大副或二副或三副1人、水手2人
	连续航行时间不超过8小时，可减免水手1人（集装箱船除外）

	轮机部

	船舶种类和主机总功率
	一般规定
	附加规定

	散货船、集装箱船、商品汽车滚装船
	主机总功率3000千瓦及以上
	轮机长1人、大管轮1人、二管轮1人、三管轮1人、机工3人
	连续航行时间不超过36小时，可减免三管轮1人和机工2人

	
	主机总功率500千瓦及以上至未满3000千瓦
	轮机长1人、大管轮1人、二管轮或三管轮1人、机工2人
	连续航行时间不超过36小时，可减免二管轮或三管轮1人和机工1人

	
	主机总功率500千瓦以下
	轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人、机工1人
	


注：1.船舶在中途港或作业点停留时间不超过4小时的，计入连续航行时间。

2.对500千瓦及以上电池动力江海直达船舶，轮机部需配海船电子电气员1人，相应可减少大管轮或二管轮或三管轮1人，且机工可换成海船电子技工。
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