
附件1
船载货物危险特性判定标准
（征求意见稿）

总    则

本判定标准依据《中华人民共和国海上交通安全法》第六十三条的规定制定。

本判定标准适用于在中华人民共和国管辖水域内船舶载运的货物。

本判定标准按照货物的运输状态分为五个部分，即包装货物、固体散装货物、散装油类、散装液体化学品和散装液化气体。处于相应运输状态的货物符合本判定标准的，应当认定为危险货物。

本判定标准以下列国际条约和规则为技术依据：

（一）《1974年国际海上人命安全公约》

（二）《国际防止船舶造成污染公约》

（三）《联合国关于危险货物运输的建议书》

（四）《国际海运危险货物规则》

（五）《国际海运固体散装货物规则》

（六）《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》

（七）《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》

第一部分  包装货物

包装货物是指交付船舶运输时，装载在包装、中型散装容器、大宗包装、货物运输组件等容器中的货物，也包括装载在设备、设施等中并作为整体交付船舶运输的货物，符合本部分判定标准的包装货物应当认定为包装危险货物。包装危险货物按照其危险特性分为九类如下：

第1类：爆炸品

第2类：气体

第3类：易燃液体

第4类：易燃固体；易自燃物质；遇水放出易燃气体的物质

第5类：氧化性物质和有机过氧化物

第6类：有毒和感染性物质

第7类：放射性物质

第8类：腐蚀性物质

第9类：杂类危险物质和物品

    一、第1类  爆炸品

爆炸品包括爆炸性物质、爆炸性物品和以产生实用爆炸或者烟火视觉效果为目的制造的物质和物品，如烟火物质。爆炸性物质是指能通过本身的化学反应产生气体，其温度、压力和速度对周围环境造成破坏的固体或者液体物质以及几种物质的混合物。爆炸性物品是指含有一种或多种爆炸性物质的物品。烟火物质是指一种或者几种物质的混合物，设计上通过产生热、光、声、气体或者所有这些的结合达到一种效果，该效果通过非爆燃性、自续的放热化学反应产生的。

（一）爆炸品的分类。

爆炸品按照危险性分为六个小类：

第1.1小类：具有整体爆炸危险的物质和物品，整体爆炸是指实际上几乎在瞬间影响到整个装载的爆炸。

第1.2小类：具有抛射危险但没有整体爆炸危险的物质和物品。

第1.3小类：具有燃烧危险、较小爆炸或者较小抛射危险，或者兼有两种危险，但无整体爆炸危险的物质和物品。包括可产生大量辐射热的物质和物品，或者相继燃烧，产生较小爆炸或抛射作用或者兼有两种作用。

第1.4小类：无重大危险的物质和物品，包括在运输过程中一旦点燃或者引爆时只有微小危险的物质和物品。其影响主要限于包件本身，预计不会产生相当大的碎片的抛射作用或者其作用范围不大。外部火焰实际上不会引起包件中全部货物在瞬间爆炸。

第1.5小类：有整体爆炸危险但极不敏感的物质，包括具有整体爆炸危险但在正常运输条件下引爆或者从燃烧转为爆炸可能性极小的极不敏感的物质。

第1.6小类：没有整体爆炸危险的极不敏感物品，主要由极不敏感的物质组成，该物品因意外起爆或者传爆的可能性可以忽略。
（二）爆炸品的配装类。

为保障爆炸品安全积载或者运输，不会因不同爆炸品积载在一起而明显增加事故概率或者在一定量的情况下不会明显提高事故后果等级，第1类爆炸品中所列货物分为若干配装类。爆炸品的分类和配装类共同作为爆炸品的类别。爆炸品应当按照以下标准确定配装类：

配装类A：起爆物质。

配装类B：含有起爆物质，但不具备两种或两种以上有效保护装置的物品。有些物品，诸如爆炸性炸药，为爆炸和起爆物品装配的炸药，帽型的，即使不含有起爆物质，也属于该类物质。

配装类C：推进性爆炸物质或者其他爆燃性爆炸物质或者含有该种爆炸物质的物品。

配装类D：能够引爆的次级爆炸物质，或者黑火药或者含有能够引爆的爆炸物质的物品，在每种情况下，没有点火装置和推进剂时，或者含有起爆物质并具备两种或两种以上的保护装置的物品。

配装类E：含有能够引爆的次级爆炸性物质，不带有点火装置但带有推进剂（含有易燃液体或者凝胶体或者自燃液体的物品除外）的物品。

配装类F：含有能够引爆的次级爆炸性物质的物品，自带点火装置和推进剂（含有易燃液体或者凝胶体或者自燃液体的物品除外）或者不带推进剂。

配装类G：烟火物质，或者含有烟火物质的物品，或者同时含有爆炸性物质和照明物质的物品，燃烧的、产生烟雾和催泪的物质（水激活物品或者含有白磷、磷化物、发火物质、易燃液体或者凝胶体或者自燃液体的物品除外）。

配装类H：同时含有白磷和爆炸性物质的物品。

配装类J：同时含有爆炸性物质和易燃液体或者凝胶体的物品。

配装类K：同时含有爆炸性物质和有毒化学制剂的物品。

配装类L：含有爆炸性物质并具有特殊危险性（例如由水激活或者含有易自燃液体、磷化物或者发火物质）并且需要彼此隔离的物品。

配装类N：主要由极不敏感的物质组成的物品。

配装类S：物质或物品的包装或设计能确保发生事故时，所产生的危险性影响能够限制在包件内，除非包件在遇火时已经受损，在这种情况下，所遇的爆炸或者抛射影响都应当限制在与包件临近的地方不致阻止或妨碍救火或者采取其他应急反应措施。
（三）爆炸品危险特性判定标准。

所有具有或者疑似具有爆炸特性的物质或者物品应当认定为第1类爆炸品，但是本身不是爆炸品但能形成爆炸性气体、蒸气或者烟尘的物质不包括在第1类爆炸品中。

爆炸品应当按照本判定标准和《国际海运危险货物规则》第2.1.3章分类程序确定其分类和配装类，其中烟花应当按照《国际海运危险货物规则》第2.1.3.5节确定其分类和配装类。
    二、第2类  气体
气体是指在50℃时蒸气压力大于300kPa，或者在标准大气压力101.3kPa下温度为20℃时完全呈气态的物质。气体包括压缩气体、液化气体、溶解气体、冷冻液化气体、吸附性气体、一种或者多种气体与其他类别的一种或者多种蒸气的混合物、充注了气体的物品和喷雾剂。

（一）气体的分类。

气体按照化学性质及其对生理的影响等分为三个小类：

第2.1类：易燃气体

第2.2类：非易燃、无毒气体

第2.3类：有毒气体

气体和气体混合物的危险性超过一种时，第2.3类优先于其他所有分类；第2.1类优先于第2.2类。

对于非易燃、无毒气体，如果在20℃时以低于200kPa的压力运输并且不是液化气或冷冻液化气，不认定为包装危险货物。包括碳酸充气饮料的食品（喷雾剂除外）、体育用球类和轮胎中所含的非易燃、无毒气体不认定为包装危险货物。

（二）气体危险特性判定标准。

1．易燃性判定标准。

符合以下判定标准的气体，应当认定为第2.1类易燃气体：

在温度为20℃、标准压力101.3kPa的条件下，在空气中的燃烧下限为13%或者更低；或者无论其燃烧下限是多少，在空气中的燃烧上限于燃烧下限之差至少为12个百分点。

2．毒性判定标准。

符合以下判定标准的气体，应当认定为第2.3类有毒气体：

被认为是对人类有毒或者有腐蚀性以至于危害健康；或者气体的急性吸入毒性的半致死计量（LC50）值≤5000mL/m3（ppm）而被推定对人类有毒或有腐蚀性。

3．其他气体判定标准。

符合以下判定标准的气体，应当认定为第2.2类非易燃、无毒气体：

判定方案一：

（1）窒息性气体：在大气中，通常会稀释或者替代氧气的气体；

（2）氧化性气体：通常以提供氧气的方式，比空气更易造成或者导致其他材料燃烧；

（3）在其他类别里没有列入的气体。

判定方案二：

不符合本判定标准中第2.1类易燃气体和第2.3类有毒气体判定标准，且未在其他类别中列入的气体。包括在大气中通常会稀释或者替代氧气的窒息性气体；和通常以提供氧气的方式，比空气更易造成或者导致其他材料燃烧的氧化性气体。
4．气体混合物判定标准。

对于气体混合物（包括其他类别物质的蒸气），应当按照《国际海运危险货物规则》第2.2.3章的规定进行分类。

    三、第3类  易燃液体
第3类易燃液体包括易燃液体和液态退敏爆炸品。

（一）液体易燃性判定标准。

1．符合下列判定标准之一的液体，应当认定为第3类易燃液体：

（1）闭杯试验闪点≤60℃（相当于开杯试验65.6℃）时放出易燃蒸气的液体或者液体混合物，或者含有处于溶液中或悬浮状态的固体或者液体；

（2）交付运输的温度不低于闪点温度的液体；

（3）在加温条件下运输，温度不高于最高运输温度时会放出易燃蒸气的液体。

2．对于闭杯试验闪点高于35℃其符合下列条件之一的不持续燃烧的液体，不认定为第3类易燃液体：

（1）液体通过了《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分32.5.2规定的可持续燃烧试验；

（2）根据国际标准化组织ISO 2592:1973标准的规定，其着火点大于100℃；

（3）属于与水混合的溶液，按质量计含水量大于90%。
（二）液态退敏爆炸品判定标准。

符合下列判定标准的爆炸品，应当认定为第3类液态退敏爆炸品：

将爆炸品溶于或悬浮于水或者其他液态物质从而形成均一的液体混合物，以抑制其爆炸特性，其不符合本判定标准中关于第1类爆炸品的规定。

    四、第4类  易燃固体；易自燃物质；遇水放出易燃气体的物质
第4类涉及除划分为爆炸品以外的在运输条件下易燃烧或者可能引起或者导致起火的物质。

（一）第4类物质的分类。

第4类物质根据危险特性细分为三小类：

第4.1类：易燃固体。包括在运输所遇条件下，易于燃烧或者通过摩擦可能引发或者促进火灾的固体；易于发生强烈反应的自反应物质（包括固体或者液体）和聚合性物质；如果没有充分稀释，可能爆炸的固体退敏爆炸品。

第4.2类：易自燃物质。在正常运输条件下易于自发升温或者易于遇空气升温，然后易于起火的液体或者固体物质，包括引火物质和自热物质。

第4.3类：遇水放出易燃气体的物质。与水反应易于自燃或者释放达到危险数量的易燃气体的液体或者固体物质。
（二）固体易燃性判定标准。

易燃固体是指与火源短暂接触时易于点燃且火焰迅速蔓延的纤维状、粉末状、颗粒状或糊状物质。符合下列判定标准的固体，应当认定为第4.1类易燃固体：

1．对于粉末状、颗粒状或者糊状物质：按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.2.1的试验方法，一个或者多个试验的燃烧时间低于45秒，或者燃烧速率高于2.2 mm/s。

2．对于金属粉末或者金属合金：可被点燃且反应在10分钟以内蔓延到样品的全部长度。

在确定明确的标准前，经摩擦可能起火的物质应当比照《国际海运危险货物规则》的现有条目认定为第4.1类易燃固体。
（三）物质自反应性判定标准。

自反应物质是遇热不稳定的物质，甚至在没有空气的参与下容易产生激烈的放热分解，并可能产生有毒气体和蒸气。根据自反应物质的危险程度，自反应物质分为A、B、C、D、E、F和G型等七种类型，其中A型自反应物质，即使包装通过了检验，也不允许交付船舶运输；G类自反应物质，交付船舶运输时不认定为第4.1类自反应物质。自反应物质的分类和试验应当按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第II部分进行。目前已知的自反应物质清单列于《国际海运危险货物规则》第2.4.2.3.2.3节中。

1．含有以下反应基团的物质和物质的混合物，应当认定为第4.1类自反应物质：

（1）脂族偶氮化合物（-C-N=N-C-）；

（2）有机叠氮化合物（-C-N3）；

（3）重氮盐（-CN2＋Z－）；

（4）亚硝替化合物（-N-N=O）；

（5）芳族硫代酰肼（-SO2-NH-NH2）。

2．符合以下条件之一的物质，不认定为第4.1类自反应物质：

（1）符合本判定标准中第1类爆炸品的判定标准；

（2）符合本判定标准中第5.1类氧化性物质的判定标准，其所含可燃有机物质达到5.0%或更多，且符合G类自反应物质特性；

（3）符合本判定标准中第5.2类有机过氧化物的判定标准；

（4）物质的分解热小于300 J/g；

（5）物质的50千克包件的自加速分解温度（SADT）大于75℃。
（四）物质聚合性判定标准。

聚合性物质是指在不添加稳定剂的情况下，在正常运输条件下，易于发生强烈的放热反应，形成大分子或者聚合物的物质。符合下列判定标准的物质，应当认定为第4.1类聚合性物质：

1．该物质或混合物在运输条件下使用的包装、中型散装容器或者可移动罐柜中，其自加速聚合物温度（SAPT）≤75℃；

2．该物质表现出的反应热>300 J/g；

3．不符合本判定标准中其他危险特性的判定标准。

（五）固体退敏爆炸品判定标准。

符合下列判定标准的爆炸品，应当认定为第4.1类固体退敏爆炸品：

将爆炸品用水或醇类浸湿或者用其它物质稀释从而形成均一的固体混合物，以抑制其爆炸特性，其不符合本判定标准中关于第1类爆炸品的规定。
（六）物质引火性判定标准。

引火性物质是指即使量很少，与空气接触后5分钟之内即可着火的物质，包括混合物和溶液（液体或固体）。符合下列判定标准的物质，应当认定为第4.2类引火性物质：

1．对于固体物质：按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.3.1.4规定的试验方法进行试验，样品在其中一个试验中着火。

2．对于液体物质：按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.3.1.5规定的试验方法进行试验，在试验的第一部分着火，或者它点燃或者烧焦了滤纸。
（七）物质自热性判定标准。

自热物质是指除引火物质以外，在不供能量的情况下与空气接触易于自行发热的物质。

1．按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.3.1.6规定的试验方法进行的试验，符合下列判定标准之一的物质，应当认定为第4.2类自热物质：

（1）在140℃情况下使用边长为25mm立方体样品的试验中得到肯定结果；

（2）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果，且在120℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到否定结果，且该物质交付船舶运输的包件容积大于3m3；

（3）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果，且在100℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到否定结果，且该物质交付船舶运输的包件容积大于450L；

（4）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果，且在100℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果。

2．按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.3.1.6规定的试验方法进行的试验，符合下列判定标准之一的物质，不认定为第4.2类自热物质：

（1）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到否定结果；

（2）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果，且使用边长为25mm立方体样品的试验中得到否定结果，在120℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到否定结果，且该物质交付船舶运输的包件容积大于3m3；

（3）在140℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到肯定结果，且使用边长为25mm立方体样品的试验得到否定结果，在100℃情况下使用边长为100mm立方体样品的试验中得到否定结果，且该物质交付船舶运输的包件容积大于450L。
（八）物质遇水放出易燃气体危险特性判定标准。
遇水放出易燃气体的物质是指物质与水相互作用易于自燃或者放出一定数量危险性的易燃气体，释放的易燃气体与空气混合将形成爆炸性混合物，并易于被普通火源点燃。

按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.4.1的试验方法进行试验，符合下列判定标准之一的物质，应当认定为第4.3类遇水放出易燃气体的物质：

1．在试验程序的每一步都发生自燃；

2．产生易燃气体的速率大于每千克该物质每小时1升。
（九）金属有机物危险特性判定标准。

根据金属有机物的特性，按照《国际海运危险货物规则》第2.4.5章的规定将其认定为第4.2类易自燃物质或者第4.3类遇水放出易燃气体的物质。
    五、第5类  氧化性物质和有机过氧化物
（一）第5类物质的分类。

第5类物质根据其危险特性，分为两个小类：

第5.1类：氧化性物质。这些物质本身未必燃烧，但通常因放出氧气能引起或促使其他物质燃烧。

第5.2类：有机过氧化物。含有两价的-O-O-结果可被认为是过氧化氢衍生物的有机物质，其中一个或者两个氢原子被有机原子团取代。有机过氧化物是遇热不稳定的物质，可发热并自加速分解。
（二）固体物质氧化性判定标准。
1．通过试验测定该固体物质与可燃物充分混合时增加其燃烧速度或者燃烧剧烈程度的潜力。试验程序见《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分34.4.1（试验O.1），替代的试验程序见34.4.3（试验O.3）。待评估的物质与干纤维素以质量比1:1和4:1组成进行试验的混合物。混合物的燃烧特征进行下列比较：

（1）在试验O.1中，与质量比为3:7的溴酸钾和干纤维素的标准混合物相比较。如果其燃烧时间等于或小于标准混合物，那么该燃烧时间应当与包装类Ⅰ或Ⅱ的参考标准（溴酸钾和干纤维素的质量比分别为3:2和2:3）相比较；或者

（2）在试验O.3中，与质量比为1:2的过氧化钙和干纤维素的标准混合物相比较。如果其燃烧速率等于或大于标准混合物，那么该燃烧速率应当与包装类Ⅰ或Ⅱ的参考标准（过氧化钙和干纤维素的质量比分别为3:1和1:1）相比较。

2．分类试验结果的评估基于：

（1）与参考混合物比较平均燃烧时间（试验O.1）或燃烧速率（试验O.3）；

（2）该物质和干纤维素的混合物是否点燃和燃烧。

3．若质量比为4:1或1:1的固体样品与干纤维素进行试验，表现出以下结果之一的，该物质应当认定为第5.1类氧化性固体：

（1）在试验O.1中，平均燃烧时间等于或少于质量比为3:7的溴酸钾和干纤维素混合物；

（2）在试验O.3中，平均燃烧速率等于或大于质量比为1:2的过氧化钙和干纤维素混合物。
（三）液体物质氧化性判定标准。

1．通过试验测定当液体物质与可燃物质充分混合时增加其燃烧速度和燃烧剧烈程度或者自燃的潜力。试验程序见《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分34.4.2（试验O.2）。在燃烧过程中测试其压力提高的时间。该液体是否是第5.1类的氧化物质，都应当在试验结果的基础上确定。

2．分类试验结果在下列基础上评估：

（1）该物质与纤维素的混合物是否自燃；

（2）压力从690 kPa提高到2070 kPa所用平均时间与参考物质相比较。

3．如果进行试验的液体物质与纤维素的比例为1:1（质量比），它显示的平均压力提高时间等于或少于1:1混合物（65%的硝酸水溶液与纤维素的质量比），则该物质应当认定为第5.1类氧化性液体。

如果进行试验的液体与纤维素的质量比为1:1的物质，显示的压力提高小于2070 kPa；或者显示的平均压力提高时间大于65%的硝酸水溶液与纤维素的质量比为1：1的混合物的平均提高时间，则该物质不认定为第5.1类氧化性液体。
（四）有机过氧化物判定标准。

有机过氧化物在常温或者高温下易于放热分解。受热、接触杂质（如酸类、重金属化合物、胺类等）、摩擦或者碰撞能引发分解，能放出有害的或者易燃的气体或者蒸气，分解速率随温度及过氧化物组成的不同而变化。根据有机过氧化物的危险程度，有机过氧化物分为A、B、C、D、E、F和G型等七种类型，其中A型有机过氧化物，不允许交付船舶运输；G型有机过氧化物，交付船舶运输时不认定为第5.2类有机过氧化物。有机过氧化物的分类和试验应当按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第II部分进行。目前已知的有机过氧化物清单列于《国际海运危险货物规则》第2.5.3.2.4节中。

符合以下条件之一的物质，不认定为第5.2类有机过氧化物：

1．当含有不超过1.0%的过氧化氢时，有机过氧化物的有效含氧量不超过1.0%；

2．当含有多于1.0%但不超过7%的过氧化氢时，有机过氧化物的有效含氧量不超过0.5%。
    六、第6类  有毒物质和感染性物质
（一）第6类物质的分类。

第6类物质根据其危险特性，分为两个小类：

第6.1类：有毒物质。这些物质如吞咽、吸入或与皮肤接触易于造成死亡，严重伤害或损害人体健康。

第6.2类：感染性物质。这些物质已知或者一般有理由相信含有病原体。
（二）物质毒性判定标准。

1．对于经口吞咽、皮肤接触和吸入粉尘、烟雾，符合下列判定标准之一的物质，应当认定为第6.1类有毒物质：

（1）经口吞咽毒性的LD50≤300mg/kg；

（2）皮肤接触毒性的LD50≤1000mg/kg；

（3）吸入粉尘、烟雾毒性的LC50≤4mg/L。

2．对于含有毒性蒸气的液体物质，符合下列判定标准之一的，应当认定为第6.1类有毒物质：

（1）20℃、标准大气压下的每立方米空气中饱和蒸气浓度毫升数≥1/5 LC50；

（2）吸入蒸气毒性的LC50≤5000mL/m3。
（三）感染性物质判定标准。

已知或者一般有理由相信含有病原体的物质，应当认定为第6.2类感染性物质，包括生物制品、培养物、病体样本、医疗或者临床废弃物等。病原体是指会使动物或者人感染疾病的微生物（包括细菌、病毒、立克次氏体、寄生虫、真菌）和其他媒介，如病毒蛋白。感染性物质划分为以下两类：

A类：以某种形式运输的感染性物质，当接触该物质时，可造成健康的人或者动物的永久性致残、生命危险或者致命疾病。已知的A类感染性物质所含微生物在《国际海运危险货物规则》第2.6.3.2.2.1节中列出。

B类：不符合A类标准的感染性物质。
    七、第7类  放射性物质
在托运货物中任何含有放射性核素活度和总活度超过《国际海运危险货物规则》第2.7.2.2.1节至第2.7.2.2.6节规定数值的物质，应当认定为第7类放射性物质。
    八、第8类  腐蚀性物质
腐蚀性物质是指通过化学作用会对皮肤造成不可逆损伤，或者在渗漏时会对其他货物或者运输工具造成实质性损害甚至毁坏的物质。符合下列判定标准之一的物质，应当认定为第8类腐蚀性物质：

1．按照经济合作与发展组织试验准则4041或者4352进行的试验表明，在4小时以内的暴露后，在14天的观察期内，对完好皮肤造成不可逆损伤。

2．被判定不造成皮肤组织不可逆损伤，但按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分第37节规定的试验，在试验温度为55℃的条件下，对两种材料进行试验时，对钢或者铝的表面年腐蚀率超过6.25mm。
    九、第9类  杂类危险物质和物品
第9类物质和物品是指在运输中呈现出未列入其他类别的危险特性的物质和物品。包括未列入其他类别的物质和物品，根据已经表明或者可以表明该物质或者物品具有的危险特性应当适用《1974年国际海上人命安全公约》第VII章A部分规定；以及不适用《1974年国际海上人命安全公约》第VII章A部分规定，但适用于《国际防止船舶造成污染公约》附则III的物质。
（一）第9类的分类。

第9类物质和物品细分如下：

以微细粉尘吸入可危害健康的物质

会放出易燃气体的物质

锂电池组

电容器

救生设备

一旦发生火灾可形成二噁英的物质和物品

在高温下运输或者提交运输的物质

环境有害物质（海洋污染物）

转基因生物和转基因生物体

硝酸铵基化肥

运输过程中存在危险但不能满足其他类别定义的其他物质和物品
（二）环境有害物质（海洋污染物）的判定标准。
环境有害物质主要包括对水环境造成污染的液体或者固体物质，以及此类物质的溶液和混合物（如制剂和废弃物）。符合下列判定标准之一的，应当认定为环境有害物质（海洋污染物）：

1．《全球化学品统一标签制度》（GHS）规定的危害水生环境—急性危害：类别1；

2．《全球化学品统一标签制度》（GHS）规定的危害水生环境—长期危害：类别1；

3．《全球化学品统一标签制度》（GHS）规定的危害水生环境—长期危害：类别2。
第二部分  固体散装货物

固体散装货物是指除液体或气体外的，直接装入船舶货物处所而不用中间包装的由颗粒或较大块状物质组成的基本均匀的混合物。

    一、易燃性
（一）符合本判定标准第一部分第四节固体易燃性判定标准的固体散装货物，应当认定为第4.1类易燃固体。

（二）不符合本判定标准第一部分第四节固体易燃性判定标准，但符合下列标准的固体散装货物，应当认定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—易燃固体（MHB（CB））：

根据《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》，第III部分33.2.1.4.3.1进行初步筛选表明，当进行一次或多次燃烧测试的时候，点燃时间小于两分钟，粉末、颗粒或糊状物质应当判定为MHB（CB）。当金属或合金可以被点燃，反应扩展到整个样品范围的时间为20分钟或小于20分钟，应当判定为MHB（CB）。初步筛选的样品长度为200mm。
    二、易自燃性（自热）
（一）符合本判定标准第一部分第四节物质自热性判定标准的固体散装货物，应当认定为第4.2类易自燃物质。

（二）不符合本判定标准第一部分第四节物质自热性判定标准，但符合下列标准之一的固体散装货物，应当认定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—自热固体（MHB（SH））：

1．根据《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.3.1.6给出的测试方法，当使用100立方毫米的样品在140℃和100℃时，测试样品的温度升高超过10℃，该种物质应当判定为MHB（SH）。

2．根据《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.4.1.4.3.5中所描述的测试方法进行测试的任何时间中，此类物质温度较环境温度上升10℃或以上，这种物质应当判定为MHB（SH）。进行测试时，样品的温度应当超过48小时的连续测量。在48小时结束时间段，如果温度有升高，应当根据测试方法相应延长测试时间。
    三、遇水反应性
（一）符合本判定标准第一部分第四节物质遇水放出易燃气体危险特性判定标准的固体散装货物，应当认定为第4.3类遇水放出易燃气体的物质。

（二）不符合本判定标准第一部分第四节物质遇水放出易燃气体危险特性判定标准，但符合下列标准的固体散装货物，应当认定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—遇湿放出易燃气体的固体（MHB（WF））：

按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.4.1中给出的测试方法进行测试，如果易燃气体释放速率大于零，该物质应当判定为MHB（WF）。进行该测试时，对所产生气体的速率计算应当每隔一小时进行一次，超过48小时。如果在48小时结束时间段，产生气体的速度增加，应当根据测试方法相应延长测试时间。

（三）符合下列标准的固体散装货物，应当认定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—遇湿放出有毒气体的固体（MHB（WT））：

根据《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分33.4.1中给出的测试方法进行测试，如果有毒气体释放速率大于零，该类物质应当判定为MHB（WT）。进行该测试时，每隔1小时测试一次，对所产生气体的速率计算应当超过48小时。在测试的48小时期间结束时，如果产生气体的速度增加，应当根据测试方法相应延长测试时间。有毒气体是在4个小时测试中，表现出急性吸入毒性（LC50）低于20000ppmV或者20mg/L（GHS急性毒性气体/蒸气类别4）。
    四、氧化性

符合本判定标准第一部分第五节物质氧化性判定标准的固体散装货物，应当认定为第5.1类氧化性物质。

    五、毒性

（一）符合本判定标准第一部分第六节物质毒性判定标准的固体散装货物，应当认定为第6.1类有毒物质。

（二）不符合本判定标准第一部分第六节物质毒性判定标准，但符合下列标准之一的固体散装货物，应当判定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—有毒固体（MHB（TX））：

1．货物产生的粉尘经4小时测试，急性吸入毒性（LC50）为1-5mg/L（GHS急性毒性粉尘类别4）；

2．货物产生的粉尘呈现吸入毒性等于或小于1mg/升/4h（GHS特定目标器官毒性单独曝露吸入粉尘1类）或低于0.02mg/升/6h/d（GHS特定目标器官毒性反复剂量吸入粉尘1类）；

3．货物呈现急性皮肤接触毒性（LD50）为1000-2000mg/kg（GHS急性皮肤接触类别4）；

4．货物经过90天测试，呈现的皮肤接触毒性低于1000毫克（GHS特定目标器官毒性单曝露皮肤1类）或低于20毫克/kg bw/天（GHS特定目标器官毒性重复剂量皮肤第1类）；

5．货物呈现出致癌性（GHS类别1A和1B），致突变性（GHS类别1A和1B），或生殖毒性（GHS类别1A和1B）。
    六、放射性
符合本判定标准第一部分第七节放射性物质判定标准的固体散装货物，应当认定为第7类放射性物质。

    七、腐蚀性
（一）符合本判定标准第一部分第八节物质腐蚀性判定标准的固体散装货物，应当认定为第8类腐蚀性物质。

（二）不符合本判定标准第一部分第八节物质腐蚀性判定标准性，但符合下列标准之一的固体散装货物，应当认定为仅在散装时具有危险性的固体散装货物—腐蚀性固体（MHB（CR））：

1．符合GHS第3部分的以下衡准之一：

（1）货物已知为呼吸道过敏物质（GHS呼吸致敏1类）；

（2）货物呈现出的皮肤刺激性的平均值为2.3或高于2.3，产生红斑/焦痂或水肿（GHS皮肤腐蚀/刺激类别2）；

（3）货物呈现出的眼睛刺激性的平均值高于1，产生角膜混浊/虹膜炎，或平均值或高于2产生结膜发红/水肿（GHS严重眼损伤类别1或眼睛刺激2A类）。

2．试验温度为55℃时，对钢或铝两种材料都进行测试，表面腐蚀速率介于4mm和6.25mm/年时，此类物质应当判定为MHB（CR）。当按照《联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第III部分第37节中的规定进行测试时，样品应当包含至少10%质量的水分。如果货物的代表性样本含不超过10%质量的水分，应当向样品中添加水分。
第三部分  散装油类

    一、油类的定义
油类是指包括原油、燃油、油泥、油渣和炼制品在内的任何形式的石油（《国际防止船舶造成污染公约》附则II所规定的石油化学品除外），满足上述规定原则情况下，包括但不限于《国际防止船舶造成污染公约》附则I的附录1油类清单中的物质。

    二、富能燃料
富能燃料是由生物原料或非石化原料（如藻类、植物油等）经过植物油加氢、气转液等过程得到的复杂碳氢化合物的混合物，仅由可以表示为烃类中单个化学物质的成分组成，例如带有直链或支链的烷烃和环烷烃等，成分与化石燃料汽、柴油类似。

符合上述定义的富能燃料，应当认定为油类，其具体名录可参阅国际海事组织第MEPC.2/Circs.号系列通函的附件12及其最新名录，该通函每年年底前由国际海事组织发布其最新版本。
    三、属于油的生物燃料混合物
生物燃料是指乙醇、脂肪酸甲酯、植物油(甘油三酯类)等物质。其具体名录可参阅《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》第17章和第18章或者国际海事组织第MEPC.2/Circs.号系列通函的附件11及其最新名录，该通函每年年底前由国际海事组织发布其最新版本。

生物燃料混合物是指生物燃料与石油的混合物，当混合物含有75％或更多石油成分时，应当认定为油类。
    四、富能燃料与生物燃料的混合物
对于富能燃料与生物燃料的混合物，当混合物含有75%或更多富能燃料时，应当认定为油类。
    五、气制油和页岩油
气制油（GTL）是将天然气通过费托反应转化成高品质汽、煤、柴油，石脑油、基础油、白油和石蜡等石化产品。

页岩油是指以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源。其中包括泥页岩孔隙和裂缝中的石油，也包括泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩邻层和夹层中的石油资源。页岩油是一种人造石油，是由页岩干馏时有机质受热分解生成的一种褐色、有特殊刺激气味的粘稠状液体产物。

符合上述定义的气制油（GTL）和页岩油，应当认定为油类。
第四部分  散装液体化学品

液体化学品是指温度为37.8℃，其蒸气压力不超过0.28MPa（绝对压力）的，呈现安全危害，基于指定的安全标准收录于《国际散装运输危险化学品船舶结构和设备规则》第17章中的物质。还包括未在《国际散装运输危险化学品船舶结构和设备规则》第17、18或者19章中列明，但经评估具有安全危险的其他液体物质。
    一、散装液体化学品的危险特性
散装液体化学品的危险特性包括：

（一）火灾危险性，由化学品的闪点、爆炸性/易燃性极限/范围和自燃温度确定。

（二）健康危险性，由对皮肤的腐蚀性、急性毒性、其它健康影响如致癌性和敏感性确定。

（三）反应危险性，由与水、空气、其它货品或者货品本身的反应确定。

（四）海洋污染危害性，由生物体内积累、生物降解能力、水生物急性毒性、水生物慢性毒性、长期人类健康影响和货品漂移或者沉淀产生的物理特性造成对海上人命的负面影响确定。

    二、火灾危险性判定标准
符合下列判定标准之一的，应当认定为散装液体危险货物：

1．闪点＜23℃，且爆炸/燃烧范围（用在空气中的体积百分比表示）≥20%；

2．自燃温度≤200℃。
    三、健康危险性判定标准
符合下列判定标准之一的，应当认定为散装液体危险货物：

（一）对皮肤的腐蚀性。

暴露于货品中4小时及以内，导致皮肤坏死，应当认定为腐蚀皮肤，海洋污染科学问题专家组（GESAMP）危害示意表D1栏中为3、3A、3B或3C。

（二）急性毒性。

1.吸入毒性LC50/ATE≤20mg/L/4h（GESAMP危害示意表C3栏中为1、2、3或4）；

2.皮肤接触毒性LD50/ATE≤2000mg/kg（GESAMP危害示意表C2栏中为1、2、3或4）；

3.吞咽毒性LD50/ATE≤2000mg/kg（GESAMP危害示意表C1栏中为1、2、3或4）。

（三）其它健康影响。

1.引起皮肤敏感：如果对人类有证据表明物质可因与皮肤接触导致一定数量的人产生敏感反应，或者从适当的动物实验中得到确实的数据，应当认定为可引起皮肤敏感，GESAMP危害示意表D3栏中为Ss。

2.引起呼吸敏感：如果对人类有证据表明物质可引起呼吸系统的敏感反应；和/或从适当的实验中得到确实的数据；和/或货品没有GMSAMP危害示意表并明确具有引起皮肤敏感性，且无明显证据表明无呼吸系统敏感性，应当认定为引起呼吸系统敏感，GESAMP危害示意表D3栏中为Sr。
    四、反应危险性判定标准
（一）与水反应。

与水反应以“水反应指数（WRI）”为指标，WRI为3代表化学品与水剧烈反应，并产生大量的易燃、有毒或腐蚀性气体或烟雾；WRI为2代表化学品与水接触，可产生有毒、易燃或腐蚀性气体或烟雾；WRI为1代表化学品与水接触，可产生热或产生无毒、非易燃或非腐蚀性气体；WRI为0代表一些化学品与水接触，不发生上述1、2或3中的反应。如果货品的WRI为1、2或者3，应当认定为散装液体危险货物。
（二）与空气反应。

物质与空气发生反应的产物，可能导致潜在的危险，例如产生过氧化氢而导致爆炸，应当认定为散装液体危险货物。

（三）物质本身反应。

物质在正常运输条件下，可发生分解或者聚合等自身危险反应，需要添加抑制剂或者稳定剂的，应当认定为散装液体危险货物。

    五、海洋污染危害性判定标准
物质的海洋污染危害性判定以GESAMP危害评估程序和GESAMP危害示意表为技术依据。按照《国际防止船舶造成污染公约》附则II的附录I确定的标准分类为X或Y类的物质，以及按照《国际散装运输危险化学品船舶和构造规则》第21.4.5.2段表2确定的标准符合其规则11至13中衡准的物质，应当认定为散装液体危险货物。对具体物质进行评估时，应当符合GB/T 16310《船舶散装运输液体化学品危害性评价规范》的规定。
（一）海洋污染危害性判定指标。

1．生物积聚：对应GESAMP危害示意表中的A1栏，以数字0至5代表生物积聚系数（BCF）或者正辛醇—水分配系数（log Pow）的不同数值范围。

2．生物降解：对应GESAMP危害示意表中的A2栏，以R代表容易降解，NR代表不易降解。

3．急性毒性：对应GESAMP危害示意表中的B1栏，以数字0至6代表物质急性毒性的半致死浓度（LC50）、半生物效应浓度（EC50）或者半生长抑制浓度（IC50）的不同数值范围。

4．慢性毒性：对应GESAMP危害示意表中的B2栏，以数字0至4代表物质无可见影响浓度（NOEC）的不同数值范围。

5．长期健康影响：对应GESAMP危害性示意表的D3栏，以C代表致癌、M代表导致有机体突变、R代表毒害原生体、T代表靶器官毒性、N代表神经毒性、I代表免疫毒性。

6．对野生动植物和深海生物栖息地的影响：对应GESAMP危害示意表的E2栏，以Fp代表永久漂浮物、F代表漂浮物、S代表沉没物质。
（二）污染类别X类判定标准。

符合以下判定标准之一的，物质的污染类别应当认定为X类：

1．物质的急性毒性（B1）为5或者6；

2．物质的生物积聚（A1）为4或者5，并且急性毒性（B1）为4；

3．物质的生物降解（A2）为NR，并且急性毒性（B1）为4；

4．物质的生物积聚（A1）为4或者5，并且生物降解（A2）为NR，并且长期健康影响（D3）为CMRTNI中的一种或多种。
（三）污染类别Y类判定标准。

符合以下判定标准之一，且不符合污染类别X类判定标准的，物质的污染类别应当认定为Y类：

1．物质的急性毒性（B1）为4；

2．物质的急性毒性（B1）为3；

3．物质的急性毒性（B1）为2；

4．物质的生物积聚（A1）为4或者5，并且生物降解（A2）为NR，并且慢性毒性（B2）不是0；

5．物质的慢性毒性（B2）为1、2、3或者4；

6．物质为非无机物时，对野生动植物和深海生物栖息地的影响（E2）为Fp、F或者S；

7．物质的长期健康影响（D3）为CMRTNI中的一种或多种。
（四）其他判定标准。

符合以下判定标准之一，且不符合污染类别X类或者Y类判定标准的，物质也认定为散装液体危险货物：

1．物质的生物积聚（A1）为4或者5；

2．物质的生物降解（A2）为NR；

3．物质的急性毒性（B1）为1、2、3或者4。

第五部分  散装液化气体

液化气体是指温度为37.8℃，其蒸气压力超过0.28MPa（绝对压力）的，收录于《国际散装运输液化气体船舶结构和设备规则》第19章中的物质。还包括未在《国际散装运输液化气体船舶结构和设备规则》第19章中列明，但经评估具有安全危险的其他液化气体。

符合上述液化气体定义的，均应当认定为散装液体危险货物。
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